Helhetslésning for trygg komfort.

NIBE SYMBIO kombinerar luft/vattenvdrmepumpen S2124 med ~
inomhusmodulen VVM P316. Tillsammans bildar de en modern och
kraftfull systemlosning for varme och varmvatten med hég komfort och

energieffektivitet. Systemet ar framtaget for héga prestandakrav samtidigt
som installation och drift ar enkel.

Utomhusdelen S2124 ger stark och stabil prestanda aven i kravande klimat.
Med framledningstemperatur upp till 65 °C och stabil drift ner till =25 °C
levererar systemet jamn varme som anpassas efter fastighetens behov.

Tillsammans med inomhusmodulen VVM P316 skapas en intelligent
helhetslésning. Med NIBE Sense och myUplink anpassas energianvandningen
efter behov och energipriser, samtidigt som det ar enkelt att folja upp och
sjalv styra over systemet.

NIBE SYMBIO ar en komplett och effektiv system-l6sning for varme och
varmvatten, anpassad for dagens och morgondagens behov.

Resultatet &r det som varje fastighetsagare efterstravar — hég komfort, lag
energianvandning och ett system som ar enkelt att hantera i det dagliga

arbetet.

Trygg komfort Lar kanna ditt hem Helhetslosning som gor det
enkelt

Trygg varme aret runt, och NIBE Sense lar kanna ditt hem

kraftfull prestanda dven nar det och anpassar energianvandnin- Komplett l6sning dar varme, varm-

ar kallt ute. gen efter hushallets behov. vatten och styrning samverkar for

optimerad komfort.




NIBE

Specifikationer NIBE S2124

NIBE S2124
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C'
Systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning 35/55 °C?

SCOP, medelklimat 35/55 °C EN14825

EN14825

P medelklimat 35/55 °C

designh

SCOP, kallt klimat 35/55 °C

ENt4825
P esgmikallt Klimat 35/55 °C

7/35 varmekapacitet/COP, EN14511, nominell

Ljudniva (L), EN12102 vid 7/45, nominell
Markspénning

CO,-ekvivalent (hermetiskt tillsluten kéldmediekrets)?

Hjd/bredd/djup

Vikt (exklusive férpackning)

kW

kW
kW

ton

mm

kg

A+++/A+++
A+++/A+++
5,00/3,80
6,80/7,60
4,20/3,40
8,4/8,4
3,67/5,24
49
400 V 3N ~ 50Hz
0,0024
1070/1130/820

179

" Skala fér produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning A++ — G. 2 Skala fér systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning: A+++ — G. Redovisad effektivitet for systemet tar hansyn till produk-

tens temperaturregulator. ¥ S2124 kréver ingen arlig kontroll enligt F-gasférordningen.

Specifikationer NIBE VVM P316

NIBE VVM P316

Inbyggd elektrisk tillsats

Volym lagringstank varmvatten
Varmvattenkapacitet 40 ° normalldge EN16147
Réranslutning

Markspdanning

H&jd/bredd/djup

Vikt (exklusive forpackning)

Komfort att lita pa, med naturen i fokus.

kw

kg

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hallbara och energieffektiva

klimatlésningar som hamtar sin kraft fran naturen. Allt bérjade i smalandska
Markaryd, och vart nordiska arv praglar fortfarande vart satt att tdnka. Genom
att ta tillvara pa naturens energi och férdadla den med intelligent teknik skapar

vi trygg komfort i hem varlden 6ver.

For komfort ska inte vara beroende av vadret. Oavsett om det ar en kall

140
210
22
400V 3N ~ 50 Hz
1800/600/620
118

Attt

Systemets effektivitetsklass vid
rumsuppvarmning, 35°C.

vintermorgon eller en varm sommardag gor ett valbalanserat inomhusklimat A+++

stor skillnad i vardagen. Darfor erbjuder vi ett brett utbud av l6sningar for

varme, kyla, ventilation och varmvatten — sa att du kan skapa ett hem som Systemets effektivitet vid

kdnns bra att leva i, med sa liten paverkan pa naturen som mojligt.

NIBE BOX 14, 285 21 Markaryd

rumsuppvarmning, 55°C.
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nibe.se
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