Instalacni prirucka NIBE
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Strucny navod

PROCHAZENI

Vybrat

VétSina moznosti a
funkci se aktivuje leh-
kym klepnutim prstem
na disple;j.

Posunovani

Pokud ma nabidka néko-
lik dil¢ich nabidek, mu-
Zete zobrazit vice infor-
maci potazenim prstem
nahoru nebo dolu.

Prochazeni

Symboly na spodnim
okraji ukazuiji, zda exis-
tuje vice stranek.

Mezi strankami muzete

prechazet potazenim
prstem doprava nebo

Inteligentni pravodce

& & 16:453 Rijen

Systém funguje dobre. Chcete provést zmény?

@ Chci zménit nastaveni systému

Inteligentni privodce vam pomuze sledovat informace o aktualnim
stavu a rovnéz snadno upravovat nejpouzivanéjsi nastaveni.
Zobrazované informace zaviseji na vasem zarizeni a pfislusenstvi,
které je k nému pfipojené.

Zvysovani teploty teplé vody

% & 16:453 Rijen

Tepla voda

53.0°

B

Vice teplé vody

Zde muzete spustit nebo zastavit docasné zvyseni teploty teplé
vody.

Tato stranka funkci se zobrazuje pouze v systémech s ohfivacem
tepelného cerpadla.

doleva.

Nastaveni pokojové teploty.

% & 16:45 3Rijen

Pokojova teplota

EI Klimatiz. systém 1

20.0°

#!¢ Nast.hodn. 20.0°

Zde muzete nastavit teplotu v jednotlivych zénach systému.

Prehled systému
% & 16:453 Rijen
Prehled systému

Nézev zarizeni S1157
Sériové ¢islo 01234567890123

Software 4.6.5 Aktualizovat

Servis Spolecnost AB Telefonni Cislo

Zde naleznete informace o nazvu vyrobku, sériovém cisle vyrobku,
verzi softwaru a kontaktni Gidaje spolecnosti, ktera zajistuje servis.
Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, mazete ji zde spustit
(za predpokladu, Ze je S1157 pripojen k myUplink).
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Dulezité informace

Bezpecénostni informace

Tato prirucka popisuje instalacni a servisni postupy, které
musi provadét odbornici.

Tato prirucka musi zUstat u zakaznika.

Nejnovéjsi verzi dokumentace k vyrobku najdete na stran-
kach nibe.cz.

& UPOZORNENI!

Predinstalacinebo servisnim zdsahem si prectéte
dodanou bezpecnostni prirucku.

Symboly

Vysveétleni symbold, které se mohou objevit v této prirucce.

A UPOZORNEN!I!

Tento symbol oznacuje nebezpeci pro osobu nebo
stroj.

POZOR!

Tento symbol oznacuje dllezité informace o tom,
co byste méli brat v ivahu priinstalaci nebo udrzbé
systému.

TIP

Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni
pouzivani vyrobku.

Znaceni

Vysvétleni symbolU, které se mohou objevit na Stitcich vy-
robku.

Nebezpeci pozaru!
Nebezpecné napéti.

Prectéte si uzivatelskou prirucku.

Prectéte si instalacni prirucku.

4 Kapitola 1| Dulezité informace

Sériove cislo

Sériové Cislo najdete v pravé dolni ¢asti S1157, na displeji na
vychozi obrazovce ,Prehled systému” a na typovém Stitku
(Pz1).

? POZORI!

Sériové cislo produktu (14 ¢islic) budete potrebovat
pro servis a technickou podporu.

NIBE S1157-5


www.nibe.cz

Prohlidka instalace

Platné predpisy vyzaduji prohlidku topného systému pred uvedenim do provozu. Tuto prohlidku musi provést osoba s na-
lezitou kvalifikaci. Dale vyplnte stranu s datem instalace v uzivatelské pfirucce.

v Popis Poznamky Podpis Datum

Primarni okruh

Naplnéni systému

Odvzdusnéni systému

Nemrznouci smés

Vyrovnavaci/expanzni nadoba

Kulovy ventil s filtrem

Pojistny ventil

Uzaviraci ventily

Nastaveni obéhového cerpadla

Klimatizacéni systém

NaplInéni systému

Odvzdusnéni systému

Expanzni nadoba

Kulovy ventil s filtrem

Pojistny ventil

Uzaviraci ventily

Nastaveni obéhového Cerpadla

Elektroinstalace

Pripojeni

Sitové napéti

Fazové napéti

Jisteni, tepelné Cerpadlo
Jisténi, objekt
Cidlo venkovni teploty

Pokojové ¢idlo

Proudové ¢idlo
Jistic
Proudovy chrani¢

Nastaveni softwaru

Nouzovy rezim nastaveny v nabidce 7.1.8.2

Nastavte ochranu proti mrazu v nabidce 7.1.12

NIBE S1157-5 Kapitola 1| DulezZité informace 5



Dodani a manipulace

Preprava

S1157 se musi prepravovat a skladovat svisle; skladujte ho
na suchém misté. Pfi pfemistovani do budovy Ize S1157 na-
klonit dozadu v uhlu 45 °.

Ujistéte se, ze béhem prepravy nedojde k poskozeni S1157.

g POZOR!

Vyrobek muze zatézovat zadni napravu.

Pokud je chladici modul vytazeny a prepravuje se ve svislé
poloze, Ize S1157 prepravovat poloZzeny na zadni strané.

Odstrante vnéjsi panely, abyste je ochranili pred poSkozenim
pri premistovani ve stisnénych prostorech uvnitf budovy.

VYJIMUTI MODULU KOMPRESORU
Pro usnadnéni prepravy a servisu Ize modul kompresoru
vytahnout z tepelného ¢erpadla.

Pokyny k vytazeni modulu kompresoru najdete v ¢asti ,Vy-
jmuti chladiciho modulu®.

Montaz

* Umistéte S1157 na pevnou zakladnu uvnitf budovy, ktera
snasi vodu a unese hmotnost zafizeni.

» Pomoci nastavitelnych noh vyrovnejte vyrobek ve vodo-
rovné roviné do stabilni polohy.

20-55 mmI

* Vzhledem k tomu, ze z S1157 vytéka voda, misto instalace
S1157 musi byt vybaveno podlahovou vypusti.

* Umistéte ho zadni stranou k obvodové zdi, v idealnim pfi-
padé do mistnosti, ve které nezalezi na hlu¢nosti, abyste
vyloucili problémy. Neni-li to mozné, neumistujte ho ke
sténé loZnice nebo jiné mistnosti, v niz by mohla hluénost
predstavovat problém.

6 Kapitola 2 | Dodani a manipulace

» Stény mistnosti citlivych na hluk by se mély opatfit zvuko-
vou izolaci bez ohledu na umisténi jednotky.

» Potrubi vedte tak, aby nebylo pfipevnéno k vnitfni sténé
loznice nebo obyvaciho pokoje.

« Instalac¢ni prostor musi mit vzdy teplotu nejméné 0,5 °C
a max. 30 °C.

INSTALACNIi PROSTOR

Pred zafizenim nechte 800 mm volného mista. Bézny servis
a udrzbu zarizeni S1157 Ize provadét zepredu. Ve vyjimec¢-
nych pfipadech mize byt nutné sejmout boc¢ni panely. Na
kazdé strané musi byt cca 50 mm volného mista, aby bylo
mozné sejmout bocni panely. Nechte volné misto mezi tepel-
nym ¢erpadlem a sténou za nim (a veskerym vedenim napa-
jecich kabel( a potrubim), aby se sniZilo riziko Sifeni vibraci.

|

*

(£ 50

800

|

* Normalni instalace vyzaduje 300 - 400 mm (na vSech
stranach) pro pfipojeni zafizeni, tj. vyrovnavaci nadoby,
ventilt a elektrického vybaveni.

NIBE S1157-5



Dodané soucasti

Cidlo venkovnitep- Pokojové &idlo

loty (BT1)
1x

0

Tésnici krouzky
8 x

Hlinikova paska
1x

Kulovy ventil s fil-
trem (QZ2)

1x G1

1x G3/4

(BT50)

1x
Teplotni ¢idlo
3 x

Proudové &idlo "2
3 X

Vyrovnavacinado-
ba (CM2)13
1x

Pojistny ventil
(FL3) 0.3 MPa
(3 ban)?

1X

Spojky s kompres-
nim krouzkem

2 x (8628 x G25)

3 x (822 x G20)

T Neplati pro Italii a némecky miuvici zem&.

2 Neplati pro 1x230 V
3 Neplati pro Dansko

UMISTENI

Sada dodanych polozek je umisténa v obalu na horni strané

tepelného Cerpadla.

Manipulace s panely
OTEVRENI PREDNIHO KRYTU

Chcete-li otevfit predni kryt, stisknéte jeho horni levy roh.

NIBE S1157-5

Stitek pro externi
fidici napéti pro fidi-
ci systém

1x

ODSTRANENIi PREDNi CASTI

1. Vyjméte Sroub z otvoru vedle tlacitka vypinace (SF1).

2. Pritdhnéte k sobé horni okraj panelu a zvednéte ho Sikmo
nahoru, aby se oddélil z rdmu.

MONTAZ PREDNi CASTI

1. Zahaknéte dolni roh predni ¢asti na ram.

Kapitola 2 | Dodani a manipulace 7



2. Zahaknéte druhy roh na své misto. ODSTRANENi BOCNiHO PANELU

Pro usnadnéni instalace Ize odstranit bo¢ni panely.

1. Odstrante Srouby z horniho a dolniho okraje.

i
Uy )
\;& -

3. Zkontrolujte, zda je displej rovné. V pfipadé potreby ho
upravte.

s

4. Pritlacte horni stranu predni ¢asti k ramu a prisSroubujte
ji na své misto.

3. Posunte panel ven a dozadu.

4. Montaz se provadi v opacném poradi.

8 Kapitola 2 | Dodani a manipulace NIBE S1157-5



ODSTRANTE PREDNi KRYT MODULU
KOMPRESORU.

1. Odstrante dva Srouby nahore.

2. Pritahnéte poklop k sobé.

NIBE S1157-5 Kapitola 2 | Dodani a manipulace 9



Konstrukce tepelného cerpadia

VsSeobecné informace

PRIPOJENI
X1 XL6 XL9 X XL7
( ) ( ) ( X ) (XL2) XL1 Pripojeni, vystup topného média
XL2 Pripojeni, vratna topného média
XLé6 PFipojeni, primarni okruh vstup

XL7
XL9

PZ1 EP14

QN10

i

QN10

BT2

EB1

BF1
BT2

EP14-QM31
EP14-QM33

s

AA4

UB1 B1
1 FC1

|
XF3

XF8

RUZNE
Pz1
UB1
UB2
UB3

Pripojeni, primarni okruh vystup
Pripojka, ohfivac tepelného cerpadla

SOUCASTI TOPENI, VETRANI A KLIMATIZACE

Chladici modul

EP14-QM31 Uzaviraci ventil, vystup topného média
EP14-QM32 Uzaviraci ventil, vratna topného média
EP14-QM33 Uzaviraci ventil, vstup primarniho okruhu

EP14-QM34 Uzaviraci ventil, vystup do primarniho
okruhu

Prepinaci ventil, klimatiza¢ni systém / tepléa voda

CIDLA ATD.

Pratokomér
Teplotni ¢idlo, topné médium vystup

LEKTRICKE SOUCASTI

Zobrazovaci jednotka
Elektrokotel

Miniaturni jisti¢1

Tlacitko vypinace

Konektor USB

Sitové pripojeni pro myUplink

1 Pouze S1157 1x230 V a 3x230 V.

Typovy Stitek

Kabelova pruchodka

Kabelova pruchodka

Kabelova pruchodka, zadni strana, ¢idlo

Oznaceno podle normy EN 81346-2.

10 Kapitola 3 | Konstrukce tepelného &erpadla
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Rozvodné skriné PRIPOJENI
XL20 Pripojeni, chladivo vysoky tlak

XL21 Pripojeni, chladivo nizky tlak

SOUCASTI TOPENI, VETRANI A KLIMATIZACE
GP1 Obéhové cerpadlo

GP2 Cerpadlo primarniho okruhu

am1 Vypust, klimatiza¢ni systém

QM2 Vypousténi, primarni okruh

CIDLA ATD.
RAT BP1 Vysokotlaky presostat
BP2 Nizkotlaky presostat
= = A BP Nizkotlaky snimac

ELEKTRICKE SOUCASTI 8 1zkotiaky s,”v'_mac

AA2 Zakladni deska BP9 Vysokotlaf(e ¢idlo .

FQ10 Omezovac teploty BT3 Teplotni €idlo, vratna topného média
BT10 Teplotni ¢idlo, vstup primarniho média

FQ10-S2 Resetovaci tlacitko pro omezovac teploty
BT1 Teplotni ¢idlo, vystup média

RA1 Tlumivka
BT12 Teplotni ¢idlo, privodni potrubi kondenzatoru
BT14 Teplotni ¢idlo, vytlak kompresoru
MOdUI kompresoru (EP14) BT15 Teplotni ¢idlo, za kondenzatorem

BT17 Teplotni ¢idlo, s&ni kompresoru
BT84 Teplotni ¢idlo, sani vyparniku

ELEKTRICKE SOUCASTI
AA3 Vstupni deska

CA1 Kondenzator

EB10 Ohrev oleje kompresoru

FQ14 Omezovac teploty, kompresor
QA40 Stridac

RA1 Tlumivka

RF2 Filtr proti elektromagnetickému ruseni
SOUCASTI CHLAZENI

EP1 Vyparnik

EP2 Kondenzator

GQ10 Kompresor

HS1 Filtr dehydrator

QN1 Expanzni ventil

NIBE S1157-5 Kapitola 3 | Konstrukce tepelného &erpadia "



Pripojeni potrubi

VSeobecné informace

Instalaci potrubi je tfeba provést v souladu s platnymi nor-
mami a smérnicemi. S1157 mlze pracovat s teplotou vratné-
ho potrubi az 65 °C a s vystupni teplotou 70 °C pouze pro-
stfednictvim kompresoru.

? POZORI!

Zajistéte, aby byla privadéna studena voda ¢ista.
Pri pouziti vlastni studny bude mozna nutné pridat
dodatecny vodni filtr.

ZCS UPOZORNENI!

Pred pripojenim zarizeni je nutné potrubniinstalaci
dukladné proplachnout, aby se zabranilo poskozeni
soucasti necistotami. Pokud existuje riziko vyskytu
magnetitu, je tfeba nainstalovat magnetitovy filtr.

A UPOZORNENI!

Z pretokové trubky pojistného ventilu mize odka-
pavat voda. Pretokova trubka musi byt vedena do
vhodné vypusti, aby se predeslo posSkozeni zpUlso-
benému strikajici horkou vodou. Pretokova trubka
musi byt po celé délce naklonéna, aby nevznikaly
kapsy. v nichz se muze hromadit voda, a musi byt
chranéna pred mrazem. Velikost pretokové trubky
musi byt stejna nebo vétsi nez velikost pojistného
ventilu. Pretokova trubka musi byt viditelna a jeji
Usti musi byt oteviené a nesmi byt umisténo v
blizkosti elektrickych soucasti.

12  Kapitola 4 | Pfipojeni potrubi

VYZNAMY SYMBOLU

Symbol Vyznam

Skfin jednotky

Uzaviraci ventil

Zpétny ventil

SmeésSovaci ventil

Obéhové cerpadlo

Expanzni nadoba

Kulovy ventil s filtrem

Ventilator

Tlakomér

Vyrovnavaci nadoba

Filtr necistot

Pojistny ventil

Teplotni ¢idlo

Vyvazovaci ventil

Prepinaci/smésovaci ventil

Ruéni pfepinaci/smésovaci ventil

Tepelny vyménik

Pretokovy ventil

Tepelné ¢erpadlo

Vrt

Zemni kolektor

Topny systém

Nizkoteplotni otopny systém

Chladici systém

DRMEDNEDBZS =< &8 =0-oom|e|# =0

Tepla uzitkovéa voda

C

Obéh teplé vody

=

Ohfev bazénu

NIBE S1157-5



SCHEMA SYSTEMU

S1157 se sklada z chladiciho okruhu, elektrokotle, obéhovych
¢erpadel aFidiciho systému. S1157 je pripojeno k primarnimu
okruhu a klimatizacnimu systému i k teplé a studené vodé.

Ve vyparniku tepelného €erpadla predava nemrznouci kapa-
lina energii chladivu, které se odparuje, aby mohlo byt stla-
¢eno v kompresoru. Chladivo, jehoz teplota se nyni zvysila,
prochazi do kondenzatoru, kde odevzda energii do okruhu

topného média a podle potreby do jakéhokoliv pfipojeného
ohfivace tepelného Cerpadla. Je-li poZzadovano vice tepla/tep-
Ié vody, nez dokaze poskytnout kompresor, pouzije se vesta-
vény elektrokotel.

X1 Pripojeni, vystup topného média
XL2 PFipojeni, vratna topného média
XL6 Pripojeni, primarni okruh vstup

XL7 Pripojeni, primarni okruh vystup
XL9 Pripojka, ohrivac tepelného cerpadla

Rozmeéry a pripojeni

600
540
465
390
1850 — 28
B .- ¢
Eci——— ol n
~
o
o
=
! e
>
1o 1o
S S 3
o
N
560 Laa0 || !
622
xL1 Y XL6 (xwo )(xe7 H)(x2)

ROZMERY POTRUBI

Pripojka 5

(XL1)/(XL2) Vystup/vratna topného média, vnéjsi| (mm) 22
o

(XL9) Pripojka, ohfivac tepelného cerpadla, vnéjsi | (mm) 22
5]

(XL6)/(XL7) Vstup/vystup priméarniho okruhu,
vnéjsi o

(mm) 28

* Vstup/vystup primarniho okruhu (XL6/(XL7) Ize natocit pro pfipojku ze strany.

NIBE S1157-5
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Primarni okruh
KOLEKTOR

? POZOR!

Délka kolektorové hadice se lisi v zavislosti na
podminkach skaly/pudy, podnebném pasmu, top-
ném systému (radiatory nebo podlahové vytapéni)
apozadavcich na vytapénibudovy. Kazdainstalace
vyzaduje individualni dimenzovani.

V pripadech vyzadujicich nékolik kolektort se musijednotlivé
kolektory zapojit paralelné s moznosti nastavovani pratoku
prislusnou smyckou.

Kdyz se teplo ziskava z povrchové pudy, hadice se musi
ulozit do hloubky uréené mistnimi podminkamia vzdalenost
mezi hadicemi musi byt alespon 1 m.

V pripadé nékolika vrtl musi byt vzdalenost mezi vrty stano-
vena podle mistnich podminek.

Zajistéte, aby potrubi kolektoru stoupalo k tepelnému cerpa-
dlu pod konstantnim uhlem, coz zabrani vzniku vzduchovych
kapes.

Pokud teplota v primarnim okruhu maze klesnout pod O °C,
musi byt chranén pred mrazem az do -15 °C. PFi vypoctu
objemu se pouziva predepsana hodnota 1 | hotové nemrz-

nouci smési na metr kolektorové trubkye (plati pro trubku
PEM 40x2,4 PN 6,3).

PRIMARNI OKRUH BEZ NEMRZNOUCI SMESI
Chcete-li v systému pouzit nemrznoucikapalinu bez nemrz-
nouci smési, musi byt aktivovana funkce v nabidce 7.1.12 -
.Nastaveni prim. okruhu” a upraveny meze alarmu.

PRIPOJENI ZE STRANY
Je-li nutné pouzit pfipojeni ze strany misto shora, pripojku
primarniho okruhu lze natocit.

Natoceni pFipojky:
1. Odpojte potrubi od horni pfipojky.
2. Natocte potrubi do pozadovaného sméru.

3. Podle potreby odfiznéte potrubi na potfebnou délku.

14  Kapitola 4 | Pfipojeni potrubi

PRIPOJENi PRIMARNIHO OKRUHU
Izolujte veskeré venkovni potrubi primarniho okruhu proti
kondenzaci.

Na primarnim okruhu vyznacte pouzitou nemrznouci smés.
Instalujte takto:
» dodana vyrovnavaci nddoba (CM2) / expanzni nadoba

Nainstalujte vyrovnavaci nddobu (CM2) jako nejvyssi bod
primarniho okruhu na vstupni potrubi pfed ¢erpadlem
primarniho okruhu. Jestlize nelze vyrovnavaci nadobu
umistit do nejvyssiho mista, musi se pouzit expanzni na-
doba (CM3).

A UPOZORNENI!

Upozornujeme, Ze z vyrovnavaci nddoby muze
odkapavat kondenzovana voda. Umistéte nadobu
tak, aby neposkodila ostatni zarizeni.

» dodany pojistny ventil (FL3)
Pojistny ventil se instaluje pod vyrovnavaci nadobu.
* tlakomér
Tlakomeér je nutny pouze v pfipadé pouziti expanzninado-
by.
* uzaviraci ventil
Nainstalujte uzaviraci ventil co nejblize k S1157.
+ uzavieny kulovy ventil s filtrem (QZ2)

Kulovy ventil s filtrem je instalovan co nejblize a S1157
musi byt pfistupny pro servis a ¢isténi.

- TIP
= Pokud se pouziva plnici sada KB25, neni nutné
instalovat prilozeny kulovy ventil s filtrem.

« odvzdusSnovaci ventil

V pfipadé potreby byste méli do primarniho okruhu nain-
stalovat odvzdusnovaci ventily.

CM2 CM3
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Klimatizaéni systém

Klimatizacni systém reguluje pokojovou teplotu pomociFidi-
ciho systému v S1157 a radiatord v okruhu topného média,
podlahového vytapéni, podlahového chlazeni, vymeénikl s

ventilatorem atd.

ZAPOJENI KLIMATIZACNIHO SYSTEMU
Instalujte takto:

» expanzni nddoba

« tlakomeér

« tlakovy redukéni ventil

Doporuceny otviraci tlak je 0,25 MPa (2,5 bar). Informace
0 max. otviracim tlaku najdete v technickych specifikacich.

 uzavieny kulovy ventil s filtrem (QZ2)

Kulovy ventil s filtrem je instalovan co nejblize a S1157
musi byt pristupny pro servis a ¢isténi.

« uzaviraci ventil
Nainstalujte uzaviraci ventil co nejblize k S1157.
« odvzdusnovaci ventil

V pripadé potreby byste méli do klimatizacniho systému
nainstalovat odvzdusnovaci ventily.

 PFipfipojovanik systému s termostaty musi byt bud'nain-
stalovan prepoustéci ventil, nebo se musi odstranit nékteré
termostaty, aby bylo mozné zarucit dostatecny pratok a
tim i pfedavani tepla.

NIBE S1157-5

Studena a tepla voda

Ohrev teplé vody se aktivuje v pravodci spousténim nebo v
nabidce 7.2 - ,Nastaveni prisluSenstvi”.

A UPOZORNENI!
Pokud neni S1157 pripojen k ohrivaci tepelného
cerpadla, musi se ucpat pripojka pro ohrivac tepel-
ného cerpadla (XL9).

PRIPOJENIiOHRIVACE TEPELNEHO CERPADLA

Instalujte takto:
- regulacni ¢idlo teplé vody (BT5)‘I

Optimalizuje pfipravu teplé vody. Cidlo je volitelné
a umistuje se mezi BT6 a BT7 v ohfivaci tepelného Cerpa-
dla.

 regulacni ¢idlo teplé vody (BT<5)1
Cidlo je umisténo uprostfed ohfivaée tepelného &erpadla.
 zobrazeni ¢idla teplé vody (BT7)1

Cidlo je volitelné a umistuje se do vrchni &asti ohfivage
tepelného ¢erpadla.

 uzaviraci ventil
» zpétna klapka
« tlakovy redukéni ventil

Informace o oteviracim tlaku pojistného ventilu: viz navod
k ohfivaci tepelného cerpadla.

« smésSovaci ventil

SmésSovaci ventil se musi nainstalovat také v pripadé, ze
se zméni nastaveniteplé vody z vyroby. Musi se dodrZzovat
narodni predpisy.

1 Gidlo je ve vyrobé u nékterych modelul ohfivace tepelného cerpa-
dla nainstalovano od NIBE.

>
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Alternativni instalace

S1157 Ize instalovat nékolika riznymi zplUsoby; nékteré z

nich jsou zde znazornény.

Informace o dalSich moznostech jsou k dispozici na stran-
kach nibe.cz a v prislusnych pokynech pro montaz pouzitého
prislusenstvi. Viz str. 67 se seznamem pfislusenstvi, které
Ize pouzit s S1157.
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OBEH TEPLE VODY

S1157 muze ridit obéhové cerpadlo tak, aby zajistovalo cirku-
laci teplé vody. Cirkulujici voda musi mit teplotu zabranujici
mnozeni bakterii a opareni. Je nutné dodrzovat narodni
normy.

Pokud ohfivac tepelného ¢erpadla nema pripojku cirk.TV,
musi se vratné potrubi cirk.TV pripojit k samostatné stojicimu
ohfivaci vody.

Obéhové cerpadlo se aktivuje prostfednictvim vystupu AUX
v nabidce 7.4 - ,Volitelné vst./vyst.”.

Zasobnik teplé vody Ize doplnit teplotnimi ¢idly (BT70) a
(BT82), ktera se pripojuji prostrednictvim vstupu AUX a akti-
vuji se v nabidce 7.4 -,Volitelné vst./vyst."”.
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VYROVNAVACIi NADOBA (UKV)

UKV je akumulaéni nadrz vhodna k pripojeni k tepelnému
¢erpadlu nebo jinému vnéjsimu zdroji tepla a muze mit néko-
lik riznych zpusob vyuZziti.

Dalsiinformace najdete v instala¢ni pfiru¢ce k tomuto pfislu-
Senstvi.

Objem

Pripojeny 2trubkovy taktovaci zasobnik se pouzivéa ke zvét-
Seni objemu systému v klimatizacnim systému pro tepelné
cerpadlo.

: U_l—»
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PEVNA KONDENZACE

Pokud ma tepelné cerpadlo pracovat s akumula¢ni nadrzi s
pevnou teplotou, musite pripojit externi ¢idlo vystupni tep-
loty (BT25). Cidlo se umistuje do nadrze.

Pripojka pro ohfivac tepelného cerpadla (XL9) na S1157 je
ucpana.

Nastavuji se nasledujici polozky nabidky:

Nabidka Nastaveninabidky (muze vyza-

dovat zahrnutimistnich odchy-
lek)

1.30.4 - Nejn. vyst. tepl. vytapéni| Pozadovana teplota v nadrzi

1.30.6 - Nejvyssi vyst. tepl. Pozadovana teplota v nadrzi

7.1.2.1- Prac.rezim ¢erp. TM GP1 Prerusovany
4.1 - Pracovni rezim Ruéni
' —

SYSTEM VODA-VODA

K ochrané tepelnych Cerpadel pred necistotami se pouziva
vlozeny tepelny vyménik. Voda se vypousti do zakopané
vsakovacijimky nebo do hlubinného vrtu. Okruh mezi tepel-
nym ¢erpadlem a vloZzenym tepelnym vyménikem musi byt
naplnén nemrznouci smési.

DalSi informace o pripojeni ¢erpadla spodni vody najdete v
¢asti ,MozZnosti voleb pro vystup AUX".

Pokud chladici okruh mezi S1157 a vlozenym tepelnym vymé-
nikem neni smichan s nemrznouci smési: prejdéte do nabidky
7.1.12 - ,nast. alarmu €erp. prim. okruhu” a zménte ,Teplota
pfialarmu” na vhodnou hodnotu, abyste zabranilizamrznuti
tepelného vymeéniku.

NIBE S1157-5



REKUPERACNI VETRANI
Instalaci Ize doplnit modulem na odpadni vzduch NIBE FLM
S45, ktery zajisti rekuperacéni vétrani.

» Potrubi a ostatni chladné povrchy musi byt izolované te-
pelnou kau€ukovou izolaci, aby se zabranilo kondenzaci.

» Systém primarniho okruhu musi byt vybaven tlakovou
expanzni nadobou. Je-li nainstalovana vyrovnavaci nado-
ba, musi se nahradit.

i
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DOPLNKOVY KLIMATIZACNI SYSTEM

V budovach s nékolika klimatiza¢nimi systémy, které vyza-
duji rizné vystupni teploty, Ize pfipojit prislusenstvi

ECS 40/ECS 41.

Smésovaci ventil potom snizuje teplotu napfriklad pro podla-
hové vytapéni.

NIBE S1157-5

CHLAZENI

Prislusenstvi PCS 44 umoznuje pfipojeni pasivniho chlazeni,
napfiklad vymeénik( s ventilatorem. Chladici systém je pripo-
jen k primarnimu okruhu tepelného ¢erpadla, takze chlad se
privadi z kolektoru prostrednictvim obéhového Cerpadla a
sméSovaciho ventilu.

» Potrubi a ostatni chladné povrchy musi byt izolované te-
pelnou kaucukovou izolaci, aby se zabranilo kondenzaci.

« V pfipadé vysokych narok( na chlazenijsou nutné konvek-
tory s ventilatory a odvodem kondenzatu do odpadu.

» Systém primarniho okruhu musi byt vybaven tlakovou
expanzninadobou. Je-li nainstalovana vyrovnavaci nado-
ba, musi se nahradit.

'________ ''''' T
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OHREV BAZENU

S prislusenstvim POOL 40 Ize pomoci systému ohfivat bazén.
Béhem ohrevu bazénu cirkuluje topné médium mezi S1157
avymeénikem bazénu s vyuzitim vnitfniho ¢erpadla topného
média v tepelném Cerpadle.
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Elektricke zapojeni

VSeobecné informace

Veskeré elektrické vybaveni vyjma venkovnich ¢idel, pokojo-
vych Cidel a proudovych ¢Cidel je jiz zapojeno od vyrobce.

HIVL Sa

Elektricka instalace a zapojovani se musi provadét v sou-
ladu s vnitrostatnimi predpisy.

Pred zkouskou izolace vedeni v domé odpojte S1157.
Zarizeni S1157 musi byt vybaveno proudovym chrani¢em
(RCD). Doporucuje se samostatny proudovy chranic.
Proudovy chrani¢ musi mit jmenovity vypinaci proud ma-
ximalné 30 mA.

S1157 musi byt pripojen pres odpojovac. Prarez kabelu
musi byt dimenzovan na zakladé jmenovitého proudu po-
uzitého jistice.

Pokud se pouziva miniaturnijisti¢, musi mit spinaci charak-

teristiku alespon ,C”. Velikost pojistky najdete v oddilu
.Technické specifikace”.

Komunikaénikabely pro externi pfipojky se nesmi pokladat
do blizkosti vysokonapétovych kabell, aby se zabranilo
ruseni.

Komunikacni kabely a kabely €idel pro externi pfisluSenstvi
musi mit minimalni prafez 0,5 mm2 a délku az 50 m; pou-
zijte napriklad EKKX, LiYY nebo ekvivalentni typ.

Schéma elektrického zapojeni S1157 najdete v samostatné
pfirucce (WHB).

Pri vedeni kabelu do S1157 se musi pouzit kabelové pra-
chodky (UB1) a (UB2).

FC1

UB2

UB1

1 Pouze S1157 1x230 V/3x230 V.
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ZCS UPOZORNENI!

Elektricka instalace a jakykoli servis se musi prova-
dét pod dozorem kvalifikovaného elektrikare. Pred
provadénim Udrzby vypnéte napajeni jisticem.

UPOZORNEN:I!

Pokud se poskodi napéjeci kabel, mize ho vyménit
pouze spolecnost NIBE, jeji servisni zastoupeni
nebo jind autorizovana osoba, aby se predeslo rizi-
ku Urazu a poskozeni.

A

UPOZORNENI!

Pred spusténim vyrobku zkontrolujte pripojky, si-
tové napétia fazové napéti, aby se predeslo posko-
zeni elektroniky tepelného ¢erpadla.

UPOZORNENI!

Nespoustéjte systém drive, nez bude naplnén vo-
dou. Mohly by se poskodit jednotlivé soucasti.

A

MINIATURNI JISTIC
Pracovniokruh v S1157 a urcita ¢ast jeho vnitiniho pfislusen-
stvi jsou vnitfné jisténé miniaturnim jistiCem (FC‘I).'I

NIBE S1157-5



PRISTUPNOST, ELEKTRICKE ZAPOJENI

Odstranéni krytu
Viko se otvirad Sroubovakem.

Odstranéni kryta
Kryt se otvira Sroubovakem.

KABELOVY ZAMEK
K uvolnovani a zajistovani kabell ve svorkovnicich tepelného
Cerpadla pouzivejte vhodny nastroj.

Svorkovnice

NIBE S1157-5

NG

Omezovac teploty ((FQ10)) vypina napajeni pfidavného
elektrokotle v pripadé, Ze teplota vzroste nad 89 °C, a rese-
tuje se rucné.

Resetovani

Omezovac teploty (FQ10) je umistén za pfednim krytem.
Resetujte omezovac teploty stisknutim jeho tlac¢itka (FQ10-
S2).
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Pﬁpojenl’ 1. Odstrante premosténi ze svorkovnice AA2-X5.

SVORKOVNICE
Na zakladni desce (AA2) se pouzivaji nasledujici svorkovnice.

PRIPOJENiI NAPAJENI

Napajeci napéti
Prilozeny kabel pro vstupni elektrické napajeni je pfipojen
ke svorkam X1a X6-1na desce (AA2).

2. Pfipojte fidici napéti (230 V ~ 50Hz) k AA2-X5:N, AA2-
X5:L a AA2-X6-2 (PE).

Pripojka 1x230 V Pripojka 3x230 V PriloZzeny Stitek
Prilozeny Stitek se umistuje na kryt elektrickych pripojek.
PE® N L (L) (L PE® (L2)L1 L2 L3 ]
A s
] CIIGIIG]
Pripojka 3x400 V
AA2-X6-1
PE @ N L1 L2 L3

Externi fFidici napéti pro ridici systém
Pokud ma byt fidici systém napajen oddélené od ostatnich
soucastiv S1157 (napf. pro Ucely fizeni podle tarifu), pripojuje

se samostatny ovladaci kabel. Regulace tarifu
Pokud po urcitou dobu zmizi napéti pfivadéné do ponorného
A UPOZORNENI! ohfivace a/nebo kompresoru, je nutné sou¢asné zvolit , Ta-
rifni blokovani” prostrednictvim volitelnych vstupu, viz oddil

Béhem servisnich zasah( musi byt odpojeny

- o , L, .Volitelné vstupy”.
v8echny privodni elektrické okruhy.
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EXTERNI PRIPOJKY
Pripojte externi pripojky ke svorkovnicim X28, X29 a X30 na
desce (AA2).

'[: >
o

Cidla
Cidlo venkovni teploty
Cidlo venkovni teploty (BT1) se umistuje do stinu na sténu

obracenou k severu nebo severozapadu, aby nebylo ovliviio-
vano napriklad rannim sluncem.

Pripojte Cidlo venkovni teploty ke svorkam AA2-X28:14 a
AA2-X29:GND.

Prostup k ¢idlu musi byt utésnén, aby nedochéazelo ke kon-
denzaci v pouzdru cidla.

BT50
BT25

BT6
AUX8

Teplotni ¢cidlo, spusténi pripravy teplé vody
Teplotni ¢idlo, spusténi pInéni teplé vody (BT5) Ize umistit
do jimky (ponorné trubky) v ohfivaci tepelného cerpadla
mezi teplotni ¢idlo pInéni teplé vody (BT6) a teplotni Cidlo
teplé vody, horni (BT7).

Pripojte Cidlo ke svorkam X28:10 (nebo k jednomu z jinych
volitelnych vstupu AUX) a AA2-X29:GND.

NIBE S1157-5

Teplotni ¢idlo, pInéni teplé vody
Teplotni ¢idlo pInéni teplé vody (BT6) je umisténo v jimce
(ponorné trubce) na ohrivaci tepelného cerpadla.

Pripojte cidlo ke svorkdm AA2-X28:11 (nebo k jednomu z ji-
nych volitelnych vstupl AUX) a AA2-X29:GND.

Nastaveni teplé vody se provadi v nabidce 2 ,Tepla voda“.

Teplotni ¢idlo, tepla voda, horni

Teplotni idlo pro horni ¢ast teplé vody (BT7) Ize pfipojit k

S1157 pro zobrazeni teploty vody v horni ¢asti ohfivace te-
pelného cerpadla (pokud je mozné ¢idlo instalovat v horni

Casti ohrivace vody).

Pripojte cidlo ke svorkdam X28:10 (nebo k jednomu z jinych
volitelnych vstupu AUX) a AA2-X29:GND.

Externi ¢idlo vystupni teploty
Pokud je nutné pouzit externi ¢idlo vystupni teploty (BT25),
pripojte ho ke svorkdm AA2-X28:12 a AA2-X29:GND.

BT1
BT50
BT25

BT6

AUX8
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Pokojové cidlo

S$1157 se dodava s pokojovym c¢idlem v krabicce (BT50),
které umoznuje zobrazovat a ovladat pokojovou teplotu na
displeji S1157.

S1157 pracuje bez pokojového cidla, ale chcete-li sledovat
teplotu uvnitr objektu na displeji S1157, je nutné nainstalovat
Cidlo pokojové teploty.

Cidlo pokojové teploty se instaluje na neutralni misto, kde
se vyzaduje nastavena teplota. Vhodné misto muze byt na-
priklad na volné vnitfni sténé v hale ve vysce cca 1,5 m nad
podlahou. Je dulezité zajistit, aby cidlo pokojové teploty
nezobrazovalo nespravnou teplotu, proto jej neumistujte
napriklad do vyklenku, mezi police, za zavés, nad zdroj tepla
nebo do jeho blizkosti, do pravanu z venkovnich dvefi nebo
na primé slunecni svétlo. Problémy mohou pUsobit také za-
viené termostaty radiatoru.

Pripojte Cidlo pokojové teploty ke svorkam AA2-X28:13 a
AA2-X29:GND.

Chcete-li pouzivat pokojové cidlo ke zménam teploty ve °C
a/nebo k drobnému nastavovani pokojové teploty, musite
ho aktivovat v nabidce 1.3 - ,Nastaveni pokojového ¢Cidla”.

Pokud se pokojové ¢idlo pouziva v mistnosti s podlahovym
vytapénim, mélo by slouzit pouze k signalizaci, nikoli k regu-
laci pokojové teploty.

BTt | 14 []

BT50 | 13
BT25 | 12 []

BT6 | 11
AUxs | 10 []

Zmény teploty v objektu trvaji dlouho. Napfriklad
kratkodobé zmény v kombinaci s podlahovym vy-
tapénim neprinesou znatelny rozdil pokojové tep-
loty.

Externi elektromér a méri¢ energie
K S1157 Ize pripojit az dva elektroméry (BE6, BE7) nebo mé-
fiCe energie pro vytapéni (BF2, BF3).

Aktivujte jeden nebo vice méric¢l v nabidce 7.2 - ,Nastaveni
prisluSenstvi” a potom nastavte pozadovanou hodnotu
(.Energie naimpuls* nebo “Impulsy na kWh*) v nabidce 7.2.19
- .Impulsni méfic¢ energie”.

? POZOR!

PrisluSenstvi EMK se pripoji ke stejné svorkovnici

jako elektroméry/mérice energie.
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Elektromeér
Pripojte elektroméry ke svorkovnicim AA2-X28:1-2 a AA2-
X30:7-8.

S157 Externi
Aux2| 4 [
Auxt| 3 []
+5v[ 2 f v
0-5v| 1 [3 JL |__—,
AA2-X28 BE6
GND| 9 []
+5V| 8 [3 v
05v| 7 [3 JL |__—,
or+| 6 []
AA2-X30 BE7
Elektromeér

Pripojte méfiCe energie ke svorkovnicim AA2-X28:1-2 a AA2-
X30:7-8 a ke svorkovnici AA2-X29:GND.

S1157 Externi

AA2-X28
Aux1| 3 []
JL
+5v| 2 [3
0-5v| 1[5 +5v( L——I
E—% :

BF2

)

S1157 Externi

+5v| 8 [3 JL
o-sv| 7 [2 +5V/L_—I
oT-| 6 [] (S
a
( AA2-X29 )
Monitor zatizeni

Vestavény monitor zatizeni

S1157 je vybaveno jednoduchym monitorem zatizeni, ktery
omezuje vykonové stupné elektrokotle na zakladé vypoctu,
zda lze k prislusné fazi pripojit dalsi vykonové stupné, aniz
dojde k prekro¢eni stanoveného proudu hlavniho jistice.

Pokud by proud prekrocil stanoveny proud hlavniho jistice,
neni prislusny vykonovy stupen povolen. Velikost hlavniho
jistiCe objektu se urcuje v nabidce 7.1.9 - ,Monitor zatizeni”.

Monitor zatizeni s proudovym cidlem

Kdyz je v objektu zapnuto mnoho spotrebic¢u sou¢asné s
kompresorem a/nebo pridavnym elektrokotlem, hrozi nebez-
peci, Zze se vypne hlavni jisti¢ objektu.

S1157 ma vestavény monitor zatizeni, ktery s podporou
proudového cidla Fidi jednotlivé vykonové stupné elektrokotle
prerozdélovanim proudu mezi rlzné faze, nebo postupnym
vypinanim elektrokotle v pfipadé pretizeni na nékteré fazi.

Pokud pretizeni pretrvava navzdory vypnuti elektrokotle,
omezi se vykon kompresoru.

Ke znovupfipojeni dochazi pfi snizeni odbéru jinymi spotre-
bici.

NIBE S1157-5



Faze v budové mohou mit odliSna zatizeni. Pokud je kompre-
sor pripojen k silné zatizené fazi, hrozi nebezpeci, ze jeho
vykon bude omezen a elektrokotel pobé&zi déle, nez se
predpokladalo. To znamena, Ze se nedosdhne ocekavanych

uspor.

Pripojeni a aktivace proudovych cidel

1. Nainstalujte proudova ¢idla na vSechny vstupni fazové
vodic¢e vdomovnim rozvadéci. Nejlepsije zapojeni pfimo
v domovnim rozvadéci.

2. Pripojte proudova cidla k vicezilovému kabelu ve skfini,
ktera pfimo sousedi s domovnim rozvadécem. VicezZilovy
kabel mezi skfini a S1157 musi mit prufez alespon 0,5
mm?2.

Vstupni napajeni
PEN L1 Ly L3

o) (o) (o

i

\\
3. Pripojte kabel ke svorkam AA2-X30:9-12, kde X30:9 je
spolecna svorka pro tfi proudova cCidla.

Domovni rozvadéc

NIBE zafizeni

4. Urcete velikost hlavniho jisti¢e objektu v nabidce 7.1.9
- .Monitor zatizeni”.

5. Aktivujte zjistovani faze v nabidce 7.1.9 - ,Monitor zati-
Zeni”. Vice informaci o zjiStovani faze najdete v oddilu
.Nabidka 7.1.9 - Monitor zatizeni".

KOMUNIKACE

Instalace s vice cerpadly

Je mozné propojit nékolik tepelnych cerpadel tak, ze jedno
z nich se vybere jako hlavni jednotka a ostatnijako podrizena
tepelna cerpadla.

K S1157 Ize pripojit tepelna Cerpadla zemé-voda od spolec-
nosti NIBE, ktera podporuji instalaci vice ¢erpadel.

K hlavnijednotce Ize pfipojit dalSich osm tepelnych cerpadel.
V systémech s nékolika tepelnymi ¢erpadly musi mit kazdé
¢erpadlo jedine¢ny nazev. Pouze jedno tepelné ¢erpadlo
muze byt ,Hlavni jednotka” a pouze jedno napr. ,Tepelné
Cerpadlo 5”.

Hlavni jednotka / tepelna Cerpadla se nastavuji v nabidce
7.3.1.

NIBE S1157-5

Vnéjsi teplotni cidla a Fidici signaly se musi pripojovat pouze
k hlavnijednotce; vyjimkou je externi fizeni modulu kompre-
soru.

A UPOZORNENI!

Jestlize se propojuje neékolik tepelnych cerpadel,
musi se pouzit externi ¢idlo vystupniteploty (BT25)
a externi ¢idlo vratného potrubi (BT71).

Pripojte kabely pro komunikaci mezi tepelnymi ¢erpadly v
sérii ke svorkam X30:1(GND), X30:2 (+12V), X30:3 (B) a X30:4

(A) na zakladni desce (AA2).

V prikladu je uvedeno zapojeni S1157 jako hlavni jednotky se
dvéma podfizenymi tepelnymi ¢erpadly.

Tepelné Cerpadlo

Hlavni jednotka Tepelné Cerpadlo

d'lUUU &IEJUU d'lUUU
1)2]3]a 1)2]3]a 1)2]3]4
AA2-X30 AA2-X30 AA2-X30

Pripojeni prislusenstvi

Pokyny pro pFipojeni pfislusenstvi jsou uvedeny v navodu
dodaném s prislusenstvim. Viz oddil , PrisluSenstvi“ se sezna-
mem prisluSenstvi, které Ize pouzit s S1157. Zde je vyobraze-
no zapojeni pro komunikaci s nejb&znéjsim prislusenstvim.

PrisluSenstvi s rozsirujici deskou (AA5)
Prislusenstvi s dopliikovou kartou (AA5) se pripojuje ke
svorkam AA2-X30:1, 3, 4 v S1157.

Pokud je treba pripojit nebo je jiz nainstalovano vice kusu
prislusenstvi, karty se zapojuji do série.

Vzhledem k tomu, Ze mohou existovat riizné zpusoby zapo-
jeni prislusenstvi s doplnkovou kartou (AA5), méli byste si
vzdy precist pokyny v ndvodu k pfisluSenstvi, které se bude
instalovat.
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Sitovy kabel pro myUplink (W130)

V pripadé, Ze se chcete pripojit ke sluzbé myUplink pomoci

sitového kabelu misto Wi-Fi.

1. Pripojte stinény sitovy kabel k displeji.

2. Nasledujte kabel pritokoméru vystupujici z pravé strany
S1157.

L/ P /;/(H

5

= g‘ -
Om=apy 2

I

VOLITELNE VYSTUPY/VSTUPY

S1157 ma programové ovladané vstupy/vystupy AUX pro
pripojeni externiho spinace (kontakt musi byt beznapétovy)
nebo Cidla.

V nabidce 7.4 - ,Volitelné vst./vyst.” vyberte vstupy AUX, s
nimiz jsou spojeny jednotlivé funkce.

Pro urcité funkce maze byt zapotrebi prisluSenstvi.
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*0)- TIP
= Pomoci nastaveni v nabidkach Ize aktivovat a pla-
novat také nékteré z nasledujicich funkci.

Volitelné vstupy

Volitelné vstupy téchto funkci na zakladni desce (AA2) jsou
AA2-X28:3-11. Kazda funkce se pripojuje k jakémukoliv
vstupu a svorce GND (AA2-X29).

S1157 Externi

(AA2-x29)  (AA2-X28)

O AUX3| 5 [2 .-|
O AUX4| 6 [3
[5i Auxs| 7 [
= Auxe| 8 [

GND AUX7| 9 [] J
AUX8| 10 []

Ve vySe uvedeném piikladu jsou pouzity vstupy AUX1 (AA2-X28:3) a AUX2
(AA2-X28:4).

Volitelny vystup
Volitelny vystup je AA2-X27.
Na tomto vystupu je beznapétové spinacirelé.

Indikace alarmu je pripojena k C-NC, ostatni funkce jsou
pFipojeny k C-NO.

Pokud je jednotka S1157 vypnuta nebo v nouzovém rezimu,
relé je v poloze C-NC.

Externi
S1157

3 2 1
BEElarvEm)

A

K10

? POZORI!

Reléovy vystup mlze prenaset max. proud 2 A pri
odporové zatezi (230 V-).

0)- TIP
= Pokud ma byt k vystupu AUX pfipojena vice nez
jedna funkce, je nutné prislusenstvi AXC.

Pripojeni prepinaciho ventilu
Prepinaci ventil je pfipojen k vystupu AUX, jak je zndzornéno
nize.

obrazek

NIBE S1157-5



Pripojeni vnéjsiho obéhového cerpadla
Externi obéhové ¢erpadlo je pripojeno k vystupu AUX, jak je
znazornéno nize.

S1157 Externi

Moznosti voleb pro vstupy AUX

Teplotni ¢idlo

Dostupné mozZnosti:

 Spusteéni pfipr. TV (BT5)
Kdyz je pfipojeno regulacéni ¢idlo teplé vody (BT5), pouzije
se regulacéni ¢idlo teplé vody (BTé) jako vypnuti teplé vody.
Teplotni ¢idlo je umisténo v jimce na ohfivaci tepelného
Cerpadla.

« Teplavoda, horni (BT7) (ukazuje teplotu vody v horni ¢asti
ohfivace tepelného cerpadla.) Teplotni ¢idlo je umisténo
v jimce.

« 6 urcenych cidel (BT37.1 - BT37.6) pro voliteIné umisténi
a pojmenovani.

Cidlo chl./vyt. (BT74) uréuje, kdy nastava &as prepinat
mezi rezimy chlazeni a vytapéni (Ize zvolit v pfipadé, ze je
aktivovana funkce chlazeniv nabidce 7.2.1 -, Pridat/ode-
brat pfislus.”).

Tepl. vratné (BT71)
(externi ¢idlo vratného potrubi)

+ Vyst. tepl. ext. TV (BT70) (Cidlo zobrazované teploty teplé
vody pro cirkulaci TUV. Je umisténo na vystupnim potrubi.)

Lze vybrat v pfipadé, Ze je aktivovana funkce ,Cirkulace
TV” v nabidce 7.4 - ,Volitelné vst./vyst.”.

» Tepl. recirk. ext.TV (BT82) (Cidlo zobrazované teploty
teplé vody pro cirkulaci TUV. Je umisténo na vratném po-
trubi.)

Lze vybrat v pfipadé, Ze je aktivovana funkce ,Cirkulace
TV* v nabidce 7.4 - ,VoliteIné vst./vyst.”.

Monitor
Dostupné moznosti:

» Externialarm (NO), Externi alarm (NC)
Alarm se pfipojuje k fidici jednotce, coz znamena, ze zava-
da se zobrazuje na displeji jako informacni hlaseni.

* Tlak. sp. klimat. syst. (NC)

« monitor hladiny2/ tlakovy spinaé& / monitor pratoku pro
primarni okruh (NC).

2 prislugenstvi NV 10
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Externi aktivace funkci

K S1157 Ize pripojit externi spina¢ pro aktivaci rtznych
funkci. Funkce je aktivovana po dobu, po kterou je spina¢
sepnuty.

Funkce, které Ize pripadné aktivovat:

- Aktivovat ¢erp. prim. okr.
« Docasne vice teplé vody

- Akt. rez. vydat. Maly
« ,Externi nastaveni”

Kdyz je spinac sepnuty (a pokud je pfipojeno a aktivovano
pokojové cidlo), teplota se ménive °C. Pokud neni pfipoje-
no nebo aktivovano pokojové €idlo, nastavi se pozadovana
zména parametru ,Teplota” (,Posun“) se zvolenym po¢tem
krokd. Hodnotu Ize nastavovat v rozsahu -10 az +10.
Hodnota zmény se nastavuje v nabidce 1.30.3 - ,Externi
nastaveni®.

aktivace jedné ze ¢tyr rychlosti ventilatoru

(Lze zvolit, pokud je aktivovano pfislusenstvi vétrani.)

K dispozici jsou nasledujici moznosti:

- ,Aktiv. rychl. vent. 1 (NO)“ - , Aktiv. rychl. vent. 4 (NO)“
- ,Aktiv. rychl. vent. 1 (NC)"

Danarychlost ventilatoru je aktivovana po dobu, po kterou
je spinac sepnuty. Po rozpojeni spinace se opét prepne
na normalni rychlost.

* SG Ready

? POZOR!

.SG Ready” vyzaduje dva vstupy AUX.

V pripadech vyzadujicich tuto funkci musi byt pfipojen ke
svorkovnici X28 na desce (AA2).

.SG Ready” je inteligentni varianta fizeni dle tarifu elektric-
ké energie, jejimz prostrednictvim muze dodavatel
elektriny v urcitych ¢astech dne ovliviiovat pokojovou
teplotu, teplotu teplé vody a/nebo teplotu bazénu (pokud
se vyuziva) nebo jednoduse blokovat pridavny zdroj tepla
a/nebo kompresor (chovani Ize zvolit v nabidce 4.2.3 po
aktivaci této funkce). Aktivujte tuto funkci pfipojenim
kontaktu beznapétového spinace ke dvéma vstupum
zvolenym v nabidce 7.4 - ,Volitelné vst./vyst.” (SG Ready A
a SG Ready B).

Sepnutinebo rozepnuti spinace znamena jeden z nasledu-
jicich rezimu:
= Blokovdni (A: sepnuty, B: rozpojeny)

.SG Ready” je aktivni. Kompresor v S1157 a pfidavny
zdroj tepla jsou blokovany.

= Normdini rezim (A: rozpojeny, B: rozpojeny)

.SG Ready” neni aktivni. Systém neni nijak ovlivhovan.
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= RezZim nizké ceny (A: rozpojeny, B: sepnuty)

.SG Ready” je aktivni. Systém se soustfedi na Usporu
nakladl a muze napriklad vyuzivat nizky tarif od doda-
vatele elektfiny nebo nadbytek vykonu z kteréhokoliv
vlastniho zdroje (vliv na systém Ize nastavit v nabidce
4.2.3).

= ReZim nadbytecného vykonu (A: sepnuty, B: sepnuty)

.SG Ready" je aktivni. Systém ma povoleno pracovat na
plny vykon pfi nadbytku vykonu (velmi nizké cené) od
dodavatele elektfiny (vliv na systém Ize nastavit v nabid-
ce 4.2.3).

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)

Externi blokovani funkci

K S1157 Ize pripojit externi spina¢ pro blokovani rznych
funkci. Tento spina¢ musi byt beznapétovy a jeho sepnuti
bude mit za nasledek blokovani.

* Rezim opusténi

» FVE AUX (fotovoltaické fizeni. Lze zvolit, jestliZe je aktivo-
vano prislusenstvi Systém FVE.)

« Regulace vihkosti (pokud je nainstalovano vétraci pfislu-
Senstvi a ¢idlo vihkosti)

Ovladani
 Cirkulace TV (cirkula¢ni ¢erpadlo teplé vody)
» Ext. Cerp. TM (externi ¢erpadlo topného média)

« Cerpadlo spodni vody, ob&hové &erpadlo Ize také pouzit
jako externi ¢erpadlo primarniho okruhu (GP7).

» Ext. prepinaciventil TV (externi prepinaci ventil pro teplou
vodu)

A UPOZORNEN!I!

Blokovani prinasi riziko zamrznuti.

A UPOZORNENI!

PFislusna rozvodna skfin musi byt oznacena varo-
vanim o externim napéti.

Funkce, které Ize blokovat:
 Blokovat vytapéni

+ Blok. teplou vodu (veskera cirkulace teplé vody (TV) zUsta-
va v provozu)

Blokovat kompresor

Blokovat pfid. zdroj tepla

Tarifni blokovani (NO), Tarifni blokovani (NC) (pridavny
zdroj tepla, kompresor, vytapéni, chlazeni a ohrev teplé
vody jsou odpojené)

 ,Externi omezovani vykonu”

Na trzich, kde provozovatel rozvodné sité vyzaduje dyna-

mickou regulaci zatizeni elektrické sité, Ize omezit provozni

vykon kompresoru a topné patrony.

Omezeni vykonu se nastavuje v nabidce 7.4.2 - ,Externi
omezovani vykonu”.

Moznosti voleb pro vystup AUX

Signalizace
e Vyst. alarmu

« SPA (Smart Price Adaption: nizka cena elektfiny)
+ Odmr.kolekt.na okolni vzd.
« Skup. alarm

« Signaliz. rezimu chlazeni (plati pouze v pfipadé, ze je k
dispozici pfislusenstvi pro chlazeni)

+ Indik. rez. chlaz. s prodl. (plati pouze v pfipadé, Ze je k dis-
pozici pFislusenstvi pro chlazeni)

+ Extra chlazeni (plati pouze v pfipadé, Ze je k dispozici pFi-
sluenstvi pro chlazeni)

» Dovolena
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Pripojeni vnéjsiho obéhového cerpadla
Externi obéhové ¢erpadlo je pripojeno k vystupu AUX, jak je
znazornéno nize.

S1157 Externi

L
N~
[ PE 1
LG
e L N PE
Nastaveni

PRIDAVNY ELEKTROKOTEL - MAXIMALNI
VYKON

Na pridavny elektrokotel se mohou vztahovat omezeni v
zavislosti na zvolené zemi.

Vykon ponorného topného télesa se nastavuje v nabidce
7.1.5.1 - ,Vnitini prid. elektrokotel”.

Vykonové stupné elektrokotle
V tabulce/tabulkach je uveden celkovy pocet fazi pro topnou
patronu.

Kromé toho je zde uveden proud pro provoz kompresoru.

NIBE S1157-5



3x400V

Max. vykon pri-

davného elek-

trického téle-
sa (kW)

Max. fazovy
proud L1(A)

Max. fazovy
proud L2 (A)

Max. fazovy
proud L3 (A)

A UPOZORNENI!
Pokud nejsou pripojena proudova cidla, S1157 vy-
pocitd, jaké budou velikosti proudu v pripadé pripo-
jeni prislusnych vykonovych stupnt. Pokud jsou

T Nastaveni z vyroby

3x230V
Max.vykonpri- Max.fazovy Max.fazovy @ Max. fazovy
davného elek- proudL1(A) proudL2(A) proudL3(A)
trického téle-
sa (kW)
0.0 - - -
0.5 - 2,2 2,2
1.0 - 4,3 4,3
1.5 - 6,5 6,5
2,0 - 8,7 8,7
2,5 - 10,9 10.9
3,0 8,7 4,3 1.5
3,5 8,7 6,5 13.2
4,0 8,7 8,7 151
4,51 8,7 10,9 17,0

T Nastaveni z vyroby

1x230 V
Max. vykon pFi- Max. fazovy proud L1 (A)
davného elek-
trického téle-
sa (kW)
0,0 -
0.5 2,2
1.0 4,3
1.5 6,5
2,0 8,7
2,5 10,9
3,0 13.0
3,5 15.2
4,0 17.4
4,51 19.6

T Nastaveni z vyroby

Proudové cidlo

Kdyz jsou pripojena proudova ¢idla, S1157 sleduje fazové
proudy a automaticky prepina vykonové stupné na nejméné
zatizenou fazi.

NIBE S1157-5

0.0 - - -
05 Y - - velikosti proudu vyssi nez nastavena velikost po-
1'0 _ 23 - jistky, nepovoli se zapnuti ur¢itého vykonového
15 22 23 - stupné.
2,0 - - 8,7 . ~
Y Y - 57 NOUZOVY REZIM
20 - a3 87 Nouzovy rezim se pouziva v pfipadé naruseni provozu a v
35 22 a3 87 souvislosti se servisem.
4,0 - 15 7.5 Po prechodu S1157 do nouzového rezimu funguje systém
45 2,2 15 7.5 takto:
5,0 - 7.5 15,6 « Kompresor je zablokovan.
. 2,2 7. 15, . - s .
55 ° 5.6 * S1157 upfednostiuje vytapéni.
6,0 - 1.5 15,6
651 292 s 156 » Pokud je to mozné, pripravuje se tepla voda.

» Monitor zatizeni nenfi aktivni.

« Max. vykon ponorného ohfivace v nouzovém rezimu je
omezen podle nastaveni v nabidce 7.1.8.2 - ,Nouzovy re-
zim”.

» Pevna vystupni teplota, pokud systém nema zadnou
hodnotu z ¢idla venkovni teploty (BT1).

Kdyz se aktivuje nouzovy rezim, stavovy indikator sviti zluté.

Nouzovy rezim muzete aktivovat jak za chodu S1157, tak pfi
jeho vypnuti.

Chcete-li jej aktivovat za chodu S1157: stisknéte a podrzte
tlacitko vypinace (SF1) po dobu 2 sekund a vyberte moznost
.Nouzovy rezim" v zobrazené nabidce.

Chcete-li aktivovat nouzovy rezim, kdyz je S1157 vypnuty:
stisknéte a podrzte tlacitko vypinace (SF1) po dobu 5 sekund.
(Nouzovy rezim se deaktivuje jednim stisknutim tlacitka.)
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Uvadeni do provozu a serizovani

Napousténi a odvzdusnovani

? POZOR!

Nedostatecné odvzdusnéni mize poskodit vnitrni
soucasti S1157.

PLNENI KLIMATIZACNIHO SYSTEMU
1. Otevrete externi plnici ventil. Naplnte klimatiza¢ni sys-
tém vodou.

2. Otevrete externi odvzdusnovaci ventil.

3. Az nebude voda vytékajici z odvzdusnovaciho ventilu
smichéna se vzduchem, zavrete ventil. Po chvili zacne
stoupat tlak.

4. Az dosahne tlak spravné hodnoty, zavrete plnici ventil.

ODVZDUSNOVANI KLIMATIZACNIHO SYSTEMU

1. 0dvzdusSnéte tepelné cerpadlo externé namontovanym
odvzdusnovacim ventilem a zbytek klimatizaéniho sys-
tému prislusnymi odvzdusnovacimi ventily.

2. Pokracujte v doplfiovani a odvzdusnovani, dokud nevy-
pustite vSechen vzduch a nedosahnete spravného tlaku.

PLNENI PRIMARNIHO OKRUHU

Primarni okruh musi byt naplnén nemrznouci kapalinou
tvofenou vodou s nemrznouci smési nebo bez ni. Pokud se
pouzije nemrznouci smes, smicha se v oteviené nadobg;
smés musi byt chranéna pred mrazem pfiblizné do -15 °C.
K pInéni nemrznoucikapaliny pouzijte pfipojené pinici Cerpa-
dlo.

1. Zkontrolujte primarni okruh tlakovou zkouskou.

2. Pripojte k plnici pfipojce primarniho okruhu KB25 plnici
Cerpadlo a vratné potrubi (prislusenstvi).

3. Vsystémus vyrovnavacinaddobou (CM2): zaviete ventil
pod vyrovnavaci nadobou.

4. Naplnte nemrznouci kapalinu podle pokynu v pfirucce
pro KB25 (pfislusenstvi).

5. Vsystému s vyrovnavaci nadobou: otevrete ventil pod
vyrovnavaci nadobou.

CM2  CM3
Ty
e ¥
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ODVZDUSNOVANI PRIMARNIHO OKRUHU

Vyrovnavaci nadoba

Zkontrolujte hladinu kapaliny ve vyrovnavaci
nadobé ((CM2)). Jestlize hladina klesla, doplite
systém.

1. Zavrete ventil pod nadrzi.
2. 0dpojte pripojku na horni strané nadoby.

3. Dopliujte nemrznouci kapalinu, dokud
nebude nadoba asi ze dvou tretin pIna.

4. Znovu pripojte vicko na horni strané nado-
by.

5. Otevrete ventil pod nadrzi.

Pokud je nutné zvysit tlak v systému, provadi se to zavienim
ventilu na hlavnim vystupnim potrubi za béhu ¢erpadla pri-
marniho okruhu (GP2) s otevienou vyrovnavaci nddobou
(CM2), takze kapalina je z ni vyCerpana.

Expanzni nadoba

Pokud se misto vyrovnavaci nadoby pouziva
tlakova expanzninadoba ((CM3)), tlak v nddobé
se kontroluje tlakomérem (BP6). Jestlize tlak
klesne, systém se musi doplnit.

&

& ,
)
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Spusténi a prohlidka

POZOR!

Zkontrolujte miniaturnijistic¢ (FC1)3. Je mozné, ze
se béhem prepravy vypnul.

PRUVODCE SPOUSTENIM

& UPOZORNEN!I!

Pred spusténim S1157 musi byt v klimatizaénim
systému voda.

UPOZORNENI!

Pokud existuje nebezpeci, ze voda v systému
zmrzla, nespoustéjte S1157.

A

UPOZORNENI!

V pripadé nékolika propojenych tepelnych cerpadel
se musi spustit prlvodce spusténim nejprve v
podrizenych tepelnych ¢erpadlech.

A

V tepelnych ¢erpadlech, které nejsou hlavnijednot-
kou, muzete nastavovat pouze obéhova cerpadla
kazdého z nich. Ostatni parametry jsou nastavova-
ny a fizeny hlavni jednotkou.

1. Spustte S1157 stisknutim tlacitka vypinace (SF1).

2. Postupujte podle pokynu v pravodci spousténim na
displeji. Pokud se po zapnuti S1157 nespusti pravodce
spousténim, muzete ho spustit ru¢né v nabidce 7.7.

X0 TIP
= Viz oddil,,Ovladani - ivod” s podrobnéjSim ivodem
do fidiciho systému instalace (provoz, nabidky
atd.).

Pokud se pri spousténi S1157 budova ochlazuje, mlze se
stat, Zze kompresor nebude schopen pokryt celkovou spotre-
bu bez pouziti pfidavného vytapéni.

Uvadéni do provozu

PFi prvnim spusténiinstalace se spusti pravodce spousténim.
Pokyny v privodci spousténim urcuji, co je tfeba provést
pFi prvnim spusténi, a zaroven vas provedou zakladnim na-
stavenim instalace.

Pravodce spousténim zarucuje spravné spusténi, proto ho
nelze preskocit.

? POZOR!

Dokud je privodce spousténim aktivni, nespusti
se automaticky zadna funkce instalace.

3 Pouze S1157 1x230 V/3x230 V.

NIBE S1157-5

Ovladani v priavodci spousténim

Sipky vpred

Posuvnik

?9 Jazyk / Language

Cestina

MoZnost/nastaveni

Posuvnik
Zde muzete vidét, jak daleko jste se dostali v prlvodci
spousténim.

Mezi strankami mUzete prechazet potazenim prstem doprava
nebo doleva.

K prochazeni muzete pouzit také Sipky v hornich rozich.

Moznost/nastaveni
Zde nastavte parametry pro systém.

NASTAVENI RYCHLOSTI CERPADEL
Nastavovani ¢erpadla, automaticky provoz

Strana primarniho okruhu

Aby bylo mozZné dosahnout jmenovitého nebo projektované-
ho pratoku v primarnim okruhu, musi byt ¢erpadlo primarniho
okruhu spravné nastaveno. S1157 je vybaveno cerpadlem
primarniho okruhu, které je ve standardnim rezimu fizeno
automaticky. Urcité funkce a prislusenstvi mohou vyzadovat
ruéni spusténi, v takovém pripadé je nutné nastavit spravnou
rychlost.

0 TIP
= Kdyz je v systému nainstalovano nékolik tepelnych
cerpadel, vSechna by méla mit kompresor stejné
velikosti.

K tomuto automatickému fizeni dochazi v pfipadé, ze bézi
kompresor; pak se nastavuje rychlost ¢erpadla primarniho
okruhu tak, aby se dosahlo optimalniho rozdilu teplot mezi
vstupni a vystupni teplotou primarniho okruhu.
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Klimatizacni systém

Aby bylo mozné dosdhnout jmenovitého nebo projektované-
ho prutoku v klimatizaénim systému, musi byt ¢erpadlo
topného média spravneé nastaveno. S1157 je vybaveno Cer-
padlem topného média, které je ve standardnim rezimu fize-
no automaticky. Urcité funkce a prisluSenstvi mohou vyza-
dovat rucéni spusténi, v takovém pripadeé je nutné nastavit
spravnou rychlost.

K tomuto automatickému fizeni dochazi v pripadé, ze bézi
kompresor; pak se nastavuje rychlost ¢erpadla topného
média podle prislusného pracovniho rezimu tak, aby se do-
sahlo optimalniho rozdilu teplot mezi vystupnim a vratnym
potrubim. BEhem vytapéni se pouzivaji nastavena VVT (vy-
poctova venkovni teplota) a rozdil teplot v nabidce 7.1.6.2..
V pfipadé potieby Ize omezit maximalnirychlost obéhového
¢erpadla v nabidce 7.1.2.2.

Nastavovani ¢erpadla, ruéni ovliadani

Strana primarniho okruhu

S1157 je vybaven ¢erpadlem primarniho okruhu, které Ize
ovladat automaticky. V pfipadé ru¢niho ovladani: deaktivujte
polozku ,Automat.” v nabidce 7.1.2.7 a potom nastavte
rychlost podle nize uvedeného grafu.

? POZORI!

Kdyz se pouziva prislusenstvi pro pasivni chlazeni,
musi se nastavit rychlost ¢erpadla primarniho
okruhu v nabidce 7.1.2.7

Rychlost cerpadla nastavte, az bude systém ve vyvazeném
stavu (v idedlnim pripadé 5 minut po spusténi kompresoru).

Nastavte pratok tak, aby byl rozdil mezi teplotami na vystupu
(BT11) a vstupu (BT10) primarniho okruhu v rozsahu 2 - 5 °C.
Zkontrolujte tyto teploty v nabidce 3.1 ,Provozni Udaje” a
upravujte rychlost ¢erpadla primarniho okruhu (GP2), dokud
nedosahnete uvedeného rozdilu teplot. Velky rozdil znamena
nizky pratok a maly rozdil znamena vysoky pratok v primar-
nim okruhu.

S$1157
Dispoziéni tlak Vykon
(kPa) (W)
70 P100% 70
60 f— // "
50 ></ o
40 \ 40
P80% N
30 ’) -‘\ 30
20 ~ SN AN 20
< Pc%\ \~
1 ~ N 100% 10
OS< ‘40% ™~ 60% 80% ‘

0
0,0 0,05 01 015 0,2 0,25 0,3 0,35
Prutok

(1/s)

Elektricky pfikon, W
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Klimatizacni systém

S1157 je vybaven ¢erpadlem topného média, které Ize ovladat
automaticky. V pripadé ruéniho provozu deaktivujte polozku
+~Automat.” v nabidce 7.1.2.2 a potom nastavte rychlost
podle nize uvedeného grafu.

Pro dany provoz (vytapéni: 5 - 10 °C, ohrev teplé vody: 5 -
10 °C, ohfev bazénu: pfibl. 15 °C) musi mit pratok vhodny
rozdil teplot mezi ¢idlem vystupni teploty a cidlem vratného
potrubi. Zkontrolujte tyto teploty v nabidce 3.1, Provozni
Udaje” a upravujte rychlost ¢erpadla topného média (GP1),
dokud nedosahnete uvedeného rozdilu teplot. Velky rozdil
znamena nizky pratok a maly rozdil znamena vysoky pratok
topného média.

S$1157
Dispozi¢ni tlak Vykon
(kPa) w)
80 70
20 ~— Pioo% |
_—

60 — 50
50

fr——, 40

40
30
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20 P60
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101 PIO% NS \g100% | 10
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Vnéjsi dispozicni tlak, kPa
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Nastaveni topné krivky

V nabidce 1.30.1 - ,KFivka, vytapéni” muzete zobrazit topnou
kFivku pro vas dum. Ugelem této kfivky je zajistovat vyrovna-
nou pokojovou teplotu bez ohledu na venkovni teplotu, a
tim udrzovat energeticky hospodarny provoz. Na zakladé
této krivky ur€uje S1157 teplotu vody na vystupu do klimati-
zacniho systému (vystupniteplotu) a tim i pokojovou teplotu.

KOEFICIENT KRIVKY

Strmost topné krivky urcuje, o kolik stupnu se ma zvysit/sni-
zit vystupni teplota pfi poklesu/zvyseni venkovni teploty.

ale pfilis nizka kfivka ma za nasledek omezeny komfort.

Vystupni teplota

(°C)
80
0 Strm&jai kiivka -
60 \//

....-...-.......-..............-...-....7,/
50 ',/

-
40 //
~

30 //
20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Venkovni teplota
(°C)

Optimalni strmost kfivky je zavisla na tom, jaké jsou klimatic-
ve vasi oblasti, zda jsou v domé radiatory, konvektory nebo
podlahové vytapéni a jak dobrou ma dum izolaci.

Pro domy s radiatory nebo konvektory je vhodna vyssi topna
krivka (napfr. kfivka 9), pro domy s podlahovym vytapénim

Topna kfivka se nastavuje kdyz je nainstalovano vytapéni,
ale pozdéji ji mozna bude nutné upravit. Obvykle nebudou
nutné dalsi upravy krivky.

POSUN KRIVKY
Posun topné kfivky znamena, Ze vystupni teplota se ménio
stejnou hodnotu pro vSdechny venkovniteploty, napf. posun
krivky o +2 kroky zvysi vystupni teplotu o 5 °C pfi vSech
venkovnich teplotach.
Vystupni teplota
(°C)
80

0 Posun topné kFivky
~

60 -

50 e

40 -
0L

20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Venkovni teplota
Q)
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VYSTUPNI TEPLOTA - MAXIMALNI A MINIMALNI
HODNOTY
Vzhledem k tomu, Ze vypocitana vystupni teplota nemuze
byt vysSi nez nastavena maximalni teplota ani nizsi nez na-
stavena minimalni teplota, kfivky se pfi téchto teplotach
zplostuiji.

Vystupni teplota

(°C)

80

70

Maximalni hodnota
60 /

50
40

Minimalni hodnota
30 N

20
20 10 0 -10 -20 -30 -40

Venkovni teplota
Q)

? POZOR!

V systémech s podlahovym vytapénim se vystupni
teplota normalné nastavuje mezi 35 a 45 °C.

POZOR!

V pripadé podlahového chlazeni se musi omezit
nejnizsi vystupni teplota, aby se predeslo konden-
zaci.

Toto se nastavuje v nabidce 1.30.5 - ,Nejn. vyst.
tepl. chlazeni”.

NASTAVOVANI KRIVKY

Klimatizacni systém - o
Koeficient kfivky

Klimatizacni systém 1
Krivka

- @ +

60 Vystupni tepl. °C

50
40
30
20
10

Posun

Venkovni tepl.

30 20 10 °»10 00 -30 -40

Posun krivky

1. Vyberte klimatizacni systém (pokud je jich vice), pro
ktery chcete zmeénit krivku.

2. Vyberte strmost kfivky a posun krivky.

3. Vyberte max. a min. vystupni teplotu.
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? POZORI!

Krivka 0 znamen3, Ze se pouziva , Vlastni krivka®.

Nastaveni pro ,Vlastni krivka” se provadi v nabidce
1.30.7.

CHCETE-LI ODECIST TOPNOU KRIVKU

1. Pretahnéte krouzek na osu s venkovni teplotou.

2. 'V krouzku na druhé ose odectéte hodnotu vystupni
teploty.

32
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myUplink

Pomoci sluzby myUplink muzete ovladat systém odkudkoli
a kdykoli. V pripadé jakékoli zavady obdrzite zpravu o alarmu
prfimo e-mailem nebo jako nabizené oznameni v aplikaci
myUplink, coz vdm umozni okamzité jednat.

Software pro S1157 Ize aktualizovat prostrednictvim sluzby
myUplink.

Moznost zobrazovat historii a provadét zmény zavisi na
predplatném sluzby myUplink. Pfedplatné si mlzete vzdy
zobrazit a objednat na webovych strankach myUplink.

Navstivte stranky myuplink.com, kde najdete vice informaci.

Specifikace
Aby byla mozna komunikace myUplink s vasim zafizenim
S1157, potrebujete:

 bezdratovou sit nebo sitovy kabel
 PFipojeni k internetu

 Ucet ve sluzbé myuplink.com

Doporucujeme nase mobilni aplikace pro sluzbu myUplink.

Pripojka
PFi prvnim prihlaSeni musite pripojit instalaci. Lze to provést
pomoci QR kédu nebo pripojovaciho retézce.

PRIPOJENI POMOCI QR KODU
1. Naskenujte QR kdd v nabidce 5.1 - .,myUplink”.
2. Postupujte podle pokynu v aplikaci myUplink.

PRIPOJENi POMOCIi PRIPOJOVACIHO RETEZCE
1. Vyberte typ pfipojeni (Wi-Fi/Ethernet) v nabidce 5.2.1
nebo 5.2.2.

2. Vnabidce 5.1vyberte moznost ,Vyzadat si novy pripojov.
retézec”.

3. Az bude vytvoren pfipojovaci fetézec, zobrazi se v této
nabidce a bude mit platnost 60 minut.

4. Pokud jeSté nemate UcCet, zaregistrujte se v mobilni
aplikaci nebo na strankach myuplink.com.

5. Tento pripojovaci fetézec pouzijte k propojeni systému
s vasim uzivatelskym uctem ve sluzbé myUplink.

myUplink PRO

myUplink PRO je kompletni nastroj nabizejici aktualniinfor-
mace o systému a moznost vzdalenych Uprav pro koncového
uzivatele i instalaéni firmu.

Pomoci myUplink PRO muzete zajistit pfipojenym zdkaznikim
rychly pristup k zafizeni a vzdalenou diagnostiku.
Navstivte stranky pro.myuplink.com, kde zjistite, k ¢emu
dalSimu muazete vyuzivat mobilni aplikaci a online pfistup.

NIBE S1157-5

Rozhrani API

Kromé myUplink a myUplink PRO existuje také oteviené
rozhrani APl zaloZzené na specifikaci HTTP. Toto rozhrani API
je RESTful API, které komunikuje pres JSON.

Dostupnost parametrt a datovych bodu zavisi na predplat-
ném myUplink a sluzbé myUplink.

Zacnéte navstévou webu dev.myuplink.com a ziskejte vice
informaci.
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https://myuplink.com
https://myuplink.com
www.myuplink.com
https://pro.myuplink.com/
https://dev.myuplink.com/login

Ovladani - uvod

Zobrazovaci jednotka

Stavovy indikator

Port USB

> ————Tlacitko vypinace

Displej

STAVOVY INDIKATOR
Stavovy indikator signalizuje aktualni provozni stav. Indika-
tor:

« Béhem normalniho provozu sviti bile.
* V nouzovém rezimu sviti zluté.

« P¥i aktivaci alarmu sviti Cervené.

» Béhem aktivniho upozornéni bile blika.

» PFi vypnutém S1157 sviti modre.

Pokud stavovy indikator sviti ervené, na displeji se zobra-
zuji informace a vhodné doporucéené kroky.

X0 TIP
= Tyto informace obdrzite také prostrednictvim
sluzby myUplink.

PORT USB

Nad displejem je port USB, ktery Ize pouzit napf. k aktualizo-
vani softwaru. Chcete-li si stdhnout nejnoveéjsi verzi softwaru
pro vas systém, prihlaste se na strance myuplink.com a
klepnéte na kartu ,,Obecné” a poté na ,Software”.

:‘Q': TIP
= Pokud pfipojite zafizeni ke sluzbé myUplink, mize-
te aktualizovat software bez pouziti portu USB. Viz
oddil ,myUplink”.
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TLACITKO VYPINACE

Tlacitko vypinace (SF1) ma tfi funkce:
* spusténi
* vypnuti

« aktivace nouzového rezimu

Pro spusténi: jednou stisknéte tlac¢itko vypinace.

Chcete-li provést vypnuti, restart nebo aktivovat nouzovy
rezim: stisknéte a podrzte tlacitko vypinace po dobu 2
sekund. Tim se vyvola nabidka s rGznymi moznostmi.

Pro vynucené vypnuti: stisknéte a podrzte tlacitko vypinace
po dobu 10 sekund.

Chcete-li aktivovat nouzovy rezim, kdyz je S1157 vypnuty:
stisknéte a podrzte tlacitko vypinace (SF1) po dobu 5 sekund.
(Nouzovy rezim se deaktivuje jednim stisknutim tlacitka.)

DISPLEJ
Na displeji se zobrazuji pokyny, nastaveni a provozni infor-
mace.
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Prochazeni
S1157 ma dotykovy displej, ktery miazete jednoduse ovliadat

dotykem a potahovanim prstem.

VYBRAT

VétSina moznosti a funkci se aktivuje lehkym
klepnutim prstem na displej.

PROCHAZENI

Symboly na spodnim okraji ukazuji, zda existuje
vice stranek.

Mezi strdnkami mUZzete prfechazet potazenim
prstem doprava nebo doleva.

POSUNOVANI

Pokud ma nabidka nékolik diléich nabidek, mtze-
te zobrazit vice informaci potazenim prstem
nahoru nebo dold.

ZMENA NASTAVENI

Stisknéte nastaveni, které chcete zménit.

Pokud se jedna o dvoustavové nastaveni, zméni se ihned
po stisknuti.

Interval 1

Pokud existuje nékolik moznych hodnot, zobrazi se posuvny
seznam, ktery mlzete pretahovat nahoru nebo dolu, abyste
nasli pozadovanou hodnotu.

Stisknéte 0 pro uloZzenizmény, nebo @ jestlize nechcete
provést zménu.

NASTAVENI Z VYROBY

Hodnoty nastavené z vyroby jsou oznaceny znakem *.

NIBE S1157-5

NABIDKA NAPOVEDY

V mnoha nabidkach je symbol, ktery znamena, Ze je
k dispozici dalSi napovéda.
Stisknutim tohoto symbolu otevrete text napovédy.

Mozna budete muset potdhnout prstem, abyste zobrazili
cely text.

Typy nabidek
VYCHOZi OBRAZOVKY

Inteligentni pravodce

Inteligentni prdvodce vam pomuze sledovat informace o
aktualnim stavu arovnéz snadno upravovat nejpouzivané;jsi
nastaveni. Zobrazované informace zaviseji na vaSem zafrizeni
a prislusenstvi, které je k nému pfipojené.

Vyberte nékterou moznost a pokracujte jejim stisknutim.
Pokyny na obrazovce vam pomohou zvolit spravnou moz-
nost, nebo vas informuji o tom, co se déje.

Stranky funkci

Na strankach funkci mizete sledovat informace o aktualnim
stavu arovnéz snadno upravovat nejpouzivanéjsi nastaveni.
Zobrazované stranky funkci zaviseji na vaSem zarizeni a
prisluSenstvi, které je k nému pfipojené.

Tepld voda

53.0°

Vice teplé vody

N Mezi strankami funkci muzete pfechazet potazenim
prstem doprava nebo doleva.
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Rozeviraci nabidka Struktura

| nab&jek

Pokojova teplota

Dolnf podlazi E LoZnice

®
19.5°. @

% 20.5°

Aktualni teplota Nastavena teplota

Pracuje do nastavené teploty

Chcete-li upravit pozadovanou hodnotu, stisknéte pfislusnou
kartu. Na strankach nékterych funkci mazete potahovat
prstem nahoru nebo dolu, aby se zobrazily dalsi karty.

Prehled systému
Béhem jakychkoli servisnich ukonu je vhodné mit otevieny
prehled systému. Najdete jej mezi strankami funkci.

Zde naleznete informace o nazvu vyrobku, sériovém Cisle
vyrobku, verzi softwaru a kontaktni daje spolecnosti, ktera
zajistuje servis. Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru,
muzete ji zde spustit (za predpokladu, Ze je S1157 pfipojen
k myUplink).

Ly

.‘O’.

TIP

Servisni Udaje najdete v nabidce 4.11.1.
& & 16453 Rijen

Prehled systému

S1157
01234567890123

Nézev zarizeni
Sériové ¢islo
Aktualizovat

Software 4.6.5

Servis Spolecnost AB Telefonni ¢islo

()
N
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Rozeviraci nabidka
Z vychozich obrazovek se dostanete do nového okna s dal-
Simi informacemi tak, Ze potahnete doll rozeviraci nabidku.

Rozeviraci nabidka

X & 16:45 3 Rijen

Pokojova teplota

(8]

Klimatiz. systém 1

Posun

V rozeviraci nabidce se zobrazuje aktualni stav S1157, co je
v chodu a co déla S1157 v daném okamziku. Funkce, které
jsou v chodu, jsou zvyraznéné rameckem.

X% & 16:453 Rijen

Prov. priorita Vytapéni
V chodu
38.2°C

54.2°C

Cas do spusténi kompresoru
Vnéjsi vystupni potrubi (BT25)
Tepla voda, horni ( BT7)

Stisknutim ikony ziskate dalsi informace

@ & [

Stisknutim ikon na dolnim okraji nabidky ziskate vice infor-
maci o jednotlivych funkcich. K zobrazeni vSech informaci
pro vybranou funkci pouzijte posuvnik.

& 16:453 Rijen
Vytapéni
Pokojova teplota

Ext. ¢idlo vystupni tepl. ( BT25)

Teplota vratné ( BT3)

Vypocit. vyst. tepl. 1

& @ &
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STRUKTURA NABIDEK
Ve strukture nabidek najdete vSechny nabidky a muzete v
ni provadét dalsi rozsifrena nastaveni.

220° W =

& & 16453 Rijen

Systém funguje dobre. Chcete provést zmény?

@ Chci zménit nastaveni systému

Stisknutim symbolu . X" se mUzete vzdy vratit na vychozi
obrazovku.

Hlavni
nabidka

Vnitini klima

Tepla voda

Informace

MUj systém

NIBE S1157-5

Klimatizaéni systémy a zény
Klimatiza¢ni systémy Ize rozdélit do vice zén. Zénou muze
byt konkrétni mistnost a je také mozné rozdélit velkou
mistnost na nékolik zén, a to pomociradidtorovych termosta-
ta.

Kazda zéna muze obsahovat jeden nebo vice kusu prislusen-
stvi, napr. pokojova cidla nebo termostaty, pripojené jak ka-
belem, tak bezdratove.

Zo6nu lze nastavit tak, aby ji ovliviiovala nebo neovlivihovala
vystupni teplota klimatizacniho systému.

PREHLEDOVE SCHEMA SE DVEMA
KLIMATIZACNIMISYSTEMY A CTYRMI ZONAMI

4 )

lﬂ.gﬂ 9
r_ @ j. ™\

. J

Tento priklad ukazuje budovu se dvéma klimatizacnimi sys-
témy (1a 2, dvé samostatna podlazi) rozdélenymi do ¢tyr
z6n (A-D, ¢tyfirtzné mistnosti). Teplotu Ize regulovat indivi-
dualné v kazdé zéné (je vyzadovano prislusenstvi).

Aktualizovat software

Existuje nékolik zpusobu, jak aktualizovat software pro $1157.
Lze to provést prostfednictvim:

* myUplink a myUplink PRO

» vychozi obrazovka

» nabidka 5.10 - ,Pfimé propojeni” s u¢tem myUplink PRO
* Port USB
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Ovladani - nabidky

V systémech s nékolika tepelnymi ¢erpadly se nékteré nabidky zobrazuji také na displejich téch tepelnych cerpadel, ktera
nejsou hlavni jednotkou.

Nabidka 1 - Vnitrni klima

PREHLED

1.1- Teplota 1.1.1 - Pokojova teplota
1.1.3 - Vlhkost

1.2 - Vétranil 1.2.1 - Rychlost ventilatoru
1.2.2 - Noéni chlazeni’
1.2.3 - FLM chlazeni
1.2.4 - Vétrani fizené podle potfeby
1.2.5 - Navratovy &as ventilatoru
1.2.6 - Interval vymény filtru
1.2.7 - Rekuperaéni vétrani

1.3 - Nastaveni pokojového cidla 1.3.3 - Nastaveni pokojového €idla
1.3.4 - Zény
1.3.30 - Neprifazené jednotky

1.4 - Vnéjsi vlivy

1.5 - Nazev klimatiz. systému

1.30 - Upresnit 1.30.1 - Kfivka, vytapéni

1.30.2 - KFivka, chlazeni’

1.30.3 - Externi nastaveni

1.30.4 - Nejn. vyst. tepl. vytapéni
1.30.5 - Nejn. vyst. tepl. chlazeni’
1.30.6 - Nejvyssi vyst. tepl.

1.30.7 - Vlastni kfivka

1.30.8 - Posun bodu

1 Podivejte se do instalaéni prirucky k prislusenstvi.

NABIDKA 1.1 - TEPLOTA Na:t?vepl r't‘ej:_)'l:lotl;l.(bez aktivovanych

Zde se nastavuji teploty pro vas klimatizaéni systém. pokojovych cidel):

Pokud existuje vice z6n a/nebo klimatizaénich systému, Rozsah nastaveni: -10 - 10

zadava se nastaveni pro kazdou zénu/systém.

NABIDKA 1.1.1 - POKOJOVA TEPLOTA Na dISp|evJ'I se zobraZUJe.nas’t:a.vena hod’r?ta pro. vytapéni
(posun krivky). Chcete-li zvysit nebo snizit pokojovou teplo-

Nastaveni teploty (s nainstalovanymia tu, zvyste nebo snizte hodnotu na displeji.

aktivovanymi pokojovymi c'dIY): Pocet kroku, o ktery je treba zménit hodnotu, aby se dosahlo

pozadované zmény pokojové teploty o jeden stupen, je za-
visly na klimatizacnim systému. Obvykle postacuje jeden
krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna nutnych vice
kroku.

Rozsah nastaveni: 5 - 35 °C

Je-lizéna fizena pokojovym cidlem, na displeji se zobrazuje
hodnota ve °C.
Pokud je v klimatizacnim systému vice zén, které nemaji

? POZORI aktivovana pokojova ¢idla, budou mit stejny posun kFivky.
Pomaly klimatiza&ni systém, napfiklad podiahové Nastavte pozadovanou hodnotu. Nova hodnota se zobrazuje
vytap&ni, nemusi byt vhodny k fizeni pomoci poko- vpravo vedle symbolu na vychozi obrazovce pokojové teplo-
jovych &idel. ty.
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POZORI!

ZvysSovani pokojové teploty mohou zpomalit ter-
mostatické ventily pro radiatory nebo podlahové
vytapéni. Proto UpIné otevrete termostaty vyjma
téch mistnosti, ve kterych ma byt nizsi teplota,
napfr. v loznicich.

TIP

Pokud je pokojova teplota stale pfilis nizka/vysoka,
zvyste/snizte hodnotu na vychozi obrazovce po-
kojové teploty.

Pokud se pokojova teplota méni podle zmén ven-
kovniteploty, zvyste/snizte strmost kiivky v nabid-
ce 1.30.1 0 jeden krok.

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte
24 hodin, aby se mohla pokojova teplota dostatec¢-
né stabilizovat.

NABIDKA 1.3 - NASTAVENi POKOJOVEHO CIDLA
Zde se nastavuji parametry pokojovych ¢idel a zén. Pokojova
¢idla jsou seskupena podle zén.

NABIDKA 1.3.3 - NASTAVENi POKOJOVEHO
CIDLA

Zde se vybira zéna, do které ma patrit cidlo. Ke kazdé zéné
Ize pFipojit nékolik pokojovych ¢idel. Pokud se ve stejné zéné
pouziva vice pokojovych Cidel, vypocita se jejich prGimérna
teplota, ktera se pouzije jako fidici teplota. Kazdému pokojo-
vému ¢idlu Ize dat jedinecny nazev.

Regulace vytapéni a chlazeni se aktivuje zaskrtnutim prislus-
né moznosti. Zobrazeni jednotlivych moznosti zavisi na typu
nainstalovaného cidla. Pokud neni aktivovana regulace, bude
se zobrazovat Udaj z ¢idla.

Smart Room Comfort se aktivuje, kdyzZ je jako moznost
ovladani zvoleno vytapéni. Zéna se Fidi podle predpovédi
pocasi a pokojové teploty.

g POZORI!

Pomaly topny systém, napriklad podlahové vytapé-
ni, nemusi byt vhodny k fizeni pomoci pokojovych
Cidel.

Pokud existuje vice zén a/nebo klimatizacnich systému,
zadava se nastaveni pro kazdou zénu/systém.

NABIDKA 1.3.4 - ZONY
Zde muzete pridat a pojmenovat zény. Také muzete vybrat
klimatizaéni systém, k némuz zéna nalezi.

NABIDKA 1.3.30 - NEPRIRAZENE JEDNOTKY
Zde jsou vypsany vSechny jednotky, které nejsou zapojené
do néjaké zdny.

NIBE S1157-5

NABIDKA 1.4 - VNEJSi VLIVY
Zde se zobrazuji informace tykajici se pfislusenstvi/funkci,
které mohou ovliviiovat vnitfni klima a jsou aktivni.

NABIDKA 1.5 - NAZEV KLIMATIZ. SYSTEMU
Zde mUzete pojmenovat klimatizaéni systém v nainstalova-
ném systému.

NABIDKA 1.30 - UPRESNIT
Nabidka ., Upresnit” je ur€ena zkusenéjSim uzivatelim. Tato
nabidka ma nékolik dil¢ich nabidek.

.Kfivka, vytdpéni” Nastaveni strmosti topné krivky.

.Externinastaveni” Nastaveni posunu topné kfivky pfi pfipo-
jeni externiho kontaktu.

.Nejn. vyst. tepl. vytdpéni” Nastaveni minimalni pripustné
vystupni teploty béhem vytapéni.

.Nejvyssivyst. tepl.” Nastaveni maximalni pripustné vystupni
teploty pro klimatiza¢ni systém.

.Vlastni krivka, Zde mazete vytvorit vlastni topnou krivku
tak, Ze nastavite pozadované vystupni teploty pro rtizné
venkovni teploty.

+Posun bodu” Zde vyberte zménu topné kfivky pri urcité
venkovni teploté. Ke zméné teploty o jeden stupen obvykle
postacuje jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna
nutnych vice kroku.

NABIDKA 1.30.1 - KRIVKA, VYTAPENI

Krivka, vytapéni
Rozsah nastaveni: 0 - 15

V této nabidce Ize nalézt topnou kfivku. Ugelem topné kfivky
je zajistovat vyrovnanou pokojovou teplotu bez ohledu na
venkovni teplotu. Podle topné krivky urcuje S1157 teplotu
vody na vystupu do klimatiza¢niho systému, vystupni teplo-
tu, a tim i pokojovou teplotu.

Pro domy s radiatory nebo konvektory je vhodna vyssitopna
krivka (napf. kfivka 9), pro domy s podlahovym vytapénim
je vhodna nizsi krivka (napf. kfivka 5).

AZ vyberete topnou kfivku, muzete odecitat, jak se bude
meénit vystupni teplota pfi riznych venkovnich teplotach.

Q TIP

= Takeé si muzete vytvorit viastnikrivku. To se provadi
v nabidce 1.30.7.

? POZORI!

V systémech s podlahovym vytapénim se vystupni
teplota normalné nastavuje mezi 35 a 45 °C.
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TIP

Pokud je pokojova teplota neustale pfilis nizka/vy-
soka, zvyste/snizte posun kfivky o jeden krok.
Pokud se pokojova teplota méni podle zmén ven-

kovni teploty, zvyste/snizte strmost krivky o jeden
krok.

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte
24 hodin, aby se mohla pokojova teplota dostatec¢-
né stabilizovat.

NABIDKA 1.30.3 - EXTERNi NASTAVENI

Externi nastaveni
Rozsah nastaveni: -10 - 10

Rozsah nastaveni (pokud je nainstalovano pokojové Gi-
dlo):5-30°C

PFipojeni externiho spinace, napriklad pokojového termosta-
tu, vdm umozni do¢asné nebo pravidelné zvySovat nebo
snizovat pokojovou teplotu. Kdyz je spinac¢ sepnuty, posun
topné krivky se zméni o pocet kroku zvoleny v nabidce. Je-
li nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, nastavuje se
pozadovana pokojova teplota (°C).

Pokud existuje vice zén, Ize nastavit kazdou z nich samostat-
né.

NABIDKA1.30.4 -NEJN.VYST.TEPL. VYTAPENI

Klimatiza¢ni systém
Rozsah nastaveni: 5 - 70 °C

tém. To znamen3, ze S1157 nikdy nevypocita nizsi teplotu,
nez je zde nastavena.

Pokud existuje vice klimatiza¢nich systému, Ize nastavit
kazdy z nich samostatné.

NABIDKA 1.30.6 - NEJVYSSi VYST. TEPL.

Klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 5 - 80 °C

Zde se nastavuje nejvyssi vystupni teplota pro klimatiza¢ni
systém. To znamena, ze S1157 nikdy nevypocita vyssiteplo-
tu, nez jaka je zde nastavena.

Pokud existuje vice klimatizacnich systému, Ize nastavit
kazdy z nich samostatné. Klimatizacni systémy 2 - 8 nelze
nastavit na vys$si max. vystupni teplotu, nez na jakou je na-
staven klimatiza¢ni systém 1.
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? POZORI!

V pripadé systému podlahového vytapéni by méla
byt ,Maximalni vystupni teplota pro vytapéni*
normalné nastavena na hodnotu mezi 35 a 45°C.

NABIDKA 1.30.7 - VLASTNI KRIVKA

Vlastni krivka, vytapéni

Vystupni tepl.

Rozsah nastaveni: 5 - 80 °C

? POZOR!

Aby byla vlastni kfivka funkéni, je nutné vybrat
kFivku 0.

Zde muzete vytvorit viastni topnou kfivku tak, Ze nastavite
pozadované vystupni teploty pro rizné venkovni teploty.

NABIDKA 1.30.8 - POSUN BODU

Bod venkovni tepl.
Rozsah nastaveni: -40 - 30 °C

Zména krivky
Rozsah nastaveni: -10 - 10 °C

Zde vyberte zménu topné kfivky pfi urcité venkovni teploté.
Ke zméné teploty o jeden stupen obvykle postacuje jeden
krok, ale v nékterych pripadech bude mozna nutnych vice
kroku.

Topna kfivka je ovlivhovana o + 5 °C od nastavené hodnoty
venkovni tepl. bod.

Je dulezité vybrat spravnou topnou kfivku, aby byla pokojova
teplota vyrovnana.

- TIP

Je-li vdomé chladno, napf. pfi -2 °C, ., venkovni
tepl. bod” se nastavi na ,-2" a ,zména krivky” se
zvySuje, dokud se nedosahne pozadované pokojo-
vé teploty.

POZOR!

Nez pristoupite k novému nastavovani, pockejte
24 hodin, aby se mohla pokojova teplota dostatec-
né stabilizovat.
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Nabidka 2 - Tepla voda
PREHLED

Nastaveni teplé vody vyzaduje, aby byl S1157 pfipojen k ohtivaci tepelného ¢erpadla.

2.1- Vice teplé vody
2.2 - Vydatnost teplé vody
2.3 - Vngjsi vlivy

2.4 - Pravidelné ohfivani

2.5 - Cirkulace tep. vody

NABIDKA 2.1 - VICE TEPLE VODY

Vice teplé vody

Volby: 3, 6,12, 24 a 48 hodin arezimy ,Vypnuto” a ,Jed-
noraz. zvys.”

Rychlé spust. s elektrok.

Volba: zapnuto/vypnuto

. Vice teplé vody”: Pfi doCasném zvySeni odbéru teplé vody
Ize tuto nabidku pouzit k volbé zvysSeni teploty teplé vody
na zvolenou dobu.

Pokud jiz ma tepla voda dostatecné vysokou teplotu, nelze
aktivovat moznost ,Jednoraz. zvys.".

Funkce se aktivuje ihned po vybéru ¢asového intervalu.
Vpravo se zobrazuje zbyvajici Cas pro zvolené nastaveni.

Po vyprSeni ¢asu se S1157 vrati do nastaveného rezimu
ohrevu.

Volbou ,Vypnuto” vypnéte ,Vice teplé vody”.

.Rychlé spust. s elektrok.”: Poskytuje rychlejsSi ohrev, ale
muze vést ke zvySené spotrebé energie.

NABIDKA 2.2 - VYDATNOST TEPLE VODY

Moznosti: Maly, Stredni, Velky, Rezim Smart

Rozdil mezi volitelnymi rezimy spociva v teploté teplé vody

ve vodovodu. VysSi teplota znamena, ze tepla voda vydrzi
déle.

.~Maly”: Tento rezim poskytuje méné teplé vody s nizsi teplo-
tou nez ostatni alternativy. Tento rezim Ize pouzit v mensich
domacnostech s malou spotrebou teplé vody.

.Stredni”: Normalni rezim poskytuje vice teplé vody a je
vhodny pro vétSinu domacnosti.

.Velky”: Tento rezim poskytuje nejvétsimnozstvi teplé vody
s vySSi teplotou nez ostatni alternativy. V tomto rezimu se
muze k ohfevu teplé vody ¢astecéné pouzivat elektrokotel.
V tomto rezimu je upfednostiovan ohrev teplé vody pred
vytapénim.

~Rezim Smart”: S aktivovanym Rezim Smart se S1157 neusta-
le uci z predchozi spotfeby teplé vody a timto zplsobem
upravuje teplotu v ohfivaci vody pro snizenou spotrebu
energie a maximalni pohodli.
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NABIDKA 2.3 - VNEJSI VLIVY
Zde se zobrazuji informace tykajici se prislusenstvi/funkci,
které mohou ovliviiovat pripravu teplé vody.

Ve re

NABIDKA 2.4 - PRAVIDELNE OHRIiVANI

Aktivovano
Volba: zapnuto/vypnuto

Interval

Rozsah nastaveni: 1- 90 dnU

Cas spusténi

Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:59

Dalsi ohrev

Zde se zobrazuje datum, kdy dojde k dalSimu pravidelné-
mu ohrevu.

Tepelné erpadlo a topné téleso mohou v pravidelnych inter-
valech zvySovat teplotu teplé vody na ochranu pfed mnoze-
nim bakterii v ohfivaci vody.

Cas jednorazového zvyseni je navrhovan nahodné podle
sériového Cisla, aby se predeslo riziku, Ze pfi instalaci vice
tepelnych ¢erpadel bude lokalné mnoho z nich pouzivat
zvy$eni soubézné.

Zde muzete vybrat interval mezi zvySovanim teploty teplé
vody. Cas Ize nastavit mezi1a 90 dny. Chcete-li tuto funkci
spustit/vypnout, zaskrtnéte/zruste zaskrtnuti polozky , Ak-
tivovano”.

NABIDKA 2.5 - CIRKULACE TEP. VODY

Doba provozu
Rozsah nastaveni: 1 - 60 min

Doba necinnosti
Rozsah nastaveni: 0 - 60 min

Interval

Aktivni dny
Volby: Pondéli - Nedéle

Cas spusténi
Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:59

Cas zastaveni
Rozsah nastaveni: 00:00 - 23:59
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Zde nastavte cirkulaci teplé vody az pro pét intervalt denné.
V nastavenych intervalech pobézi obéhové cerpadlo pro
teplou vodu podle vySe nastavenych hodnot.

~Doba provozu” urcuje, jak dlouho pobézi obéhové cerpadlo
teplé vody na jedno spusténi.

~Doba nec¢innosti” uruje, jak dlouho bude obéhové cerpadlo
teplé vody stat mezi jednotlivymi spusténimi.
.Interval”: Zde se nastavuje ¢asovy interval, béhem néhoz

pobézi obéhové cerpadlo teplé vody; k tomu slouzi volby
JAktivni dny”, ,Cas spusténi” a ,Cas zastaveni”.

A UPOZORNEN!I!

Cirkulace teplé vody se aktivuje v nabidce 7.4
.Volitelné vst./vyst.” nebo prostrednictvim pfislu-
Senstvi.
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Nabidka 3 - Informace
PREHLED

3.1 - Provozni Gdaje
3.2 - Protokol teplot

3.3 - Protokol energie a spotreby

3.3.1 - Protokol energie

3.3.2 - Protokol vykonu

3.4 - Protokol alarmu

3.5 - Inf. o zafizeni, shrnuti

3.6 - Licence

3.7 - Historie verzi

3.8 - Informace o ochrané udaju

T Tato nabidka se zobrazuje také v omezeném systému nabidek jakéhokoliv podfizeného tepelného &erpadia.

NABIDKA 3.1 - PROVOZNi UDAJE

Zde Ize ziskat informace o aktualnim provoznim stavu systé-
mu (napf. aktualni teploty). V systémech s nékolika propoje-
nymi tepelnymi ¢erpadly se v této nabidce zobrazuji také
informace o tepelnych ¢erpadlech. Nelze provadét zadné
zmény.

Muzete také sledovat provozniinformace ze vSech pripoje-

nych bezdratovych jednotek.

Na jedné strané se zobrazuje kéd QR. Tento kéd QR vyjadfuje
sériové Cislo, nazev vyrobku a urcité provozni udaje.

NABIDKA 3.2 - PROTOKOL TEPLOT
Zde muzete sledovat primérnou pokojovou teplotu v jednot-
livych tydnech za posledni rok.

Pramérna venkovni teplota se zobrazuje pouze v pfipadé,
Ze je nainstalovano ¢idlo pokojové teploty/pokojova jednotka.
V systémech s pfislusenstvim pro vétrani a bez pokojovych
Cidel (BT50) se misto toho zobrazuje teplota odpadniho
vzduchu.

NABIDKA 3.3 - PROTOKOL ENERGIE
Zde mulzete vybrat, které ¢asti systému budou zahrnuty v
protokolu.

NABIDKA 3.3.1- PROTOKOL ENERGIE

Pocet roku

Rozsah nastaveni: 1 - 10 roku
Mésice

Rozsah nastaveni: leden - prosinec
Zahrnout vytapéni

Volba: zapnuto/vypnuto

Vcetné teplé vody

Volba: zapnuto/vypnuto

Zobrazit venkovni teplotu
Volba: zapnuto/vypnuto

Zobrazit pokojovou teplotu
Volba: zapnuto/vypnuto

NIBE S1157-5

Zde muzete zobrazit graf znazornujici mnozstvi energie do-
davané a spotfebovavané zarizenim S1157. Mlzete vybrat,
které casti systému budou zahrnuty v protokolu. Také Ize
aktivovat zobrazovani pokojové a/nebo venkovni teploty.

NABIDKA 3.3.2 - PROTOKOL ENERGIE

Zde muUzete sledovat, kolik energie spotfeboval systém v
dané denni dobé. MlzZete zvolit zobrazovanibud'po hodinach,
nebo po 15 minutach.

NABIDKA 3.4 - PROTOKOL ALARMU

Zde jsou uloZzeny informace o provoznim stavu systému v
okamziku alarmu pro snadnéjsi reSeni problému. Mazete si
prohlizet informace o 10 poslednich alarmech.

Chcete-li zobrazit provozni stav pfi néjakém alarmu, vyberte
ze seznamu prislusny alarm.

NABIDKA 3.5 - INF. 0 ZARIZENI, SHRNUTI
Zde muUzete zobrazit vSeobecné informace o systému, napfi-
klad verzi softwaru.

NABIDKA 3.6 - LICENCE

Zde muzete zobrazit licence k programim open source.

NABIDKA 3.7 - HISTORIE VERZI
Zde mUzete zjistit, co je nového a/nebo co se zménilo v
rtznych verzich softwaru.

NABIDKA 3.8 - INFORMACE 0 OCHRANE UDAJU
Zde muUzete sledovat, jaké Gdaje shromazduje spole¢nost
NIBE pro Ucely feSeni problému a optimalizace zafizeni.
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Nabidka 4 - Muj systém
PREHLED

4.1 - Pracovnirezim

4.2 - Dalsi funkce

4.2.2 - Solarni elektfinal

4.2.3 - SG Ready

4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.2.5.1- Ceny elektriny

4.3 - Profily1
4.4 - Regulace podle pocasi
4.5 - Rezim opusténi

4.6 - Smart Energy Source

™

4.7 - Cena za energii

4.2.5.2 - Poplatky za prenos

4.7.1 - Proménna cena za elektfinu

ventilem

4.7.3 - Pridavny zdroj tepla fizeny sméSovacim

4.7.4 - Krokové Fizeny pFidavny zdroj tepla’

4.8 - Cas a datum
4.9 - Jazyk / Language
410 - Zemé

4.11 - Nastroje

4.11.1 - Informace o montazni firmé

4.11.2 - Zvuk pri stisknuti tlacitka

4.11.4 - Vychozi obrazovka

4.30 - Upresnit

4.30.4 - Uzivat. nast. z vyroby

1 Podivejte se do instalaéni prirucky k prislugenstvi.

NABIDKA 4.1 - PRACOVNi REZIM

Pracovnirezim

Volba: Automat., Ru¢ni, Pouze pfid. zdr.
Rucni

Volba: Kompresor, Pfid. zdr., Vytapéni

Pouze prid. zdr.
Volba: Vytapéni

Pracovnirezim pro S1157 je obvykle nastaven na ,Automat.”.
Také je mozné vybrat pracovnirezim ,Pouze pfid. zdr.”. Vy-
berte ,Rucni”, abyste zvolili, které funkce budou aktivovany.

Pokud je vybrana moznost ,Rucni” nebo ,Pouze pfid. zdr.”,
niZze jsou zobrazeny volitelné moznosti. Zaskrtnéte funkce,
které chcete aktivovat.

Pracovnirezim ,Automat.”
V tomto pracovnim rezimu S1157 automaticky vybird, které
funkce jsou povolené.

Pracovnirezim ,Ruéni”
V tomto pracovnim rezimu muzete vybirat, které funkce jsou
povolené.

~Kompresor” je jednotka, ktera pripravuje teplou vodu a vy-
tapéni pro budovu. V ruénim rezimu nelze zrusit volbu
.kompresor”.
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.PFid. zdr.” je jednotka, kterd pomaha kompresoru vytapét
objekt a/nebo ohfivat teplou vodu, kdyZ samotny kompresor
nedokaze zvladnout celou spotrebu.

. Vytdpéni” zajistuje vytapéni objektu. Nechcete-li zapnuté
vytapéni, muzete zrusit volbu této funkce.

? POZORI!

Jestlize zrusite volbu ,Prid. zdr.”, mohlo by se stat,
Ze objekt nebude mit dostatek teplé vody a/nebo
dostatecné vytapéni.

Pracovnirezim ,Pouze prid. zdr.”
V tomto pracovnim rezimu neni kompresor aktivni, pouziva
se pouze elektrokotel.

? POZORI!

Pokud zvolite rezim ,Pouze pfid. zdr.”, deaktivuje

se kompresor a zvySi se provozni naklady.
NABIDKA 4.2 - DALSi FUNKCE

V diléich nabidkach Ize nastavovat jakékoliv pfidavné funkce,
nainstalované v S1157.
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NABIDKA 4.2.3 - SG READY

Zde nastavte, ktera slozka klimatizacniho systému (napf.
pokojova teplota) bude ovlivnéna pfi aktivaci funkce ,SG
Ready"”. Tuto funkcilze pouzivat pouze v elektrickych sitich,
které podporuji standard ,SG Ready”.

Ovlivihovat pok. tepl. vytapéni

Pri nastaveni funkce ,.SG Ready” na rezim nizké ceny se
zvySuje posun krivky pokojové teploty o ,+1". Je-li nainsta-
lovano a aktivovano pokojové cidlo, misto toho se zvysuje
pozadovana pokojova teplota o 1°C.

PFi nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku vykonu
se zvysSuje posun kfivky pokojové teploty o ,+2". Je-li nain-
stalovano a aktivovano pokojové ¢idlo, misto toho se zvysSuje
pozadovana pokojova teplota o 2 °C.

Ovliviiovat teplou vodu

Pri nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nizké ceny je na-
stavena co nejvyssi zastavovaci teplota teplé vody pfi pro-
vozu pouze s kompresorem (ponorny ohfiva¢ neni povolen).

V pripadé nastaveni funkce ,SG Ready” na rezim nadbytku
vykonu je tepla voda nastavena na velkou vydatnost (topné
téleso je povoleno).

& UPOZORNENI!

Funkce musi byt pripojena ke dvéma vstuptim AUX
a aktivovana v nabidce 7.4 ,Volitelné vstupy/vystu-

py“.

NABIDKA 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Aktivovano
Volba: zapnuto/vypnuto

Zdroj cen

Moznosti: . Trzni cena”, ,Rucni”

Ovlivinovat vytapéni

MozZnosti: ,Vypnuto”, .Komfort”, ,Uspora”, .Uspora PLUS"

Ovliviiovat teplou vodu
Volba: zapnuto/vypnuto

S funkci smart control aktivovanou v
nabidce 2.2
MozZnosti: ,Vypnuto”, .Komfort*, ,Uspora”, .Uspora PLUS"

Tuto funkci mlzete pouzivat pouze v pripadé, Ze mate aktivni
Ucet ve sluzbé myUplink a dodavatel elektfiny podporuje
smlouvy zalozené na aktualni trzni cené.

Funkce Smart Price Adaption™ do ur¢ité miry pfizpisobuje
spotrebu systému béhem dne intervalim s nejlevné;jsim ta-
rifem elektrické energie, coz muze pfinést Gspory, pokud
mate smlouvu o trzni cené elektfiny. Funkce je zalozena na
stahovani cen elektfiny pro nadchazejicich 24 hodin prostred-
nictvim myUplink.

.Zdroj cen”: Zde muzete zvolit, zda se maji pouzivat trzni
ceny, nebo zadat ceny rucné.
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. Stuperi ovlivnéni: Cim vétsi Gsporu zvolite, tim vé&tsi viiv
bude mit cena elektfiny.

Nékteré bezdratové jednotky muze také ovliviiovat Smart
Price Adaption™.

A UPOZORNENI!

Zvyseni Uspory muze vést k negativnimu dopadu
na komfort.

NABIDKA 4.2.5.1- CENY ELEKTRINY

Pokud jste vybrali ,Ru¢ni” v nabidce 4.2.5 - ,Smart Price
Adaption™", mlzete zadat ceny elektfiny pro jednotlivé ¢a-
soveé intervaly.

NABIDKA 4.2.5.2 - POPLATKY ZA PRENOS
Pokud jste vybrali, TrZznicena” v nabidce 4.2.5 - Smart Price
Adaption™, muzete definovat poplatky za prenos a priradit
je urcitym ¢asovym intervalim. Zmény vstoupi v platnost
nasledujici den.

NABIDKA 4.4 - REGULACE PODLE POCASI

Aktivovat regulaci podle pocasi
Volba: zapnuto/vypnuto

Cinitel

Rozsah nastaveni: 0 - 10

MUzete zvolit, zda ma S1157 upravovat pokojovou teplotu
podle predpovédi pocasi.

MU0zZete nastavit ginitel pro venkovni teplotu. Cim vy$si je
hodnota, tim vétsi je i¢inek predpovédi pocasi.

? POZOR!

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pripadé, ze kli-
matizacni systém je pripojen k myUplink a nepou-
Ziva pokojové ovladani.

NABIDKA 4.5 - REZIM OPUSTENI

V této nabidce se aktivuje/deaktivuje ,Rezim opusténi*.

Aktivovany rezim opusténi ovliviiuje nasledujici funkce:

* mirné se snizi nastaveni pro vytapéni

= mirné se zvysinastavenipro chlazeni (pokud je nainstalo-
vano pfislusenstvi pro chlazeni)

» pokud je zvolen rezim ohfevu , velky” nebo ,stfedni”, snizi
se teplota teplé vody

« Aktivuje se funkce AUX ,Rezim opusténi”
Chcete-li, mazete zvolit ovliviovani nasledujicich funkci:
« vétrani (vyzaduje prislusenstvi)

« cirkulace teplé vody (vyzaduje pfisluSenstvi nebo pouziti
AUX)
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NABIDKA 4.6 - SMART ENERGY SOURCE™

A UPOZORNENI!

Smart Energy Source™ vyzaduje externi pridavny
zdroj tepla.

Smart Energy Source™
Volba: zapnuto/vypnuto

Zpusob Fizeni
Moznosti nastaveni: Cena za kWh / CO2

Pokud je aktivovana funkce Smart Energy Source™, S1157
upfednostnuje zpUsob/miru vyuzivani jednotlivych pfipoje-
nych zdroju energie. Zde muzete zvolit, zda bude systém
vyuzivat zdroj energie, ktery je v daném okamziku nejlevnéjsi,
nebo ten, ktery je aktualné nejvice neutrdlni z hlediska emisi
oxidu uhlic¢itého.

? POZOR!

Volby v této nabidce ovliviuji nabidku 4.7 - ,Cena
za energii”.

NABIDKA 4.7 - CENA ZA ENERGII
Zde mulzete pouzit Fizeni podle tarifu pro pridavny zdroj
tepla.

Zde muzete zvolit, zda ma systém vykonavat fizeni na zakla-
dé trzni ceny, fizeni dle tarifu el. energie nebo nastavené
ceny. Nastaveni se provadi zvlast pro kazdy jednotlivy zdroj
energie. Trzni cenu lze pouzit pouze v pripadé, ze mate se
svym dodavatelem elektfiny uzavienou smlouvu o trzni cené.

Nastavte intervaly s niz$im tarifem. Lze nastavit dva razné
mezidenniintervaly za rok. V téchto intervalech Ize nastavit
az Ctyri rizné intervaly pro pracovni dny (pondéli az patek)
nebo Ctyfi rtzné intervaly pro vikendy (soboty a nedéle).

? POZORI!

Tuto nabidku Ize zobrazit pouze v pripadé, ze je
aktivovana funkce Smart Energy Source™.

NABIDKA 4.7.1 - PROMENNA CENA ZA
ELEKTRINU

Zde muzete pouzit Fizeni podle tarifu pro elektrokotel.

Nastavte intervaly s nizsim tarifem. Lze nastavit dva razné
mezidenniintervaly za rok. V téchto intervalech Ize nastavit
az Ctyri rizné intervaly pro pracovni dny (pondéli az patek)
nebo Ctyfi rizné intervaly pro vikendy (soboty a nedéle).

NABIDKA 4.8 - CAS A DATUM
Zde se nastavuji ¢as, datum, rezim zobrazeni a ¢asové
pasmo.
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TIP

V pripadé pripojeni ke sluzbé myUplink se ¢as a
datum nastavuji automaticky. Pro ziskani spravné-
ho ¢asu musi byt nastaveno ¢asové pasmo.

NABIDKA 4.9 - JAZYK / LANGUAGE

Zde vyberte jazyk, ve kterém se maiji zobrazovat informace.

NABIDKA 4.10 - ZEME
Zde urcite zemi, ve které je zafizeni nainstalovano. Ziskate
tim pFistup k nastavenim zafizeni pro konkrétni zemi.

Jazyk |ze nastavovat bez ohledu na tuto volbu.

& UPOZORNENI!

Tato funkce je po 24 h zablokovana. Pokud se dis-
plej restartuje nebo dojde k aktualizaci softwaru,
vybér zemé bude kvuli tomu zablokovan. Potom
jiznenimozné zmeénit vybranou zemi v této nabid-
ce, aniz se nejprve vymeni soucasti v zafizeni.

NABIDKA 4.11 - NASTROJE

Zde najdete nastroje, které mlzete pouzit.

NABIDKA 4.11.1 - INFORMACE 0 MONTAZNI
FIRME

Do této nabidce se zadava nazev montazni firmy a jeji tele-
fonni ¢islo.

Potom se budou tyto Gdaje zobrazovat na vychozi obrazovce
.Prehled systému”.

NABIDKA 4.11.2 - ZVUK PRI STISKNUTi
TLAGITKA

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde mulzete zvolit, zda se ma ozyvat zvuk pfi ovladani tlacitek
na displeji.

NABIDKA 4.11.4 - VYCHOZi OBRAZOVKA

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde lze zvolit, které vychozi obrazovky se maji zobrazovat.

Pocet moznostiv této nabidce se liSi v zavislosti na nainsta-
lovanych zafizenich a prisluSenstvi.

NABIDKA 4.30 - UPRESNIT

Nabidka , UpFesnit” je uréena zkusenéjSim uzivateltm.

NABIDKA 4.30.4 - UZIVAT. NAST. Z VYROBY
Zde |ze obnovit vychozi hodnoty vSech parametr(, které ma
uzivatel k dispozici (véetné upresnujicich nabidek).
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g POZORI!

Po obnoveninastaveniz vyroby se musiresetovat
vlastni nastaveni, napriklad topna krivka.
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Nabidka 5 - Pripojeni

PREHLED
5.1 - myUplink

5.2 - Nastaveni sité 5.2.1- Wi-Fi

5.2.2 - Ethernet

5.4 - Bezdratové jednotky

5.10 - Nastroje 5.10.1 - Pfimé spojeni

NABIDKA 5.1 - MYUPLINK

Zde ziskate informace o stavu pfipojeni systému, sériovém
Cisle a poc¢tu uzivatell a servisnich partneru pfipojenych

k systému. Pripojeny uzivatel ma uzivatelsky Gcet ve sluzbé
myUplink, kterd ma opravnéni k ovladani a/nebo monitoro-
vani systému.

Také mlzete spravovat pfipojeni systému ke sluzbé myUplink
a vyzadat si novy pripojovaci retézec.

Je mozné odpojit vSechny uzivatele a servisni partnery,
ktefi jsou pfipojeni k systému prostrednictvim sluzby my-
Uplink.

& UPOZORNENI!

Az budou vsichni uzivatelé odpojeni, nebude moci
zadny z nich sledovat nebo ovladat vas systém
prostrednictvim sluzby myUplink bez vyzadani
noveého pripojovaciho retézce.

NABIDKA 5.2 - NASTAVENI SITE

Zde muzete zvolit, zda je vas systém pripojen k internetu
prostiednictvim sité Wi-Fi (nabidka 5.2.1), nebo sitovym ka-
belem (typu Ethernet) (nabidka 5.2.2).

Zde muzete zadat nastaveni TCP/IP systému.

Chcete-li nastavit parametry TCP/IP pomoci DHCP, aktivujte
moznost ,Automaticky”.

Béhem ruc¢niho nastavovani vyberte moznost ,Adresa IP” a
pomoci klavesnice zadejte spravnou adresu. Tento postup

~u

opakujte pro ,Maska sité”, ,Brana” a ,DNS".

? POZOR!

Bez spravného nastaveni TCP/IP se systém nebu-
de moci pripojit k internetu. Nejste-li si jisti sprav-
nym nastavenim, pouzijte rezim ,Automaticky”
nebo se obratte na spravce vasi sité (¢i nékoho

s podobnou kvalifikaci), ktery vam sdéli dalsiinfor-
mace.

TIP

VSechna nastaveni provedena od otevieni nabidky
Ize resetovat volbou ,Reset”.
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NABIDKA 5.4 - BEZDRATOVE JEDNOTKY
V této nabidce se pripojuji bezdratové jednotky a spravuje
se nastaveni pro pfipojené jednotky.

Bezdratové zarizeni pridejte stisknutim ,Pridat jednotku”.
Za ucelem nejrychlejsi identifikace bezdratového zarizeni
se doporucuje nejprve nastavit hlavni jednotku do rezimu
vyhledavani. Potom nastavte bezdratové zafizeni do identi-
fikacniho rezimu.

NABIDKA 5.10 - NASTROJE

Zde muzete jako montazni firma napf. pfipojit systém pro-
stfednictvim aplikace tak, ze aktivujete pristupovy bod pro
pfimé pripojeni k mobilnimu telefonu.

NABIDKA 5.10.1 - PRIME SPOJENI

Pokud mate uzivatelsky ucet ve sluzbé myUplink PRO, mu-
zete aktivovat primé spojeni prostfednictvim sité Wi-Fi. To
znamena, Ze systém prijde o moznost komunikace s prislus-
nou siti a misto toho budete nastavovat parametry prostred-
nictvim mobilniho telefonu, ktery pripojite k systému.
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Nabidka 6 - Planovani
PREHLED

6.1- Dovolena
6.2 - Planovani

NABIDKA 6.1- DOVOLENA
V této nabidce mUzete naplanovat delSi zmény parametru
vytapéni a teploty teplé vody.

Lze rovnéz planovat nastaveni urc¢itych kust nainstalované-
ho prislusenstvi.

Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, nastavuje
se pozadovana pokojova teplota (°C) v daném ¢asovém in-
tervalu.

Neni-li aktivovano pokojové Cidlo, nastavuje se pozadovany
posun topné kfivky. Ke zméné teploty o jeden stuper obvykle
postacuje jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna
nutnych vice kroku.

TIP

Nastaveni dovolené ukoncete asi den pred navra-
tem, aby bylo dost ¢asu na obnoveni béznych
hodnot pokojové teploty a teploty teplé vody.

POZORI!

Nastaveni dovolené kon¢i k vybranému datu.
Chcete-li zopakovat nastaveni dovolené po uply-
nuti data konce, prejdéte do této nabidky a zménte
datum.

NABIDKA 6.2 - PLANOVANI

V této nabidce muzete napriklad naplanovat opakované
zmény parametru vytapéni a teplé vody.

Lze rovnéz planovat nastaveni urcitych kusu nainstalované-
ho prislusenstuvi.

? POZOR!

Rozvrh se opakuje podle vybraného nastaveni
(napf. kazdé pondéli), dokud ho ruéné nedeaktivu-
jete v nabidce.
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Rezim obsahuje nastaveni, které je pouzito pfi planovani.
Chcete-li vytvorit rezim s jednim nebo vice nastavenimi,
stisknéte ,Novy rezim”.

@© s

— z 7z 7
|~ JPlanovani

6.1 Dovolena 6.2 planovani

+

Novy rezim Tepléd voda

Vyberte nastaveni, ktera bude tento rezim obsahovat. Pre-

tazenim prstu doleva vyberte jedine€ny nazev a barvu rezi-
mu, abyste ho mohli odlisit od ostatnich rezimu.

Novy reZim

JA) ‘ O
Tichy

Tepld voda .
rezim

Vytapéni Vétrani

O O @]

Inteligentni

- Baz
zasuvky

Blokovani

Vyberte prazdny radek, stisknéte ho, abyste naplanovalire-
zim, a upravte nastaveni podle potfeby. MUzete zaskrtnout,
zda ma byt rezim aktivni béhem dne nebo pres noc.

< 6.2

O+ 0 31 1061 19 112 115 118 1211 1 24

Ma
Vytapéni

Vytapéni
Vytapéni

i

Planovani X

Ti Tepla voda
On Tepla voda

To Tepla voda

Fr Tepla voda
Lo
Sé

Je-li nainstalovano a aktivovano pokojové cidlo, nastavuje
se pozadovana pokojova teplota (°C) v daném casovém in-
tervalu.

Neni-li aktivovano pokojové ¢idlo, nastavuje se pozadovany
posun topné krivky. Ke zméné teploty o jeden stupen obvykle
postacuje jeden krok, ale v nékterych pfipadech bude mozna
nutnych vice kroku.
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Nabidka 7 - Nastav. pro montazni firmu

PREHLED

7.1 - Nastav. provoznich param.

7.1.1- Tepla voda

7.1.1.1 - Nastaveni teplot

7.2 - Nastaveni prislusenstvi?

7.1.1.2 - Nastav. provoznich param.

7.1.2 - Obéhova Cerpadla

7.1.2.1 - Prac. rezim &erp. TM GP11

7.1.2.2 - Rychl. &erp., topné méd. GP11

7.1.2.6 - Prac.rezim &erp. prim.okruhu’

7.1.2.7 - Rychlost &erp. prim. okruhu

7.1.3 - Kompresor

7.1.3.1 - Blok. frekv.

7.1.4 - Vétrani2

7.1.4.1 - Rychl. ventilatoru, odp. vzd.?2

7.1.4.2 - Rychl. ventilat., pfiv. vzduch 2

7.1.4.3 - Jemné nastaveni vétrani2

7.1.5 - Pfid. zdr.

7.1.5.1 - Vnitfni prid. elektrokotel

7.1.5.2 - Max. instalov. el. vyk./BBR

7.1.6 - Vytapéni

7.1.6.1 - Max. rozd. tepl. na vyst.

7.1.6.2 - Nast. prutoku, klimat. sys.

7.1.6.3 - Viykon pFi VVT

7.1.6.4 - Regulace vlhkosti2

7.1.6.6 - Vytapéni, pouze kompr.

7.1.6.7 - Akce pFi vysoké vyst. tepl.1

7.1.6.8 - Citlivost zastaveni kompr.1

7.1.7 - Chlazeni 2

7.1.7.1 - Nastaveni chlazeni2

7.1.7.2 - Regulace vlhkosti2

7.1.7.3 - Nastaveni systému, chlazeni?

7.1.7.4 - Regulace kompresoru chlazeni?

7.1.8 - Alarmy

7.1.8.1 - Cinnosti alarmu

7.1.8.2 - Nouzovy rezim

7.1.9 - Monitor zatizeni

7.1.10 - Nastaveni systému

7.1.10.1 - Provozni priorita

7.1.10.2 - Nastaveni automat. rezimu

7.1.10.3 - Nastaveni stupnt-minut

7.1.10.4 - Prior. kompresor

7.1.10.6 - Omezeni pokojové teploty

7.1.12 - Nastaveni prim. okruhu

7.2.1 - Pridat/odebrat pfislus.

7.3 - Instalace s vice Cerpadly

7.2.19 - Externi méFic energie

7.3.1 - Konfigurovat

7.4 - Volitelné vst./vyst.

7.3.3 - Nazev, tepelné cerpadlo

7.3.4 - Zapojeni

7.4.1 - Zadejte nazev BT37.x

7.5 - Nastroje

7.4.2 - Externi omezovani vykonu

7.4.3 - Pojmenovat alarm z externiho vstupu

7.5.1 - Tepelné Cerpadlo, zkouska

7.5.1.1 - Testovaci rezim
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7.5.2 - Funkce vysouseni podlahy

7.5.3 - Vynucené fizeni

7.5.6 - Vyména invertoru

7.5.8 - Zdmek obrazovky

7.5.9 - Modbus TCP/IP
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7.5.12 - Modbus TCP/IP pfisludenstvi 7.5.12.1 - Pfidat/odebrat prislus.

7.5.12.2 - Modbus PV 2

7.5.13 - Integrace fes. treti strany 7.5.13.1 - Modbus TCP/IP ext.

7.5.15 - Mistni REST API

7.5.13.2 - EEBUS

7.5.16 - Vréatit akt. softw.

7.6 - Servisni nastaveni z vyroby
7.7 - Pruvodce spousténim
7.8 - Rychlé spusténi

7.9 - Protokoly 7.9.1 - Protokol zmén

7.9.2 - Protokol zprav

7.9.3 - Cerné skfitika

1 Tato nabidka se zobrazuje také v omezeném systému nabidek jakéhokoliv podfizeného tepelného Gerpadia.

2 Podivejte se do instalacni pfirucky k pfislusenstvi.

NABIDKA 7.1- NASTAV. PROVOZNiICH PARAM.

Zde nastavte provozni parametry pro systém.

NABIDKA 7.1.1 - TEPLA VODA
Tato nabidka obsahuje rozsirena nastaveni pro ohrev teplé
vody.

NABIDKA 7.1.1.1 - NASTAVENI TEPLOT

Spoustéci teplota
Rezim ohFevu, maly/stfedni/velky
Rozsah nastaveni: 5 -70 °C

Zastavovaci teplota

Rezim ohFevu, maly/stredni/velky
Rozsah nastaveni: 5 - 70 °C

Zastavov. tepl. pravid. ohiev
Rozsah nastaveni: 55 - 70 °C

~Spoustéciteplota”a,Zastavovaciteplota” pro rezim vydat-
nosti (maly/stredni/velky): Zde se nastavuje spoustéci

a zastavovaci teplota pro teplou vodu v riznych rezimech
ohfevu (nabidka 2.2).

.Zastavov. tepl. pravid. ohrev”: Zde se nastavuje zastavovaci
teplota pro pravidelné ohfivani (nabidka 2.4).

NABIDKA 7.1.1.2 - NASTAV. PROVOZNIiCH
PARAM.

Zpusob pripravy

Volba: Cilova tepl., Delta tepl.
Nabijeci vykon

Volby: automat., ruéni

Pozadovany vykon ,stredni”
Rozsah nastaveni: 1- 50 kW

Pozadovany vykon ,,velky”
Rozsah nastaveni: 1- 50 kW

Je-li k dispozici nékolik kompresoru, nastavte rozdil mezi
jejich zapinanim a vypinanim béhem pfripravy teplé vody.
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Zde se vybira zpusob pfipravy pro rezim teplé vody. .Delta
tepl.” se doporucuje pro ohfivace tepelného cerpadla s ne-
pfimotopnym vymeénikem, ,Cilova tepl.” pro ohfivace s dvo-
jitym plastém a ohfivace se pratokovym vyménikem teplé

vody.

NABIDKA 7.1.2 - OBEHOVA CERPADLA
Tato nabidka obsahuje podnabidky, ve kterych mlzete pro-
vadét pokrocila nastaveni obéhového ¢erpadla.

NABIDKA 7.1.2.1 - PRAC. REZIM CERP. TM GP1

Pracovnirezim
Moznosti: Automat., PferuSovany

LAutomat.”: Cerpadlo topného média pracuje podle aktualni-

ho pracovniho rezimu S1157.

u,

.Prerusovany”: Obéhové Cerpadlo topného média se

spousti pribl. 20 s pfed kompresorem a zastavuje se 20 s po
kompresoru.

? POZORI!

Volba ,PreruSovany” je k dispozici pouze v systé-
mech s externim ¢idlem vystupni teploty (BT25).
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NABIDKA 7.1.2.2 - RYCHL. CERP., TOPNE MED.
GP1

NABIDKA 7.1.2.6 - PRAC.REZIM CERP.
PRIM.OKRUHU

Vytapéni

Automat.
Volba: zapnuto/vypnuto

Rucnirychlost
Rozsah nastaveni: 1-100 %

Minimalni pripustna rychlost
Rozsah nastaveni:1- 50 %

Maximalni pripustna rychlost
Rozsah nastaveni: 50 - 100 %

Rychlost v ¢ekacim rezimu
Rozsah nastaveni:1-100 %

Tepla voda

Automat.
Volba: zapnuto/vypnuto

Rucéni rychlost
Rozsah nastaveni:1-100 %

Zde nastavte rychlost Cerpadla topného média v aktualnim
pracovnim rezimu, napfiklad v rezimu vytapéni nebo ohrevu
teplé vody. MoZnosti zmén v konkrétnich pracovnich rezi-
mech zaviseji na pripojeném prislusenstvi.

Vytapéni
LAutomat.”: Zde se nastavuje, zda se ma obéhové Cerpadlo
topného média regulovat automaticky nebo ru¢né.

~Rucni rychlost”: Pokud jste se rozhodli pro ru¢ni regulaci
¢erpadla topného média, nastavte zde pozadovanou rychlost
Cerpadla.

~Minimdlni pfipustnd rychlost”: Zde mlzete omezit rychlost
cerpadla topného média, aby v automatickém rezimu nemoh-
lo bézet nizsi rychlosti, nez je nastavena hodnota.

~Maximdini pripustnd rychlost”: Zde mizete omezit rychlost
cerpadlatopného média, aby nemohlo bézet vyssirychlosti,
nez je nastavena hodnota.

.Rychlost v cekacim rezimu*“: Zde se nastavuje rychlost,

kterou pobézi Cerpadlo topného média v pohotovostnim re-
zimu. Pohotovostni rezim nastava v pripadé, zZe je povoleno
vytapéni, ale neninutné, aby bézel kompresor nebo pridavny

elektrokotel.

Tepla voda

LAutomat.”: Zde se nastavuje, zda se ma obéhové Cerpadlo
topného média regulovat v rezimu teplé vody automaticky
nebo ruéné.

~Rucni rychlost”: Pokud jste se rozhodli pro ru¢ni regulaci
Cerpadel topného média, nastavte zde pozadovanou rychlost
Cerpadel v rezimu teplé vody.
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Pracovnirezim
Volba: PferuSovany, Nepretrzity, 10 dnd nepretrz.

.Prerusovany”: Cerpadlo primarniho okruhu se spousti

a zastavuje pribl. 20 s pfed kompresorem nebo po kompre-
soru. V pfipadé systému voda-voda se ¢erpadlo primarniho
okruhu spousti a zastavuje 2 min. pred kompresorem a po
kompresoru.

.~Nepretrzity“: Nepretrzity provoz.

.10 dnt nepretrz.”: Nepretrzity provoz po dobu 10 dnu. Potom
se Cerpadlo pfepne na preruSovany provoz.

30)- TIP
= Pomoci , 10 dnu nepretrz.” pfi spusténi muzete
dosahnout nepretrzitého obéhu béhem spousténi,
aby se usnadnilo odvzduSnovani systému.

NABIDKA 7.1.2.7 - RYCHLOST CERP. PRIM.
OKRUHU

Pracovnirezim
Rozsah nastaveni: Pevna delta, Automat., Ruéni

Delta-T, pevna delta
Rozsah nastaveni: 2-10 °C
Rucni

Rozsah nastaveni: 1-100 %

Zde nastavte rychlost ¢erpadla primarniho okruhu.

.PracovnireZim”: Zde se nastavuje, zda se ¢erpadlo primar-
niho okruhu bude regulovat automaticky, ruéné nebo
s pevhou hodnotou delta.

.Delta-T, pevnd delta”: Zde se nastavuje, zda se ma Cerpadlo
primarniho okruhu regulovat s pevnou hodnotou delta, napfr.
pro systémy voda-voda.

~Rucni”: Pokud jste zvolili ru¢niregulaci ¢erpadla primarniho
okruhu, nastavte zde pozadovanou rychlost ¢erpadla.

NABIiDKA 7.1.3 - KOMPRESOR
Tato nabidka obsahuje diléi nabidky, v nichz muzete provadét
rozSifena nastaveni kompresoru.

NABIDKA 7.1.3.1 - BLOK. FREKV.

Blokovat frekv.1a 2

Rozsah nastaveni pro spusténi: 25 - 79 Hz
Rozsah nastaveni pro zastaveni: 30 - 84 Hz

Maximalni rozsah nastaveni: 50 Hz

Zde muzete nastavit frekvencénirozsah, ktery nebude kom-
presor pouzivat. Meze rozsahu nastaveni se mohou lisit v
zavislosti na modelu tepelného Cerpadla.
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A UPOZORNENI!

Velky frekvenéni rozsah pro blokovani maze zpua-
sobit trhavy chod kompresoru.

NABIDKA 7.1.5 - PRID. ZDR.
Tato nabidka obsahuje dil¢i nabidky, v nichz mtzete provadét
rozSirena nastaveni pfidavného zdroje tepla.

NABIDKA 7.1.5.1 - VNITRNI PRID.
ELEKTROKOTEL

Max. nast. elektricky vykon
Rozsah nastaveni 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Rozsah nastaveni 3x230 V: 0 - 4,5 kW
Rozsah nastaveni 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Max. nast. el. vykon (SG Ready)
Rozsah nastaveni 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Rozsah nastaveni 3x230 V: 0 - 4,5 kW
Rozsah nastaveni 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Zde se nastavuje max. elektricky vykon vnitiniho elektrokotle
v $1157 béhem normalniho provozu a rezimu nadbytku vyko-
nu (SG Ready).

NI}BI’DKA 7.1.5.2 - MAX. INSTALOV. EL.
VYK./BBR

Max. nast. elektricky vykon
Rozsah nastaveni: 1000 - 30 000 W

V zajmu dodrzeni stavebnich predpist na urcitych trzich je
mozné uzamknout maximalni prikon vyrobku.

Pokud neplati vySe zminéné stavebni predpisy, toto nasta-
veni nepouzivejte.

V této nabidce muizete podle potieby nastavit hodnotu od-
povidajici maximalnimu vykonu tepelného ¢erpadla pro vy-
tapéni, ohrev vody a chlazeni.

Musite vzit v Uvahu, zda existuji néjaké externi elektrické

soucasti, které je tfeba také zahrnout. Po uzamceni hodnot
se zahdji jednotydenni zkuSebni doba, béhem niz se muzete
rozhodnout. Po uplynuti této doby je nutné vyménit soucasti
v zafizeni, aby bylo mozné zménit nastaveni v této nabidce.

NABIDKA 7.1.6 - VYTAPENI
Tato nabidka obsahuje dil¢i nabidky, v nichz mUzete provadét
rozSifena nastaveni vytapeéni.
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NABIDKA 7.1.6.1 - MAX. ROZD. TEPL. NA VYST.

Max. rozd. kompresor
Rozsah nastaveni:1-25°C

Max. rozd. prid. zdroj tepla
Rozsah nastaveni: 1- 24 °C

Posun BT12

Rozsah nastaveni: -5-5°C

Zde nastavte maximalni pfipustny rozdil mezi vypocitanou
a aktualni vystupni teplotou pro rezim kompresoru nebo
pridavného zdroje tepla. Max. rozdil na pfidavném zdroji
tepla nemuze nikdy prekracovat max. rozdil na kompresoru.

~Max. rozd. kompresor”: Pokud aktudlni vystupni teplota
prekracuje vypocitany prutok o nastavenou hodnotu, nastavi
se hodnota stupriti a minut na 1. Pokud existuje pouze poza-
davek na vytapéni, kompresor se zastavi.

.~Max. rozd. pfid. zdroj tepla”: Pokud je v nabidce 4.1vybrana
a aktivovana moznost , Pridavny zdroj tepla” a aktudlni vy-
stupniteplota prekracuje vypocitanou teplotu o nastavenou
hodnotu, vynuti se zastaveni pfidavného zdroje tepla.

~Posun BT12": Pokud existuje rozdil mezi udaji z externiho
¢idla vystupni teploty (BT25) a ¢idla kondenzatoru vystupni-
ho potrubi (BT12), mUzZete nastavit pevny posun, abyste
tento rozdil kompenzovali.

NABIDKA 7.1.6.2 - NAST. PRUTOKU, KLIMAT.
SYS.

Nastaveni
Moznosti: Radiator, Podlah. vyt., Rad. + podlah., Vlastni
nast.

VVT
Rozsah nastaveni VVT: -40,0 - 20,0 °C

Delta tepl. pFi VVT
Rozsah nastaveni dT pfi VVT: 1,0 - 25,0 °C

Zde se nastavuje typ rozvodného systému, s nimz pracuje
cerpadlo topného média.

Hodnota dT pfi VVT je rozdil mezi teplotami vystupu a vrat-
ného potrubi ve stupnich pfi vypoctové venkovni teploté.

NABIDKA 7.1.6.3 - VYKON PRI VVT

Ruc¢né vybrany vykon pri VVT
Volba: zapnuto/vypnuto

Vykon pri VVT

Rozsah nastaveni: 1-1000 kW

Zde se nastavuje vykon vyzadovany objektem pfi VVT (vypo-
¢tové venkovni teploté).

Pokud se rozhodnete neaktivovat ,,Ru¢né vybrany vykon pfi
VVT", nastaveni se provede automaticky, tzn. S1157 vypocita
vhodny vykon pri VVT.
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NABIDKA 7.1.6.6 - KOMPRESORY, SPOUSTECI
SEKVENCE

Moznosti: Stupné-minuty, Cluster

Zde se nastavuje spoustéci sekvence kompresora v multi-
systému.

Stupné-minuty: Kompresory se zapinaji po jednom podle
nastaveni stupnd-minut.

Cluster: S1157 spravuje vSechna tepelna ¢erpadla v systému
jako jednu jednotku a zapind a vypina kompresory podle
pozadovaného vykonu. Kolik kompresorl se spusti, uréuje
pozadovany vykon. Pokud je pozadovany vykon nizky,
spusti se jeden kompresor, a pokud se pozZaduje vysoky vy-
kon, spusti se sou¢asné nékolik kompresoru. Pri této moz-
nosti je prioritou vystupni teplota. Pozadovany vykon je vy-
kon potfebny k dosazeni pozadované vystupniteploty v ak-
tudlnim provoznim bodé.

NABIDKA 7.1.6.7 - AKCE PRI VYSOKE VYST.
TEPL.

Moznosti: Pouze protokolovani, Odpojit stupen kompres.

.Pouze protokolovdni”: Pokud je aktivnich vice kompresord,
protokoluje pouze kompresor.

.0dpajit stupern kompres.”: Vypne kompresor pri vysoké vy-
stupni teploté.

NABIDKA 7.1.6.8 - CITLIVOST ZASTAVENI
KOMPR.

Rozsah nastaveni: 0,4 - 1,4

Pokud je aktivovana nabidka 7.1.6.6 — ,Kompresory, spoustéci
sekvence”, mlUzete v systému s vice nez jednim kompreso-
rem zmeénit citlivost zastavovani kompresoru, kdyZ se rozdil
teplot rychle méni.

Pri vy$Si hodnoté pracuje systém vice. PFi nizSi hodnoté
pracuje systém méné.

& UPOZORNENI!

Prilis vysoka hodnota maze poskodit systém.

NABIDKA 7.1.8 - ALARMY
V této nabidce se nastavuji bezpecnostni opatreni, ktera se
zavedou S1157 v pripadé jakéhokoli naruseni provozu.

NABIDKA 7.1.8.1 - CINNOSTI ALARMU

Snizit pokojovou teplotu
Volba: zapnuto/vypnuto

Zastavit ohrev TV
Volba: zapnuto/vypnuto

Zvukovy signal pri alarmu
Volba: zapnuto/vypnuto
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Zde vyberte, jak vas ma S1157 upozornovat, Ze se na displeji
zobrazil alarm.

? POZORI!

Aby bylo mozné v pfipadé poruchy vybrat volbu
.Spustit pomocny rezim”, musi byt zvolena ¢innost
alarmu.

Neni-li zvolena Zadna ¢innost alarmu, muze to vést
k vySSi spotrebé energie v pripadé zavady. Dalsi
informace naleznete v 8asti ,Reseni alarma”.

NABIDKA 7.1.8.2 - NOUZOVY REZIM

Vystup topného télesa
Rozsah nastaveni 1x230 V: 4 - 4,5 kW

Rozsah nastaveni 3x230 V: 4 - 4,5 kW
Rozsah nastaveni 3x400 V: 4 - 6,5 kW

V této nabidce se nastavuje, jak bude fizen pridavny zdroj
tepla v nouzovém rezimu.

? POZOR!

V nouzovém rezimu se vypne displej. Pokud se
domnivate, Ze v nouzovém rezimu jsou vybrana
nastaveni nedostatecna, nebudete je mocizménit.

NABIDKA 7.1.9 - MONITOR ZATiZENi

Velikost pojistky
Rozsah nastaveni:1- 400 A

Transformacni pomeér
Rozsah nastaveni: 300 - 3 000

Zjistit sled fazi

Zde se aktivuje zjistovani fazi.

Zde se nastavuje velikost jistice a transformaéni pomér pro
systém. Transformacéni pomér je Cinitel, ktery slouzi k preva-
déni naméreného napéti na proud.

Zde muzete rovnéz zkontrolovat, jaka proudova cidla jsou
nainstalovana na jednotlivych vstupnich fazich v budoveé (k
tomu musi byt nainstalovana proudova ¢idla). Kontrolu pro-
vedte volbou ,Zjistit sled fazi”.

0 TIP
= Pokud se nepodari zjistit faze, hledejte znovu. De-
tekéni postup je velmi citlivy a mze byt snadno
ovlivnén ostatnimi spotrebici v objektu.

NABIDKA 7.1.10 - NASTAVENIi SYSTEMU
Zde mUzete upravit rizna systémova nastavenivasiinstala-
ce.
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NABIDKA 7.1.10.1 - PROVOZNI PRIORITA

NABIDKA 7.1.10.3 - NASTAVENi STUPNU-MINUT

Autom. rezim
Volba: zapnuto/vypnuto
Min.

Rozsah nastaveni: 0 - 180 minut

Zde vyberte, jak dlouho bude systém zpracovavat kazdy
pozadavek, pokud se soucasné objevi nékolik pozadavku.

.Provozni priorita” se normalné nastavuje na ,Autom. rezim”,
ale také je mozné nastavit prioritu ruc¢né.

LAutom. rezim”: V automatickém rezimu S1157 optimalizuje
dobu provozu mezi rGznymi pozadavky.

~Rucni”: Zde vyberte, jak dlouho bude systém zpracovavat
kazdy pozadavek, pokud se soucasné objevi nékolik pozadav-
ka.

Jestlize existuje pouze jeden pozadavek, systém bude
zpracovavat tento pozadavek.

Je-li zvoleno 0 minut, znamena to, ze pozadavek nema
prednost, ale misto toho bude aktivovan pouze v pripadé,
ze neexistuje zadny jiny pozadavek.

Provozni
priorita

Autom. rezim

Tepla voda
Vytapéni
Bazén 1

Chlazeni

NAgl’DKA 7.1.10.2 - NASTAVENiI AUTOMAT.
REZIMU

Zastavit vytapéni
Rozsah nastaveni: -20 - 40 °C

Zastavit prid. zdroj tepla

Rozsah nastaveni: -25 - 40 °C

Doba filtrovani, vytapéni
Rozsah nastaveni: 0 - 48 h

JZastavit vytapéni”, ,Zastavit prid. zdroj tepla”: V téchto
polozkach nabidky se nastavuji teploty, které bude systém
pouzivat k Fizeni v automatickém rezimu.

? POZOR!

.Zastavit prid. zdroj tepla“ nelze nastavit na vyssi
hodnotu nez ,Zastavit vytapéni".

.Doba filtrovadni, vytdpéni“: Mlzete nastavit Casovy usek,

pro ktery se pocita primeérna venkovniteplota. Pokud vybe-
rete 0, pouzije se aktualni venkovni teplota.
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Aktualni hodnota
Rozsah nastaveni: -3 000 - 100 SM

Vytapéni, aut.

Volba: zapnuto/vypnuto

Spustit kompresor
Rozsah nastaveni: --1000 - (-30) SM

Relat. SM spust. prid. zdr. tepla
Rozsah nastaveni: 100 - 2 000 SM

Rozd. mezi stupni prid. zdr.
Rozsah nastaveni: 10 - 1000 SM

Spin. diference kompresory
Rozsah nastaveni: 10 - 2 000 SM

SM = stupné-minuty

Stupné-minuty (SM) jsou mirou aktualni potfeby vytapé-
ni/chlazeni v objektu a uréuji, kdy se spousti/zastavuje
kompresor nebo pridavny zdroj tepla.

? POZOR!

Vyssihodnota , Spustit kompresor” ma za nasledek
Castejsi spousténi kompresoru, coz zvysuje jeho
opotrebeni. Prilis nizka hodnota maze vést k nevy-
rovhanym pokojovym teplotam.

NABIDKA 7.1.10.4 - PRIOR. KOMPRESOR

Automat.
Volba: zapnuto/vypnuto

Rozsah dat

Rozsah nastaveni: 0 - 30 dnu

Venkovni teplota
Rozsah nastaveni: -50 - 50°C

Zde se vybira poradi priority pro tepelna ¢erpadla vzduch-
voda v hybridnim systému.

Automat.: Zde se nastavuje, zda bude priorita regulovana
automaticky.

Rozsah dat: Zde se nastavuji data zahajeni a ukonceni pro
prioritu.

Venkovni teplota: Zde se nastavuje venkovni teplota, pfi
které je tepelné cerpadlo vzduch-voda uprednostnéno v
hybridnim systému.
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NABIDKA 7.1.10.5 - PRIOR. VNEJSi PRID. ZDR.

Prior. jedn. kompresoru
Rozsah nastaveni: Auto, Tepl. BT1, Datum

Prior. jedn. kompr., dat. zacatku
Rozsah nastaveni: 0 - 30 dnu

Prior. jedn. kompr., dat. konce
Rozsah nastaveni: 0 - 30 dnuU

Prior. jedn. kompresoru podle
Rozsah nastaveni: -50 - 50°C

Zde se vybira poradi priorit pro jednotky v systému jak s
kompresorovymi jednotkami, tak s vnéjSim pridavnym
zdrojem tepla. Kompresorové jednotky Ize upfednostnit au-
tomaticky pfi venkovni teploté nad urc¢itou hodnotou nebo
po urcitou ¢ast roku.

NABIDKA 7.1.10.6 - OMEZENi POKOJOVE
TEPLOTY

Vytapéni

Nejvyssi nastavitelna tepl.
Rozsah nastaveni: 5-35 °C

.~Max. vstup prim. okruhu“: Zde se nastavuje teplota, pfi
které bude tepelné cerpadlo aktivovat alarm vysoké teploty
na vstupu primarniho okruhu.

NABIDKA 7.2 - NASTAVENI PRISLUSENSTVI
V diléich nabidkach této polozky se nastavuji provozni para-
metry nainstalovaného a aktivovaného prislusenstuvi.

NABIDKA 7.2.1 - PRIDAT/ODEBRAT PRISLUS.

Zde sdélite zafizeni S1157, jaké prislusenstvi je nainstalovano.

Chcete-li automaticky zjistovat pripojené prislusenstvi,
zvolte moznost ,Hledat prisluSenstvi“. Také je mozné vybrat
prislusenstvi ruéné ze seznamu.

NABIDKA 7.2.19 - IMPULSNi MERIC ENERGIE

Aktivovano
Volba: zapnuto/vypnuto

Nast. rezim
Volby: Energie na impuls / Impulsy na kWh

Energie na impuls
Rozsah nastaveni: 0 - 10000 Wh

Impulsy na kWh
Rozsah nastaveni: 1- 10000

Zde nastavujete nejnizsi a nejvyssi vnitfni pokojovou teplotu
pro potfebu vytapéni. V jinych nastavenich, napr. v nastaveni
pokojového ¢idla, neni mozné klesnout pod teplotni omezeni
nebo jej prekrocit.

NABIDKA 7.1.12 - NASTAVENI PRIM. OKRUHU

Typ nemrznouci kapaliny
Moznosti: S nemrznouci smési, bez nemrznouci smési

Min. vystup prim. okruhu
Rozsah nastaveni: -12 - 15 °C

Automaticky reset
Volba: zapnuto/vypnuto

Max. vstup prim. okruhu
Rozsah nastaveni: 10 - 35 °C

Zde se nastavuje primarni okruh. Nespravna nastaveni mo-
hou zpUsobit poskozeni chladiciho okruhu.

Typ nemrznouci kapaliny: Zde se vybira, zda ma byt primarni
okruh s nemrznouci smési nebo bez ni.

Min. vystup prim. okruhu EP14: Pokud jste v poloZce nabidky
.Typ nemrznouci kapaliny” vybrali moznost ,S nemrznouci
smési”, je teplota -8 °C a rozsah nastaveni je od -12 °C do
15 °C. Pro moznost ,Bez nemrznouci smési“ je rozsah nasta-
veni 3°C - 15 °C.

Automaticky reset: Zde se vybira, zda se ma alarm automa-
ticky resetovat, kdyz teplota vzroste 0 1°C nad nastavenou
hodnotu.
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K S1157 Ize pripojit az dva elektroméry nebo méfice energie
(BE6-BE7).

.Energie na impuls”: Zde se nastavuje mnozstvi energie,
kterému bude odpovidat kazdy impuls.

.Impulsy na kWh*: Zde se nastavuje pocet impulsu na kWh,
které se vysilaji do S1157.

- TIP
= Hodnota ,Impulsy na kWh" se nastavuje a zobrazu-
je v celych Cislech. Pokud je nutné vyssi rozliseni,
pouzijte ,Energie na impuls”.

NABIDKA 7.3 - INSTALACE S VICE CERPADLY
Zde se v dil¢ich nabidkach provadi nastaveni pro tepelna
Cerpadla, ktera jsou pripojena k S1157.

NABIDKA 7.3.1 - KONFIGUROVAT

Instalace s vice cerpadly
Volba: zapnuto/vypnuto

Nastaveni systému
Volba: Hlavni jednotka / Tepelné ¢erpadlo 1 - 8

Hledat nainstalov. tep. cerpadia
Volba: zapnuto/vypnuto

.Instalace s vice ¢erpadly”: Zde se urcuje, zda je S1157 sou-
Castiinstalace s vice cerpadly (jeden systém s nékolika pfi-
pojenymi tepelnymi cerpadly).
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.Nastaveni systému”: Zde se urCuje, zda je S1157 hlavni
jednotkou systému s vice ¢erpadly. U systému pouze s jed-
nim tepelnym ¢erpadlem bude S1157 hlavni jednotkou. Pokud
jiz v systému existuje jina hlavni jednotka, zadejte ID, které
bude mit S1157.

.Hledat nainstalov. tep. cerpadla”: Zde Ize vyhledavat, akti-
vovat nebo deaktivovat pripojena tepelna cerpadla.

? POZOR!

U systému s vice tepelnymi ¢erpadly musi mit
kazdé z nich jedinec¢né ID. Zadava se pro kazdé
tepelné cerpadlo, které je pripojeno k S1157.

NABIDKA 7.3.2 - NAINSTALOV. TEP. CERPADLA
Zde zvolte pozadovana nastaveni pro jednotliva tepelna
Cerpadla.

NABIDKA 7.3.3 - NAZEV, TEPELNE CERPADLO
Zde pojmenujte tepelna cerpadla, ktera jsou pripojena k
S1157.

NABIDKA 7.3.4 - ZAPOJENI
Zde nastavite, jak je systém zapojen s ohledem na potrubi,
ve vztahu k vytapéni objektu a veSkerému prislusenstvi.

0 TIP
= Priklady alternativnich zapojeni najdete na stran-
kach nibe.cz.

Tato nabidka ma pamét zapojeni, coz znamen3, Ze Fidici
systém si pamatuje, jak je zapojen konkrétni pfepinaci ventil,
a kdyz pristé pouzijete stejny prepinaci ventil, automaticky
zada spravné parametry zapojeni.

Oznacovaci ramecek
Hlavni jednotka/tepelné cerpadlo

EBLO0-ON10

S

®

S O

Kelné soucasti

.Hlavni jednotka / tepelné cerpadlo”: Zde vyberte tepelné
Cerpadlo, pro které se méa nastavit zapojeni (pokud je v sys-
tému jediné tepelné cerpadlo, zobrazuje se pouze hlavni
jednotka).

Pracovni prostor

.Pracovniprostor pro zapojeni”: Zde je znazornéno zapojeni
systému.

NIBE S1157-5

~Kompresor”: Zde zvolte, zda je vas kompresor v tepelném
Cerpadle zablokovan (nastaveni z vyroby), ovladan externé
prostrednictvim volitelného vstupu, nebo standardné zapo-
jen (napftiklad pro ohfev teplé vody a vytapéni budovy).

~0znacovaciramecek”: Stisknéte oznacovaciramecek, ktery
chcete zménit. Vyberte jednu z volitelnych soucasti.

Symbol ‘ Popis

Blokovano

Kompresor (standardni)

Kompresor (ovladan externé)

Trojcestny prepinaci ventil

Oznaceni nad prepinacim ventilem ukazuji, kde je
elektricky zapojeny (EB100 = hlavnijednotka, EB101
= tepelné cerpadlo 1 atd.).

PFiprava teplé vody

Pro systém s vice Cerpadly: tepla voda pripravova-
néa hlavni jednotkou a/nebo sdilena tepla voda z
nékolika raznych tepelnych cerpadel.

Priprava teplé vody podfizenym tepelnym cerpa-
dlem v systému s vice cerpadly.

Bazén 1

Bazén 2

Vytapéni (vytapénibudovy vcetné jakéhokoliv do-
pliikového klimatizacniho systému)

EARAEE B S

NABIDKA 7.4 - VOLITELNE VST./VYST.

Zde se urcuje, zda byl pfipojen externi spinac, a to bud'k
jednomu z péti vstupu AUX na svorkovnici X28, nebo k vy-
stupu AUX na svorkovnici X27.

NABIDKA 7.4.1- ZADEJTE NAZEV BT37.X
V této nabidce mluzete zménit nazev Cidel BT37 pripojenych
ke vstupim AUX.

K nazvu, kterym pojmenujete ¢idlo, bude pfidano oznaceni
¢idla (BT37.1, BT37.2, BT37.3, BT37.4, BT37.5, BT37.6).

NABIDKA 7.4.2 - EXTERNi OMEZOVANIi VYKONU

Externi omezeni vykonu
Rozsah nastaveni: 1,1 -100,0 kW

Pro trhy, kde provozovatel rozvodné sité vyzaduje dynamic-
kou regulaci zatizeni elektrické sité.
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V této nabidce muzete nastavit pevnou hodnotu, podle
které bude omezovan provozni vykon kompresoru a ponor-
ného ohfivace.

Tato funkce je vhodna pro ¢asovy Usek, béhem nichz ma
objekt nejvyssi spotrebu elektriny.

NABI’DKI;\ 7.4.3 - POOJMENOVAT ALARM Z
EXTERNIHO VSTUPU

V této nabidce muzete zménit nazvy alarma ze vstup AUX.

NABIDKA 7.5 - NASTROJE

Zde najdete funkce pro Udrzbu a servisni prace.

NABIDKA 7.5.1 - TEPELNE CERPADLO,
ZKOUSKA

NABIDKA 7.5.3 - VYNUCENE RIiZENIi

Zde muzete vynutit sepnuti riznych soucasti systému.

Aby bylo mozné vynutit fizeni uréitych soucasti, mtze byt
nutné predehrat kompresor.

& UPOZORNENI!

Vynucené fizeni je uréeno pouze pro Ucely reSeni
problému. Pouziti této funkce jakymkoli jinym
zpusobem by mohlo vést k poSkozeni soucasti v
systému.

& UPOZORNENI!
Tato nabidka a jeji diléi nabidky jsou urceny k tes-
tovani tepelného cerpadla.
Pouzivani této nabidky k jinym Gceltim by mohlo
mit za nasledek nespravnou funkci systému.

NABIDKA 7.5.2 - FUNKCE VYSOUSENi PODLAHY

Casovy interval1-7
Rozsah nastaveni: 0 - 30 dnu

Teplotniinterval1-7
Rozsah nastaveni: 15 - 70 °C

Zde se nastavuje funkce vysouseni podlahy.

Muzete nastavit az sedm intervall s rGznymi vypocitanymi
vystupnimi teplotami. Pokud se ma pouzit méné nez sedm
intervalu, nastavte zbyvajici intervaly na 0 dnu.

Kdyz je aktivovana funkce vysouseni podlahy, zobrazuje se
pocitadlo ukazujici pocet celych dn, ve kterych byla tato
funkce aktivni. Tato funkce pocita stupné-minuty stejné jako
bé&hem normalniho vytapéni, ale pro vystupni teploty nasta-
vené pro prislusny interval.

NABIiDKA 7.5.6 - VYMENA INVERTORU
Tato nabidka obsahuje privodce, ktery se pouzivad béhem
vymeény invertoru.

Tato nabidka se zobrazuje pouze pfi vypadku komunikace s
invertorem.

NABIDKA 7.5.8 - ZAMEK OBRAZOVKY

Zde Ize zvolit, zda se ma aktivovat zamek obrazovky pro
S1157. Béhem aktivace budete vyzvani k zadani pozadova-
ného kddu (CtyF cislic). Tento kdd se pouziva pfi:

» deaktivaci zamku obrazovky;
* zmeéné koédu;
» zapinani displeje, kdyz byl neaktivni;

« restartovani/spousténi S1157.

NABIDKA 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde se aktivuje Modbus TCP/IP.

NABIDKA 7.5.12 - MODBUS TCP/IP
PRISLUSENSTVI

Volba: zapnuto/vypnuto

UPOZORNENI!

Béhem aktivniho vysouseni podlahy bézi cerpadlo
topného média na 100 % bez ohledu na nastaveni
v nabidce 7.1.2.2.

TIP

Pokud se pouziva pracovnirezim ,Pouze pfid. zdr.”,
vyberte ho v nabidce 4.1.

Za ucelem rovnomernéjsi vystupni teploty Ize pri-
davny zdroj tepla spustit dfive nastavenim ,Relat.
SM spust. prid. zdr. tepla” v nabidce 7.1.10.3 na SM
100. Po uplynuti intervall pro vysouseni podlahy
resetujte nabidky 4.1a 7.1.10.3 podle predchoziho
nastaveni.
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Zde se urcuje, jaké prislusenstvi pripojené pres Modbus je v
systému pritomno.

NABIDKA7.5.12.1- PRIDAT/ODEBRAT PRISLUS.

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde lze pridat nebo odebrat prislusenstvi pro Modbus se
stfidacem FVE.

NABIDKA 7.5.12.2 - MODBUS PV

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde aktivujte Modbus PV a nakonfigurujte komunikaci se
stfidacem.
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NABIDKA 7.5.13 - INTEGRACE RES. TRETI
STRANY

Zde spravujete externi pfipojena zarizeni

NABIDKA 7.5.13.1 - MODBUS TCP/IP EXT.

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde se aktivuje Modbus TCP/IP pro externi sluzby.
NABIDKA 7.5.13.2 - EEBUS

Volba: zapnuto/vypnuto

Zde muzete aktivovat komunikaci EEBUS.

NABIDKA 7.5.15 - MiSTNIi REST API

Aktivovano
Volba: zapnuto/vypnuto

Omezeni adresy IP
Volba: zapnuto/vypnuto

Pouze pro ¢teni REST API
Volba: zapnuto/vypnuto

Zde provedete nastaveni mistniho REST API.
V nabidce je URL s odkazem na dokumentaci REST APl a
usnadnuje zacatky.

Poskytnuty otisk slouzi jako bezpeénostni certifikat a Ize jej
pouzit k ovéreni, zda komunikace probiha se spravnym zafi-
zenim.

NABIDKA 7.5.16 -VRATIT AKT. SOFTW.

Zde obnovite software na predchozi verzi.

NABIDKA 7.6 - SERVISNINASTAVENIi ZVYROBY
Zde muzete obnovit vSechna nastaveni (véetné téch, ktera
jsou k dispozici uzivateli) na hodnoty z vyroby.

Zde lze provést také novou parametrizaci stridace.

? POZORI!

Aby bylo mozné rychle spustit kompresor, musi
dosahnout spravné teploty. Predehrivani kompre-
soru muze trvat az 30 minut.

POZORI!

PFiliS mnoho rychlych spusténi v kratké dobé by
mohlo poskodit kompresor véetné jeho pomocného
vybaveni.

K-y

NABIDKA 7.9 - PROTOKOLY

V této nabidce jsou protokoly shromazdujici informace o
alarmech a provedenych zménach. Tato nabidka ma slouzit
k reSeni problému.

NABIDKA 7.9.1 - PROTOKOL ZMEN

Zde se odecitaji vSechny predchozi zmény v fidicim systému.

A UPOZORNENI!

Protokol o zménach se uklada pfri restartu a po
obnoveni nastaveni z vyroby se neméni.

& UPOZORNENI!

Po resetu se pfi dalsSim spusténi S1157 zobrazi
pruvodce spousténim.

NABIDKA 7.7 - PRUVODCE SPOUSTENIM
PFi prvnim spusténi S1157 se automaticky aktivuje privodce
spousténim. Z této nabidky jej muzete spustit ru¢né.

NABIDKA 7.8 - RYCHLE SPUSTENI
Zde Ize rychle spustit kompresor.

Pro rychlé spusténi musi existovat jeden z nasledujicich
pozadavku na kompresor:

« vytapéni
- teplad voda
« chlazeni (vyzaduje pfislusenstvi)

» ohfev bazénu (vyzaduje pfislusenstvi)
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NABIDKA 7.9.2 - PROTOKOL ZPRAV
Tento protokol je uréen pouze k feSeni problému.

~ s~

NABIDKA 7.9.3 - CERNA SKRINKA

V této nabidce je mozné exportovat vSechny protokoly
(Protokol zmén, Protokol zprav) na USB. PFipojte pamét USB
a vyberte jeden nebo vice protokolu, které chcete exporto-
vat.
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Servis

Servisni ukony

A UPOZORNEN!I!

Servis mohou provadét pouze osoby s potfebnymi
odbornymi znalostmi.

PFi vymeéneé soucasti v S1157 se smi pouzivat pouze
nahradni dily od spole¢nosti NIBE.

NOUZOVY REZIM

A UPOZORNEN!I!

Nespoustéjte systém drive, nez bude naplnén vo-
dou. Mohly by se poskodit jednotlivé soucasti.

UPOZORNENI!

Tepelné cerpadlo obsahuje vysoce vznétlivé chla-
divo. Proto je tfeba pfi manipulaci, instalaci, servi-
su, Cisténi a vyrazovani davat pozor, aby nedoslo
k poskozeni systému chladiva, snizi se tim riziko
uniku.

A

Nouzovy rezim se pouziva v pfipadé narusSeni provozu a v
souvislosti se servisem.

Kdyz se aktivuje nouzovy rezim, stavovy indikator sviti zluté.

Nouzovy rezim muzete aktivovat jak za chodu S1157, tak pfi
jeho vypnuti.

Chcete-li jej aktivovat za chodu S1157: stisknéte a podrzte
tlacitko vypinace (SF1) po dobu 2 sekund a vyberte moznost
.Nouzovy rezim" v zobrazené nabidce.

Chcete-li aktivovat nouzovy rezim, kdyz je S1157 vypnuty:
stisknéte a podrzte tlacitko vypinace (SF1) po dobu 5 sekund.
(Nouzovy rezim se deaktivuje jednim stisknutim tlacitka.)

Po uvedeni S1157 do nouzového rezimu se vypne displej a
budou aktivni nejzakladnéjsi funkce:

« Ponorny ohfivac zajistuje udrzovani vypocitané vystupni
teploty. Pokud se nepouziva zadné cidlo venkovni teploty
(BT1), ponorny ohfivac zajistuje udrzovani maximalni vy-
stupniteploty nastavené v nabidce 1.30.6 - ..Nejvyssi vyst.
tepl.”.

« Kompresor a ¢erpadlo primarniho okruhu jsou vypnuté a
aktivnijsou pouze ¢erpadlo topného média a elektrokotel.
Max. vykon ponorného ohfivace v nouzovém rezimu je
omezen podle nastaveni v nabidce 7.1.8.2 - ,Nouzovy re-
zim"“.
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Na obrazku je znazornén priklad tepelného ¢erpadla.

VYPOUSTENI KLIMATIZACNIHO SYSTEMU V
TEPELNEM CERPADLE

A UPOZORNENI!

MUze se objevit horka voda. Hrozi nebezpeci opa-
reni.

Aby bylo mozné provadét idrzbu soucasti tepelného cerpa-

dla patficich do klimatizacniho systému, je ¢asto nejjedno-

dussi nejprve tepelné cerpadlo vypustit.

1. Zavrete externé namontované uzaviraci ventily.

2. Pripojte hadici k vypoustécimu ventilu (QM1) a oteviete
ventil. Vytece trochu kapaliny.

3. Aby mohla zbyvajici kapalina vytéci, do systému se
musi dostat vzduch. Chcete-li vpustit vzduch, trochu

povolte pfipojku na vratném potrubi topného média
(XL2).

VYPOUSTENI PRIMARNIHO OKRUHU V
TEPELNEM CERPADLE

Aby bylo mozné provadét udrzbu soucasti tepelného cerpa-
dla patficich do primarniho okruhu, je ¢asto nejjednodussi
nejprve tepelné Cerpadlo vypustit.

1. Zavrete externé namontované uzaviraci ventily.
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2. Pripojte hadici k vypoustécimu ventilu (QM2), vilozte
druhy otvor hadice do nadoby a otevrete ventil. Do na-
doby vytece trochu nemrznouci kapaliny.

3. Aby mohla zbyvajici nemrznouci kapalina vytéci, do
systému se musi dostat vzduch. Chcete-li vpustit
vzduch, trochu povolte pFipojku na vystupni pfipojce
primarniho okruhu (XL7).

KONTROLA INDIKATORU MAGNETITU

Kulovy ventil s filtrem obsahuje indikator magnetitu, ktery
ukazuje, zda jsou ve vodé klimatizacniho systému pfitomny
magnetické castice.

Pri ¢isténi magnetu by se mél proplachnout/vydcistit i filtraéni
koS. Je namontovan ve stejném ventilu.

Kontrola indikatoru magnetitu:

1.  Vypnéte S1157 stisknutim tlacitka zap./vyp. (SF1). S1157
musi byt pred ¢isténim vypnuto, aby nepracovalo proti
zastavenému prutoku.

2. Zavrete kulovy ventil s filtrem.
Odstrante pojistny krouzek ve ventilu.

4. Vyjméte magnet z kulového ventilu s filtrem a zkontro-
lujte, zda na ném neni magnetit. V pripadé potreby jej
otrete.

5. Znovu nainstalujte magnet.

6. Znovu nainstalujte pojistny krouzek. Zkontrolujte, zda
zapadl do drazky.

7. Pokud bylo na magnetu hodné magnetitu, mél by se
klimatizacni systém proplachnout a/nebo namontovat
magnetitovy filtr.

ROZTACENI OBEHOVEHO CERPADLA

Obéhova ¢erpadla v S1157 maji funkci automatického rozta-
¢eni. V pripadé potreby Ize cerpadla spustitiru¢né. V tako-
vych pripadech postupujte nasledujicim zptUsobem:

1. Vypnéte S1157.
2. Odstrante predni kryt.

3. Priroztacenizatlacte Sroub Sroubovakem, jak je znazor-
néno na obrazku.

4. Po zatlaceni Sroubu otocte Sroubovakem doleva nebo
doprava. https://www.facebook.com/#!/torbjornhas-
ten.johansson

5. Spustte S1157 a zkontrolujte, zda obéhova cerpadla
funguiji.
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Na obrazku je znazornén priklad, jak muze vypadat obéhové cerpadlo.

UDAJE TEPLOTNIHO CIDLA

Teplota (°C) ‘ Odpor (kohm) Napéti (V ss.)
-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1,426
60 2,467 1136
70 1,739 0.891
80 1,246 0,691

VYJIMUTI CHLADICIHO MODULU
Modul kompresoru (EP14) je vybaven madly a Ize jej vytah-
nout za Ucelem servisu a prepravy.

Na obrazcich jsou znazornény priklady, jak mGze vypadat
chladici modul.

& UPOZORNENI!

Vypnéte tepelné cerpadlo a odpojte napajeni
ochrannym vypinacem.

1. Sejméte predni kryt z izolace.
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2. Zavrete uzaviraci ventily (EP14-QM31), (EP14-QM32), 8. Opatrné vytahnéte modul kompresoru pomocivhodného
(EP14-QM33) a (EP14-QM34). nastroje.

Vypustte modul kompresoru podle pokynu v avsnitt
"Vypousténiklimatizaéniho systému v tepelném Cerpa-
dle” a "Vypousténi primarniho okruhu v tepelném cerpa-

dle".
=
- ,I I

XF2

i . =

Na obrazku je znazornén priklad modulu kompresoru.

Odstrante izolaci. 9. Chrante pfipojky, aby se do modulu kompresoru nedo-

4. Odstrante pojistnou desku. staly necistoty.
Odpojte potrubni pfipojku pod uzaviracim ventilem

((EP14-QM31)). o TIP

Instalace chladiciho modulu se provadi opaécnym
postupem.

& UPOZORNENI!

Béhem montaze je nutné vymeénit stavajici tésnici
krouzky na uzaviracich ventilech (EP14-QM32),
(EP14-QM33) a (EP14-QM34).

6. Odstrante dva Srouby.

7. 0Odpojte konektory (XF2), (XF11) a (XF22).
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SERVISNIi VYSTUP USB

Po pripojeni paméti USB se na displeji zobrazi nova nabidka
(nabidka 8).

Nabidka 8.1 - Aktualizovat software
Aktualizaci softwaru z paméti USB mlzZete provést v nabidce
8.1 - ,Aktualizovat software”.

& UPOZORNENI!

Aby bylo mozné aktualizovat z paméti USB, pamét
musi obsahovat soubor se softwarem pro S1157
od spolecnosti NIBE.

Software S1157 je k dispozici ke stazeni na stran-
kach myuplink.com.

Na displeji se zobrazi jeden nebo vice soubort. Vyberte
soubor a stisknéte ,0K".

- TIP
= Aktualizace softwaru neresetuje nastaveni nabidek
v S1157.

? POZORI!

Dojde-li k preruseni aktualizace dfive, nez skonci
(napr. béhem vypadku napéjeni), automaticky se
obnovi predchozi verze softwaru.

Obnoveni softwaru pres nabidku
Obnoveni softwaru na predchozi verzi se provadi v nabidce
7.5.16 - ,Vratit akt. softw.”.

Rucni obnoveni softwaru
Pokud chcete software ruc¢né obnovit na predchozi verzi:

1. Vypnéte S1157 pomoci nabidky Zastaveni. Stavovy indi-
kator zhasne, tlacitko vypinace se rozsviti modre.

2. Jednou stisknéte tlacitko vypinace.

3. Az tlacitko vypinace zméni barvu z modré na bilou,
stisknéte a podrzte tlac¢itko vypinace.

4. Az stavovy indikator zméni barvu na zelenou, uvolnéte
tlacitko vypinace.
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? POZORI!

Jestlize stavovy indikator zméni barvu na Zlutou,
znamena to, ze zarizeni S1157 skoncilo v pohoto-
vostnim rezimu a software nebyl obnoven.

Nabidka 8.2 - Protokolovani

Interval
Rozsah nastaveni:1s - 60 min

Zde muzete zvolit, jaké aktualni namérené hodnoty z S1157
se maji ukladat do protokolového souboru v paméti USB.

1. Nastavte pozadovany interval mezi protokolovanim.
2. Zvolte: ,Spustit protokolovani”.

3. Prislusné mérené hodnoty z S1157 se nyni v nastavenych
intervalech ukladaji do souboru v paméti USB, dokud
nezvolite ,Zastavit protokolovani®.

? POZOR!

Nez vyjmete pamét USB, vyberte , Zastavit proto-
kolovani“.

Protokolovani vysouseni podlahy

Zde mUzete nastavit protokol vysouseni podlahy na pamé-
tovém zafizeni USB, z néhoz Ize zjistit, kdy dosahla betonova
deska spravné teploty.

« Ujistéte se, Ze je aktivovana moznost ,,Funkce vysouseni
podlahy” v nabidce 7.5.2.

» Nynije vytvoren soubor protokolu, ze kterého Ize odecitat
teplotu a vykon elektrického topného télesa. Protokolovani
pokracuje tak dlouho, dokud neni zastavena ,Funkce vy-
souseni podlahy”.

? POZOR!

Nez vyjmete pamét USB, zavrete ,Funkce vysou-
Seni podlahy”.

Nabidka 8.3 - Spravovat nastaveni

Ulozit nastaveni
Volba: zapnuto/vypnuto

Zobrazit zalohu
Volba: zapnuto/vypnuto

Obnovit nastaveni
Volba: zapnuto/vypnuto

Tato nabidka slouzi k ulozeni nastaveni nabidek do paméti
USB nebo jejich nacteni z paméti USB.

Ulozit nastaveni: Zde ulozZite nastaveni nabidek, abyste ho
mohli pozdéji obnovit nebo zkopirovat do jiného S1157.
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Zobrazit zdlohu: Zde uloZte jak nastaveni nabidek, tak nameé-
fené hodnoty, napfiklad Udaje o energii.

? POZORI!

Kdyz ulozite nastaveni nabidek do paméti USB,
nahradite tim vSechna drive uloZena nastaveni v
paméti USB.

Obnovit nastaveni: Zde nactéte nastaveni vSech nabidek z
paméti USB.

? POZORI!

Resetovani nastaveni nabidek z paméti USB nelze
vratit zpét.

Nabidka 8.5 -Export. protokol energie
V této nabidce muzete ukladat energetické protokoly do
paméti USB.

MODBUS TCP/IP
S1157 ma vestavénou podporu pro Modbus TCP/IP, kterou

Ize aktivovat v nabidce 7.5.9 - ,Modbus TCP/IP".

TCP/IP se nastavuje v nabidce 5.2 - ,Nastaveni sité”. Pouze
pripojeni z adres IP v rdmci mistniho adresniho prostoru, jak
je uvedeno nize:

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Protokol Modbus pouziva ke komunikaci port 502.

A UPOZORNENI!

Komunikace Modbus/TCP pres otevieny internet
je velmi riskantni a nedoporucuje se.

Moznost cteni ID Popis ‘
Read 0x04 Input Register

Read writable 0x03 Holding Register

Writable multiple 0x10 Write multiple registers
Writable single 0x06 Write single register

Na displeji se zobrazuji dostupné registry pro aktudlni zari-
zeni a jeho nainstalované a aktivované prislusenstvi.

Export registru
1. Vlozte pamét USB.

2. Prejdéte do nabidky 7.5.9 a zvolte ,,Export. nejpouziva-
néjsi registry” nebo ,Exportovat vSechny registry”. Re-
gistry se potom ulozi na pamétové zafizeni ve formatu
CSV. (Tyto moznosti se zobrazuji pouze v pfipadé, Ze je
do displeje vioZzena pamét USB.)

Omezeni adresy IP
1. Prejdéte do nabidky 7.5.9 a vyberte ,,Omezeni adr. IP".

2. Zadejte IP adresu, kterd ma povoleno komunikovat sin-
stalaci.
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Adresa MAC
Chcete-li zobrazit adresu MAC, prejdéte do nabidky 3.1.13 -
.Pripojeni”.

Pouze pro cteni

Funkce pouze pro ¢teni komunikace Modbus znamen3, ze
do systému nelze odesilat Zddné hodnoty, mozné je pouze
¢teni hodnot.

MISTNIi REST API

REST API je zabezpecena mistni alternativa k MODBUS
TCP/IP. REST API je znamé, samopopisné rozhrani, které
vypisuje parametry a rovnéz se snadno integruje do jinych
systému.

Prejdéte do nabidky 7.5.15 - ,Mistni REST API" a aktivujte
funkci.
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Zavady

S1157 vétSinou zaznamena zavadu a signalizuje ji aktivaci
alarmu a zobrazenim pokynuU pro napravu na displeji.

Informacni nabidka

VSechny namérené hodnoty tepelného Cerpadla se shromaz-
duji v nabidce 3.1 - ,Provozni udaje” v systému nabidek te-
pelného Cerpadla. Kdyz si projdete hodnoty v této nabidce,
Casto si muzete usnadnit hledani pficin zavad.

Reseni alarmu

% & 16:45 3 Rijen

Kdyz se objevi alarm,
znamena to, ze doslo
k zadvadé a stavovy in-
dikator bude svitit cer-
vené. 0 alarmu véas bu-
de informovat inteli-
gentni pravodce na
displeji.

ALARM

V pfipadé alarmu s
c¢ervenym stavovym
indikatorem doslo k
takové zavadé, kterou
zarizeni S1157 nedoka-
ze samo odstranit. Na displeji uvidite typ alarmu a muzete
ho resetovat.

Jeden nebo vice aktivnich alarma

16:453 Rijen

Cerpadlo v systému neni v kontaktu s &idlem vystupn teploty.
Elektrokotel je zablokovan. Systém se prepne do rezimu alarmu,
coz miize znamenat omezeni funkénosti

Zvolte pomocny provoz a kontaktujte montazni firmu.

[S)spustit pomocny rezim

1) Resetalarmu

V mnoha pfipadech staci zvolit ,Reset alarmu”, aby se obno-
vil normalni provoz systému.

znamena to, ze pri¢ina alarmu byla odstranéna.

.ReZim podpory” je typ nouzového rezimu. V tomto rezimu
se systém pokousi vytapét a/nebo ohfivat teplou vodu, i
kdyzZ se vyskytl néjaky problém. MUize to znamenat, Ze neni
v provozu kompresor. V takovém pripadeé jsou vytapéni
a/nebo ohrev teplé vody zajistovany pfidavnym elektrokot-
lem.

f POZOR!

Chcete-li vybrat moznost ,Spustit pomocny rezim”,
musi byt vybrana ¢innost alarmu v nabidce 7.1.8.1
- .Cinnosti alarmu”.

f POZOR!

Volba ,Spustit pomocny rezim” neznamena totéz
jako odstranéni problému, ktery zpasobil alarm.
Proto bude stavovy indikator dale svitit Cervené.
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Reseni probléemu
Pokud se na displeji nezobrazi naruseni provozu, muzete
pouzit nasledujici tipy:

ZAKLADNi UKONY

Zacnéte kontrolou néasledujicich polozek:

» Skupinové pojistky a hlavni jisti¢ v budové.
« Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.
 Miniaturnijisti¢ pro S1157 (FC1).

» Omezovac teploty pro S1157 (FQ10).

« Spravné nastaveny monitor zatizeni.

NiZKA TEPLOTA TEPLE VODY NEBO
NEDOSTATEK TEPLE VODY

Tato ¢ast kapitoly o FeSeni problému plati pouze v pfipadeé,
ze je v systému nainstalovan ohrivac tepelného cerpadla.

« Zavreny nebo privieny vnéjsi plnici ventil teplé vody.

- Otevrete ventil.

- Smésovaci ventil (je-li nainstalovan) je nastaven na pfilis
nizkou hodnotu.

- Nastavte sméSovaci ventil.

« S1157 v nespravném pracovnim rezimu.

- Vstupte do nabidky 4.1 - ,Pracovnirezim”. Pokud je
zvolen rezim ,Automat.”, vyberte vyssi hodnotu pro
~Zastavit pfid. zdroj tepla” v nabidce 7.1.10.2 - ,Nastaveni
automat. rezimu”.

- Pokud je zvolen rezim ,Ruéni”, vyberte ,,Pfidavny zdroj
tepla”.

« Velka spotreba teplé vody.

- Pockejte, dokud se neohreje tepla voda. Docasné zvyseni
objemu teplé vody Ize aktivovat na vychozi obrazovce
.Tepla voda“, v nabidce 2.1 - ,Vice teplé vody” nebo
prostrednictvim myUplink.

« P¥iliS nizké nastaveni teplé vody.

- Vstupte do nabidky 2.2 - ,Vydatnost teplé vody” a vy-
berte vySsi rezim ohrevu.

» Nizka dostupnost teplé vody s aktivovanou moznosti
~Rezim Smart”.

- Pokud byla spotreba teplé vody delSi dobu nizka, bude
se pripravovat méné teplé vody nez obvykle. Aktivujte
.Vice teplé vody” prostfednictvim vychozi obrazovky
.Tepla voda” v nabidce 2.1 - ,Vice teplé vody” nebo
prostrednictvim sluzby myUplink.

PFiliS nizka nebo zadna provozni priorita teplé vody.
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- Vstupte do nabidky 7.1.10.1 - ,Provozni priorita” a zvyste
dobu, po kterou ma mit tepla voda prednost. Upozornu-

jeme, Ze pokud se prodlouzi ¢as pro pripravu teplé vody,
zkrati se Cas pro vytapéni, coz mize mit za nasledek
nizsi/nevyrovnanou pokojovou teplotu.

» Moznost ,Dovolend” aktivovana v nabidce 6.

- Vstupte do nabidky 6 a deaktivujte ji.

NiZKA POKOJOVA TEPLOTA
» Zaviené termostaty v nékolika mistnostech.

- Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na maxi-
mum. Misto zavirani termostatl upravte pokojovou
teplotu pomoci vychozi obrazovky ,Vytapéni“.

* S1157 v nespravném pracovnim rezimu.

- Vstupte do nabidky 4.1 - ,Pracovni rezim". Pokud je

zvolen rezim ,Automat.”, vyberte vyssi hodnotu pro
.Zastavit vytapéni” v nabidce 7.1.10.2 - ,Nastaveni auto-
mat. rezimu”.

- Pokud je zvolenrezim ,Rucni”, vyberte , Vytapéni". Pokud
to nestaci, vyberte také ,Pridavny zdroj tepla”.

« Prili§ nizka nastavena hodnota automatické regulace vy-
tapéni.

- Upravte prostrednictvim inteligentniho pravodce nebo

cu

vychozi obrazovky ,Vytapéni

- Pokud je pokojova teplota nizkad pouze za chladného
pocasi, mozna bude nutné zvysit strmost kfivky v nabid-
ce 1.30.1 - ,Kfivka, vytapéeni*.

« P¥ili§ nizkd nebo zadna provozni priorita tepla.

- Vstupte do nabidky 7.1.10.1 - ,Provozni priorita” a zvyste
dobu, po kterou ma mit vytapéni prednost. Upozoriuje-

me, ze pokud se prodlouzi ¢as pro vytapéni, zkrati se
Cas pro ohrev teplé vody, coz mize mit za nasledek
mensi mnozstvi teplé vody.

» Moznost .Dovolena” aktivovana v nabidce 6 - ,,Planovani”.
- Vstupte do nabidky 6 a deaktivujte ji.

» Aktivovany externi spinac¢ pro zménu pokojové teploty.
- Zkontrolujte vSechny externi spinace.

* Vzduch v klimatizacnim systému.
- Odvzdusnéte klimatizaéni systém.

« Zavrené ventily (QM31), (QM32) klimatizacniho systému.
- Otevrete ventily.

» Kontrola cen elektfiny s vyraznym dopadem.

- Vstupte do nabidky 4.2.5.1 - ,Ceny elektfiny” a upravte
nastaveni ceny elektfiny.

VYSOKA POKOJOVA TEPLOTA
+ Prilis vysoka nastavena hodnota automatické regulace
vytapéni.
- Upravte prostfednictvim inteligentniho pravodce nebo
vychozi obrazovky ,Vytapéni”
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- Pokud je pokojova teplota vysoka pouze za chladného
pocasi, mozna bude nutné snizit strmost kfivky v nabid-

ce 1.30.1 - ,KFivka, vytapéni”.
« Aktivovany externi spina¢ pro zménu pokojové teploty.

- Zkontrolujte vSechny externi spinace.

NEVYROVNANA POKOJOVA TEPLOTA

* Nespravné nastavena topna krivka.
- Jemné upravte topnou kfivku v nabidce 1.30.1.
« P¥ili§ vysoka nastavena hodnota polozky ,VVT".

- Vstupte do nabidky 7.1.6.2 - ,Nast. pratoku, klimat. sys.”
a snizte hodnotu ,VVT".

- Nevyrovnany prutok v radiadtorech.
- Upravte prutoky v radiatorech.
« Kontrola cen elektfiny s vyraznym dopadem.

- Vstupte do nabidky 4.2.5.1 - ,Ceny elektfiny” a upravte
nastaveni ceny elektfiny.

NiZKY TLAK V SYSTEMU

* Nedostatek vody v klimatizacnim systému.

- Naplnte klimatiza¢ni systém vodou a zkontrolujte tés-
nost (viz kapitola ,PInéni a odvzdusnovani®).

NESPOUSTI SE KOMPRESOR

» Neexistuje zadny pozZzadavek na vytapéni, pripravu teplé
vody nebo chlazeni (pro chlazeni se vyzaduje pfislusen-
stvi).

- S1157 nevyzaduje vytapéni, teplou vodu ani chlazeni.
» Kompresor je blokovan kvuli teplotnim podminkam.

- Pockejte, nez bude teplota v pracovnim rozsahu vyrobku.
« Neuplynula minimalni doba mezi spousténim kompresoru.

- Pockejte alespon 30 minut a potom zkontrolujte, zda se
spustil kompresor.

« Aktivoval se alarm.
- Postupujte podle pokynu na displeji.
SKUCENI V RADIATORECH

» Zavrené termostaty v mistnostech a nespravné nastavena
topna krivka.

- Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na maxi-
mum. Misto zavirani termostat jemné upravte topnou
kFfivku pomoci vychozi obrazovky vytapéni.

« P¥ili§ vysoka nastavena rychlost obéhového ¢erpadla.

- Vstupte do nabidky 7.1.2.2 (Rychlost Cerpadla topného
média GP1) a snizte rychlost obéhového cerpadla.

« Nevyrovnany prutok v radiatorech.

- Sefidte rozdéleni prutoku mezi radiatory.
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Prislusenstvi

Néktera prislusenstvi nejsou k dispozici na vSech trzich.

Podrobné informace o pfislusenstvi a Uplny seznam pfislu-
Senstvi najdete na strankach nibe.cz.

AKTIVNi/PASIVNI CHLAZENI VE
CTYRTRUBKOVEM SYSTEMU ACS 45

ACS 45 je prisluSenstvi, které umoznuje zafizeni S1157 regulovat
vytapéni a chlazeni nezavisle na sobé.

C. dilu 067 195

AKTIVNI/PASIVNi CHLAZENIi HPAC S40

PrisluSenstvi HPAC S40 je modul, ktery slouzi k aktivnimu a pasiv-
nimu chlazeni budovy.

PRIPOJOVACI SADA PVT 40

PVT 40 umoznuje zafizeni S1157 vyuzivat panely PVT jako zdroj pro
primarni okruh.

C. dilu 057 245

ZAPOJOVACI SADA SOLAR 40

Solar 40 znamena, Ze S1157 (spolecné s VPAS) Ize pripojit k solarni-
mu vytapéni.

C. dilu 067 084

SADA NA MERENi ENERGIE EMK 300

Toto prisluSenstvi se instaluje externé a je uréeno k méreni mnozstvi
energie dodavané pro teplou vodu/vytapéni/chlazeni v domé.

Cu potrubi 822.
C. dilu 067 314

EXTERNi PRIDAVNY ELEKTROKOTEL ELK

Toto pfislusenstvi vyZaduje doplriikovou kartu AXC 40 (krokové fi-
zeny pridavny zdroj tepla).

ELK15 ELK 26

15 kW, 3x 400 V 26 kW, 3x 400 V
C. dilu 069 022 C. dilu 067 074
ELK 42 ELK 213

42 kW, 3x 400V 7-13 kW, 3 x 400 V
C. dilu 067 075 C. dilu 069 500

DOPLNKOVA SMESOVACIi SADA ECS

Toto prislusenstvi se pouziva tehdy, kdyz se S1157 instaluje do domu
se dvéma nebo vice odliSnymi klimatizacnimi systémy, které vyza-
duji rizné vystupni teploty.

ECS 40 ECS 41
Max. 80 m? Pfibl. 80-250 m?
C. dilu 067 287 C. dilu 067 288

CHLAZENI VZDUCHEM PCS 44

Toto prisluSenstvi se pouziva v pfipadé, ze S1157 je umisténo v in-
stalaci s pasivnim chlazenim.

C. dilu 067 296
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CIDLO VLHKOSTI A TEPLOTY HTS 40

Toto prisluSenstvi slouzi k zobrazovani a regulovani vihkosti a teplot
béhem vytapénii chlazeni.

C. dilu 067 538

MODUL NA ODPADNI VZDUCH FLM S45

FLM S45 je modul na odpadnivzduch, ktery je uréen ke kombinovani
rekuperace odpadniho vzduchu s vytapénim ze zemé.

FLM S45 Nasténna police
C. dilu 067 627 BAU 40
C. dilu 067 666

REKUPERACNI JEDNOTKAERS

Toto prisluSenstvi slouzi k zasobovani budovy energii, ktera
byla ziskana z vétraciho vzduchu. Jednotka vétra dam a
podle potreby ohfiva privadény vzduch.

ERS S10-400" ERS 20-250"
C. dilu 066 163 ¢. dilu 066 068
ERS 30-400"

C. dilu 066 165

1 Mozna bude zapotrebi predehrev.

ROZSIRENi ZAKLADNY EF 45

Toto prisluSenstvi lze pouzit k vytvoreni vétsi plochy pod S1157.
C. dilu 067 152

POMOCNE RELE

Pomocné relé slouzik Fizeni externich jednofazovych a trifazovych
zatézi, napriklad kotll, topnych téles a obéhovych cerpadel.

HR 10

Doporucené max. jisténi pro Fidi-
ci proud 10 A.

C. dilu 067 309

KOMUNIKACNIi MODUL PRO SOLARNI
ELEKTRINU EME 20

EME 20 slouzi k zajistovani komunikace a fizeni mezi invertory pro
solarni ¢lanky od spole¢nosti NIBE a S1157.

C. dilu 057 215

PASIVNi CHLAZENi PCM S40/PCM S42

PCM S40/PCM S42 umoznuje zajistovat pasivni chlazeni z vrtu,
spodni vody nebo ploSného kolektoru.

Max. 18 kW.
C. dilu 067 625 / 067 626

OHREV BAZENU POOL 40

POOL 40 slouzi k tomu, aby bylo mozné vyuzivat ohfev bazénu s
S1157.

Max. 18 kW.
C. dilu 067 062
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SADA PLNICIHO VENTILU KB

Sestava ventill na pInéni nemrznouci kapaliny do kolektorového
potrubi. Obsahuje filtr necistot a izolaci.

KB 25 (max. 13 kW)
C. dilu 089 368

POKOJOVA JEDNOTKA RMU S40

Pokojova jednotka je prisluSenstvi s vestavénym ¢€idlem pokojové
teploty a ¢idlem vihkosti, které umoznuje ovladat a monitorovat
provoz v ruznych ¢astech objektu, kde je umisténo zafizeni S1157.

C. dilu 067 650

SADA SOLARNICH CLANKU NIBE FV

NIBE FVE je modularni systém tvoreny solarnimi kolektory, montaz-
nimi soucastmi a stfidaci, ktery slouzi k vyrobé vlastni elektriny.

DOPLNKOVA KARTA AXC 40

Toto prisluSenstvi slouzi k pfipojovani a ovladani pridavného zdroje
tepla fizeného smésovacim ventilem, krokové fizeného pfidavného
zdroje tepla, vnéjsiho obéhového Cerpadla nebo cerpadla spodni
vody.

C. dilu 067 060

BEZDRATOVE PRISLUSENSTVIi

K NIBE Ize pripojit bezdratové prisluSenstvi z S1157, napf. ¢idla po-
kojové teploty, vlhkosti a CO,.

OHRIVAC TEPELNEHO CERPADLA
AHPS S AHPS

Ohrivac tepelného Cerpadla Expanzninadoba, které slouzi
bez elektrokotle se solarnim predevsim k rozSifovani obje-
trubkovym vyménikem (mé- mu spolec¢né s AHPS S.
déné protikorozniochrana)a C. dilu 080 134

prutokovym vyménikem tep-

Ié vody (nerezova antikorozni

ochrana).

C. dilu 080 136

AHPHS

Ohrivac tepelného Cerpadla
bez elektrokotle s vestavée-
nym pratokovym vymeénikem
teplé vody (nerezova protiko-
rozni ochrana).

C. dilu 080 137

VPB

Ohfivac tepelného Cerpadla bez elektrokotle s nepfimotopnym vy-
ménikem.

VPB 500 VPB 750

Ochrana proti korozi: Ochrana proti korozi:

Méd C. dilu 081054 Méd C. dilu 081052
VPB 1000

Ochrana proti korozi:
Méd’ C. dilu 081053
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VPB S

Ohfivac tepelného cerpadla bez elektrokotle s nepfimotopnym vy-
ménikem.

VPB S200 VPB S300
Ochrana proti korozi: Ochrana proti korozi:
Méd’ C. dilu 081139 Méd' C. dilu 081142

Smalt C. dilu 081144
Nerez C. dilu 081143

Smalt C. dilu 081140
Nerez C. dilu 081141
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Technicke udaje

Rozméry
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* Tento rozmér plati pfi Uhlu potrubi primarniho okruhu 90° (boéni pfipojka). Rozmér se muze lisit pFibl. 0 #100 mm ve svislém sméru, protoZe potrubi primar-
niho okruhu je ¢aste¢né tvoreno pruznymi trubkami.
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Udaje o napajeni

1X230 V
s |
JImenovité napéti 230V ~ 50 Hz
Max. pracovni proud véetné OkW ponorného ohfivace (doporuéeny jmenovity proud pojistky). At 10(16)
Max. pracovni proud v&etné 0,5kW ponorného ohfivace (doporuéeny jmenovity proud pojistky). Aot 12(16)
Max. pracovni proud v&etné 1,5kW ponorného ohfivace (doporuéeny jmenovity proud pojistky). At 16,5(20)
Max. pracovni proud véetné 2,5kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). At 21(25)
Max. pracovni proud véetné 4kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). Aet 27.5(32)
Max. pracovni proud véetné 4,5kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). Aet 29,5(32)
Dodate&ny vykon kw 0.5/1/1,5/2/2,5/3
/3.5/4/4,5
3X230V

$1157

JImenovité napéti 230V ~ 50 Hz
Max. pracovni proud véetné OkW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). At 10(16)

Max. pracovni proud vEetné 0,5kW ponorného ohfivace (doporuéeny jmenovity proud pojistky). At 11(16)

Max. pracovni proud v&etné 1,5kW ponorného ohfivace (doporuéeny jmenovity proud pojistky). At 16,5(20)
Max. pracovni proud véetné 2,5kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). At 20(25)

Max. pracovni proud véetné 4kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). Aet 20(25)

Max. pracovni proud véetné 4,5kW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). Aet 21(25)
Dodateény vykon kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3

/3.5/4/4,5

3X400V

JImenovité napéti

400V 3N ~50Hz

Max. pracovni proud véetné OkW ponorného ohfivace (doporuceny jmenovity proud pojistky). At 10(16)
Max. pracovni proud véetné 0,5 - 6,5kW ponorného ohfivace (doporuc¢eny jmenovity proud pojistky). At 15,6(16)
Dodate&ny vykon kw 0.5/1/1,5/2/2,5/3
/3.5/4/4,5/5/5.5/6/6,5
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Technické specifikace

$1157 Minimum / Stfedni / Maximum

Udaje o vykonu podle EN 14511

0/35

Tepelny vykon (Py) kW 151/ 3,44 / 4,87
Prikon (Pg) kW 0,34/0,80/127
COP 4,43/4,31/3,84
0/45

Tepelny vykon (Py) kw 1,40/ 3,20/ 4.90
Prikon (Pg) kW 0,40/0,90/153
COP 3.46/353/3.20
0/55

Tepelny vykon (Py) kw 124 / 2,95/ 4,59
Prikon (Pg) kw 0,47 /1,03 /1,68
COP 2,61/2,86/273
10/35

Tepelny vykon (Py) kW 1,91/ 4,29 / 6,56
Prikon (Pg) kW 0,35/0,79/1.47
COP 554 /5,46 /4,46
10/45

Tepelny vykon (Py) kW 171/ 3,89/ 6,23
Prikon (Pg) kw 0,41/ 0,93 /1,61
COP 4,15/ 4,20/ 3,86
10/55

Tepelny vykon (Py) kW 1,54 /3,59 /5,69
Prikon (Pg) kW 0.5/1,09 /177
COP 311/328/322
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Model $1157-5

Udaje o vykonu podle EN 14511

Tepelny vykon (P}) \ KW \ 15-5

SCOP podle EN 14825

JImenovity topny vykon (Pgesignn) kw 4,75/ 4,40

SCOP, chladné podnebi, 35 °C / 55 °C 5,08 /3,85

SCOP, pramérné podnebi, 35 °C / 55 °C 4,87/373

Energeticka uc¢innost, primérné podnebi

TFida energetické Ucinnosti zafizeni pfi vytapéni mistnosti 35 °C / 55 °C" A+++ / A+++

TFida energetické Ucinnosti systému pfi vytapéni mistnosti 35 °C / 55 °C2 A+++ / A+++

Tfida U&innosti ohfevu teplé vody / udavany profil odbéru s ohfivaéem tepelného Gerpadla3 A+ /XL

VPB S300

Hluk

Hladina akustického vykonu (Lya)en 12102 PFi 0/354 dB(A) 36 - 44

Hladina akustického tlaku (Lpp). hodnoty vypocitané podle EN ISO 11203 pfi 0/35 a vzdalenosti 1m dB(A) 21-29

Udaje o napajeni

Jmenovity prikon, ¢erpadlo primarniho okruhu W 75

Jmenovity prikon, ¢erpadlo topného média W 63

Cos @5 0,98 /0,96

Rozbéhovy proud kompresoru Agt 0.65

Trida kryti IP1XB

Proudovy chranic (RCD), typ FellerB

Zarizeni vyhovuje normé IEC 61000-3-12

Pripojeni zarizeni splnuji technické pozadavky IEC 61000-3-3

WLAN

Max. vykon 2,412-2,484 GHz | dBm | 1

Bezdratové jednotky

Max. vykon 2,405-2,480 GHz | dBm | 4

Okruh chladiva

Typ chladiva R290

Chladivo GWP 0,02

Plnici mnozstvi kg 0,152

Ekvivalent CO, kg 0,003

Vypinaci hodnota tlakového spinace VT/NT MPa |3,15(31,5)/ 0,16 (1,6)
(bar)

Kompresorovy olej

Typ oleje PAG

Objem oleje | 0.3

Primarni okruh

Min./max. tlak v primarnim okruhu MPa 0,05(0,5)/ 0,45
(bar) (4.5)

Prutok pfi Pdesignh I/s 0.28

Max. vnéjsi dispozi€ni tlak pfi Pdesignh kPa 24

Min./max. teplota na vstupu primarniho okruhu °C viz graf

Min. teplota na vystupu primarniho okruhu °C -12

Okruh topného média

Min./max. tlak v systému topného média MPa 0,05 (0.5) / 0.45
(bar) (4.5)

Prutok pfi Pdesignh I/s 0.11/ 0,10

Max. vnéjsi dispoziéni tlak pfi Pdesignh kPa 60/ 62

Min./max. teplota TM °C viz graf

Pripojeni

Vnéjsi prum., nemrznouci kapalina mm 28

Topné médium, vnéjsi & mm 22

PFipojka, ohrivac tepelného ¢erpadla, vnéjsi prim. mm 22
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Model $1157-5

Rozmeéry a hmotnost

Sitka x hloubka x vyska mm 600 x 620 x 1500
Vyska stropu® mm 1670
Hmotnost celého tepelného cerpadla kg 138
Hmotnost pouze chladiciho modulu kg 72

Ruzné

C. dilu, 1x230 vV 065 814

C. dilu, 3x230 V 065 819

C. dilu, 3x400 V 065 817

1 Stupnice pro tfidu Gginnosti vyrobku pfi vytapéni mistnosti: A+++ az D.

2 Stupnice pro tfidu Uginnosti sestavy pfi vytapéni mistnosti: A+++ az G. Uvadéna Gginnost sestavy bere v tvahu regulator teploty.
3 Stupnice pro tfidu G¢innosti ohfevu teplé vody: A+ az F.

4V zavislosti na rychlosti kompresoru.

5 Provozni bod 0/35 pro max. a 50 ot./s rychlost kompresoru.

6 Vyska stropu s odmontovanymi nohami je pfibl. 1650 mm.

PRACOVNIi ROZSAH, TEPELNE CERPADLO,
KOMPRESOR V PROVOZU

Kompresor poskytuje vystupni teplotu az 70 °C pri teploté
-8 °C na vstupu primarniho okruhu.

Teplota,
°C
80

70| g
60
50
40
30

20 —— ——
10
0

10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

— — PFivodni potrubi Teplota na vstupu

—708tNé potrubi primarniho okruhu,
°C
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Energetické znaceni

INFORMACNI LIST

Dodavatel NIBE
Model S$1157-5 1x230V
Model ohfivace teplé vody VPB S300
Aplikace teploty °C 35/55
Udavany profil odbéru, ohfev teplé vody XL
Trida G¢innosti vytapéni mistnosti, primérné podne- A+++ [ A+++
bi

Trida Uc¢innosti ohfevu teplé vody, pramérné podnebi A+
JImenovity topny vykon (Pgesignn). primérné podnebi| kW 5/4
Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, pru-| kWh 1964 /2296
mérné podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohfev teplé vody, primér-| kWh 1228

né podnebi

Sezonni pramérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 192 /150
pramérné podnebi

Energeticka G¢innost ohfevu vody, primérné podne-| % 136

bi

Hladina akustického vykonu Ly v mistnosti dB 39
JImenovity topny vykon (Pgesignn). chladné podnebi | kW 5/4
JImenovity topny vykon (Pgesignn). teplé podnebi kW 5/4
Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, kWh 2265/2661
chladné podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohrev teplé vody, chladné | kWh 1228
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, teplé | kWh 1282 /1504
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohrev teplé vody, teplé | kWh 1228
podnebi

Sezonni pramérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 199 /155
chladné podnebi

Energeticka u¢innost ohfevu vody, chladné podnebi| % 136
Sezdénni primérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 190 /148
teplé podnebi

Energeticka u¢innost ohfevu vody, teplé podnebi % 136
Hladina akustického vykonu Ly venku dB -
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PLLEVEL NIBE
Model $1157-5 3x230V
Model ohfivace teplé vody VPB S300
Aplikace teploty °C 35/55
Udavany profil odbéru, ohfev teplé vody XL
Trida ucinnosti vytapéni mistnosti, pramérné podne- A+++ / A+++
bi

Trida ucinnosti ohfevu teplé vody, pramérné podnebi A+
JImenovity topny vykon (Pyesignn). Pramérné podnebi| kW 5/4
Roéni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, pri-| kWh 1964 /2296
mérné podnebi

Roéni spotieba energie na ohrev teplé vody, primér-| kWh 1228

né podnebi

Sezoénni primérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 192 /150
primérné podnebi

Energeticka G¢innost ohfevu vody, primérné podne-| % 136

bi

Hladina akustického vykonu Ly v mistnosti dB 39
JImenovity topny vykon (Pgesignn). chladné podnebi | kW 5/4
JImenovity topny vykon (Pgesignn). teplé podnebi kW 5/4
Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, kwh 2265/2 661
chladné podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohrev teplé vody, chladné | kWh 1228
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, teplé | kWh 1282 /1504
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohfev teplé vody, teplé | kWh 1228
podnebi

Sezdénni prumérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 199 /155
chladné podnebi

Energeticka u¢innost ohfevu vody, chladné podnebi| % 136
Sezdénni primeérna ucéinnost vytapéni mistnosti, % 190 /148
teplé podnebi

Energeticka uc¢innost ohfevu vody, teplé podnebi % 136
Hladina akustického vykonu Ly venku dB -
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PLLEVEL NIBE
Model $1157-5 3x400V
Model ohfivace teplé vody VPB S300
Aplikace teploty °C 35/55
Udavany profil odbéru, ohfev teplé vody XL
Trida ucinnosti vytapéni mistnosti, pramérné podne- A+++ / A+++
bi

Trida ucinnosti ohfevu teplé vody, pramérné podnebi A+
JImenovity topny vykon (Pyesignn). Pramérné podnebi| kW 4,75/ 4,40
Roéni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, pri-| kWh 1964 /2296
mérné podnebi

Ro¢ni spotieba energie na ohrev teplé vody, primér-| kWh 1228

né podnebi

Sezoénni primérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 192 /150
primérné podnebi

Energeticka G¢innost ohfevu vody, primérné podne-| % 136

bi

Hladina akustického vykonu Ly v mistnosti dB 39
JImenovity topny vykon (Pgesignn). chladné podnebi | kW 5/4
JImenovity topny vykon (Pgesignn). teplé podnebi kW 5/4
Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, kwh 2265/2 661
chladné podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohrev teplé vody, chladné | kWh 1228
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na vytapéni mistnosti, teplé | kWh 1282 /1507
podnebi

Roc¢ni spotfeba energie na ohfev teplé vody, teplé | kWh 1228
podnebi

Sezdénni primérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 199 /155
chladné podnebi

Energeticka u¢innost ohfevu vody, chladné podnebi| % 136
Sezénni primeérna ucinnost vytapéni mistnosti, % 190 /148
teplé podnebi

Energeticka uc¢innost ohfevu vody, teplé podnebi % 136
Hladina akustického vykonu L5 venku dB -
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UDAJE PRO ENERGETICKOU UCINNOST SESTAVY

Aplikace teploty °C 35/55
Ridici jednotka, tfida Vi
Ridici jednotka, podil na Gginnosti % 4
Pramérna ro¢ni energeticka Gcinnost sestavy pri % 196 / 154

vytapéni prostord, pramérné podnebi

Pramérna rocni tfida energetické ucinnosti pfi vyta- A+++/A+++
péni prostor(, pramérné podnebi

Pramérna ro¢ni energeticka Ucinnost sestavy pri % 203 /159
vytapéni prostord, chladné podnebi

Pramérna ro¢ni energeticka Ucinnost sestavy pri % 194 /152
vytapéni prostord, teplé podnebi

Model S$1157-5 3x230V
Model ohfFivace teplé vody VPB S300
Aplikace teploty °C 35/55
Ridici jednotka, tfida VI

Ridici jednotka, podil na Gé&innosti % 4
Pramérna roéni energeticka ucinnost sestavy pri % 196 / 154

vytapéni prostorud, pramérné podnebi

Pramérna roéni tfida energetické u¢innosti pfi vyta- At+++/A+++
péni prostoru, primérné podnebi

Pramérna roéni energeticka u¢innost sestavy pri % 203 /159
vytapéni prostoru, chladné podnebi

Pramérna roéni energeticka u¢innost sestavy pri % 194 /152
vytapéni prostoru, teplé podnebi

Model $1157-5 3x400V
Model ohFivace teplé vody VPB S300
Aplikace teploty °C 35/55
Ridici jednotka, tfida VI

Ridici jednotka, podil na Uginnosti % 4
Pramérna ro¢ni energeticka Gcinnost sestavy pri % 196 /154

vytapéni prostoru, pramérné podnebi

Pramérna roc¢ni tfida energetické Ucinnosti pri vyta- A+++/A+++
péni prostord, primérné podnebi

Pramérna roéni energeticka ucinnost sestavy pri % 203 /159
vytapéni prostoru, chladné podnebi

Pramérna roéni energeticka ucinnost sestavy pri % 194 /152
vytapéni prostoru, teplé podnebi

Uvadéna Gcinnost systému bere v Uvahu také fidici jednotku. Pokud se do systému prida externi doplikovy kotel nebo solarni kolektor, celkova Gc¢innost
systému se musi prepocitat.
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TECHNICKA DOKUMENTACE

Model s1 Yek{n'
Model ohFivace teplé vody VPB S300
Typ tepelného Eerpadla [ vzduch-voda

Ventilaéni

Zemeé-voda

Voda-voda
Nizkoteplotni tepelné Eerpadio dane X ne
Vestavény elektrokotel jako pfidavny zdroj X ano [ ne
Kombinovany ohfivag tepelného erpadia X ano [ ne
Podnebi X prameme [ chiadne [ Tepis
Aplikace teploty X stredni(55°c) [ Nizka (35°C)
Pouzité normy EN-14825 & EN-16147
JImenovity tepelny vykon Prated 4,4 kW Pramérnd rocni energetickad tucinnost pri vytdpé- Ns 150 %

ni prostort
Deklarovany vykon pro vytdpéni prostort pri cdstecném zatizeni a venkovni| | Deklarovany topny faktor pro vytdpéni prostort pri cdsteéném zatizeni a
teploté Tj venkovni teploté Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 23 kw Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kw Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kW Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kw Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kw Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj=-15°C (pokud TOL < -20 °C) Pdh kW Tj=-15°C (pokud TOL < -20 °C) COPd -
Bivalentni teplota Toiv -10 °C Min. teplota venkovniho vzduchu TOL -10 °C
Vykon v cyklickém intervalu Pcych kW Uginnost v cyklickém intervalu COPcyc -
Koeficient ztraty energie Cdh 0,97 - Max. vystupni teplota WTOL 70 °C
Prikon v jinych rezimech nez v aktivnim reZzimu Pridavné teplo
Vypnuty stav Porr 0,003 kW JImenovity tepelny vykon ‘ Psup ‘ 0,0 | kW
Vypnuty stav termostatu Pro 0.009 kW
Pohotovostni rezim Psg 0,009 kw Typ energetického pfikonu ‘ Elektricky
Rezim zahfivani skfiné kompresoru Pck 0,004 kW
Ostatni polozky
Regulace vykonu Proménlivy Jmenovity pratok vzduchu (vzduch-voda) m3/h
Eladina akustického vykonu, uvnitf budovy/ven- |  Lya 39/- dB Jmenovity prutok topného média m3/h
u
Roc¢ni spotfeba energie Qe 2296 kWh Prutok v primarnim okruhu tepelnych cerpadel 0,9 m3/h
typu zemé-voda nebo voda-voda

Pro kombinovany ohrivac tepelného ¢erpadla

Uddvany profil odbéru, ohrev teplé vody XL Energetickd ucinnost ohfevu vody Nwh 136 %
Denni spotfeba energie Qglec 5,594 kwh Denni spotfeba paliva Qtyel kwWh
Roc¢ni spotfeba energie AEC 1228 kWh Rocni spotieba paliva AFC GJ
Kontaktni informace NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
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Model

$1157-5 3x230V

Model ohfivace teplé vody VPB S300
Typ tepelného Eerpadla 1 vzduch-voda
Ventilaéni
Zemé-voda
Voda-voda
Nizkoteplotni tepelné &erpadio dane X ne
Vestavény elektrokotel jako pfidavny zdroj X anoe [ ne
Kombinovany ohfivag tepelného erpadia X ano [ ne
Podnebi X prameme [ chlagne [ Teplé
Aplikace teploty X stredni(s5°c) [ Nizka (35°C)
Pouzité normy EN-14825 & EN-16147
JImenovity tepelny vykon Prated 4,4 kW Pramérnd rocni energetickd ucinnost pri vytdpé- Ns 150 %
ni prostort
Deklarovany vykon pro vytdpéni prostort pri cdste¢ném zatizeni a venkovni'| | Deklarovany topny faktor pro vytdpéni prostoru pri cdstecném zatizeni a
teploté Tj venkovni teploté Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 2,3 kw Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kw Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kw Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kW Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kW Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj =-15 °C (pokud TOL < -20 °C) Pdh kW Tj=-15 °C (pokud TOL < -20 °C) COPd -
Bivalentni teplota Thiv -10 °C Min. teplota venkovniho vzduchu TOL -10 °C
Vykon v cyklickém intervalu Pcych kW Uginnost v cyklickém intervalu COPcyc -
Koeficient ztraty energie Cdh 0.97 - Max. vystupni teplota WTOL 70 °C
Prikon v jinych reZimech nez v aktivnim reZimu Pridavné teplo
Vypnuty stav Porr 0.003 kW JImenovity tepelny vykon ‘ Psup ‘ 0.0 | kW
Vypnuty stav termostatu Pro 0.009 kW
Pohotovostni rezim Psp 0,009 kw Typ energetického pfikonu ‘ Elektricky
Rezim zahfivani skfiné kompresoru Pck 0,004 kW
Ostatni polozky
Regulace vykonu Proménlivy Jmenovity pratok vzduchu (vzduch-voda) m3/h
I:Iadina akustického vykonu, uvniti budovy/ven-|  Lya 39/- dB Jmenovity prutok topného média m3/h
u
Roc¢ni spotfeba energie Que 2296 kWh Prutok v primarnim okruhu tepelnych ¢erpadel 0,9 m3/h
typu zemé-voda nebo voda-voda
Pro kombinovany ohrivac tepelného ¢erpadla
Uddvany profil odbéru, ohrev teplé vody XL Energetickd ucinnost ohfevu vody Nwh 136 %
Denni spotfeba energie Qelec 5,594 kWh Denni spotFeba paliva Qe kWh
Roc¢ni spotfeba energie AEC 1228 kWh Roéni spotfeba paliva AFC GJ
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Model $1157-5 3x400V

Model ohFivace teplé vody VPB S300
Typ tepelného &erpadla 1 vzduch-voda

Ventilaéni

Zemé-voda

Voda-voda
Nizkoteplotni tepelné &erpadio dane X ne
Vestavény elektrokotel jako pfidavny zdroj X anoe [ ne
Kombinovany ohfivag tepelného erpadia X ano [ ne
Podnebi X prameme [ chlagne [ Teplé
Aplikace teploty X stedn (55°C) [ Nizka (35°C)
Pouzité normy EN-14825 & EN-16147
JImenovity tepelny vykon Prated 4,4 kW Pramérnd rocni energetickd ucinnost pri vytdpé- Ns 150 %

ni prostort

Deklarovany vykon pro vytdpéni prostort pri cdste¢ném zatizeni a venkovni'| | Deklarovany topny faktor pro vytdpéni prostoru pri cdstecném zatizeni a
teploté Tj venkovni teploté Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 23 kW Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kW Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kW Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kW Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kW Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj =-15 °C (pokud TOL < -20 °C) Pdh kW Tj=-15 °C (pokud TOL < -20 °C) COPd -
Bivalentni teplota Thiv -10 °C Min. teplota venkovniho vzduchu TOL -10 °C
Vykon v cyklickém intervalu Pcych kW Uginnost v cyklickém intervalu COPcyc -
Koeficient ztraty energie Cdh 0.97 - Max. vystupni teplota WTOL 70 °C
Prikon v jinych reZimech nez v aktivnim reZimu Pridavné teplo
Vypnuty stav Porr 0.003 kW JImenovity tepelny vykon ‘ Psup ‘ 0.0 | kW
Vypnuty stav termostatu Pro 0.009 kW
Pohotovostni rezim Psp 0,009 kw Typ energetického pfikonu ‘ Elektricky
Rezim zahfivani skfiné kompresoru Pck 0,004 kW

Ostatni polozky

Regulace vykonu Proménlivy Jmenovity pratok vzduchu (vzduch-voda) m3/h

Hladina akustického vykonu, uvnitf budovy/ven-|  Lya 39/- dB Jmenovity prutok topného média m3/h

ku

Roc¢ni spotfeba energie Que 2296 kWh Prutok v primarnim okruhu tepelnych ¢erpadel 0,9 m3/h
typu zemé-voda nebo voda-voda

Pro kombinovany ohrivac tepelného ¢erpadla

Uddvany profil odbéru, ohrev teplé vody XL Energetickd ucinnost ohfevu vody Nwh 136 %
Denni spotfeba energie Qelec 5,594 kWh Denni spotFeba paliva Qe kWh
Roc¢ni spotfeba energie AEC 1228 kWh Roéni spotfeba paliva AFC GJ
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Rejstrik

A Instalace s vice ¢erpadly, 23
Alarm, 65 Instalacni prostor, 6
Alternativni instalace K

Pripojeni obéhu teplé vody, 16

Klimatizaéni systém, 15
Vyrovnavaci nadoba UKV, 16

Klimatiza¢ni systémy a zény, 37

Alternativni zapojeni Ovladani - dvod, 37
Dva nebo vice klimatizacnich systému, 17 Konstrukce tepelného &erpadla, 10
Chlazeni vzduchem, 17 Seznam soudasti, 10

Ohfev bazénu, 17
Rekuperaéni vétrani, 17
Systém voda-voda, 16

Seznam soucasti, elektroinstalaéni skfiné, 11
Seznam soucasti, chladici modul, 11
Umisténi soucasti, 10

B Umisténi soucasti, elektroinstalacni skfing, 11
Bezpecnostni informace Umisténi soucasti, chladici modul, 11
Prohlidka instalace, 5 Kontrola indikadtoru magnetitu, 61
Sériové Cislo, 4 M
Symboly. 4 Modbus TCP/IP, 64
Znaceni. 4 Modul kompresoru, 11
D Montaz, 6
Dodané soucéasti, 7 Moznosti externiho zapojeni, 24
Dodani a manipulace, 6 Moznosti voleb pro vstupy AUX, 25
Dodané soudasti, 7 Moznosti voleb pro vystup AUX (beznapétové prepinaci
Instalaéni prostor, 6 relé), 26
Montaz, 6 Moznosti voleb pro vstupy AUX, 25
Odstranéni krytu, 7 Moznosti voleb pro vystup AUX (beznapétové prepinaci re-
Pfeprava, 6 1€), 26
Vytazeni chladiciho modulu, 6 N
Doplnovani klimatizacniho systému, 28 Nabidka 1 - Vnitini klima, 38
Dilezité informace. 4 Nabidka 2 - Tepla voda, 41
Znaceni. 4 Nabidka 3 - Informace, 43
E Nabidka 4 - MUj systém, 44
Elektrické zapojeni, 18 Nabidka 5 - Pfipojeni, 48
Externi elektromér, 22 Nabidka 6 - Planovani, 49
Externi pfFipojky, 21 Nabidka 7 - Nastaveni pro montazni firmu, 50
Instalace s vice &erpadly, 23 Nabidka napovedy, 35
Monitor zatizeni, 22 Naruseni komfortu
MozZnosti externiho zapojeni, 24 Informacni nabidka, 65
Nastaveni, 26 Nasledné nastavovani a odvzdusnovani, 29
Pokojové ¢idlo, 22 Nastavovani Cerpadla, automaticky provoz, 29
Ptidavny elektrokotel - maximalni vykon, 26 Nastavovani cerpadla, ruéni ovladani, 30
Pfipojeni, 20 Vykonovéa charakteristika Cerpadla, primarni okruh, ruéni
Pripojeni externiho pracovniho napéti pro fidici systém, 20 ovladani, 30
Pripojeni napajeni, 20 Nastaveni, 26
Pfipojeni pfislusenstvi, 23 Nouzovy rezim, 27
Pfipojovani ¢idel, 21 Nastavovani cerpadla, automaticky provoz, 29
Rizeni podle tarifu, 20 Klimatizaéni systém, 30
Teplotni ¢idlo, externi vystup, 21 Primarni okruh, 29
Teplotni &idlo, pInéni teplé vody, 21 Nastavovani ¢erpadla, ruéni ovladani, 30
Teplotni &idlo, spusténi pFipravy teplé vody, 21 Klimatizacni systém, 30
Teplotni ¢idlo, tepla voda, horni, 21 o

Venkovni ¢idlo, 21
VSeobecné informace, 18
Elektroinstalacni skfing, 11

Odstranéni krytu, 7
Odvzdusnovani klimatizacniho systému, 28
Odvzdusnovani primarniho okruhu, 28

Energetické znaceni, 74 Ovladani, 34

Informacéni list, 74-76 Ovladani - uvod, 34

'[echnické dokumentace, 78-80 Ovladani - nabidky

Udaje pro energetickou uc¢innost sestavy, 77 Nabidka 1 - Vnitini klima, 38
Externi elektromér, 22 Nabidka 2 - Tepla voda, 41
Externi pfipojky, 21 Nabidka 3 - Informace, 43
1 Nabidka 4 - MUj systém, 44
Informacni list, 74 Nabidka 5 - Pripojeni, 48
Informaéni nabidka, 65 Nabidka 6 - Planovani, 49
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Ovladani - uvod, 34 Schéma systému, 13
P Studend a tepla voda

PInéni a odvzdushovani, 28 Pripojeni ohfivace tepelného Cerpadla, 15

PInéni a odvzdudiovani primarniho okruhu, 28 Symboly, 4
PInéni a odvzdusnovani primarniho okruhu, 28 T
Pohotovostni rezim, 27 Technicka dokumentace, 78
Pokojové cidlo, 22 Technické udaje, 69, 71
Poruchy funkénosti Energetické znaceni, 74
Alarm, 65 Informacni list, 74
Reseni alarmu, 65 Technicka dokumentace, 78
Reseni problému, 65 Udaje pro energetickou Géinnost sestavy, 77
Pracovnirozsah, tepelné ¢erpadlo, 73 Pracovnirozsah, tepelné ¢erpadlo, 73
Primarni okruh, 14 Rozmeéry, 69
Prohlidka instalace, 5 Technické udaje, 71
Prochéazeni Teplotni Cidlo, externi vystup, 21
Nabidka napovédy, 35 Teplotni €idlo, plnéni teplé vody, 21
Pravodce spousténim, 29 Teplotni ¢idlo, spusténi pripravy teplé vody, 21
Preprava, 6 Teplotni Cidlo, tepla voda, horni, 21
Pridavny elektrokotel - maximalni vykon, 26 U
Y_Vy.korlove stupne elektrokotle, 26 Udaje pro energetickou Uginnost sestavy, 77
Pripojeni, 20

Udaje teplotniho &idla, 61

Uvadeéni do provozu a sefizovani, 28
Nastaveni rychlosti ¢erpadel, 29
PInéni a odvzdusnovani, 28
Pravodce spousténim, 29

Pripojeni externiho pracovniho napéti pro ridici systém, 20
Pripojeni napajeni, 20

Pripojeni obéhu (cirkulace) teplé vody, 16

Pripojeni ohfivace tepelného cerpadla, 15

Pripojeni potrubi, 12

Primarni okruh, 14 v
Rozméry a pfipojeni, 13 Venkovni ¢idlo, 21
Rozmeéry potrubi, 13 Vykonova charakteristika ¢erpadla, primarni okruh, ru¢ni
Schéma systému, 13 ovladani, 30
Studend a tepla voda Vypousténi klimatizaéniho systému, 60
Pripojeni ohfivage tepelného &erpadla, 15 Vyprazdnéni primarniho okruhu, 60
VSeobecné informace, 12 Vyrovnavaci nadoba UKV, 16
Vyznamy symbolu, 12 Vytazeni chladiciho modulu, 6, 61
Pripojeni potrubi a vétrani Vyznamy symbolu, 12
Klimatizacni systém, 15 z
_Zapojeni klimatizaéniho systemu, 15 Zapojeni klimatizaéniho systému, 15
Pripojeni proudovych cidel, 23 Zavady, 65

PFipojeni pfislusenstvi, 23
Pripojovani ¢idel, 21
Prislusenstvi, 68

R
Regulace tarifu, 20
Rozméry, 69
Rozméry a pripojeni, 13
Rozméry potrubi, 13
Rozpohybovani obéhového cerpadla, 61
R
Reeni alarmu, 65
Reseni problému, 65
Rizeni - Nabidky
Nabidka 7 - Nastaveni pro montazni firmu, 50

Znaceni, 4

S
Sériové ¢islo, 4
Servis, 60
Servisni opatreni
Kontrola indikatoru magnetitu, 61
Servisni ukony
Modbus TCP/IP, 64
Rozpohybovani obéhového ¢erpadla, 61
Servisni vystup USB, 63
Udaje teplotniho ¢&idla, 61
Vypousténi klimatiza¢niho systému, 60
Vyprazdnéni primarniho okruhu, 60
Vytazeni chladiciho modulu, 61
Servisni vystup USB, 63

82  Rejstrik NIBE S1157-5



Kontaktni informace

AUSTRIA

NIBE GmbH

Gahberggasse 11

4861 Schorfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at

nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Bialystok

Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel. +41(0)58 252 2100

info@nibe.ch

nibe.ch

V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obratte na spolecnost NIBE Sweden nebo navstivte stranky nibe.eu, kde

ziskate vice informaci.
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