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Schnellanleitung

NAVIGATION

Auswahlen

Die meisten Auswahl-
madglichkeiten aktiveren
Sie durch leichte Berih-
rung des Displays.

Scrollen

Bei Menus mit mehre-

ren Untermenus sehen
Sie weitere Informatio-
nen, indem Sie mit dem
Finger nach oben oder

Blattern

Die Symbole am unte-
ren Rand weisen darauf
hin, dass es mehrere
Seiten gibt.

Zum Blattern zwischen
den Seiten wischen Sie

Smartguide

& & 16:453 Oktober

22.0° W =

Die Anlage funkt. gut. Wollen Sie And. vornehmen?

@ Ich mdchte die Einstellungen meiner Anlage @ndern

Der Smartguide hilft Ihnen mit Informationen zum aktuellen Status
und ermdglicht einen einfachen Zugriff auf die haufigsten Einstel-
lungen. Welche Informationen angezeigt werden, hangt von lhrem
jeweiligen Produkt und dem daran angeschlossenen Zubehér ab.

Erhohen der Brauchwassertemperatur

% & 16:453 Oktober

Brauchwasser

53.0°

B

Mehr Brauchwasser

o4 d e

Hier kdnnen Sie die kurzzeitige Erh6hung der Brauchwassertem-
peratur auslésen oder anhalten.

Diese Funktionsseite ist nur bei Anlagen mit Warmepumpenspei-
cher zu sehen.

unten wischen.

mit dem Finger nach
links oder rechts.

Einstellen der Innenraumtemperatur

% & 16:45 3 Oktober

Raumtemperatur

@ Klimat.system 1

20.0°

ﬁ Soll-wert  20.0°

Hier konnen Sie die Temperatur fur die Zonen der Anlage einstel-
len.

Produktiibersicht

% @& 16:453 Oktober

Produktiibersicht

Produktname S1157

Seriennummer 01234567890123

Software 4.6.5 Aktualisieren

Service Unternehmen Telefonnummer

T ES

Hier finden Sie Informationen zum Produktnamen, zur Seriennum-
mer des Produkts, zur Softwareversion sowie die Kontaktdaten
des Unternehmens, das die Dienstleistung anbietet. Wenn eine
Aktualisierung der Software verfligbar ist, kdnnen Sie die Aktua-
lisierung hier starten (vorausgesetzt, S1157 ist mit myUplink ver-
bunden).
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Wichtige Informationen

Sicherheitsinformationen

In diesem Handbuch werden Installations- und Servicevor-
gange beschrieben, die von Fachpersonal auszufihren sind.

Dieses Handbuch verbleibt beim Kunden.

Die aktuelle Version der Produktdokumentation finden Sie
auf nibe.de.

A ACHTUNG!

Lesen Sie vor der Installation oder Wartung das
beiliegende Sicherheitshandbuch.

Symbole
Erklarung der Symbole, die in diesem Handbuch abgebildet
sein kénnen.

A ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr fur Per-
sonen und Maschinen.

HINWEIS!

Dieses Symbol verweist auf wichtige Angaben
dazu, was bei Installation oder Wartung der Anlage
zu beachten ist.

-y

Q TIPP!

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps, die den Um-
gang mit dem Produkt erleichtern.

Kennzeichnung

Erklarung der Symbole, die auf den Produktetiketten abge-
bildet sein kdnnen.

& Feuergefahr.

A Geféhrliche elektrische Spannung.

|LI| Lesen Sie das Benutzerhandbuch.

&Z)  Lesen Sie das Installateurhandbuch.
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Seriennummer

Die Seriennummer ist auf S1157 rechts unten, im Display auf
der Startseite ,Produktibersicht” und auf dem Typenschild
(PZz1) angegeben.

? HINWEIS!

Die Seriennummer des Produkts (14-stellig) beno-
tigen Sie im Service- und Supportfall.

NIBE S1157-5


www.nibe.de

Installationskontrolle

Die Heizungsanlage ist vor der Inbetriebnahme einer Installationskontrolle gemaBs den geltenden Vorschriften zu unterziehen.
Diese Kontrolle darf nur von Fachpersonal ausgefuhrt werden. Fullen Sie auBerdem die Seite mit den Anlagendaten im
Benutzerhandbuch aus.

Beschreibung Anmerkung Unter-

schrift

Warmequellenseite

System gespult

System, entlUftet

Frostschutzmittel

Niveau-/AusdehnungsgefaB

Filterkugelventil

Sicherheitsventil

Absperrventile

Umwalzpumpe eingestellt

Klimatisierungssystem

System gespult

System entliftet

AusdehnungsgefaB

Filterkugelventil

Sicherheitsventil

Absperrventile

Umwalzpumpe eingestellt

Strom

Anschlisse

Netzspannung

Phasenspannung

Sicherungen Warmepumpe

Sicherungen Gebaude
AuBenfuhler
Raumtemperaturflihler

Stromwandler

Sicherheitsschalter
FI-Schutzschalter
Software-Einstellung

Reservebetrieb im Menu 7.1.8.2 eingestellt

Eingestellter Frostschutz in Ment 7.1.12

NIBE S1157-5 Kapitel 1| Wichtige Informationen 5



Lieferung und Transport

Transport

S1157 muss aufrecht stehend sowie trocken transportiert
und gelagert werden. Beim Hereintragen in ein Gebaude
kann jedoch S1157 vorsichtig um 45 ° nach hinten geneigt
werden.

Stellen Sie sicher, dass S1157 beim Transport nicht bescha-
digt wurde.

? HINWEIS!

Der hintere Bereich kann schwer sein.

Wenn das Kaltemodul herausgezogen und stehend transpor-
tiert wird, kann S1157 auf der Rickseite liegend beférdert
werden.

Die AuBenbleche sollten zunachst demontiert werden, um
sie zu schutzen, wenn beim Hereintragen in ein Gebaude
nur wenig Platz zur Verfugung steht.

HERAUSNAHME DES KALTEMODULS
Um Transport und Service zu erleichtern, kann das Kaltemo-
dul aus der Warmepumpe herausgezogen werden.

Anweisungen zum Herausziehen des Kaltemoduls finden
Sie im Abschnitt ,Herausziehen des Kaltemoduls”.

Aufstellung

« Stellen Sie S1157 im Innenbereich auf einem festen Unter-
grund auf, der wasserbestandig und fur das Gewicht des
Produkts ausgelegt ist.

* Nutzen Sie die einstellbaren Beine des Produkts, um das
Gerat waagerecht und stabil aufzustellen.

20-55 mmI

« Da an S1157 Wasser austritt, muss der Aufstellungsraum
von S1157 mit einem Bodenabfluss versehen sein.

6 Kapitel 2 | Lieferung und Transport

 Stellen Sie die Einheit mit der Ruckseite gegen die AuBen-
wand eines gerauschunempfindlichen Raums auf, um
Gerauschbelastigungen auszuschlieBen. Es sollte in jedem
Fall vermieden werden, das Gerat an Wanden aufzustellen,
die an Schlafzimmer oder andere Rdume angrenzen, in
denen Gerdusche stérend sein kdnnen.

« Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wande gerdusch-
empfindlicher RdGume schallisoliert werden.

« Die Rohrleitungen diirfen nicht an Innenwanden befestigt
werden, die an Schlaf- oder Wohnzimmer angrenzen.

+ Die Temperaturim Aufstellungsraum muss stets mindes-
tens 0,5 °C und hdchstens 30 °C betragen.

INSTALLATIONSFLACHE

Halten Sie vor dem Produkt einen Freiraum von 800 mm
ein. Normale Service und Wartungsarbeiten kénnen von
S1157 von vorn durchgefuhrt werden. In Ausnahmefallen
kann es notwendig sein, die Seitenabdeckungen zu demon-
tieren. Damit die Seitenabdeckungen demontiert werden
kénnen, wird auf jeder Seite ein Freiraum von etwa 50 mm
bendtigt. Halten Sie zwischen Warmepumpe und dahinterlie-
gender Wand (sowie etwa verlegten Stromkabeln und Roh-
ren) einen Freiraum ein. So verringern Sie das Risiko, dass
eventuelle Vibrationen tGbertragen werden.

|

) 69"

800

|

* Eine normale Installation erfordert 300-400 mm (beliebige
Seite) zur Anschlussausristung, z. B. NiveaugefaB, Ventile
und elektrische Ausristung.

NIBE S1157-5



Beiliegende Komponenten FRONTABDECKUNG DEMONTIEREN

1. L6sen Sie die Schraube neben dem Ein/Aus-Schalter

(SF1).
AuBenluftfihler  RaumfUhler (BT50) Stromwandler?2

(BT1) 1St. 3 St

1St.

0-Ringe Fihler NiveaugefB 2. Ziehen Sie die obere Kante des Blechs zu sich, und he-

8 St z St (CM2)13 ben Sie es schrag nach oben, um es aus dem Rahmen
1st. zu lésen.

Aluminiumklebe- Isolierklebestreifen Sicherheitsventil

band 1st. (FL3) 0,3 MPa
1St (3 bar)?
1st.

Filterkugelhahn Klemmringkupplun- Etikett far externe

(Qz2) gen Steuerspannung
1St. G1 2 St. (@28 x G25) des Regelgerats
1St. G3/4 3 St. (822 x G20)  1St.

1 Nicht in Italien und den DACH-Landern
2 Nicht 1x230 V
3 Nicht Danemark

PLATZIERUNG
Der beiliegende Komponentensatz befindet sich in der Ver-
packung auf der Warmepumpe.

FRONT MONTIEREN
1. Hangen Sie eine (untere Ecke) der Frontabdeckung in
den Rahmen.

Handhabung der Bleche
FRONTABDECKUNG OFFNEN

Zum Offnen der Frontabdeckung driicken Sie auf deren
obere linke Ecke.

"
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2. Hangen Sie die andere Ecke ein.

3. Sorgen Sie dafur, dass das Display gerade sitzt. Richten

Sie es bei Bedarf aus.

s

4. Drucken Sie den oberen Teil der Frontabdeckung gegen

den Rahmen und schrauben Sie sie fest.

~

7
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SEITENVERKLEIDUNG DEMONTIEREN
Fur eine einfache Installation kann die Seitenverkleidung
abgenommen werden.

1. Losen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite.

Uy B |

4. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

NIBE S1157-5



DEMONTIEREN SIE DIE FRONTABDECKUNG DES
KALTEMODULS.

1. Demontieren Sie die beiden Schrauben an der Oberseite.

2. Ziehen Sie die Abdeckung zu sich heran.

NIBE S1157-5 Kapitel 2 | Lieferung und Transport 9



Aufbau der Warmepumpe

Allgemeines

EP14-QM31
EP14-QM33

10

L N— —

(xe1) (x6) (X9

PZ1

QN10

’.

BT2

EB1

UB1

EP14

!
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G G ROHRANSCHLUSSE
XL1 Anschluss, Heizungsvorlauf
XL2 Anschluss, Heizungsricklauf
XLé6 Anschluss, Warmequellenmedium ein
XL7 Anschluss, Warmequellenmedium aus
XL9 Anschluss, Warmepumpenspeicher
HLS-KOMPONENTEN
EP14 Kaltemodul

LEKTRISCHE KOMPONENTEN
AA4 Bedienfeld

EB1 Heizpatrone

FC1 Sicherungsautomat

SF1 Aus-ein-Schalter

XF3 USB-Anschluss

XF8 Netzwerkanschluss fur myUplink

W 1 Nur S$1157 1x230 V und 3x230 V.

SONSTIGES

PZ1 Datenschild

uB1 Kabeldurchfihrung

uB2 Kabeldurchfihrung

uUB3 Kabeldurchfihrung, Rickseite, Flhler

Bezeichnungen gemaB Standard EN 81346-2.

EP14-QM31 Absperrventil, Heizungsvorlauf
EP14-QM32 Absperrventil, Heizungsrucklauf
EP14-QM33 Absperrventil, Warmequellenmedium ein
EP14-QM34 Absperrventil, Warmequellenmedium aus

QN10 Umschaltventil, Klimatisierungssystem/Brauchwasser
FUHLER USW.

BF1 Durchflussmesser

BT2 Temperaturfuhler, Heizungsvorlauf

NIBE S1157-5



Schaltschranke ROHRANSCHLUSSE
XL20 Wartungsanschluss, Hochdruck

FQ10-S2 XL21 Wartungsanschluss, Niederdruck
HLS-KOMPONENTEN
GP1 Heizkreispumpe
GP2 Warmequellenpumpe
am1 Entleerung, Klimatisierungssystem
QM2 Entleerung, Warmequellensystem
| FUHLER USW.

RAT LA TR BP1 Hochdruckpressostat
BP2 Niederdruckpressostat
BP Ni kfahl

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 8 tederdruckfuhler

AA2 Grundkarte BP9 Hochdruckgeﬂber . )

FQ10 Temperaturbegrenzer BT3 Temperaturfljhler, H?lzungsrucklauf - .
FQ10-S2 Resettaste des Sicherheitstemperaturbegren- BT10 Temperaturfihler. Warmequellenmedium ein
zers BTN Temperaturfihler, Warmequellenmedium aus

RA1 Drossel BT12 Vorlauftemperaturfuhler, Kondensator

BT14 HeiBgasfuhler

Kaltemodul (EP14) BT15 Flassigkeitsleitungsfuhler

BT17 Sauggasfuhler
BT84 Fahler, Sauggas Verdampfer

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

AA3 Eingangskarte
CA1 Kondensator
EB10 Verdichtererwarmer

FQ14 Sicherheitstemperaturbegrenzer Verdichter
QA40 Inverter

RA1 Drossel

RF2 EMV-Filter
KUHLKOMPONENTEN
EP1 Verdampfer

EP2 Kondensator

GQ10 Verdichter

HS1 Trockenfilter

QN1 Expansionsventil

NIBE S1157-5 Kapitel 3 | Aufbau der Warmepumpe "



Rohranschlusse

Allgemeines

Die Rohrinstallation muss gemaB den geltenden Bestimmun-
gen durchgefiihrt werden. S1157 kann mit einer Rucklauf-
temperatur bis zu 65 °C und einer Vorlauftemperatur von
70 °C nur mit Verdichter arbeiten.

? HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass das einstromende Kaltwas-
ser sauber ist. Bei Nutzung eines eigenen Brun-
nens kann es notwendig sein, einen zusatzlichen
Wasserfilter zu installieren.

SYMBOLSCHLUSSEL

Symbol Bedeutung

Gerategehause

Absperrventil

Ruackschlagventil

Mischventil

Umwalzpumpe

AusdehnungsgefaB

A ACHTUNG!

Bevor das Produkt angeschlossen wird, missen
die Rohrsysteme durchgespult worden sein; ande-
renfalls kdnnen die enthaltenen Komponenten
durch Verunreinigungen beschadigt werden. Wenn
das Risiko besteht, dass Magnetit auftreten konnte,
sollten Magnetitfilter installiert werden.

Filterkugelventil

Ventilator

Manometer

NiveaugefaB

Schmutzfilter

& ACHTUNG!

Aus dem Uberlaufrohr des Sicherheitsventils kann
Wasser tropfen. Die Uberlaufleitung ist so zu einem
geeigneten Abfluss zu flhren, dass heiBes Wasser
keine Verletzungen verursachen kann. Das Uber-
laufrohr muss frostfrei und tUber die gesamte
Lange mit Gefalle verlegt werden, damit keine
Ausbuchtungen entstehen, in denen sich Wasser
ansammeln kann. Der Durchmesser des Uberlauf-
rohrs muss mindestens dem des Sicherheitsventils
entsprechen. Das Uberlaufrohr muss im Sichtbe-
reich liegen; der Austritt muss offen sein und darf
sich nicht in der Nahe elektrischer Komponenten
befinden.

Sicherheitsventil

Fihler

Regulierventil

Umschaltventil/Mischventil

Manuelles Umschaltventil/Mischventil

Warmetauscher

Uberstrémventil

Warmepumpe

12 Kapitel 4 | Rohranschlisse

Bohrlécher

Erdkollektor

Heizsystem

Heizsysteme mit niedrigerer Temperatur

Kuhlsystem

DR ME DR =< &8 =0-oom|e| =0

Brauchwasser

O

Brauchwasserzirkulation

=

Pool
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SYSTEMPRINZIP

S1157 besteht aus einem Kaltekreis, einer Elektroheizpatrone,
Umwalzpumpen und einem Regelgerat. S1157 wird an War-
mequellenmedien- bzw. Klimatisierungssysteme sowie an
Brauch- und Kaltwasser angeschlossen.

Im Verdampfer der Warmepumpe gibt das Warmequellenme-
dium seine Energie an das Kaltemittel ab, das verdampft
und im Verdichter komprimiert wird. Das Kaltemittel, dessen
Temperatur nun erhéht wurde, stromt in den Kondensator,
wo es seine Energie an den Heizkreis und bei Bedarf an einen
eventuell angeschlossenen Warmepumpenspeicher abgibt.
Wenn ein groBerer Bedarf an Warme bzw. Brauchwasser
vorliegt, als der Verdichter allein decken kann, ist eine inte-
grierte Elektroheizpatrone vorhanden.

XL1 Anschluss, Heizungsvorlauf

XL2 Anschluss, Heizungsrucklauf

XL6 Anschluss, Warmequellenmedium ein
XL7 Anschluss, Warmequellenmedium aus
XL9 Anschluss, Warmepumpenspeicher

MaBe und Rohranschlusse

600
540
465
390
15 25
)] |
Eci—— ol n
~
o
o
D
— e X
\
o o ]
& & 3
o
N
560 Laa0 || !
622

Cxo )(Cxez H)(x2 )

ROHRABMESSUNGEN

(XL1)/(XL2) Heizungsvorlauf/-rucklauf AuBen- |(mm) 22
durchm.

(XL9) Anschluss Warmepumpenspeicher AuBen- | (mm) 22
durchm.

(XL6)/(XL7) Warmequellenmedium ein/aus AuBen- | (mm) 28
durchm.

* Warmequellenmedium ein/aus (XL6/(XL7) kann fur einen Seitenanschluss abgewinkelt werden.

NIBE S1157-5
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Warmequellenseite
KOLLEKTOR

? HINWEIS!

Die GroBe des Erdkollektors ist abhangig von den
Bodenverhaltnissen, der Klimazone, dem Heiz- und
KUhlsystem (Heizkorper bzw. FuBbodenheizung)
und dem Leistungsbedarf des Gebaudes. Jede
Anlage muss individuell dimensioniert werden.

Wenn mehrere Kollektoren erforderlich sind, mussen diese
parallel geschaltet werden, wobei eine Méglichkeit zur Volu-
menstromregelung im jeweiligen Rohrwarmetauscher beste-
hen sollte.

Die Schlauchverlegungstiefe bei Erdoberflachenwarme
richtet sich nach den lokalen Bedingungen. Der Abstand
zwischen den Schlduchen muss mindestens 1 m betragen.

Werden mehrere Bohrungen verwendet, muss der Abstand
zwischen den Bohrléchern den lokalen Bedingungen ent-
sprechen.

Stellen Sie sicher, dass der Kollektorschlauch zur Warmepum-
pe hin stetig ansteigt, sodass es nicht zu Lufteinschlissen
kommt.

Wenn die Temperatur im Warmequellensystem unter 0 °C
fallen kann, muss dieses gegen Eisbildung bis -15 °C ge-
schitzt werden. Als Richtwert fur die Volumenberechnung
gilt1 Liter fertiggemischtes Warmequellenmedium pro Meter
Kollektorschlauch (bei PEM-Schlauch 40%2,4 PN 6,3).

WARMEQUELLENMEDIUM OHNE FROSTSCHUTZ
Um Wéarmequellenmedium ohne Frostschutz in der Anlage
zu verwenden, muss die Funktion in Menl 7.1.12 - ,Warme-
quellenmedium-Einstellungen” aktiviert und die Alarmgren-
zen angepasst werden.

SEITENANSCHLUSS

Die Warmequellenmedienanschlisse kdonnen angewinkelt
werden, um statt an der Oberseite einen Anschluss an der
Seite zu ermdglichen.

So winkeln Sie einen Anschluss an:
1. Ldsen Sie das Rohr am oberen Anschluss.
2. Winkeln Sie das Rohr in die gewunschte Richtung an.

3. Kurzen Sie das Rohr bei Bedarf auf die gewlinschte
Lange.
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ANSCHLUSS DER WARMEQUELLENSEITE
Isolieren Sie alle Warmequellenleitungen im Innenbereich
gegen Kondensation.

Das verwendete Frostschutzmittel ist am Warmequellensys-
tem zu vermerken.

Montieren Sie Folgendes:
» mitgeliefertes NiveaugefaB (CM2)/Ausdehnungsgefan

Bringen Sie das NiveaugefaR (CM2) an der hochsten Stelle
des Warmequellensystems am Eingangsrohr vor der War-
mequellenpumpe an. Wenn das NiveaugefaB nicht am
héchsten Punkt platziert werden kann, muss ein Ausdeh-
nungsgefaB (CM3) verwendet werden.

& ACHTUNG!

Am NiveaugefaB konnen sich Kondenswasser-
tropfen bilden. Bringen Sie das GefaB deshalb
so an, dass andere Ausrustungsbestandteile
nicht beschadigt werden.

» mitgeliefertes Sicherheitsventil (FL3)

Das Sicherheitsventil ist unter dem NiveaugefaB zu mon-
tieren.

« Manometer

Ein Manometer ist nur erforderlich, wenn ein Ausdehnungs-
gefaB verwendet wird.

« Absperrventil

Montieren Sie das Absperrventil so dicht wie moglich an
S1157.

- im Lieferumfang enthaltener Filterkugelhahn (QZ2)

Der Filterkugelhahn ist so nah wie méglich S1157 montiert
und muss fur Wartung und Reinigung zuganglich sein.

Ly

.‘Q’.

TIPP!

Wenn der Einfullanschluss KB25 verwendet wird,
muss der mitgelieferte Filterkugelhahn nicht
montiert werden.

» EntlGftungsventil

Bei Bedarf sollten Sieim Warmequellensystem Entliftungs-
ventile installieren.

CM2 CM3
|

|® ¥

v~
L —Z
)

1 —— |
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Klimatisierungssystem

Ein Klimatisierungssystem regelt die Innentemperatur mit-
hilfe des Regelgerats in S1157 und z. B. Heizkérpern, FuBbo-
denheizung, FuBbodenkuhlung, Geblasekonvektoren usw.
im Heizkreis.

ANSCHLUSS DES KLIMATISIERUNGSSYSTEMS
Montieren Sie Folgendes:

» AusdehnungsgefaB

* Manometer

* Sicherheitsventil

Der empfohlene Offnungsdruck betragt 0,25 MPa (2,5 bar);
Informationen zum maximalen Offnungsdruck finden Sie
unter ,Technische Daten”.

- im Lieferumfang enthaltener Filterkugelhahn (QZ2)

Der Filterkugelhahn ist so nah wie méglich S1157 montiert
und muss fur Wartung und Reinigung zuganglich sein.

» Absperrventil

Montieren Sie das Absperrventil so dicht wie moéglich an
S157.

+ Entluftungsventil

Bei Bedarf sind im Klimatisierungssystem Entliftungsven-
tile zu installieren.

+ Bei einer Einbindung in Systeme mit Thermostaten ist
entweder ein Uberstromventil zu installieren oder es sind
einige Thermostate abzubauen, damit ein ausreichender
Volumenstrom und eine ausreichende Warmeabgabe ge-
wahrleistet werden kann.

XL1

N X
-@-

NIBE S1157-5

Kalt- und Brauchwasser

Die Brauchwasserbereitung wird per Startassistent oder in
Menu 7.2 - ,Zubehéreinstellungen” aktiviert.

A ACHTUNG!

Wenn S1157 nicht an einen Warmepumpenspeicher
angeschlossen wird, muss der Anschluss fir den
Warmepumpenspeicher (XL9) verschlossen wer-
den.

ANSCHLUSS DES WARMEPUMPENSPEICHERS

Montieren Sie Folgendes:
» steuernder Brauchwasserfthler (BT5)1

Optimiert den Brauchwasserbetrieb. Der Fuhler ist optional
und wird im Warmepumpenspeicher zwischen BT6 und
BT7 platziert.

» steuernder Brauchwasserfihler (BT(S)'I

Der Fuhler wird in der Mitte des Warmepumpenspeichers
platziert.

- Brauchwasserfuhler fur die Anzeige (BT7)1

Der Fuhler ist optional und wird im oberen Bereich des
Warmepumpenspeichers platziert.

« Absperrventil
» Ruckschlagventil
» Sicherheitsventil

Informationen zum Offnungsdruck des Sicherheitsventils
finden Sie im Handbuch des Warmepumpenspeichers.

« Mischventil

Ein Mischventil muss evtl. montiert werden, wenn die
Werkseinstellung fur Brauchwasser gedndert wird. Die
nationalen Bestimmungen sind zu beachten.

1 DerFuhlerist bei manchen Warmepumpenspeichermodellen von
NIBE werksseitig montiert.

?
1

it

Installationsvarianten

S$1157 kann auf unterschiedliche Weise installiert werden.
Einige Varianten werden hier aufgefihrt.
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Weitere Informationen zu den Alternativen finden Sie unter
nibe.de sowie in der entsprechenden Montageanleitung fur
das verwendete Zubehor. Eine Liste mit dem fur S1157
nutzbaren Zubehor finden Sie auf Seite 71.

BRAUCHWASSERZIRKULATION

Eine Umwalzpumpe zur Zirkulation des Brauchwassers kann
von S1157 gesteuert werden. Das zirkulierende Wasser muss
eine Temperatur haben, die einerseits eine Bakterienansied-
lung, andererseits aber auch ein Verbriuhen verhindert;
hierbei sind nationale Normen zu beachten.

Wenn der Warmepumpenspeicher Uber keinen Brauchwass-
erzirkulationsanschluss verfugt, muss der Brauchwasserzir-
kulations-RuUcklauf an einen eigenstéandigen Brauchwasser-
speicher angeschlossen werden.

Die Umwalzpumpe wird Uber den AUX-Ausgang in Menu 7.4
- .Verflgbare Ein-/Ausgange” aktiviert.

Die BWZ kann um Brauchwasserfuhler fir BWZ (BT70) und
(BT82) erganzt werden, die Gber den AUX-Eingang in Men
7.4 - Verflugbare Ein-/Ausgénge” angeschlossen werden.

— |
g:)
=
o
> O
a— N
PUFFERSPEICHER (UKV)

UKV ist ein Pufferspeicher, der an eine Warmepumpe oder
eine andere externe Warmequelle angeschlossen werden
und mehrere unterschiedliche Anwendungsbereiche haben
kann.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Installateur-
handbuch fur Zubehor.

Volumen

Der mit 2 Rohren verbundene Pufferspeicher dient dazu,
das Systemvolumen des Klimatisierungssystems fir die
Warmepumpe zu erweitern.

0 —
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FESTE KONDENSIERUNG

Wenn die Warmepumpe mit einem Pufferspeicher gekoppelt
ist und mit einer festen Kondensierung arbeiten soll, muss
ein externer Vorlaufflhler (BT25) angeschlossen werden.
Der FUhler wird im Pufferspeicher platziert.

Der Anschluss fir den Warmepumpenspeicher (XL9) an S1157
muss verschlossen werden.

Nehmen Sie folgende Menueinstellungen vor:

Meniieinstellung (lokale Abwei-

chungen sind méglich)

1.30.4 - Min. Vorlauf Heizung Gewunschte Temperatur im

Speicher
1.30.6 - Max. Vorlauf Heizung Gewunschte Temperatur im

Speicher
7.1.2.1 - Betriebsmodus HU- Periodisch
Pumpe GP1
4.1 - Betriebsmodus Manuell

Tt
+§4§

GRUNDWASSERSYSTEM

Der Trennwarmetauscher dient dazu, den Warmeubertrager
der Warmepumpe vor Schmutz zu schutzen. Das Wasser
wird in ein Sickerbecken oder einen Schluckbrunnen geleitet.
Dem Kreislauf zwischen Warmepumpe und Trennwarmetau-
scher muss Frostschutzmittel beigemischt werden.

Zu weiteren Informationen tUber den Anschluss einer
Grundwasserpumpe siehe Abschnitt ,Mdgliche Optionen flr
AUX-Ausgang”.

Wenn der Kaltekreis zwischen S1157 und dem Trennwarme-
tauscher nicht mit Frostschutzmittel gemischt ist: Gehen
Sie in Menu 7.1.12 - ,KT-Alarmeinst.” und andern Sie
~Alarmtemperatur” auf den passenden Wert, damit ein Ein-
frieren des Warmetauschers vermieden wird.

NIBE S1157-5
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WARMERUCKGEWINNUNG AUS
LUFTUNGSANLAGEN

Die Anlage kann um ein Abluftmodul NIBE FLM S45 erganzt
werden, damit die Warmerlckgewinnung aus einer LUftungs-
anlage ermdglicht wird.

* Um eine Kondensatbildung zu vermeiden, missen Rohrlei-
tungen und andere kalte Oberflachen mit diffusionsdich-
tem Material isoliert werden.

» Das Warmequellensystem ist mit einem Druckausdehnungs-
geféaB auszustatten. Ein eventuell vorhandenes Niveauge-
faB wird ersetzt.

i

— |

®
[<)

i .

ZUSATZLICHER HEIZ- UND KUHLKREIS

In Gebduden mit mehreren Klimatisierungssystemen, die
unterschiedliche Vorlauftemperaturen erfordern, kann das
Zubehor ECS 40/ECS 41 angeschlossen werden.

\v4
A

Ein Mischventil senkt hierbei die Temperatur z. B. fUr die
FuBbodenheizung.

NIBE S1157-5

KUHLUNG

Das Zubehér PCS 44 ermdglicht den Anschluss von passiver
KUhlung, z.B. mit Geblasekonvektoren. Das Kuhlsystem wird
mit dem Warmequellenkreis der Warmepumpe verbunden,
wobei die Kaltezufuhr vom Kollektor Uber eine Umwalzpumpe
und das Mischventil erfolgt.

* Um eine Kondensatbildung zu vermeiden, mussen Rohrlei-
tungen und andere kalte Oberflachen mit diffusionsdich-
tem Material isoliert werden.

« Liegtein hoher Kuhlbedarf vor, sind Kélteverbraucher mit
Tropfschale und Kondensatanschluss erforderlich.

» DasWarmequellensystem ist mit einem Druckausdehnungs-
geféaB auszustatten. Ein eventuell vorhandenes Niveauge-
faB wird ersetzt.

e
< :
B x|
0=
POOL

Mit dem Zubehér POOL 40 kann mit der Anlage der Pool be-
heizt werden.

Bei der Poolerwarmung zirkuliert das Heizungsmedium
zwischen S1157 und Poolwarmeubertrager. Dazu wird die
interne Heizungsumwalzpumpe der Warmepumpe genutzt.
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Elektrische Anschlusse

Allgemeines

Die gesamte elektrische Ausristung mit Ausnahme von
AuBenfihler, Raumfuhler und Stromwandleristim Lieferzu-
stand angeschlossen.

 Bei der elektrischen Installation und beim Verlegen der
Leitungen sind die geltenden nationalen Vorschriften zu
berUcksichtigen.

» Vor dem Isolationstest des Gebaudes darf S1157 nicht
angeschlossen werden.

* S1157 ist mit einem FI-Schutzschalter zu versehen. Es
wird ein separater FI-Schutzschalter empfohlen.

* Der FI-Schutzschalter muss einen Nennauslésestrom von
maximal 30 mA aufweisen.

* S1157 muss Uber einen allpoligen Schalter installiert wer-
den. Der Kabelquerschnitt muss der verwendeten Absiche-
rung entsprechend dimensioniert sein.

+ Bei Verwendung eines Sicherungsautomaten muss dieser
mindestens die Auslésecharakteristik ,,C" aufweisen. Zur
Sicherungsabmessung siehe ,Technische Daten”.

Um Stérungen zu vermeiden, dirfen Kommunikationskabel
fur externe Schaltkontakte nicht in der Nahe von Stark-
stromleitungen verlegt werden.

Der minimale Kabelquerschnitt der Kommunikations- und
Fahlerkabel fUr einen externen Schaltkontakt muss
0,5 mm? bis zu 50 m betragen, zum Beispiel EKKX, LiYY.

Schaltplan fur S1157, siehe separates Handbuch (WHB).

Bei der Kabelverlegung in S1157 hinein mussen Kabeldurch-
fihrungen (UB1) und (UB2) verwendet werden.

FC1

UB2

A4

UB1

T Nur $1157 1x230 V/3x230 V.
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& ACHTUNG!

Die elektrische Installation sowie eventuelle Ser-
vicearbeiten missen unter Aufsicht eines zugelas-
senen Elektroinstallateurs erfolgen. Unterbrechen
Sie vor etwaigen Servicearbeiten die Spannung
per Betriebsschalter.

& ACHTUNG!

Ein beschéadigtes Stromversorgungskabel darf nur
von NIBE, dem Servicebeauftragten oder befugtem
Personal ausgetauscht werden, um eventuelle
Schéaden und Risiken zu vermeiden.

& ACHTUNG!

Um Schaden an der Elektronik der Warmepumpe
zu vermeiden, Uberprifen Sie vor dem Start des
Produkts AnschlUsse, Netzspannung und Phasen-
spannung.

& ACHTUNG!

Nehmen Sie die Anlage erst in Betrieb, nachdem
sie mit Wasser befullt wurde. Bestandteile der An-
lage kdnnen beschadigt werden.

SICHERUNGSAUTOMAT

Der Steuerkreis in S1157 und Teile der internen Komponenten
sind intern mit einem Sicherungsautomaten (FC1) abgesi-
chert.”

NIBE S1157-5



ERREICHBARKEIT, ELEKTRISCHERANSCHLUSS KABELARRETIERUNG
Verwenden Sie zum Lésen bzw. Befestigen der Kabel an den
Klemmen der Warmepumpe geeignetes

Demontage der Abdeckung
Die Abdeckung wird mithilfe eines Schraubendrehers ge6ff-
net. Anschlussklemme

Abdeckung demontieren TEMPERATURBEG
Die Abdeckung wird mithilfe eines Schraubendrehers ge6ff- SIS
\,,,, of=2

net. °

---------

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (FQ10) unterbricht die
Spannungszufuhr zur elektrischen Zusatzheizung, wenn die
Temperatur 89 °C Uberschreitet. Der Sicherheitstemperatur-
begrenzer wird manuell zurlickgesetzt.

Reset

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (FQ10) befindet sich
hinter der Frontabdeckung. Zum Zurucksetzen des Sicher-
heitstemperaturbegrenzers driicken Sie auf diesem die
Taste (FQ10-S2).
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Anschlusse

ANSCHLUSSKLEMMEN
Folgende Anschlussklemmen werden an der Basisplatine

(AA2) verwendet.

STROMANSCHLUSS

Spannungsversorgung

Das beiliegende Stromversorgungskabel ist mit Anschluss-
klemme X1 und X6-1an der Basisplatine (AA2) angeschlos-
sen.

Anschluss1x230V Anschluss 3 x230V

AA2-X6-1)(AA2-X1 AA2-X6-1)(AA2-X1
PE® N L (L)L PE D (L2)L1 L2 L3
AAae aAAn
i (][
Anschluss 3x400 V
AA2-X6-1)(AA2-X1
PE @ N L1 L2 L3

Separate Steuerspannung des Regelgerats
Soll das Regelgerat separat zu den Ubrigen Komponenten
in der S1157 mit Strom versorgt werden (zum Beispiel bei
einer Tarifsteuerung), wird ein separates Steuerkabel ange-
schlossen.

A ACHTUNG!

Bei Wartungsarbeiten miissen samtliche Stromver-
sorgungskreise getrennt werden.
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1. Demontieren Sie die Briicken an der Anschlussklemme
AA2-X5.

2. Die Steuerspannung (230 V ~ 50Hz) wird an AA2-X5:N,
AA2-X5:L und AA2-X6-2 (PE) angeschlossen.

Beiliegendes Etikett
Das beiliegende Etikett ist auf der Abdeckung des elektri-
schen Anschlusses anzubringen.

Tarifsteuerung

Wenn an Elektroheizpatrone und/oder Verdichter fir eine
gewisse Zeit keine Spannung anliegt, muss gleichzeitig
.Tarifblockierung” Gber die verfigbaren Eingdnge ausge-
wahlt werden, siehe Abschnitt ,Verfligbare Eingange”.

NIBE S1157-5



EXTERNE ANSCHLUSSE

Die Verbindung externer Anschlusse erfolgt Gber die An-
schlussklemmen X28, X29 und X30 auf der Basisplatine
(AA2).

lor 0000000000

Fihler

AuBenfihler

Der AuBenluftfihler (BT1) ist an einem schattigen Platz an
der Nord- oder Nordwestseite des Hauses zu befestigen,
wo keine stérende Einstrahlung z. B. durch die Morgensonne
erfolgt.

Der AuBenluftfihler wird an Anschlussklemme AA2-X28:14
und AA2-X29:GND angeschlossen.

Eventuelle Kabelrohre sind abzudichten, damit sich im Au-
BenflUhlergehause keine KondensflUssigkeit bildet.

Fuhler, Brauchwasserbereitung Start

Der FUhler, Brauchwasserbereitung Start (BT5), kann im
Tauchrohr des Warmepumpenspeichers zwischen Fuhler,
Brauchwasserbereitung (BTé), und Fiihler, Brauchwasser
oben (BT7), angebracht werden.

SchlieBen Sie den Fiihler an Anschlussklemme X28:10 (oder
an einem der wahlbaren AUX-Eingange) und an Anschluss-
klemme AA2-X29:GND an.

NIBE S1157-5

Temperaturfihler, Brauchwasserbereitung
Der Fuhler fur die Brauchwasserbereitung (BT6) wird in ei-
nem Tauchrohr am Warmepumpenspeicher angebracht.

SchlieBen Sie den Fuhler an Anschlussklemme AA2-X28:11

(oder an einem der wahlbaren AUX-Eingange) und an An-
schlussklemme AA2-X29:GND an.

Die Einstellungen fiir das Brauchwasser werden in MenU 2
.Brauchwasser” vorgenommen.

BT6 | 11
AUxs | 10 BT6
Aaux7 | 9 [J O

Auxe | 8 [] 0O
Auxs | 7 [

Fihler, Brauchwasser oben

Ein FUhler far Brauchwasser oben (BT7) lasst sich mit S1157
verbinden, um die Wassertemperaturim oberen Warmepum-
penspeicher anzuzeigen (sofern obenim Speicher ein Flihler
montiert werden kann).

SchlieBen Sie den Fihler an Anschlussklemme X28:10 (oder
an einem der wahlbaren AUX-Eingadnge) und an Anschluss-
klemme AA2-X29:GND an.

Externer Vorlauffiihler

Wenn ein externer Vorlauffihler (BT25) bendtigt wird, ist
dieser an Anschlussklemme AA2-X28:12 und an Anschluss-
klemme AA2-X29:GND anzuschlieBen.

BT1
BT50
BT25

BT6

AUX8
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Raumtemperaturfiihler

S1157 wird mit einem Raumfihler (BT50) geliefert, durch
den es mdglich ist, die Raumtemperatur im Display von S1157
abzulesen und zu steuern.

S1157 funktioniert auch ohne Raumfuhler. Damit man jedoch
auf dem Display von S1157 die Raumtemperatur ablesen
kann, muss ein Raumfluhler montiert werden.

Der Raumflhler ist an einem neutralen Ort anzubringen, an
dem die eingestellte Temperatur gewtnscht wird. Ein geeig-
neter Ort ist zum Beispiel eine freie Innenwand im Flur ca.
1.5 m Uber dem Boden. Der RaumfUhler darf nicht an der
Messung einer korrekten Raumtemperatur gehindert werden,
zum Beispiel durch die Anbringung in einer Nische, zwischen
Regalen, hinter einer Gardine, Uber beziehungsweise in der
Nahe einer Warmequelle, in einem Luftzugbereich von der
AuBentUr oder in direkter Sonneneinstrahlung. Auch ge-
schlossene Heizkdrperthermostate kdnnen Probleme verur-
sachen.

Der Raumfuhler wird mit Anschlussklemme AA2-X28:13 und
AA2-X29:GND verbunden.

Wenn ein Raumfihler zur Anderung der Raumtemperaturin
°C und/oder zur Feineinstellung der Raumtemperatur ge-
nutzt werden soll, muss der Fihlerin Menl 1.3 - ,Raumfih-
lereinstellungen” aktiviert werden.

Wenn der Raumfuhler in einem Raum mit FuBbodenheizung
platziertist, sollte er lediglich eine Anzeigefunktion besitzen,
jedoch keine Regelungsfunktion fur die Raumtemperatur.

BT1
BT50
BT25

BT6
AUX8

? HINWEIS!

Temperaturanderungen im Gebaude werden erst
nach langerer Zeit umgesetzt. So fihren etwa

kurze Zeitraume bei FuBbodenheizungen nicht zu
einer spuirbaren Anderung der Raumtemperatur.

Externer Stromzahler und
Warmemengenzahler

Es kénnen bis zu zwei Stromzahler (BE6, BE7) oder Warme-
mengenzahler (BF2, BF3) an S1157 angeschlossen werden.

Aktivieren Sie den bzw. die Z&hlerin MenU 7.2 - ,Zubehérein-
stellungen”, und legen Sie anschlieBend den gewtnschten
Wert (.,Energie pro Impuls” oder ,Impulse pro kWh*) in Men(
7.2.19 - ,Energiezahler Impuls” fest.
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? HINWEIS!

Zubehor EMK wird an denselben Anschlussklem-
men angeschlossen wie Stromzahler/Energiemess-
gerat.

Stromzahler
SchlieBen Sie die Stromzahler an die Anschlussklemmen
AA2-X28:1-2 und AA2-X30:7-8 an.

S157 Extern
Auxe[ 4 [
AUx1| 3 []
sy 2 =2 +5V
0-5v| 1 [3 JL |__—,
AA2-X28 BE6
GND| 9 [] +5V
+5V| 8 [3
osv| 7 = JL |__—,
o+ 6 []
AA2-X30 BE7
Stromzahler

SchlieBen Sie die Warmemengenzahler an die Anschlussklem-
men AA2-X28:1-2 und AA2-X30:7-8 sowie an die Anschluss-
klemme AA2-X29:GND an.

S1157 Extern

Jéb/,__‘l
.

BF2

:

[ ||y

S1157 Extern

+5v| 8 [3 JL
0-5v| 7 f +5V/L——'
or-| 6 [] E
g BF3
(AA2-X29)
Leistungswachter

Eingebauter Leistungswachter

S1157 ist mit einem eingebauten Leistungswachter einfacher
Form ausgestattet, der die Leistungsstufen fir die elektri-
sche Zusatzheizung begrenzt. Dazu berechnet er, ob die
nachste Leistungsstufe fur die aktuelle Phase zugeschaltet
werden kann, ohne dass der Strom der angegebenen
Hauptsicherung Uberschritten wird.

Wenn der Strom die angegebene Hauptsicherung Gberschrei-
ten wirde, ist das Zuschalten der Leistungsstufe nicht zu-
lassig. Die GréBe der Gebaudehauptsicherung wird in Menu
7.1.9 - ,Leistungswachter” angegeben.

NIBE S1157-5



Leistungswachter mit Stromwandler

Wenn viele stromverbrauchende Produkte im Geb&ude an-
geschlossen sind und gleichzeitig der Verdichter und/oder
die elektrische Zusatzheizung in Betrieb ist, kann unter
Umstéanden die Geb4udehauptsicherung auslésen.

S1157 ist mit einem Leistungswéchter ausgerustet, der mit-
hilfe eines Stromwandlers die Leistungsstufen der elektri-
schen Zusatzheizung regelt, indem der Strom zwischen den
Phasen verteilt bzw. bei Uberlastung einer Phase die Zusatz-
heizung Stufe fur Stufe abgeschaltet wird.

Liegt trotz einer Abschaltung der elektrischen Zusatzheizung
weiterhin eine Uberlastung vor, wird der Verdichter begrenzt.

Eine Wiedereinschaltung erfolgt, wenn sich der sonstige
Stromverbrauch verringert.

Die Phasen im Geb&ude kénnen unterschiedlich stark belas-
tet sein. Wird der Verdichter an eine stark belastete Phase
angeschlossen, besteht das Risiko, dass die Verdichterleis-
tung begrenzt und die elektrische Zusatzheizung intensiver
als erwartet genutzt wird. In diesem Fall kann die erwartete
Einsparung ausbleiben.

Anschluss und Aktivierung des Stromwandlers

1. Montieren Sie einen Stromwandler an jedem Eingangs-
phasenleiterim Schaltkasten. Diese Arbeit wird vorzugs-
weise im Schaltkasten ausgefuhrt.

2. \Verbinden Sie die Stromwandler mit einem gekapselten
Mehrfachleiter in direkter Nahe des Schaltkastens. Der
Mehrfachleiter zwischen Gehduse und S1157 muss einen
Mindestkabelquerschnitt von 0,5 mm? aufweisen.

Stromversorgung
PEN L1 Ly L3

© O
(ONOXO)

20 @ ©
%
3. Verbinden Sie das Kabel mit Anschlussklemme AA2-

X30:9-12, wobei X30:9 als gemeinsame Anschlussklem-
me fUr die drei Stromwandler dient.

Schaltkasten
Produkt NIBE

4. Geben Sie die GroBe der Gebadudehauptsicherung in
Menu 7.1.9 - ,Leistungswéachter” an.

NIBE S1157-5

5. Aktivieren Sie die Phasenerkennung in Menu 7.1.9 -
.Leistungswéachter”. Weitere Informationen zur Phase-
nerkennung finden Sie im Kapitel ,Men( 7.1.9-Leistungs-
wachter”.

KOMMUNIKATION

Anlage mit mehreren Warmepumpen

Mehrere Warmepumpen kénnen miteinander verbunden
werden, indem eine Warmepumpe als Haupteinheit und die
Ubrigen als untergeordnete Warmepumpen konfiguriert
werden.

Erdwarmepumpen mit Multianlagen-Funktion von NIBE
kénnen an S1157 angeschlossen werden.

An die Haupteinheit kénnen acht weitere Warmepumpen
angeschlossen werden. In einem System mit mehreren
Warmepumpen muss jede Pumpe einen eindeutigen Namen
besitzen. Es kann also nur eine Warmepumpe ,Haupteinheit”
geben, und nur eine kann zum Beispiel ,Warmepumpe 5"
heiBen.

Die Einstellung von Haupteinheit/Warmepumpe erfolgt im
Menu 7.3.1.

AuBer einer externen Steuerung fur das Verdichtermodul
durfen externe Temperaturfihler und Steuersignale nur an
die Haupteinheit angeschlossen werden.

A ACHTUNG!

Beim Zusammenschalten mehrerer Warmepumpen
mussen ein externer Vorlauffihler (BT25) und ein
externer Rucklauffuhler (BT71) verwendet werden.

SchlieBen Sie die Kommunikationskabel zwischen den War-
mepumpen in Reihe an die Anschlussklemmen X30:1(GND),
X30:2 (+12V), X30:3 (B) und X30:4 (A) auf der Basisplatine
(AA2) an.

Das Beispiel zeigt die Verbindung von S1157 als Haupteinheit
mit zwei untergeordneten Warmepumpen.

Haupteinheit Warmepumpe Warmepumpe
[ ) |
(0 o o (I (0 o
112|314 11234 11234
% Z @< % Z @< % Z o<
AA2-X30 AA2-X30 AA2-X30
Zubehor anschlieBen

Anweisungen fur den Zubehodranschluss sind in der beilie-
genden Zubehdranleitung enthalten. Die Liste mit Zubehor,
die fir S1157 verwendet werden kann, ist in Abschnitt ., Zu-
behdr” zu finden. Hier wird der Anschluss der Kommunikation
fur das Ublichste Zubehor gezeigt.

Zubehor mit Zubehorplatine (AA5)
Zubehor mit Zubehorplatine (AA5) wird an Anschlussklemme
AA2-X30:1, 3, 4 in S1157 angeschlossen.
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Sollen mehrere Zubehdreinheiten angeschlossen werden
oder sind bereits Zubehdoreinheiten installiert, sind die Karten
in Serie anzuschlieBen.

Da verschiedene Anschllsse von Zubehor mit Zubehorplati-
ne (AA5) mdglich sind, sollten Sie fr das zu installierende
Zubehdr stets die Anleitung im Handbuch lesen.

S157

A
B
+12V
GND

ENINIETENS

(I

Zubehor 1

A
B
GND
A
B
GND

;3

(o o o

ol N|jo|us|lw|n|=

Zubehor 2

Netzwerkkabel fiir myUplink (W130)

GND
A

Falls ein Anschluss an myUplink per Netzwerkkabel und nicht

Uber WLAN gewunscht ist:

2

B
GND

o|(N|o|un|s|lwn|-

(o o | |

1. SchlieBen Sie das abgeschirmte Netzwerkkabel an das
Display an.

2. Folgen Sie dem Kabel des Volumenstrommessers nach
auBen auf der rechten Seite von S1157.
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VERFUGBARE AUS-/EINGANGE

S1157 besitzt programmierbare AUX-Ein- und -Ausgéange
zum Anschluss eines externen Schaltkontakts (muss poten-
zialfrei sein) oder Fuhlers.

In Men( 7.4 - Verflgbare Ein-/Ausgange” stellen Sie ein,
an welchen AUX-Anschluss die jeweilige Funktion ange-
schlossen wurde.

Fir bestimmte Funktionen kann Zubehor erforderlich sein.

sl

.‘Q’.

TIPP!I

Einige der folgende Funktionen lassen sich eben-
falls Uber MenUeinstellungen aktivieren und zeitlich
steuern.

Verfugbare Eingange

Verflgbare Eingédnge an der Basisplatine (AA2) flr diese
Funktionen sind AA2-X28:3-11. Die jeweilige Funktion wird
an den verflgbaren Eingang sowie an GND (AA2-X29) ange-
schlossen.

S1157 Extern

(AA2-X29)  (AA2-X28)

AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
AUX7
AUX8

LJLJOIE

©o|lo|~N|o|a

GN

o

OOOCGacd

=)

Im Beispiel oben werden die Eingadnge AUX1 (AA2-X28:3) und AUX2 (AA2-
X28:4) verwendet.

NIBE S1157-5



Verfiigbarer Ausgang
Verflugbarer Ausgang: AA2-X27.

Der Ausgang ist ein potenzialfrei wechselndes Relais.

Die Alarmanzeige wird verbunden mit C-NC; andere Funktio-
nen werden verbunden mit C-NO.

Ist S1157 abgeschaltet oder im Reservebetrieb, befindet sich
das Relais im Modus C-NC.

Extern
S1157

3 2 1
K10

? HINWEIS!

Der Relaisausgang darf mit maximal 2 A bei Wir-
klast (230 V~) belastet werden.

LU

TIPP!

Das Zubehor AXC ist erforderlich, wenn mehr als
eine Funktion mit dem AUX-Ausgang verbunden
werden soll.

DL
O’

Anschluss des Umschaltventils
Das Umschaltventil wird gemaB Abbildung unten mit dem
AUX-Ausgang verbunden.

Abbildung
Anschluss einer externen Zirkulationspumpe

Die externe Umwalzpumpe wird gemaB Abbildung unten mit
dem AUX-Ausgang verbunden.

S1157 Extern

L
i
PE

Mogliche Optionen fiir AUX-Eingange
Fiahler

Verflgbare Optionen:

« Brauchwasser Start (BT5)

2 Zubehér NV 10

NIBE S1157-5

Wenn der steuernde Brauchwasserfuhler (BT5) angeschlos-
senist, wird der steuernde Brauchwasserfihler (BT6) zur
Beendigung des Brauchwasserbetriebs verwendet. Der
FUhler wird in einer Tauchhllse am Warmepumpenspeicher
platziert.

» Brauchwasser, oben (BT7) (Anzeige der Wassertemperatur
im oberen Bereich des Warmepumpenspeichers.) Der
FUhler wird in einer Tauchhulse platziert.

« 6eigene FUhler (BT37.1- BT37.6) fur jede Platzierung und
freie Benennung.

« KUhl-/Heizfuhler (BT74), entscheidet Gber eine Umschal-
tung zwischen Kihl- und Heizbetrieb (auswahlbar, wenn
die KUhlfunktion in Men(17.2.1 - ,Zubehor hinzufligen/ent-
fernen” aktiviert ist).

» Rucklauftemp. (BT71)
(externer Rucklauffhler)

» Tmp.ext.BW-Austr (BT70) (anzeigender ,Brauchwasser-
fGhler” fir BWZ. Wird am Vorlauf platziert.)

Verfugbar, wenn ,BW-Zirkulation”im Ment 7.4 - ,Verfug-
bare Ein-/Ausgénge” aktiviert ist.

- Temp. ext. BWZ (BT82) (anzeigender ,Brauchwasserfuhler”
far BWZ. Wird am Rucklauf platziert.)

Verfugbar, wenn ,BW-Zirkulation”im Ment 7.4 - ,Verfug-
bare Ein-/Ausgénge” aktiviert ist.

Wachter

Verfugbare Optionen:

» Externer Alarm (NO), Externer Alarm (NC)
Der Alarm wird mit der Steuerung verbunden, weshalb die
Betriebsstérung als Infomeldung auf dem Display ange-
zeigt wird.

» Druckw. Klimat.system (NC)

« Niveau-2/Druck-/Volumenstromwéchter fiir Warmequel-
lenmedium (NC).

Externe Funktionsaktivierung

Zur Aktivierung verschiedener Funktionen kann ein externer
Schaltkontakt mit S1157 verbunden werden. Die Funktion
ist aktiviert, wahrend der Kontakt geschlossen ist.

Funktionen, die aktiviert werden konnen:

* Warmequellenpumpe aktivieren
» VorUbergehend mehr BW

» Bed.modus Niedrig aktiv.
» "Externe Justierung

Die Temperatur wird in °C gedndert, wenn der Anschluss
geschlossen (und der Raumfuhler angeschlossen sowie
aktiviert) ist. Ist kein Raumfihler angeschlossen oder ak-
tiviert, wird die gewlinschte Anderung von , Temperatur”
(.Verschiebung®) um die gewahlte Schrittanzahl einge-
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stellt. Einstellbereich: =10 bis +10. Die Einstellung des ge-
winschten Anderungswerts wird in Men(11.30.3 - ,Externe
Justierung” vorgenommen.

+ Aktivierung einer von vier Ventilatordrehzahlen.
(Wahlbar, wenn Luftungszubehor aktiviert ist.)
Folgende Optionen sind verfugbar:
- .Ven.drz.1aktivieren (NO)" - ,Ven.drz.4 aktivieren (NO)“
- "Ven.drz.1 aktivieren (NC)

Die Ventilatordrehzahl ist aktiviert, wahrend der Kontakt
geschlossen ist. Bei erneutem Offnen des Kontakts luft
der Ventilator wieder mit Normaldrehzahl.

* SG Ready

? HINWEIS!

.SG Ready" erfordert zwei AUX-Eingange.

Wird diese Funktion gewunscht, ist sie mit Anschlussklem-
me X28 auf der Basisplatine (AA2) zu verbinden.

.SG Ready” ist eine intelligente Art der Tarifsteuerung, bei
der der Stromversorger die Innen-, Brauchwasser-
und/oder Pooltemperatur (sofern vorhanden) beeinflussen
oder die Zusatzheizung und/oder den Verdichter in der
Warmepumpe zu bestimmten Tageszeiten blockieren kann.
(Die Auswanhl erfolgtin Men( 4.2.3, nachdem die Funktion
aktiviert wurde.) Zum Aktivieren der Funktion verbinden
Sie potenzialfreie Schaltkontakte mit zwei Eingéngen, die
in Menl 7.4 - ,Verflugbare Ein-/Ausgange” (SG Ready A
und SG Ready B) ausgewahlt werden.

Ein geschlossener oder gedffneter Kontakt bewirkt Folgen-
des:

= Blockierung (A: Geschlossen, B: Gedffnet)

.SG Ready” ist aktiv. Der Verdichter in S1157 und die
Zusatzheizung werden blockiert.

= Normalbetrieb (A: Geéffnet, B: Gedffnet)
"SG Ready" ist nicht aktiv. Kein Einfluss auf das System.
= Niedrigpreismodus (A: Geéffnet, B: Geschlossen)

"SG Ready” ist aktiv. Das System strebt eine Kostenein-
sparung an und kann z. B. einen kostengunstigen Tarif
vom Stromversorger oder eine Uberkapazitat von einer
eventuell vorhandenen eigenen Stromquelle nutzen.
(Der Systemeinfluss ist in Men(i 4.2.3 einstellbar.)

= Uberkapazitdtsmodus (A: Geschlossen, B: Geschlossen)

"SG Ready” ist aktiv. Das System darf mit voller Kapazitat
arbeiten, wenn beim Stromversorger eine Uberkapazitét
(sehr niedriger Preis) vorliegt. (Der Einfluss auf das
System ist in Men( 4.2.3 einstellbar.)

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)

26  Kapitel 5| Elektrische Anschliisse

Externe Funktionsblockierung

Zur Blockierung verschiedener Funktionen kann ein externer
Schaltkontakt mit S1157 verbunden werden. Der Kontakt
muss potenzialfrei sein. Bei geschlossenem Kontakt findet
eine Blockierung statt.

A ACHTUNG!

Bei einer Blockierung besteht Frostgefahr.

Funktionen, die blockiert werden kénnen:
» Heizung blockieren

» Brauchwasser blockieren (eventuelle Brauchwasserzirku-
lation (BWZ) ist weiterhin in Betrieb)

» Verdichter blockieren

» Zusatzheizung blockieren

- Tarifblockierung (NO), Tarifblockierung (NC) (Zusatzhei-
zung, Verdichter, Heizung, Kihlung und Brauchwasser
werden deaktiviert)

» "Ext. Leistungsbegr.

In Markten, in denen der Stromnetzbetreiber eine dynami-
sche Steuerung der Netzlast verlangt, kann die Arbeitsleis-
tung von Verdichter und Elektroheizpatrone begrenzt
werden.

Die Leistungsbegrenzung wird in Ment 7.4.2 - ,Ext. Leis-
tungsbegr.” eingestellt.

Mogliche Optionen fiir AUX-Ausgang

Anzeigen

» Alarmausgang

« SPA (Smart Price Adaption: niedrigster Strompreis)
» Enteisung Luftkollektor

* Sammelalarm

« KUhlmodusanzeige (nur, wenn das entsprechende Zubehor
fur eine KUhlfunktion vorhanden ist)

« KihImodusanz. m Verzdg. (nur, wenn das entsprechende
Zubehor fr eine Kihlfunktion vorhanden ist)

« Zusatzliche Kiihlung (nur, wenn das entsprechende Zube-
hor fur eine KihIfunktion vorhanden ist)

* Urlaub
* AbwesenhModus

 Solarstrom AUX (PV-Modulsteuerung. Wahlbar, wenn So-
lar-PV-Zubehor aktiviert ist.)

 Feuchtigkeitsregelung (wenn Luftungszubehdér und
FeuchtigkeitsfUhler installiert sind)

Steuerung

» BW-Zirkulation (Brauchwasserumwalzpumpe)
« Ext. HU-Pumpe (externe Heizungsumwalzpumpe)

* Grundwasserpumpe, die Umwalzpumpe kann auch als
externe Warmequellenpumpe (GP7) verwendet werden.
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« Ext. BW-Umschaltventil (externes Umschaltventil far
Brauchwasser)

& ACHTUNG!

Der jeweilige Schaltschrank muss mit einer War-
nung fir externe Spannung versehen werden.

Anschluss einer externen Zirkulationspumpe
Die externe Umwalzpumpe wird gemas Abbildung unten mit
dem AUX-Ausgang verbunden.

S1157 Extern

| A7

(] ]

: N L N PE
AA2-X27

Einstellungen

ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG - MAXIMALE
LEISTUNG

Die elektrische Zusatzheizung kann je nach Zielland begrenzt
sein.

Die Leistung der Elektroheizpatrone wird in Ment 7.1.5.1 -
.Interne elektrische Zusatzheizung” eingestellt.

Leistungsstufen der Elektroheizpatrone
In den Tabellen wird der Phasengesamtstrom fur die Elektro-
heizpatrone aufgefuhrt.

Dazu kommt der Strom fUr den Verdichterbetrieb.

3x400V

3x230V

Max. elektr. Max.Phasen- Max.Phasen- Max.Phasen-
Zusatzheizung stromL1(A) stromL2(A) stromL3(A)
(kW)
0,0 - - -
0.5 - 2,2 2,2
1,0 - 4,3 4,3
1.5 - 6.5 6,5
2,0 - 8,7 8,7
2,5 - 10,9 10,9
3.0 8,7 4,3 1.5
3.5 8,7 6.5 13,2
4,0 8,7 8,7 15,1
4,51 8,7 10,9 17.0

1 werkseitige Voreinstellung

1x230 V
Max. elektr. Max. Phasenstrom L1 (A)
Zusatzheizung
(kW)
0.0 -
0.5 2,2
1.0 4,3
15 6,5
2,0 8,7
2,5 10,9
3,0 13,0
3,5 15,2
4,0 17,4
4,51 19.6

1 Werkseitige Voreinstellung

Stromwandler

Wenn die Stromwandler angeschlossen sind, Uberwacht
S1157 die Phasenstrome und verteilt automatisch die Leis-
tungsstufen an die Phase mit der niedrigsten Belastung.

/|\ ACHTUNG!

Max. elektr. Max.Phasen- Max.Phasen- Max.Phasen-
Zusatzheizung stromL1(A) stromL2(A) | stromL3(A)
(kW)
0.0 - - -
0,5 2,2 - -
1.0 - 4,3 -
1.5 2,2 4,3 -
2,0 - - 8,7
25 2.2 - 8,7
3.0 - 4,3 87
35 2,2 4,3 8,7
4,0 - 1.5 7.5
4,5 2,2 15 7.5
5,0 - 7.5 15,6
55 2,2 7.5 15,6
6,0 - 15 15,6
6,51 2,2 1,5 15,6

1 Werkseitige Voreinstellung

NIBE S1157-5

Falls keine Stromwandler angeschlossen sind, be-
rechnet S1157, wie hoch die Stréme werden, wenn
die jeweilige Leistungsstufe zugeschaltet wird.
Wenn die Strome héher werden als die eingestellte
SicherungsgréBe, wird ein Zuschalten der Leis-
tungsstufe nicht zugelassen.
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NOTBETRIEB
Der Notbetrieb wird bei Betriebsstérungen und Servicearbei-
ten genutzt.

Wenn S1157 in Reservebetrieb geschaltet wird, arbeitet die
Anlage wie folgt:

» Der Verdichter ist blockiert.
+ S1157 bevorzugt die Warmeerzeugung.

» Brauchwasser wird bereitet, wenn es die Méglichkeit dazu
gibt.

» Der Leistungswaéchter ist nicht aktiviert.
» Die maximale Leistung der Elektroheizpatrone im Reserve-

betrieb wird durch die Einstellung in Ment1 7.1.8.2 - ,Reser-
vebetrieb” begrenzt.

 Feste Vorlauftemperatur, wenn die Anlage keine Informa-
tionen vom AuBenluftfUhler (BT1) erhalt.

Bei aktiviertem Reservebetrieb leuchtet die Statuslampe
gelb.

Sie kdnnen den Reservebetrieb unabhangig davon aktivieren,
ob S1157 in Betrieb ist oder abgeschaltet.

Zum Aktivieren, wenn S1157 in Betrieb ist: Ein/Aus-Schalter
(SF1) 2 s lang dricken, und im Abschaltmen( ,Reservebe-
trieb” auswahlen.

Zum Aktivieren des Reservebetriebs, wenn S1157 abgeschal-
tetist: Aus/Ein-Schalter (SF1) 5 s lang gedrickt halten. (Der
Reservebetrieb wird durch einmaliges Driicken deaktiviert.)
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Inbetriebnahme und Einstellung

Befullung und Entlaftung

HINWEIS!

Durch unzureichende Entliftung kdnnen die in
S1157 enthaltenen Komponenten beschadigt wer-
den.

KLIMATISIERUNGSSYSTEM BEFULLEN
1. Offnen Sie das extern montierte Fullventil. Das Klimati-
sierungssystem wird mit Wasser gefulit.

2. Offnen Sie das extern montierte Entliftungsventil.

3. Wenndasaus dem Entliftungsventil austretende Wasser
keine Lufteinschlisse mehr enthalt, schlieBen Sie das
Ventil. Nach einiger Zeit steigt der Druck an.

4. SchlieBen Sie das Entluftungsventil, wenn der korrekte
Druck vorliegt.

ENTLUFTUNG DES KLIMATISIERUNGSSYSTEMS

1. EntllUften Sie die Warmepumpe Uber ein extern montier-
tes Entliftungsventil und den Rest des Klimatisierungs-
systems Uber die jeweiligen Entliftungsventile.

2. DasBefullen und Entluften wird so lange wiederholt, bis
samtliche Luft entwichen ist und die korrekten Druck-
verhaltnisse herrschen.

BEFULLUNG DES WARMEQUELLENSYSTEMS
Das Warmequellensystem ist mit Warmequellenmedium zu
befullen, das aus Wasser mit oder ohne Frostschutzmittel
besteht. Wird Frostschutzmittel verwendet, ist es in einem
offenen GefaB zu mischen; die Mischung muss einen Frost-
schutz bis etwa -15 °C gewahrleisten. Verwenden Sie zum
Beflllen mit Warmequellenmedium eine angeschlossene
Fallpumpe.

1. Uberpriifen Sie die Dichtheit des Warmequellensystems.

2. Verbinden Sie Fullpumpe und Ricklauf mit dem Fallan-
schluss des Warmequellensystems KB25 (Zubehor).

3. SchlieBen Sie bei einer Anlage mit Niveaugefan (CM2)
das Ventil unter dem Niveaugefas.

4. Fullen Sie Warmequellenmedium gemaB den Anweisun-
gen im Handbuch fur KB25 (Zubehor) ein.

5. Offnen Sie bei einer Anlage mit NiveaugefaB das Ventil

unter dem NiveaugefaB.

CM2  CM3
Py

NIBE S1157-5

ENTLUFTUNG DES WARMEQUELLENSYSTEMS

Niveaugefa

Kontrollieren Sie den FlUssigkeitsstand im Ni-
veaugefaB (CM2). Falls der FlUssigkeitsstand
gesunken ist, mUssen Sie das System aufful-
len.

1. SchlieBen Sie das Ventil unter dem GefaB.

2. Losen Sie den Anschluss ander GefaBober-
seite.

3. Fdullen Sie es mit Warmequellenmedium,
bis etwa zwei Drittel des GefaBes gefullt
sind.

4. Bringen Sie den Anschluss an der GefaBoberseite wieder
an.

5. Offnen Sie das Ventil unter dem GefaB.

Falls der Druck im System erhdht werden muss, schlieBen
Sie das Ventil an der Hauptaustrittsleitung, wenn die Warme-
quellenpumpe (GP2) in Betrieb und das NiveaugefaB (CM2)
geoffnet ist, wodurch Flissigkeit vom GefaB abgesaugt
werden kann.

DruckausdehnungsgefaB3

Falls statt des NiveaugefaBes ein Druckausdeh-
nungsgefaB (CM3) verwendet wird, wird des-
sen Druck mithilfe des Manometers (BP6)
kontrolliert. Bei sinkendem Druck ist das Sys-
tem nachzufullen.
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Inbetriebnahme und Kontrolle

HINWEIS!

Kontrollieren Sie den Sicherungsautomaten (FC‘I)3.
Er kann beim Transport ausgel6st haben.

STARTASSISTENT

& ACHTUNG!

Bevor S1157 gestartet wird, muss das Klimatisie-
rungssystem mit Wasser gefullt sein.

ACHTUNG!

Starten Sie S1157 nicht, wenn die Gefahr besteht,
dass das Wasser im System gefroren ist.

A

ACHTUNG!

Bei mehreren miteinander verbundenen Warme-
pumpen muss der Startassistent zuerst in den
untergeordneten Warmepumpen laufen.

A

In den Warmepumpen, die nicht die Haupteinheit
bilden, kédnnen Sie lediglich Einstellungen fur die
jeweiligen Umwalzpumpen vornehmen. Weitere
Einstellungen werden von der Haupteinheit gesteu-
ert und auch dort vorgenommen.

1. Starten Sie S1157, indem Sie den Aus/Ein-Schalter (SF1)
betatigen.

2. Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten auf
dem Display. Wenn der Startassistent beim Starten von
S1157 nicht aktiviert wird, kbnnen Sie ihn im Meni 7.7.
manuell aufrufen.

TIPP!

Eine ausfuhrlichere Einfihrung in das Regelgerat
der Anlage (Steuerung, Menus usw.) finden Sie im
Abschnitt ,Steuerung - Einfihrung®”.

Wenn das Gebaude beim Start von S1157 ausgekunhltist, kann
nicht gewahrleistet werden, dass der Verdichter den Heiz-
bedarf allein decken kann. Méglicherweise muss eine Zusatz-
heizung genutzt werden.

Inbetriebnahme

Beim erstmaligen Anlagenstart wird ein Startassistent auf-
gerufen. Der Startassistent enthéalt Anleitungsschritte fur
die erste Inbetriebnahme. AuBerdem werden mit seiner Hilfe
die grundlegenden Anlageneinstellungen vorgenommen.

Der Startassistent stellt sicher, dass der Start korrekt erfolgt.
Diese Funktion kann daher nicht Ubersprungen werden.

3 Nur S1157 1x230 V/3x230 V.
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? HINWEIS!

So lange der Startassistent ausgefihrt wird, star-
tet keine Anlagenfunktion automatisch.

Navigation im Startassistenten

Vorwartspfeil

Bildlaufleiste

prache/ Language

Deutsch

Alternative / Einstellung

Bildlaufleiste
Hier kbnnen sie erkennen, wo Sie sich im Startassistenten
befinden.

Zum Blattern zwischen den Seiten wischen Sie mit dem
Finger nach links oder rechts.

Zum Blattern kdnnen Sie auch die Pfeile in den oberen Ecken
verwenden.

Alternative / Einstellung
Hier nehmen Sie die Einstellungen fur das System vor.

EINSTELLUNG DER PUMPENDREHZAHLEN
Pumpeneinstellung, automatischer Betrieb

Warmequellenseite

Um den nominellen bzw. projektierten Volumenstrom im
warmequellensystem zu erreichen, muss die Warmequellen-
pumpe richtig eingestellt sein. S1157 verfugt Gber eine War-
mequellenpumpe, die im Standardmodus automatisch gere-
gelt wird. Bestimmte Funktionen und Zubehérkomponenten
kédnnen einen manuellen Betrieb erfordern; in diesen Fallen
muss die korrekte Drehzahl eingestellt werden.

*0)- TIPPI

Damit ein optimaler Betrieb gewahrleistet ist, soll-
ten bei Anlagen mit mehreren Warmepumpen
samtliche Warmepumpen die gleiche Verdichter-
groBe aufweisen.

Die automatische Regelung erfolgt beilaufendem Verdichter
und stellt die Drehzahl der Warmequellenpumpe so ein, dass
sich zwischen der Ein- und Austrittstemperatur des Warme-
guellenmediums eine optimale Temperaturdifferenz ergibt.
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Klimatisierungssystem

Um den nominellen bzw. projektierten Volumenstrom im
Klimatisierungssystem zu erreichen, muss die Heizungsum-
walzpumpe richtig eingestellt sein. S1157 verfugt Gber eine
Heizungsumwalzpumpe, die im Standardmodus automatisch
geregelt wird. Bestimmte Funktionen und Zubehérkompo-
nenten kdnnen einen manuellen Betrieb erfordern; in diesen
Fallen muss die korrekte Drehzahl eingestellt werden.

Die automatische Regelung erfolgt bei laufendem Verdichter.
Dabei wird die Drehzahl der Heizungsumwalzpumpe flr den
aktuellen Betriebsmodus so eingestellt, dass sich zwischen
Vor- und Rucklauf eine optimale Temperaturdifferenz ergibt.
Im Heizbetrieb werden die in Menl 7.1.6.2. eingestellte NAT
(NormauBentemperatur) und Temperaturdifferenz verwen-
det. Bei Bedarf kann die maximale Drehzahl der Umwalzpum-
pe in Menu 7.1.2.2. begrenzt werden.

Pumpeneinstellung, manueller Betrieb

Warmequellenseite

S1157 hat eine automatisch regelbare Warmequellenpumpe.
Deaktivieren Sie fur einen manuellen Betrieb ,Auto” in Menu
7.1.2.7, und stellen Sie danach die Drehzahl gemaB dem
Diagramm unten ein.

? HINWEIS!

Wenn Zubehor fur die passive Kiihlung verwendet
wird, muss die Drehzahl der Warmequellenpumpe
in Menu 7.1.2.7 eingestellt werden.

Die Pumpendrehzahl wird eingestellt, wenn sich das System
ausgeglichen hat (idealerweise 5 Minuten nach dem Ver-
dichterstart).

Passen Sie den Volumenstrom so an, dass die Temperatur-
differenz zwischen dem Austritt (BT11) und dem Eintritt
(BT10) des Warmequellenmediums zwischen 2 und 5 °C liegt.
Kontrollieren Sie diese Temperaturen in Menu 3.1,Betriebs-
daten”, und justieren Sie die Drehzahl der Warmequellenpum-
pe (GP2), bis die Temperaturdifferenz erreicht wird. Eine
hohe Differenz deutet auf einen niedrigen Volumenstrom
des Warmequellenmediums hin. Eine niedrige Differenz weist
auf einen hohen Volumenstrom des Warmequellenmediums
hin.

$1157

Verfugbarer Druck Leistung
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Extern verflugbarer Druck, kPa
Stromleistung, W

Klimatisierungssystem

S1157 verfugt Uber eine automatisch regelbare Heizungsum-
walzpumpe. FUr einen manuellen Betrieb deaktivieren Sie
~Auto” in MenU 7.1.2.2 und stellen Sie danach die Drehzahl
gemaB dem Diagramm unten ein.

Der Volumenstrom muss eine fUr die Betriebsstufe geeignete
Temperaturdifferenz (Heizbetrieb: 5-10 °C, Brauchwasser-
bereitung: 5-10 °C, Poolerwarmung: ca. 15 °C) zwischen
steuerndem Vorlauffihler und Ricklauffihler aufweisen.
Kontrollieren Sie diese Temperaturenin MenU 3.1, Betriebs-
daten”, und justieren Sie die Drehzahl der Heizungsumwalz-
pumpe (GP1), bis die Temperaturdifferenz erreicht wird. Eine
hohe Differenz deutet auf einen niedrigen Volumenstrom
des Heizungsmediums hin. Eine niedrige Differenz weist auf
einen hohen Volumenstrom des Heizungsmediums hin.

N\ 20

20 P60

S$1157
Verfugbarer Druck Leistung
(kPa) w)
80 70
0 — Ploo% |
—
60 T — 50
50 '> 40
R — ~ \ peo%
30 ><)‘ 0
N\
o

N
10 4 P40% . \\100% 10
4 20% N\ 60% 80%
0 0.0 0,05 01 0,15 0,2 0,25 O,g
Fluss
(1/s)

Extern verflugbarer Druck, kPa
Stromleistung, W
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Heizkurveneinstellung

Im Menu 1.30.1 - . Kurve, Heizung” kann die sogenannte
Heizkurve fur Ihr Haus eingesehen werden. Mit der Kurve
wird unabhangig von der AuBenlufttemperatur eine gleich-
maBige Innentemperatur und damit ein energieeffizienter
Betrieb gewahrleistet. Anhand dieser Kurve steuert S1157
die Wassertemperatur zum Klimatisierungssystem (die Vor-
lauftemperatur) und somit die Raumtemperatur.

KURVENVERLAUF

Der Verlauf der Heizkurve bestimmt, um wieviel Grad die
Vorlauftemperatur erhdht bzw. gesenkt werden soll, wenn
die AuBenlufttemperatur sinkt bzw. steigt. Ein steilerer
Kurvenverlauf bewirkt eine héhere Vorlauftemperatur bei
einer bestimmten AuBenlufttemperatur.

Je niedriger die Heizkurve ist, desto energiesparender ist
der Betrieb; jedoch bedeutet eine allzu niedrige Kurve auch
einen geringeren Komfort.

Vorlauftemperatur

(°c)
80
70 - !

Steilerer Verlauf der Heizkurve -
60 \/ -~

.......... -
50 —
40 ~=
>

7
30 //
20

20 10 0 -10 -20 -30 -40
AuBentemperatur

(°C)

Der optimale Kurvenverlauf hangt von den Klimabedingun-
gen und der kleinsten NormauBenlufttemperatur (NAT) ab
sowie davon, ob das Haus Heizkdérper, Geblasekonvektoren
oder FuBbodenheizung hat und wie gut es isoliert ist.

Bei Hausern mit Heizkérpern oder Geblasekonvektoren eig-
net sich eine héhere Heizkurve (z. B. Kurve 9), bei Hiusern
mit FuBbodenheizung eine niedrigere Kurve (z. B. Kurve 5).

Die Heizkurve wird bei der Installation der Heizanlage einge-
stellt. Es kann jedoch eine Nachjustierung erforderlich sein.
Danach muss die Kurve in der Regel nicht mehr gedndert
werden.

PARALLELVERSCHIEBUNG DER HEIZKURVE
Bei einer Parallelverschiebung der Heizkurve &ndert sich die
Vorlauftemperatur in gleichem MaBe bei allen AuBenlufttem-
peraturen. So steigt z. B. bei einer Kurvenverschiebung um
+2 Schritte die Vorlauftemperatur bei allen AuBenlufttempe-
raturen um 5 °C.
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Vorlauftemperatur
0
80

70 ¢
Verschobene Heizkurve

-
-
60 — -

50 e

40 -
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20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

AuBentemperatur
49

VORLAUFTEMPERATUR - HOCHSTER UND
NIEDRIGSTER WERT
Da die Vorlauftemperatur den eingestellten Maximalwert
nicht Uberschreiten und den eingestellten Minimalwert nicht
unterschreiten kann, flachen die Kurven bei diesen Tempe-
raturen ab.

Vorlauftemperatur

(0

80

70

Maximalwert
60 4

50

40

30

20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

AuBentemperatur
(0

? HINWEIS!

Bei einer FuBbodenheizung muss normalerweise
die héchste Vorlauftemperatur im Bereich
35-45 °C liegen.

HINWEIS!

Bei einer FuBbodenkuhlung muss die niedrigste
Vorlauftemperatur begrenzt werden, um eine
Kondensation zu vermeiden.

&

Diese Einstellung wird in Men( 1.30.5 - ,Min. Vor-
lauf Kiihlung” vorgenommen.
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EINSTELLEN DER KURVE

Klimatisierungssystem
Kurvenverlauf

Klimatisierungssystem1 v

60 Vorlauftemp. °C Kurve

-® +

50
40
30

20

= k
e _ AuRenlufttemp.

30 20 10 °—10 20 -30 -40 ©)

Parallelversc/iiebung
der Heizkurve

Verschiebung

1. Wahlen Sie das Klimatisierungssystem aus (wenn meh-
rere Systeme vorhanden sind), fir das die Kurve gean-
dert werden soll.

2. Kurvenverlauf und Kurvenverschiebung auswahlen.

3. Wahlen Sie die maximale und die minimale Vorlauftem-
peratur.

? HINWEIS!

Kurve 0 bedeutet, dass ,Eigene Kurve” verwendet
wird.

Die Einstellungen fir ,Eigene Kurve” werden in
Menu 1.30.7 vorgenommen.

ABLESEN DER HEIZKURVE
1. Ziehen Sie am Kreis auf der Achse mit der AuBenlufttem-
peratur.

2. Lesen Sie den Wert der Vorlauftemperatur im Kreis der
anderen Achse ab.
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myUplink

Mit myUplink kdnnen Sie die Anlage steuern - wo und wann
Sie wollen. Im Falle einer Betriebsstérung meldet sich der
Alarm direkt per Mail oder mit einer Push-Nachricht an die
myUplink-App, was kurzfristige MaBnahmen ermdglicht.

Esist méglich, die Software auf S1157 tber myUplink zu ak-
tualisieren.

Die Méglichkeit, den Verlauf einzusehen und Anderungen
vorzunehmen, hangt vom myUplink-Abonnement ab. Sie

kénnen Abonnements jederzeit auf der Website von myU-
plink einsehen und abschlieBen.

Weitere Informationen finden Sie hier: myuplink.com.

Spezifikation
Damit myUplink mit S1157 kommunizieren kann, benétigen
Sie Folgendes:

» ein WLAN oder ein Netzwerkkabel
* Internetverbindung

« Konto auf myuplink.com

Wir empfehlen unsere Smartphone-Apps fiir myUplink.

Anschluss

Nach der erstmaligen Anmeldung verbinden Sie die Anlage.
Dies kann mithilfe eines QR-Codes oder durch eine Verbin-
dungszeichenfolge geschehen.

VERBINDUNG MIT QR-CODE
1. Scannen Sie den QR-Code im Menu 5.1 - ,myUplink”.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der myUplink-App.

VERBINDUNG MIT

VERBINDUNGSZEICHENFOLGE

1.  Wahlen Sie die Art des Anschlusses (WLAN/Ethernet) in
Menu 5.2.1bzw. 5.2.2.

2. Wahlen Sie in Menu 5.1 die Option ,Neue Verb.zeichen-
folge anfordern®”.

3. Nach dem Erstellen einer Verbindungszeichenfolge er-
scheint diese im Mend; sie ist 60 min lang gultig.

4. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich
in der Smartphone-App oder auf myuplink.com.

5. Verwenden Sie die Verbindungszeichenfolge, wenn Sie
die Anlage mit Inrem Benutzerkonto auf myUplink ver-
binden mdéchten.
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myUplink PRO

myUplink PRO ist ein Komplett-Tool, mit dessen Hilfe den
Endkunden Servicevertrage bereitgestellt, Informationen
zur Anlage eingesehen und aus der Ferne Einstellungen
vorgenommen werden kénnen.

Mit myUplink PRO kénnen Sie lhren angeschlossenen Kunden
schnelle Statusinformationen und eine Ferndiagnose anbie-
ten.

Weitere Informationen darlber, welche Mdglichkeiten die
Smartphone-App und das Internet noch bieten, erhalten Sie
auf pro.myuplink.com.

API

Zusatzlich zu myUplink und myUplink PRO gibt es auch eine
offene API, die auf der HTTP-Spezifikation basiert. Diese API
ist eine RESTful-API, die Uber JISON kommuniziert.

Die Verfugbarkeit von Parametern und Datenpunkten hangt
vom myUplink-Abonnement und vom myUplink-Dienst ab.

Zum Loslegen und fir weitere Informationen besuchen Sie
dev.myuplink.com.
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https://myuplink.com
https://myuplink.com
www.myuplink.com
https://pro.myuplink.com/
https://dev.myuplink.com/login

Steuerung - Einfuhrung

Bedienfeld

Statuslampe

USB-Anschluss

T———_Aus-ein-Schalter

Display

STATUSLAMPE
Die Statuslampe zeigt den derzeitigen Betriebsstatus an.
Diese:

* leuchtet bei normaler Funktion weiB.

* leuchtet gelb bei aktiviertem Notbetrieb.

+ leuchtet rot bei ausgeléstem Alarm.

+ blinkt weiB, wenn es eine aktive Notiz gibt.
* leuchtet blau, wenn S1157 abgeschaltet ist.

Wenn die Statuslampe rot leuchtet, finden Sie im Display
Informationen und Vorschlage fir geeignete MaBnahmen.

DL

-‘Q’- TIPP!
= Diese Informationen erhalten Sie auch via myU-
plink.
USB-ANSCHLUSS

Oberhalb des Displays gibt es einen USB-Anschluss, der
unter anderem zum Aktualisieren der Software dient. Klicken
Sie auf der Seite myuplink.com auf die Registerkarte ,Allge-
meines” und anschlieBend auf ,Software”, wenn Sie die
neueste Version fur lhre Anlage herunterladen wollen

TIPP!

Wenn Sie das Produkt in myUplink integrieren, lasst
sich die Software ohne USB-Anschluss aktualisie-
ren. Siehe Abschnitt ,myUplink”.
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AUS-EIN-SCHALTER
Der Aus-ein-Schalter (SF1) hat drei Funktionen:

e Starten
* Abschalten

« Aktivieren des Reservebetriebs

Zum Starten betatigen Sie einmal den Aus-ein-Schalter.

Zum Abschalten, Neustarten oder Aktivieren des Reservebe-
triebs halten Sie den Aus-ein-Schalter 2 s lang gedruckt.
Daraufhin wird ein MenU mit verschiedenen Auswahlmég-
lichkeiten angezeigt.

FUr ein ,hartes Abschalten” halten Sie den Aus-ein-Schalter
10 s lang gedruckt.

Zum Aktivieren des Reservebetriebs, wenn S1157 abgeschal-
tetist: Aus/Ein-Schalter (SF1) 5 s lang gedrickt halten. (Der
Reservebetrieb wird durch einmaliges Driicken deaktiviert.)

DISPLAY
Auf dem Display erscheinen Anweisungen, Einstellungen
und Betriebsinformationen.
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Navigation

S1157 hat einen Touchscreen, Uber den sich die gesamte
Navigation durch Berthren und Wischen mit dem Finger er-
ledigen lasst.

AUSWAHLEN

Die meisten Auswahlméglichkeiten aktiveren Sie
durch leichte Bertihrung des Displays.

BLATTERN
Die Symbole am unteren Rand weisen darauf hin,
dass es mehrere Seiten gibt.

Zum Blattern zwischen den Seiten wischen Sie
mit dem Finger nach links oder rechts.

SCROLLEN

Bei MenUs mit mehreren Unterments sehen Sie
weitere Informationen, indem Sie mit dem Finger
nach oben oder unten wischen.

ANDERUNG EINER EINSTELLUNG

Dricken Sie auf die zu andernde Einstellung.

Wenn es sich um ein Aus- oder Einschalten handelt, erfolgt
die Anderung mit dem BerUhren.

Periode 1

Falls es mehrere mégliche Werte gibt, erscheint ein Auswahl-
rad, auf dem sich durch Hoch- oder Runterdrehen der ge-
wunschte Wert finden lasst.

Zum Speichern der Anderung driicken Sie °; und wenn

Sie die Anderung nicht ausfiihren wollen, driicken Sie @
WERKSEITIGE VOREINSTELLUNG

Die Werte nach Werkseinstellung sind mit * markiert.
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HILFEMENU

Viele MenUs enthalten ein Symbol, das auf die Ver-

flgbarkeit einer zusatzlichen Hilfe hinweist.

Zum Aufrufen des Hilfetexts drlicken Sie auf das
Symbol.

Damit Ihnen der gesamte Text angezeigt wird, mussen Sie
mit dem Finger wischen.

Menutypen
STARTBILDER

Smartguide

Der Smartguide hilft Innen mit Informationen zum aktuellen
Status und erméglicht einen einfachen Zugriff auf die hau-
figsten Einstellungen. Welche Informationen angezeigt
werden, hangt von Ihrem jeweiligen Produkt und dem daran
angeschlossenen Zubehor ab.

Wahlen Sie eine Alternative aus, und dricken Sie sie, damit
Sie fortfahren kénnen. Die Anweisungen auf dem Display
unterstitzen Sie bei der Auswahl der richtigen Alternative
oder informieren Sie darlUber, was geschieht.

Funktionsseiten

Auf den Funktionsseiten finden Sie Informationen zum ak-
tuellen Status; hier kbnnen Sie auch einfach auf die haufigs-
ten Einstellungen zugreifen. Welche Funktionsseiten ange-
zeigt werden, hangt von lhrem jeweiligen Produkt und dem
daran angeschlossenen Zubehor ab.

Brauchwasser

53.0°

Raumtemperatur

Klimat.system 1

20.0°

! sollwert 20.0°

®

Mehr Brauchwasser

Zum Blattern zwischen den Funktionsseiten wischen
Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
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Menlstruktur

Karte

Drop-down-Menii

|

Innentemperatur

Untergeschoss #''  Schlafzimmer

19.5°. B

% 20.5°

Eingestellte Temperatur

20.5°

Soll-wert 22,

g %

Aktuelle Temperatur

Arbeitet auf die eingestellte Temperatur hin

Zum Einstellen des gewunschten Werts driicken Sie auf die
Platine. Auf manchen Funktionsseiten werden lhnen weitere
Platinen angezeigt, wenn Sie nach oben oder nach unten
wischen.

Produktiibersicht

Bei bestimmten Servicefragen kann es hilfreich sein, wenn
die Produktlbersicht angezeigt wird. Diese finden Sie auf
den Funktionsseiten.

Hier finden Sie Informationen zum Produktnamen, zur Seri-
ennummer des Produkts, zur Softwareversion sowie die
Kontaktdaten des Unternehmens, das die Dienstleistung
anbietet. Wenn eine Aktualisierung der Software verfugbar
ist, kdnnen Sie die Aktualisierung hier starten (vorausgesetzt,
$1157 ist mit myUplink verbunden).

DL

:O‘.

TIPP!

Die Serviceangaben erganzen Sie in Menu 4.11.1.

% i 16:1453 Oktober

Produktiibersicht

S1157
01234567890123

Produktname

Seriennummer

Software 4.6.5 Aktualisieren

Unternehmen Telefonnummer

Service
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Drop-down-Menii

Von den Startseiten aus erreichen Sie ein weiteres Fenster
mit zusatzlichen Informationen, indem Sie ein Drop-down-
MenU aufklappen.

Drop-down-Menii

X % 16:45 3 Oktober

Innentemperatur

5]

Klimat.system 1

Verschiebung

Das Drop-down-Menu zeigt den aktuellen Status von S1157,
welche Teile in Betrieb sind und was S1157 derzeit ausfiihrt.
Die derzeitin Betrieb befindlichen Funktionen werden mittels
eines Rahmens markiert

% & 16:453 Oktober

Betriebsvorrang

Heizung
Zeit bis Verdichterstart Ein

38.2°C
54.2°C

Externer Vorlauf (BT25)
Brauchwasser, oben ( BT7)

Klicken Sie auf das Symbol, um weitere Informationen zu
erhalten

<é JAY

Weitere Informationen zur jeweiligen Funktion werden ange-
zeigt, wenn Sie auf die Icons am unteren Rand des Mentis
dricken. Mithilfe des Rollbalkens kénnen Sie sich alle Infor-
mationen zu der ausgewahlten Funktion anzeigen lassen.

% i 16:453 Oktober

Heizung

Raumtemperatur

Externer Vorlauffiihler ( BT25)

Rucklauftemperatur ( BT3)

Berechneter Vorlauf 1

o0&
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MENUSTRUKTUR
In der Menustruktur finden Sie sdmtliche MenUs; hier knnen
Sie auch erweiterte Einstellungen vornehmen.

22.0° U =

% & 16:453 Oktober

Die Anlage funkt. gut. Wollen Sie And. vornehmen?

@ Ich méchte die Einstellungen meiner Anlage andern

Hauptmenu

Raumklima

Brauchwasser

Meine Anlage
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Klimatisierungssysteme und
Zonen

Klimatisierungssysteme kénnen in mehrere Zonen unterteilt
werden. Eine Zone kann z. B. ein bestimmter Raum sein.
Mithilfe von Heizkorperthermostaten kdnnen Sie auch einen
gréBeren Raum in mehrere Zonen unterteilen.

Jede Zone kann ein oder mehrere Zubehérelemente umfas-
sen, zum Beispiel RaumfUhler oder Thermostat, und zwar
sowohl als kabelgebundene als auch als Funkeinheiten.

Eine Zone lasst sich mit oder ohne Auswirkung auf die Vor-
lauftemperatur des Klimatisierungssystems einstellen.

PRINZIPSKIZZE MIT ZWEI
KLIMATISIERUNGSSYSTEMEN UND VIERZONEN

1 lﬂ.gﬂ 9
r_ @ J. ™\
n . )

Das Beispiel zeigt ein Gebaude mit zwei Klimatisierungssys-
temen (1und 2, zwei separate Geschosse), die in vier Zonen
(A-D, vier Rdume) unterteilt sind. Die Temperatur kann fr
jede Zone individuell geregelt werden (Zubehor erforderlich).

Aktualisieren der Software

Es gibt mehrere Méglichkeiten zur Aktualisierung der Soft-
ware von S1157. Dies ist méglich Uber:

* myUplink und myUplink PRO
» Startbildschirm

* Menu 5.10 Menu - ,Direktanschluss” mit myU-
plink PRO-Konto

¢ USB-Anschluss
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Steuerung - Menus

In Mehrfachanlagen mit mehreren Warmepumpen sind manche Menus auch im Display der Warmepumpen zu sehen, die

nicht die Haupteinheit sind.

Menu 1-Raumklima
UBERSICHT

1.1 - Temperatur

1.1.1 - Raumtemperatur

1.1.3 - Luftfeuchtigkeit

1.2 - Ventilation1

1.2.1 - Ventilatordrehzahl

1.2.2 - Nachtabsenkung

1.2.3-FLM-Kuhlung!

1.2.4 - Bedarfsgesteuerte Ventilation

1.2.5 - Riickstellzeit Ventilatoren

1.2.6 - Filterwechselintervall 1

1.2.7 - Rlckgew. aus Liftungsanl.’

1.3 - Raumfuhlereinstellungen

1.3.3 - Raumfuhlereinstellungen

1.3.4 - Zonen

1.3.30 - Nicht platzierte Einheiten

1.4 - Externer Einfluss
1.5 - Name Klimat.system

1.30 - Erweitert

1.30.1 - Kurve, Heizung

1.30.2 - Kurve, Kithlung1

1.30.3 - Externe Justierung

1.30.4 - Min. Vorlauf Heizung

1.30.5 - Min. Vorlauf Kiihlung1

1.30.6 - Max. Vorlauf Heizung

1.30.7 - Eigene Kurve

1.30.8 - Punktverschiebung

1 Siehe Installateurhandbuch fir das jeweilige Zubehér.

MENU 1.1-TEMPERATUR
Hier nehmen Sie Temperatureinstellungen fir das Klimati-
sierungssystem der Anlage vor.

Wenn es mehrere Zonen und/oder Klimatisierungssysteme
gibt, werden die Einstellungen fir jede Zone bzw. jedes
System vorgenommen.

MENU 1.1.1-RAUMTEMPERATUR

Temperatureinstellung (mitinstalliertem und
aktiviertem Raumfihler):

Einstellbereich: 5 - 35 °C

Der Wert auf dem Display wird als Temperatur in °C ange-
zeigt, wenn die Zone per Raumfihler gesteuert wird.

NIBE S1157-5

? HINWEIS!

Ein tréages Klimatisierungssystem, wie zum Beispiel
eine FuBbodenheizung, kann fir eine Steuerung
per Raumfuhler ungeeignet sein.

Temperatureinstellung (ohne aktivierten
Raumfihler):

Einstellbereich: -10 - 10

Das Display zeigt den eingestellten Wert fur die Heizung
(Parallelverschiebung). Um die Innenraumtemperatur anzu-
heben oder abzusenken, erh6hen bzw. verringern Sie den
Wert im Display.

Die Anzahl der Stufen, um die der Wert geadndert werden
muss, damit eine Anderung der Innenraumtemperatur um
ein Grad erreicht wird, richtet sich nach Ihrem Klimatisie-
rungssystem. Normalerweise genlgt eine Stufe. In bestimm-
ten Fallen kdnnen jedoch mehrere Stufen erforderlich sein.
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Wennin einem Klimatisierungssystem mehrere Zonen keinen
aktivierten Raumfuhler besitzen, erhalten diese dieselbe
Kurvenverschiebung.

Stellen Sie den gewunschten Wert ein. Der neue Wert er-
scheint rechts neben dem Symbol auf dem Startbildschirm
.Raumtemperatur”.

-y

HINWEIS!

Eine Erh6hung der Raumtemperatur kann durch
die Thermostate fur Heizk6rper oder FuBbodenhei-
zung gebremst werden. Offnen Sie daher die
Thermostate vollstandig - auBer in den Raumen,
in denen eine niedrigere Temperatur herrschen
soll, z.B. Schlafzimmer.

TIPP!

Wenn die Raumtemperatur konstant zu niedrig/zu
hochist, erhohen/verringern Sie den Wert auf dem
Startbildschirm fir die Innentemperatur.

Andert sich die Raumtemperatur bei einer Ande-
rung der AuBenlufttemperatur, erh6hen/senken
Sie den Kurvenverlauf in Meni 1.30.1um einen
Schritt.

Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen, damit
sich die Temperaturen stabilisieren kdnnen.

MENU 1.3-RAUMFUHLEREINSTELLUNGEN
Hier nehmen Sie die Einstellungen fir Raumfihler und Zonen
vor. Die Raumfihler werden nach Zonen gruppiert.

MENU 1.3.3-RAUMFUHLEREINSTELLUNGEN
Hier wahlen Sie aus, zu welcher Zone ein Fuhler gehéren
soll. Es ist moglich, mehrere Raumflhler mit jeder Zone zu
verbinden. Wenn mehrere Raumfuhler in derselben Zone
verwendet werden, wird deren Durchschnittstemperatur
berechnet und als fihrende Temperatur verwendet. Jeder
Raumfuhler kann mit einem eindeutigen Namen versehen
werden.

Die Regelung von Heizung und Kihlung wird aktiviert, indem
die jeweilige Alternative markiert wird. Die angezeigten Al-
ternativen hangen von der Art des installierten Flhlers ab.
Wenn keine Regelung aktiviert ist, ist der Flhler lediglich
anzeigend.

Smart Room Comfortist aktiviert, wenn Heizen als steuernde
Option ausgewahltist. Eine Zone wird anhand der Wettervor-
hersage und der Innentemperatur geregelt.

? HINWEIS!

Ein trages Heizsystem, wie z.B. eine FuBbodenhei-
zung, kann flr eine Steuerung per Raumfuhler
ungeeignet sein.
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Wenn es mehrere Zonen und/oder Klimatisierungssysteme
gibt, werden die Einstellungen fur jede Zone bzw. jedes
System vorgenommen.

MENU 1.3.4-ZONEN

Hier fligen Sie Zonen hinzu und legen Namen fir die Zonen
fest. AuBerdem wahlen Sie aus, zu welchem Klimatisierungs-
system eine Zone gehéren soll.

MENU 1.3.30-NICHT PLATZIERTE EINHEITEN
Hier werden alle Einheiten aufgefuhrt, die mit keiner Zone
verbunden sind.

MENU 1.4-EXTERNER EINFLUSS

Hier werden Informationen fiir das Zubehor/die Funktionen,
die das Raumklima beeinflussen kénnen und aktiv sind, an-
gezeigt.

MENU 1.5-NAME KLIMAT.SYSTEM
Hier kdnnen Sie die Klimatisierungssysteme der Anlage be-
nennen.

MENU 1.30-ERWEITERT
Menu .Erweitert” ist fur fortgeschrittene Benutzer vorgese-
hen. Dieses MenU besitzt mehrere Untermendas.

.Kurve, Heizung" Einstellung des Verlaufs der Heizkurve.

.Externe Justierung” Einstellung der heizkurvenseitigen
Parallelverschiebung, wenn ein externer Schaltkontakt an-
geschlossen ist.

.Min. Vorlauf Heizung" Einstellung der geringsten zulassigen
Vorlauftemperatur im Heizbetrieb.

.Max. Vorlauf Heizung" Einstellung der héchsten zulassigen
Vorlauftemperatur des Klimatisierungssystems.

.Eigene Kurve" Hier kdnnen Sie bei speziellem Bedarf eine
eigene Heizkurve definieren, indem Sie die gewlnschten
Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen AuBenlufttem-
peraturen vorgeben.

.Punktverschiebung"” Hier kdnnen Sie festlegen, wie sich
die Heizkurve bei einer bestimmten AuBenlufttemperatur
verandern soll. Zum Andern der Raumtemperatur um ein
Grad gentigt normalerweise eine Stufe. In bestimmten Fallen
kénnen jedoch mehrere Stufen erforderlich sein.

MENU 1.30.1-KURVE, HEIZUNG

Kurve, Heizung
Einstellbereich: 0 - 15

In diesem Menu finden Sie die sogenannte Heizkurve. Mittels
Heizkurve wird unabhangig von der AuBenlufttemperatur
eine gleichmaBige Raumtemperatur gewahrleistet. Anhand
der Heizkurve steuert S1157 die Wassertemperatur des Kli-
matisierungssystems, die Vorlauftemperatur und somit die
Raumtemperatur.

Bei Hausern mit Heizkérpern oder Gebléasekonvektoren eig-
net sich eine hohere Heizkurve (z. B. Kurve 9), bei Hiusern
mit FuBbodenheizung eine niedrigere Kurve (z. B. Kurve 5).
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Wenn Sie die Heizkurve ausgewéahlt haben, kénnen Sie able-
sen, wie sich die Vorlauftemperatur bei unterschiedlichen
AuBenlufttemperaturen verandert.

TIPP!

AuBerdem lasst sich eine eigene Kurve anlegen.
Dieser Vorgang wird in Menu 1.30.7 ausgefuhrt.

HINWEIS!

Bei einer FuBbodenheizung muss normalerweise
die hochste Vorlauftemperatur im Bereich
35-45 °C liegen.

TIPP!

Ist die Raumtemperatur konstant zu niedrig bzw.
zu hoch, erhéhen bzw. senken Sie die Kurvenver-
schiebung um einen Schritt.

Andert sich die Raumtemperatur bei einer Ande-
rung der AuBenlufttemperatur, erhdhen/senken
Sie den Kurvenverlauf um einen Schritt.

Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen, damit
sich die Temperaturen stabilisieren kdnnen.

MENU 1.30.3-EXTERNE JUSTIERUNG

Externe Justierung
Einstellbereich: -10 - 10

Einstellbereich (bei installiertem Raumfihler): 5 - 30 °C

Durch Anbringen eines externen Anschlusses, z. B. Raumt-
hermostat oder Schaltuhr, kann die Raumtemperatur vor-
Ubergehend oder periodisch erhéht oder verringert werden.
Wenn der Anschluss eingeschaltet ist, wird die Parallelver-
schiebung der Heizkurve um die im MenU gewahlte Stufen-
anzahl geandert. Wenn ein Raumfuhler installiert und akti-
viert ist, wird die gewlinschte Raumtemperatur (°C) einge-
stellt.

Wenn es mehrere Zonen gibt, kann die Einstellung fur jede
Zone vorgenommen werden.

MENU 1.30.4-MIN. VORLAUF HEIZUNG

Klimatisierungssystem
Einstellbereich: 5 bis 70°C

Hier stellen Sie die niedrigste Vorlauftemperatur fir das
Klimatisierungssystem ein. Dementsprechend berechnet
S1157 niemals eine Temperatur, die unter dem hier eingestell-
ten Wert liegt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist,
kann die Einstellung fir jedes System vorgenommen werden.

NIBE S1157-5

MENU 1.30.6-MAX. VORLAUF HEIZUNG

Klimatisierungssystem
Einstellbereich: 5 - 80 °C

Hier stellen Sie die maximale Vorlauftemperatur fir das Kli-
matisierungssystem ein. Dementsprechend berechnet S1157
niemals eine Temperatur, die Uber dem hier eingestellten
Wert liegt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist,
kann die Einstellung fir jedes System vorgenommen werden.
Die Klimatisierungssysteme 2 - 8 kdnnen nicht auf eine h6-
here maximale Vorlauftemperatur als Klimatisierungssystem
1 eingestellt werden.

? HINWEIS!

Bei einer FuBbodenheizung muss normalerweise
.Max. Vorlauf Heizung” im Bereich 35-45°C liegen.

MENU 1.30.7-EIGENE KURVE

Eigene Kurve, Heizung

Vorlauftemp.
Einstellbereich: 5-80°C

? HINWEIS!

Es muss Kurve 0 ausgewahlt werden, damit eigene
Kurve gilt.

Hier kdnnen Sie bei speziellem Bedarf Ihre eigene Heizkurve
definieren, indem Sie die gewUlinschten Vorlauftemperaturen
bei unterschiedlichen AuBenlufttemperaturen vorgeben.

MENU 1.30.8-PUNKTVERSCHIEBUNG

AuBenlufttemperaturpunkt
Einstellbereich: -40-30°C

Veranderung der Kurve
Einstellbereich: -10-10°C

Hier kdnnen Sie eine Heizkurvenanderung bei einer bestimm-
ten AuBenlufttemperatur festlegen. Um die Raumtemperatur
um ein Grad zu &ndern, genligt normalerweise eine Stufe.
In bestimmten Fallen kdnnen jedoch mehrere Stufen erfor-
derlich sein.

Die Heizkurve wird beeinflusst bei einer Abweichung von +5
°C von der eingestellten AuBentemperaturpunkt.

Achten Sie darauf, dass die richtige Heizkurve gewahlt ist,
damit eine als gleichmaBig empfundene Raumtemperatur
sichergestellt werden kann.
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OF TIPP!

Wenn es sich im Haus beispielsweise bei -2 °C kuhl
anfahlt, wird ,AuBentemperaturpunkt” auf ,-2"
eingestellt und .Kurvenanderung” wird erhoht, bis
die gewlinschte Raumtemperatur erreicht wird.

? HINWEIS!

Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen,
sollten mindestens 24 Stunden verstreichen, damit
sich die Temperaturen stabilisieren kdnnen.
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Menu 2-Brauchwasser
UBERSICHT

Die Brauchwassereinstellungen erfordern, dass S1157 an einen Warmepumpenspeicher angeschlossen ist.

2.1 - Mehr Brauchwasser
2.2 - Brauchwasserbedarf
2.3 - Externer Einfluss

2.4 - Periodische Erh6hung

2.5 - Brauchwasserzirkulation

MENU 2.1-MEHR BRAUCHWASSER

Mehr Brauchwasser
Optionen: 3, 6, 12, 24 und 48 Stunden sowie die Modi
~Aus” und .Einm. Erhéhung”

Schnellstart m El.heizpatr.
Alternative: aus/ein

.Mehr Brauchwasser”: Bei voribergehend erhéhtem
Brauchwasserbedarf kdnnen Sie in diesem Menu fur einen
einstellbaren Zeitraum eine Erhéhung der Brauchwassertem-
peratur festlegen.

Wenn die Brauchwassertemperatur bereits hoch genug ist,
kann ,Einm. Erh6hung” nicht aktiviert werden.

Die Funktion wird direkt nach Auswahl des Zeitraums akti-
viert. Rechts erscheint die verbleibende Zeit fir die gewahlte
Einstellung.

Nach Ablauf der Zeit kehrt S1157 in den eingestellten Bedarfs-
modus zuruck.

Wahlen Sie ,,Aus”, wenn Sie ,Mehr Brauchwasser” abschalten
wollen.

~Schnellstart m El.heizpatr.”: Ermdéglicht eine schnellere Er-
warmung, kann jedoch zu erh6htem Energieverbrauch fih-
ren.

MENU 2.2-BRAUCHWASSERBEDARF

Optionen: Niedrig, Mittel, Hoch, Smart Control

Der Unterschied zwischen den verfigbaren Modi besteht in
der Brauchwassertemperatur. Bei einer héheren Temperatur
steht mehr Brauchwasser zur Verfugung.

.Niedrig”: In diesem Modus gibt es eine geringere Brauch-
wassermenge mit niedrigerer Temperatur als bei den ande-
ren Alternativen. Dieser Modus kann in kleineren Haushalten
mit geringem Brauchwasserbedarf genutzt werden.

~Mittel”: Im Normalbetrieb wird eine gréBere Brauchwasser-
menge bereitet, was fur die meisten Haushalte passend ist.

~Hoch™: In diesem Modus gibt es die gr6Bte Menge Brauch-
wasser mit hdherer Temperatur als bei den anderen Alterna-
tiven. In diesem Modus kann die Elektroheizpatrone teilweise
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zur Brauchwasserbereitung genutzt werden. In diesem Mo-
dus hat die Brauchwasserbereitung Vorrang vor dem Heiz-
betrieb.

~Smart Control”: Wenn Smart Control aktiviertist, lernt S1157
kontinuierlich aus dem frilheren Brauchwasserverbrauch
und passt so die Temperatur im Brauchwasserspeicher an,
um den Energieverbrauch zu senken und den Komfort zu
maximieren.

MENU 2.3 - EXTERNER EINFLUSS

Hier werden Informationen fur das Zubehor/die Funktionen,
die den Brauchwasserbetrieb beeinflussen kénnen, ange-
zeigt.

MENU 2.4-PERIODISCHE ERHOHUNG

Aktiviert

Alternative: aus/ein

Periode
Einstellbereich: 1- 90 Tage

Startzeit
Einstellbereich: 00:00 - 23:59

Nachste Erhohung
Hier wird das Datum der nachsten periodischen Erhéhung
angezeigt.

Damit eine Bakterienansiedlung im Brauchwasserspeicher
verhindert wird, kbnnen Warmepumpe und Elektroheizpatro-
ne gemeinsam in regelmaBigen Zeitabstédnden die Brauch-
wassertemperatur kurzzeitig erhéhen.

Der Zeitpunkt fur die einmalige Erhéhung wird nach dem
Zufallsprinzip anhand der Seriennummer festgelegt, was
das Risiko mindert, dass viele Warmepumpen vor Ort die Er-
héhung parallel durchfiihren, wenn sie zur selben Zeit instal-
liert wurden.

Sie kdnnen einstellen, wie viel Zeit zwischen den einzelnen
Erhéhungen der Brauchwassertemperatur vergehen soll.
Die Zeit kann zwischen 1und 90 Tagen eingestellt werden.
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie zum Ein- bzw. Ausschalten
der Funktion ,Aktiviert”.
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MENU 2.5-BRAUCHWASSERZIRKULATION

Betriebszeit
Einstellbereich: 1 - 60 min

Stillstandszeit
Einstellbereich: 0-60 min

Periode

Aktive Tage
Optionen: Montag - Sonntag

Startzeit
Einstellbereich: 00:00 - 23:59

Stoppzeit
Einstellbereich: 00:00 - 23:59

Hier kdnnen Sie die Brauchwasserzirkulation in bis zu funf
Perioden pro Tag unterteilen. In den definierten Perioden
arbeitet die Brauchwasserumwalzpumpe gemaBs den Einstel-
lungen oben.

.Betriebszeit” legt fest, wie lange die Brauchwasserumwalz-
pumpe je Betriebszyklus aktiv sein soll.

.Stillstandszeit” legt fest, wie lange die Brauchwasserum-
walzpumpe zwischen den Betriebszyklen inaktiv sein soll.

.Periode”: Hier stellen Sie ein, in welchem Zeitraum die
Brauchwasserumwalzpumpe aktiv sein soll. Wahlen Sie
hierzu ,Aktive Tage”, .Startzeit” und ,Stoppzeit”.

A ACHTUNG!

Die Brauchwasserzirkulation wird in Menu 7.4
.Verfugbare Ein-/Ausgange” oder Uber Zubehor
aktiviert.
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Menu 3-Info

UBERSICHT

3.1- Betriebsdaten
3.2 - Temperaturprotokoll

3.3 - Energie- und Leistungsprotokoll 3.3.1 - Energieprotokoll

3.3.2 - Leistungsprotokoll

3.4 - Alarmprotokoll
3.5 - Produktinfo, Zusammenfass.
3.6 - Lizenzen

3.7 - Versionsverlauf

3.8 - Datenschutzhinweise

T Dieses MenU wird auch im begrenzten Meniisystem der etwa installierten untergeordneten Warmepumpe angezeigt.

MENU 3.1-BETRIEBSDATEN

Hier erhalten Sie Informationen zum aktuellen Betriebsstatus
der Anlage (z. B. aktuelle Temperaturen). In Mehrfachanlagen
mit mehreren miteinander verbundenen Warmepumpen
werden in diesem MenU auBerdem Informationen Uber diese
angezeigt. Anderungen kénnen keine vorgenommen werden.

AuBerdem lassen sich die Betriebsdaten samtlicher ange-
schlossener Funkeinheiten anzeigen.

Auf einer Seite wird ein QR-Code angezeigt. Dieser QR-Code
stellt u. a. die Seriennummer, den Produktnamen und einge
Betriebsdaten dar.

MENU 3.2-TEMPERATURPROTOKOLL
Hier wird wochenweise die mittlere Innentemperatur flr das
letzte Jahr angezeigt.

Die mittlere Innentemperatur wird nur angezeigt, wenn ein
Raumfuhler bzw. ein Fernbedientableau installiert ist.

Bei Anlagen mit Ventilationszubehér und ohne Raumfuhler
(BT50) wird stattdessen die Ablufttemperatur angezeigt.

MENU 3.3-ENERGIEPROTOKOLL
Hier l&sst sich einstellen, Gber welche Teile Protokoll gefihrt
werden soll.

MENU 3.3.1-ENERGIEPROTOKOLL

Anzahl Jahre
Einstellbereich: 1-10 Jahre

Monate
Einstellbereich: Januar - Dezember

Heizung einbeziehen
Alternative: aus/ein

Brauchwasser einbeziehen
Alternative: aus/ein

AuBenlufttemperatur anzeigen
Alternative: aus/ein

Innentemperatur anzeigen
Alternative: aus/ein
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Hier wird in einem Diagramm gezeigt, wie viel Energie S1157
hinzufuhrt und verbraucht. Es lasst sich einstellen, Gber
welche Teile Protokoll geflihrt werden soll. AuBerdem lasst
sich auch die Anzeige der Innen- und/oder AuBentemperatur
hinzuschalten.

MENU 3.3.2-ENERGIEPROTOKOLL

Hier kdnnen Sie sehen, wie viel Leistung die Anlage zu einer
bestimmten Tageszeit verbraucht hat. Sie kénnen wahlen,
ob die Anzeige stundlich oder viertelstundlich erfolgen soll.

MENU 3.4-ALARMPROTOKOLL

Far eine vereinfachte Stérungssuche wird hier der Betriebs-
zustand der Anlage bei der Alarmausldsung gespeichert. Es
kédnnen Informationen zu den letzten 10 Alarmen angezeigt
werden.

Damit der Betriebszustand bei einer Alarmauslésung ange-
zeigt wird, wahlen Sie den gewunschten Alarm in der Liste
aus.

MENU 3.5-PRODUKTINFO, ZUSAMMENFASS.
Hier konnen Sie allgemeine Informationen zur Anlage einse-
hen, zum Beispiel die Softwareversion.

MENU 3.6-LIZENZEN

Hier kénnen Sie Lizenzen fur offenen Quellcode einsehen.

MENU 3.7-VERSIONSVERLAUF
Hier werden die Neuerungen und/oder Anderungen der je-
weiligen Softwareversionen angezeigt.

MENU 3.8-DATENSCHUTZHINWEISE
Hier kdnnen Sie sehen, welche Daten NIBE flr Fehlersuche
und Produktoptimierung sammelt.
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Menu 4-Meine Anlage
UBERSICHT

4.1 - Betriebsmodus

4.2 - Plusfunktionen 4.2.2 - Solarstrom1

4.2.3 - SG Ready

4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.2.5.1 - Stromtarife

4.3 - Profile

4.4 - Wettersteuerung

4.5 - Abwesenheitsmodus
4.6 - Smart Energy Source™

4.7 - Energiepreis

4.2.5.2 - Ubertragungsgebihr

4.7.1 - Schwankender Strompreis

4.7.3 - Mischventilgesteuerte Zusatzheizung

4.7.4 - Stufengeregelte Zusatzheizung!

4.7.6 - Externe Zusatzheizung

4.8 - Datum und Uhrzeit
4.9 - Sprache / Language
4.10 - Land

4.11-Tool

4.11.1 - Kontaktinfo Installateur

4.11.2 - Ton bei Tastendruck

4.11.4 - Startbildschirm

4.30 - Erweitert

4.30.4 - Werkseinstellung Benutzer

1 Siehe Installateurhandbuch fiir das jeweilige Zubehor.

MENU 4.1-BETRIEBSMODUS

Betriebsmodus
Alternativen: Auto, Manuell, Nur Zusatzheizung

Manuell
Optionen: Verdichter, ZH, Heizung

Nur Zusatzheizung
Option: Heizung

Der Betriebsmodus von S1157 ist normalerweise auf ,,Auto”
gestellt. Es ist auch mdglich, den Betriebsmodus ,Nur Zu-
satzheizung” auszuwahlen. Mit ,Manuell” kdbnnen Sie selbst
festlegen, welche Funktionen aktiviert werden sollen.

Bei Auswahl von ,Manuell” oder ,Nur Zusatzheizung” werden
weiter unten die verfiigbaren Alternativen angezeigt. Wahlen
Sie die Funktionen aus, die Sie aktivieren wollen.

Betriebsmodus , Auto”
In diesem Betriebsmodus legt S1157 automatisch fest, wel-
che Funktionen zuléssig sein sollen.

Betriebsmodus ,,Manuell”
In diesem Betriebsmodus kdnnen Sie selbst festlegen, wel-
che Funktionen zuléssig sein sollen.

.Verdichter” erzeugt Brauchwasser und Warme fur das Ge-
baude. Im manuellen Modus kann ,Verdichter” nicht deakti-
viert werden.
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.ZH” unterstutzt den Verdichter beim Beheizen des Gebau-
des und/oder bei der Brauchwasserbereitung, wenn der
Verdichter den Bedarf nicht allein decken kann.

.Heizung” sorgt fur eine Beheizung des Gebaudes. Sie kén-
nen die Funktion deaktivieren, wenn keine Beheizung
stattfinden soll.

? HINWEIS!

Wenn Sie ,ZH" deaktivieren, wird das Gebaude
moglicherweise nicht ausreichend mit Brauchwas-
ser versorgt und/oder nicht ausreichend beheizt.

Betriebsmodus ,,Nur Zusatzheizung”
In diesem Betriebsmodus ist der Verdichter nicht aktiv, nur
die Zusatzheizung wird verwendet.

g HINWEIS!

Bei Auswahl von Modus "Nur Zusatzheizung" wird
der Verdichter deaktiviert und die Betriebskosten
steigen.

MENU 4.2-PLUSFUNKTIONEN

In den zugehdérigen Untermenus nehmen Sie Einstellungen
fur eventuell installierte Zusatzfunktionen fir S1157 vor.
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MENU 4.2.3 - SG READY

Hier stellen Sie ein, welcher Teil des Klimatisierungssystems
(z. B. Raumtemperatur) bei der Aktivierung von ,SG Ready”
beeinflusst werden soll. Die Funktion kann nur bei Stromnet-
zen verwendet werden, die den ,,SG Ready”-Standard unter-
stutzen.

Raumtemp. beeinflussen Heiz.

Im Niedrigpreismodus von ,SG Ready” wird die Parallelver-
schiebung der Innentemperatur um ,+1" erhéht. Wenn ein
Raumfuhler installiert und aktiviert ist, wird stattdessen die
gewunschte Raumtemperatur um 1 °C erhéht.

Im Uberkapazitatsmodus von ,SG Ready” wird die Parallel-
verschiebung der Innentemperatur um ,+2" erhéht. Wenn
ein Raumfuhler installiert und aktiviert ist, wird stattdessen
die gewlinschte Raumtemperatur um 2 °C erhéht.

Brauchwasser beeinflussen

Wenn fir ,,SG Ready” die Option ,Niedriger Preis” eingestellt
ist, wird die Stopptemperatur fir das Brauchwasser bei
ausschlieBlichem Verdichterbetrieb (Elektroheizpatrone
nicht zuldssig) so hoch wie mdglich eingestellt.

In der Stellung ..Uberkapazitat” von ,SG Ready” wird das
Brauchwasser auf ,Bedarfsmodus hoch” gesetzt (Elektro-
heizpatrone zulassig).

& ACHTUNG!

Die Funktion muss an zwei AUX-Eingdnge ange-
schlossen und in Men(i 7.4 ,Verflgbare Ein-/Aus-
gange” aktiviert sein.

MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Aktiviert
Alternative: aus/ein

Preisquelle
Optionen: ,Spotpreis”, .,Manuell”

Heizung beeinflussen
Optionen: ,Aus”, .,Komfort”, ,Einsparung”, ,Einsparg.
PLUS”

Brauchwasser beeinflussen
Alternative: aus/ein

Wenn smart controlin Menii 2.2 aktiviertist
Optionen: ,Aus”, ,Komfort”, ,Einsparung”, ,Einsparg.
PLUS"

Diese Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn Sie
Uber ein aktives myUplink-Konto verfiigen und der Strom-
versorger Stromvertrage auf Basis des aktuellen Spotpreises
unterstatzt.

Smart Price Adaption™ verlagert einen Teil des Anlagenver-
brauchs im Tagesverlauf in die Zeiten, in denen der Strom-
preis am glnstigsten ist. Dies kann bei einem Stromtarif,
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der auf Spotpreisen basiert, Kosteneinsparungen ermogli-
chen. Die Funktion ruft die Strompreise flr die kommenden
24 h Uber myUplink ab.

.Preisquelle”: Hier kbnnen Sie wéahlen, ob es ein Spotpreis
sein soll oder ob Sie die Preise manuell eingeben méchten.

.Beeinflussungsgrad”: Je gréBer die gewahlte Einsparung
ist, desto starker wirkt sich der Strompreis aus.

Auch bestimmte Funkeinheiten kdnnen durch Smart Price
Adaption™ beeinflusst werden.

& ACHTUNG!

Eine erhohte Einsparung kann zu herabgesetztem
Komfort fhren.

MENU 4.2.5.1 - STROMTARIFE

Wenn Sie ,Manuell”im Men(14.2.5 - ,Smart Price Adaption™*
ausgewahlt haben, kdnnen Sie den Strompreis flr einzelne
Zeitrdume eingeben.

MENU 4.2.5.2 -UBERTRAGUNGSGEBUHR
Wenn Sie ,.Spotpreis” im Menu 4.2.5 - ,Smart Price Adapti-
on™" ausgewahlt haben, kénnen Sie Ubertragungsgeblhren
festlegen und diesen bestimmte Zeitrdume zuweisen. Die
Anderungen treten am nachsten Tag in Kraft.

MENU 4.4-WETTERSTEUERUNG

Wettersteuerung aktivieren
Alternative: aus/ein

Faktor
Einstellbereich: 0 - 10

Hier stellen Sie ein, ob Sie die Raumtemperatur durch S1157
anhand der Wettervorhersage beeinflussen lassen wollen.

Sie kdnnen einen Faktor fur die AuBentemperatur auswahlen.
Je hoher der Wert, desto gréBer ist der Einfluss der Wetter-
vorhersage.

? HINWEIS!

Dieses Menu wird nur angezeigt, wenn die Anlage
an myUplink angeschlossen ist und wenn kein Kli-
matisierungssystem das Fernbedientableau anwen-
det.

MENU 4.5-ABWESENHEITSMODUS
In diesem MenU aktivieren/deaktivieren Sie ,Abwesenheits-
modus”.

Bei aktiviertem Abwesenheitsmodus werden folgende
Funktionen beeinflusst:

» Der eingestellte Wert fir Heizung wird leicht gesenkt.

» Der eingestellte Wert fir die Kihlung wird leicht erh6ht
(sofern Kiihlzubehor installiert ist)

» Die Brauchwassertemperatur wird gesenkt, wenn als Be-
darfsmodus ,Hoch” oder ,Mittel” ausgewahlt ist.
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» Eswird die AUX-Funktion ,Abwesenheitsmodus” aktiviert
Sie k6nnen auswahlen, ob die folgenden Funktionen beein-
flusst werden sollen:

« Ventilation (Zubehor erforderlich)

 Brauchwasserzirkulation (Zubehor oder Verwendung von
AUX erforderlich)

MENU 4.6 -SMART ENERGY SOURCE™

& ACHTUNG!

Smart Energy Source™ erfordert eine externe Zu-
satzheizung.

Smart Energy Source™
Alternative: aus/ein

Kontrollmethode
Einstellungsoptionen: Preis/kWh / CO2

Ist Smart Energy Source™ aktiviert, regelt S1157 den Vorrang
bzw. das AusmaB der Nutzung angeschlossener Energiequel-
len. Hier kénnen Sie festlegen, ob die Anlage die jeweils
preisgunstigste oder die jeweils am starksten kohlendioxid-
neutrale Energiequelle nutzen soll.

? HINWEIS!

Die Auswahlin diesem Menu beeinflusst das Menu
4.7 - ,Energiepreis”.

MENU 4.7-ENERGIEPREIS

Hier kdnnen Sie die Zusatzheizung tariflich steuern.

Hier legen Sie fest, ob die Anlage Uber Spotpreis, Tarifsteue-
rung oder einen Festpreis gesteuert werden soll. Die Einstel-
lung wird fur jede einzelne Energiequelle vorgenommen. Der
Spotpreis kann nur verwendet werden, wenn Sie beim

Stromanbieter einen spotpreisbasierten Stromvertrag haben.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen sich
bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen. Innerhalb
dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschiedene Wochen-
tagsperioden (montags bis freitags) oder vier verschiedene
Wochenendperioden (samstags und sonntags) definieren.

? HINWEIS!

Dieses Menu ist nur sichtbar, wenn Smart Energy
Source™ aktiviert ist.

MENU 4.7.1-SCHWANKENDER STROMPREIS
Hier kdnnen Sie eine Tarifsteuerung der elektrischen Zusatz-
heizung vornehmen.

Stellen Sie die Niedrigtarifperioden ein. Pro Jahr lassen sich
bis zwei verschiedene Datumsperioden festlegen. Innerhalb
dieser Perioden lassen sich bis zu vier verschiedene Wochen-
tagsperioden (montags bis freitags) oder vier verschiedene
Wochenendperioden (samstags und sonntags) definieren.
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MENU 4.8-DATUM UND UHRZEIT
Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum, Anzeigemodus und Zeitzone
ein.

AP TIPP!

Uhrzeit und Datum werden bei Verbindung mit
myUplink automatisch eingestellt. Fur eine korrek-
te Uhrzeit muss die Zeitzone eingestellt werden.

MENU 4.9-SPRACHE / LANGUAGE
Hier wird die Anzeigesprache fur die Displayinformationen
festgelegt.

MENU 4.10-LAND

Hier wahlen Sie aus, in welchem Land das Produkt installiert
ist. Dadurch stehen fur das Produkt landesspezifische Ein-
stellungen zur Verfigung.

Die Sprache kann unabhéangig von dieser Auswahl festgelegt
werden.

A ACHTUNG!

Diese Funktion wird nach 24 Stunden gesperrt.
Wenn das Display neu gestartet oder die Software
aktualisiert wird, wird die Landerwahl in Verbin-
dung damit gesperrt. AnschlieBend lasst sich das
Land in diesem Menu erst verandern, nachdem
Produktbestandteile ersetzt worden sind.

MENU 4.11-TOOL

Hier finden Sie Funktionen zur Handhabung.

MENU 4.11.1-KONTAKTINFO INSTALLATEUR
In diesem Menu werden der Name und die Telefonnummer
des Installateurs eingegeben.

Die Angaben werden danach im Startbildschirm ,Produkt-
Ubersicht” angezeigt.

MENU 4.11.2-TON BEI TASTENDRUCK

Alternative: aus/ein

Hier stellen Sie ein, ob die Display-Tasten bei Betatigung
einen Bestatigungston abgeben sollen.

MENU 4.11.4-STARTBILDSCHIRM

Alternative: aus/ein

Hier wahlen Sie die Startbildschirme aus, die gezeigt werden
sollen.

Die Anzahl der Auswahlmd@glichkeiten in diesem Ment hangt
von den installierten Produkten und dem installierten Zube-
hor ab.

MENU 4.30-ERWEITERT
Menu ,Erweitert” ist fur fortgeschrittene Benutzer vorgese-
hen.
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MENU 4.30.4-WERKSEINSTELLUNG BENUTZER
Hier kdnnen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurlcksetzen, die vom Benutzer aufgerufen werden kénnen
(einschlieBlich der erweiterten Menus).

? HINWEIS!

Nach dem Zurlcksetzen auf die Werkseinstellun-
gen mussen personliche Einstellungen, wie z. B.
Heizkurve, erneut vorgenommen werden.

NIBE S1157-5
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Menu 5-Verbindung

UBERSICHT
5.1 - myUplink

5.2 - Netzwerkeinstellungen 5.21- WLAN

5.2.2 - Ethernet

5.4 - Funkeinheiten

5.10 - Werkzeug

5.10.1 - Direktanschluss

MENU 5.1 - MYUPLINK

Hier erhalten Sie Informationen zum Verbindungsstatus und
zur Seriennummer der Anlage sowie darUber, wie viele Be-
nutzer und Servicepartner mit der Anlage verbunden sind.
Ein verbundener Benutzer besitzt ein Benutzerkonto in
myUplink, das eine Berechtigung zum Steuern und/oder
Uberwachen der Anlage erhalten hat.

Sie kénnen auch die Verbindung der Anlage mit myUplink
verwalten und eine neue Verbindungszeichenfolge anfor-
dern.

Samtliche mit der Anlage verbundenen Benutzer und Ser-
vicepartner kdnnen Uber myUplink getrennt werden.

& ACHTUNG!

Nachdem Sie alle Benutzer getrennt haben, kann
keiner von ihnen die Anlage Uber myUplink Uber-
wachen oder steuern, ohne zuvor eine neue Ver-
bindungszeichenfolge anzufordern.

MENU 5.2 - NETZWERKEINSTELLUNGEN

Hier stellen Sie ein, ob die Anlage Gber WLAN (Men( 5.2.1)
oder mithilfe eines Netzwerkkabels (Ethernet) (Men( 5.2.2)
mit dem Internet verbunden ist.

Hier kdnnen Sie die TCP/IP-Einstellungen fur die Anlage
vornehmen.

Um die TCP/IP-Einstellungen per DHCP vorzunehmen, akti-
vieren Sie ,Automatisch”.

Bei manueller Einstellung wahlen Sie ,IP-Adresse” aus und
geben mithilfe der Tastatur die richtige Adresse ein. Wieder-
holen Sie den Vorgang fur ,Netzmaske”, .Gateway" und
.DNS".

? HINWEIS!

Ohne korrekte TCP/IP-Einstellungen kann die An-
lage keine Internetverbindung herstellen. Wenn
Sie sich bei den Einstellungen nicht sicher sind,
nutzen Sie den Modus ., Automatisch”, oder wenden
Sie sich an den Netzwerkadministrator (oder an
eine andere entsprechende Stelle), um weitere
Informationen zu erhalten.
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TIPP!

Alle seit dem Aufrufen des Mentis vorgenommenen
Einstellungen lassen sich zurticksetzen. Dricken
Sie dazu ,Reset”.

MENU 5.4 - FUNKEINHEITEN

In diesem Menl nehmen Sie den Anschluss von Funkeinhei-
ten sowie die Einstellungen fir bereits angeschlossene Ge-
rate vor.

Flgen Sie die Funkeinheit hinzu, indem Sie auf ,Einheit
hinzufigen” driicken. Fuir eine moéglichst schnelle Identifizie-
rung von Funkeinheiten wird empfohlen, die Haupteinheit
zunachstin den Suchmodus zu setzen. Setzen Sie anschlie-
Bend die Funkeinheit in den Identifikationsmodus.

MENU 5.10 - TOOL

Hier kdnnen Sie als Installateur unter anderem eine Anlage
per App anschlieBen; dazu mussen Sie einen Accesspoint
zur Verbindung direkt mit dem Mobiltelefon aktivieren.

MENU 5.10.1 - DIREKTANSCHLUSS

Wenn Sie ein Benutzerkonto in myUplink PRO haben, kbnnen
Sie die direkte Verbindung per WLAN aktivieren. Dadurch
verliert die Anlage die Kommunikation mit dem derzeitigen
Netzwerk; Einstellungen erfolgen stattdessen tber das Mo-
bilgerat, das mit der Anlage gekoppelt werden muss.
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Menu 6-Zeitprogramm

UBERSICHT

6.1 - Urlaub
6.2 - Zeitprogramm

MENU 6.1 - ,URLAUB”
In diesem Mend stellen Sie ldanger andauernde Veranderun-
gen von Heizungs- und Brauchwassertemperatur ein.

Sie kénnen auch die Einstellungen von bestimmten instal-
lierten Zubehdérkomponenten nach Zeit programmieren.

Wenn ein Raumflhler installiert und aktiviert ist, wird die
gewUlnschte Raumtemperatur (°C) fir die Zeitperiode einge-
stellt.

Wenn der Raumfuhler nicht aktiviert ist, wird die gewlnschte
Parallelverschiebung der Heizkurve eingestellt. Zum Andern
der Raumtemperatur um ein Grad genlgt normalerweise
eine Stufe. In bestimmten Fallen kdnnen jedoch mehrere
Stufen erforderlich sein.

F TIPP!

Beenden Sie die Urlaubseinstellung etwa einen
Tag vor |Ihrer Rickkehr, damit die Raum- und
Brauchwassertemperatur auf die gewlnschten
Werte ansteigen kénnen.

HINWEIS!

Die Urlaubseinstellungen werden am eingestellten
Datum beendet. Wenn Sie die Urlaubseinstellungen
erneut verwenden wollen, stellen Sie im Menu ein
neues Datum ein.

MENU 6.2-ZEITPROGRAMM

In diesem Men legen Sie die zeitliche Steuerung fur sich
wiederholende Veranderungen zum Beispiel von Heizung
und Brauchwasser fest.

Sie kénnen auch die Einstellungen von bestimmten instal-
lierten Zubehdérkomponenten nach Zeit programmieren.

? HINWEIS!

Das Zeitprogramm wird entsprechend der gewahl-
ten Einstellung (z. B. jeden Montag) wiederholt, bis
Sie diese manuell im Menu deaktivieren.
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Ein Modus mit Einstellungen, die fur das Zeitprogramm gel-
ten. Erstellen Sie einen Modus mit einer oder mehreren Ein-
stellungen, indem Sie auf ,Neuer Modus” drticken.

@ s

Zeitprogramm ®

6.1 uUrlaub

i -
Neuer Modus Brauchwasser Heizung |

Wahlen Sie die Einstellungen aus, die der Modus enthalten
soll. Wischen Sie mit dem Finger nach links, damit Sie dem
Modus einen Namen und eine Farbe zuordnen kénnen, so-
dass er sich direkt von anderen Modi unterscheiden lasst.

Neuer Modus
© ®
o g 0O @ O

6.2 Zeitprogramm *

Brauchwasser Heizung Ventilation SR-Modus

O @ O @)

Blockierung  Smartplugs  Pool

Wahlen Sie eine leere Zeile aus, und tippen Sie darauf, damit
Sie einen Modus planen und nach Bedarf anpassen kénnen.
Es Iasst sich einstellen, ob ein Modus tagsuber oder nachts
aktiv sein soll.

< 62

O+ 030 1061 191 112, 115 1181 1211 124

Ma

On Brauchwasser HeiZ
Heizung
Heizung

Z1

Zeitprogramm X

Ti Brauchwasser

To Brauchwasser

Fr Brauchwasser
L
Ss

Wenn ein Raumfuhler installiert und aktiviert ist, wird die
gewlnschte Raumtemperatur (°C) fUr die Zeitperiode einge-
stellt.
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Wenn der Raumfulhler nicht aktiviert ist, wird die gewlnschte
Parallelverschiebung der Heizkurve eingestellt. Zum Andern
der Raumtemperatur um ein Grad genlgt normalerweise
eine Stufe. In bestimmten Fallen kdnnen jedoch mehrere
Stufen erforderlich sein.

52  Kapitel 9 | Steuerung - Mens

NIBE S1157-5



Menu 7-Installateureinstellungen

UBERSICHT

7.1 - Betriebseinstellungen

7.1.1 - Brauchwasser

7.1.1.1 - Temperatureinstellung

7.2 - Zubehéreinstellungen 2

7.1.2 - Umwalzpumpen

7.11.2 - Betriebseinstellungen

7.1.2.1 - Betriebsmodus HU-Pumpe GP11

7.1.3 - Verdichter

7.1.2.2 - Drehz. HU-Pumpe GP11

7.1.2.6 - Betriebsmodus WQ-Pumpe

7.1.2.7 - Pumpendrehzahl WQ-Medium 1

7.1.3.1 - Sperrbereich

7.1.4 - Ventilation2

7.1.4.1 - Ventilatordrehzahl Abluft2

7.1.5 - Zusatzheizung

7.1.4.2 - Ventilatordrehzahl Zuluft 2

7.1.4.3 - Einstellung der Ventilation2

7.1.5.1 - Interne elektrische Zusatzheizung

7.1.6 - Heizung

7.1.5.2 - Max install Stromleist./BBR

7.1.6.1 - Max. Diff. Vorlauftemp.

7.1.7 - Kiihlung 2

7.1.6.2 - Vol.stromeinst, Klimat.sys

7.1.6.3 - Leistung bei NAT

7.1.6.4 - Feuchtigkeitsregelung 2

7.1.6.6 - Heizungssteuerung Verd.

7.1.6.7 - MaBn. b. hoher Vorlauftemp.

7.1.6.8 - Empfindl. Verdichterabsch.

7.1.7.1 - Kuhleinstellungen 2

7.1.8 - Alarm

7.1.7.2 - Feuchtigkeitsregelung 2

7.1.7.3 - Systemeinstell. Kiihlung 2

7.1.7.4 - Verdichterregelung Kiihlung 2

7.1.8.1 - AlarmmaBnahmen

7.1.9 - Leistungswachter

7.1.8.2 - Reservebetrieb

7.1.10 - Systemeinstellungen

7.1.10.1 - Betriebsvorrang

7.1.10.2 - Automoduseinstellungen

7.1.10.3 - Gradminuten-Einstellungen

7.1.10.4 - Priorisierung Verdichter

7.1.10.5 - Priorisierung externe ZH

7.1.10.6 - Begrenzung Raumtemp.

7.1.12 - Warmequellenmedium-Einstellungen

7.2.1 - Zubehor hinzufligen/entfernen

7.3 - Anlage m. mehreren WP

7.2.19 - Externer Warmemengenzahler

7.3.1 - Konfigurieren

7.4 - Verflgbare Ein-/Ausgénge

7.3.3 - Warmepumpe benennen

7.3.4 - Anschluss

7.4.1 - BT37.x benennen

7.5 -Tool

7.4.2 - Ext. Leistungsbegr.

7.4.3 - Alarm von externem Eingang benennen

7.5.1 - Warmepumpe, Test 7.5.1.1 - Testmodus

NIBE S1157-5

7.5.2 - Bodentrocknungsfunktion

7.5.3 - Zwangssteuerung

7.5.6 - Inverterwechsel

7.5.8 - Bildschirmsperre

7.5.9 - Modbus TCP/IP
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7.5.12 - Modbus TCP/IP-Zubehér

7.5.12.1 - Zubehor hinzufligen/entfernen

7.5.13 - Integration von Drittanb.

7.5.12.2 - Modbus PV 2

7.5.13.1 - Modbus TCP/IP Ext.

7.5.15 - Lokal REST API

7.5.13.2 - EEBUS

7.5.16 - Software zurlcksetzen

7.6 - Werkseinstellung Service
7.7 - Startassistent
7.8 - Schnellstart

7.9 - Protokolle

7.9.1 - Anderungsprotokoll

7.9.2 - Meldungsprotokoll

7.9.3 - Blackbox

1 Dieses Meni wird auch im begrenzten Menusystem der etwa installierten untergeordneten Warmepumpe angezeigt.

2 Siehe Installateurhandbuch fir das jeweilige Zubehor.

MENU 7.1-BETRIEBSEINSTELLUNGEN

Hier legen Sie die Betriebseinstellungen fur die Anlage fest.

MENU 7.1.1-BRAUCHWASSER
In diesem Men finden Sie erweiterte Einstellungen fir den
Brauchwasserbetrieb.

MENU 7.1.1.1-TEMPERATUREINSTELLUNG

Starttemperatur

Bedarfsmodus Niedrig/Mittel/Hoch
Einstellbereich: 5-70°C

Stopptemperatur

Bedarfsmodus Niedrig/Mittel/Hoch
Einstellbereich: 5-70°C

Stopptemp. period. Erhohung
Einstellbereich: 55-70°C

~Starttemperatur”und ,Stopptemperatur” fir den Bedarfs-
modus Niedrig/Mittel/Hoch: Hier stellen Sie die Start- und

Stopptemperatur flr das Brauchwasser der einzelnen Be-

darfsmodi ein (Menl 2.2).

~Stopptemp. period. Erhéhung”: Hier stellen Sie die Stopp-
temperatur fur die periodische Erhéhung ein (Men( 2.4 ein.

MENU 7.1.1.2-BETRIEBSEINSTELLUNGEN

Bereitermethode
Alternativen: Zieltemperatur, Deltatemperatur

Bereitungsleistung
Optionen: auto, manuell

Gewiinschte Leistung ,.mittel”
Einstellbereich: 1 - 50 kW

Gewiinschte Leistung ,,hoch”
Einstellbereich: 1 - 50 kW

Wenn mehrere Verdichter vorhanden sind, wird die Differenz
zwischen Ein- und Ausschaltung bei der Brauchwasserbe-
reitung eingestellt.
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Hier wahlen Sie die Lademethode fur den Brauchwasserbe-
trieb aus. ,Deltatemperatur” wird fir Warmepumpenspeicher
mit Rohrwarmetauscher empfohlen, ,Zieltemperatur” flr
doppelwandige Bereiter und Bereiter mit Brauchwasserwar-
metauscher.

MENU 7.1.2-UMWALZPUMPEN
Dieses Menu enthalt Untermendus, in denen Sie erweiterte
Einstellungen fur die Umwalzpumpe vornehmen kdnnen.

MENU 7.1.2.1-BETRIEBSMODUS HU-PUMPE GP1

Betriebsmodus
Optionen: Auto, Periodisch

LAuto” Die Heizungsumwalzpumpe arbeitet gemaB aktuel-

lem Betriebsmodus fur S1157.

.Periodisch”: Die Heizungsumwalzpumpe startet ca. 20 s

vor dem Verdichter und halt 20 s nach ihm an.

g HINWEIS!

Die Option ,Periodisch” ist nur bei Anlagen mit ex-
ternem VorlauffUhler (BT25) verfugbar.

MENU 7.1.2.2-DREHZ. HU-PUMPE GP1

Heizung

Auto
Alternative: aus/ein

Manuelle Drehzahl
Einstellbereich: 1-100 %

Min. zuldssige Drehzahl
Einstellbereich: 1- 50 %

Max. zuldssige Drehzahl
Einstellbereich: 50 - 100 %

Drehzahl im Standbymodus
Einstellbereich: 1-100 %
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Brauchwasser

Auto
Alternative: aus/ein

Manuelle Drehzahl
Einstellbereich: 1- 100 %

Hier stellen Sie die Drehzahl der Heizungsumwalzpumpe im
aktuellen Betriebsmodus, z. B. im Heiz- oder Brauchwasser-
betrieb, ein. Welche Betriebsmodi gedndert werden kénnen,
hangt davon ab, welches Zubehér angeschlossen ist.

Heizung
LAuto”: Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Heizungsumwalz-
pumpe automatisch oder manuell geregelt werden soll.

~Manuelle Drehzahl”: Wenn Sie eine manuelle Regelung der
Heizungsumwalzpumpe eingestellt haben, legen Sie hier die
gewulnschte Pumpendrehzahl fest.

.Min. zuldssige Drehzahl”: Hier kénnen Sie die Pumpendreh-
zahl beschranken, damit die Heizungsumwalzpumpe im
Automodus mindestens mit der eingestellten Drehzahl ar-
beitet.

~Max. zulassige Drehzahl”: Hier kdnnen Sie die Pumpendreh-
zahlbeschranken, damit die Heizungsumwalzpumpe maximal
mit der eingestellten Drehzahl arbeitet.

.Drehzahl im Standbymodus”: Hier legen Sie fest, mit wel-
cher Drehzahl die Heizungsumwalzpumpe im Standbymodus
arbeiten soll. Der Standbymodus wird eingeschaltet, wenn
Heizbetrieb zugelassen ist, aber kein Bedarf an Verdichter-
betrieb oder Betrieb der elektrischen Zusatzheizung besteht.

Brauchwasser

LAuto” Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Heizungsumwalz-
pumpe im Brauchwasserbetrieb automatisch oder manuell
geregelt werden soll.

~Manuelle Drehzahl”: Wenn Sie eine manuelle Regelung der
Heizungsumwalzpumpen eingestellt haben, legen Sie hier
die gewlnschte Pumpendrehzahl im Brauchwasserbetrieb
fest.

MENU 7.1.2.6-BETRIEBSMODUS WQ-PUMPE

Betriebsmodus
Alternativen: Periodisch, Dauerhaft, 10 Tage dauerhaft

.Periodisch”: Die Warmequellenpumpe startet und stoppt
20 s vor bzw. nach dem Verdichter. In Grundwassersystemen
startet die Warmequellenpumpe 2 min vor dem Verdichter
und hort entsprechend nach ihm auf.

~Dauerhaft”: Dauerbetrieb.

.10 Tage dauerhaft”: Dauerbetrieb fir 10 Tage. Danach
schaltet die Pumpe in den periodischen Betrieb um.
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TIPP!

Sie kdnnen "10 Tage dauerhaft" beim Start verwen-
den, um eine kontinuierliche Zirkulation in der
Startphase zu erhalten. So lasst sich das System
einfacher entluften.

MENU 7.1.2.7-PUMPENDREHZAHL WQ-MEDIUM

Betriebsmodus
Einstellbereich: Delta fest, Auto, Manuell

Delta-T, Delta fest
Einstellbereich: 2-10 °C

Manuell
Einstellbereich: 1-100 %

Hier stellen Sie die Drehzahl der Warmequellenpumpe ein.

.~Betriebsmodus™: Hier stellen Sie ein, ob die Warmequellen-
pumpe automatisch, manuell oder mit festem Delta geregelt
werden soll.

.Delta-T, Delta fest”: Hier stellen Sie ein, ob die Warmequel-
lenpumpe mit festem Delta geregelt werden soll, zum Bei-
spiel bei Grundwassersystemen.

~Manuell”: Wenn Sie eine manuelle Regelung der Warmequel-

lenpumpe eingestellt haben, legen Sie hier die gewlnschte
Pumpendrehzahl fest.

MENU 7.1.3-VERDICHTER
Dieses Menu enthalt Untermenus, in denen Sie erweiterte
Einstellungen zum Verdichter vornehmen kénnen.

MENU 7.1.3.1-SPERRBEREICH

Sperrbereich 1und 2
Einstellbereich Start: 25 - 79 Hz

Einstellbereich Stopp: 30 - 84 Hz

Maximaler Einstellbereich: 50 Hz

Hier kdnnen Sie einen Frequenzbereich festlegen, in dem
der Verdichter blockiert ist. Die Grenzen des Einstellberei-
ches hdngen vom jeweiligen Warmepumpen-Modell ab.

A ACHTUNG!

Wird ein groBer Frequenzbereich blockiert, kann
einruckartiger Verdichterbetrieb verursacht wer-
den.

MENU 7.1.5-ZUSATZHEIZUNG
In diesem Menu finden Sie Untermenus flr erweiterte Ein-
stellungen zur Zusatzheizung.
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MENU 7.1.5.1- ,INTERNE ELEKTRISCHE
ZUSATZHEIZUNG"

Max. eingestellte Stromleistung
Einstellbereich 1x230 V: 0-4,5 kW

Einstellbereich 3x230 V: 0-4,5 kW
Einstellbereich 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Max eingest Stromleist (SG Ready)
Einstellbereich 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Einstellbereich 3x230 V: 0-4,5 kW
Einstellbereich 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Hier stellen Sie die maximale Stromleistung fir die interne
elektrische Zusatzheizung in S1157 im Normalbetrieb und
im Uberkapazitdtsmodus (SG Ready) ein.

MENU 7.1.5.2-MAXINSTALL STROMLEIST./BBR

Max. eingestellte Stromleistung
Einstellbereich: 1000-30 000 W

Zur Einhaltung der Bauvorschriften auf bestimmten Markten
besteht die Mdglichkeit, die maximale Leistungsaufnahme
des Produkts zu begrenzen.

Liegen die 0.g. Bauvorschriften nicht vor, sollte diese Einstel-
lung nicht genutzt werden.

In diesem Menu wird der Wert eingestellt, der der maximalen
Eingangsleistung fur den Heiz-, Brauchwasser- und eventu-
ellen Kuhlbetrieb der Warmepumpe entspricht.

Dabei sind externe elektrische Komponenten zu berlcksich-
tigen, die eventuell einberechnet werden missen. Nach der
Festlegung des Werts beginnt eine einwdchige Frist, inner-
halb der die Einstellung wieder rickgangig gemacht werden
kann. Nach Ablauf dieser Zeit missen Produktbestandteile
ersetzt werden, damit die Einstellung in diesem Menu gean-
dert werden kann.

MENU 7.1.6-HEIZUNG
In diesem Menu finden Sie Untermenus fir erweiterte Ein-
stellungen zum Heizbetrieb.

MENU 7.1.6.1-MAX. DIFF. VORLAUFTEMP.

Max. Differenz Verdichter
Einstellbereich: 1-25°C

Max. Differenz Zusatzheizung
Einstellbereich: 1-24°C

BT12 Offset
Einstellbereich: -5-5°C

Hier stellen Sie die max. zulassige Differenz zwischen be-
rechneter und tatsachlicher Vorlauftemperatur bei Verdich-
ter- bzw. Zusatzheizungsbetrieb ein. Der Wert fir ,Max.
Differenz ZH" darf niemals den Wert fur ,Max. Differenz
Verdichter” Ubersteigen.
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.Max. Differenz Verdichter”: Wenn die aktuelle Vorlauftem-
peratur die berechnete Vorlauftemperatur um den eingestell-
ten Wert Gberschreitet, wird der Gradminutenwert auf 1ge-
setzt. Wenn lediglich ein Warmebedarf vorliegt, halt der
Verdichter an.

.Max. Differenz Zusatzheizung”: Wenn ,Zusatzheizung”
ausgewahlt und in Menu 4.1 aktiviert ist und die aktuelle
Vorlauftemperatur den berechneten Wert um den eingestell-
ten Wert Gberschreitet, erfolgt ein Zwangsstopp der Zusatz-
heizung.

.BT12 Offset”: Fur den Fall, dass eine Differenz zwischen
externem Vorlauffhler (BT25) und Kondensatorvorlauffthler
(BT12) besteht, kdnnen Sie hier eine feste Parallelverschie-
bung einstellen, die den Unterschied ausgleicht.

MENU 7.1.6.2-VOL.STROMEINST, KLIMAT.SYS

Einstellung
Optionen: Heizkérper, FuBbodenheizung, Hzk.+FuBbhzg.,
Eigene Einstellung

NAT
Einstellbereich NAT: -40,0 bis 20,0 °C

dT bei NAT
Einstellbereich dT bei NAT: 1,0-25,0 °C

Hier wird festgelegt, fir welchen Typ von Warmeverteilsys-
tem die Heizungsumwalzpumpe arbeitet.

dT bei NAT ist der Unterschied in Grad zwischen Vor- und
Racklauftemperatur bei NormauBenlufttemperatur.

MENU 7.1.6.3-LEISTUNG BEI NAT

Manuell gewahlite Leistung bei NAT
Alternative: aus/ein

Leistung bei NAT
Einstellbereich: 1-1000 kW

Hier stellen Sie ein, welche Leistung das Gebaude bei NAT
(NormauBentemperatur) erfordert.

Wenn Sie ,Manuell gewahlte Leistung bei NAT" nicht aktivie-
ren, erfolgt die Einstellung automatisch, dann berechnet
also S1157 die geeignete Leistung bei NAT.

MENU 7.1.6.6-VERDICHTER
STARTREIHENFOLGE

Optionen: Gradminuten, Gruppiert

Hier legen Sie die Startreihenfolge fur die Verdichterin einer
Kaskadenanlage fest.

Gradminuten: Die Verdichter werden gemaB den Einstellun-
gen der Gradminuten nacheinander eingeschaltet.

Gruppiert: S1157 verwaltet samtliche Warmepumpen der
Anlage als eine Einheit und schaltet die Verdichter je nach
Leistungsbedarf zu und ab. Der Leistungsbedarf bestimmt,
wie viele Verdichter gestartet werden. Bei geringem Leis-
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tungsbedarf wird ein Verdichter gestartet, bei hohem Leis-
tungsbedarf werden mehrere gleichzeitig gestartet. Die
Vorlauftemperatur wird bei dieser Wahl priorisiert. Der Leis-
tungsbedarf ist die Leistung, die bendtigt wird, um die ge-
wunschte Vorlauftemperatur am jeweiligen Betriebspunkt
zu erreichen.

MENU 7.1.6.7-MABN. B. HOHER VORLAUFTEMP.

Optionen: Nur Protokollierung, Aussch. d. Verdichters

.Nur Protokollierung™: Protokolliert den Verdichter nur, wenn
mehrere Verdichter aktiv sind.

LJAussch. d. Verdichters™: Schaltet einen Verdichter bei zu
hoher Vorlauftemperatur aus.

MENU 7.1.6.8-EMPFINDL. VERDICHTERABSCH.

Einstellbereich: 0,4 - 1,4

Wenn Menl 7.1.6.6 - ,Verdichter Startreihenfolge” aktiviert
ist, kdnnen Sie in einer Anlage mit mehr als einem Verdichter
die Empfindlichkeit fur Verdichterstopps andern, wenn sich
das Delta schnell andert.

Beieinem héheren Wert arbeitet die Anlage mehr. Bei einem
niedrigeren Wert arbeitet die Anlage weniger.

& ACHTUNG!

Ein zu hoher Wert kann die Anlage beschadigen.

MENU 7.1.8-ALARM

In diesem Menu stellen Sie ein, welche SicherheitsmaBnah-
men S1157 im Falle einer etwaigen Betriebsstérung vorneh-
men soll.

MENU 7.1.8.1-ALARMMABNAHMEN

Raumtemperatur senken
Alternative: aus/ein

BW-Prod. beenden

Alternative: aus/ein

Tonsignal bei Alarm
Alternative: aus/ein

Hier legen Sie fest, wie S1157 signalisieren soll, dass auf dem
Display ein Alarm angezeigt wird.
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? HINWEIS!

Damit Sie im Falle einer Betriebsstérung ,Hilfsbe-
trieb starten” auswéahlen kénnen, muss eine
AlarmmaBnahme ausgewahlt werden.

Wird keine AlarmmaBnahme ausgewahlt, kann es
bei einer Betriebsstérung zu einem erhdéhten
Energieverbrauch kommen. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt ,,Alarme verwalten”.

MENU 7.1.8.2-RESERVEBETRIEB

Leistung Elektroheizpatrone
Einstellbereich 1x230 V: 4 - 4,5 kW

Einstellbereich 3x230 V: 4-4,5 kW
Einstellbereich 3x400 V: 4 - 6,5 kW

In diesem Mend stellen Sie ein, wie die Zusatzheizung im
Reservebetrieb gesteuert werden soll.

? HINWEIS!

Im Reservebetrieb ist das Display abgeschaltet.
Auch wenn lhnen im Reservebetrieb vorhandene
Einstellungen als unzureichend erscheinen, kén-
nen Sie diese nicht andern.

MENU 7.1.9-LEISTUNGSWACHTER

SicherungsgroBe
Einstellbereich: 1-400 A

Umwandlungsverhaltnis
Einstellbereich: 300 bis 3 000

Phasenfolge erkennen
Hier aktivieren Sie die Phasenerkennung.

Hier stellen Sie SicherungsgréBe und Umwandlungsverhalt-
nis der Anlage ein. Das Umwandlungsverhaltnis ist der Fak-
tor, mit dem die gemessene Spannung in Strom umgerech-
net wird.

Sie kdnnen hier dartber hinaus kontrollieren, welcher
Stromwandler an welcher Eingangsphase im Gebaude
montiert ist (dazu missen Stromwandler installiert sein).
Wahlen Sie hierzu ,Phasenfolge erkennen” aus.

SO TIPP!

Wiederholen Sie die Suche, wenn die Phasenerken-
nung fehlschlagen sollte. Der Erkennungsvorgang
ist sehr empfindlich und kann leicht von anderen
Geraten im Gebaude gestort werden.

MENU 7.1.10-SYSTEMEINSTELLUNGEN

Hier kdnnen Sie fiir die Anlage verschiedene Systemeinstel-
lungen vornehmen.
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MENU 7.1.10.1-BETRIEBSVORRANG

Autom.modus

Alternative: aus/ein

Min.

Einstellbereich: 0 - 180 Minuten

Hier legen Sie fest, wie viel Betriebszeit die Anlage fir den
jeweiligen Bedarf aufwenden soll, wenn mehr als ein Bedarf
gleichzeitig vorliegt.

.Betriebsvorrang” ist normalerweise auf ,Autom.modus”
gesetzt, Sie kénnen die Priorisierung aber auch manuell
einstellen.

~LAutom.modus”: Im Automatikmodus optimiert S1157 die
Betriebszeiten zwischen verschiedenen Bedarfen.

~Manuell”: Sie legen selbst fest, wie viel Betriebszeit die
Anlage fur den jeweiligen Bedarf aufwenden soll, wenn mehr
als ein Bedarf gleichzeitig vorliegt.

Liegt nur ein Bedarf vor, wird dieser von der Anlage gedeckt.

Wenn 0 min ausgewahlt wird, ist der Bedarf ohne Vorrang,
sondern wird nur aktiviert, wenn es keinen anderen Bedarf
gibt.

Betriebsvorrang

Autom.modus

Brauchwasser
Heizung
Pool 1

Kuihlung

MENU 7.1.10.2-AUTOMODUSEINSTELLUNGEN

Heizstopp
Einstellbereich: -20-40°C

Stopp Zusatzheizung
Einstellbereich: -25-40°C

Filterzeit Heizung
Einstellbereich: 0 - 48 h

~Heizstopp”, ,Stopp Zusatzheizung”: In diesen Menuloptionen
stellen Sie die Temperaturen ein, die die Anlage fur die Re-
gelung im Automodus verwenden soll.

? HINWEIS!

Die maximale Einstellung von "Stopp Zusatzhei-
zung" liegt bei "Heizstopp".

.Filterzeit Heizung™: Sie kdnnen den Zeitraum fir die Berech-

nung der mittleren Temperatur einstellen. Bei Auswahl von
0 wird die aktuelle AuBenlufttemperatur herangezogen.
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MENU
7.1.10.3-GRADMINUTEN-EINSTELLUNGEN

Istwert
Einstellbereich: -3 000 bis 100 GM

Heizung, autom.
Alternative: aus/ein

Verdichterstart
Einstellbereich: -1 000-(-30) GM

Rel. GM Start Zusatzheizung
Einstellbereich: 100 bis 2 000 GM

Differenz zw. ZH-Stufen
Einstellbereich: 10 bis 1000 GM

Zuschaltdifferenz Verdichter
Einstellbereich: 10 bis 2 000 GM

GM = Gradminuten

Gradminuten (GM) sind ein MaB fur den aktuellen Heiz-
/Kuhlbedarf im Gebaude. Sie bestimmen, wann Verdichter
bzw. Zusatzheizung starten oder stoppen sollen.

? HINWEIS!

Ein héherer Wert fur "Verdichterstart" bewirkt
haufigere Verdichterstarts, was zu einem héheren
VerdichterverschleiB fuhrt. Ein zu geringer Wert
kann eine ungleichmaBige Innentemperatur verur-
sachen.

MENU 7.1.10.4-PRIORISIERUNG VERDICHTER

Auto

Alternative: aus/ein

Datumsbereich
Einstellbereich: 0-30 Tage

AuBenlufttemperatur
Einstellbereich: -50-50 °C

Hier wahlen Sie die Vorrangreihenfolge fur die Luft-Wasser-
Warmepumpen in einer Hybridanlage.

Auto: Hier legen Sie fest, ob die Vorrangsteuerung automa-
tisch erfolgen soll.

Datumsbereich: Hier stellen Sie Start- und Stoppdatum der
Vorrangsteuerung ein.

AuBenlufttemperatur: Hier stellen Sie ein, bei welcher Au-
Bentemperatur die Luft-Wasser-Warmepumpe in einer Hy-
bridanlage Vorrang hat.
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MENU 7.1.10.5-PRIORISIERUNG EXTERNE ZH

Prio Verdichtereinheiten
Einstellbereich: Auto, BT1 Temp., Datum

Prio Verd.einheiten Startdatum
Einstellbereich: 0-30 Tage

Prio Verd.einheiten Stoppdatum
Einstellbereich: 0-30 Tage

Prio Verdichtereinheiten liber
Einstellbereich: -50-50 °C

Hier wahlen Sie die Priorisierung fur die Einheiten einer An-
lage aus, die sowohl mit Verdichtern als auch mit externer
Zusatzheizung arbeitet. Verdichter kdnnen automatisch
priorisiert werden, entweder Uber einer bestimmten AuBen-
lufttemperatur oder wahrend eines bestimmten Zeitraums
im Jahr.

MENU 7.1.10.6-BEGRENZUNG RAUMTEMP.

Heizung

Max. einstellb. Temperatur
Einstellbereich: 5-35 °C

Hier stellen Sie die minimale und die maximale Raumtempe-
ratur fir den Warmebedarf ein. Die Temperaturbegrenzung
kann bei anderen Einstellungen, z. B. den Raumfulhlereinstel-
lungen, nicht unter- oder Uberschritten werden.

MENU 7.1.12 -
WARMEQUELLENMEDIUM-EINSTELLUNGEN

Warmequellenmediumtyp
Optionen: Mit Frostschutz, ohne Frostschutz

Min. Warmequellenmediumaustrittstemp.
Einstellbereich: -12-15°C

Automatischer Reset
Alternative: aus/ein

Max. Warmequellenmediumeintritt
Einstellbereich: 10-35°C

Hier stellen Sie das Warmequellensystem ein. Falsche Ein-
stellungen kdnnen Schaden am Kaéltekreis verursachen.

Warmequellenmediumtyp: Hier wahlen Sie, ob das Warme-
quellenmedium mit oder ohne Frostschutz versehen ist.

Min. WQ-Mediumaustritt EP14: Wenn Sie im MenUpunkt
~Warmequellenmediumtyp” die Option ,Mit Frostschutz”
gewahlt haben, betragt die Temperatur -8 °C und der Ein-
stellbereich reicht von -12 °C bis 15 °C. Fur die Option ,,Ohne
Frostschutz” ist der Einstellbereich 3°C - 15 °C.

Automatischer Reset: Hier wahlen Sie, ob der Alarm automa-
tisch zurlGckgesetzt werden soll, wenn die Temperatur um
1°C Uber den eingestellten Wert gestiegen ist.
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.Max. Warmequellenmediumeintritt”: Hier legen Sie fest, bei
welcher Temperatur die Warmepumpe einen Alarm aufgrund
einer zu hohen Eintrittstemperatur des Warmequellenmedi-
ums ausgeben soll.

MENU 7.2-ZUBEHOREINSTELLUNGEN
In den zugehoérigen Untermenus nehmen Sie die Betriebsein-
stellungen fur installiertes und aktiviertes Zubehor vor.

MENU 7.2.1-ZUBEHOR
HINZUFUGEN/ENTFERNEN
Hier geben Sie fur S1157 an, welches Zubehor installiert ist.

Fur eine automatische Erkennung von angeschlossenem
Zubehor wahlen Sie die Option "Zubehdr suchen”. Sie kdnnen
das Zubehor auch manuell aus der Liste auswahlen.

MENU 7.2.19-ENERGIEZAHLER IMPULS

Aktiviert

Alternative: aus/ein

Eingestellter Status

Optionen: Energie pro Impuls / Impulse pro kWh

Energie pro Impuls
Einstellbereich: 0 - 10000 Wh

Impulse pro kWh
Einstellbereich: 1 - 10000

Es kdnnen bis zu zwei Stromzahler oder Energiezahler (BE6-
BE7) mit S1157 verbunden werden.

.Energie proImpuls”: Hier legen Sie fest, welcher Warmemen-
ge jeder Impuls entsprechen soll.

.Impulse pro kWh”: Hier legen Sie fest, wie viele Impulse pro
kWh an S1157 gesendet werden sollen.

0)- TIPP!

«Impulse pro kWh* wird in ganzen Zahlen einge-
stellt und angezeigt. Wenn eine héhere Auflésung
gewunschtist, wird ,Energie pro Impuls” verwen-
det.

MENU 7.3-ANLAGE M. MEHREREN WP
In den zugehdérigen Untermenus nehmen Sie Einstellungen
fur die an S1157 angeschlossenen Warmepumpen vor.

MENU 7.3.1-KONFIGURIEREN

Anlage m. mehreren WP
Alternative: aus/ein

Systemeinstellungen
Alternativen: Haupteinheit / Warmepumpe 1 - 8

Installierte Warmepumpen suchen
Alternative: aus/ein

~Anlage m. mehreren WP": Hier geben Sie an, ob S1157 Teil
einer Anlage mit mehreren Warmepumpen (Mehrfachanlage)
ist.

Kapitel 9 | Steuerung - Menlis 59



~Systemeinstellungen”: Hier geben Sie an, ob S1157 die
Haupteinheit der Mehrfachanlage ist. In Systemen mit nur
einer Warmepumpe muss S1157 die Haupteinheit sein. Wenn
in der Anlage bereits eine Haupteinheit vorhanden ist, geben
Sie an, welche Kennung S1157 haben soll.

JInstallierte Warmepumpen suchen”: Hier kénnen Sie nach
angeschlossenen Warmepumpen suchen und diese aktivie-
ren oder deaktivieren.

? HINWEIS!

In Systemen mit mehreren Warmepumpen muss
jede Warmepumpe eine separate Kennung haben.
Dies geben Sie separat bei allen an S1157 ange-
schlossenen Warmepumpen an.

MENU 7.3.2 - INSTALLIERTE WARMEPUMPEN
Hier wahlen Sie aus, welche Einstellungen Sie an der jewei-
ligen Warmepumpe vornehmen wollen.

MENU 7.3.3-WARMEPUMPE BENENNEN
Hier konnen Sie einen Namen fur die an S1157 angeschlosse-
nen Warmepumpen festlegen.

MENU 7.3.4-ANSCHLUSS

Hier stellen Sie ein, wie Ihr System installationsseitig an die
Heizungsanlage des Geb&dudes und an etwaiges Zubehor
angeschlossen ist.

OF TIPP!

Beispiele fir Dockungsalternativen kdnnen Sie
unter nibe.de finden.

Dieses Menu hat einen Dockungsspeicher. Dies bedeutet,
dass sich das Regelgerat daran erinnert, wie eine bestimmtes
Umschaltventil angedocktist und bei der ndchsten Verwen-
dung des Umschaltventils wird automatisch die korrekte
Dockung verwendet.

Markierungsrahmen
Haupteinheit/Warmepumpe

Warmepumpe 1

BLO0-CNLG

S
e

®

S O

égbare Komponenten

~Haupteinheit/Wédrmepumpe”: Hier stellen Sie ein, fir welche
Warmepumpe die Anschlusseinstellung vorgenommen
werden soll (bei einer einzelnen Warmepumpe im System
wird nur die Haupteinheit angezeigt).

Arbeitsflache
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LArbeitsfldche flir Anschluss”: Hier werden die Anschllsse
des Systems aufgezeichnet.

.Verdichter”: Hier stellen Sie ein, ob der Verdichter der War-
mepumpe blockiert ist (Werkseinstellung), extern Gber einen
Softwareeingang gesteuert wird oder sich im Standardmo-
dus befindet (angeschlossen beispielsweise an Brauchwas-
serbereitung und Heizung des Gebaudes).

.Markierungsrahmen”: Dricken Sie auf den zu &ndernden
Markierungsrahmen. Wahlen Sie eine der verfugbaren Kom-
ponenten aus.

Symbol ‘ Beschreibung

Blockiert

Verdichter (standard)

Verdichter (extern gesteuert)

Wechselventil

Die Bezeichnungen Uber dem Umschaltventil ge-
ben an, wo es elektrisch angeschlossen ist (EB100
= Haupteinheit, EB101 = Warmepumpe 1 usw.).

Brauchwasserbereitung.

Bei Anlagen mit mehreren Warmepumpen:
Brauchwasser mit Haupteinheit und/oder gemein-
sames Brauchwasser von verschiedenen Warme-
pumpen.

Brauchwasserbereitung mit untergeordneter War-
mepumpe in einer Anlage mit mehreren Warmepum-
pen.

Pool 1

Pool 2

Heizung (Heizung des Gebaudes, schlieBt eventu-
elle zusatzliche Klimatisierungssysteme mit ein)

EARAE O EYS

MENU 7.4-VERFUGBARE EIN-/AUSGANGE

Hier geben Sie an, wo der externe Schaltkontakt angeschlos-
sen wurde: entweder an einem der AUX-Eingange auf An-
schlussklemme X28 oder am AUX-Ausgang auf Anschluss-
klemme X27.

MENU 7.4.1-BT37.X BENENNEN
In diesem Menu kénnen Sie den Namen der per AUX-An-
schluss verbundenen BT37-Fuhler andern.

Die FUhlerbezeichnung (BT37.1, BT37.2, BT37.3, BT37.4,
BT37.5, BT37.6) wird dem ausgewahlten Namen hinzugefugt.
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www.nibe.de

MENU 7.4.2-EXT. LEISTUNGSBEGR.

Ext. Leistungsbegr.
Einstellbereich: 1,1-100,0 kW

Fir Markte, in denen der Stromnetzbetreiber eine dynami-
sche Steuerung der Netzlast verlangt.

In diesem Menu stellen Sie den festen Wert ein, auf den die
Arbeitsleistung von Verdichter und Elektroheizpatrone be-
grenzt werden soll.

Diese Funktion eignet sich fir die Zeiten, in denen das Ge-
baude am meisten Strom verbraucht.

MENU7.4.3-ALARM VON EXTERNEM EINGANG
BENENNEN

In diesem Meni kénnen Sie die Namen der Alarme von AUX-
Eingdngen éndern.

MENU 7.5-TOOL
Hier finden Sie Funktionen zur Instandhaltung und fur Ser-
viceaufgaben.

MENU 7.5.1-WARMEPUMPE, TEST

& ACHTUNG!

Dieses MenuU und seine Untermenus dienen dem
Test der Warmepumpe.

Die Nutzung dieses Menus zu anderen Zwecken
kann dazu fUhren, dass die Anlage nicht wie vorge-
sehen funktioniert.

TIPP!

Wenn der Betriebsmodus ,Nur Zusatzheizung”
verwendet werden soll, legen Sie dies in MenU 4.1
fest.

Zur Gewahrleistung einer gleichmaBigeren Vorlauf-
temperatur kann die Zusatzheizung friher gestar-
tet werden. Setzen Sie dazu ,Rel. GM Start Zusatz-
heizung” in Menu 7.1.10.3 auf 100 GM. Nach abge-
schlossenem Bodentrocknungsprogramm mussen
die Einstellungen in Menu 4.1 und 7.1.10.3 wieder
auf Normalbetrieb umgestellt werden.

MENU 7.5.3-ZWANGSSTEUERUNG

Hier kdnnen Sie fur die verschiedenen Komponenten der
Anlage eine Zwangssteuerung aktivieren. Die wichtigsten
Schutzfunktionen sind jedoch aktiv.

Um bestimmte Komponenten zwangssteuern zu kdnnen,
muss der Verdichter unter Umstanden vorgewarmt werden.

A ACHTUNG!

Die Zwangssteuerung wird nur bei einer Fehlersu-
che genutzt. Durch eine anderweitige Nutzung der
Funktion kénnen Komponenten in der Anlage be-
schadigt werden.

MENU 7.5.2-BODENTROCKNUNGSFUNKTION

Liange Periode1-7
Einstellbereich: 0 - 30 Tage

Temperatur Periode 1-7
Einstellbereich: 15-70°C

Hier konfigurieren Sie das Bodentrocknungsprogramm.

Sie kbdnnen bis zu sieben Periodenzeiten mit unterschiedli-
chen berechneten Vorlauftemperaturen festlegen. Wenn
weniger als sieben Perioden verwendet werden sollen, stel-
len Sie die verbleibenden Periodenzeiten auf 0 Tage.

Nachdem die Bodentrocknung aktiviert wurde, erscheint

ein Zahler, der die Zahl der vollen Tage seit Aktivierung der
Funktion anzeigt. Die Funktion berechnet die Gradminuten
wie im normalen Heizbetrieb, allerdings mit den Vorlauftem-
peraturen, die fir die jeweilige Periode eingestellt wurden.

& ACHTUNG!

Bei aktiver Bodentrocknung lauft die Heizungsum-
walzpumpe unabhangig von der Einstellung in
Menu 7.1.2.2 mit 100 %.
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MENU 7.5.6 - INVERTERWECHSEL
Dieses MenU enthalt einen Assistenten fir den Inverterwech-
sel.

Das Menu ist nur sichtbar, wenn die Kommunikation mit dem
Inverter fehlt.

MENU 7.5.8-BILDSCHIRMSPERRE

Hier kbnnen Sie die Bildschirmsperre in S1157 aktivieren. Bei
der Aktivierung werden Sie aufgefordert, den gewtinschten
Code (vier Ziffern) einzugeben. Der Code wird in folgenden
Situationen verlangt:

e Zur Deaktivierung der Bildschirmsperre.
+ Bei Anderung des Codes.
e Zum Start des Displays, wenn dieses inaktiv war.

* Bei Inbetriebnahme oder Neustart von S1157.

MENU 7.5.9-MODBUS TCP/IP

Alternative: aus/ein

Hier aktivieren Sie Modbus TCP/IP.

MENU 7.5.12-MODBUS TCP/IP-ZUBEHOR

Alternative: aus/ein

Hier geben Sie an, welches per Modbus angeschlossene
Zubehor in der Anlage vorhanden ist.
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MENU 7.5.12.1-ZUBEHOR
HINZUFUGEN/ENTFERNEN

Alternative: aus/ein

Hier kdnnen Sie Zubehor far Modbus mit PV-Inverter hinzu-
flgen oder entfernen.

MENU 7.5.12.2-MODBUS PV

Alternative: aus/ein

Hier aktivieren Sie Modbus PV und konfigurieren die Kommu-
nikation mit dem Inverter.

MENU 7.5.13-INTEGRATION VON DRITTANB.

Hier verwalten Sie die Anschlisse an externe Dienste.

MENU 7.5.13.1-MODBUS TCP/IP EXT.

Alternative: aus/ein

Hier aktivieren Sie Modbus TCP/IP fur externe Dienste.

MENU 7.5.13.2 - EEBUS

Alternative: aus/ein

Hier kdnnen Sie die EEBUS-Kommunikation aktivieren.

MENU 7.5.15 -LOKAL REST API

Aktiviert
Alternative: aus/ein

Beschrankung der IP-Adresse
Alternative: aus/ein

Nur Lesen von REST API
Alternative: aus/ein

Hier nehmen Sie die Einstellungen fir die lokale REST API
vor.

Im Menu befindet sich eine URL, die auf die REST API-Doku-
mentation verweist, welche den Einstieg erleichtert.

Der angegebene Fingerabdruck dient als Sicherheitszertifikat
und kann dazu verwendet werden, sicherzustellen, dass die
Kommunikation mit der richtigen Einheit erfolgt.

MENU 7.5.16-SOFTWARE ZURUCKSETZEN
Hier setzen Sie die Software auf die vorherige Softwarever-
sion zuruck.

MENU 7.6-WERKSEINSTELLUNG SERVICE

Hier kdnnen Sie alle Einstellungen (einschlieBlich der fur den
Benutzer zugéanglichen Einstellungen) auf die Werkseinstel-
lungen zurucksetzen.

Hier kbnnen auch neue Parametrierungen des Inverters
vorgenommen werden.
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A ACHTUNG!

Nach einem Reset erscheint beim nachsten Start
von S1157 der Startassistent.

MENU 7.7-STARTASSISTENT

Wenn S1157 erstmalig gestartet wird, wird der Startassistent
automatisch aufgerufen. In diesem MenU kdnnen Sie ihn
manuell aufrufen.

MENU 7.8-SCHNELLSTART
Hier kdnnen Sie die Schnellstartoption flr den Verdichter
aktivieren.

FUr einen Schnellstart des Verdichters muss einer der fol-
genden Bedarfe vorliegen:

» Heizung
* Brauchwasser
« Kihlung (Zubehor erforderlich)

» Pool (Zubehor erforderlich)

g HINWEIS!

Zum Ausfuhren eines Schnellstarts des Verdich-
ters muss dieser die richtige Temperatur erreicht
haben. Die Vorwarmung des Verdichters kann bis
zu 30 min dauern.

HINWEIS!

Zu viele Schnellstarts innerhalb kurzer Zeit k6nnen
zu einer Beschadigung des Verdichters und der
benachbarten Ausristung fihren.

S

MENU 7.9-PROTOKOLLE

Unter diesem Mend finden Sie Protokolle, in denen Informa-
tionen zu Alarmen und durchgefthrten Anderungen hinter-
legt sind. Das Menu wird bei der Stérungssuche eingesetzt.

MENU 7.9.1-ANDERUNGSPROTOKOLL
Hier kénnen Sie zuvor ausgefihrte Anderungen am Regel-
gerat ablesen.

& ACHTUNG!

Das Anderungsprotokoll wird beim Neustart gespei-
chert und ist nach einem Aufrufen der Werksein-
stellungen unverandert vorhanden.

MENU 7.9.2-MELDUNGSPROTOKOLL

Dieses Protokoll dient der Stérungssuche.

MENU 7.9.3-BLACKBOX

Uber dieses Menii kénnen Sie samtliche Protokolle (Ande-

rungsprotokoll, Meldungsprotokoll) auf einen USB-Stick ex-
portieren. SchlieBen Sie einen USB-Stick an, und wahlen Sie
die zu exportierenden Protokolle aus.
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Service

ServicemaBnahmen

A ACHTUNG!

Ein eventueller Service darf nur von Personen mit
entsprechender Kompetenz ausgefihrt werden.

Bei einem Komponentenwechsel an S1157 dirfen
nur Ersatzteile von NIBE verwendet werden.

NOTBETRIEB

A ACHTUNG!

Nehmen Sie die Anlage erst in Betrieb, nachdem
sie mit Wasser befuillt wurde. Bestandteile der An-
lage k6nnen beschadigt werden.

ACHTUNG!

Die Warmepumpe enthalt entzindliches Kaltemit-
tel. Daher ist bei Bedienung, Installation, Wartung,
Reinigung und Entsorgung besondere Vorsicht
geboten, um Schaden am Kaltemittelsystem zu
vermeiden und somit die Gefahr von Undichtigkei-
ten zu reduzieren.

AR

Der Notbetrieb wird bei Betriebsstérungen und Servicearbei-
ten genutzt.

Bei aktiviertem Reservebetrieb leuchtet die Statuslampe
gelb.

Sie kdnnen den Reservebetrieb unabhangig davon aktivieren,
ob S1157 in Betrieb ist oder abgeschaltet.

Zum Aktivieren, wenn S1157 in Betrieb ist: Ein/Aus-Schalter
(SF1) 2 s lang drlicken, und im Abschaltmen ,Reservebe-
trieb” auswahlen.

Zum Aktivieren des Reservebetriebs, wenn S1157 abgeschal-
tetist: Aus/Ein-Schalter (SF1) 5 s lang gedriickt halten. (Der
Reservebetrieb wird durch einmaliges Dricken deaktiviert.)

Wenn S1157 in den Reservebetrieb geschaltet wird, ist das
Display ausgeschaltet, die wichtigsten Funktionen sind aktiv:

« Die Elektroheizpatrone sorgt dafur, dass die berechnete
Vorlauftemperatur aufrechterhalten werden kann. Wenn
ein AuBenluftfihler (BT1) fehlt, halt die Elektroheizpatrone
die hdchste Vorlauftemperatur aufrecht, die in Men(11.30.6
- .Max. Vorlauf Heizung” eingestellt ist..

+ Verdichter und Warmequellenpumpe sind abgeschaltet
und lediglich die Heizungsumwalzpumpe sowie die elektri-
sche Zusatzheizung sind aktiv. Die maximale Leistung der
Elektroheizpatrone im Reservebetrieb wird durch die Ein-
stellung in Menu 7.1.8.2 - ,Reservebetrieb” begrenzt.

NIBE S1157-5

Die Abbildung zeigt ein mogliches Beispiel fur ein Kiihimodul.

XL2
XL7

SF1

Die Abbildung zeigt ein Beispiel fir eine Warmepumpe.

ENTLEEREN DES KLIMATISIERUNGSSYSTEMS
IN DER WARMEPUMPE

& ACHTUNG!

Vorsicht vor heiBem Wasser - Verbriihungsgefahr!

Far Wartungsarbeiten an den Komponenten der Warmepum-
pe. die zum Klimatisierungssystem gehoren, ist es oft am
einfachsten, die Warmepumpe zunachst zu entleeren.

1. SchlieBen Sie extern montierte Absperrventile.

2. SchlieBen Sie einen Schlauch an das Entleerungsventil
(QM1) an, und 6ffnen Sie das Ventil. Es wird etwas Flus-
sigkeit austreten.

3. Damitdierestliche Flussigkeit ablaufen kann, muss Luft
in das System gelangen. Lésen Sie zum Einlassen von
Luft die Verbindung am Heizungsanschluss Rucklauf
(XL2) ein wenig.

LEERUNG DES WARMEQUELLENSYSTEMS IN
DER WARMEPUMPE

FUr Wartungsarbeiten an den Komponenten der Warmepum-
pe, die zum Warmequellensystem gehdren, ist es oft am
einfachsten, die Warmepumpe zunachst zu entleeren.

1. SchlieBen Sie extern montierte Absperrventile.
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2. SchlieBen Sie einen Schlauch am Ablassventil (QM2) an,
und fUhren Sie das andere Ende des Schlauchs in einen
Behalter. Offnen Sie das Ventil. Es wird in das GefaB et-
was Warmequellenmedium austreten.

3. Damit das restliche Warmequellenmedium ablaufen
kann, muss Luft in das System gelangen. L6sen Sie zum
Einlassen von Luft die Verbindung am Warmequellenme-
dium-Anschluss Austritt (XL7) ein wenig.

MAGNETITINDIKATOR KONTROLLIEREN

Der Filterkugelhahn enthalt einen Magnetitindikator, der
anzeigt, ob magnetische Partikel im Wasser des Klimatisie-
rungssystems vorhanden sind.

Bei der Reinigung des Magneten sollte auch der Filterkorb
sauber gespllt/gereinigt werden. Dieser befindet sich im
selben Ventil.

So kontrollieren Sie den Magnetitindikator:

1. Schalten Sie S1157 durch Driicken der Ein/Aus-Taste
(SF1) aus. S1157 muss vor der Reinigung ausgeschaltet
werden, damit die Umwalzpumpe nicht gegen einen
gestoppten Volumenstrom arbeitet.

2. SchlieBen Sie den Filterkugelhahn.
Demontieren Sie den Sicherungsring im Ventil.

4. Nehmen Sie den Magneten aus dem Filterkugelhahn
und prufen Sie, ob sich Magnetit darauf befindet. Wi-
schen Sie ihn bei Bedarf ab.

5. Bringen Sie den Magneten wieder an.

6. Bringen Sie den Sicherungsring wieder an. Achten Sie
darauf, dass er in der Nut sitzt.

7. Wennsich viel Magnetit am Magneten befand, sollte das
Klimatisierungssystem sauber gespult und/oder ein
Magnetitfilter montiert werden.

STARTHILFE FUR UMWALZPUMPE

Die Umwalzpumpen in S1157 verfigen Uber eine automati-
sche Starthilfefunktion. Bei Bedarf kann auch eine manuelle
Starthilfe fUr die Pumpen ausgefuhrt werden. Fihren Sie in
diesen Fallen die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie S1157 aus.
2. Nehmen Sie die Frontabdeckung ab.

3. Drlcken Sie die Schraube fUr die Starthilfe mit einem
Schraubendreher hinein (siehe Abbildung).

4. Bewegen Sie den Schraubendreher bei hineingedrickter
Schraube in eine beliebige Richtung.

5. Starten Sie S1157 und kontrollieren Sie, ob die Umwalz-
pumpen funktionieren.
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Auf der Abbildung wird ein mégliches Beispiel fir eine Umwalzpumpe darge-
stellt.

FUHLERDATEN

-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752

50 3,583 1,426
60 2,467 1,136

70 1,739 0,891
80 1,246 0,691

HERAUSZIEHEN DES KALTEMODULS

Das Kaltemodul (EP14) ist mit Griffen versehen und kann
herausgezogen werden, um Service und Transport zu erleich-
tern.

Das Bild zeigt ein mogliches Beispiel fur ein Kihimodul.

A ACHTUNG!

Schalten Sie die Warmepumpe aus, und unterbre-
chen Sie die Stromversorgung mit dem Sicherheits-
schalter.

1. Entfernen Sie die vordere Abdeckscheibe von der Isolie-
rung.
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2. SchlieBen Sie die Absperrventile (EP14-QM31), (EP14-
QM32), (EP14-QM33) und (EP14-QM34).

Entleeren Sie das Kéltemodul gemaB den Anweisungen
in avsnitt "Entleeren des Klimatisierungssystems in der
Warmepumpe" und "Leerung des Warmequellensystems
in der Warmepumpe".

L

R

| wehl
o . | /

Die Abbildung zeigt ein mégliches Beispiel fir ein Kihimodul.
Entfernen Sie die Isolierung.

4. Entfernen Sie das Sperrblech.

Lésen Sie den Rohranschluss unter dem Absperrventil
(EP14-QM31).

6. Losen Sie die beiden Schrauben.

7. Losen Sie die Kontakte (XF2), (XF11) und (XF22).

NIBE S1157-5

8. Ziehen Sie das Kaltemodul vorsichtig mit einem geeig-
neten Werkzeug heraus.

}Ib% (EP14-QM33)

‘ ]
P e ] My 7T

So 4o
/

9. Schutzen Sie die AnschlUsse, damit kein Schmutzin das
Kaltemodul gelangt.

TIPP!

FUhren Sie die Montage des Kaltemoduls in umge-
kehrter Reihenfolge aus.

ACHTUNG!

Bei der Neumontage mussen die vorhandenen O-
Ringe an den Absperrventilen (EP14-QM32), (EP14-
QM33) und (EP14-QM34) durch die mitgelieferten
ersetzt werden.
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USB-SERVICEANSCHLUSS

Beim Anschluss eines USB-Sticks erscheint auf dem Display
ein neues Men( (Men( 8).

Menii 8.1 - Software aktualisieren
Die Software aktualisieren Sie in Men( 8.1 -, Software aktua-
lisieren” mithilfe des USB-Sticks.

& ACHTUNG!

Damit ein Update mithilfe des USB-Sticks moglich
ist, muss dieser eine Datei mit der Software fir
S1157 von NIBE enthalten.

Die Software fir S1157 kann auf myuplink.com
heruntergeladen werden.

Im Display wird mindestens eine Datei angezeigt. Wahlen
Sie eine Datei aus, und drucken Sie auf ,0K".

*0)- TIPP!

Bei einer Aktualisierung der Software werden die
Menueinstellungen in S1157 nicht zurickgesetzt.

HINWEIS!

Falls die Aktualisierung abgebrochen werden sollte,
bevor sie abgeschlossenist (z. B. bei Stromausfall),
wird automatisch die frihere Version der Software
wiederhergestellt.

-y

Ruicksetzung der Software liber das Menu
Die Ricksetzung der Software auf die vorherige Version er-
folgt im Menu 7.5.16 - ,Software zuricksetzen”.

Manueller Reset der Software
So setzen Sie die Software manuell auf die vorherige Version
zurick:

1. Schalten Sie S1157 Gber das Abschaltmenu aus. Die
Statuslampe erlischt, der Aus-ein-Schalter beginnt, blau
zu leuchten.

2. Betétigen Sie einmal den Aus-ein-Schalter.

3. WennderAus-ein-Schalter von Blau auf WeiB wechselt,
halten Sie ihn gedruckt.
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4. Wenndie Statuslampe grun zu leuchten beginnt, lassen
Sie den Aus-ein-Schalter los.

? HINWEIS!

Wenn die Statuslampe zwischendurch gelb zu
leuchten beginnt, ist S1157 in den Reservebetrieb
Ubergegangen, und die Software wurde nicht zu-
rickgesetzt.

Meni 8.2 - Protokollierung

Intervall
Einstellbereich: 1s - 60 min

Hier konnen Sie festlegen, wie aktuelle Messwerte von S1157
in einem Protokoll auf dem USB-Stick abgelegt werden sol-
len.

1. Stellen Sie das gewunschte Intervall zwischen den Pro-
tokollierungen ein.

2. Wahlen Sie "Protokollierung starten".

3. Jetzt werden mit dem festgelegten Intervall die aktuel-
len Messwerte aus S1157 in einer Datei auf dem USB-
Stick gespeichert, und zwar so lange, bis Sie ,,Protokol-
lierung beenden” aufrufen.

? HINWEIS!

Wahlen Sie , Protokollierung beenden”, bevor Sie
den USB-Stick entfernen.

Bodentrocknungsprotokollierung

Hier kénnen Sie ein Bodentrocknungsprotokoll auf einem
USB-Stick speichern und einsehen, wann die Betonplatte
die korrekte Temperatur erreicht hat.

« Stellen Sie sicher, dass ,Bodentrocknungsfunktion”in
MenU 7.5.2 aktiviert ist.

* Dadurch wird eine Protokolldatei mit Temperatur und
Elektroheizpatronenleistung erstellt. Die Protokollierung
lauft so lange, bis ,Bodentrocknungsfunktion” beendet
wird.

? HINWEIS!

Beenden Sie .. Bodentrocknungsfunktion®”, bevor
Sie den USB-Stick entfernen.

Meni 8.3 - Einstellungen bearbeiten

Einstellungen speichern
Alternative: aus/ein
Display-Backup
Alternative: aus/ein

Einstellungen zuriicksetzen
Alternative: aus/ein
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In diesem Menu kénnen Sie Menueinstellungen von einem
USB-Stick herunterladen bzw. Einstellungen auf einem USB-
Stick speichern.

Einstellungen speichern: Hier speichern Sie die Menueinstel-
lungen, um sie spater wiederherstellen zu kénnen oder um
sie auf eine andere S1157-Einheit zu kopieren.

Display-Backup: Hier speichern Sie die MenuUeinstellungen
und die Messwerte (z. B. Energiedaten).

g HINWEIS!

Wenn Sie die MenUeinstellungen auf dem USB-
Stick speichern, werden eventuell zuvor gespei-
cherte Einstellungen auf dem USB-Stick Uber-
schrieben.

Einstellungen zurlicksetzen: Hier werden samtliche
Menteinstellungen vom USB-Stick heruntergeladen.

? HINWEIS!

Das Wiederherstellen der Menueinstellungen tber
den USB-Stick kann nicht rickgangig gemacht
werden.

Menii 8.5-Energieprotok. exportieren
In diesem Menu kénnen Sie Energieprotokolle auf einem
USB-Stick speichern.

MODBUS TCP/IP
In S1157 ist die Unterstitzung von Modbus TCP/IP integriert,
was im Meni 7.5.9 - ,Modbus TCP/IP” aktiviert wird.

Die TCP/IP-Einstellungen werden in Menl 5.2 - ,Netzwerk-
einstellungen” vorgenommen. Nur Verbindungen von IP-
Adressen innerhalb des lokalen Adressraums wie unten
dargestellt:

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Das Modbus-Protokoll verwendet fur die Kommunikation
Port 502.

2. Rufen Sie MenU 7.5.9 auf, und wahlen Sie ,Meistverw.
Register exportieren” oder ,Alle Register exportieren”
aus. Dann wird dies im Format CSV auf den USB-Stick
gespeichert (diese Méglichkeit wird nur dann angezeigt,
wenn der USB-Stick im Display eingesteckt ist).

Beschrankung der IP-Adresse
1. Rufen Sie Men(7.5.9 auf, und wahlen Sie ,Beschrankung
der IP-Adr.” aus.

2. Geben Sie die IP-Adresse ein, die dazu berechtigt ist,
mit der Anlage zu kommunizieren.

A ACHTUNG!

Modbus/TCP-Kommunikation tGber das offene In-
ternet ist sehr riskant und wird nicht empfohlen.

Lesbare ) Beschreibung ‘
Read 0x04 Input Register

Read writable 0x03 Holding Register

Writable multiple 0x10 Write multiple registers
Writable single 0x06 Write single register

Im Display sind flr das jeweilige Produkt und fir sein instal-
liertes und aktiviertes Zubehér Register vorhanden.

Register exportieren
1. SchlieBen Sie einen USB-Stick an.
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MAC-Adresse
Die MAC-ADresse wird im Menu 3.1.13 - ,Anschlisse” ange-
zeigt.

Nur Lesezugriff

.Nur Lesezugriff” bedeutet, dass keine Werte an die Anlage
gesendet werden kénnen, sondern nur das Lesen von Werten
moglich ist.

LOKALE REST-API

Die REST-API ist eine lokale und sichere Alternative zu
MODBUS TCP/IP. Die REST-APIist bekannt, selbstbeschrei-
bend, listet Parameter auf und lasst sich leicht mit anderen
Systemen integrieren.

Rufen Sie das Men( 7.5.15 - ,Lokal REST API” auf, um die
Funktion zu aktivieren.
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Betriebsstorung

In den allermeisten Fallen erkennt S1157 eine Betriebssto-
rung und zeigt diese per Alarm sowie mit Meldungen mit
auszufuhrenden MaBnahmen auf dem Display an.

Info-Menu

Das Meni 3.1 - ,Betriebsdaten”im MenUsystem der Warme-
pumpe enthalt alle Warmepumpenmesswerte. Oftmals kann
eine Kontrolle der Werte in diesem Men hilfreich dabei sein,
die Fehlerursache zu ermitteln.

Alarmverwaltung

# & 16:45 3 Oktober

Bei einem Alarmist ei-
ne Betriebsstérung
aufgetreten, und die
Statuslampe leuchtet
dauerhaft rot. Im
Smartguide zum Dis-
play finden Sie weite-
re Informationen zum
Alarm.

ALARM

Bei einem Alarm mit
roter Statuslampe ist
eine Betriebsstérung
aufgetreten, die S1157
nicht selbsttatig beheben kann. Auf dem Display wird der
Alarmtyp angezeigt. AuBerdem kann der Alarm zurtckge-
setzt werden.

Es gibt mind. einen akt. Alarm

16:453 Oktober

Keine Verbindung zwischen Anlage und Vorlauffiihler. Die
Zusatzheizung ist blockiert. Die Anlage wechselt in den
Alarmbetrieb, was zu einem verringerten Komfort fiihren kann.
Hilfsbetrieb aktivieren. Installateur kontaktieren.

1y Alarm

W

[S)Hilfsbetrieb starten

zuriicksetzen

In vielen Fallen ist die Auswahl von ,Alarm zurlcksetzen”
ausreichend, damit die Anlage in den Normalbetrieb zurtck-
kehrt.

Ein weiBes Leuchten nach Auswahl von ,Alarm zurlckset-
zen"” bedeutet, dass der Alarm verschwunden ist.

.Hilfsbetrieb” ist ein Reservebetriebstyp. Damit versucht
die Anlage zu heizen und/oder Brauchwasser zu erzeugen,
obwohl ein Problem vorliegt. Dabei kann es mdglich sein,
dass der Verdichter nicht in Betrieb ist. In diesem Fall Gber-
nimmt eine eventuell vorhandene elektrische Zusatzheizung
die Beheizung und/oder Brauchwasserbereitung.

g HINWEIS!

Damit Sie nur ,Hilfsbetrieb starten” auswahlen
kénnen, mussin Menl 7.1.8.1- ,,AlarmmaBnahmen”
eine AlarmmaBnahme ausgewahlt worden sein.
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? HINWEIS!

Die Auswahl von ,Hilfsbetrieb starten” ist nicht
identisch mit dem Beheben des Problems, das den
Alarm ausgeldst hat. Die Statuslampe leuchtet
daher weiterhin rot.

Fehlersuche
Wird die Betriebsstérung nicht auf dem Display angezeigt,
kann folgender Tipp hilfreich sein:

GRUNDLEGENDE MABNAHMEN
Kontrollieren Sie zunachst Folgendes:

» Gruppen- und Hauptsicherungen des Gebaudes.

» FI-Schutzschalter des Gebaudes.

- Sicherungsautomat fir S1157 (FC1).

- Sicherheitstemperaturbegrenzer fir S1157 (FQ10).

» Korrekt eingestellter Leistungswachter.

BRAUCHWASSERMIT NIEDRIGERTEMPERATUR
ODER BRAUCHWASSER NICHT VORHANDEN.
Dieser Teil des Kapitels zur Stérungssuche gilt nur, wennim
System ein Warmepumpenspeicher installiert ist.

» Geschlossenes oder gedrosseltes extern montiertes
Brauchwasser-Zulaufventil.

- Offnen Sie das Ventil.
 Mischventil (sofern eins installiert ist) zu niedrig einge-
stellt.

- Justieren Sie das Mischventil.

* S1157 in falschem Betriebsmodus.

- Rufen Sie MenU 4.1- ,Betriebsmodus” auf. Wenn Modus
~Auto” ausgewahlt ist, legen Sie in Men1 7.1.10.2 - , Au-
tomoduseinstellungen” fir ,Stopp Zusatzheizung” einen
héheren Wert fest.

- Wahlen Sie im Modus "Manuell" die Option "Zusatzhei-
zung" aus.

» Hoher Brauchwasserbedarf.

- Warten Sie, bis das Brauchwasser erwarmt wurde. Eine
vorubergehend erhéhte Brauchwassermenge kann im
Startbildschirm ,Brauchwasser”, in Menu 2.1 - ,Mehr
Brauchwasser” oder Uber myUplink aktiviert werden.

» Zu niedrige Brauchwassereinstellung.

- Rufen Sie MenU 2.2 - ,Brauchwasserbedarf“auf, und
wahlen Sie einen héheren Bedarfsmodus aus.

» Geringe Brauchwasserverfligbarkeit bei aktiviertem ,Smart
Control”.
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- Wenn wéhrend eines langeren Zeitraums nur wenig
Brauchwasser verbraucht wurde, wird weniger
Brauchwasser bereitet, als dies normalerweise der Fall
ist. Aktivieren Sie ,Mehr Brauchwasser” Uber den Start-
bildschirm ,Brauchwasser” in Ment 2.1 - ,Mehr
Brauchwasser” oder Gber myUplink.

» Zu niedrige oder keine Vorrangschaltung fiir Brauchwas-
ser.

- Rufen Sie MenU 7.1.10.1 - ,Betriebsvorrang” auf und
verlangern Sie den Zeitraum, in dem der Brauchwasser-
bereitung Vorrang eingerdaumt wird. Hinweis: Durch eine
Verlangerung des Zeitraums fr die Brauchwasserberei-
tung verklrzt sich die Zeitspanne fir die Warmeerzeu-
gung. Dadurch kann es zu einer niedrigeren bzw.
schwankenden Raumtemperatur kommen.

e ,Urlaub” in Menu 6 aktiviert.

- Rufen Sie Menu 6 auf, und deaktivieren Sie.

NIEDRIGE RAUMTEMPERATUR

» Geschlossene Thermostate in mehreren Raumen.

- Bringen Sie die Thermostate in méglichst vielen Rdumen
in die maximale Stellung. Justieren Sie die Raumtempe-
ratur Uber den Startbildschirm ,Heizung”, anstatt die
Thermostate zu drosseln.

« S1157 in falschem Betriebsmodus.

- Rufen Sie MenU 4.1 - ,Betriebsmodus” auf. Wenn der
Modus . Auto” ausgewahlt ist, legen Sie in Menu 7.1.10.2
- ,Automoduseinstellungen” einen héheren Wert fur
.Heizstopp” fest.

- Wenn der Modus ,Manuell" I” eingestellt ist, wéhlen Sie
zusatzlich ,Heizung” aus. Wenn dies nicht ausreicht,
wahlen Sie auBerdem ,Zusatzheizung” aus.

 Zu niedrig eingestellter Wert fur die Heizungsregelung.

- Justierung via Smartguide oder Startbildschirm ,Hei-
zung”

- Wenn die Raumtemperatur nur bei kalten Witterungsbe-
dingungen niedrig ist, muss méglicherweise der Heizkur-
venverlaufin Men1.30.1 - ,Kurve, Heizung" nach oben
justiert werden.

 Zu niedrige oder keine Vorrangschaltung fur Warme.

- Rufen Sie MenU 7.1.10.1 - ,Betriebsvorrang” auf und
verlangern Sie den Zeitraum, in dem der Warmeerzeu-
gung Vorrang eingeraumt wird. Hinweis: Durch eine
Verlangerung des Zeitraums fur die Warmeerzeugung
verkUrzt sich die Zeitspanne flr die Brauchwasserberei-
tung. Dadurch kann eine geringere Brauchwassermenge
zur Verfugung stehen.

+ ,Urlaub” in Menu 6 - ,Zeitprogramm® aktiviert.
- Rufen Sie MenU 6 auf, und deaktivieren Sie.

+ Der externe Kontakt zur Anderung der Raumtemperatur
ist aktiviert.
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- Kontrollieren Sie eventuelle externe Schaltkontakte.
* Luftim Klimatisierungssystem.
- EntlGften Sie das Klimatisierungssystem.

 Geschlossene Ventile (QM31), (QM32) zum Klimatisierungs-
system.

- Offnen Sie die Ventile.
 Stromtarifsteuerung mit groBem Einfluss.

- Rufen Sie das Men( 4.2.5.1 - ,Stromtarife” auf, und
passen Sie die Einstellung fur den Strompreis an.

HOHE RAUMTEMPERATUR

* Zu hoch eingestellter Wert fur die Heizungsregelung.

- Justierung via Smartguide oder Startbildschirm ,Hei-
zung”

- Wenn die Raumtemperatur nur bei kalten Witterungsbe-
dingungen hoch ist, muss moglicherweise der Heizkur-
venverlaufin Men( 1.30.1 -, Kurve, Heizung” nach unten
justiert werden.

« Der externe Kontakt zur Anderung der Raumtemperatur
ist aktiviert.

- Kontrollieren Sie eventuelle externe Schaltkontakte.

UNGLEICHMABIGE INNENTEMPERATUR

» Falsch eingestellte Heizkurve.
- Stellen Sie die Heizkurve in MenU 1.30.1. prazise ein
* Zu hoch eingestellter Wert fur "NAT".

- Rufen Sie Menl 7.1.6.2 - ,Vol.stromeinst, Klimat.sys”
auf, und justieren Sie den Wert fir ,NAT" herunter.

» UngleichmaBiger Volumenstrom in den Heizkérpern.

- Justieren Sie die Volumenstromverteilung zwischen
den Heizkdérpern.

» Stromtarifsteuerung mit groBem Einfluss.

- Rufen Sie das MenU 4.2.5.1 - ,Stromtarife” auf, und
passen Sie die Einstellung fur den Strompreis an.

NIEDRIGER SYSTEMDRUCK

* Zu wenig Wasser im Klimatisierungssystem.

- Beflllen Sie das Klimatisierungssystem mit Wasser, und
suchen Sie nach eventuellen Undichtigkeiten (siehe
Kapitel ,Beflllung und Entliftung”).
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VERDICHTER STARTET NICHT
» Esgibt weder Heiz- noch Brauchwasser- oder Kiihlbedarf
(far KGhlung ist Zubehor erforderlich).

- S1157 fordert weder Heizung noch Brauchwasser oder
Kihlung an.

 Verdichter aufgrund von Temperaturbedingungen blo-
ckiert.

- Warten Sie, bis die Temperatur im Betriebsbereich des
Produkts liegt.

* Die minimale Zeit zwischen Verdichterstarts wurde nicht
erreicht.

- Warten Sie mindestens 30 min und kontrollieren Sie, ob
der Verdichter gestartet ist.

» Alarm ausgel6st.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

PFEIFENDE GERAUSCHE IN DEN HEIZKORPERN
* Geschlossene Thermostate in den Raumen und falsch
eingestellte Heizkurve.

- Bringen Sie die Thermostate in mdglichst vielen Rdumen
in die maximale Stellung. Justieren Sie die Heizkurve
prazise Uber das Startbild, anstatt die Thermostate zu
drosseln.

* Zu hoch eingestellte Geschwindigkeit der Umwalzpumpe.

- Rufen Sie Men(17.1.2.2 (Pumpendrehzahl Heizkreis GP1)
auf, und regeln Sie die Drehzahl der Umwalzpumpe
herunter.

» UngleichméBiger Volumenstrom in den Heizkdrpern.

- Justieren Sie die Volumenstromverteilung zwischen
den Heizkérpern.
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Zubehor

Ausfuhrliche Informationen zum Zubehoér und eine komplette
Zubehorliste finden Sie hier: nibe.de.

Nicht alle Zubehérkomponenten sind auf allen Markten ver-
fugbar.

AKTIVE/PASSIVE KUHLUNG IM
VIERROHRSYSTEM ACS 45

Mit dem Zubehor ACS 45 kann S1157 die Erzeugung von Warme
und Kalte unabhangig voneinander steuern.

Art.nr. 067 195

AKTIVE/PASSIVE KUHLUNG HPAC S40

Beim Zubehdr HPAC S40 handelt es sich um ein Klimaumschaltmo-
dul fur die aktive und passive Kiihlung des Gebaudes.

ANSCHLUSSSATZPVT 40

PVT 40 ermdglicht es, bei S1157 PVT-Panels als Warmequelle zu
verwenden.

Art.nr. 057 245

ANSCHLUSSSATZ SOLAR 40

Solar 40 ermdglicht, dass S1157 (zusammen mit VPAS) an thermi-
sche Solarwarme angeschlossen werden kann.

Art.-Nr. 067 084

ENERGIEZAHLERSATZ EMK 300

Dieses Zubehor wird extern montiert und zur Messung der Energie-
menge genutzt, die an Brauchwasser/Heizung/Kihlung im Haus
geliefert wird.

Kupferrohr @22.
Art.nr. 067 314

EXTERNE ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNGELK
Dieses Zubehor erfordert die Zubehorplatine AXC 40 (mehrstufige
Zusatzheizung).

ELK15
15 kW, 3 x 400 V
Art.-Nr. 069 022

ELK 42

42 kW, 3 x 400V
Art.-Nr. 067 075

ELK 26
26 kW, 3x 400 V
Art.-Nr. 067 074

ELK 213

7-13 kW, 3 x 400 V
Art.-Nr. 069 500

ZUSATZLICHE MISCHVENTILGRUPPE ECS

Dieses Zubehoér kommt zum Einsatz, wenn S1157 in einem Haus
mit einem oder zwei Klimatisierungssystemen installiert ist, die
unterschiedliche Vorlauftemperaturen erfordern.

ECS 40
Max. 80 m?

Art.nr. 067 287

ECS 41
Ca. 80-250 m?

Art.nr. 067 288

PASSIVE KUHLUNG PCS 44

Dieses Zubehér wird genutzt, wenn S1157 in einer Anlage mit pas-
siver KUhlung installiert wird.

Art.-Nr. 067 296

NIBE S1157-5

FEUCHTIGKEITS- UND TEMPERATURFUHLER
HTS 40

Mit diesem Zubehor werden Luftfeuchtigkeit und Temperaturen
im Heiz- und Kuhlbetrieb angezeigt und geregelt.

Art.nr. 067 538

ABLUFTMODUL FLM S45

FLM S45 ist ein Abluftmodul, das speziell daftr entwickelt wurde,
die Rickgewinnung mechanischer Abluft mit Erdwarme zu kombi-
nieren.

FLM S45
Art.-Nr. 067 627

Wandstativ BAU 40
Art.nr. 067 666

LUFTUNGSWARMEUBERTRAGER ERS

Dieses Zubehor fuhrt der Wohnung Energie zu, die aus der
Ventilationsluft gewonnen wurde. Die Einheit beltftet das
Haus und erwarmt bei Bedarf die Zuluft.

ERS 20-250"
Art.nr. 066 068

ERS S10-400"
Art.nr. 066 163

ERS 30-400"
Art.nr. 066 165

1 Eventuell ist ein Vorwarmer erforderlich.

ANHEBEFUB EF 45

Dieses Zubehor kann dazu verwendet werden, den Bereich unter
S1157 zu vergréBern.

Art.nr. 067 152

HILFSRELAIS

Mit dem Hilfsrelais werden externe 1- bis 3-phasige Lasten wie OI-
brenner, Elektroheizpatronen und Umwalzpumpen gesteuert.

HR10

Empfohlene max. Absicherung
fur Steuerstrom 10 A.
Art.nr. 067 309

KOMMUNIKATIONSMODUL FUR SOLARSTROM
EME 20

EME 20 wird fur die Kommunikation und Steuerung zwischen dem
Wechselrichter fur Solarzellen von NIBE und S1157 genutzt.

Art.-Nr. 057 215

PASSIVE KUHLUNG PCM S40/PCM S42

PCM S40/PCM S42 erméglicht eine passive Kihlung Gber Erd-,
Grundwasser- oder Erdkollektoren.

Max. 18 kW.
Art.nr. 067 625 / 067 626

POOLERWARMUNG POOL 40

POOL 40 wird genutzt, um eine Poolerwarmung mit S1157 zu ermég-
lichen.

Max. 18 kW.
Art.nr. 067 062
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FULLVENTILSATZ KB

Ventilsatz zur Befullung mit Warmequellenmedium im Kollektor-
schlauch. Einschl. Schmutzfilter und Isolierung.

KB 25 (max. 13 kW)
Art.-Nr. 089 368

FERNBEDIENUNGRMU S40

Uber das Zubehér Fernbedienung mit integriertem Raumfihler und
Feuchtigkeitssensor kann S1157 von einem anderen Gebaudebe-
reich als dem Standort der Einheit aus gesteuert und Uberwacht

werden.

Art.-Nr. 067 650

SOLARZELLENEINHEIT NIBE PV

NIBE PV ist ein Modulsystem bestehend aus Solarmodulen, Monta-
geelementen und Wechselrichter zur Erzeugung eigenen Stroms.

ZUBEHORPLATINE AXC 40

Dieses Zubehor wird zum Anschluss und zur Steuerung der folgen-
den Produkte eingesetzt: mischventilgesteuerte Zusatzheizung,
stufengeregelte Zusatzheizung, externe Umwalzpumpe oder
Grundwasserpumpe.

Art.nr. 067 060

FUNKZUBEHOR

An S1157 kann Funkzubehor von NIBE angeschlossen werden, z.
B. Raum-, Feuchtigkeits- oder CO,-Fuhler.

WARMEPUMPENSPEICHER
AHPS S AHP S

Warmepumpenspeicherohne Pufferspeicher, der in erster
Elektroheizpatrone mit Solar- Linie zur Erh6hung des Volu-
warmetauscher (Korrosions- mens in Kombination mit
schutz Kupfer) und Brauch- AHPS S verwendet wird.
wasserwarmetauscher (Kor- Art.-Nr. 080 134
rosionsschutz Edelstanhl).

Art.-Nr. 080 136

AHPHS
Warmepumpenspeicher ohne
Elektroheizpatrone mit inte-
griertem Brauchwasserwar-
metauscher (Korrosions-
schutz Edelstahl).

Art.-Nr. 080 137

VPB

Warmepumpenspeicher ohne Elektroheizpatrone mit Rohrwarme-
tauscher.

VPB 500 VPB 750

Korrosionsschutz:
Kupfer Art.nr. 081052

Korrosionsschutz:
Kupfer Art.nr. 081054

VPB 1000

Korrosionsschutz:
Kupfer Art.nr. 081053
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VPB S

Warmepumpenspeicher ohne Elektroheizpatrone mit Rohrwarme-
tauscher.

VPB S200 VPB S300
Korrosionsschutz: Korrosionsschutz:

Kupfer Art.nr. 081139 Kupfer Art.nr. 081142
Emaille Art.nr. 081140 Emaille Art.nr. 081144
Edelstahl Art.nr. 081141 Edelstahl Art.nr. 081143
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Technische Daten
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* Dieses MaB gilt, wenn die Rohre fiir das Warmequellenmedium (Seitenanschluss) einen Winkel von 90 aufweisen. Das MaB kann vertikal um ca. +100 mm
abweichen, da die Rohre fiir das Warmequellenmedium teilweise als flexible Leitungen vorliegen.
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Elektrische Daten

1X230V
s
Nennspannung 230V ~ 50 Hz

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0 kW (empfohlene Absicherung). Arms 10(16)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 12(16)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 1,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 16,5(20)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 2,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 21(25)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 4 kW (empfohlene Absicherung). Arms 27,5(32)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 4,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 29,5(32)
Zusatzheizungsleistung kw 0.5/1/1,5/2/2,5/3

/3.5/4/4,5

3X230V

Nennspannung 230V ~ 50 Hz

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0 kW (empfohlene Absicherung). Arms 10(16)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 11(16)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 1,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 16,5(20)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 2,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 20(25)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 4 kW (empfohlene Absicherung). Arms 20(25)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 4,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 21(25)

Zusatzheizungsleistung kw 0.,5/1/1,5/2/2,5/3

/3.5/4/4.5

3X400V
s |

Nennspannung 400V 3N ~ 50Hz

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0 kW (empfohlene Absicherung). Arms 10(16)

Max. Betriebsstrom einschl. Elektroheizpatrone mit 0,5-6,5 kW (empfohlene Absicherung). Arms 15,6(16)

Zusatzheizungsleistung kw 0.5/1/1,5/2/2,5/3

/3.5/4/4,5/5/5.5/6/6,5
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Technische Daten

$1157 Minimum / Mittel / Maximum

Leistungsdaten gemas EN 14511

0/35

Heizleistung (P) kw 151/ 3,44/ 4,87
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0.34/0,80 /1,27
COP 4,43/4,31/ 3,84
0/45

Heizleistung (Py) kw 1,40/ 3,20/ 4,90
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0,40/0,90/153
COP 3.46/353/3.20
0/55

Heizleistung (Py) kw 124 /2,95 /4,59
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0,47 /1,03 /1,68
COP 2,61/2,86/273
10/35

Heizleistung (Py) kw 191/ 4,29/ 6,56
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0,35/0,79 /147
COP 554 /5,46 /4,46
10/45

Heizleistung (Py) kW 171/ 3,89/ 6,23
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0,41/ 0,93 /1,61
COP 4,15/ 4,20/ 3,86
10/55

Heizleistung (Py) kw 154 /3,59 /5,69
Stromeingangsleistung (Pg) kw 0.5/1,09 /177

COP 311/328/322

NIBE S1157-5
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Modell $1157-5

Leistungsdaten gemaBs EN 14511

Heizleistung (Pyy) | kw | 15-5

SCOP gemaB EN 14825

Nennheizleistung (Pgesignh kw 4,75/ 4,40

SCOP kaltes Klima, 35 °C / 55 °C 5,08/ 3.85

SCOP europaisches Durchschnittsklima, 35 °C/55 °C 4,87/373

Energieverbrauchskennzeichnung, europaisches Durchschnittsklima

Produkteffizienzklasse Raumerwarmung 35 °C / 55 °C1 A+++ / A+++

Systemeffizienzklasse Raumerwarmung 35 °C / 55 °C2 A+++ / A+++

Effizienzklasse Brauchwasserbereitung / deklariertes Verbrauchsprofil mit Warmepumpenspeicher 3 A+ /XL

VPB S300

Schall

Schallleistungspegel (Lya) en 12102 bei 0/354 dB(A) 36 - 44

Schalldruckpegel (Lpp) berechnete Werte gemaB EN 1SO 11203 bei 0/35 und 1 m Abstand dB(A) 21-29

Elektrische Daten

Nennleistung, Warmequellenpumpe W 75

Nennleistung, Heizungsumwalzpumpe w 63

cos @5 0,98 /0,96

Verdichter Startstrom Arms 0,65

Schutzklasse IP1XB

FI-Schutzschalter, Typ F eller B

Die Ausrustung erfullt die Anforderungen nach IEC 61000-3-12

Die Anschlisse des Produkts erflllen die technischen Anforderungen der Norm IEC 61000-3-3

WLAN

2,412 - 2,484 GHz Maximalleistung | dBm | 1

Funkeinheiten

2,405 - 2,480 GHz Maximalleistung | dBm | 4

Kiltemittelkreis

Kaltemitteltyp R290

GWP Kaltemittel 0,02

Fillmenge kg 0,152

CO,-aquivalent kg 0,003

Schaltwert Pressostat HP/LP MPa |3,15(31,5)/ 0,16 (1,6)
(Bar)

Verdichterol

Oltyp PAG

Olmenge | 0.3

Warmequellenkreis

Min./max. Systemdruck Warmequellenmedium MPa 0,05(0,5)/ 0,45
(Bar) (4.5)

Volumenstrom bei Pdesignh I/s 0.28

Max. extern verfugbarer Druck bei Pdesignh kPa 24

Min./max. WQM-Eintrittstemp. °C siehe Diagramm

Min. WQ-Ausgangstemp. °C -12

Heizkreis

Min./max. Systemdruck Heizungsmedium MPa 0,05 (0.5) / 0.45
(Bar) (4.5)

Volumenstrom bei Pdesignh I/s 0,11/0,10

Max. extern verfugbarer Druck bei Pdesignh kPa 60/ 62

Min./max. HM-Temp. °C siehe Diagramm

Rohranschliisse

Warmequellenmedium AuBendurchm. mm 28

Heizungsmedium AuBendurchm. mm 22

Anschluss Warmepumpenspeicher AuBendurchm. mm 22
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Modell $1157-5

Abmessungen und Gewicht

Breite x Tiefe x Hohe mm 600 x 620 x 1500
Montagehéhe © mm 1670
Komplettgewicht Warmepumpe kg 138
Gewicht nur Kaltemodul kg 72
Sonstiges

Artikelnummer, 1x230 V 065 814
Artikelnummer, 3x230 V 065 819
Artikelnummer, 3x400 V 065 817

1

2
3
4
5
6

Skala fur Produkteffizienzklasse Raumerwarmung: A+++ bis D.

Skala fur Systemeffizienzklasse Raumerwarmung: A+++ bis G. Die angegebene Systemeffizienz berlcksichtigt den Temperaturregler des Produkts.

Skala fur Effizienzklasse Brauchwasser: A+ bis F.

Abhangig von der Verdichterdrehzahl.

Der Betriebspunkt 0/35 fur Max. bzw. 50 rps Verdichterdrehzahl.
Bei demontierten FlBen betrégt die Montagehohe ca. 1650 mm.

BETRIEBSBEREICH WARMEPUMPE,
VERDICHTERBETRIEB

Der Verdichter liefert eine Vorlauftemperatur von bis zu

70 °C bei -8 °C Warmequellenmedien-Eingangstemperatur.

Temperatur,
°C
80

70 o e ——
60
50
40
30

20 — — ——
10
0

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

— — Vorlauf Eintrittstemperatur des

em— Riicklauf Warmequellenmediums,
°C
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Energieverbrauchskennzeichnung

INFORMATIONSBLATT

Hersteller NIBE
Modell S$1157-5 1x230V
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Temperatureignung °C 35/55
Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserberei- XL
tung

Effizienzklasse Raumerwarmung, europaisches A+++ [ A+++
Durchschnittsklima

Effizienzklasse Brauchwasserbereitung, européi- A+
sches Durchschnittsklima

Nominelle Heizleistung (Pgesignn). européisches kw 5/4
Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, européi-| kWh 1964 /2296
sches Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung,eu-| % 192 /150
ropaisches Durchschnittsklima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, europai- % 136
sches Durchschnittsklima

Schallleistungspegel Ly, im Innenbereich dB 39
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). kaltes Klima kw 5/4
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). warmes Klima kw 5/4
Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, kaltes | kWh 2265/2661
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
kaltes Klima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, warmes | kWh 1282 /1504
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
warmes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 199 /155
kaltes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, kaltesKli-| % 136

ma

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 190 /148
warmes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, warmes % 136
Klima

Schallleistungspegel L, im AuBenbereich dB -
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Hersteller NIBE
Modell $1157-5 3x230V
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Temperatureignung °C 35/55
Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserberei- XL
tung

Effizienzklasse Raumerwarmung, europdisches A+++ / A+++
Durchschnittsklima

Effizienzklasse Brauchwasserbereitung, européi- A+
sches Durchschnittsklima

Nominelle Heizleistung (Pgesignn). européisches kw 5/4
Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, européi-| kWh 1964 /2296
sches Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, eu-| % 192 /150
ropaisches Durchschnittsklima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, européi- % 136
sches Durchschnittsklima

Schallleistungspegel Ly, im Innenbereich dB 39
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). kaltes Klima kw 5/4
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). warmes Klima kW 5/4
Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, kaltes | kWh 2265/2661
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
kaltes Klima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, warmes | kWh 1282 /1504
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
warmes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 199 / 155
kaltes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, kaltesKli-| % 136

ma

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 190 /148
warmes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, warmes % 136
Klima

Schallleistungspegel L, im AuBenbereich dB -
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Hersteller NIBE
Modell $1157-5 3x400V
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Temperatureignung °C 35/55
Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserberei- XL
tung

Effizienzklasse Raumerwarmung, europdisches A+++ / A+++
Durchschnittsklima

Effizienzklasse Brauchwasserbereitung, européi- A+
sches Durchschnittsklima

Nominelle Heizleistung (Pgesignn). européisches kw 4,75/ 4,40
Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, européi-| kWh 1964 /2296
sches Durchschnittsklima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, eu-| % 192 /150
ropéaisches Durchschnittsklima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, européi- % 136
sches Durchschnittsklima

Schallleistungspegel Ly, im Innenbereich dB 39
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). kaltes Klima kw 5/4
Nominelle Heizleistung (Pgesignn). warmes Klima kW 5/4
Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, kaltes | kWh 2265/2661
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
kaltes Klima

Jahresenergieverbrauch Raumerwarmung, warmes | kWh 1282 /1507
Klima

Jahresenergieverbrauch Brauchwasserbereitung, | kWh 1228
warmes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 199 / 155
kaltes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, kaltesKli-| % 136

ma

Mittlerer Saisonwirkungsgrad Raumerwarmung, % 190 /148
warmes Klima

Energieeffizienz Brauchwasserbereitung, warmes % 136
Klima

Schallleistungspegel L, im AuBenbereich dB -
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ENERGIEEFFIZIENZDATEN FUR DIE EINHEIT

Modell

Modell Brauchwasserspeicher

Temperatureignung °C 35/55
Temperaturregler, Klasse Vi
Temperaturregler, Beitrag zur Effizienz % 4
Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 196 / 154
Raumerwarmung, europaisches Durchschnittsklima

Effizienzklasse der Einheit fir die Raumerwarmung, A+++/A+++
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fir die % 203 /159
Raumerwéarmung, kaltes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 194 /152
Raumerwéarmung, warmes Klima

Modell S$1157-5 3x230V
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Temperatureignung °C 35/55
Temperaturregler, Klasse Vi
Temperaturregler, Beitrag zur Effizienz % 4
Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 196 / 154
Raumerwarmung, europaisches Durchschnittsklima

Effizienzklasse der Einheit fr die Raumerwarmung, A+++/A+++
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 203 /159
Raumerwarmung, kaltes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 194 /152
Raumerwarmung, warmes Klima

Modell $1157-5 3x400V
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Temperatureignung °C 35/55
Temperaturregler, Klasse \
Temperaturregler, Beitrag zur Effizienz % 4
Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fir die % 196 / 154
Raumerwarmung, europaisches Durchschnittsklima

Effizienzklasse der Einheit flr die Raumerwarmung, A+++/A+++
europaisches Durchschnittsklima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 203 /159
Raumerwéarmung, kaltes Klima

Mittlerer Saisonwirkungsgrad der Einheit fur die % 194 /152

Raumerwéarmung, warmes Klima

Die angegebene Effizienz fir die Einheit berlicksichtigt auch den Temperaturregler. Wenn die Einheit um einen externen Zusatzheizungskessel oder Solar-
warme erganzt wird, muss die Gesamteffizienz fur die Einheit neu berechnet werden.
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TECHNISCHE DOKUMENTATION

Modell s1 Yek{n'
Modell Brauchwasserspeicher VPB S300
Warmepumpentyp L] Luft/wasser
L] Abluft/wasser
Flussigkeit/Wasser
Wasser/Wasser
Niedrigtemperatur-wWarmepumpe 32 X nein
Integrierte Elektroheizpatrone fur Zusatzheizung X 3a O Nein
Warmepumpe fir Heizung und Brauchwasser X g2 [ Nein
Klima X mittel [ kat [ warm
Temperatureignung X wittel (55°c) [ Niedrig (35 °C)
Geltende Normen EN-14825 & EN-16147
Abgegebene Nennheizleistung Prated 4,4 kW Mittlerer Saisonwirkungsgrad flir Raumerwdr- Ns 150 %
mung
Deklarierte Kapazitdt fir Raumerwédrmung bei Teillast und AuBenlufttempe- | | Deklarierter COP fiir Raumerwérmung bei Teillast und AuBenlufttemperatur
ratur Tj Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 2,3 kw Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kw Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kW Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kw Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kw Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj = -15°C (wenn TOL < -20°C) Pdh kW Tj = -15°C (wenn TOL < -20°C) COPd -
Bivalenztemperatur Toiv -10 °C Min. AuBenlufttemperatur TOL -10 °C
Kapazitat bei zyklischem Betrieb Pcych kW COP bei zyklischem Betrieb COPcyc -
Abbaukoeffizient Cdh 0,97 - Max. Vorlauftemperatur WTOL 70 °C
Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung
Ausgeschaltete Stellung Pore | 0,003 | kW | |Nennheizleistung ‘ Psup ‘ 0,0 | KW
Thermostat - ausgeschaltete Stellung Pro 0,009 kW
Standby-Modus Psg 0.009 kW Typ der zugeflhrten Energie ‘ Elektrisch
Kurbelgehduseheizermodus Pk 0,004 kW
Sonstige Posten
Kapazitatsregelung Variabel Nomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser) m3/h
Schallleistungspegel, Innen-/AuBenbereich Lwa 39/- dB Nennfluss Warmetrager m3/h
Jahresenergieverbrauch Que 2296 kWh Volumenstrom Warmequellenmedium Flassig- 0.9 m3/h
keit/Wasser- oder Wasser/Wasser-Warmepum-
pen

Flr Warmepumpe mit Raumerwdrmung und Brauchwasserbereitung

Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserbe- XL Energieeffizienz Brauchwasserbereitung Nwh 136 %
reitung

Téaglicher Energieverbrauch Qglec 5,594 kwh Tagesbrennstoffverbrauch Qtyel kwh
Jahresenergieverbrauch AEC 1228 kWh Jahresbrennstoffverbrauch AFC GJ
Kontaktinformationen NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
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Modell

Modell Brauchwasserspeicher

$1157-5 3x230V
VPB S300

Warmepumpentyp | Luft/Wasser
O Abluft/Wasser
Flussigkeit/Wasser
Wasser/Wasser
Niedrigtemperatur-Warmepumpe |:| Ja |Z Nein

Integrierte Elektroheizpatrone fir Zusatzheizung X2 O nwein
Warmepumpe flr Heizung und Brauchwasser X Ja |:| Nein
Klima X mittel [ kart [ warm

Temperatureignung

X wittel (55°c) [ Niedrig (35 °C)

Geltende Normen

EN-14825 & EN-16147

Abgegebene Nennheizleistung Prated 4,4 kW Mittlerer Saisonwirkungsgrad flir Raumerwdar- Ns 150 %
mung
Deklarierte Kapazitdt fir Raumerwédrmung bei Teillast und AuBenlufttempe- | | Deklarierter COP fiir Raumerwérmung bei Teillast und AuBenlufttemperatur
ratur Tj Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 2,3 kw Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kw Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kw Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kW Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kW Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) Pdh kW Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) COPd -
Bivalenztemperatur Thiv -10 °C Min. AuBenlufttemperatur TOL -10 °C
Kapazitat bei zyklischem Betrieb Pcych kW COP bei zyklischem Betrieb COPcyc -
Abbaukoeffizient Cdh 0.97 - Max. Vorlauftemperatur WTOL 70 °C
Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung
Ausgeschaltete Stellung Pore | 0,003 | kw | |Nennheizleistung ‘ Psup ‘ 0.0 | kw
Thermostat - ausgeschaltete Stellung Pro 0,009 kW
Standby-Modus Psg 0,009 kW Typ der zugeflhrten Energie ‘ Elektrisch
Kurbelgehauseheizermodus Pck 0,004 kW
Sonstige Posten
Kapazitatsregelung Variabel Nomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser) m3/h
Schallleistungspegel, Innen-/AuBenbereich Lwa 39/- dB Nennfluss Warmetréger m3/h
Jahresenergieverbrauch Que 2296 kWh Volumenstrom Warmequellenmedium Flassig- 0.9 m3/h
keit/Wasser- oder Wasser/Wasser-Warmepum-
pen
Fir Warmepumpe mit Raumerwdrmung und Brauchwasserbereitung
Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserbe- XL Energieeffizienz Brauchwasserbereitung Nwh 136 %
reitung
Téaglicher Energieverbrauch Qglec 5,594 kwh Tagesbrennstoffverbrauch Qtyel kWh
Jahresenergieverbrauch AEC 1228 kWh Jahresbrennstoffverbrauch AFC GJ
Kontaktinformationen NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
NIBE S1157-5 Kapitel 13 | Technische Daten 83




Modell
Modell Brauchwasserspeicher

Warmepumpentyp

S$1157-5 3x400V
VPB S300
[l Luft/Wasser
O Abluft/Wasser

Flussigkeit/Wasser
Wasser/Wasser

Niedrigtemperatur-Warmepumpe

D Ja |Z Nein

Integrierte Elektroheizpatrone fir Zusatzheizung

IZI Ja D Nein

Warmepumpe flr Heizung und Brauchwasser

E Ja D Nein

Klima

X mittet [ kait [ warm

Temperatureignung

X wittel (55°c) [ Niedrig (35 °C)

Geltende Normen

EN-14825 & EN-16147

Abgegebene Nennheizleistung Prated 4,4 kW Mittlerer Saisonwirkungsgrad flir Raumerwdar- Ns 150 %
mung
Deklarierte Kapazitdt fir Raumerwédrmung bei Teillast und AuBenlufttempe- | | Deklarierter COP fiir Raumerwérmung bei Teillast und AuBenlufttemperatur
ratur Tj Tj
Tj=-7°C Pdh 3.8 kW Tj=-7°C COPd 3,08 -
Tj=+2°C Pdh 2,3 kw Tj=+2°C COPd 4,03 -
Tj=+7°C Pdh 15 kw Tj=+7°C COPd 4,54 -
Tj=+12°C Pdh 1.6 kw Tj=+12°C COPd 4,74 -
Tj = biv Pdh 4,3 kW Tj = biv COPd 2,87 -
Tj=TOL Pdh 4,3 kW Tj=TOL COPd 2,87 -
Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) Pdh kW Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) COPd -
Bivalenztemperatur Thiv -10 °C Min. AuBenlufttemperatur TOL -10 °C
Kapazitat bei zyklischem Betrieb Pcych kW COP bei zyklischem Betrieb COPcyc -
Abbaukoeffizient Cdh 0.97 - Max. Vorlauftemperatur WTOL 70 °C
Leistungsaufnahme in anderen Stellungen als der aktiven Stellung Zusatzheizung
Ausgeschaltete Stellung Pore | 0,003 | kw | |Nennheizleistung ‘ Psup ‘ 0.0 | kw
Thermostat - ausgeschaltete Stellung Pro 0,009 kW
Standby-Modus Psg 0,009 kW Typ der zugeflhrten Energie ‘ Elektrisch
Kurbelgehauseheizermodus Pck 0,004 kW
Sonstige Posten
Kapazitatsregelung Variabel Nomineller Luftvolumenstrom (Luft-Wasser) m3/h
Schallleistungspegel, Innen-/AuBenbereich Lwa 39/- dB Nennfluss Warmetréger m3/h
Jahresenergieverbrauch Que 2296 kWh Volumenstrom Warmequellenmedium Flassig- 0.9 m3/h
keit/Wasser- oder Wasser/Wasser-Warmepum-
pen
Fir Warmepumpe mit Raumerwdrmung und Brauchwasserbereitung
Deklariertes Verbrauchsprofil Brauchwasserbe- XL Energieeffizienz Brauchwasserbereitung Nwh 136 %
reitung
Téaglicher Energieverbrauch Qglec 5,594 kwh Tagesbrennstoffverbrauch Qtyel kWh
Jahresenergieverbrauch AEC 1228 kWh Jahresbrennstoffverbrauch AFC GJ
Kontaktinformationen NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
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A
Abdeckungen demontieren, 7
Alarm, 68
Alarmverwaltung, 68
Anlage mit mehreren Warmepumpen, 23
Anschluss der Brauchwasserzirkulation, 16
Anschluss des Warmepumpenspeichers, 15
AnschlUsse, 20
Anschlussoption
Grundwassersystem, 16
Passive Kuhlung, 17
Pool, 17
Warmerickgewinnung aus Luftungsanlagen, 17
Zwei oder mehr Klimatisierungssysteme, 17
Aufbau der Warmepumpe
Komponentenverzeichnis Kaltemodul, 11
Position der Komponenten, Kaltemodul, 11
Aufstellung, 6
AuBenfuhler, 21

B
Beflllung und Entluftung, 29

Beflllung und Entliftung des Warmequellensystems, 29

Beflllung und Entliftung des Warmequellensystems, 29
Beiliegende Komponenten, 7
Betriebsbereich Warmepumpe, 77
Betriebsstérung, 68
Alarm, 68
Alarmverwaltung, 68
Fehlersuche, 68
Info-Menu, 68

E
Einstellungen, 27
Reservebetrieb, 28
Elektrische AnschlUsse
Anlage mit mehreren Warmepumpen, 23
AnschlUsse, 20
AuBenfuhler, 21
Einstellungen, 27
Elektrische Zusatzheizung - maximale Leistung, 27
Externe AnschlUsse, 21
Externe Anschlussmdglichkeiten, 24
Externer Vorlauffihler, 21
Externer Warmemengenzahler, 22
Externe Steuerspannung fur Steuersystem anschlie-
Ben, 20
Fuhler, Brauchwasserbereitung, 21
FUhler, Brauchwasserbereitung Start, 21
FUhler, Brauchwasser oben, 21
FUhleranschluss, 21
Leistungswachter, 22
Raumfuhler, 22
Stromanschluss, 20
Tarifsteuerung, 20
Zubehor anschlieBen, 23
Elektrischer Anschluss, 18
Allgemeines, 18
Elektrische Zusatzheizung - maximale Leistung, 27
Leistungsstufen der Elektroheizpatrone, 27
Elektroeinheiten, 11
Energieeffizienzdaten fir das System, 81
Energieverbrauchskennzeichnung, 78
Energieeffizienzdaten fur die Einheit, 81
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Informationsblatt, 78-80
Technische Dokumentation, 82-84
Entliftung des Warmequellensystems, 29
Externe AnschlUsse, 21
Externe Anschlussmdglichkeiten, 24
Magliche Optionen fir AUX-Ausgang (potenzialfrei
wechselndes Relais), 26
Mégliche Optionen fir AUX-Eingénge, 25
Externer Vorlauffihler, 21
Externer Warmemengenzahler, 22

Externe Steuerspannung fur Steuersystem anschlieBen, 20

F

Fehlersuche, 68

Fahler, Brauchwasserbereitung, 21
FuUhler, Brauchwasserbereitung Start, 21
Fuhler, Brauchwasser oben, 21
Fuhleranschluss, 21

Fuhlerdaten, 64

Herausziehen des Kaltemoduls, 6, 64
Hilfemena, 36

Inbetriebnahme und Einstellung, 29
Befullung und Entltftung, 29
Einstellung der Pumpendrehzahlen, 30
Startassistent, 30

Info-Mend, 68

Informationsblatt, 78

Installationsflache, 6

Installationskontrolle, 5

Installationsvarianten
Anschluss der Brauchwasserzirkulation, 16
Pufferspeicher UKV, 16

K
Kaltemodul, 11
Kalt- und Brauchwasser
Anschluss des Warmepumpenspeichers, 15
Kennzeichnung, 4
Klimatisierungssystem, 15
Klimatisierungssystemanschluss, 15
Klimatisierungssystem befullen, 29
Klimatisierungssystem entleeren, 63
Klimatisierungssystem entliften, 29
Klimatisierungssysteme und Zonen, 38
Steuerung - Einfihrung, 38
Konstruktion der Warmepumpe, 10
Elektroeinheiten, Komponentenpositionen, 11
Elektroeinheiten, Komponentenverzeichnis, 11
Komponentenverzeichnis, 10
Position der Komponenten, 10

L

Leerung des Warmequellensystems, 63

Lieferung und Transport, 6
Abdeckungen demontieren, 7
Aufstellung, 6
Beiliegende Komponenten, 7
Herausziehen des Kaltemoduls, 6
Installationsflache, 6
Transport, 6

M
Magnetitindikator kontrollieren, 64
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MaBe, 73

MaBe und Rohranschluisse, 13

Menu 1 - Raumklima, 39

Menu 2 - Brauchwasser, 43

MenuU 3 - Info, 45

Menu 4 - Meine Anlage, 46

Menu 5 - Verbindung, 50

Menu 6 - Zeitsteuerung, 51

Menu 7 - Installateureinstellungen, 53

Modbus TCP/IP, 67

Mogliche Optionen fir AUX-Ausgang (potenzialfrei wech-

selndes Relais), 26

Mégliche Optionen fur AUX-Eingénge, 25

N

Nachjustierung und Entliftung, 30
Pumpeneinstellung, automatischer Betrieb, 30
Pumpeneinstellung, manueller Betrieb, 31
Pumpenkennlinie, Warmequellenseite, manueller Be-
trieb, 31

Navigation
Hilfemend, 36

Notbetrieb, 28

P

Pufferspeicher UKV, 16

Pumpeneinstellung, automatischer Betrieb, 30
Klimatisierungssystem, 31
Warmequellenseite, 30

Pumpeneinstellung, manueller Betrieb, 31
Klimatisierungssystem, 31

Pumpenkennlinie, Warmequellenseite, manueller Betrieb, 31

R

Raumfuhler, 22

Rohrabmessungen, 13

Rohranschlusse, 12
Allgemeines, 12
Kalt- und Brauchwasser

Anschluss des Warmepumpenspeichers, 15

MaBe und Rohranschlusse, 13
Rohrabmessungen, 13
Symbolschlussel, 12
Systemprinzip, 13
wWarmequellenseite, 14

Rohr- und Ventilationsanschlisse
Anschluss des Klimatisierungssystems, 15
Klimatisierungssystem, 15

S
Seriennummer, 4
Service, 63
ServicemaBnahmen
Fuhlerdaten, 64
Herausziehen des Kaltemoduls, 64
Klimatisierungssystem entleeren, 63
Leerung des Warmequellensystems, 63
Magnetitindikator kontrollieren, 64
Modbus TCP/IP, 67
Starthilfe fir Umwalzpumpe, 64
USB-Serviceanschluss, 66
Sicherheitsinformationen
Installationskontrolle, 5
Kennzeichnung, 4
Seriennummer, 4
Symbole, 4
Startassistent, 30
Starthilfe fur Umwalzpumpe, 64
Steuerung, 35
Steuerung - Einflhrung, 35
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Steuerung - Einfuhrung, 35
Steuerung - Menus
Menu 1 - Raumklima, 39
Menu 2 - Brauchwasser, 43
MenuU 3 - Info, 45
Menu 4 - Meine Anlage, 46
Menu 5 - Verbindung, 50
Menu 6 - Zeitsteuerung, 51
Menu 7 - Installateureinstellungen, 53
Stromanschluss, 20
Stromwandler anschlieBen, 23
Symbole, 4
Symbolschlissel, 12
Systemprinzip, 13
T
Tarifsteuerung, 20
Technische Daten, 73, 75
Abmessungen, 73
Betriebsbereich Warmepumpe, 77
Energieverbrauchskennzeichnung, 78
Energieeffizienzdaten fur das System, 81
Informationsblatt, 78
Technische Dokumentation, 82
Technische Daten, 75
Technische Dokumentation, 82
Transport, 6

U

USB-Serviceanschluss, 66

W

warmequellenseite, 14

Wichtige Informationen, 4
Kennzeichnung, 4

Z

Zubehor, 72
Zubehor anschlieBen, 23
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Kontaktinformationen

AUSTRIA

NIBE GmbH

Gahberggasse 11

4861 Schorfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at

nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Bialystok

Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Vglund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel. +41(0)58 252 2100

info@nibe.ch

nibe.ch

Weitere Informationen zu Landern, die nicht in dieser Liste erscheinen, erhalten Sie von NIBE Sverige oder im Internet

unter nibe.eu .
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