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Rychly sprievodca

NAVIGACIA

Vyber Postvanie

Ak ma ponuka niekolko

podponuk, dalSie

informacie mozete 9
zobrazit potiahnutim

prstom nahor alebo

nadol.

Vacsina moznosti a
funkcii sa aktivuje
lahkym stlacenim
displeja prstom.

Inteligentny sprievodca

& & 16:453 Oktéber

® Systém funguje dobre. Chcete vykonat zmeny?

@ Chcem zmenit nastavenia systému

Inteligentny sprievodca vdm poméze zobrazit informacie o
aktudlnom stave a lahko vykonat najbeznejsie nastavenia.
Zobrazené informacie zavisia od produktu, ktory mate, a od
prislusenstva, ktoré je k produktu pripojené.

Zvysenie teploty teplej vody

# & 161453 Oktéber

Tepla voda

53.0°

8

Viac teplej vody

Tu mézete spustit alebo zastavit docasné zvysSenie teploty teplej
vody.

Prehliadanie

Symboly v dolnej ¢asti
oznacuju, Ci existuje
viacero stran.
Potiahnutim prstom
doprava alebo dolava
mozete prehladavat
jednotlivé strany.

Nastavenie vnutornej teploty.

Vnutorna teplota

Klimat. systém 1

20.0°

#{!! Nast. hodnota 20.0°

Tu mozZete nastavit teplotu v zénach instalacie.

Prehl'ad produktu
X & 16:453 Oktober
Prehlad produktu

VWM S500
01234567890123

Nézov produktu
Sériové Cislo

Softvér 4.6.5 Aktualizacia

Servis Spoloé¢nost AB Telefénne Cislo

gl e

Tu najdete informacie o ndzve vyrobku, sériovom cisle vyrobku,
verzii softvéru a kontaktné udaje spolo¢nosti, ktora poskytuje
servis. Ked'je k dispozicii aktualizacia softvéru, mozete ju spustit
tu (za predpokladu, ze VVM S500 je pripojeny k myUplink).
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Dolezita informacia

Bezpecénostné informacie Znacenie
Tato prirucka opisuje inStalacné a servisné postupy, ktoré Vysvetlenie symbolov, ktoré sa mézu nachadzat na
musia vykonavat odbornici. vyrobnom §titku/och.
Tato prirucka musi zostat u zakaznika.
A Nebezpecné napatie.
Poslednu verziu dokumentécie o produkte uvadza nibe.eu.

A UPOZORNENIE A Nebezpecenstvo pre osoby alebo stroj.

Pred insStalaciou alebo servisom si precitajte |L

l| Precitajte si pouzivatel'sku prirucku.
prilozenud bezpecénostnu prirucku.

a Pred zacatim prac odpojte elektr. napajanie.

Symboly

Vysvetlenie symbolov, ktoré sa m6zu nachadzat v tejto

prirucke. Sériové Cislo
Sériové Cislo sa nachadza na prednej ¢asti krytu, v pravom
A UPOZORNENIE dolnom rohu. VVM S500, na displeji na domovskej obrazovke
Tento symbol oznaduje nebezpedenstvo pre osobu "Prehlad produktu" a na typovom stitku (PZ1).
alebo stroj.

5253 Pozor

Tento symbol oznacuje dolezité informacie o tom,
¢o by ste mali brat do Gvahy pri instalacii alebo =
udrzbe systému.

:(): TIP
Tento symbol oznacuje tipy, ktoré vam ulahcia

Pozor
pouzivanie vyrobku. ?
Sériové Cislo produktu (14) budete potrebovat pre

servis a technickd podporu.
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Kontrola inStalacie

Sucasné predpisy vyzaduju, aby sa na vykurovacom zariadeni pred uvedenim do prevadzky vykonala skuska instalacie.
Kontrolu musi vykonat prislusne kvalifikovana osoba. Okrem toho v pouzivatel'skej prirucke vyplnte stranu s informaciami
o Udajoch inStalacie.

Poznamky Podpis Datum

Pripojenie tep. ¢erp. vzduch/voda

Zapojené k

Systém je preplachnuty

Systém je odvzdusSneny

Expanzna nadoba

Filter castic

Bezpecnostny ventil

Uzatvaracie ventily

Tlak systému

Zapojené podla principialnej schémy

Prietoky podla tabulky v ¢asti ,Minimalne
prietoky systému®”, kapitola ,Pripojenie
potrubia”

Studena a tepla voda

Uzatvaracie ventily

ZmieSavaci ventil

Bezpecnostny ventil

Elektrické pripojenia

Pripojena komunikacia

Poistky obvodu

Vlastnosti istenia

Vonkajsi snimac

Izbovy snimac

Pradovy snimac

Bezpecnostny istic¢

Pradovy chranic

Nastavenie nidzového rezimu
Chladenie

‘ Potrubny systém, izolacia kondenzatu

Systémové rieSenie
Prejdite na NIBE Compatibility alebo naskenujte nizsie
uvedeny QR kod.

Tym ziskate informacie o moznych kombinaciach s
VVM S500. (Niektoré vyrobky sa nepredavaju na vsetkych
trhoch).

NIBE VVM S500 Kapitola 1| Délezita informacia 5
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Dodavka a manipulacia

Doprava OBLAST INSTALACIE
Ponechajte volny priestor 800 mm pred vyrobkom. VSetky

VVM S500 musi byt prepravované a uloZzené vertikalne na i
sluzby na VVM S500 je mozné vykonat z prednej strany.

suchom mieste.

Avsak VVM S500 méze byt starostlivo poloZené na zadnu 110-25
stranu, ked'sa presuva do budovy.
50 50
|
Montéaz A0
« V uzavretych priestoroch umiestnite VVM S500 na pevny
podklad, ktory musi byt vodovzdorny a musi uniest
hmotnost tepelného cerpadia. Y
« Na dosiahnutie vodorovnej a stabilnej polohy produktu
pouzite vySkovo nastavitelné nohy. Q UPOZORNENIE
Ponechajte 10 - 25 mm volny priestor medzi
VVM S500 a stenou za ucelom vedenia kablov a
rarok.

Dodavané komponenty

* Priestor, kde sa nachadza VVM S500, musi byt chraneny

pred mrazom. o o Izbovy snima¢&(BT50)
Snimac vonkajsej teploty

 Pretoze voda prichadza od VVM S500, oblast, kde je
VVM S500, musi byt vybavena podlahovym vpustom.

iy

Stitok pre externé riadiace
napatie pre riadiaci systém
1x

Pradovy snimag’
3 X

1 Iba VVM S500 3x400 V.
POLOHA

Sdprava dodanych poloziek je na hornej strane vnut. modulu.

6 Kapitola 2 | Dodavka a manipulacia NIBE VVM S500



Manipula’cia S panelmi ZMONTOVANIE PREDNEJ GASTI

1. Nasadte jeden spodny roh prednej ¢asti na ram.

OTVORENIE PREDNEHO KRYTU
Kryt otvorite stlacenim lavého horného rohu.

—

™=
\/J

ZLOZENIE PREDNEJ CASTI
1. Odskrutkujte skrutku v otvore vedla vypinaca (SF1).

2. Potiahnite horny okraj panela smerom k sebe, nadvihnite
ho Sikmo nahor a vyberte ho z rdému.

3. Skontrolujte, ¢i je displej v rovnej polohe. V pripade
potreby upravte.

-

NIBE VVM S500 Kapitola 2 | Dodavka a manipulécia 7



4. Pritladte hornu &ast prednej Gasti k ramu a priskrutkujte  ODSTRANENIE BOCNEHO PANELA

ju. Je mozné odstranitbocné panely, aby sa ulahcila inStalacia.

1. Odskrutkujte skrutky z horného a dolného okraja
predného panela.

}ib,

Uy B |

4. Montaz prebieha v opaénom poradi.

8 Kapitola 2 | Dodavka a manipulacia NIBE VVM S500



Navrh vnutorného modulu

VSeobecné

(XL30)( x4 ) (BT7 ) (PZ1 )

M x>

|

FC1

GP1

QM1
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Pripojenie potrubia

XL1 Pripojenie vykurovacieho média, privodny

XL2 Pripojenie vykurovacieho média, vratny

XL3 Pripojenie studenej vody

XL4 Pripojenie teplej vody

XL8 Dokovacie pripojenie, privod, od tepelného cerpadla
XL9 Dokovacie pripojenie, vratné, k tepelnému cerpadlu
XL18 Pripojenie, privod, z pridavného zdroja tepla

XL19 Pripojenie, spiatocka, k pridavnému zdroju tepla
XL30 Pripojenie expanznej nadrze

XL39 Pripojenie prislusenstva, vratné vedenie

HVAC komponnety

GP1 Obehové cerpadlo

GP12 Plniace ¢erpadlo

aMm1 Vypustaci ventil, vykurovacie médium

QM23 Odvzdusnovaci ventil, cerpadlo vykurovacieho média
QN10 Prepinaci ventil, vykurovanie/tepla voda

QN35 Prepinaci ventil, vykurovanie/tepla voda
snimace atd.

BF1 Prietokomer

BT2 Snimac priv. potrubia

BT3 Snimac vrat. potrubia

BT5 Snimac ovladania teploty teplej vody

BT6 Snimac ovladania teploty teplej vody

BT7 Snimac zobrazenia teploty teplej vody

BT63 Snimac privodnej teploty za prid. zdrojom vykurovania

Elektrické komponenty

AA4
EB1
FC1
SF1
XF3
XF8

Zobrazovacia jednotka
Elektrokotol
Miniatarny istié¢1
Vypinac¢

USB zasuvka

Sietové pripojenie pre myUplink

T Iba VVM S500 1x230 V

ROzne

PZ1
PZ3

Typovy Stitok
Sériové cCislo

UB1-UB2 Kablova priechodka

Oznacenia podla Standardu EN 81346-2.

10
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Rozvodné skrine

ELEKTRICKE KOMPONENTY
AA2 Zakladna doska
FQ10 Obmedzovac teploty
FQ10-S2 Tlacidlo resetovania pre obmedzovac teploty

NIBE VVM S500



Pripojenie potrubia

VSeobecné

InStalacia potrubia musi byt vykonana v sulade s platnymi
normami a smernicami.

Systém vyzaduje, aby bol radiatorovy okruh dimenzovany
na pouzitie nizkoteplotného vykurovacieho média. Pri
najnizSej dimenzovanej vonkajsej teplote (DOT) st najvyssie
odporucané teploty 55 °C na privodnom potrubi a 45 °C na
vratnom potrubi, ale VVM S500 zvladne az 80 °C.

? Pozor

Uistite sa, Zze prichadzajica studena voda je Cista.
Pri pouziti sikromnej studne je ddlezité odobrat
vzorku vody. V zavislosti od kvality vody moze byt
potrebné doplnit dalsi vodny filter.

Pozor

VSetky vyvysené body klimatizacného systému
musia byt vybavené odvzdusnovacimi ventilmi.

UPOZORNENIE

Pred pripojenim zariadenia sa musi potrubny
rozvod dokladne preplachnut, aby sa zabranilo
poskodeniu komponentov necistotami. Ak existuje
riziko vyskytu magnetitu, je potrebné nainstalovat
magnetitovy filter.

Rozmery potrubi medzi vnutornym modulom a tepelnym
¢erpadlom by nemali byt mensie ako odporacany priemer
potrubia. Kazdy klimat. systém musi byt individualne
dimenzovany na dosiahnutie odporuc¢anych prietokov
systému.

Instalacia musi byt dimenzovana tak, aby umoznovala
minimalny prietok pri odmrazovani pri 100 % prevadzke
obehového ¢erpadla.

OBJEM SYSTEMU
Vnutorny objem v VVM S500 na
vypocet expanznej nadoby je 500
| Objem expanznej nadoby musi
byt aspon 5 % z celkového
objemu systému.

Tabulka prikladov

Objem (1) H
expanznej
nadoby

Celkovy objem
(1) (vnatorny

modul a
klimatizaény
systém)

500 25 ‘j
700 35
1000 50

& UPOZORNENIE

Expanzné nadoby sa nedodavaju spolu s vyrobkom.
Vybavte produkt expanznou nadobou.

UPOZORNENIE

Z prepadového potrubia poistného ventilu méze
odkvapkavat voda. Prepadové potrubie musi viest
do vhodného vpustu, aby sa zabranilo poSkodeniu
sposobenému striekajucou horicou vodou.
Prepadové potrubie musi byt po celej dizke
naklonené tak, aby sa predislo hromadeniu vody.
Potrubie musi byt chranené proti mrazu.
Prepadové potrubie musi byt minimalne takej
velkosti ako poistny ventil. Prepadoveé potrubie
musi byt viditelné, jeho Ustie musi byt otvorené a
nesmie byt umiestnené v blizkosti elektrickych
komponentov.

MINIM’ALNY PRIETOK PRI ODMRAZOVANI
SYSTEMU.

A UPOZORNENIE

Poddimenzovany klimat. systém mo6ze sposobit
poskodenie produktu a poruchy.

NIBE VVM S500

Predbezny tlak tlakovej expanznej nddoby musi byt
dimenzovany podla maximalnej vysky (H) medzi nddobou a
najvyssou polohou radiatora, pozrite sa na obrazok.
Predbezny tlak 0,5 bar (5 mvp) znamena maximalny povoleny
vySkovy rozdiel 5 m.

Ak Standardny tlak pred tlak. nddobou nie je dostatoéne
vysoky, moze sa zvysit plnenim pomocou ventilu v expanznej
nadobe. Standardny tlak pred expanznou naddobou musi byt
zadany v kontrolnom zozname na strane 5.

Kazda zmena pociato¢ného tlaku ovplyviuje schopnost
expanznej nadoby zvladnut rozpinanie vody.

Kapitola 4 | Pripojenie potrubia 11



VYZNAM SYMBOLU

Symbol Vyznam ‘

Skrinka jednotky

Uzatvaraci ventil

Vypustny ventil

Spatny ventil

ZmieSavaci ventil

Obehové cerpadlo

Elektrokotol
Expanzna nadoba L . . -
XL1 Pripojenie, privod. potrubie vyk. média
Gulovy ventil s filtrom XL2 Pripojenie, vratné potrubie vyk.média
XL3 Pripojenie, studena voda
Bezpecnostny ventil XL4 Pripojenie, studena voda
XL8 Pripojenie, pripojenie od tepelného ¢erpadla
Snimat teploty XL9 Pripojenie, pripojenie do tepelného cerpadla
Vyvazovaci ventil XL18 Pripojenie, privod, z pridavného zdroja tepla
XL19 Pripojenie, spiatocka, k pridavnému zdroju tepla
Trojcestny prepinaci ventil XL30 Pripojenie expanznej nadrze
XL39 Pripojenie, vystup prislusenstva
Tepelny vymenik

Prepustaci ventil E’ Pozor

Uvadzane princip Ukonu. Podrobnejsie informacie
o VVM S500 uvadza ¢ast ,Navrh vnatorného
modulu”.

Vnutorna systémova jednotka

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda

Vykurovaci systém

Vykurovaci systém s nizSou teplotou

B mEE B > =%[x| == {)oe# |4+ |=|0

Tepla voda

C) Cirkulacia teplej vody
SYSTEMOVY DIAGRAM

VVM S500 pozostava zo Spirdlového vymennika teplej vody,
elektrokotla, obehovych ¢erpadiel, akumulaéného zasobniku
ariadiaceho systému. VVM S500 pripaja sa na klimatizacny
systém.

VVM S500 je urceny na pripojenie a komunikaciu s
kompatibilnym NIBE vzduch/voda tepelnym ¢erpadlom a
spolu tvoria kompletnd vykurovaciu sustavu.

Pri nizkej vonkajsej teplote pracuje vonkajsia jednotka spolu
s vnutornym modulom a ak teplota vonkajsieho vzduchu

klesne pod pracovny rozsah tepelného cerpadla
vzduch/voda, celé vykurovanie zabezpecuje elektrokotol.

12 Kapitola 4 | Pripojenie potrubia NIBE VVM S500



Rozmery a pripojenia potrubia
(xL8) (X9 ) (xL30) (X4 )(xL1 ) (xr3 ) (xL2)

760 910

380
-
<—{<—

1800
1826

20-55

4"

645 650

ROZMERY POTRUBIA

Pripojenie ‘

XL1/XL2 |Privod/spiatocka vykurovacieho média® |Vnutorny
G1

XL3 / XL4 |Studena/tepla voda & Vnutorny
G1

XL8 / XL9 |Dokovacie pripojenie, privod (od tepelného | Vnutorny

Gerpadla)/Dokovacie pripojenie, spiatocka |G1
(k tepelnému cerpadlu) &

XL30 G3/4

vnutorny

Pripojenie, expanzna nadoba

NIBE VVM S500

Pripojenie tep. ¢erp.
vzduch/voda

NIBE odporuca, aby sa pre optimalne pohodlie inStalovalo
VVM S500 ¢o najblizsie k tepelnému cerpadIu.

? Pozor

Zaroven si precitajte inStalacnua prirucku
k tepelnému cerpadlu vzduch/voda.
Nainstalujte nasledujucim postupom:
» Poistny tlakovy ventil

Niektoré modely tepelného ¢erpadla majd namontovany
poistny ventil uz z vyroby.

vypustny ventil

Na vypustenie tepelného Cerpadla pocas dlhSieho vypadku
napajania. Iba pre tepelné cerpadla, ktoré nemaju
odlucovac plynu.

spatny ventil

InStalacie iba s jednym tepelnym €erpadlom: spatny ventil
sa vyzaduje len v pripadoch, ked vzajomné umiestnenie
produktov mdzZe sposobit samocirkulaciu.

Kaskadové instalacie: kazdé tepelné cerpadlo musi byt
vybavené spatnym ventilom.

Ak je tepelné Cerpadlo uz vybavené spatnym ventilom,
nevyzaduje sa inStalacia dalSieho.

uzatvaraci ventil

Ul'ah¢i sa tym buduca udrzba.

gulovy ventil s filtrom alebo filter Castic

Filter necistot/casticovy filter musi byt nainstalovany v
interiéri na vratnom potrubi k tepelnému ¢erpadlu.

V instalaciach s filtrom ¢astic je filter skombinovany s
dalSim uzatvaracim ventilom.

EB101-XL1 XL8
Xe

< =

ET =

XL?

EB101-XL2
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Pouzivanie bez tepelného
cerpadla

Vnutorna jednotka sa m6ze pouzivat bez tep. Cerpadia, t.j.
iba ako elektricky kotol, napr. na vyrobu tepla a teplej vody
pred inStalaciou tepelného cerpadla.

Ak chcete pouzivat samotnu vnutornud jednotku, musia sa

vykonat nasledujuce kroky:

1. pripojte potrubie na pripojenie od tep. ¢erpadla ((XL8))
s vystupom potrubia iduceho do tepelného cerpadla
(XL9)

2. Na nastavenie softvéru podla ¢asti ,Uvedenie do
prevadzky bez tepelného Cerpadla”.

XL8

D><

XL9

Klimatizaény systém

Klimatizacny systém reguluje teplotu v interiéri pomocou
riadiaceho systému v zariadeni VVM S500 a radiatorov v
okruhu vykurovacieho média, podlahového vykurovania,
podlahového chladenia, vymennikov s ventilatorom atd.

PRIPOJENIE KU KLIMATIZACNEMU SYSTEMU
Nainstalujte nasledujucim postupom:

» expanzna nadoba pripojend ku XL30

- tlakomer pripojeny ku XL30

 Poistny tlakovy ventil

Odporucany otvaracitlak je MPa ( baru). 0,25 MPa2,5 (bar)
Informacie o maximalnom otvaracom tlaku najdete v
technickych Specifikaciach.

- uzatvaracie ventily

Nainstalujte uzatvaracie ventily ¢o najblizsie ku VVM S500.

Pri pripajani k systému s termostatmi musi byt
namontovany prepustaci ventil alebo, alternativne, musia
sa odstranit niektoré termostaty, aby sa zabezpecil
dostatocny prietok a odovzdanie tepla.

® % (XL30
S|/ GaD
. <
$3§ <t X\A

XL2

Studena a tepla voda
Nastavenia pre teplld vodu sa robia v ponuke 7.1.1 - ,Tepla
voda“.

14  Kapitola 4 | Pripojenie potrubia

PRIPOJENIE STUDENEJ A TEPLEJ VODY

Nainstalujte nasledujucim postupom:
« uzatvaraci ventil

» spatny ventil

» Poistny tlakovy ventil

Bezpecnostny ventil musi mat tlak otvorenia max. 1,0 MPa
(10,0 bar).

« zmieSavaci ventil

Ak sa zmeni nastavenie pre tepld vodu, musi sa
nainstalovat zmieSavaci ventil. Musia sa dodrziavat
vnutrostatne predpisy.

. 1

Alternativna instalacia
VVM S500 mozno nainstalovat niekolkymi r6znymi spésobmi,
pricom niektoré su znazornené tu.

Dalsie informéacie o moznostiach su k dispozicii na nibe.eu
a v prislusnych montaznych pokynoch pre pouzitie
prisluSenstva. Pozrite si stranu 60 sso zoznamom
prislusenstva, ktoré je mozné pouzit so zariadenim

VVM S500.

DODATOCNY KLIMATIZACNY SYSTEM

V budovach s niekolkymi klimatizacnymi systémami, ktoré
si vyZaduju rézne teploty privodu, je mozné pripojit
prisludenstvo ECS 40/ECS 41.

ZmieSavaciventil, napriklad, potom znizi teplotu smerom ku
podlahovému systému vykurovania.

.
ZVLAST OHRIEVACE TEPLEJ VODY
Systém treba doplnit pridavnym ohrievacom vody /
ohrievacom vody s tepelnym ¢erpadlom, ak je nainStalovana
velka vana alebo iny velky spotrebic teplej vody.

Ohrievac vody s elektrokotiom

V ohrievaci vody s elektrokotlom sa voda zac¢ina ohrievat
tepelnym cerpadlom. Elektrokotol v ohrievaci vody sa
pouziva na udrziavanie tepla, ked'je vykon tepelného
Cerpadla nedostatocny.

Prietok ohrievaca vody sa pripoji po VVM S500.

NIBE VVM S500
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CIRKULACIA TEPLEJ VODY

Obehové cerpadlo je mozné ovladat pomocou VVM S500,
aby cirkulovalo teplt vodu. Cirkulovana voda musi mat
teplotu, ktora zabranuje mnozeniu baktérii a obareniu.
Dodrziavajte narodné Standardy.

Spiatocka z CTV je pripojena ku volne stojacemu ohrievacu
vody.

Obehové Cerpadlo sa aktivuje prostrednictvom vystupu AUX
v ponuke 7.4 - ,Volitelné vst./vystupy”.

CTV sa da dodavat pouzitim snimaca teplej vody pre CTV
(BT70) a (BT82), ktory je pripojeny prostrednictvom AUX
vstupu a aktivovany v ponuke 7.4 -"Volitelné vst./vystupy".

e |
[ P =
| N
| L _

®

DVE TEPELNE CERPADLA

Pri pripojeni dvoch tepelnych ¢erpadiel vzduch/voda k
VVM S500 sa vyzaduje pouzitie samostatnych meracov
energie pre kazdé tepelné Cerpadlo.

Dal$ie informacie najdete v navode k prislusenstvu EMK 300.
V pripade pouzitia dvoch tepelnych ¢erpadiel vzduch/voda

sa vyzaduje prislusenstvo AXC 40 na pripojenie plniacich
Cerpadiel.

NIBE VVM S500
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Elektricke pripojenia

VSseobecneée

VSetky elektrické zariadenia, okrem vonkajsich snimacov,
snimacov miestnosti a snimacov prudu, su uz pripravené z
vyroby.

Elektricka inStalacia a zapojenie kdblov sa musia vykonavat
v sulade s ndrodnymi predpismi.

Odpojte zariadenie VVM S500 pred skuskou izolacie
domovych rozvodov.

VVM S500 je potrebné vybavit pridovym chranicom (RCD).
Odporuca sa pouzitie samostatného prddového chranica.

Prudovy chrani¢ musi mat menovity vypinaci prad
maximalne 30 mA.

VVM S500 musi byt inStalovana s odpojovacom na
napajacom kabli. Kdbel musi byt dimenzovany na zaklade
hodnoty pouzitej poistky.

Ak sa pouziva miniatarny isti¢, musi mat charakteristiku
zasahu minimalne ,,C". Velkost poistky najdete v Casti
.Technické Specifikacie”.

Na komunikéaciu s tepelnym ¢erpadlom pouzite tieneny
kabel. Max. prierez kabla 0,75 mm?2.

Aby sa predislo ruSeniu, komunikacné kable k externym
pripojeniam nesmu byt vedené v blizkosti
vysokonapatovych kablov.

Minimalna plocha komunikaénych kablov a kablov
snimacov na externé pripojenia musi byt 0,5 mm? az do
50 m, napriklad EKKX alebo LiYY alebo ekvivalent.
Schému elektrického zapojenia pre VVM S500 néjdete

v Casti , Technické Specifikacie”.

Pri vedeni kabla do VVM S500 musia byt pouzité kablové
priechodky (UB1) a (UB2).

UB1

uB2

TV
o

f
I

1 Iba VVM S500 1x230 V.
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ZCX UPOZORNENIE

Elektricka instalacia a akykolvek servis sa musi
vykonavat pod dozorom kvalifikovaného
elektrikara. Pred udrzbou vypnite napajanie
isticom.

UPOZORNENIE

Ak sa poskodi napajaci kabel, méze ho vymenitlen
NIBE, jej servisné zastupenie alebo ina
autorizovana osoba, aby sa predislo riziku Urazu a
poskodenia.

UPOZORNENIE

Aby nedoslo k poSkodeniu elektroniky v VVM S500,
pred spustenim produktu skontrolujte pripojenia,
sietfové napatie a fazové napétie.

UPOZORNENIE

Nespustajte systém pred naplnenim vodou.
Komponenty v systéme sa moézu poskodit.

A

MINIATURNY PRUDOVY CHRANIC

Prevadzkovy obvod v VVM S500 a niektoré jeho vnutorné
komponenty maju vnutornu poistku vo forme miniatirneho
istica (FC1).T

NIBE VVM S500



PRISTUPNOST, ELEKTRICKE ZAPOJENIE KABLOVY ZAMOK

Na uvolnenie / uzamknutie kablov v svorkovniciach

Odstranenie krytu vnutorného modulu pouzite vhodny néastro;j.

Poklop sa otvara skrutkovacom.

______— Svorkovnica

==

Odstranenie krytov

Kryt sa otvara pomocou skrutkovaca.

Obmedzovac teploty (FQ10) prerusi napatie pridavného
elektrokotla, ak teplota stupne nad °C, a resetuje sa
manualne. 89 °C a resetuje sa manualne.

Resetovanie

Obmedzovac teploty (FQ10) je pristupny za prednym krytom.
Obmedzovac teploty resetujete stlacenim jeho tlacidla
(FQ10-S2).

NIBE VVM S500 Kapitola 5 | Elektrické pripojenia 17



Pripojenia

SVORKOVNICE
Na zédkladnej doske (AA2) sa pouzivaju nasledujlce

svorkovnice.

=

>[I B

N2 gy

L
/i \
(x6-1) (x6-2) (x5)
PRIPOJENIE NAPAJANIA

Napajacie napatie
K svorkovnici je pripojeny kabel na privod elektrickej energie
X1a X6-1na DPS (AA2).

Pripojenie 1x230 V Pripojenie 3x400 V

N L1 L2 L3

i iR

Externé riadiace napatie pre riadiaci systém
Pokial' sa bude ovladaci systém elektricky napéajat oddelene
od ostatnych dielov vnatorného modulu (napr. na tcely
riadenia podla tarify), musi sa pripojit samostatny ovladaci
kabel.

N L OO

NRAS
O

A UPOZORNENIE

Pocas vykonavania servisu musia byt vSetky
privodné okruhy odpojené.

18  Kapitola 5 | Elektrické pripojenia

1.

Odstrante premostenia zo svorkovnice AA2-X5.

2. Pripojit riadiacie napatie (230 V ~ 50Hz) do AA2-X5: N,
AA2-X5:L a AA2-X6-2 (PE).

Prilozeny Stitok

Prilozeny §titok je na kryte elektrickej pripojky.

== “f

=

Kontrola tarif
Ak sa na urcitu dobu prerusi el. napjanie elektrokotla, musi

sa ,Blokovanie tarifu” zvolit si¢asne pomocou volitelnych
vstupov, pozrite cast ,Volitelné vstupy”.

NIBE VVM S500



EXTERNE PRIPOJENIA
Externé pripojenia pripojte ku svorkovniciam X28, X29 a X30

na zakladnej doske (AA2).

9299999929379 |-

f
-

I

Snimace

Vonkajsi snimac

Snimac vonkajsej teploty (BT1) sa umiestnuje na miesto v
tieni na stenu orientovanu na sever alebo severozapad, aby
neho hodnota nebola ovplyvnena, napriklad, rannym sinkom.

Snimac vonkajsej teploty pripojte na svorkovnicu AA2-
X28:14 a AA2-X29:GND.

Ak sa pouziva potrubie, musi byt utesnené, aby sa zabranilo
kondenzacii v puzdre snimaca.

9 10|11 (12|13

GND

Externy snimac privodnej teploty

Ak sa pouziva teplotny snimac externého privodu (BT25),
pripojte ho k svorkovnici AA2-X28:12 a svorkovnici AA2-
X29:GND.

[m][m][mi

GND

Izbovy snimaé

VVM S500 sa dodava s uzavretym izbovym snimacom
(BT50), ktory umoznuje zobrazenie a regulaciu izbovej
teploty na displeji na zariadeni VVM S500.

VVM S500 funguje bez izbového snimaca, ale ak chcete
odcitat vnutornu teplotu v objekte z displeja na VVM S500,
musi byt namontovany snimac izbovej teploty.

Snimac izbovej teploty sa instaluje na neutralne miesto, kde
sa vyZaduje nastavena teplota. Vhodnym miestom moze byt
napriklad volna vnutorna stena v hale vo vyske priblizne 1,5
m nad podlahou. Je ddlezité, aby snimacu izbovej teploty

NIBE VVM S500

pri merani spravnej teploty v miestnosti ni¢ neprekazalo,
napriklad umiestnenie vo vyklenku, medzi policami, za
zavesom, nad zdrojom tepla alebo v jeho blizkosti, v prievane
od vonkajsich dveri alebo na priamom slne¢nom svetle.
Problémy m6zZu spdsobovat aj uzavreté termostaty
radiatorov.

Pripojte snimac izbovej teploty k svorkovniciam AA2-X28:13
a AA2-X29:GND.

Ak sa ma izbovy snimac pouzit na zmenu izbovej teploty v
°C a/alebo jemné doladenie izbovej teploty, musi sa snimac¢
aktivovat v menu 1.3 - ,Nastav. izbového snimaca”.

Ak sa izbovy snimac pouziva v miestnosti s podlahovym
vykurovanim, mala by matiba funkciu indikatora, nie kontrolu
nad izbovou teplotou.

(]
11)12|13

GND

? Pozor

Zmeny teploty v objekte trvaju diho. Napriklad,
kratke ¢asové useky v kombinacii s podlahovym
vykurovanim nespdésobia vyrazny rozdiel v teplote
miestnosti.

Externy elektromer a merac energie
Ku VVM S500 je mozné pripojit az dva elektromery (BES6,
BE7) alebo merace energie pre vykurovanie (BF2, BF3).

Aktivujte elektromer(y) v menu 7.2 - ,Nastavenia
prisluSenstva“, a nastavte zZeland hodnotu (,Energia na pulz”
alebo ,Pulzy na kWh") v menu 7.2.19 - ,Pulzny elektromer”.

? Pozor

PrisluSenstvo EMK je pripojené k rovnakym
svorkovniciam ako elektromery/merace energie.

Kapitola 5 | Elektrické pripojenia 19



Elektromer
Pripojte elektromery k svorkovniciam AA2-X28:1-2 a AA2-
X30:7-8.

VVM S500 Externy
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Elektromer
Pripojte merace energie k svorkovniciam AA2-X28:1-2 a
AA2-X30:7-8 a k svorkovnici AA2-X29:GND.

VVM S500 Externy
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Monitor zataze

Integrovany monitor zataze

VVM S500 je vybaveny jednoduchou formouintegrovaného
monitora zatazenia, ktory obmedzuje vykonové stupne
elektrokotla vypoctom, ¢i budulce napdajacie stupne mézu
byt pripojené k prislusnej faze bez prekrocenia stanoveného
prudu hlavného istica.

V pripadoch, ked'by prud prekrocil stanoveny prud hlavného
istica, nie je povoleny prislusny vykonovy stupen. Velkost
hlavného istic¢a objektu je uvedena v menu 7.1.9 - ,Monitor
zataze".

Monitor zataze so snimacom prudu

Ked'je v objekte sucasne zapojenych mnoho spotrebicov,
pricom je v prevadzke kompresor a/alebo elektricky pridavny
zdroj tepla, existuje riziko vyhodenia hlavnych poistiek.
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VVM S500 je vybaveny snimacom zéataze, ktory pomocou
prudového snimaca riadi kroky vykonu elektrického
pridavného zdroja tepla redistriblciou napajania medzi
réoznymi fazami alebo vypina pridavny zdroj tepla, ak dojde
k pretazeniu v niektorej faze.

Ak pretazenie pretrvava, aj po odpojeni el. prid. zdroja,
kompresor je obmedzeny, ak je riadeny menicom.

K opatovnému pripojeniu ddjde, ked klesne ina spotreba
prudu.

Fazy budovy maju rézne zataZenia. Ak je kompresor pripojeny
k silne zatazenej faze, existuje riziko, Ze sa kompresor vypne
a elektricky pridavny zdroj bude fungovat dihsie, ako sa
ocCakavalo. To znamen4, Ze Uspory nebudu také, ako sa
ocakavalo.

Pripojenie a aktivacia snimacov pradu

1. Snimac prudu nainstalujte na kazdy prichadzajlcifazovy
vodic¢ do elektrickej rozvadzacej skrinky. Toto sa robi
najlepsSie v elektrickej rozvodnej jednotke.

2. Pripojte prudové snimace k viac zilovému kablu v kryte
priamo pri elektrickej rozvodnej jednotke. Viaczilovy
kabel medzi krytom a VVM S500 musi mat minimalne
plochu aspon 0,5 mm2.

Privod elektriky
PEN L1 Ly L3

©CE
© OO
@@@

e
X

Elektricka rozvodna
NIBE produkt

3. Pripojte kabel k svorkovnici AA2-X30:9-12, kde X30:9 je

spoloéna svorkovnica pre tri pridové snimace.

(Be1)(BE2 )(BE3)

O
o]
zomaa

+wmmm

4. Velkosthlavného istica objektu Specifikujte v menu 7.1.9

- .Monitor zataze".

5. Aktivujte fazovu detekciu v ponuke 7.1.9 - .Monitor

zataze". O detekcii fazy si precitajte viac v ¢asti ,Menu
7.1.9 - Monitor zataze".

NIBE VVM S500



KOMUNIKACIA

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda je pripojené k svorkovnici
AA2-X30:1(GND), X30:3 (B) a X30:4 (A).

Vnutorna systémova jednotka

W >

@
=4
=)
[JICIGIG]

AL+

Dalsie informaécie o pripojeni najdete v prirucke pre
inStalatéra tepelného ¢erpadla vzduch-voda.

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda v
multi-instalacii

Zariadenie 2 dokaze ovladat az VVM S500 tepelnych
cerpadiel.

Je mozné kombinovatrozne tepelné cerpadla NIBE roznych
velkosti a modelov.

Ak sa pocita s pripojenim viacerych tepelnych cerpadiel k
VVM S500, musia byt zapojené paralelne.

NIBE VVM S500

Pripojenie prislusenstva

Pokyny na pripojenie prisluSenstva najdete v prirucke, ktora
je sucastou prisluSenstva. V casti ,Prislusenstvo” najdete
zoznam prislusenstva, ktoré je mozné pouzit so zariadenim
VVM S500. Zobrazi sa pripojenie pre komunikaciu s
najbeznejSimi rozsirujucimi kartami.

RozSirujuce karty s doskou (AA5)
Prislusenstvo s doskou prisl. (AA5) sa pripaja k svorkovnici
AA2-X30:1, 3, 4 na VVM S500.

Ak sa ma pripojit alebo je uz nainstalovanych niekolko kusov
prisluSenstva, dosky su zapojené sériovo.

Nakolko pre prisluSsenstvo s doskou prisluSenstva mézu
existovat rozne pripojenia (AA5), mali by ste si vZzdy precitat
pokyny v prirucke pre prislusenstvo, ktoré sa ma
nainstalovat.

VVM S500
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Sietovy kabel pre myUplink (W130)
V pripadoch pripojenia ku myUplink pouzitim sietového kabla
namiesto wifi.

1. Pripojte tieneny sietovy kabel k displeju.
2. Vedte sietovy kabel k vrchu VVM S500.

VOLITELNE VSTUPY/VYSTUPY

VVM S500 ma softvérovo riadené vstupy AUX a vystupy pre
pripojenie funkcie externého spinac¢a (kontakt musi byt
bezpotencialovy) alebo snimaca.

V ponuke 7.4 - ,Volitelné vst./vystupy” vyberte pripojku
AUX, na ktorud su pripojené jednotlivé funkcie.

Pre urcité funkcie moze byt vyzadované prislusenstvo.

Y- TIP
- Niektoré z nasledujucich funkcii mézu byt tiez
aktivované a naplanované pomocou nastaveni v
menu.

Volitel'né vstupy

Volitelné vstupy na zakladnej doske (AA2) pre tieto funkcie
su AA2-X28:3-11. Kazda funkcia sa pripaja k lubovolnému
vstupu a GND (AA2-X29).

VVM S500 Externy

I M|
L) o [ o
AAZ'Xzs .
223333

lare]
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Vyssie uvedeny priklad pouziva vstupy AUX1(AA2-X28:3) a AUX2 (AA2-X28:4).
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Volitel'né vystupy
Volitelny vystup je AA2-X27.

Vystupom je bezpotencialové spinacie relé.

Indikacia alarmu je pripojena k zariadeniu C-NC, dalSie
funkcie su pripojené k zariadeniu C-NO.

Ak je zariadenie VVM S500 vypnuté alebo v nidzovom
rezime, je relé v polohe C-NC.

 — No[]| 3

K10 cl2
C NC[]f 1

VVM S500 Externy

? Pozor

Reléovy vystup moze byt vystaveny maximalnemu
zatazeniu 2 A pri odporovej zatazi (230 V-).

TIP

VyZzaduje sa prisluSsenstvo AXC ak je potrebné
pripojit k vystupu AUX viac ako jednu funkciu.

Mozny vyber AUX vstupov

Snimac teploty
Dostupné moznosti su:

+ Chlad/vykur. senzor BT74 urcuje, kedy je ¢as na prepnutie
medzi rezimom chladenia, vykurovania a ohrevu teplej
vody.

» Vonk. tep.ext. TV (BT70) (zobrazeny snimac teploty vody
pre CTV. Umiestneny na privodnom potrubi.)

D& savybrat, ak je aktivované ,Cirkulacia TV” v ponuke 7.4
- .Volitelné vst./vystupy”.

« Tep.recir. ext. TV (BT82) (zobrazeny snimac teploty vody
pre CTV. Umiestneny na vratnom potrubi.)

D& savybrat, ak je aktivované ,Cirkulacia TV” v ponuke 7.4
- .Volitelné vst./vystupy”.

« 6 vyhradenych snimacov (BT37.1 - BT37.6) na volitelné
umiestnenie a pomenovanie.

Monitor
Dostupné moznosti su:

» Externy alarm (NO), Externy alarm (NC)
Alarm je pripojeny k riadiacemu prvku, ¢o znamen3, ze
porucha je na displeji zobrazena ako informacny alarm.

* Monitor krbu. Na HRV jednotku ERS.
Monitor krbu je termostat, ktory je pripojeny ku kominu.
Ak je podtlak prili$ nizky, ventilatory v ERS (NC) su
zatvorené.

NIBE VVM S500



Externa aktivacia funkecii

Na aktivaciu réznych funkcii je mozné pripojit funkciu

externého prepinaca na VVM S500. Funkcia sa aktivuje pocas

doby, kedy je spinac zopnuty.

Mozné funkcie, ktoré je mozné aktivovat:

» Tepl. priv. viac teplej vody

* Rezim akt. poziad., maly

» “Externé nastav.”
Ked je spinac¢ zapnuty (a pokial je pripojeny a aktivovany
izbovy senzor), teplota sa meni v °C. Ak nie je pripojeny
alebo aktivovany izbovy senzor, poZzadovana zmena
parametra "Teplota” (,Posun”) sa nastavuje s vybranym
poctom krokov. Hodnota sa d4 nastavovat v rozsahu od

-10 do +10. Hodnota zmeny sa nastavuje v ponuke 1.30.3
- .Externé nastav.”.

- aktivacia jednej zo Styroch rychlosti ventilatora.
(Mozno zvolit, ak je aktivované prislusenstvo ventilacie.)
Dostupné su nasledujuce moznosti:
- ,Aktiv. rychl. ventil. 1(NO)" - ,Aktiv. rychl. ventil. 4 (NO)“
- “Aktiv. rychl. ventil. 1 (NC)"

Dana rychlost ventilatora sa aktivuje pocas doby, kedy je

spinac zopnuty. Po opatovnom otvoreni spinaca sa obnovi

normalna rychlost.

* SG Ready

? Pozor

"SG Ready" vyZaduje dva AUX vstupy.

V pripadoch, Ze je tato funkcia potrebna, musi byt
pripojena na svorkovnicu X28 na zakladni (AA2).

.SG Ready” je inteligentna forma tarifného riadenia,
pomocou ktorej mdze dodavatel elektriny ovplyvnit teplotu
v miestnosti, tepld vodu a/alebo teplotu bazéna (ak je to
mozné) alebo jednoducho zablokuje pridavny zdroj a/alebo
kompresor v tepelnom ¢erpadle v ur€itych usekoch dna
(mozete vybrat v menu 4.2.3 po aktivacii funkcie). Funkciu
aktivujete prepojenim bezpotencialovych spinacov s
dvoma vstupmi zvolenymi v ponuke 7.4 - ,Volitelné
vst./vystupy” (SG Ready A a SG Ready B).

Zopnutie alebo rozpojenie spinaca znamena jednu z
nasledujucich moznosti:

= Blokovanie (A: Zopnuty, B: Rozpojeny)

“SG Ready,” je aktivna. Kompresor v tepelnom Cerpadle
vzduch/voda a pridavny zdroj tepla su zablokované.

= Normdiny reZim (A: rozpojené, B: rozpojené)

"SG Ready" nie je aktivny. Ziadny vplyv na systém.

NIBE VVM S500

= ReZim nizkej ceny (A: Rozpojeny, B: Zopnuty)

"SG Ready" je aktivny. Systém sa zameriava na Usporu
nakladov a mo6ze napr. vyuzivat nizku cenu od
dodavatela elektrickej energie alebo nadbytocnu
kapacitu z akéhokolvek vlastného zdroja energie (vplyv
na systém je mozné upravit v menu 4.2.3).

= ReZim nadbytocnej kapacity (A: Zopnuty, B: Zopnuty)

"SG Ready" je aktivny. Systém ma povolenu prevadzku
na plnu kapacitu pri nadmernej kapacite (velmi nizkej
cene) u dodavatela elektrickej energie (vplyv na systém
je nastavitelny v menu 4.2.3).

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)

Externé blokovanie funkcii

Na zablokovanie réznych funkcii je mozné pripojit funkciu
externého prepinaca na VVM S500. Spina¢ musi byt
bezpotencidlovy a zopnuty spina¢ ma za nasledok
zablokovanie.

& UPOZORNENIE

Blokovanie sp6sobuje riziko zamrznutia.

Funkcie, ktoré je mozné zablokovat:
» Blok vykurovania

» Blok. TV (akakolvek cirkulacia teplej vody (CTV) zostava v
prevadzke)

» Blok (EB101), Blok (EB102) (tepelné cerpadlo (EB101)
a/alebo (EB102))

» Blok pridav. zdr. tepl.

» Blokovanie tarifu (NO), Blokovanie tarifu (NC) (pridavny
zdroj tepla, kompresor, vykurovanie, chladenie a tepla
voda su odpojené)

» “Obmedzenie externého vykonu”

Na trhoch, v ramci ktorych prevadzkovatel rozvodnej siete
vyZaduje dynamicku regulaciu zatazenia siete, je mozné
obmedzit prevadzkovy vykon kompresora a elektrokotla.

Obmedzenie vykonu nastavite v ponuke - ,”.7.4.2 -
.Obmedzenie externého vykonu”.

Mozné vybery AUX vystupov
Indikacie

e Alarm na vyst.

« Skupinovy alarm

* Indik. rez. chladenia

* Ind. rez. chlad. s oneskor.

» Dovolenka

* Rez. v Neprit.

» SPA (Inteligentné prispdsobenie cien: nizka cena elektriny)
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Ovladanie
 Cirkulacia TV (obehové cerpadlo na cirkulaciu teplej vody)

« Ext. Cerp. VM (externé cerpadlo vykurovacieho média)

 Pridavny zdroj tepla v nadrzi

A UPOZORNENIE

Prislusna rozvodna skrina musi byt oznacena
upozornenim o externom napatie.

Pripojenie externého obehového cerpadia
Do vystupu AUX je pripojené externé obehové ¢erpadlo, ako
je to znazornené nizsie.

VVM S500 Externy
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Nastavenia

PRIDAVNY ELEKTROKOTOL - MAXIMALNY
VYKON

Elektrokotol je vo vyrobe nastaveny na max vykon.

Vykon elektrokotla je nastaveny v 7.1.5.1 - ,Vnut. elek. prid.
zdr. tep.".

Vykonové stupne elektrokotla
V tabulke/tabulkach je uvedeny celkovy fazovy prud
elektrokotla.

3x400V

Pridavny Max L1 (A) Max L2 (A) Max L3 (A)
elektrokotol

(kw)

0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 8.7 0.0
3 0.0 7.5 7.5
4 0.0 8,7 8,7
5 8.7 7.5 7.5
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 7.5 15,6
91 8,7 15,6 15,6

1 Nastavenie z vyroby

1x230 V

Pridavny elektrokotol (kW) Max L1 (A)

0.0

4,3

8,7

13.0

17.4

21,7

ol WN|IN|I=|O

261

71

30.4

1 Nastavenie z vyroby

Pridovy snimac

Ked'su pripojené prudové snimace, zariadenie VVM S500
monitoruje fazové prady a automaticky priraduje vykonové
kroky k najmenej zatazenej faze.

A UPOZORNENIE

Ak nie su pripojené prudové snimace, zariadenie

VVM S500 vypocita vysku prudov, ak budu pridané
prislusné vykonové stupne. Ak su prudy vyssie ako
je nastavena velkost poistky, vykonovy krok nie je

povoleny.

NIBE VVM S500



NUDZOVY REZIM

Nudzovy rezim sa pouziva v pripade prerusenia prevadzky
a Vv spojeni so servisom.

Ked zariadenie VVM S500 prejde do nidzového rezimu,
systém funguje nasledovne:

+ VVM S500 uprednostniuje vyrobu tepla.

» Tepla voda sa vyraba, ak je to mozné.

« Monitor zatazZe nie je aktivny.

» Max. vystup pre elektrokotol v nidzovom rezime,
limitovany podla nastaveni v ponuke 7.1.8.2 - ,Nudzovy
rezim".

* Nemenna teplota privodu, ak systém nema hodnotu od
snimaca vonkajsej teploty (BT1).

Ked'je nudzovy rezim aktivny, farba svetelného indikatora
stavu sa zmeni na zItu.

Nudzovy rezim mozete aktivovat, ked'je zariadenie VVM S500
spustené a ked'je vypnuté.

To aktivujte ked'VVM S500 bezi: stlacte a podrzte tlacidlo
zapnutia/vypnutia (SF1) na 2 sekundy and Vyberte moznost
"Nudzovy rezim" z ponuky vypnutia.

Aktivacia nudzového rezimu, ked'je VVM S500 vypnuté:
stlacte a podrzte vypinac (SF1) 5 sekind. (NUdzovy rezim
deaktivujte jednym stlacenim).

NIBE VVM S500
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Uvedenie do prevadzky a nastavenie

Pr
1.

ipravy
Skontrolujte, €i su externe namontované plniace ventily
Uplne zatvorené.

Skontrolujte, ¢i je VVM S500 zopnuty.

Skontrolujte, ¢i je vypustaci ventil (QM1)Upline zatvoreny
a Ci nezasiahol obmedzovac teploty (FQ10). Pozrite cast
.Obmedzovac teploty”.

Plnenie a odvzdusnovanie
PLNENIE SPIRALY S TEPLOU VODOU

1.
2.

Otvorte v dome kohdtik teplej vody.

Naplnte Spirdlovy vymennik teplej vody cez pripojku
studenej vody (XL3).

Ked'sa voda, ktora prudi z kohdtika teplej vody, nemiesSa
so vzduchom, Spiralovy vymennik teplej vody je plny a
kohutik teplej vody mézete zavriet.

PLNENIE KLIMATIZACNEHO SYSTEMU

1.
2.

Otvorte odvzdusnovaci ventil (QM23).

Otvorte externe namontovany plniaci ventil. Sekcia kotla
a zvysok klimatizaéného systému su naplnené vodou.

Ked'voda vyteka z odvzdusinovacieho ventilu (QM23) uz
nie je zmieSana so vzduchom, ventil zatvorte.

Po chvili sa tlak na vonkajSom tlakomere zvysSi. Ked sa
dosiahne otvaraci tlak pre vonkajsi poistny ventil, ventil
zacne vypustat vodu. Zatvorte plniaci ventil.

Znizte tlak v klimatizaénom systéme na normalny
pracovny rozsah (cca. 1 bar) otvorenim
odvzdusnovacieho ventilu (QM23) alebo externe
namontovany poistny ventil.

ODVZDUSNENIE KLIMATIZACNEHO SYSTEMU

g Pozor

26

Nedostatocné vetranie méze poskodit vnutorné
komponenty v zariadeni VVM S500.

Vypnite VVM S500 vypinacom (SF1).

0Odvzdusnenie VVM S500 prostrednictvom
odvzdusnovacieho ventilu (QM23) a inych
klimatizaénych systémov prostrednictvom prislusnych
odvzdusnovacich ventilov.

Dbajte na doplnenie a odvzdusnovanie, kym nie je
odstraneny vSetok vzduch a nebude spravny tlak.

Kapitola 6 | Uvedenie do prevadzky a nastavenie
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Uvedenie do prevadzky
SPUSTTE SPRIEVODCU

& UPOZORNENIE

V klimatizacnom systéme musi byt voda pred
spustenim zariadenia VVM S500.

A UPOZORNENIE

Nespustajte VVM S500 ak existuje riziko, Ze voda
v systéme zamrzla.

1. Zapnite tepelné Cerpadlo.

2. Skontrolujte miniaturny isti¢ (FC1)1. Pocas prepravy sa
mohol aktivovat.

Spustite zariadenie VVM S500 stlacenim vypinaca (SF1).

4. Postupujte podla pokynov zobrazenych v sprievodcovi
spustenim. Ak sa sprievodca spustenim nespusti pri
spusteni zariadenia VVM S500, moZete ho spustit
manualne v ponuke 7.7.

“0)- TIP

Podrobnejsie informacie o riadiacom systéme
instalacie najdete v ¢asti ,Ovladanie - ivod”
(obsluha, menu, atd.).

Uvedenie do prevadzky

Pri prvom spusteniinStalacie sa spusti sprievodca spustenia.
Pokyny sprievodcu pre spustenie uvadzaju, ¢o je potrebné
vykonat pri prvom Starte spolu s prechodom zéakladnych
nastaveni insStalacie.

Sprievodca spustenim zabezpecuje spravne spustenie Startu
a preto sa neda vynechat.

? Pozor

Ak je prirucka spustenia aktivna, Ziadna funkcia v
VVM S500 sa nespusti automaticky.

1 Iba VVM S500 1x230 V.

NIBE VVM S500

Prevadzka v sprievodcovi spustenia

Sipky vpred

69 Jazyk / Language

LiSta postvania

Slovencina

Volba/nastavenie

LiSta postvania
Tu mozete vidiet, ako daleko ste pokrocili v sprievodcovi
spustenia

Potiahnutim prstom doprava alebo dolava moézete
prehladavat jednotlivé strany.

Na prehladavanie mézete tiez stlacit Sipky v hornych rohoch.

Volba/nastavenie
Tu vykonajte nastavenia pre systém.
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UVEDENIE DO PREVADZKY BEZ TEPELNEHO
CERPADLA

Vnutorna jednotka sa méze pouzivat bez tep. cerpadla, t.).
iba ako elektricky kotol, napr. na vyrobu tepla a teplej vody
pred inStalaciou tepelného ¢erpadla.

1. Prejdite namenu4.1- ,Rezim prevadzky,, a vyberte ,Len
prid zdr tep".

2. Prejdite do menu 7.3.2 - ,InStalované tep. ¢erp.” a
vypnite tep. Cerpadlo.

? Pozor

Pri uvedeni do prevadzky bez NIBE vonk. jedn. sa
moze na displeji zobrazit .chyba komunikacie®.

Alarm sa resetuje, ak sa prislusné tep. cerpadlo
vypne v menu 7.3.2 - ,InStalované tep. Cerp.”

UPOZORNENIE

Vyberte prev. rezim ,Auto" alebo ,Manualne, ked'
sama vnut. jednotka opat pouzit's vonk. jednotkou.

A

RYCHLOST CERPADLA

Cerpadlo vykur. média (GP1) v VVM S500 sa &asto kontroluje
a upravuje automaticky pouzitim ovladaca a podla
poziadavky na vykurovanie.

Kapacita, ¢erpadlo vykur. média (GP1)

Dostupny tlak
(kPa)
80

70
60
50
40
30
20 —
10

0 01 02 03 04 05 06 07 08 092 10
Prietok

(1/s)

Dispoticny tlak, Plniace ¢erpadio (GP12)

Dostupny tlak
(kPa)
80

70
60
50
40
30
20
10

0

02 03 04 05 06 07 08
Prietok
(1/s)
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Nastavenie krivky chladenia /
vykurovania

V menu ,1.30.1 - Krivka, vykurovanie” a ,1.30.2 - Krivka,
chladenie” simozete zobrazit vykurovacie a chladiace krivky
pre objekt. Ulohou kriviek je zabezpeg&it rovnomernd vnitornu
teplotu bez ohladu na vonkajsiu teplotu. Na zaklade tychto
kriviek VVM S500 urcuje teplotu vody pre klimatizacny
systém (vystupnu teplotu) a tym aj vnatornu teplotu.

KOEFICIENT KRIVKY

Sklony kriviek vykurovania / chladenia ukazuju, o kolko
stupnov sa ma zvysit/ znizit privodna teplota, ked'vonkajsia
teplota klesa / rastie. Stupajuci sklon znamena vyssiu
privodnu teplotu pre vykurovanie alebo nizsiu privodnu
teplotu pre chladenie pri uréitej vonkajsej teplote.

Cim niz$ia je vykurovacia krivka, tym energeticky
efektivnejsia je prevadzka, hoci prilis nizka krivka vedie k
znizenému komfortu.

Vystupna teplota

Q)
80
0 Strmsia krivka P
60 ~ _~-
-
50 =
.
40 - -
~
30 //
20
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Vonkajsia teplota

(°c)

Optimalny sklon krivky zavisi od klimatickych podmienok v
oblasti a od najnizSej dimenzovanej vonkajsej teploty (DOT),
od toho, ¢i ma objekt radiadtory, ventilatorové konvektory
alebo podlahové vykurovanie, a od toho, ako dobre je objekt
zatepleny.

Pre objekty s radiatormi alebo fancoilmi je vhodna vyssia
vykurovacia krivka (napr. krivka 9); pre objekty s podlahovym
vykurovanim je vhodna nizsia krivka (napr. krivka 5).

Krivky vykurovania/chladenia sa nastavuju pri instalacii
systému vykurovania/chladenia, no mézu vyzadovat
neskorsiu Upravu. Nasledne by uz nemalo byt potrebné dalsie
nastavovanie kriviek.

POSUN KRIVKY

Posun krivky vykurovania znamen4, ze privodna teplota sa
meni rovnako pre vSetky vonkajsie teploty, napr. Ze posun
krivky +2 krokovo zvysuje privodnu teplotu o 5 °C pri
vSetkych vonkajsich teplotach. Zodpovedajuca zmena krivky
chladenia ma za néasledok pokles privodnej teploty.

NIBE VVM S500



Vystupna teplota
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Offsetova vykurovacia krivka
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VonkajSia teplota
(°C)

TEPLOTAPRIVODU - MAXIMALNA AMINIMALNA
HODNOTA
Pretoze teplotu privodu nie je mozné vypocitat vyssiu ako
je nastavena maximalna hodnota alebo nizSiu ako je
nastavena minimalna hodnota, vykurovacia krivka sa pri
tychto teplotach vyrovnava (splostuje).

Vystupna teplota

(°C)

80

70

Maximalna hodnota
60 J

50

40

Minimalna hodnota
30 N

20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Vonkajsia teplota
(°C)

3353 Pozor

Pri podlahovych vykurovacich systémoch sa
maximalna teplota privodu obvykle nastavi medzi
35a45 °C.

Pozor

-y

Pri podlahovom chladeni musi byt najnizsia
vystupna teplota obmedzena, aby sa zabranilo
kondenzacii.

Toto sa nastavuje v ponuke 1.30.5 - ,Najniz. priv.
tepl. chl.”.

NIBE VVM S500

UPRAVA KRIVKY

Klimatizacny systém - .
Koeficient krivky

Klimaticky systém 1

60 Priv. teplota °C
50
40
30
20
10

Von. te%lota %
30 20 10 -10 -20  -30 -40

Krivka

9 +

Posun

Posun krivky

1. Zvolte klimatizacny systém (ak je ich viac ako jeden),
pre ktory ma byt krivka zmenena.

2. \Vyberte sklon krivky a posun krivky.

3. Vyberte maximalnu a minimalnu teplotu privodu.

EE?D Pozor

Krivka 0 znamen3, Ze sa pouziva “Vlastna krivka®.

Nastavenia funkcie , Vlastna krivka” sa vykonavaju
v ponuke 1.30.7.

URCENIE VYKUROVACE3J KRIVKY
1. Potiahnite krazok na osi s vonkajsou teplotou.

2. Qdcitajte hodnotu teploty privodu v kruhu na druhej osi.

Kapitola 6 | Uvedenie do prevadzky a nastavenie 29



myUplink

Vdaka funkcii myUplink m6Zete ovladat svoj systém -
kdekolvek a kedykolvek. V pripade akejkolvek poruchy
dostanete upozornenie priamo na vas e-mail alebo
upozornenie push v aplikacii myUplink, ¢o vAm umoznuje
okamzite konat.

MozZnost prezerat histériu a robit zmeny zavisi od
predplatného myUplink. Sluzby si vzdy moZete prezriet a
odber prihlasit na webovej stranke myUplink.

DalSie informacie ziskate na lokalite myuplink.com.
Specifikacia

Na umoznenie komunikacie funkcie myUplink so zariadenim
VVM S500potrebujete nasledujice komponenty:
 bezdrétova siet alebo sietovy kabel

 Internetové pripojenie

» konto na lokalite myuplink.com

Na pouzivanie funkcie myUplink odpori¢ame nase mobilné
aplikacie.

Pripojenie

Pri prvom prihlaseni musite pripojitinstalaciu. Na tento tcel
mozno pouzit QR kdd alebo pripojovaci retazec.
PRIPOJENIE POMOCOU QR KODU

1. Naskenujte QR kéd v menu 5.1 - ,myUplink”.

2. Postupujte podla pokynov v aplikacii myUplink.

PRIPOJENIE POMOCOU PRIPOJOVACIEHO
RETAZCA
1. Vyberte typ pripojenia (wifi/eternet) v ponuke 5.2.1alebo

5.2.2.
2. V menu 5.1vyberte ,PoZiadajte o novy retazec pripoj.".

3. Povytvoreniretazca pripojenia sa zobrazi v tejto ponuke
zobrazi plati 60 minut.

4. Ak eSte nemate Ucet, zaregistrujte sa v mobilnej aplikacii
alebo na lokalite myuplink.com/sign-up.

5. Poutzite pripoj. retazec na pripojenie systému k vasmu
Uctu na myUplink.

Rozsah sluzieb

myUplink vam poskytuje pristup k réznym drovniam sluzieb.
Zakladna Uroven je zahrnuta, a okrem toho si mozete za
poplatok zvolit dalSie predplatné sluzieb. Viac informacii
ziskate na strankach https://myuplink.com/store.
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myUplink PRO

myUplink PRO je kompletny nastroj na ponuku servisnych
zmluv koncovému zakaznikovi a na to, aby ste vzdy mali
najnovsie informacie o instalacii, ako aj moznost dialkovo
upravovat nastavenia.

S myUplink PROmo6zete pripojenym zakaznikom poskytovat
rychle informacie o stave a diagnostiku na dialku.
Navstivte stranku pro.myuplink.com, kde najdete informacie
o tom, ¢o dalSie mézete robit pomocou mobilnej aplikacie a
online.

NIBE VVM S500


https://myuplink.com
https://myuplink.com
https://www.myuplink.com/sign-up
https://pro.myuplink.com/

Ovladanie - Uvod

Zobrazovacia jednotka

Kontrolka stavu

USB port

> —— Vypinac

Displej

KONTROLKA STAVU
Kontrolka stavu zobrazuje aktualny prevadzkovy stav. Tato
kontrolka:

» sarozsvieti poCas beznej prevadzky.

* svieti zlto v nUdzovom rezime.

* svieti Cervene v pripade spustenia poplachu.
« blika nabielo pocas aktivneho upozornenia.

* je modra, ked'je zariadenie VVM S500 vypnuté.

Ak je kontrolka stavu ¢ervena, na displeji sa zobrazia
informacie a navrhy vhodnych opatreni.

:‘(_)’: TIP
= Tato informaciu dostanete aj prostrednictvom
sluzby myUplink.

PORT USB
Nad displejom sa nachadza port USB, ktory sa da pouzit
napriklad na aktualizaciu softvéru. Prihlaste sa na stranke
myuplink.com a kliknite najprv na kartu ,VSeobecny” a potom
na .Softvér”, aby ste si stiahli najnovsiu verziu softvéru pre
vasu instalaciu.
Xy TIP
Ak pripojite produkt k myUplink, mézete softvér
aktualizovat aj bez pouzitia USB portu. Pozri cast
.myUplink”.

NIBE VVM S500

VYPINAC
Vypinac (SF1) ma tri funkcie:

* spustenie
* vypnutie

« aktivacia nidzového rezimu

Spustenie: jedno stlacenie vypinaca.

Vypnutie, restart alebo aktivacia nidzového rezimu: stlacte
a podrzte vypinac¢ 2 sekund. Zobrazi sa ponuka s roznymi
moznostami.

Tvrdé vypnutie: stlacte a podrzte vypinac¢ na 10 sekund.

Aktivacia nudzového rezimu, ked'je VVM S500 vypnuté:
stlacte a podrzte vypinac (SF1) 5 sekind. (NUdzovy rezim
deaktivujte jednym stlacenim).

DISPLEJ
Pokyny, nastavenia a prevadzkové informacie sa zobrazuju
na displeji.
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Navigacia
VVM S500 ma dotykovu obrazovku, na ktorej jednoducho
navigujete stlacanim a potiahnutim prsta.

VYBER

Vacsina moznosti a funkcii sa aktivuje lahkym
stlacenim displeja prstom.

PREHLIADANIE
Symboly v dolnej €asti oznacuju, €i existuje
viacero stran.

Potiahnutim prstom doprava alebo dolava
mozete prehladavat jednotlivé strany.

POSUVANIE

Ak ma ponuka niekolko podponuk, dalSie
informacie mozete zobrazit potiahnutim prstom
nahor alebo nadol.

ZMENA NASTAVENIA

Stlacte nastavenie, ktoré chcete zmenit.

Ak ide o nastavenie zapnutia/vypnutia, zmeni sa ihned po
jeho stlaceni.

Ak existuje niekolko moznych hodndt, objavi sa oto¢né
koliesko, na ktorom potiahnutim nahor alebo nadol vyhladate
pozadovanu hodnotu.

Stlacenim tlacidla ° ulozite zmenu. Ak nechcete vykonat

zmenu, stlacte tlac¢idlo @
NASTAVENIE Z VYROBY

Prednastavené hodnoty z vyroby sui oznac¢ené symbolom *.
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PONUKA NAPOVEDY

V mnohych menu existuje symbol, ktory oznacuje,
Ze je k dispozicii dalSia pomoc.
Stlacenim symbolu otvorte text pomocnika.

Na zobrazenie celého textu méze byt potrebné potiahnut
prstom.

Typy ponuk
DOMOVSKE OBRAZOVKY

Inteligentny sprievodca

Inteligentny sprievodca vam pomoZe zobrazit informacie o
aktualnom stave a l'ahko vykonat najbeznejsie nastavenia.
Zobrazené informacie zavisia od produktu, ktory mate, a od
prisluSenstva, ktoré je k produktu pripojené.

Vyberte moznost a pokracuijte jej stlacenim. Pokyny na
obrazovke vdm pomézu spravne vybratalebo vam poskytnu
informacie o tom, ¢o sa deje.

Funkéné stranky

Na funkénych strankach moézete zobrazit informacie o
aktualnom stave a l'ahko vykonat najbeznejsie nastavenia.
Zobrazené funkcéné stranky zavisia od produktu, ktory mate,
a od prisluSenstva, ktoré je k produktu pripojené.

Tepld voda

53.0°

Vndtorna teplota

Klimat. systém 1

0.

Viac teplej vody

Potiahnutim prstom doprava alebo dolava moézete
prehladavat jednotlivé funkéné stranky.
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Rozbalovacia ponuka Struktdra ponuky

|

Vnatorna teplota

= Spélia

m
% 20.5°

Aktualna teplota Nastavena teplota

Sl0Zi na nastavenie teploty

Stlacenim karty upravite pozadovanu hodnotu. Na niektorych
funkénych strankach mézete zobrazit dalSie karty
potiahnutim prstom nahor alebo nadol.

Prehlad produktu
Odporucame zobrazit prehlad produktu poc¢as akychkolvek
servisnych pripadov. Najdete ho medzi funkénymi strankami.

Tu najdete informacie o nazve vyrobku, sériovom Cisle
vyrobku, verzii softvéru a kontaktné Udaje spolo¢nosti, ktora
poskytuje servis. Ked'je k dispozicii aktualizacia softvéru,
mbzete ju spustit tu (za predpokladu, ze VVM S500 je
pripojeny k myUplink).

Q TIP

Podrobnosti o servise zadate v ponuke 4.11.1.

* & 16:453 Oktdber

Prehlad produktu

VVM S500
01234567890123

Nézov produktu
Sériové ¢islo
Aktualizécia

Softvér 4.6.5

Servis Spoloc¢nost AB Telefénne Cislo

@
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Rozbal'ovacia ponuka
Z domovskych obrazoviek mozete prejst na nové okno s
dal$imiinformaciami rozbalenim ponuky potiahnutim nadol.

Rozbalovacia ponuka

& & 16:45 3 Oktdber

Vnutorna teplota

(5]

Klimat. systém 1

Rozbalovacia ponuka zobrazuje aktualny stav pre VVM S500,
spustené funkcie a momentalnu ¢innost zariadenia
VVM S500. Spustené funkcie si oznacené ramcekom.

X & 16:453 Oktober

220° W =

Priorita prevadzky Vykurovanie

Cas spust. kompresora Bezi
38.2°C
54.2°C

Exter. privod. potr. (BT25)
Max. teplej vody ( BT7)

Tuknutim na ikonu sa dozviete viac

@ &

Stlacenim ikon na spodnom okraji ponuky ziskate viac
informacii o kazdej funkcii. Na zobrazenie vSetkych informacii
o zvolenej funkcii pouzite posuvnik.

% & 16:453 Oktéber
Vykurovanie

1zbova tepl.

Senzor tepl. ext. privodu ( BT25)

Vratnd teplota ( BT3)

Vypocet vstup. tepl. 1

& @ &
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STRUKTURA PONUKY A INFORMACIE
V strukture ponuky najdete vSetky ponuky a mézete vykonat
pokrocilejSie nastavenia.

220° ‘W =

& & 16:1453 Oktober

Systém funguje dobre. Chcete vykonat zmeny?

@ Chcem zmenit nastavenia systému

Kedykolvek mozete stlacit tlacidlo ,X" pre navrat na Gvodnu
obrazovku.

Hlavné menu

Vnutorna klima

Tepla voda

Info

Moj systém
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Klimatizaény systém a zény
Klimatizacné systémy moZno rozdelit do viacerych zén. Zéna
mozZe predstavovat konkrétnu miestnost a okrem toho je
mozné rozdelit velkd miestnost na viac zén, napr.
termostatmi radiatorov.

Kazda zéna moze zahfnatjednu alebo viac zariadeni, snimace
alebo termostaty, kdblové alebo bezdrotové.

Zbnu je mozné nastavit s vplyvom teploty privodu
klimatizaéného systému alebo bez neho.

SCHEMA S DVOMA KLIMAT. SYSTEMAMI
A STYRMI ZONAMI

Priklad znazoriiuje nehnutelnost s dvoma klimatizacnymi
systémami (1a 2, dve samostatné poschodia) rozdelent do
Styroch zdn (A-D, Styri r6zne miestnosti). Teplotu je mozné
regulovat individudlne v kazdej zéne (vyzaduje sa
prislusenstvo).

Aktualizacia softvéeru

K dispozicii je niekolko spésobov aktualizacie softvéru pre
VVM S500. Je to mozné vykonat prostrednictvom:

* myUplink a myUplink PRO
» domovska obrazovka
* menu 5.10 - ,Priame pripojenie” k t¢tu myUplink PRO

» Port USB
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Oviladanie - menu

Ponuka 1 - Vnutorna klima

PREHLAD
1.1- Teplota

1.1.1 - Vnatorna teplota

1.1.3 - Vlhkost1

1.2 - Ventilacia

1.2.1 - Rychl. ventilatora

1.2.2 - No&né chladenie

1.2.4 - Poziadavka na riadenie ventilaciel

1.2.5 - Doba navratu ventilatora

1.2.6 - Interval vymeny filtra

1.2.7 - Rekuperacia

1.3 - Nastav. izbového snimaca

1.3.3 - Nastav. izbového snimaca

1.3.4 - Zény

1.5 - Nazov klimatického systému

1.30 - Pokrocily

1.30.1 - Krivka, vykurovanie

1.30.2 - Krivka, chladenie

1.30.3 - Externé nastav.

1.30.4 - Najniz. priv. tepl. vyk.

1.30.5 - Najniz. priv. tepl. chl.

1.30.6 - Vyk. s najv. tepl. na vyst.

1.30.7 - Vlastna krivka

1.30.8 - Bod posunu

T Precitajte si instaladnu prirucku prislusenstva.

MENU 1.1 - TEPLOTA

Tu mézete vykonavat nastavenia teploty klimatizacného
systému vasSej inStalacie.

Ak existuje viac zén a/alebo klimatizacnych systémov,
nastavenia sa vykonavaju pre kazdu zénu, resp. kazdy
systém.

MENU 1.1.1 - VNUTORNA TEPLOTA

Nastavte teplotu (s instalovanymi a
aktivovanymi snimaémi miestnosti):

Rozsah nastavenia: 5 - 35 °C

Hodnota na displeji sa zobrazi ako teplota v °C, ak je zéna
riadend izbovym snimacom.

g Pozor

Pomaly klimatizacny systém, ako napriklad
podlahové vykurovanie, nemusi byt vhodny na
riadenie pomocou izbovych snimacov.

Nastavenie teploty (bez aktivovania snimacov
miestnosti):

Rozsah nastavenia: -10 - 10

NIBE VVM S500

Na displeji sa zobrazuje nastavena hodnota pre
vykurovanie/chladenie (posun krivky). Ak chcete zvysitalebo
znizit vnatornd teplotu, zvyste alebo znizte hodnotu na
displeji.

Pocet krokov, o ktory sa hodnota musi zmenit, aby sa
dosiahla zmena vnuatornej teploty o jeden stupen, zavisi od
klimatizacného systému. Jeden krok je zvyCajne dostatocny,
avsak v niektorych pripadoch méze byt potrebnych niekolko
krokov.

Ak je v klimatizacnom systéme viac zén, ktoré nemaju
aktivované izbové snimace, budu mat rovnaky posun krivky.

Nastavte pozadovanu hodnotu. Nova hodnota je zobrazena
na pravej strane symbolu domovskej obrazovky pre
vykurovanie/vnutornua teplotu.

? Pozor

Zvysenie teploty v miestnosti méze byt spomalené
pomocou termostatov pre radiatory alebo
podlahového vykurovania. Uplne otvorte
termostaty, s vynimkou miestnosti, kde je potrebna
chladnejsSia teplota, napr. spalne.
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TIP

Ak je izbova teplota neustale prilis nizka/vysoka,
zvyste/znizte hodnotu na domovskej obrazovke
pre vnutornu teplotu.

Ak prizmene vonkajsej teploty dochadza k zmene
izbovej teploty, zvyste/znizte strmost krivky
v ponuke 1.30.1 0 jeden krok.

Pred nastavenim nového nastavenia pockajte 24
hodin, aby teplota v miestnosti bola stabilizovana.

MENU 1.3 - NASTAV. IZBOVEHO SNIMACA
Tu mézete konfigurovat nastavenia izbovych snimacov
a zoén. Izbové snimace su zoskupené podla zén.

MENU 1.3.3 - NASTAV. IZBOVEHO SNiIMACA
Tu sa vybera zdéna, do ktorej ma snimac patrit. Ku kazdej
zbne je mozné pripojit niekolko izbovych snimacov. Ak sa
pouzije viac izbovych snimacov v tej istej zéne, vypocita sa
ich priemerna teplota a pouzije sa ako riadiaca teplota. Kazdy
snimac miestnosti méze mat priradeny jedinec¢ny nazov.

Regulaciu vykurovania a chladenia aktivujete zacCiarknutim
prislusnej moznosti. Zobrazovanie moznosti zavisi od typu
nainStalovaného snimaca. Ak nie je aktivovana regulacia,
budu sa zobrazovat tGidaje zo snimaca.

Funkcia Smart Room Comfort sa aktivuje, ak sU moznosti
vykurovania a chladenia zvolené ako riadiace. Zéna sa
reguluje podla predpovede pocasia a vnutornej teploty.

? Pozor

Systém pomalého vykurovania, ako napriklad
podlahové vykurovanie, nemusi byt vhodny na
ovladanie pomocou izbovych snimacov.

Ak existuje viac zén a/alebo klimatizacnych systémov,
nastavenia sa vykondavaju pre kazdu zénu, resp. kazdy
systém.

MENU 1.3.4 - ZONY
Tu pridajte a pomenujte zény. Okrem toho mozZete vybrat
klimaticky systém, ku ktorému ma zéna patrit.

MENU 1.5 - NAZOV KLIMATICKEHO SYSTEMU

Tu mézete pomenovat klimaticky systém zariadenia.

MENU 1.30 - POKROCILY

cu s

Menu . Pokrocily" je uréena pre pokr. pouzivatelov. Toto menu
ma niekolko podmenu.

"Krivka, vykurovanie” Nastavenie sklonu krivky vykur.
"Krivka, chladenie" Nastavenie sklonu krivky chlad.

"Externé nastav." Nastavenie odsad. krivky vykur., ked'je
pripojeny externy kontakt.

"Najniz. priv. tepl. vyk." Nastavenie minimalnej povolene;j
privodnej teploty pocas vykurovania.
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"Najniz. priv. tepl. chl." Nastavenie minimalnej povolenej
privodnej teploty pocas chladenia.

"Vyk. s najv. tepl. na vyst." Nastavenie max. povolene;j
privodnej teploty pre klimatizaény systém.

.Vlastnad krivka” Tu mozete v pripade Specialnych
poziadaviek vytvorit vlastnu krivku vykurovania nastavenim
pozadovanych vystupnych teplét pre rozne vonkajsie
teploty.

"Bod posunu" Tu zvolte zmenu vykurovacej krivky pri urcitej
vonkajsej teplote. Jeden krok zvy€ajne staci na zmenu
teploty v miestnosti o jeden stupen, ale niekedy moéze byt
potrebnych niekolko krokov.

MENU 1.30.1 - KRIVKA, VYKUROVANIE

Krivka, vykurovanie
Rozsah nastavenia: 0 - 15

V tejto ponuke néjdete krivku vykurovania. Ulohou krivky
vykurovania je zabezpecit rovnomernu vnutornu teplotu bez
ohladu na vonkajsiu teplotu. Na zaklade krivky vykurovania
urcuje VVM S500 teplotu vody privadzanej do klimatizacného
systému, vystupnu teplotu, a tym aj vnatornu teplotu.

Pre objekty s radiatormi alebo fancoilmi je vhodna vyssia
vykurovacia krivka (napr. krivka 9); pre objekty s podlahovym
vykurovanim je vhodna nizsia krivka (napr. krivka 5).

Po vybere vykurovacej krivky mozete odcitat, ako sa bude
menit vystupna teplota pri roznych vonkajsich teplotach.

DL

:O’.

TIP

Je tiez mozné vytvorit si viastnu krivku. Toto sa
vykonava v menu 1.30.7.

Pozor

Pri podlahovych vykurovacich systémoch sa
maximalna teplota privodu obvykle nastavi medzi
35a45 °C.

TIP

Ak je izbova teplota neustale prili§ nizka/vysoka,
zvyste/znizte posun krivky o jeden krok.

Ak pri zmene vonkajsej teploty dochadza k zmene
izbovej teploty, zvyste/znizte strmost krivky

o jeden krok.

Pred nastavenim nového nastavenia pockajte 24
hodin, aby teplota v miestnosti bola stabilizovana.

PONUKA 1.30.2 - KRIVKA, CHLADENIE

Krivka, chladenie
Rozsah nastavenia: 0 - 9
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V tejto ponuke néjdete krivku chladenia. Ulohou krivky
chladenia je spolu s krivkou vykurovania zabezpecit
rovnomernu vnutornu teplotu bez ohladu na vonkajsiu
teplotu. Na zaklade tychto kriviek urcuje VVM S500 teplotu
vody privadzanej do klimatizacného systému, vystupnu
teplotu, a tym aj vnutornd teplotu.

V pripade domov s fancoilmi je vhodna vyssia krivka (napr.
krivka 9); v pripade domov s podlahovym chladenim je
vhodna nizsia krivka (napr. krivka 5).

Po vybere krivky chladenia mézete zistit hodnoty, ako sa
bude menit vystupna teplota pri réznych vonkajsich
teplotach.

? Pozor

Pri podlahovom chladeni musi byt najnizsia
vystupna teplota obmedzena, aby sa zabranilo
kondenzacii.

Toto sa nastavuje v ponuke 1.30.5 - ,Najniz. priv.
tepl. chl.”.

Chladenie v 2-rirkovom systéme

VVM S500 zahfna integrovanu funkciu na prevadzkovanie
chladenia v 2-rurkovych systémoch do teploty 17 °C.
VyZaduje sa pouzitie tepelného cerpadla vzduch/voda, ktoré
dokaze chladit. (Pozrite si ndvod na instalaciu tepelného
¢erpadla vzduch/voda.)

Chladenie v 2-rurkovych systémoch sa aktivuje v ponuke
7.3.2.1 - ,Nastav. tep. Cerpadla”.

Aby bolo mozné povolit prevadzkovy rezim ,chladenie”,
priemerna teplota musi byt vyssia, nez je nastavena hodnota
pre ,Spustenie chladenia” v ponuke 7.1.10.2 - ,Nastav. auto
rezimu”. K dispozicii je moznost aktivacie chladenia vyberom
prevadzkového rezimu ,Manualne” v ponuke 4.1 - ,Rezim
prevadzky”.

Nastavenia chladenia pre klimatizacny systém su nastavené
v menu pre vnutornd klimu, menu 1.

& UPOZORNENIE

Vykon teplej vody moze byt negativne ovplyvneny,
ak je aktivovana moznost,,Chladenie v 2-rirkovych
systémoch”.

MENU 1.30.3 - EXTERNE NASTAV.

Externé nastavenie
Rozsah nastavenia: -10 - 10

Rozsah nastavenia (ak je nainstalovany izbovy snimac):
5-30 °C
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Pripojenim externého spinaca, napriklad izbového termostatu
alebo Casovaca, mbzete doCasne alebo periodicky zvySovat
alebo zniZzovatizbovu teplotu. Ked'je spinac¢ zapnuty, posun
vykurovacej krivky sa zmeni o pocet krokov vybratych v
menu. Ak je nainStalovany a aktivovany izbovy senzor, pocas
nastaveného €asu sa nastavi pozadovana izbova teplota
(°c.

Ak sa pouziva viac ako jedna zéna, nastavenie sa da vykonat
samostatne pre kazdu zénu.

MENU 1.30.4 - NAINIZ. PRiV. TEPL. VYK.

Klimatizaény systém
Rozsah nastavenia: 5 - 80 °C

Tu nastavte najnizsiu teplotu vystupu pre klimatizacny
systém. To znamen4, Ze zariadenie VVM S500 nikdy
nevypocita nizSiu teplotu ako tu nastavenu hodnotu.

Ak existuje viac ako jeden klimatizacny systém, nastavenie
sa mo6ze vykonat oddelene pre kazdy systém.

MENU 1.30.5 - NAINIZ. PRiV. TEPL. CHL.

Klimatizaény systém

Rozsah nastavenia: 7 - 30 °C

V zavislosti od toho, ktora funkcia chladenia (v 2-
rarkovom systéme alebo 4-rdrkovom systéme) sa

pouziva, sa dolna hranica rozsahu nastavenia moze lisit
od 7do 18 °C.

Alarm, izbovy snimac pocas chladenia
Moznosti: zap./vyp.

Tu nastavte najnizSiu teplotu vystupu pre klimatizacny
systém. To znamena, Ze zariadenie VVM S500 nikdy
nevypocita nizSiu teplotu ako tu nastavenu hodnotu.

Ak existuje viac ako jeden klimatizacny systém, nastavenie
sa mdze vykonat oddelene pre kazdy systém.

Tu moZete pocas chladenia prijimat alarmy, napriklad v
pripade poruchy izbového snimaca.

A UPOZORNENIE

Vystupna teplota pri chladeni sa musi nastavit s
ohladom na to, ktory distribu¢ny systém je
pripojeny. Napriklad podlahové chladenie s prilis
nizkou vystupnou teplotou pri chladeni méze
sposobit kondenzaciu, ktora moéze v najhorSom
pripade viest k poSkodeniu vihkostou.

MENU 1.30.6 - VYK. S NAJV. TEPL. NA VYST.

Klimatizacny systém
Rozsah nastavenia: 5 - 80 °C

Tu mézete nastavit maximalnu teplotu pre klimatizacny
systém. To znamen4, ze systém VVM S500 nikdy nevypocita
vyS$Siu teplotu ako tu nastavend hodnotu.
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Ak existuje viac ako jeden klimatizacny systém, nastavenie
sa mbze vykonat oddelene pre kazdy systém. Klimatizacné
systémy 2 - 8 nemozno nastavit na vy$Siu max. privodnu
teplotu, nez na aku je nastaveny klimatizacny systém 1.

? Pozor

Pri systémoch podlahového vykurovania by sa
.maximalna privodna teplota pre vykurovanie”
mala normalne nastavit medzi 35 a 45 °C.

MENU 1.30.7 - VLASTNA KRIVKA

Vlastna krivka, ohrev

Teplota privodu
Rozsah nastavenia: 5 - 80 °C

? Pozor

Musi byt zvolena krivka 0, aby bolo mozné pouzit
funkciu vlastni krivka.

TumozZete v pripade $pecidlnych poziadaviek vytvorit viastna
krivku vykurovania nastavenim pozadovanych vystupnych
teplot pre rézne vonkajsie teploty.

Vlastna krivka, chladenie

Teplota privodu
Rozsah nastavenia: 7 - 40 °C

? Pozor

Musi byt zvolena krivka 0, aby bolo mozné pouzit
funkciu vlastni krivka.

MoézZete vytvorit krivku chladenia, ak existuju zvlastne
poziadavky, nastavenim poZzadovanych teplét privodu pre
rézne vonkajsie teploty.

MENU 1.30.8 - BOD POSUNU

Bod vonk. teploty

Rozsah nastavenia: -40 - 30 °C

Zmena krivky
Rozsah nastavenia: -10 - 10 °C

Zvolte tu zmenu vykurovacej krivky pri urcitej vonkajsej
teplote. Jeden krok zvy€ajne sta¢i na zmenu teploty v
miestnosti o jeden stupen, ale v niektorych pripadoch méze
byt potrebnych niekolko krokov.

Teplotna krivka je ovplyvnena hodnotou + 5°C od nastavene;j
hodnoty venkovni tepl. bod.

Je dblezité, aby ste vybrali spravnu vykurovaciu krivku tak,
aby sa izbova teplota prejavila rovnomerne.
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TIP

Ak je v domacnosti zima, napriklad pri -2 °C,
nastavte polozku "venkovni tepl. bod" na hodnotu
"-2" a zvySujte hodnotu nastavenia "zména krivky",
az kym nedosiahnete pozadovanu teplotu
miestnosti.

Pozor

Pred nastavenim nového nastavenia pockajte 24
hodin, aby teplota v miestnosti bola stabilizovana.
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Ponuka 2 - Tepla voda

PREHLAD
2.1 - Viac teplej vody

2.2 - Poz. na teplu vodu

2.3 - Externy vplyv

2.5 - Cirkulacia teplej vody

MENU 2.1 - VIAC TEPLEJ VODY

Viac teplej vody
Alternativy: 3, 6, 12, 24 a 48 hodin and rezimy ,Vyp.” a
.Jednoraz. zvys.”

Rychly start elektrokotl.

Moznosti: zap./vyp.

.Viac teplej vody”: Ak sa doCasne zvysSila poziadavka na
pripravu teplej vody, toto menu sa méze pouzit na vyber
zvySenia teploty teplej vody na volitelny ¢as.

Ak uz ma tepla voda dostatocne vysoku teplotu, moznost
.Jednoraz. zvys$.” sa neda aktivovat.

Funkcia sa aktivuje okamzite po zvoleni ¢asového intervalu.
Zostavajuci Cas pre zvolené nastavenie sa zobrazi vpravo.

Po uplynuti ¢asu sa zariadenie VVM S500 vrati do
nastaveného rezimu.

Vyberom moznosti ,Vyp.” vypnite ,Viac teplej vody”.

.Rychly start elektrokotl.”: Poskytuje rychlejsi ohrev, ale
moze viest k zvySenej spotrebe energie.

MENU 2.2 - POZ. NA TEPLU VODU

Moznosti: Nizka, Stredna, Velka, Inteligentné ovladanie

Rozdiel medzi moznostami vyberu je teplota teplej vody z
vodovodu. VySSia teplota znamen4, ze tepla voda trva dihsie.

.Nizka™: Tento rezim produkuje menej teplej vody pri nizSej
teplote ako iné alternativy. Tento rezim je mozné pouzit v
mensich domacnostiach s nizkymi narokmi na tepld vodu.

.Strednd”: Normalny rezim produkuje vacsie mnozstvo teplej
vody a je vhodny pre vaésinu domacnosti.

.Velka”: Tento rezim produkuje najvacsie mnozstvo teplej
vody pri vysSej teplote ako iné alternativy. V tomto rezime
sa elektrokotol méze pouzivat Ciastocne na ohrev teplej
vody. V tomto rezime ma prioritu produkcia teplej vody pred
vykurovanim.

.Inteligentné oviddanie™: pri aktivovanej moznosti
Inteligentné ovladanie sa VVM S500 neustale uci z
predchadzajucej spotreby teplej vody a tymto spésobom
upravuje teplotu v ohrievaci vody s cielom znizit spotrebu
energie a zaistit maximalny komfort.

MENU2.3 - EXTERNY VPLYV
Tu su zobrazené informacie pre prislusenstvo/funkcie, ktoré
mozu ovplyvnit prevadzku teplej vody.

NIBE VVM S500

MENU 2.5 - CIRKULACIA TEPLEJ VODY

Cas prevadzky

Rozsah nastavenia: 1 - 60 min
Vypadok

Rozsah nastavenia: 0 - 60 min
Doba

Aktivujte dni
Alternativy: Pondelok - Nedela

Cas spustenia
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:59

CGas zastavenia
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:59

Nastavte obeh teplej vody na maximalne patintervalov za
den. Pocas nastavenych ¢asovych intervalov bude obehové
Cerpadlo teplej vody pracovat podla vyssie uvedenych
nastaveni.

.Cas prevddzky” uréuje, ako dlho bude obehové &erpadlo
teplej vody bezat pri jednom spusteni.

. Vypadok” urcuje, ako dlho bude obehové Cerpadlo teplej
vody stat medzi spusteniami.

.Doba”: Tu nastavite Casovy Usek, pocas ktorého bude
obehové cerpadlo teplej vody pracovat, vyberom moznosti
.Aktivujte dni”, ,Cas spustenia” a .Cas zastavenia“.

& UPOZORNENIE

Cirkulacia teplej vody sa aktivuje v ponuke 7.4
.Volitelné vst./vystupy” alebo prostrednictvom
prisluSenstva.
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Ponuka 3 - Informacie
PREHLAD

3.1- Prevadz. informacie

3.2 - Zaznam teploty

3.3 - Protokol energie a vykonu 3.3.1- Zaznam energie

3.3.2 - Dennik vykonu

3.4 - Zaznam alarmu
3.5 - Infor. o prod., zhrnutie
3.6 - Licencie

3.7 - Histéria revizie

3.8 - Informacie o ochrane udajov

MENU 3.1- PREVADZ. INFORMACIE

V tejto Casti je mozné ziskat informécie o aktualnom
prevadzkovom stave instalacie (napr. aktualne teploty). V
instalaciach s niekolkymi vzajomne prepojenymi tepelnymi
¢erpadlami sa informacie o danych ¢erpadlach zobrazia v
tejto ponuke. Nie je mozZné vykonat ziadne zmeny.

MozZete si precitat aj informacie o prevadzke vsetkych
pripojenych bezdrétovych jednotiek.

Na jednej strane sa zobrazi kéd QR. Tento QR kéd zobrazuje
sériové Cislo, nazov produktu a urcité prevadzkové udaje.

MENU 3.2 - ZAZNAM TEPLOTY
Tu mézete vidiet priemernu teplotu v interiéri tyzdenne za
posledny rok.

Priemerna vonkajsSia teplota je zobrazena iba vtedy, ak je
nainstalovany priestorovy snimac / izbova jednotka.

V inStalaciach s ventil. prisluSenstvom a bez izbovych
snimacov (BT50) sa namiesto toho zobrazuje teplota odpad.
vzduchu.

MENU 3.3 - ZAZNAM ENERGIE
Tu si mézete vybrat, ktoré Casti intalacie budd zahrnuté v
protokole.

MENU 3.3.1- ZAZNAM ENERGIE

Pocet rokov
Rozsah nastavenia: 1 - 10 rokov

Mesiace
Rozsah nastavenia: januar - december

Zahrnut vykurovanie
Moznosti: zap./vyp.

Vratane tepl. vody
Moznosti: zap./vyp.

Vratane chladenia
Moznosti: zap./vyp.

Ukazat vonk. teplotu
Moznosti: zap./vyp.

Ukazat vnut. teplotu
Moznosti: zap./vyp.

40 Kapitola 9 | Ovladanie - menu

Tu vidite diagram, ktory ukazuje, kolko energie sa privadza
do zariadenia VVM S500 a kolko spotrebuje. M6Zete si vybrat,
ktoré €asti inStalacie budu zahrnuté do protokolu. Je tiez
mozné aktivovat zobrazenie vnutornej a/alebo vonkajsej
teploty.

MENU 3.3.2 - DENNIK VYKONU

Tu mozete vidiet, kolko energie systém spotreboval vdanom
Case dina. Mézete si vybrat zobrazenie po hodinach alebo
kazdych 15 minut.

MENU 3.4 - ZAZNAM ALARMU

Na ulahcenie rieSenia problémov sa tu uklada prevadzkovy
stav zariadenia pri vystrahach alarmov. M6zZete vidiet
informacie o najnovsich alarmoch zariadenia 10.

Ak chcete zobrazit prevadzkovy stav v pripade alarmu,
vyberte prislusny alarm zo zoznamu.

MENU 3.5 - INFOR. O PROD., ZHRNUTIE
Tu najdete vSeobecné informacie o instalacii, napriklad verziu
softvéru.

MENU 3.6 - LICENCIE

Tu si mozete pozriet licencie na otvoreny zdrojovy kéd.

MENU 3.7 - HISTORIA REVIZIE
Tu si méZete pozriet, o je nové a/alebo ¢o bolo zmenené v
réznych verziach softvéru.

MENU 3.8 - INFORMACIE 0 OCHRANE UDAJOV
Tu mozete vidiet, ktoré idaje NIBE sa zhromazduju na Gcely
rieSenia problémov a optimalizacie produktu.

NIBE VVM S500



Ponuka 4 - Mgj systém

PREHLAD
4.1 - Rezim prevadzky

4.2 - Plus funkcie

4.2.2 - Solarna elektrika

4.2.3 - SG Ready

4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.2.5.1 - Cena elektriny

4.3 - Profily1

4.4 - Ovladanie pocasia
4.5 - Rezim v neprit.

4.6 - Smart Energy Source

™

4.7 - Cena energie

4.2.5.2 - Prenosové poplatky

4.7.1 - Premenliva cena za elektr.

4.7.3 - Pridavny zdroj tepla riadeny
zmie3avacim ventilom

4.7.4 - Krokovo riadeny pridavny zdroj tepla

4.7.6 - Externy pridavny zdroj

4.8 - Cas a datum
4.9 - Jazyk / Language
4.10 - Krajina

4.11 - Nastroje

4.11.1 - Podrob. instal. prog.

4.11.2 - Zvuk pri stlaceni tlacidla

4.11.3 - 0dmrazovanie ventilatora2

4.11.4 - Domovska obrazovka

4.30 - Pokrocily

4.30.4 - Pouz. tov. nastav.

1 Pregitajte si indtalaénu prirugku prislusenstva.
2 Pozrite siintalaénu prirucku k tepelnému ¢erpadlu vzduch/voda.

MENU 4.1 - REZIM PREVADZKY

Rezim prevadzky
Moznosti: Auto, Manualne, Len prid zdr tep
Manualne

Alternativa: Kompresor, Prid. zdr. tep., Vykurovanie,
Chladenie

Len prid zdr tep

Alternativa: Vykurovanie

Prevadzkovy rezim pre zariadenie VVM S500 je zvyc€ajne
nastaveny na moznost ,Auto”. Je mozné vybrat aj
prevadzkovy rezim ,Len prid zdr tep”. Vyberte ,Manuélne”,
aby ste vybrali, ktoré funkcie budu aktivované.

Ak vyberiete ,Manualne” alebo ,Len prid zdr tep”, volitelné
moznosti sa zobrazia nizSie. Zaskrtnite funkcie, ktoré chcete
aktivovat.

Rezim prevadzky , Auto”
V tomto prevadzkovom rezime zariadenie VVM S500
automaticky vyberd, aké funkcie st povolené.

Rezim prevadzky ,,Manualne”
V tomto prevadzkovom rezime si mdzete vybrat, ktoré
funkcie su povolené.

NIBE VVM S500

.Kompresor" je jednotka, ktora produkuje teplu vodu,
vykurovanie a chladenie pre objekt. Nemo6zZete zrusit vyber
"kompresor" v manualnom rezime.

.Prid. zdr. tep."” je jednotka, ktora pomaha kompresoru
vykurovat objekt alebo zohrievat teplu vodu, ked' nemoze
spravovat cell poZiadavku samostatne.

"Vykurovanie" zabezpecuje vykurovanie v objekte. Funkciu
mozete zrusit, ked nechcete mat zapnuté vykurovanie.

.Chladenie" zabezpecuje chladenie v objekte poc¢as horticeho
pocasia. Funkciu mozete zrusit, ked nechcete mat v
prevadzke chladenie.

? Pozor

Ak zrusite vyber ,Prid. zdr. tep.”, moZze to viest k
nedostatku teplej vody a/alebo vykurovania v
objekte.

Rezim prevadzky . Len prid zdr tep”
V tomto prevadzkovom rezime kompresor nie je aktivny,
pouziva sa iba elektrokotol.
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? Pozor

Ak zvolite rezim "Len prid zdr tep", kompresor sa
deaktivuje a prevadzkové naklady budu vyssie.

MENU 4.2 - PLUS FUNKCIE
Nastavenia pre akékolvek dalSie funkcie nainstalované v
VVM S500 mézete vykonat v podmenu.

PONUKA 4.2.3 - SG READY

Tu mbézete nastavit cast klimatizacného systému (napr.
izbova teplota), ktora bude ovplyvnena aktivaciou funkcie
.SG Ready". Tato funkcia sa mdze pouzivatiba v elektrickych
sietach, ktoré podporuju Standard ,SG Ready”.

Ovplyv. izbovu teplotu vykur.

Prirezime s nizkou cenou na "SG Ready", sa paralelne zvysi
posun vnutornej teploty o "+1". Ak je nainStalovany a
aktivovany izbovy snimac, pozadovana izbova teplota je
namiesto toho zvysena o 1°C.

Pri zapnutom rezime nadbytku vykonu "SG Ready", sa
paralelne zvySi posun vnutornej teploty o "+2". Ak je
nainStalovany a aktivovany izbovy snimac, poZzadovana
izbova teplota je namiesto toho zvySena o 2 °C.

Ovplyvnit tepla vodu

Pri rezime s nizkou cenou "SG Ready", zastavenie teploty
teplej vody je nastavené ¢o najvySsie iba pri prevadzke
kompresora (elektrokotol nie je povoleny).

V pripade rezimu nadmernej kapacity funkcie ,SG Ready”
sa nastavi velka poziadavka teplej vody (elektrokotol
povoleny).

Ovplyv. izbovi teplotu chlad.
Prirezime s nizkou cenou "SG Ready" pri prevadzke chladenia
nedochadza ovplyvhovaniu vnutornej teploty.

Pri zapnutom rezime nadbytku vykonu ,SG Ready, a s
prevadzkou chladenia sa paralelne znizi posun vnuitorne;j
teploty o .,-1.. Ak je nainStalovany a aktivovany izbovy
snimac, pozadovana izbova teplota je namiesto toho znizena
o01°C.

& UPOZORNENIE

Tato funkcia musi byt pripojena k dvom vstupom
AUX a aktivovana v ponuke 7.4 ,Volitelné
vstupy/vystupy”.
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MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Aktivovany
MozZnosti: zap./vyp.

Zdroj ceny

Moznosti: ,Nahod. cena”, ,Manualne”

Ovplyvnit vykurovanie
Moznosti: ,Vyp.”, .Komfort”, ,Ukladanie”, ,Ukladanie
PLUS"

Ovplyv. izbovu teplotu chlad.
Moznosti: ,Vyp.”, .Komfort”, ,Ukladanie”, ,Ukladanie
PLUS"

Ovplyvnit tepli vodu

Moznosti: zap./vyp.

S smart control aktivovanym v menu 2.2
Moznosti: ,Vyp.”, .Komfort”, ,Ukladanie”, ,Ukladanie
PLUS"

Tato funkciu je mozné pouzitlen vtedy, ak mate aktivny Gcet
na myUplink a vas dodavatel elektriny podporuje zmluvy
zalozené na aktualnej spotovej cene.

Funkcia Smart Price Adaption™ prisposobuje urcitu cast
spotreby systému v priebehu dna intervalom s najnizSou
tarifnou cenou elektrickej energie, ¢o mdze priniest Uspory,
ak mate uzatvorenu zmluvu na odber elektriny za spotové
ceny. Funkcia je zaloZena na stahovani cien elektriny na
nasledujucich 24 hodin prostrednictvom myUplink.

.Zdroj ceny”: Tu si mozete vybrat, ¢i chcete pouzit spotové
ceny alebo zadat ceny rucne.

.Stuperi ucinku”: Cim vaésiu Gsporu vyberiete, tym vagsi
vplyv ma cena elektriny.

Niektoré bezdrotové jednotky mézu byt tiez ovplyvnené
funkciou Smart Price Adaption™.

& UPOZORNENIE

Zvysené Uspory mozu viest k negativnemu vplyvu
na komfort.

PONUKA 4.2.5.1 - CENA ELEKTRINY

Ak ste vybrali moznost ,Manuélne” v ponuke 4.2.5 - ,Smart
Price Adaption™", mbzete zadat cenu elektriny pre jednotlivé
Casové obdobia.

PONUKA 4.2.5.2 - PRENOSOVE POPLATKY

Ak ste vmenu 4.2.5 vybralimoznost ,Nadhod. cena” - ,Smart
Price Adaption™", mézete definovat prestupové poplatky a
priradit ich ku konkrétnym ¢asovym obdobiam. Zmeny
nadobudnu G¢innost nasledujici den.
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MENU 4.4 - OVLADANIE POCASIA

Aktiv. ovlad. pocasia
MozZnosti: zap./vyp.

Faktor

Rozsah nastavenia: 0 - 10

Mbzete si vybrat, ¢i chcete VVM S500 Upravu vnatornej
teploty na zaklade predpovadi pocasia.

Mbzete nastavit faktor pre vonkajsiu teplotu. Cim je hodnota
vyS$Sia, tym je vacsi vplyv predpovede pocasia.

g Pozor

Tato ponuka sa zobrazuje iba vtedy, ak je inStalacia
pripojena k myUplink a klimatizacny systém
nepouziva ovladanie miestnosti.

MENU 4.5 - REZIM V NEPRIT.
V tejto ponuke aktivujete/deaktivujete moznost ,Rezim v
neprit.”.

Ak je aktivovany rezim Prec, su ovplyvnené nasledujice
funkcie:

« nastavenie pre vykurovanie sa mierne znizi
* nastavenie pre chladenie sa mierne zvysSi

- teplota teplej vody sa znizi, ak je zvoleny rezim poziadavky
.velka” alebo ,stredna”

» Funkcia AUX ,Rezim v neprit.” sa aktivuje

Ak chcete, moZete nastavit, aby boli ovplyvnené nasledujice
funkcie:

« ventilacia (je vyZadované prislusenstvo)

« cirkul. teplej vody (vyZaduje sa prisl. alebo pouzitie AUX)

MENU 4.6 -INTELIGENTNY ZDRO3J ENERGIE™

& UPOZORNENIE

Inteligentny zdroj energie™ vyzaduje externy
pridavny zdroj tepla.

Inteligentny zdroj energie™
Moznosti: zap./vyp.

Metéda riadenia
Moznosti nastavenia: Cena za kWh / CO2

Ak je aktivovana Inteligentny zdroj energie™, VVM S500
uprednostnuje, ako a nakolko sa pouzije kazdy pripoj. zdroj
energie. Tu si moZete vybrat, ¢i ma systém pouzivat
najlacnejsi zdroj energie v danom Case, alebo ten, ktory je v
danej dobe najviac neutralny vzhladom na oxid uhli€ity.

NIBE VVM S500

? Pozor

Vybery vtomto menu ovplyviuji menu 4.7 - ,Cena
energie”.

MENU 4.7 - CENA ENERGIE

Tu mézete pouzit tarifné ovladanie pre pridavny zdroj.

Tu si mdzete vybrat, ¢i ma systém vykonavat regulaciu na
zaklade trhovej ceny, tarifnej regulacie alebo stanovenej
ceny. Nastavenie sa vykonava pre kazdy jednotlivy zdroj
energie. Trhovu cenu mozno pouzit iba vtedy, ak mate s
dodavatelom elektrickej energie uzatvorend zmluvu zalozenu
na trhovej cene.

Nastavte obdobia s nizSou sadzbou. Je mozné nastavitrocne
dva medzidriové intervaly. V tychto obdobiach je mozné
nastavit az Styri rozne obdobia v pracovnych dioch
(pondelok az piatok) alebo Styri rozne obdobia cez vikendy
(sobota a nedela).

? Pozor

Tato ponuka sa zobrazuje iba vtedy, ak je
aktivované Inteligentny zdroj energie™.

MENU 4.7.1- PREMENLIVA CENA ZA ELEKTR.

Tu mézete pouzit tarifné ovladanie pre elektrokotol.

Nastavte obdobia s nizSou sadzbou. Je mozné nastavitrocne
dva medzidriové intervaly. V tychto obdobiach je mozné
nastavit az Styri r6zne obdobia v pracovnych dioch
(pondelok az piatok) alebo Styri rozne obdobia cez vikendy
(sobota a nedela).

MENU 4.8 - CAS A DATUM

Nastavte ¢as a datum, rezim zobrazenia a Casové pasmo tu.

*0)- TIP
= Cas a datum su nastavené automaticky, ak je
zariadenie pripojené k sluzbe myUplink. Ak chcete
ziskat spravny ¢as, musite nastavit casové pasmo.

MENU 4.9 - JAZYK / LANGUAGE
Vyberte jazyk, v ktorom chcete, aby sa informacie
zobrazovali tu.

MENU 4.10 - KRAJINA

Tu vyberte krajinu, v ktorej je vyrobok nainstalovany. To
umoznuje pristup k Specifickym nastaveniam vyrobku podla
krajiny.

Jazykové nastavenia je mozné vykonat bez ohladu na tento
vyber.
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A UPOZORNENIE

Tato funkcia je zablokovana po 24 hod. Ak sa
displej restartuje alebo softvér aktualizuje, vyber
krajiny bude v suvislosti s tymto zablokovany.
Potom nebude mozné zmenit krajinu zvolend v
menu bez vymeny komponentov vo vyrobku.

MENU 4.11 - NASTROJE
Tu najdete nastroje na pouzitie.

MENU 4.11.1- PODROB. INSTAL. PROG.

V tejto ponuke sa zaddva meno inStalatéra a telefénne ¢islo.

Potom su tieto Udaje viditelné na domovskej obrazovke
.Prehlad produktu®”.

MENU 4.11.2 - ZVUK PRI STLACENI TLACIDLA

MozZnosti: zap./vyp.

Tu simozete vybrat, ¢i chcete po stlaceni tlacidiel na displeji
pocut zvuk.

MENU 4.11.4 - DOMOVSKA OBRAZOVKA

MozZnosti: zap./vyp.

Tu mbzete zvolit, ktord domovsku obrazovku chcete zobrazit.

Pocet moznosti v menu sa meni podla nainStalovanych
produktov a prislusenstva.

MENU 4.30 - POKROCILY

Ponuka ,Pokrocily” je uréena pre pokrocilych pouzivatelov.

MENU 4.30.4 - POUZ. TOV. NASTAV.

VSetky nastavenia, ktoré su pre pouzivatela k dispozicii
(vratane pokrocilych ponuk), sa daju obnovit na predvolené
hodnoty.

? Pozor

Po obnoveni nastavenia z vyroby sa musia
resetovat vlastné nastavenia, ako su vykurovacie
krivky.
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Ponuka 5 - Pripojenie

PREHLAD
5.1 - myUplink

5.2 - Nastavenia siete 5.2.1 - wifi

5.2.2 - Ethernet

5.4 - Bezdrbtoveé jednotky

5.10 - Nastroje

5.10.1 - Priame pripojenie

MENU 5.1 - MYUPLINK

Tu ziskate informacie o stave pripojeniainstalacie, sériovom
Cisle a o tom, kolko pouzivatelov a servisnych partnerov je
pripojenych k instalacii. Pripojeny pouzivatel ma
pouzivatel'sky ucet v myUplink, ktorému bolo udelené
povolenie na kontrolu a/alebo monitorovanie instalacie.

MozZete riadit aj pripojenie inStalacie ku myUplink a vyZiadat
novy pripojovaci retazec.

Je mozné vypnut vSetkych pouzivatelov a servisnych
partnerov, ktori su pripojeni k indtalacii cez myUplink.

A UPOZORNENIE

Po odpojeni vSetkych pouzivatelov nikto z nich
nemoze monitorovat alebo kontrolovat instalaciu
prostrednictvom myUplink bez vyZiadania nového
pripojovacieho retazca.

MENU 5.2 - NASTAVENIA SIETE

Tu si mézete zvolit, ¢i sa systém pripoji k internetu cez Wi-
Fi (menu 5.2.1) alebo prostrednictvom sietového kabla
(Ethernet) (menu 5.2.2).

Tu mézete nastavit nastavenia TCP/IP pre instalaciu.

Ak chcete nastavit TCP/IP nastavenia pomocou DHCP,
aktivujte ,Automatické”.

Pocas manualneho nastavenia vyberte ,IP adresa” a
pomocou klavesnice zadajte spravnu adresu. Tento postup
zopakujte pre ,Maska siete”, ,Brana” a ,DNS".

Pozor

InStalacia sa neda pripojit k internetu bez
spravneho nastavenia protokolu TCP/IP. Ak si nie
ste isti o prisluSnych nastaveniach, pouzite
~Automaticky” rezim alebo sa poziadajte dalSie
informacie od spravcu siete (alebo podobne).

Q TIP

VSetky nastavenia vykonané po otvoreni tejto
ponuky sa daju resetovat oznac¢enim moznost
~Reset”.

NIBE VVM S500

MENU 5.4 - BEZDROT. MODULY
V tejto ponuke mozete pripajat bezdr. jedn. a spravovat
nastavenia pripojenych jednotiek.

Pridajte bezdrotové zariadenie stlacenim ,Pridat jednotku”.
Pre najrychlejsiu identifikaciu bezdrétového zariadenia sa
odporuca najskor nastavit hlavna jednotku do rezimu
vyhladavania. Potom nastavte bezdrétové zariadenie do
rezimu identifikacie.

MENU 5.10 - NASTROJE

Ako instalator tu mozete napriklad pripojit indtalaciu
prostrednictvom aplikacie aktivovanim pristupového bodu
pre priame pripojenie k mobilnému telefénu.

MENU 5.10.1 - PRIAME PRIPOJENIE

Ak mate pouzivatel'sky ucet v myUplink PRO, mb6zete
aktivovat priame pripojenie cez wifi. To znamena, ze
inStalacia prestane komunikovat s prislusnou sietou a
namiesto toho vykonate nastavenia prostrednictvom vasho
mobilného zariadenia, ktoré pripojite k instalacii.
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Ponuka 6 - Planovanie
PREHLAD

6.1 - Dovolenka

6.2 - Planovanie

PONUKA 6.1- DOVOLENKA
V tejto ponuke mézete naplanovat dlhsie zmeny teploty
vykurovania a teploty teplej vody.

Mbzete tiez naplanovat nastavenia pre urcité nainstalované
prisluSenstvo.

Ak je nainStalovany a aktivovany izbovy senzor, pocas
nastaveného ¢asu sa nastavi pozadovana izbova teplota
(°C).

Ak nie je priestorovy senzor aktivovany, nastavi sa
pozadovany posun vykurovacej krivky. Jeden krok zvycajne
sta¢i na zmenu teploty v miestnosti o jeden stupen, ale v
niektorych pripadoch méze byt potrebnych niekolko krokov.

TIP

Ukoncite nastavenie dovolenky asi den pred vasim
navratom, aby teplota miestnosti a teplej vody mali
¢as na ziskanie pévodnych nastaveni.

Pozor

Nastavenia dovolenky sa skonéia vo vybrany
datum. Ak chcete nastavenie dovolenky zopakovat
po uplynuti ddtumu ukonéenia, prejdite do ponuky
a zmente datum.

MENU 6.2 - PLANOVANIE
V tejto ponuke mozete naplanovat napriklad opakované
zmeny tykajlce sa ohrevu a teplej vody.

MozZete tiez naplanovat nastavenia pre urcité nainstalované
prislusenstvo.

3353 Pozor

Casovy plén sa bude opakovat podla zvoleného
nastavenia (napr. kazdy pondelok), az kym ho
ruéne nevypnete v menu.
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Rezim obsahuje nastavenia na pouzitie pri planovani.
Vytvorte rezim s jednym alebo viac nastav. stlacenim ,Novy
rezim".

@© s

=] ’ -
|~ JPlanovanie

6.1 Dovolenka 6.2 Planovanie

: - -
Novy rezim Tepléd voda Vykurovanie

Vyberte nastavenia na zahrnutie do rezimu. Potiahnite
dolava prstom, aby ste vybrali ndzov rezimu a farbu, aby bol
jedine¢ny a odliSoval sa od inych rezimov.

@ Novy reZim

JA)
Tichy

Tepld voda .
rezim

Vykurovanie  Ventilacia

o O O O

Inteligentné

- Baz
zasuvky

Blokovanie

Vyberte prazdny riadok, vlozte ho do planu rezimu a podla
potreby upravte. Zaskrtnite, ak ma byt rezim aktivny cez
den alebo v noci.

< 6.2

O+ 031 1061 19 112,
Ma

Planovanie X

115 118 1 1 21 0 1 24

Vykurovanig
Vykurovanie

i

Ti Tepla voda
On Tepla voda

To Tepla voda

Fr Tepla voda
Lo
Sé

Ak je nainstalovany a aktivovany izbovy senzor, pocas
nastaveného Casu sa nastavi pozadovana izbova teplota
(°C).

Ak nie je priestorovy senzor aktivovany, nastavi sa
pozadovany posun vykurovacej krivky. Jeden krok zvycajne
staci na zmenu teploty v miestnosti o jeden stupen, ale v
niektorych pripadoch méze byt potrebnych niekolko krokov.
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Ponuka 7 - Servis

PREHLAD
7.1 - Nastav. prevadzky

7.1.1 - Tepla voda

7.1.1.1 - Nastavenie teploty

7.2 - Nastavenia prislusenstval

7.1.2 - Obehové Cerpadla

‘7.1.1.2 - Nastav. prevadzky

7.1.2.2 - Rychl. ¢erp. vykur. média GP1

7.1.4 - Ventilacia

’7.1.2.4 - Rych. €er. plniace cCer.

7.1.4.1 - Rychl. ventil., odvad. vzduch

7.1.5 - Prid. zdr. tepla

7.1.4.2 - Rychl. vent., privod vzduchu!

7.1.4.3 - Jemné doladenie ventilacie

7.1.4.4 - Poziad. na riad. ventilacie

7.1.5.1 - Vnut. elek. prid. zdr. tep.

7.1.6 - Vykurovanie

7.1.6.1 - Max. rozd. tepl. dodavky

7.1.7 - Chladenie 1

7.1.6.2 - Nastav. prietoku, klimat. sys

7.1.6.3 - Vykon pri VVT

7.1.7.1 - Nastavenia chladenial

7.1.8 - Alarmy

7.1.7.2 - Ovladanie vlhkosti

7.1.7.3 - Nast. syst. chladenia

7.1.7.5 - Najvacsi rozdiel, chladenie

7.1.8.1 - Poplachové akcie

7.1.9 - Monitor zataze

7.1.8.2 - Nudzovy rezim

7.1.10 - Nast. systému

7.1.10.1 - Prevadz. uprednostnov.

7.2.1 - Prid./odstran prislus.

7.1.10.2 - Nastav. auto rezimu

7.1.10.3 - Nastavenia stup. minut

7.3 - Multi-instalacia

7.2.19 - Exter. elektromer

7.3.1 - Konfigurovat

7.4 - Volitelné vst./vystupy

7.3.2 - Instalov. tepelné cerpadla

7.3.2.1 - Nastav. tep. ¢erpadla

7.3.3 - Nazov tep. Cerpadla

7.3.4 - Pripojenie

7.3.5 - Sériové Cislo

7.4.1 - Zadajte nazov BT37.x

7.5 - Nastroje

7.4.2 - Obmedzenie externého vykonu

7.5.1- Tep. Cerp., test

7.5.1.1 - Testovaci rezim

7.6 - Sluzba nastavenia z vyroby

7.5.2 - Fun. podlah. suSenia

7.5.3 - Nutené ovladanie

7.5.8 - Zamok obrazovky

7.5.9 - Modbus TCP/IP

7.5.13 - Integracia tretej strany

7.5.13.1 - Modbus TCP/IP Ext.

7.5.15 - Miestne REST API

7.5.13.2 - EEBUS

7.5.16 - Vratit spat aktual. softvéru

7.7 - Spustte spriev.

7.8 - Rychly start

7.9 - Denniky

7.9.1- Zmena zaznamu
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7.9.2 - Dennik sprav
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7.9.3 - Cierny box

1 Preditajte si indtalaénu prirucku prisluéenstva.

MENU 7.1 - NASTAV. PREVADZKY
Tu vykonajte prevadzkové nastavenia pre systém.

MENU 7.1.1- TEPLA VODA
Tato ponuka obsahuje pokrocilé nastavenia ohrevu teplej
vody.

MENU 7.1.1.1 - NASTAVENIE TEPLOTY

Teplota spustenia

Rezim poziadavky, mala/stredna/velka
Rozsah nastavenia: 5 - 70 °C

Teplota zastavenia

ReZim poziadavky, mala/stredna/velka
Rozsah nastavenia: 5 - 70 °C

. Teplota spustenia”a, Teplota zastavenia” pre reZim dopytu
maly/stredny/velky: Tu nastavite teplotu spustenia a teplotu
zastavenia teplej vody pre rézne rezimy poziadavky (menu
2.2).

MENU 7.1.1.2 - NASTAV. PREVADZKY

Krok diferencialneho kompresora
Rozsah nastavenia: 0,5 - 4,0 °C

Ak je k dispozicii niekolko kompresorov, nastavte rozdiel
medzi ich zapojenim a odpojenim pocas plnenia teplou
vodou.

MENU 7.1.2 - OBEHOVE CERPADLA
Tato ponuka obsahuje podponuky, v ktorych mézete vykonat
rozSirené nastavenia obehového ¢erpadla.

MENU 7.1.2.2 - RYCHL. CERP. VYKUR. MEDIA
GP1

Vykurovanie

Automaticky

Moznosti: zap./vyp.

Manualna rychlost
Rozsah nastavenia: 1-100 %

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 1- 50 %

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 50 - 100 %

Rychl. v rez. ¢akania
Rozsah nastavenia: 1-100 %
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Chladenie

Automaticky
Moznosti: zap./vyp.

Rychl pocas aktiv. chladenia
Rozsah nastavenia: 1-100 %

Tu vykonajte nastavenia pre rychlost ¢erpadla vykurovacieho
média v aktualnom prevadzkovom rezime, napriklad pri
prevadzke vykurovania alebo teplej vody. Ktoré pracovné
rezimy je mozné zmenit, zavisi od toho, ktoré prislusenstvo
je pripojené.

Vykurovanie

L~Automaticky”: Tu nastavite, ¢i sa ma Cerpadlo
vykurovacieho média regulovat automaticky alebo manuaine.

~Manudina rychlost”: Ak chcete ovladat cerpadlo
vykurovacieho média manualne, tu nastavte pozadovanu
rychlost ¢erpadla.

.Max. dovol. rychlost”: Tu mdZete obmedzit rychlost cerpadla
tak, aby ¢erpadlo vykurovacieho média nemohlo v
automatickom rezime pracovat pri nizSej rychlosti, ako je
nastavena hodnota.

.Max. dovol. rychlost”: Tu mdzete obmedzit rychlost cerpadla
tak, aby cerpadlo vykurovacieho média nemohlo pracovat
pri vy$Sich otackach, ako je nastavena hodnota.

.Rychl. v reZ. ¢akania”: Tu nastavite rychlost, ktord bude
mat ¢erpadlo vykurovacieho média v pohotovostnom rezime.
Pohotovostny rezim nastane, ked'je povolena prevadzka
vykurovania alebo chladenia, ale netreba pracovat s
kompresorom ani elektrickym pridavnym teplom.

Chladenie
~Automaticky”: Tu nastavite, ¢i sa ma rychlost ¢erpadla
regulovat automaticky alebo manuaine.

.Rychl pocas aktiv. chladenia”* Tu nastavite pozadované
otacky Cerpadla pre aktivne chladenie.
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PONUKA 7.1.2.4 - RYCH. CER. PLNIACE CER.

Vykurovanie

Automaticky
Moznosti: zap./vyp.

Manualna rychlost
Rozsah nastavenia: 1-100 %

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 1- 50 %

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 80 - 100 %

Rychl. v rez. ¢akania
Rozsah nastavenia: 1 - 100%

Tepla voda

Automaticky

Moznosti: zap./vyp.

Manualna rychlost
Rozsah nastavenia: 1-100 %

Chladenie
Automaticky

Moznosti: zap./vyp.
Manualna rychlost

Rozsah nastavenia: 1-100 %

Aktivne chladenie.
Rozsah nastavenia: 1 - 100%

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 1 - 50%

Max. dovol. rychlost
Rozsah nastavenia: 80 - 100%

Tu vykonajte nastavenia pre rychlost plniaceho ¢erpadla v
aktualnom prevadzkovom rezime, napriklad pri prevadzke
vykurovania alebo teplej vody. Ktoré pracovné rezimy je
mozné zmenit, zavisi od toho, ktoré prislusenstvo je
pripojené.

Automaticky: Tu nastavite, ¢i sa ma plniace ¢erpadlo
regulovat automaticky alebo manualne. Vyberte moznost
~Automaticky”. pre optimalnu prevadzku.

Manudlna rychlost: Ak ste sa rozhodli manuélne ovladat
plniace Cerpadlo, tu nastavte poZzadovanu rychlost cerpadla.

Max. dovol. rychlost: Tu mozZete obmedzit otacky Cerpadla,
aby ste zabranili prevadzke plniaceho ¢erpadla pri otackach
nizSich ako je nastavena hodnota.

Max. dovol. rychlost: Tu mozZete obmedzit otacky Cerpadia,
aby ste zabranili prevadzke plniaceho ¢erpadla pri otackach
vySSich ako je nastavena hodnota.
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Rychl. v reZ. ¢akania: Tu nastavite rychlost pre plniace
¢erpadlo v pohotovostnom rezime. Pohotovostny rezim
nastane, napriklad, ked'je povolena prevadzka vykurovania,
ale nie je potrebné pracovat' s kompresorom ani s elektrickym
pridavnym zdrojom tepla.

MENU 7.1.5 - PRID. ZDR. TEPLA
Tato ponuka obsahuje podponuky, v ktorych mozete vykonat
rozSirené nastavenia pridavného zdroja tepla.

PONUKA 7.1.5.1 - VNUT. ELEK. PRiD. ZDR. TEP.

Max. nast. elektr. vykonu
Rozsah nastavenia 1x230 V: 0 - 7 kW

Rozsah nastavenia 3x400V: 0 - 9 kW

Max. nast. el. prikonu (SG Ready)
Rozsah nastaveni1x230 V: 0 - 4,5 kW

Rozsah nastaveni 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Tu nastavite maximalny elektricky vykon pre interny
elektricky pridavny zdroj tepla VVM S500 pocas beznej
prevadzky a v rezime nadmernej kapacity (SG Ready).

MENU 7.1.6 - VYKUROVANIE
Tato ponuka obsahuje podponuky, v ktorych mézZete vykonat
rozSirené nastavenia prevadzky vykurovania.

MENU 7.1.6.1 - MAX. ROZD. TEPL. DODAVKY

Max. rozd. kompresora
Rozsah nastavenia: 1-25°C

Max. rozd. prid. zdr. tepl.
Rozsah nastavenia: 1- 24 °C

BT12 posun tepelné ¢erpadio 1- 2
Rozsah nastavenia: -5 - 5°C

Tu nastavite maximalny povoleny rozdiel medzi vypocitanou
a skutocnou teplotou privodu v pripade rezimu kompresora
alebo pridavného zdroja tepla. Maximalny rozdiel pridavného
zdroja tepla nikdy nemoze presiahnut max. rozdiel
kompresora

.Max. rozd. kompresora”: Ak aktualna teplota privodu
prekroci vypocitanu tepl. privodu o nastavenu hodnotu,
hodnota stupnov minut sa nastavi na 1. Kompresor sa
zastavi, ked'je poziadavka len na vykurovanie.

~Max. rozd. prid. zdr. tepl.”: Ak je v menu 4.1zvolené a
aktivované ,Pridavny zdroj” a aktualna teplota privodu
prekroc¢ivypocitand teplotu o nastavenu hodnotu, pridavny
zdroj tepla bude musiet byt zastaveny.

,BT12 posun”: Ak je rozdiel medzi snimacom teploty
externého privodu (BT25) a snimacom kondenzatora, privodu
(BT12), mozete nastavit pevny posun, aby ste tento rozdiel
kompenzovali.
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MENU 7.1.6.2 - NASTAV. PRIETOKU, KLIMAT.
SYS

Nastav.
Moznosti: Radiator, Podlah. kdrenie, Rad. a pod. vyk.,
Vlast. nastav.

VVT
Rozsah nastavenia: VVT: -40,0 - 20,0 °C

Delta tepl. pri VVT
Rozsah nastavenia dT pri VVT 1,0 - 25,0 °C

Tu sa nastavuje typ rozvodného systému, s ktorym pracuje
¢erpadlo vykurovacieho média.

dT pri VVT je rozdiel v stupfioch medzi vstupnou a vratnou
teplotou pri projektovanej vonkajsej teplote.

MENU 7.1.6.3 - VYKON PRI VVT

Manual. vyber vykonu pri VVT
Moznosti: zap./vyp.

Vykon pri VVT

Rozsah nastavenia: 1-1000 kW

Tu nastavite pozadovany vykon pri VVT (vonkajsia vypoctova
teplota).

Ak sa rozhodnete neaktivovat moznost ,Manual. vyber
vykonu pri VVT", nastavenie sa vykona automaticky, t. j.
VVM S500 vypocita vhodny vykon pri VVT.

MENU 7.1.8 - ALARMY

V tejto ponuke mézete vykonat nastavenia bezpecnostnych
opatreni, ktoré zariadenie VVM S500 implementuje v pripade
akychkolvek prevadzkovych poruch.

MENU 7.1.8.1 - POPLACHOVE AKCIE

Znizitizbovu teplotu
Moznosti: zap./vyp.

Zast. vyroby TV

Moznosti: zap./vyp.

Zvukovy signal pri alarme
Moznosti: zap./vyp.

V tejto Casti vyberte, akym spésobom vas bude zariadenie
VVM S500 upozorhovat, Ze na displeji je alarm.

? Pozor

Aby bolo mozné v pripade poruchy vybrat moznost
.Spus. nudzovy rezim“, musi byt zvolena ¢innost
alarmu.

Ak nie je zvolena Ziadna ¢innost alarmu, v pripade
poruchy to moze viest k vy$Sej spotrebe energie.
Dalsie informacie najdete v éasti ,Sprava alarmu®.
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MENU 7.1.8.2 - NUDZOVY REZIM

Vystup elektrokotla
Rozsah nast. 1x230 V: 4 - 4,5 kW

Rozsah nast. 3x400 V: 4 - 6,5 kW

V tejto ponuke sa nastavuje spdsob regulacie pridavného
zdroja tepla v nudzovom rezime.

? Pozor

V nudzovom rezime je displej vypnuty. Ak sa
domnievate, ze vybrané nastavenia nie su v
nuidzovom rezime dostatocné, nebudete ich moct
zmenit.

MENU 7.1.9 - MONITOR ZATAZE

Velkost poistky

Rozsah nastavenia: 1- 400 A

Transformator. pomer
Rozsah nastavenia: 300 - 3 000

Zistit sled faze
Tu aktivujete detekciu faz.

Tu nastavite velkost poistky a transformatorovy pomer pre
systém. Transformatorovy pomer je faktor, ktory sa pouziva
na prevod meraného napatia na prud.

Tu mozete tieZz skontrolovat, ktory snimac prudu je
nainstalovany a na ktory prichadza faza v budove (vyzZzaduje
sa instalacia prad. snimacov). Vykonajte kontrolu vyberom
JZistit sled faze”.

:‘Q’: TIP
= Ak detekcia zlyhd, vyhladajte znovu. Detek&ny
postup je velmi citlivy a lahko sa da ovplyvnit inymi
spotrebic¢mi v objekte.

MENU 7.1.10 - NAST. SYSTEMU
Tu mozete upravit rozne systémové nastavenia pre
instalaciu.

MENU 7.1.10.1 - PREVADZ. UPREDNOSTNOV.

Autrezim
MozZnosti: zap./vyp.
Min

Rozsah nastavenia: 0 - 180 minut

Tu vyberte, ako dlho by mala inStalacia pracovat s kazdou
poziadavkou, ak existuje sucasne niekolko poziadaviek.

.Prevadz. uprednostnov." je normalne nastavené v ,Aut
rezim", ale da sa nastavit prioritne manualne.

LAut rezim”: V autom. rezime VVM S500 optimalizuje

prevadzkové Casy pre rézne poziadavky.
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.Manudine”: Tu vyberte, ako diho bude instalacia pracovat
s kazdou poziadavkou, ak existuje su¢asne niekolko
poziadaviek.

Ak existuje len jedna poZziadavka, inStalacia funguje s touto
poziadavkou.

Ak sa vyberie 0 minut, znamena to, Ze poziadavka nie je
uprednostiovand, ale bude aktivovana len v pripade, ze
neexistuje ziadna ina poziadavka.

® Prevadz. ) ®

Aut rezim

(0]
E
[20]
(20]

Tepla voda
Vykurovanie
Bazén 1

Chladenie

MENU 7.1.10.2 - NASTAV. AUTO REZIMU

Spustenie chladenia
Rozsah nastavenia: 15 - 40 °C

Zast. vykurovania
Rozsah nastavenia: -20 - 40 °C

Zast. prid. zdr. tepla

Rozsah nastavenia: -25 - 40 °C

Cas filtrovania vykur.
Rozsah nastavenia: 0 - 48 h

Cas filtrovania, chladenie
Rozsah nastavenia: 0 - 48 h

Cas medzi chlad. a vykur.
Rozsah nastavenia: 0 - 48 h

Snimac chlad./vykur.
Rozsah nastavenia: Ziadna, BT74, Zéna 1 - x

Nastav. hodn. snim. chladu a tepla
Rozsah nastavenia: 5 - 40 °C

Vykur. pri nizsej. izbov. tepl.
Rozsah nastavenia: 0,5 - 10,0 °C

Chlad. pri nadmer. izbov. tepl.
Rozsah nastavenia: 0,5 - 10,0 °C

.~Spustenie chladenia”, ,Zast. vykurovania®, ,Zast. prid. zdr.
tepla”: V tychto moznostiach menu nastavite teploty, ktoré
bude systém pouzivat na regulaciu v automatickom rezime.

? Pozor

NemozZe byt nastavena "Zast. prid. zdr. tepla”
vySSie ako "Zast. vykurovania”.
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.Cas filtrovania vykur.”, ,Cas filtrovania, chladenie” : Mdzete
nastavit Casové obdobie, za ktoré sa vypocita priemerna
vonkajsia teplota. Ak vyberiete moznost 0, pouzZije sa
aktualna vonkajsia teplota.

.Cas medzi chlad. a vykur.”: Tu mézete nastavit, ako dlho
bude VVM S500 cakat, kym sa nevrati do rezimu vykur. po
uplynuti poziadavky na chladenie alebo naopak.

.Snimac chlad./vykur.”: Tu mézete zvolit snimac na pouzitie
pre chladenie/vykurovanie. Ak je zariadenie BT74
nainstalované, bude predvolené, ina moznost nebude mozna.

.Nastav. hodn. snim. chladu a tepla*: Tu mézZete nastavit
teplotu miestnosti, pri ktorej VVM S500 sa ma zmenit
prevadzka vykur. alebo chladenia.

.Vykur. pri niZsej. izbov. tepl.”: Tu mozete nastavit, do akej
miery moéze izbova teplota klesnut pod Zelanu teplotu pred
prepnutim na prevadzku vykurovania VVM S500.

.Chlad. prinadmer. izbov. tepl.”: Tu moZete nastavit, o kolko
moze izbova teplota stupnut nad poZzadovanu teplotu
predtym, nez sa zariadenie VVM S500 prepne na prevadzku
chladenia.

MENU 7.1.10.3 - NASTAVENIA STUP. MINUT

Prud. hodnota
Rozsah nastavenia: -3 000 - 3 000 DM

Vykurovanie, auto
Moznosti: zap./vyp.

Spust. kompresora
Rozsah nastavenia: -1 000 - (-30) DM

Spus. dod. zdr. tepl. relat. SM
Rozsah nastavenia: 100 - 2 000 DM

Rozd. medzi krokmi prid. zdr. tepl.
Rozsah nastavenia: 10 - 1000 DM

Chladenie, auto
MozZnosti: zap./vyp.

Spustenie aktivneho chladenia
Alternativy: 10 - 300 DM

Krok. rozdiel. kompresorov
Rozsah nastavenia: 10 - 2 000 DM

SM = stupne-minaty

Stupne-minuty (SM) predstavuji mieru aktualnej potreby
vykurovania/chladenia objektu a urcuja, kedy sa
spusti/zastavi kompresor alebo pridavny zdroj tepla.

? Pozor

VysSia hodnota Spust. kompresora” poskytuje viac
Startov kompresora, ¢o zvySuje opotrebovanie
kompresora. Prili$ nizka hodnota moze sposobit
nerovnomerné vnutorné teploty.

Spustenie aktivneho chladenia: Tu mézete nastavit, kedy
sa spusti aktivne chladenie.
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MENU 7.2 - NASTAVENIA PRISLUSENSTVA
Prevadzkové nastavenia pre prislusenstvo, ktoré je
nainstalované a aktivované, st vykonané v podmenu.

MENU 7.2.1 - PRID./ODSTRAN PRISLUS.
Tu mbzete zadat do zariadenia VVM S500, ktoré
prislusenstvo je nainStalované.

Ak chcete automaticky identifikovat pripojené prislusenstvo,
vyberte polozku ,Vyhladajte prisluSenstvo”. Tiez je mozné
vybrat prislusenstvo ru¢ne zo zoznamu.

MENU 7.2.19 - PULZNY ELEKTROMER

Aktivovany
Moznosti: zap./vyp.

Rezim nastavenia
Alternativy: Energia na pulz / Pulzy na kWh

Energia na pulz
Rozsah nastavenia: 0 - 10000 Wh

Pulzy na kWh

Rozsah nastavenia: 1- 10000

Je mozné pripojit az dva elektromery alebo merace energie
(BE6-BE7) ku VVM S500.

.Energia na pulz”: Tu nastavite mnozstvo energie, ku
ktorému bude zodpovedat kazdy impulz.

.Pulzy na kWh”: Tu m6Zete nastavit poCet impulzov na kWh,
ktoré sa odosielaju do zariadenia VVM S500.

Q TIP

= .Pulzy na kWh" sa nastavuje a zobrazuje v celych
Cislach. Ak sa vyzaduje vysSSie rozliSenie, pouzite
.Energia na pulz”.

MENU 7.3 - MULTI-INSTALACIA
V tychto rozsirenych ponukach mozZete urobit nastavenia
pre tepelné cerpadlo, ktoré je pripojené k VVM S500.

MENU 7.3.1 - KONFIGUROVAT
. Vyhl. inst. tepel. erp.”: Tu mdzete vyhladavat, aktivovat
alebo deaktivovat pripojené tepelné cerpadla.

V systémoch s viacerymi tepelnymi cerpadlami vzduch/voda
musi mat kazdé tepelné ¢erpadlo vzduch/voda jedine¢nu
adresu. To sa nastavuje dvojpolohovym prepinacom v
kazdom tepelnom Cerpadle vzduch/voda, ktoré je pripojené
k VVM S500.

MENU 7.3.2 - INSTALOV. TEPELNE CERPADLA
Tu mézete zvolit nastavenia, ktoré chcete urobit pre kazdé
tepelné cerpadlo.

MENU 7.3.2.1- NASTAV. TEP. CERPADLA

Tu mdzete vykonat nastavenia Specifické pre nainstalované
tepelné Cerpadla. Ak chcete zistit, aké nastavenia mézete
vykonat, pozrite siinstalacnu prirucku prislusného tepelného
Cerpadla.
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MENU 7.3.3 - NAZOV TEP. CERPADLA
Tu pomenujte tepelné cerpadla, ktoré su pripojené k
VVM S500.

MENU 7.3.4 - PRIPOJENIE

Tu nastavite, ako sa systém pripoji v suvislosti s potrubiami,
vo vztahu k vykurovaniu nehnutelnosti a akémukolvek
prislusenstvu.

Q TIP

Priklady alternativ pripojenia uvadza nibe.eu.

Tato ponuka ma paméat zapojenia, ¢o znamena, Ze riadiaci
systém si pamata, ako je konkrétny prepinaci ventil zapojeny,
a automaticky vstupi do spravneho zapojenia pri dalSom
pouziti rovnakého prepinacieho ventilu.

Oznacovaci rdmik
Hlavna jednotka/tepelné Cerpadlo

EB100-ON10

S

®

S O

Jel’né komponenty

.Hlavnd jednotka/tepelné ¢erpadlo”: Tu vyberiete tepelné
Cerpadlo, pre ktoré sa ma upravit nastavenie pripojenia (ak
je vsystéme ibajedno tepelné Cerpadlo, zobrazi sa iba hlavna
jednotka).

Pracovny priestor

.Pracovny priestor pre pripojenie”: V tejto Casti sa vykresluje
zapojenie systému.

.~Kompresor”: Tu vyberte, ¢€i je kompresor v tepelnom
cerpadle blokovany (nastavenie z vyroby), externe riadeny
prostrednictvom volitelného vstupu alebo Standardny
(pripojeny, napriklad, k plneniu teplej vody a vykurovaniu
budovy).

.0znacovaci ramcek”: Stlacte oznacovaci ramcek, ktory
chcete zmenit. Zvolte jeden z volitelnych komponentov.

Symbol ‘ Opis

Blokovany

Kompresor (Standardny)

Trojcestny prepinaci ventil

0Oznacenia nad prepinacim ventilom oznacuju, kde
je elektricky pripojeny (EB101 = Tepelné cerpadlo
1, EB102 = Tepelné cerpadlo 2, atd’).

K7 e
L))

NIBE VVM S500


https://www.nibe.eu

Opis ‘

Symbol
Plnenie teplej vody.

Pri inStalacii s viacerymi tepelnymi ¢erpadlami:
tepla voda s hlavnou jednotkou a/alebo zdielana
tepla voda z niekolkych réznych tepelnych
cerpadiel.

PInenie teplej vody s podriadenym tepelnym
Cerpadlom v inStalaciach s niekolkymi cerpadlami.

Tato funkcia je vhodna na pouzitie pocas hodin, kedy objekt
spotrebuva najviac elektriny.

MENU 7.5 - NASTROJE

Tu najdete funkcie pre Udrzbarske a servisné prace.

MENU 7.5.1 - TEP. CERP., TEST

Bazén 1

Bazén 2

A UPOZORNENIE

Tato ponuka a jej podponuky su uréené na
testovanie tepelného cerpadla.
Pouzitie tohto menu z inych dévodov moéze mat

za nasledok, Ze inStalacia nebude fungovat podla
urcenia.

Vykurovanie (vykurovanie v budove vratane
akéhokolvek klimatizacného systému)

Chladenie

MENU 7.5.2 - FUN. PODLAH. SUSENIA

Dizka obdobia1-7
Rozsah nastavenia: 0 - 30 dni

Obdobie teploty 1-7

Rozsah nastavenia: 15 - 70 °C

BERAAE XS

MENU 7.3.5 - SERIOVE CiSLO

Tu pridelte svojim tep. ¢erpadlam vzduch/voda sériové ¢islo.
Tato ponuka sa zobrazuje iba vtedy, ak aspon jedno pripojené
tepelné cerpadlo vzduch/voda nema sériové Cislo, napr. po
vymene dosky ploSnych spojov.

? Pozor

Tato ponuka sa zobrazuje iba vtedy, ak aspor jedno
pripojené tepelné cerpadlo nema sériové ¢islo.
(Toto sa moze vyskytnat pocas servisnych
prehliadok.)

MENU 7.4 - VOLITELNE VST./VYSTUPY

Tu mézete uviest, kam bola funkcia externého spinaca
pripojena k jednému zo vstupov AUX na svorkovnici X28
alebo k vystupu AUX na svorkovnici X27.

MENU 7.4.1- ZADAJTE NAZOV BT37.X

V tomto menu mézete zmenit nazov snimacov pripojenych
k vstupom AUX BT37.

Oznacenie snimaca (BT37.1, BT37.2, BT37.3, BT37.4, BT37.5,

BT37.6) sa prida k nazvu, ktory ste snimacu dali.

MENU 7.4.2 - OBMEDZENIE EXTERNEHO
VYKONU

Externé obmedzenie vykonu
Rozsah nastavenia: 1,1 - 100,0 kW

Pre trhy, kde prevadzkovatel rozvodnej siete vyZaduje
dynamické riadenie zataZzenia rozvodnej siete.

V tejto ponuke nastavite pevnu hodnotu, na ktord bude

obmedzeny prevadzkovy vykon kompresora a elektrokotla.

NIBE VVM S500

Tu nastavte funkciu susenia podlahy.

MoézZete nastavit az sedem casovych intervalov s réznymi
vypocitanymi teplotami privodu. Ak sa ma pouzit menej ako
sedem Casovych intervalov, nastavte zvySné ¢asové useky
na 0 dni.

Po aktivacii funkcie podlahového susSenia sa zobrazi pocitadlo
ukazujuce pocet celych dni, kedy bola tato funkcia aktivna.
Funkcia pocita stupne minut rovnakym spdésobom ako pri
normalnej prevadzke vykurovania, ale pre teploty privodu,
ktoré su nastavené na prislusné obdobie.

TIP

Ak chcete pouzit prevadzkovy rezim "Len prid zdr
tep”, vyberte ho v ponuke 4.1.

Ak chcete dosiahnut rovnomernejsiu privodnu
teplotu, pridavny zdroj tepla sa mo6ze spustit skor
nastavenim polozky ,Spus. dod. zdr. tepl. relat. SM*
v menu 7.1.10.3 az 100 SM. Po uplynuti
nastaveného ¢asu susenia podlahy obnovte menu
4.1a7.1.10.3 na predchadzajlce nastavenia.

MENU 7.5.3 - NUTENE OVLADANIE

Tu si mézete vynutit ovladanie réznych komponentov v
inStalacii. NajddlezitejSie bezpecnostné funkcie vSak
zostavaju aktivne.

Aby bolo mozné vynutene riadit urcité komponenty, moze
byt potrebné kompresor predhriat.
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& UPOZORNENIE

Vynutené ovladanie je ur¢ené len na Ucely
odstranovania problémov. Pouzitie funkcie inym
sp6sobom moze spodsobit poskodenie
komponentov instalacie.

MENU 7.6 - SLUZBA NASTAVENIA Z VYROBY
Tu modzete resetovat vsetky nastavenia (vratane dostupnych
nastaveni) na hodnoty z vyroby

Tu mozete zvolit aj resetovanie pripojenych tepelnych
Cerpadiel na vyrobné nastavenia.

MENU 7.5.8 - UZAMK. OBRAZOV.

Tu si mozete zvolit aktivaciu zamku obrazovky pre VVM S500.
Pocas aktivacie sa zobrazi vyzva na zadanie pozadovaného
kodu (Styri Cislice). Kod sa pouziva pri:

» vypnuti zamky obrazovky.

* zmene kddu.

- zapnuti displeja, ked bol vypnuty.
« reStarte/Startovani VVM S500.

MENU 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

& UPOZORNENIE

Po resetovani sa po najblizSom reStartovani
zariadenia VVM S500 zobrazi sprievodca
spustenim.

Moznosti: zap./vyp.

Tu aktivujte Modbus TCP/IP.

MENU 7.5.13 - INTEGRACIA TRETEJ STRANY
Tu spravujete pripojenia k externym sluzbam

MENU 7.5.13.1 - MODBUS TCP/IP EXT.

Moznosti: zap./vyp.

Tu aktivujete Modbus TCP/IP externé sluzby.

PONUKA 7.5.13.2 - EEBUS

MozZnosti: zap./vyp.

Tu mbzete aktivovat EEBUS komunikaciu.

MENU 7.5.15 - MIESTNE REST API

Aktivovany
MozZnosti: zap./vyp.

Obmedzenie IP adresy
MozZnosti: zap./vyp.

REST API Len na c¢itanie
MozZnosti: zap./vyp.

Tu vykonate nastavenia miestneho REST API.

V ponuke sa nachadza polozka URL, ktora obsahuje odkaz
na dokumentaciu REST API a ulahcuje zaciatky.

Poskytnuty odtlacok prsta je bezpecnostny certifikat a
mozno ho pouzit na overenie, Ze komunikacia prebieha so
spravnym zariadenim.

MENU 7.5.16 -VRATIT SPAT AKTUAL.
SOFTVERU

Tu obnovite softvér na predchadzajucu verziu.
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MENU 7.7 - SPUSTTE SPRIEV.

Pri prvom spusteni zariadenia VVM S500 sa automaticky
spusti sprievodca spustenim. Z tejto ponuky ho mézete
spustit manualne.

MENU 7.8 - RYCHLY START
Tu mozete rychlo spustit kompresor.

Na rychle spustenie musi existovat jedna z nasledujucich
poziadaviek na kompresor:

» vykurovanie
» teplad voda
» chladenie

» bazén (je vyzadované prisluSenstvo)

? Pozor

Prilis vela rychlych spusteni v kratkom ¢ase méze
poskodit kompresor a jeho pomocné vybavenie.

MENU 7.9 - ZAZNAMY

V tejto ponuke su denniky, ktoré zhromazduju informacie o
alarmoch a vykonanych zmenach. Tato ponuka je uréena
len na Ucely odstranovania problémov.

MENU 7.9.1 - ZMENA ZAZNAMU
Ti si precCitajte vSetky predchadzajuce zmeny riadiaceho
systému.

& UPOZORNENIE

Zaznam o zmene je ulozZeny pri restarte a zostava
nezmeneny po nastaveni z vyroby.

MENU 7.9.2 - DENNIK SPRAV
Tento protokol je uréeny na pouzitie pri rieSeni problémov.

MENU 7.9.3 - CIERNY BOX

Prostrednictvom tejto ponuky sa daju exportovat vsetky
protokoly (Zmena zaznamu, Dennik sprav) na USB. Pripojte
pamatové zariadenie USB a vyberte protokoly, ktoré chcete
exportovat.

NIBE VVM S500



Servis

Servisné zasahy

A UPOZORNENIE

Servis a Gdrzbu by mali vykonavat iba osoby s
potrebnymi odbornymi znalostami.

Pri vymene komponentov na VVM S500 sa mézu
pouzivatiba nahradné diely od NIBE.

NUDZOVY REZIM

A UPOZORNENIE

Nespustajte systém pred naplnenim vodou.
Komponenty v systéme sa mézu poskodit.

Nudzovy rezim sa pouziva v pripade prerusenia prevadzky
a Vv spojeni so servisom.

Ked'je nudzovy rezim aktivny, farba svetelného indikatora
stavu sa zmeni na zItu.

NUdzovy rezim mozete aktivovat, ked'je zariadenie VVM S500
spustené a ked'je vypnuté.

To aktivujte ked' VVM S500 bezi: stlacte a podrzte tlacidlo
zapnutia/vypnutia (SF1) na 2 sekundy and Vyberte moZnost
"Nudzovy rezim" z ponuky vypnutia.

Aktivacia nudzového rezimu, ked'je VVM S500 vypnuté:
stlacte a podrzte vypinac (SF1) 5 sekind. (NUdzovy rezim
deaktivujte jednym stlacenim).

Ked zariadenie VVM S500 prejde do nidzového rezimu,
displej sa vypne a su aktivne najzakladnejsie funkcie:

- Elektrokotol pracuje na udrziavani vypocitanej privodne;j
teploty. Ak sa nepouziva ziadny vonkajsi snimac teploty
(BT1). elektrokotol pracuje na udrzani maximalnej privodnej
teploty nastavenej v menu 1.30.6 - ,Vyk. s najv. tepl. na
vyst.".

VYPRAZDNENIE SPIRALY TEPLEJ VODY
Spirala na tepld vodu je najlahsie odvadzana odpojenim
potrubia na studenud vodu na vstupe Spiraly do nadrze.

A UPOZORNENIE

Méze uniknut trochu hortcej vody, hrozi riziko
obarenia.

NIBE VVM S500

VYPUSTANIE KLIMATIZACNEHO SYSTEMU
Ak chcete vykonat servis na klimatizatnom systéme,
najjednoduchsie je systém najprv vypustit.

A UPOZORNENIE

Mo6zZe uniknut trochu horucej vody, hrozi riziko
obarenia.

1. Pripojte hadicu k vypustnému ventilu pre vykurovacie
médium (QM1).

2. Otvorte vypustny ventil vykur. média (QM1).

UDAJE PRE TEPLOTNY SNIMAC VNUT.
JEDNOTKY

Teplota (°C) ‘ Odpor (kOhm) Napatie (VDC)
-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1,426
60 2,467 1,136
70 1,739 0,891
80 1,246 0,691
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USB SERVISNA ZASUVKA

Ked'je pripojend pamat USB, na displeji sa zobrazi nové menu
(menu 8).

Ponuka 8.1 - Aktualizujte firmveér
Softvér mozete aktualizovat pomocou USB klti¢a v menu
8.1 - ,Aktualizujte firmvér".

& UPOZORNENIE

Na aktualizaciu pomocou paméatového zariadenia
USB musi toto paméatové zariadenie obsahovat
stbor so softvérom pre zariadenie VVM S500 z
lokality NIBE.

Softvér pre VVM S500 si mozete stiahnut z lokality
myuplink.com.

Na displeji sa zobrazi jeden alebo viac suborov. Vyberte subor
a stlacte ,,OK".

- TIP
= Aktualizacia softvéru neobnovi nastavenia ponuky
v aplikacii VVM S500.

? Pozor

Ak sa aktualizicia prerusi pred dokoncenim (napr.
pocas vypadku elektr. napajania), softvér sa
automaticky obnovi na predchadzajuicu verziu.

Obnovenie softvéru cez ponuku
Obnovenie softvéru na predchadzajucu verziu sa vykonava
v ponuke 7.5.16 - ,Vratit spat aktual. softvéru”.

Manualne obnovenie softvéru
Ak chcete softvér manuélne obnovit na predchadzajicu
verziu:

1. Vypnite zariadenie VVM S500 pomocou ponuky vypnutia.
Kontrolka stavu zhasne, tlacidlo vypinaca bude svietit
modrou farbou.

2. Jedenkrat stlacte vypinac.

3. Ked'sa farba vypinaca zmeni z modrej na bielu, stlacte
a podrzte vypinac.
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4. Ked'sa farba kontrolky stavu zmeni na zelend, uvolnite
vypinac.

? Pozor

Ak sa farba kontrolky stavu kedykolvek zmeni na
ZIta, zariadenie VVM S500 preslo do
pohotovostného rezimu a softvér nebol obnoveny.

Ponuka 8.2 - Zapis

Interval
Rozsah nastavenia: 1s - 60 min

Tu si moZete vybrat, ako by sa mali uloZit aktualne hodnoty
merania z VVM S500 do suboru dennika v paméati USB.

1. Nastavte poZzadovany interval medzi prihlaseniami.
2. Vyberte moznost ,Spustit zapis”.

3. Relevantné hodnoty merania VVM S500 sa budu ukladat
do suboru na USB klUc¢i v nastavenom intervale, kym
nevyberiete ,Zastavit zapis”.

g Pozor

Vyberte ,Zastavit zapis" pred vysunutim USB kltGca.

Protokolovanie vysusania podlahy

Tu je mozné ulozit dennik na susenie podlahy do pamate
USB, ktory ukazuje, kedy betdnova doska dosiahla spravnu
teplotu.

- Uistite sa, Ze je aktivovana moznost, Fun. podlah. susenia”
v ponuke 7.5.2.

 Vytvori sa subor dennika, z ktorého je mozné odcitat
teplotu a vykon elektrokotla. Zaznamenavanie do dennika
pokracuje az do zastavenia ,Fun. podlah. susenia”.

? Pozor

Zatvorte ,Fun. podlah. susenia” pred vysunutim
USB klG¢a.

Ponuka 8.3 - Spravovat nastav.

Ulozte nastavenia
MozZnosti: zap./vyp.

Zobraz zalohu
MozZnosti: zap./vyp.

Obnovit nastavenia
MozZnosti: zap./vyp.

V radmci tejto ponuky mozete ulozit/nacitat nastavenia na
USB alebo ich prebrat z USB kluca.

UloZte nastavenia: Tu mozete uloZit nastavenia ponuky, aby
ste ich neskdr mohli obnovit alebo skopirovat nastavenia do
inej VVM S500.

NIBE VVM S500
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Zobraz zdlohu: Tu ulozte nastavenia ponuky aj hodnoty
merania ako energetické udaje.

? Pozor

Ked ulozite nastavenia menu do pamate USB,
nahradite vSetky predtym uloZené nastavenia v
pamati USB.

Obnovit nastavenia: Tu nahrajte vSetky nastavenia menu z
USB pamate.

? Pozor

Resetovanie nastaveni menu z pamate USB sa
neda vratit spat.

Menu 8.5 -Export en. dennikov
V tomto menu méZete ukladat energetické protokoly do USB
pamate.

MODBUS TCP/IP
VVM S500 mé zabudovanu podporu pre Modbus TCP/IP,
ktora sa aktivuje v menu 7.5.9 - ,Modbus TCP/IP".

TCP/IP nastavenia st v menu 5.2 - ,Nastavenia siete". Len
spojenia z IP adries v ramci priestoru lokalnej adresy, ako je
uvedené nizSie:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Protokol Modbus pouziva na komunikéaciu port 502.

Obmedzenie IP adresy
1. Prejdite do ponuky 7.5.9 a zvolte moznost,Obmedzenie
IP adresy”.

2. Zadajte adresu IP, ktord ma povolenud komunikaciu so
systémom.

A UPOZORNENIE

Komunikacia Modbus/TCP cez otvoreny internet
je velmi riskantna a neodporuca sa.

Na citanie ID Opis ‘
Read 0x04 Input Register

Read writable 0x03 Holding Register

Writable multiple 0x10 Write multiple registers
Writable single 0x06 Write single register

Dostupné registre zo na displeji pre aktualny produkt a
nainstalované a aktivované prislusenstvo.

Exportovat zaznam

1. Vsunut USB klG¢.

2. Prejdite namenu7.5.9 avyberte ,Exportovat najpouziv.
registre,alebo"Exportovat vSetky registre". UloZia sa na
USB kl'i¢ vo formate CSV. (Tieto moznosti sa zobrazuju,
iba ked'je USB klt¢ vsunuty v displeji).

NIBE VVM S500

MAC adresa
Prejdite do ponuky 3.1.13 - ,Pripojenia” a pozrite si MAC
adresu.

Len citanie
Citanie Modbus znamen4, Ze do systému nie je mozné
odosielat Ziadne hodnoty, mozné je len Citanie hodnét.

LOKALNE REST API

REST API je zabezpecena lokalna alternativa k MODBUS
TCP/IP. REST API je zndme, samopopisné rozhranie, ktoré
dokéaze vypisat parametre a da sa polahky integrovat do
inych systémov.

Ak chcete aktivovat funkciu, prejdite do ponuky 7.5.15 -
.Miestne REST API".
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Poruchy funkcnosti

Vo vacsine pripadov VVM S500 zaznamenava poruchu,
signalizuje ju prostrednictvom alarmov a zobrazuje pokyny
na displeji.

Informacné menu

VSetky meracie hodnoty vnutorného modulu sa zhromazduju
v menu 3.1- ,Prevadz. informacie” v systéme menu
vnutorného modulu. Preskimanie hodnét v tejto ponuke
moze casto ulahcit identifikaciu zdroja poruchy.

Sprava alarmu

* & 16:45 3 Oktober

V pripade alarmu doslo
k poruche a kontrolka
stavu svieti
nepretrzite nacerveno.
Informacie o najdete
dostanete v
inteligentnom

sprievodcovi na e ok ®

H H Intala¢né ¢erpadlo nema kontakt so senzorom teploty privodu.
displeji. E  sen BOT

Pridavny zdroj tepla je blokovany,
V pripade alarmu s

cervenou stavovou

kontrolkou, sa

vyskytla porucha

zariadenia VVM S500, ktora sa neda automaticky odstranit.
Na displeji mozZete vidiet, o aky typ alarmu ide, a mézete ho
resetovat.

Je aktivny jeden alebo viac alarmov

4cia sa prepne rezimu
nat znizenie komfortu.

= r——
[=%)Spus. nddzovy rezim

{1) Resetovat alarm

V mnohych pripadoch staci vybrat polozku ,Resetovat
alarm”, aby sa inStalacia vratila do normalnej prevadzky.

Ak sa po vybere " rozsvieti biela kontrolka, alarm bol
odstraneny.Resetovat alarmAlarm bol vynulovany.

~Pomocnd prevddzka”je typ nddzového rezimu. To znamena,
Ze instalacia sa pokusa produkovatteplo a/alebo tepld vodu,
aj ked existuje nejaky problém. Mohlo by to znamenat, Ze
kompresor nie je v prevadzke. V takom pripade el. prid. zdroj
tepla produkuje teplo a/alebo tepli vodu.

? Pozor

Ak chcete vybrat Spus. nidzovy rezim,”, musi sa
v ponuke - ,“ vybrat ¢innost alarmu. 7.1.8.1 -
.Poplachové akcie”.

? Pozor

Vyber ,Spus. nidzovy rezim“ neznamena
odstranenie problému, ktory alarm sposobil.
Stavova kontrolka preto zostane cervena.
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Riesenie problemov
Ak sa na displeji nezobrazuje narusenie prevadzky, mézu sa
pouzit nasledujuce tipy:

ZAKLADNE UKONY

Zacnite tym, Ze skontrolujete nasledujice polozky:
» Skupinové poistky a hlavné isti¢ v dome.

e Prudovy chrani¢ uzemnenia budovy.

* RCD vnut. jednotky.

» Miniatdrny pradovy chranic for VVM S500 (FC1)1.
« Obmedzovac teploty pre VVM S500 (FQ10).

» Spravne nastavte monitor zatazenia.

1 Iba VVM S500 1x230 V.

NiZKA TEPLOTA TEPLEJ VODY ALEBO

NEDOSTATOK TEPLEJ VODY

« Uzavrety alebo privrety externe namontovany plniaci ventil
pre tepld vodu.

- Otvorte odvzdusnovaci ventil.

» ZmieSavaci ventil (ak je nainstalovany) je nastaveny na
prili§ nizku hodnotu.

- Nastavte zmieSavaci ventil.

* VVM S500 v nespravnom prevadzkovom rezime.

- Vstlpte do ponuky 4.1 - ,Rezim prevadzky”. Ak je
vybraty rezim ,Auto”, zvolte vysSiu hodnotu pre ,Zast.
prid. zdr. tepla” v ponuke 7.1.10.2 - ,Nastav. auto rezimu”.

- Tepla voda sa vyraba s VVM S500 v rezime ,Manudlne".
Ak nie je dostupné tepelné ¢erpadlo vzduch/voda,
.Pridavny zdr. tepla” musi byt aktivovany.

« Velka spotreba teplej vody

- Pockajte, kym sa neohreje tepla voda. Docasne zvysSenu
kapacitu teplej vody je mozné aktivovat na domovske;j
obrazovke ,Tepla voda”v ponuke 2.1-,Viac teplej vody”
alebo prostrednictvom myUplink.

« Prili§ nizke nastavenie teplej vody.

- Vstlpte do ponuky 2.2 - ,PoZ. na teplu vodu” a vyberte
rezim s vySSimi narokmi.

 Nizka dostupnost teplej vody pri aktivovanej moznosti
.Inteligentné ovladanie”.

- Ak je spotreba teplej vody pocas dlhSej doby nizka,
zariadenie bude produkovat menej teplej vody, ako je
normalne. Aktivujte , Viac teplej vody" cez ,Tepla voda
domovskej obraz., v menu 2.1 - ,Viac teplej vody" alebo
myUplink.

"

« Prili$ nizke alebo Ziadne prevadzkové priority teplej vody.

NIBE VVM S500



- Vstupte do ponuky 7.1.10.1 - ,Prevadz. uprednostnov.”
a zvyste dobu, pocas ktorej ma mat tepla voda prioritu.
Upozornujeme, Ze ak sa zvysi ¢as pre tepld vodu, ¢as
na produkovanie vykurovania sa znizi, Co mé6ze viest k
niz§im/nerovnomernym teplotam v miestnostiach.
- ,Dovolenka" aktivované v menu 6.

- Vstupte do ponuky 6 a deaktivujte ju.

NiZKA 1ZBOVA TEPLOTA
» Zatvorené termostaty v niekolkych miestnostiach.

- Nastavte termostaty v ¢o najviac miestnostiach na
maximum. Nastavte teplotu v miestnosti cez
.Vykurovanie” domovskej obrazovky namiesto privretia
termostatov.

* VVM S500 v nespravnom prevadzkovom rezime.

- Vstupte do ponuky 4.1 - ,Rezim prevadzky”. Ak je
vybraty rezim ,Auto”, zvolte vySSiu hodnotu pre ,Zast.
vykurovania” v ponuke 7.1.10.2 - ,Nastav. auto rezimu”.

- Akje vybraty rezim "Manualne” zvolte "Vykurovanie". Ak
to nestaci, vyberte aj ,Pridavny zdr. tepla™.

« Prili$ nizko nastavena hodnota automatickej regulacie
vykurovania.

- Upravte pomocou inteligentného sprievodcu alebo
domovskej obrazovky ,Vykurovanie”

- Akjeizbova teplota nizka iba v chladnom poc¢asi, mozno
bude potrebné nastavit strmost krivky v menu 1.30.1 -
.Krivka, vykurovanie” smerom nahor.

« Prilis nizke alebo Ziadne prevadzkové priority tepla.

- Vstupte do ponuky 7.1.10.1 - ,Prevadz. uprednostnov.”
azvyste dobu, pocas ktorej ma mat vykurovanie prioritu.
Upozornujeme, Ze ak sa ¢as na vykurovanie zvysi, ¢as
na pripravu teplej vody sa zniZi, o méze viestk zniZzeniu
produkcie teplej vody.

» .Dovolenka" aktivované v menu 6 - ,Planovanie”.
- Vstupte do ponuky 6 a deaktivujte ju.

« Externy spinac pre zmenu teploty miestnosti aktivovany.
- Skontrolujte vSetky externé spinace.

* Vzduch v klimatizanom systéme.
- OdvzdusSnenie klimatizacného systému.

« Uzavreté ventily do klimatizacného systému.

- Otvorte odvzduSnovacie ventily.

VYSOKA 1ZBOVA TEPLOTA
* Prili§ vysoko nastavena hodnota automatickej regulacie
vykurovania.

- Upravte pomocou inteligentného sprievodcu alebo
domovskej obrazovky ,Vykurovanie”

- Ak je izbova teplota vysoka iba v chladnom pocasi,
mozno bude potrebné nastavit strmost krivky v menu
1.30.1 - .Krivka, vykurovanie” smerom nadol.

NIBE VVM S500

« Externy spina¢ pre zmenu teploty miestnosti aktivovany.
- Skontrolujte vSetky externé spinace.

* Prili§ nizka nastavena hodnota na automatickej regulacii
chladenia.

= Upravte pomocou Inteligentného sprievodcu alebo
domovskej obrazovky ,Chladenie”.

- Ak je izbova teplota vysoka iba v chladnom pocasi,
mozno bude potrebné nastavit strmost krivky v menu
1.30.2 - ,Krivka, chladenie” smerom nadol.

NEROVNOMERNATEPLOTAV MIESTNOSTIACH.

» Nespravne nastavena krivka vykurovania/chladenia.

- Doladte krivku vykurovania v ponuke 1.30.1alebo krivku
chladenia v ponuke 1.30.2.

« Prili§ vysoka nastavena hodnota pre polozku ,VVT".

- Vstupte do ponuky 7.1.6.2 - ,Nastav. prietoku, klimat.
sysa znizte hodnotu ,VVT".

« Nerovnomerny prietok cez radiatory.

- Upravte distriblciu prietoku cez radiatory.

NiZKY SYSTEMOVY TLAK

» Nedostatok vody v klimatizanom systéme.

- Naplnte klimatizacny systém vodou a skontrolujte
netesnosti (pozrite si kapitolu ,Plnenie a
odvzdusnovanie”).

KOMPRESOR VONK. JEDNOTKY SA

NENASTARTUJE

» Neexistuje Zziadna poziadavka na vykurovanie alebo teplu
vodu, ani na chladenie.

- VVM S500 nevyzaduje vykurovanie, tepld vodu ani
chladenie.

» Kompresor je kvoli teplotnym podmienkam zablokovany.

- Pockajte, kym teplota nedosiahne pracovny rozsah
produktu.

» Nebol dosiahnuty minimalny ¢as medzi spustenim
kompresora.

- Pockajte aspon 30 minut a potom skontrolujte, ¢i sa
spustil kompresor.

* Vypnuty alarm.
- Postupujte podla pokynov na displeji.
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Prislusenstvo

Niektoré prislusenstvo nie je k dispozicii na vSetkych trhoch.

Podrobné informacie o prislusenstve a kompletny zoznam
prislusenstva uvadza nibe.eu.

AKTIVNE CHLADENIE ACS 310"

ACS 310 je prislusenstvo, ktoré umoznuje zariadeniu VVM S500
regulovat chladenia v 4-rdrkovom systéme.

Obj. €. 067 248

1Prislusenstvo vyZaduje nainstalovanie tepelného &erpadla vzduch/voda
NIBE.

PRIPOJOVACIA SUPRAVA DEH

Na pripojenie inych zdrojov tepla k je k dispozicii samostatna
pripojovacia suprava. VVM S500.

DEH S500
Pripojovacia sada, drevo/olej/pelety.

Obj.c. 067 963
SUPRAVA NA MERANIE ENERGIE EMK 300

Toto prislusenstvo je nainstalované externe a pouziva sa na meranie
mnozstva energie, ktora slizi na ohrev teplej
vody/vykurovanie/chladenie v dome.

Obj.c. 067 314

EXTERNY PRIDAVNY ELEKTROKOTOL ELK

Toto prisluSenstvo vyZaduje prislusenstvo AXC 40 (stupriovito
riadeny pridavny zdroj tepla) alebo DEH S500 (externy pridavny
zdroj tepla).

ELK15
15 kW, 3 x 400 V
C. dielu 069 022

ELK 42

42 kW, 3x 400V
C. dielu 067 075

ELK 26
26 kW, 3x 400 V
C. dielu 067 074

ELK 213
7-13 kW, 3x 400 V
C. dielu 069 500

PRIDAVNA ZMIESAVACIA SKUPINA ECS

Toto prisluSenstvo sa pouziva, ked'je VVM S500 nainstalovany v
domoch s dvoma alebo viacerymi réznymi klimatizacnymi
systémami, ktoré vyzaduju rézne teploty privodu.

ECS 40
Max 80 m?

Obj.¢. 067 287

ECS 41
Pribl. 80-250 m?

Obj.c. 067 288

SNIMAC VLHKOSTI A TEPLOTY HTS 40

Toto prisluSenstvo sa pouziva na zobrazovanie a regulaciu vihkosti
a teplot pocas prevadzky vykurovania a chladenia.

Obj.c. 067 538

JEDNOTKA ODPAD. VZDUCHU S1351

S$135 je modul na odpadovy vzduch, Specialne urceny pre
kombinaciu mechanickej rekuperacie odpadného vzduchu s
tepelnym cerpadlom vzduch-voda. Vnutorny/riadiaci modul ovlada
zariadenie S135.

Obj. &. 066 161

1Prislusenstvo vyZzaduje, aby bola nainstalovana NIBE vonk. jednotka.
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HRV JEDNOTKA ERS

Toto prisluSenstvo sa pouziva na zdsobovanie obytného
priestoru energiou, ktora bola ziskana z ventilacného
vzduchu. Jednotka vetrd dom a podla potreby ohrieva
privodny vzduch.

ERS 20-250"
Obj.&. 066 068

ERS S10-400"
Obj.&. 066 163

ERS 30-400"
Obj.c. 066 165

ERS S40-400
Obj. &. 066 242

1 Mozno bude potrebny predhrievac.

POMOCNE RELE

Pomocné relé sa pouziva na riadenie externych 1az 3-fazovych
zatazi, ako su napriklad olejové horaky, elektrokotle a obehové
cerpadla.

HR10 HR 20

Odporucany max. menovity prdd Odpordcany max. menovity pruad
poistky pre riadiaci prud: 10 A.  poistky pre riadiaci prud: 20 A.
Obj.c. 067 309 C. dielu 067 972

KOMUNIKACNY MODUL NA SOLARNU
ELEKTRIKU EME 20

EME 20 sa pouziva na umoznenie komunikacie a riadenia medzi
invertormi pre solarne panely od NIBE a VVM S500.

Obj. & 057 215

OHREV BAZENA POOL 500"

POOL 500 je prislusenstvo, ktoré umoznuje vykurovanie bazéna
s VVM S500.

Obj. €. 067181

1Prislusenstvo vyZaduje, aby bola naindtalovana NIBE vonk. jednotka.

INT.JEDN. RMU S40

Interna jednotka je prislusenstvo so zabudovanym snimacom
izbovej teploty a snimacom vlhkosti, ktoré umoznuje riadenie a
monitorovanie VVM S500, ktoré sa maja vykonatv inej Casti objektu,
kde sa nachadza.

Obj. €. 067 650

BALiIK SOLARNYCH PANELOV NIBE PV

NIBE PV je modularny systém zo solarnych panelov, montaznych
dielov a menicov, ktory slizi na vyrobu vlastnej elektriny.

KARTA PRISLUSENSTVA AXC 40

Toto prisluSenstvo sa pouziva na pripojenie a ovladanie pridavného
zdroja tepla ovladaného zmiesavacim ventilom, krokovo ovladaného
pridavného zdroja tepla alebo externého obehového cerpadla.

Obj.c. 067 060

BEZDROTOVE PRISLUSENSTVO

Ku NIBE je mozné pripojit bezdrotové prislusenstvo VVM S500,
napr. snimace interiéru, vihkosti, CO,.

NIBE VVM S500


https://www.nibe.eu

VYROVNAVACIA NADOBA UKV

NIBE UKV je rad akumulatorov/vyrovnavacich nadrzi, ktoré sa
pouzivaju na zvysenie objemu vo vykurovacich systémoch,
zlepSenie prevadzky tepelného Cerpadla a znizenie rizika klepania
vo vykurovacom systéme. Pre systémy s aktivnym chladenim sa
odporucaju modely s izolaciou proti kondenzacii, pricom niektoré
verzie sU pripravené aj na pripojenie elektrokotlov.

Informéacie o vhodnych vyrovnavacich nadrziach najdete na nibe.eu.
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Technicke data

Rozmery

[ | I e e s Y
RS ‘ N

1800
1826

0
o
8 q
- R _ _F
wo | ]
A A A
M
oM
|
N
= ©
3 0 Q@ = o|wN| O
™ = [ QR &
®| DQ
9 o |
O 50T
T
84
190 n
. 380
465
595 |
667
760

62  Kapitola 13 | Technické data NIBE VVM S500



Technické Specifikacie

Napatie 1x230V 3x400V
Udaje o napajani

Max vykon, elektrokotol (nastavenie z vyroby) kw 77 9(9)
Menovité napatie 230V ~50Hz 400V 3N ~ 50 Hz
Max. prevadzkovy prud A 31,6 A 16,2 A
Poistka A 35A 20A
Vystup, ¢erpadlo vykur. média (GP1) w 2-75

Vystup, ¢erpadlo vykur. média (GP1) w 2-75

Vystup, plniace ¢erpadlo na tepld vodu (GP12) W 2-75

Trieda krytia IPX1B

Prudovy chrani¢ (RCD), typ A

Vybavenie vyhovujuce IEC 61000-3-12

Pripojky vyrobku spifaji poziadavky IEC 61000-3-3

WLAN

2,412 - 2,484 GHz max. vykon dbm | n
Bezdrotové jednotky

2,405 - 2,480 GHz max. vykon dbm ‘ 4

Okruh vykurovacieho média

Maximalny tlak v okruhu vykurovacieho média MPa (bar) 0,05(0.,5)

Max. tlak v okruhu vykur. média MPa (bar) 0,6 (6)

Tlak otvorenia, bezpecnostny ventil MPa (bar) 0,25(2,5)

Max. teplota vykurov. média °C 80
Pripojenie potrubia

Vykur. médium ext © G1lint

Pripojka tep. vody ext & G1lint

Pripojka stud. vody ext & G1int

Pripojky tep. Cerp. ext & G1int

Sekcia tep. vody a vykur.

Objem $piraly s teplou vodou liter 22,8

Objem, celk.interiér liter 500

Objem vyrovnavacej nadoby liter 80
Odpojovaci tlak, Spirala teplej vody MPa (bar) 1,0 (10)
Maximalny pripustny tlak vo vnutornej jednotke MPa (bar) 0.6 (6)

Objem, ohrev teplej vody podl'a EN 16147

Objem vody z vodovodu 40 °C (Komfortny rezim stredny) liter ‘ 390

Rozmery a hmotnost

Sirka mm 760

Hibka mm 910

Vyska mm 1846
Pozadovana vyska stropu’ mm 1942
Hmotnost kg 218

Ochrana proti korézii Nerezovy

Obj. ¢.

Obj. €. 069 277 069 276

1 Po odstraneni nastavitelnych noh je vyska priblizne o 20 mm nizsia.

NIBE VVM S500
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ROZMERY POTRUBIA VVM S500 V

MULTI-INSTALACII

NizSie uvedena tabulka zobrazuje odpordc¢ané rozmery

potrubia pre rézne vykurovacie vykony pri hodnote AT 10 K.

(.pokojné/tiché pridenie”). Maximalna povolena rychlost

prudenia je 1.5 m/s.

Spolo¢né potrubie tepelnych ¢erpadiel k VVM S500 musi

byt nadimenzované takto:

Vykurovaci vykon (kW)

Odporucany rozmer potrubia

(AT =10K)

5 022
10 028
15-20 235
25-30 042
35 054
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Schéma elektrického zapojenia
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Klimatizacny systém, 14

Klimatizacny systém a zony, 34
Ovladanie - Uvod, 34
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Kontrola tarif, 18
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Nastavenia, 24
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Nastavenie krivky chladenia / vykurovania, 28
Navigéacia
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Odstranenie krytov, 7
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Ovladanie, 31
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Ovladanie - ponuky
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Ponuka 2 - Tepla voda, 39
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Ponuka 5 - Pripojenie, 45
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Ponuka 6 - Planovanie, 46
Ponuka 7 - Nastavenia pre montaznu firmu, 47
Ponuka napovedy, 32

Register poloziek 73



Poruchy funkénosti, 58

Alarm, 58
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Sprava alarmu, 58
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Alternativna instalacia, 14
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Systémovy diagram, 12

VSeobecné pripojenia potrubia, 11

Vyznam symbolu, 12
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Pripojenia potrubia
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Pripojenia potrubia a vetrania
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Symboly, 4
Systémové rieSenie, 5
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Uvedenie do prevadzky, 27
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info@nibe.fi
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Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
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Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC
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S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
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Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
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SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG
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info@nibe.ch
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