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Guide rapide

NAVIGATION

Sélectionner Défiler

Si le menu comporte
plusieurs sous-menus,
faites glisser votre
doigt vers le haut ou
vers le bas pour faire
défiler les différentes
informations.

Vous pouvez activer la
plupart des options et
fonctions en effleurant
I'écran avec votre doigt.

Smartguide

% i 16:453 Octobre

220° W =

@ Le syst. fonctionne correctement. Apporter des modif. ?

T

@ Modifier les réglages du systeme

Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le statut
actuel et de procéder facilement aux réglages les plus courants.
Les informations affichées dépendent de votre produit et des ac-
cessoires qui y sont raccordés.

Augmentation de la température de I'eau
chaude

% & 161453 Octobre

Eau chaude

53.0°

8

Plus d'eau ch.

Vous pouvez démarrer ou arréter ici une augmentation temporaire
de la température de I'eau chaude.

Parcourir

Les symboles dans la
partie inférieure indique-
ntla présence de pages
supplémentaires.

Faites défiler les pages
vers la droite ou vers la
gauche a l'aide de votre
doigt.

Réglage de la température intérieure.

% & 16:45 3 Octobre

Tempé-rature inté-rieure
@ Circuit distrib. 1

20.0°

O

Consigne  20.0°

Vous pouvez réglericila température dans les zones de l'installa-
tion.

Présentation du produit
% & 161453 Octobre
Présentation du produit

Nom produit S735

Numéro série 01234567890123
Logiciel 4.6.5 Mettrea jour

Société AB

RS

Entretien

Numéro de téléphone

Cet écran affiche des informations telles que le nom et le numéro
de série du produit, la version du logiciel et les coordonnées du
prestataire de maintenance. Lorsqu'une mise a jour logicielle est
disponible, vous pouvez la lancer ici (a condition que S735 soit
connecté a myUplink).
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Informations importantes

Informations relatives ala
sécurite

Le présent manuel décrit I'installation et les procédures
d'entretien effectuées par des spécialistes.

Le client doit conserver le manuel.

Pour consulter la derniére version de la documentation du
produit, voir nibe.fr.

& REMARQUE!

Lire le manuel de sécurité inclus avant l'installation
ou I'entretien.

Symboles

Explication des symboles pouvant figurer dans ce manuel.

A ATTENTION!

Ce symbole indique un danger grave pour |'utilisa-
teur ou l'appareil.

REMARQUE!

Ce symbole indique un danger pour I'utilisateur ou
I'appareil.

A

ATTENTION!

Ce symbole indique des informations importantes
concernant les éléments a prendre en compte lors
de l'installation ou de I'entretien.

ASTUCE

Ce symbole indique des astuces pour vous per-
mettre d'utiliser plus facilement le produit.

Marquage
Explication des symboles pouvant figurer sur I'étiquette ou
les étiquettes du produit

& Risque d'incendie !

Tension dangereuse.

ii Lisez le manuel d'utilisation.

Lisez le manuel d'installation.

Débranchez I'alimentation électrique avant de procéder
a l'intervention.

4 Chapitre 1| Informations importantes

Numero de serie

Le numéro de série figure dans le coin inférieur droit de S735,
sur |'écran d'accueil « Présentation du produit » et sur la
plaque signalétique (PZ1).

? ATTENTION!

Le numéro de série du produit (14 chiffres) est re-
quis pour I'entretien et I'assistance.

NIBE S735
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Controle de l'installation

Les réglementations en vigueur exigent que l'installation de chauffage soit contr6lée avant sa mise en service. Cette ins-
pection doit étre réalisée par une personne qualifiée. Complétez la page des données d'installation du manuel d'installation.

v Description Remarques Signature Date

Ventilation (page 17)

Régler le débit d'air extrait

Relier les cables a la terre

Chauffage (page 15)

Circuit de chauffage nettoyé

Purgeur d'air

Pression dans le circuit de distribution

Eau chaude (page 15)

Mitigeur thermostatique

Soupape de sécurité

Electricité (page 19)

Branchements

Tension de secteur

Tension de phase

Disjoncteur de la pompe a chaleur

Disjoncteur général

Sonde extérieure

Sonde d'ambiance
TOR

Disjoncteur de sécurité

Dispositif différentiel

NIBE S735 Chapitre 1| Informations importantes 5



Livraison et manipulation

Transport

S735 doit étre transporté et entreposé verticalement dans
un endroit sec.

Assurez-vous que la pompe a chaleur ne peut pas tomber
pendant le transport.

Vérifiez que S735 n'a pas été endommagé pendant le trans-
port.

Toutefois, il est possible de placer délicatement S735 en
position horizontale (face avant vers le haut) lors de son in-
stallation dans un batiment. Le centre de gravité se trouve
dans la partie supérieure.

Montage
» Placez S735 enintérieur sur une surface solide et étanche
pouvant supporter le poids du produit.

Pour installer le produit en position horizontale et stable,
utilisez ses pieds réglables.

20-55 mmI

» Lazoned'installation de S735 doit étre équipée d'un siphon
de sol, car de I'eau peut s'écouler de S735.

« Lerevétement de sol doit étre adapté, car S735 rejette de
I'eau. Il est préférable que le sol soit imperméable ou qu'il
soit recouvert d'une membrane d'étanchéité.

¢ Installez la pompe a chaleur le dos orienté vers un mur
extérieur, idéalement dans une piece ou le bruit n'est pas
génant, pour éviter tout probléeme de nuisances sonores.
Si cela s'avere impossible, évitez de placer votre pompe
a chaleur contre un mur situé derriére une chambre ou
toute autre piece ou le bruit pourrait constituer un pro-
bléme.

* Quel que soit I'endroit ou est installée la pompe a chaleur,
les murs de pieces sensibles au bruit doivent étre dotés
d'une isolation sonore.

o

Chapitre 2 | Livraison et manipulation

» Acheminez les tuyaux de fagcon qu'ils ne soient pas fixés
a une cloison interne donnant sur une chambre ou un sa-
lon.

» Latempérature de la zone d'installation doit toujours étre
comprise entre 10 °C et 30 °C.

ZONE D'INSTALLATION

Laissez un espace libre de 800 mm devant le produit. Laissez
un espace libre entre le module S735 et le mur/une autre
machine/les raccords/cables/tuyaux, etc. Il est recommandé
de laisser un espace libre d'au moins 10 mm afin de réduire
les risques de bruit et de propagation des vibrations.

Y
|

i
Y
i
Y

800

A REMARQUE!

Pour faciliter le raccordement des gaines de venti-
lation, prévoyez environ 300 mm d'espace libre
au-dessus de S735.

NIBE S735



Composants fournis RETIRER LA TRAPPE AVANT DE L'UNITE DE
TRAITEMENT DE L'AIR

Retirez la trappe avant de I'unité de traitement de l'airen la

tirant droit vers vous.

N <=

\0
\6

Sonde de température exté- Sonde d'ambiance(BT50)
rieure (BT1)
Cables de terre (2 unités) Flexible de purge
(longueur 4 m) RETIRER LA TRAPPE AVANT
1. Retirez la vis de 'orifice situé a coté du bouton

marche/arrét (SF1).

Capteur d'intensité

Etiquette de tension de com-
mande externe pour le sys- 2. Tirez le coin supérieur du panneau vers vous et soule-

téme de régulation vez-le en diagonale vers le haut pour le retirer du cadre.
1 S735 3x400 V uniquement

EMPLACEMENT

Le kit des éléments fournis se trouve au sommet du produit.

Manipulation des panneaux
OUVERTURE DE LA TRAPPE AVANT

Appuyez sur le coin supérieur gauche de la trappe pour
I'ouvrir.

NIBE S735 Chapitre 2 | Livraison et manipulation 7



PLACEZ LA TRAPPE AVANT 4. Maintenez la partie supérieure de la section avant contre

1. Accrochez un coin inférieur de la face avant au cadre. le cadre et vissez-la.

2. Accrochez I'autre coin. L,
RETRAIT DES PANNEAUX LATERAUX

Il est possible de retirer les panneaux latéraux pour faciliter
I'installation.

1. Retirez les vis des bords supérieur et inférieur.

8 Chapitre 2 | Livraison et manipulation NIBE S735



3. Déplacez le panneau vers l'extérieur et vers I'arriere. U nlté Sépa rée/comp|éte

S735 estlivrée en tant qu'unité compléte et peut étre instal-
lée séparément ou en tant qu'unité compléte. Pour une ins-
tallation séparée, I'accessoire DKI S10/DKI S20 est requis.

Les images du présent manuel illustrent la S735 installée
sous forme d'unité.

1

—

4. L'assemblage se fait dans I'ordre inverse.

!
RETRAIT DES PANNEAUX LATERAUX DE | _
L'UNITE DE TRAITEMENT DE L'AIR | p—— !ﬁl/

1. Dévissez la vis du bord supérieur. Unité compléte Installation séparée

7

2. Levezle panneau et retirez-le.

Retrait de l'isolation

Il est possible de retirer I'isolation pour faciliter I'installation.

NIBE S735 Chapitre 2 | Livraison et manipulation 9



Conception de la pompe a chaleur

Généralités

dsee

FC1

}
|E

>

—

(em1)(xL2 H)(am26) (aM20)

(eP1)(XL10) (xL4)
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

X1
XL2
XL3
XL4
XL10

Raccordement du circuit de chauffage, départ
Raccordement du circuit de chauffage, retour
Raccord d'eau froide

Raccord d'eau chaude

Raccord de vidange, circuit de chauffage

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

CM1 Vase d'expansion

FL2 Soupape de sécurité, circuit de distribution

GP1 Pompe de circulation

QM20 Vanne de purge, circuit de chauffage

QM22 Vanne de purge, échangeur

QM26 Vanne de purge, circuit de chauffage 2

QM31 Vanne d'arrét, départ circuit de chauffage

QN10 Vanne directionnelle, circuit de distribution/ballon d'eau
chaude

QN26 Vanne de décharge

Qz2 Vanne a sphére avec filtre

WM1 Cuvette de trop-plein

WM2 Ecoulement du trop-plein

WMé Siphon

WP2 Tuyaux de trop-plein, soupape de sécurité, systeme de
chauffage

WP3 Flexible d'eau de condensation

wWP8 Raccordement pour flexible d'eau de condensation

SONDES, ETC.

BF1 Débitmetre (situé a 'arriere du produit)

BL3 Capteur de niveau de la cuvette de trop-plein

BP5 Manomeétre, circuit de distribution

BT2 Sonde de départ, eau chaude

BT5 Sonde de régulation eau chaude

BTé6 Sonde de régulation eau chaude

BT7 Affichage sonde d'eau chaude

NIBE S735

COMPOSANTS ELECTRIQUES
AA4 Unité d'affichage

EB1 Appoint électrique

FC1 Disjoncteur électrique

SF1 Bouton marche/arrét

XF3 Port USB

XF8 Connexion réseau pour myUplink
DIVERS

Pz1 Plagque signalétique

uB1-2 Presse-étoupe

Désignations conformes a la norme EN 81346-2.

Chapitre 3 | Conception de la pompe & chaleur
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Boitiers de distribution RACCORDEMENTS DE LA VENTILATION
XL31 Raccord d'air extrait

XL32 Raccord d'air rejeté

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

amM24 Vanne de purge, échangeur thermique

SONDES, ETC.
BT3 Sonde de retour
BT12 Sonde de température de départ aprés le condenseur

BT14 Sonde de gaz chaud

BT15 Sonde, ligne liquide

BT17 Sonde de gaz d'aspiration
BT20 Sonde air extrait

BT21 Sonde air rejeté

COMPOSANTS ELECTRIQUES
AA3 Platine d'entrée

AA30 Carte de sécurité (carte SFT)1
AA36 Carte de mesure

COMPOSANTS ELECTRIQUES CA1  Condensateur
AA2 Carte de base FQ14 Limiteur de température, compresseur
FQ10 Limiteur de température QA40 Inverseur
FQ10-S2 Bouton de réinitialisation pour limiteur de tem- RA1 Serre-cable
pérature
RE2 Carte EMC 1 Non visible sur Iimage
COMPOSANTS DU SYSTEME FRIGORIFIQUE
Module de traitement de I'air =P1 Evaporateur
EP2 Condenseur
GQ10 Compresseur
HZ2 Filtre de séchage
QN1 Détendeur
VENTILATION
GQ2 Ventilateur d'extraction d'air

HQ10 Filtre a air extrait

12 Chapitre 3 | Conception de la pompe & chaleur NIBE S735



Raccordement hydraulique et de la

ventilation

Raccordements hydrauliques

L'installation hydraulique doit étre effectuée conformément
aux normes et directives en vigueur.

Le systéme requiert un circuit de chauffage basse tempéra-
ture. A la température extérieure la plus basse, les tempéra-
tures maximales recommandées sont de 55 °C sur le circuit
de départ et 45 °C sur le circuit de retour.

? ATTENTION!

Assurez-vous que |'eau froide entrante est propre.
En cas d'utilisation d'un puits privé, il estimportant
de prélever un échantillon d'eau. Selon la qualité

de 'eau, il peut étre nécessaire d'ajouter un filtre
a eau supplémentaire.

A REMARQUE!

Pour éviter que des contaminants n'endommagent
les composants, I'installation hydraulique doit étre
rincée avant le raccordement du produit. Si la
présence de magnétite ne peut pas étre exclue,
un filtre & magnétite doit étre installé.

& REMARQUE!

De I'eau peut s'écouler de la soupape de sécurité.
Un tuyau de trop-plein raccordé en usine relie la
soupape de sécurité a une cuvette de trop-plein.
Le tuyau de trop-plein doit étre acheminé de la
cuvette de trop-plein vers un systéme d'évacua-
tion adapté. Il doit également étre incliné sur toute
sa longueur afin d'empécher la formation de
poches d'eau et protégé du gel.

VOLUME DU SYSTEME

S735 est équipée d'un vase d'expan-
sion (CM1).

Le vase d'expansion dispose d'un vo-
lume de 10 litres. Il est pressurisé de
série a 0,5 bar. Par conséquent, la
hauteur maximale autorisée « H »
entre le vase d'expansion et le radia-
teur le plus haut est de 5 m (voir
I'lllustration).

Sila pression initiale n'est pas suffisa-
nte, il est possible de I'augmenter en

ajoutantdel'airdansle vase d'expansion viala vanne. Toute
modification de la pression initiale influe sur la capacité du
vase d'expansion a gérer la dilatation de I'eau.

Le volume maximal du systeme, sans S735, est de 285 litres

a la pression initiale indiquée ci-dessus.

NIBE S735 Chapitre 4 | Raccordement hydraulique et de la ventilation
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DESCRIPTION DU SYSTEME

S735 se compose d'une pompe a chaleur, d'un ballon d'eau
chaude, d'un appoint électrique, d'un ventilateur, d'une po-
mpe de circulation et d'un systéme de régulation. S735 est
relié au systeme de ventilation et au circuit de distribution.

Lorsque l'air extrait a température ambiante (et dans certains
cas l'air extérieur) passe dans |'évaporateur, le fluide frigori-
gene s'évapore en raison de son point d'ébullition peu élevé.
Ainsi, I'énergie présente dans l'air est transférée au fluide
frigorigene.

Le fluide frigorigéne est ensuite comprimé dans le compre-

sseur, ce qui fait monter considérablement la température.

Le fluide frigorigéne réchauffé est acheminé vers le conde-
nseur. Il transfére alors son énergie a I'eau du circuit de dis-
tribution, ce qui le fait passer de I'état gazeux a I'état liquide.

Le fluide frigorigene traverse ensuite des filtres pour attei-
ndre le détendeur ou la pression et la température sont ré-
duites.

Le fluide frigorigene a désormais terminé son circuit et re-
tourne a I'évaporateur.

% 9
A
=]

—_—

Raccordements hydrauliques

X1 Raccordement du circuit de chauffage, départ
XL2 Raccordement du circuit de chauffage, retour
XL3 Raccord d'eau froide

XL4 Raccord d'eau chaude

XL10 Raccord de vidange, circuit de chauffage

g ATTENTION!

Ce schéma est un schéma de principe. Pour en
savoir plus sur S735, consultez la section « Concep-
tion de la pompe a chaleur ».

14 Chapitre 4 | Raccordement hydraulique et de la ventilation

Dimensions et branchements des
tuyaux

(xLa )(x3 )(xe1 ))(wMm1)

La cuvette de trop-(WM1) plein peut étre orientée de maniere
a diriger le tuyau vers I'avant ou vers l'arriére pour faciliter
le raccordement au systéme d'évacuation.

COTES D'IMPLANTATION

<

P c

Raccordement A B (o]

XL1 Départ circuit de distribution | (mm) |115 280 105
XL2 Retour circuit de distribution|(mm) |180 275 370
XL3 Eau froide (mm) |330 445 195
XL4 Eau chaude (mm) [280
WM1 Cuvette de trop-plein (mm) [185 280 50

DIMENSIONS DES TUYAUX

Raccordement

XL1-XL2 © ext. des tuyaux de fluide caloporteur | (mm) 22
XL3 6 ext. des tuyaux d'eau froide (mm) 22
XL4 8. ext. des tuyaux d'eau chaude (mm) 22
WM2 Ecoulement de I'eau de trop-plein (mm) 32
NIBE S735



Légende des symboles

Symbole Signification

Boitier

Clapet anti-retour

Mitigeur thermostatique

Pompe de circulation

Appoint électrique

Sonde de température

Vanne de régulation

Vanne 3 voies directionnelle/dérivation

Vanne de décharge

Pompe a chaleur

Systéme de chauffage

Systéme de chauffage basse température

Eau chaude sanitaire

0mAaQs s~ oo &m0

8

(

Circulation de I'eau chaude

Réseaux de distribution

Un circuit de distribution est un systéme qui régule la tem-
pérature intérieure a I'aide du systeme de régulation intégré
a S735 et des radiateurs, planchers chauffants, ventilo-co-
nvecteurs, etc. du circuit de chauffage.

RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Procédez comme suit pour l'installation :

 Lors du raccordement a un systeme équipé de thermo-
stats, vous devez installer une vanne de bypass ou retirer
certains thermostats afin de garantir un débit et une pro-
duction de chaleur suffisants.

XL1

Eau froide et eau chaude

Le réglage de I'eau chaude s'effectue dans le menu 7.1.1 -
« Eau chaude ».

RACCORDEMENTDEL'EAUFROIDEETDEL'EAU
CHAUDE

Procédez comme suit pour l'installation :

* vanne d'arrét

NIBE S735

» clapet anti-retour
* soupape de sécurité

La pression d'ouverture de la soupape de sécurité ne doit
pas dépasser 1,0 MPa (10,0 bar).

+ vanne mélangeuse

Un robinet mélangeur doit également étre installé sile
réglage d'usine pour I'eau chaude est modifié. Les régle-
mentations nationales doivent étre respectées.

. 1

Installation alternative

Certaines options d'installation de S735 sont présentéesiici.

De plus amples d'informations sont disponibles sur nibe.fr
etdanslesinstructions d'assemblage respectives des acce-
ssoires utilisés. Voir page 67 pour une liste des accessoires
qui peuvent étre utilisés avec S735.

SYSTEME D'EMISSION SUPPLEMENTAIRE
Dans un batiment disposant de plusieurs circuits de distri-
bution qui nécessitent différentes températures de départ,
I'accessoire ECS 40/ECS 41 peut étre raccordé.

Une vanne de dérivation réduit la température au niveau du
systéme de plancher chauffant, par exemple.

CHAUFFE-EAU SUPPLEMENTAIRES

Le systeme doit étre complété par un ballon d'eau chaude
supplémentaire si une grande baignoire ou tout autre éléme-
nt consommant une importante quantité d'eau chaude est
installé.

Ballon d'eau chaude sans appoint électrique
Dans les ballons d'eau chaude sans appoint électrique, I'eau
est chauffée par la pompe a chaleur.

Le ballon d'eau chaude est raccordé en amont de S735.

Les tuyaux de certains ballons d'eau chaude doivent étre
acheminés derriére les produits, ce qui nécessite un déga-
gement de 60 mm par rapport au mur.

Un kit de raccordement DEW est requis pour le raccordeme-
nt.

DEW S42 signifie que S735 peut étre raccordé au ballon
d'eau chaude VPB S200.

Chapitre 4 | Raccordement hydraulique et de la ventilation 15
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DEW S43 signifie que S735 peut étre raccordé au ballon
d'eau chaude AHPH S/AHPS S/VPB S300/VPBS S300.

34§

Chauffe-eau avec thermoplongeur

Si l'installation permet I'utilisation d'un ballon d'eau chaude
avec un appoint électrique, il est possible d'utiliser des bal-
lons d'eau chaude de type NIBE COMPACT ou NIBE EMINENT.

Dans les ballons d'eau chaude équipés d'un appoint élec-
trique, I'eau est d'abord chauffée par la pompe a chaleur.
L'appoint électrique du ballon d'eau chaude est utilisé pour
que l'eau reste chaude et lorsque la puissance de la pompe
a chaleur est insuffisante.

Le ballon d'eau chaude est raccordé aprés S735.

Si le connecteur de vanne doit étre installé en externe, dé-
placé ou séparé, il doit étre remplacé par un connecteur sé-

parable 8 de 22 mm.

§§ é%’
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CIRCULATION DE L'EAU CHAUDE

Une pompe de circulation peut étre commandée par S735
pour faire circuler I'eau chaude. La température de I'eau doit
empécher le développement des bactéries et prévenir les
risques de bralure. Les normes nationales doivent étre res-
pectées.

Le retour d'ECS estraccordé a un ballon d'eau chaude indé-
pendant.

La pompe de circulation est activée via la sortie AUX dans
le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables ».

Le systéme d'ECS peut étre équipé d'une sonde d'eau
chaude pour ECS (BT70) et (BT82) raccordée via I'en-
trée AUX, que vous pouvez activer dans le menu 7.4 -
« Ent./sort. sélectionnables ».

" T T T _!
) — P— - |
| |
T Of
|| L _
®
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Raccordement ventilation

 L'installation de la ventilation doit étre effectuée confor-
mément aux normes et directives en vigueur.

 Faites en sorte que les gaines puissent étre inspectées et
nettoyées.

« Assurez-vous qu'il n'y a pas de réduction, de coudes ser-
rés, etc., carils peuvent réduire le débit de la ventilation.

- Le réseau de ventilation doit présenter une étanchéité a
I'air de classe B (EN 12237) au minimum.

CONDUIT D'AIR REJETE

+ La gaine d'air rejeté doit étre isolée a I'aide d'un matériau
anti-diffusion sur toute sa longueur.

+ VérifiezI'étanchéité de l'isolation a la condensation au ni-

veau des joints et/ou a I'entrée de la PAC, des silencieux
et des sorties de toiture.

& REMARQUE!

S735 a ponctuellement une température d'air reje-
té trés basse (voir la section « Caractéristiques
techniques »). Pour éviter d'endommager le pro-
duit et/ou I'habitation, il est donc important que
le conduit d'air rejeté soit isolé avec un matériau
anti-diffusion sur toute sa longueur.

* Ne pas utiliser de conduit de cheminée de magonnerie
pour rejeter l'air.

 La gaine d'air rejeté doit mesurer au maximum 20 m de
long et comporter un maximum de six coudes.

Le fluide frigorigéne de la pompe a chaleur étant inflam-
mable, le réseau de ventilation doit étre relié a la terre.
Pour établir une connexion électrique correcte avec les
gaines de ventilation, utilisez les cébles de mise a la terre
fournis (2). Les cables doivent ensuite étre reliés aux
broches de terre situées sur le dessus du cache supérieur.

Le conduit d'air rejeté doit, si possible, étre acheminé via
le toit ; si ce n'est pas possible, le conduit peut étre ache-
miné a travers un mur extérieur.

« Une traversée de mur congue a cet effet doit étre utilisée
pour éviter 'humidité sur la fagade.

» Veillez a ce que la position de la traversée de mur et I'air
sortant ne causent pas de géne, par exemple au niveau
d'une entrée, d'une terrasse ou d'un endroit similaire.

» Dans les cas ou le conduit d'air rejeté de plusieurs S735
est raccordé a un conduit commun plus grand, par exe-
mple dans des immeubles collectifs comportant un S735
dans chaque logement, les réglementations locales rela-
tives a la protection contre la propagation du feu doivent
étre respectées.
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SILENCIEUX

« Pourempécher la transmission du bruit du ventilateur aux
dispositifs de ventilation, il est recommandé d'installer
des silencieux dans le réseau de ventilation.

« Le bruit du ventilateur peut étre transmis via le conduit
d'air rejeté. Pour empécher que le bruit génant soit trans-
mis a I'extérieur de I'nabitation, un silencieux du type et
de la taille appropriés doit étre installé.

Le niveau sonore varie en fonction de la courbe du venti-
lateur sélectionnée. Pour plus d'informations sur I'acous-
tique, en particulier sur les bruits de conduits, consultez
notre site nibe.fr.

RACCORDEMENTS DE LA VENTILATION
S735 dispose de raccords de ventilation de 125 mm ou de
160 mm.

Les raccords de ventilation fournis a la livraison sont des
modeles de la plus petite dimension. Si vous avez besoin de
modeéles de dimension supérieure, retirez les joints d'isolation
placés dans les raccords.

17


www.nibe.fr

Raccordez la pompe a chaleur au réseau de ventilation en
installant un purgeur (non fourni) ou un autre élément de
ventilation dans les raccords de ventilation.

GAINE D'AIR EXTRAIT/ HOTTE CUISINE

La gaine de la hotte aspirante de la cuisine ne doit pas étre
raccordé a S735.

Pour éviter que les odeurs de cuisine soient dirigées vers
I'unité S735, veillez a respecter une distance d'au moins
1.5 m entre la hotte de la cuisine et la bouche d'extraction.
Cette distance peut varier selon les installations.

Toujours allumer votre hotte lorsque vous cuisinez.

Débit de ventilation

Raccordez la S735 de sorte que la totalité de I'air extrait, a
I'exception de I'air évacué de la cuisine (hotte) passe par
I'évaporateur (EP1) de la pompe a chaleur.

Le débit de ventilation doit étre conforme aux normes natio-
nales en vigueur.

Un certain débit de ventilation est nécessaire pour un fonc-
tionnement optimal de la pompe a chaleur. Pour connaitre
le débit d'air minimal, voir les caractéristiques techniques.

Réglez le débit de la ventilation dans le systeme de menus
de la pompe a chaleur (menu 7.1.4 - "Ventilation").

Si la température de I'air extrait descend en dessous de

10 °C, le compresseur se verrouille et I'appoint électrique
supplémentaire est activé. L'énergie de I'air extrait n'est pas
récupérée lorsque le compresseur est verrouillé.

Ajuster la ventilation

Pour obtenir I'échange d'air nécessaire dans chaque piéce
de I'habitation, les bouches d'extraction doivent étre corre-
ctement positionnées et ajustées, ainsi que le ventilateur
de la pompe a chaleur.

Immédiatement aprés avoir effectué I'installation, réglez la
ventilation conformément a la valeur prévue pour I'habita-
tion.
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Unréglage incorrect de la ventilation peut réduire I'efficacité
de l'installation et les économies de fonctionnement, affecter
la température intérieure et entrainer des dégats dus a
I'humidité dans I'habitation.

Dimensions etraccordements de
la ventilation

Air rejeté

Air extrait

430

620
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Branchements électriques

Généralités

Tous les branchements de I'ensemble des équipements
électrigues, al'exception des sondes extérieures, des sondes
d'ambiance et des capteurs de courant, sont effectués a
l'usine.

 L'installation électrique et le réseau électrique doivent
étre conformes aux dispositions nationales.

« Débranchez S735 avant de tester I'isolation de l'installation
électrique de la maison.

» S735 doit étre équipé d'un disjoncteur différentiel. Il est
recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel indépe-
ndant.

* Le courant de déclenchement nominal du disjoncteur
différentiel ne doit pas dépasser 30 mA.

« S735 doit étre raccordé a un interrupteur sectionneur. La
section du cable doit étre dimensionnée en fonction du
calibre de fusible utilisé.

* Sivous utilisez un disjoncteur électrique miniature, celui-
ci doit étre au minimum de type « C ». Consultez la section
« Caractéristiques techniques » pour connaitre la taille
des disjoncteurs.

* Pour prévenir toute interférence, les cables de communi-
cation raccordés a des connexions externes ne doivent
pas étre placés a proximité de cables haute tension.

Les cables de communication et de sondes doivent prése-
nter une section minimum de 0,5mm?2 et chaque cable ne
doit pas dépasser 50m (cables EKKX ou LiYY ou équivalent,
par exemple).

* Le schéma électrique de S735 est disponible dans la sec-
tion « Caractéristiques techniques ».

* Pour I'acheminement d'un cable dans S735, des serre-
cables (UB1) et (UB2) doivent étre utilisés.

UB1

—(uB2)

al
o

ﬁ FC1

1 $7351x230 V uniguement.

NIBE S735

& REMARQUE!

L'installation électrique et I'entretien doivent étre
effectués sous la supervision d'un électricien
qualifié. Coupez I'alimentation a I'aide du disjonc-
teur avant I'entretien.

A REMARQUE!

Si le cable d'alimentation est endommagé, seul(e)
NIBE, son représentant de service ou une personne
autorisée peut le remplacer afin d'empécher tout
danger et dommage.

A REMARQUE!

Vérifiez les branchements, la tension de secteur
et latension de phase avant de démarrer le produit
pour ne pas endommager le systeme électrique
de la pompe a chaleur.

& REMARQUE!

Ne démarrez pas le systeme avant de I'avoir rempli
d'eau. Les composants du systéme pourraient étre
endommageés.

DISJONCTEUR ELECTRIQUE

Le circuit de fonctionnement de S735 et certains de ses
composantsinternes sont alimentés eninterne par un disjo-
ncteur électrique miniature (FC1).1
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ACCESSIBILITE,RACCORDEMENTELECTRIQUE VERROUILLAGE DES CABLES
Utilisez un outil adapté pour libérer/verrouiller les cables

Retrait du cache - .
dans les répartiteurs de la pompe a chaleur.

La trappe s'ouvre a l'aide d'un tournevis.

____—— Bornier

X

|

==

Dépose des caches

Le cache s'ouvre a I'aide d'un tournevis.

Le limiteur de température (FQ10) coupe I'alimentation élec-
trique de I'appoint électrique supplémentaire sila tempéra-
ture dépasse 89 °C. Il doit étre réinitialisé manuellement.
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BranChementS 1. Retirez les ponts du bornier AA2-X5.

BORNIERS
Sur la carte électronique (AA2), les borniers suivants sont

utilisés.

=

oD

N2 gy

oA
v \
(x6-1) (x6-2) (x5)
2. Connectez la tension de commande (230 V ~ 50Hz) a

ALIMENTATION AA2-X5:N, AA2-X5:L et AA2-X6-2 (PE).
Tension d'alimentation Etiquette fournie
Le céble fourni pour I'alimentation électrique entrante est  |'étiquette fournie se trouve sur le couvercle de la connexion
branché au bornier X1 et X6-1 sur la carte électronique électrique.
((AA2)).
Raccordement Raccordement “f
1x230V 3x400V
A2 X6 ) (AAZXD)

PE® N L L @L PE® N L1 L2 L3 r 4

3
AN A

Tensionde commande externe pourle systeme

de régulation
Si le systeme de régulation doit étre raccordé au réseau

électrique séparément des autres composants de S735 (pour
le contréle du tarif, par exemple), un autre cable d'alimenta-
tion doit étre branché.

=8
A REMARQUE!
Pendant I'entretien, tous les circuits d'alimentation Controle dela puissance absorbée
doivent étre déconnectés. En cas de perte de tension entre I'appoint électrique et/ou

le compresseur, « Blocage contrdle tarifaire » doit étre séle-
ctionné en méme temps via les entrées sélectionnables, voir
section « Entrées sélectionnables ».

NIBE S735 Chapitre 5 | Branchements électriques 21



RACCORDEMENTS EXTERNES

Le branchement des raccordements externes s'effectue sur
les borniers X28, X29 et X30 de la carte électronique (AA2).

9299999929379 |-

f
-

I

Capteurs

Sonde extérieure

La sonde de température extérieure (BT1) est placée a
I'ombre sur un mur orienté nord ou nord-ouest, pour éviter
par exemple I'impact du lever du soleil.

Raccordez la sonde de température extérieure aux borniers
AA2-X28:14 et AA2-X29:GND.

Si une gaine protectrice est utilisée, elle doit étre étanche
pour empécher toute condensation dans le boitier de la so-
nde.
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Sonde d'ambiance

S735 est doté d'une sonde d'ambiance intégrée (BT50) qui
permet d'afficher et de contrdler la température ambiante
sur |I'écran de S735.

S735 peut fonctionner sans sonde d'ambiance, mais si vous
souhaitez que la température intérieure s'affiche sur S735,
I'installation d'une telle sonde est nécessaire.

La sonde d'ambiance doit étre installée dans une position
neutre a l'endroit dont la température doit étre affichée, par
exemple, sur un mur intérieur dégagé dans une entrée a
environ 1,5 m du sol. Aucun obstacle ne doit empécher la
sonde d'ambiance de mesurer la température ambiante.
Evitez par exemple de la placer dans un recoin, entre des
étageres, derriére un rideau, au-dessus ou a proximité d'une
source de chaleur, dans un courant d'air ou en plein soleil.
Evitez également de la placer prés d'un thermostat de radia-
teur.

Raccordez la sonde d'ambiance aux borniers AA2-X28:13 et
AA2-X29:GND.

Sivous prévoyez d'utiliser une sonde d'ambiance pour régler
la température ambiante en °C et/ou pour ajuster la tempé-
rature ambiante, vous devez I'activer dans le menu 1.3 -

« Réglages sonde ambiance ».

Siune sonde d'ambiance est utilisée dans une piéce équipée
d'un plancher chauffant, elle aura uniguement une fonction
d'indication et ne pourra en aucun cas réguler la température
ambiante.

[}
111213

? ATTENTION!

Les changements de température dans I'habitation
prennent beaucoup de temps. Par exemple, un
plancher chauffant utilisé sur de courtes périodes
ne permet pas de sentir un changement de tempé-
rature notable dans la piéce.

Sonde externe de température de départ
Si vous devez utiliser une sonde de départ externe (BT25),
raccordez-la aux borniers AA2-X28:12 et AA2-X29:GND.
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Sonde de retour externe

Connectez la sonde de retour externe (BT71) au bornier AA2-
X28:9 (ou a l'une des autres entrées AUX sélectionnables)
et au bornier AA2-X29:GND.

O
14
o
o

GND

Compteur électrique externe et compteur
d'énergie

Vous pouvez connecter jusqu'a deux compteurs électriques
(BE6, BE7) ou compteurs d'énergie pour le chauffage (BF2,
BF3) a S735.

Activez le(s) compteur(s) dans le menu 7.2 - « Réglages
accessoires », puis définissez la valeur souhaitée (« Energie
par imp. » ou « Impuls. par kWh ») dans le menu 7.2.19 -

« Compt. énergie impulsion ».

Compteur électrique
Connectez les compteurs électriques aux borniers AA2-
X28:1-2 et AA2-X30:7-8.

S735 Externe
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Compteur électrique
Connectez les compteurs d'énergie aux borniers AA2-X28:1-
2 et AA2-X30:7-8 et au bornier AA2-X29:GND.

S735 Externe
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Gestionnaire de courant intégré

S735 est équipé d'un capteur de courant basique intégré
qui limite les étages de puissance de |'appoint électrique
supplémentaire en déterminant si de futurs étages de puis-
sance pourront étre connectés a la phase correspondante
sans dépasser la capacité du disjoncteur principal.

Si le courant dépasse la capacité du disjoncteur principal,
I'étage de puissance n'est pas autorisé. La taille du disjonc-
teur principal du logement est indiquée dans le menu 7.1.9 -
« Capt. courant ».

Gestionnaire de courant avec TOR connecté
al'alimentation générale de I'habitation
Lorsque plusieurs appareils électriques sont raccordés dans
I'habitation alors que le compresseur et/ou l'appoint élec-
trique supplémentaire sont en marche, le disjoncteur princi-
pal risque de sauter.

S735 est équipé d'un capteur de courant associé a un cap-
teur d'intensité pour contrdler les étages de puissance de
I'appoint électrique supplémentaire en redistribuant la puis-
sance entre les différentes phases ou pour désactiver pro-
gressivement I'appoint électrique supplémentaire en cas de
surcharge d'une phase.

Sila surcharge persiste alors que I'appoint électrique supplé-
mentaire est désactivé, la puissance du compresseur est li-
mitée.

La reconnexion a lieu lorsque la consommation de courant
est réduite ailleurs.

Les phases du batiment peuvent présenter des charges
différentes. Le raccordement du compresseur a une phase
trés chargée risque de réduire la capacité du compresseur
et de prolonger le temps de fonctionnement de I'appoint
électrique supplémentaire. Les économies réalisées ne sero-
nt alors pas conformes aux attentes.

Raccordement et activation des capteurs

d'intensité

1. Installez un capteur d'intensité sur chaque conducteur
de phase entrant dans la boite de dérivation électrique.
Il est préférable d'effectuer cette opération dans la boite
de dérivation électrique.
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2. Raccordez les TOR a un cable a multi-brins dans le cof-
fret électrique général. Le cable multi-brins reliant le

coffret et S735 doit présenter une section minimale de
0,5 mm2, e

Electricité entrante 1alalla
PEN Ly Lo L3

Accessoire 1

0) (o) (o
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Boite de dérivation
NIBE produit
Accessoire 2

o|N|lo|a|s|w|n| =
@

(I L

>
>
[&)]
X
N

3. Raccordez le cable au bornier AA2-X30:9-12, ou X30:9
est le bornier commun pour les trois capteurs d'intensité.

(BE1 )(BE2 )(BE3)

(I O LA o

EFEF Cable réseau pour myUplink (W130)

Pour vous connecter a myUplink avec un cable réseau plutot
AA2-X30 , o
qu'en Wi-Fi :

GND

4. Spécifiez la taille du disjoncteur principal du logement
dans le menu 7.1.9 - « Capt. courant ».

Vous pouvez acheminer le cable réseau sans retirer 'unité

de traitement de l'air.

5. Activez la détection de phase dans le menu 7.1.9 - 1
« Capt. courant ». Pour en savoir plus sur la détection
de phase, voir la section « Menu 7.1.9 - Capt. courant ».

Connectez le cable réseau blindé a I'écran.

2. Acheminez le cable réseau vers la partie supérieure de
I'unité de chauffage de la pompe a chaleur.

COMMUNICATION 3. Suivez le cable du contréleur de débit a l'arriére.

Accessoires de raccordement

Les instructions concernant le raccordement d'un accessoire
sont fournies dans le manuel de I'accessoire. Consultez la
section « Accessoires » pour obtenir la liste des accessoires
compatibles avec S735. Le branchement pour la communi-
cation avec les accessoires les plus courants est présenté
ici.

Accessoires avec carte d'accessoires (AA5)

Les accessoires contenant une carte d'accessoires (AA5)
sont raccordés au bornier AA2-X30:1, 3, 4 dans S735.

Siplusieurs accessoires doivent étre raccordés ou sont déja
installés, les cartes sont connectées en série.

Etant donné qu'il existe différents branchements pour les
accessoires avec cartes d'accessoires (AA5), lisez toujours
les instructions du manuel de I'accessoire que vous allez
installer.
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SORTIES/ENTREES SELECTIONNABLES

S735 est doté d'un logiciel de contréle des entrées et sor-

ties AUX pour le raccordement du contact de fonction ex-
terne (le contact doit étre libre de potentiel) ou de la sonde.

Dansle menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables », sélection-
nez la connexion AUX a laguelle chaque fonction se raccorde.

Pour certaines fonctions, des accessoires peuvent étre né-
cessaires.

Ly

.‘Q’.

ASTUCE

Certaines des fonctions suivantes peuvent égale-
ment étre activées et programmeées via les para-
meétres du menu.

Entrées sélectionnables

Les entrées sélectionnables sur la carte électronique (AA2)
pour ces fonctions sont AA2-X28:3-11. Chaque fonction se
raccorde a une entrée et 3 GND (AA2-X29).

S735 Externe

i
I o

IR N
X X X X X
2 3 3 3 3
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L'exemple ci-dessus utilise les entrées AUX1 (AA2-X28:3) et AUX2 (AA2-
X28:4).

L?

AUX6| o

Sortie sélectionnable
Une sortie sélectionnable est AA2-X27.

La sortie est un relais de commutation libre de potentiel.

L'indication d'alarme est raccordée a C-NC et les autres fo-
nctions a C-NO.

Si S735 est désactivé ou en mode secours, le relais est en
position C-NC.

3
2
1

‘—NO

e
NC

S735 Externe

? ATTENTION!

La sortie du relais peut supporter une charge
maximale de 2 A a une charge résistive (230 V-).

ASTUCE

L'accessoire AXC est requis si plusieurs fonctions
doivent étre connectés a la sortie AUX.

NIBE S735

Sélection possible d'entrées AUX

Sonde de température
Les options disponibles sont :

« T°sortie ECS ext. (BT70) (sonde d'affichage d'eau chaude
pour ECS. Placée sur le circuit de départ.)

Peut étre sélectionné lorsque « Circulation ECS » est ac-
tivé dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables ».

» T° bouclage ECS ext. (BT82) (sonde d'affichage d'eau
chaude pour ECS. Placée sur le circuit de retour.)

Peut étre sélectionné lorsque « Circulation ECS » est ac-
tivé dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables ».

« NCMélange air ext. (BT28) (nécessite I'accessoire OEK
S20)

« 6 capteurs dédiés (BT37.1 - BT37.6) pour le placement et
le nommage optionnels.

Moniteur
Les options disponibles sont :

» Press. circ. distr. (NC)

» Alarme externe (NO), Alarme externe (NC)
L'alarme est connectée a lacommande, ce qui signifie que
le dysfonctionnement s'affiche a I'écran sous la forme
d'un message d'information.

Activation externe des fonctions

Un contact de fonction externe peut étre connecté ala S735
pour activer diverses fonctions. La fonction est activée lor-
sque le commutateur est fermé.

Fonctions possibles pouvant étre activées :
* Augm. temp. eau chaude

» Act. mode Dde Faible

» « Réglage externe »

Lorsque le contact est fermé, la température est modifiée
en °C (si une sonde d'ambiance est raccordée et activée).
Si aucune sonde d'ambiance n'est raccordée ou activée,
le changement souhaité de «Température» («Décalage»)
estréglé en fonction du nombre d'incréments sélectionné.
La valeur peut étre réglée entre -10 et +10. La valeur du
changement peut étre définie dans le menu 1.30.3 - «Ré-
glage externe».

« |'activation de I'une des quatre vitesses du ventilateur.
Les options suivantes sont disponibles :
- « Act. vit. ventil. 1(NO) » - « Act. vit. ventil. 4 (NO) »
- « Act. vit. ventil. 1(NC) »

La vitesse du ventilateur est activée lorsque le commuta-
teur est fermé. La vitesse normale reprend une fois le co-
mmutateur a nouveau ouvert.
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* SG Ready

? ATTENTION!

« SG Ready » nécessite deux entrées AUX.

Lorsque cette fonction est requise, le raccordement doit
s'effectuer au bornier X28 de la carte électronique (AA2).

« SG Ready » est une forme de contréle du tarif intelligente
qui permet au fournisseur d'électricité d'avoir une influe-
nce sur la température a l'intérieur et la température de
I'eau chaude ou tout simplement de bloquer I'appoint et/ou
le compresseur de la pompe a chaleur a certaines heures
de la journée (a sélectionner dans le menu 4.2.3 une fois
la fonction activée). Activez la fonction en branchant les
contacts de fonction sans potentiel a deux entrées sélec-
tionnées dans le menu 7.4 - « Ent./sort. sélectionnables »
(SG Ready A et SG Ready B).

Commutateur ouvert ou fermé signifie I'une des possibili-
tés ci-aprés:

= Blocage (A : fermé, B : ouvert)

La fonction « SG Ready » est active. Le compresseur de
S735 et I'appoint de chauffage sont bloqués.

= Mode normal (A : ouvert, B : ouvert)

« SG Ready » n'est pas active. Pas d'impact sur le sys-
téme
= Mode économique (A : ouvert, B: fermé)

"« SG Ready » est active. Le systéme se concentre sur
les économies de colt et peut par exemple exploiter un
tarif faible du fournisseur d'électricité ou le surrégime

de n'importe quelle source d'alimentation propre (I'impa-
ct sur le systéme peut étre ajusté dans le menu 4.2.3).

= Mode surrégime (A : fermé, B : fermé)

« SG Ready » est active. Le systeme peut fonctionner
a plein régime ou en surrégime (prix trés faible) selon le
fournisseur (I'impact sur le systeme peut étre paramétré
dans le menu 4.2.3).

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)

Verrouillage externe des fonctions

Un contact de fonction externe peut étre connecté ala S735
pour bloquer diverses fonctions. Le commutateur doit étre
sans potentiel et un commutateur fermé entraine un ver-
rouillage.

* Bloquer compresseur

« Blocage tarifaire (NO), Blocage tarifaire (NC) (I'appoint, le
compresseur, le chauffage et la production d'eau chaude
sont déconnectés)

* « Limit. puissance externe »

Sur les marchés sur lesquels I'opérateur du réseau exige
un contrdle dynamique de la charge du réseau, la puissa-
nce de fonctionnement du compresseur et de I'appoint
électrique peut étre limitée.

Vous pouvez définir la limite de puissance dans le menu
7.4.2 - « Limit. puissance externe ».

Sélections possibles pour la sortie AUX

Indication
e Sort. alarme

« Vacances
* Mode Absence

» SPA (Smart Price Adaption : prix de I'électricité bas)

Commande
- Circulation ECS (pompe de circulation pour le bouclage
d'eau chaude)

- Ppe chauff. ext. (pompe de chauffage externe)
 Registre air ext. (registre antigel externe (QN42))

 Registre air ext.. Registre d'air extérieur externe (QN38)
(nécessite I'accessoire OEK S20)

A REMARQUE!

Un avertissement de tension externe doit étre
placé sur la boite de dérivation correspondante.

A REMARQUE!

Le verrouillage entraine un risque de gel.

Fonctions pouvant étre bloquées :

 Bloqu. eau chaude (la circulation d'eau chaude (ECS) reste
opérationnelle)

 Bloquer chauffage

 Bloquer appoint chauffage
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Raccordement de la pompe de circulation
externe

Une pompe de circulation externe est raccordée a la sortie
AUX, comme illustré ci-dessous.

S735 Externe

3| NO
2 C
1] NC

GG
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Réglages

APPOINT ELECTRIQUE - PUISSANCE MAXIMUM
L'appoint électrique est réglé en usine sur la puissance
maximale.

La puissance de I'appoint électrique est réglable dans le

menu 7.1.5.1 - « Appt chauf. élec. int. ».

Etages d'alimentation de I'appoint électrique
Le(s) tableau(x) indique(nt) le courant de phase total de
I'appoint électrique.

3x400V

Appoint électrique 9,0 kW

Supplément Courant de Courantde Courant de
électrique phasemaximal phasemaximal phase maximal
max. (kW) L1(A) L2(A) L3(A)
0 - - -
2 - 8,7 -
3 - 7.5 7.5
4 - 8,7 8,7
5 - 15.6 7.5
6 8.7 8,7 8,7
7 - 15,6 15,6
91 8,7 15,6 15,6

$735-4

Supplément
électrique
max. (kW)

Courant de phase maximal L1(A)

$735-7

Supplément
électrique

Courant de phase maximal L1(A)

max. (kW)

TOR

Lorsque les capteurs d'intensité sont raccordés, S735 co-
ntrole les courants de phase et affecte automatiquement
les étages de puissance a la phase la moins chargée.

A REMARQUE!

Si les capteurs de courant ne sont pas raccordés,
S735 effectue un calcul pour anticiper l'intensité
si les étages de puissance correspondants sont
ajoutés. Si l'intensité dépasse la taille de disjonc-
teur définie, I'alimentation du module intérieur ne
peut pas avaoir lieu.

1 Réglage d'usine
1x230V
Appoint électrique 6,5 kW

Courant de phase maximal L1(A)

Supplément

électrique
max. (kW)
0.0 -
0.5 2,2
1.0 4,3
1.5 6,5
2,0 8,7
2,5 10,9
3.0 13,0
3.5 15,2
4,0 17.4
4,5 19.6
5.0 21,7
55 23,9
6.0 261
6,51 28,3

1 Réglage d'usine

Courant de fonctionnement maximal
Le courant du compresseur doit également étre pris en co-
mpte.

Le(s) tableau(x) indigue(nt) quelle valeur le courant de phase
total peut atteindre pour le compresseur, le systéme de ré-
gulation, le ventilateur et la pompe de circulation selon les
conditions de fonctionnement.

NIBE S735

MODE SECOURS
Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionne-
ment ou en lien avec I'entretien.

Lorsque S735 passe en mode secours, le systéeme fonctionne
comme suit :

« Le compresseur est bloqué.

« S735 donne la priorité a la production de chaleur.
» L'eau chaude est produite, si cela est possible.

» Le capteur de courant n'est pas actif.

» Puissance maximale pour I'appoint électrique en mode
d'urgence, limitée selon le réglage défini dans le menu
7.1.8.2 - « Mode secours ».

» Température de départ fixe sile systéeme ne recoit aucune
valeur de la sonde de température extérieure (BT1).

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque S735 est en
cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque S735 est en cours d'exécution : appuyez
sur le bouton marche/arrét (SF1) pendant 2 secondes et
sélectionnez « Mode secours » dans le menu d'arrét.

Activation du mode secours lorsque S735 est arrété : ap-
puyez sur le bouton marche/arrét (SF1) pendant 5 secondes.
(Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode
secours).
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Mise en service et réglage

Remplissage et purge

REMPLISSAGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
1. Ouvrez un robinet d'eau chaude de I'habitation.

2. Ouvrezlavanne deremplissage fixée a l'extérieur. Cette
vanne doit ensuite étre ouverte a fond pendant le fonc-
tionnement.

3. Lorsque I'eau qui s'écoule du robinet d'eau chaude ne
contient plus d'air, cela signifie que le préparateurs ECS
est plein. Vous pouvez alors refermer le robinet.

REMPLISSAGE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
1. Ouvrez les vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24) et
(aM26).

2. Branchez un conduit au raccordement de vidange du
circuit de chauffage (XL10).

3. Ouvrez la vanne de vidange du circuit de chauffage
(XL10) et la vanne de remplissage externe. L'unité de
chauffage et le reste du circuit de distribution sont rem-
plis d'eau.

4. Lorsque l'eau s'écoulant des vannes de purge (QM20),
(QM22), (QM24) et (QM26) ne contient plus d'air, refer-
mez les vannes.

5. Apres un certain temps, la pression augmente, ce que
vous constaterez grace au manometre (BP5). Lorsque
la pression atteint 2,5 bar (0,25 MPa), la soupape de sé-
curité (FL2) commence a évacuer de |'eau. Fermez alors
la vanne de vidange du circuit de chauffage (XL10) et
la vanne de remplissage externe.

6. Réduisez la pression du circuit de distribution jusqu'a
ce qu'elle atteigne une valeur normale (environ 1 bar)
enouvrantles vannes de purge (QM20), (QM22), (QM24)
et (QM26) ou la soupape de sécurité (FL2).

7. Démarrez la pompe a chaleur et faites-la fonctionner
en mode chauffage et en mode eau chaude.

PURGE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

Al

()~ ASTUCE

=  Leconduitde purge fourni facilite la purge du sys-
teme.

1. Eteignez S735 & l'aide du bouton marche/arrét (SF1).

2. Purgezla pompe a chaleur via les vannes de purge
(QM20), (QM22), (QM24), (QM26) et le reste du circuit de
distribution via les vannes de purge adéquates.

3. Continuez a remplir et a purger jusqu'a ce que tout I'air
ait été éliminé et que la pression correcte soit atteinte.
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& REMARQUE!

Les flexibles de purge a l'intérieur de la cuve
doivent étre vidangés pour que de l'air puisse étre
évacué. Cela signifie que le systeme n'est pas né-
cessairement purgé, et ce malgré le débit d'eau
lorsque les vannes de purge (QM20), (QM22),
(QM24), (QM26) sont ouvertes.

NIBE S735



Démarrage et inspection
GUIDE DE DEMARRAGE

& REMARQUE!

Il doit y avoir de I'eau dans le circuit de distribution
avant le démarrage de S735.

A REMARQUE!

Ne démarrez pas S735 s'il y a un risque que I'eau
présente dans le systeme ait gelé.

1. Vérifiez le disjoncteur miniature (FC1) 2. peut avoir été
déclenché pendant le transport.

2. Démarrez S735 en appuyant sur le bouton marche/arrét
(SF1).

3. Suivezlesinstructions du guide de démarrage al'écran.
Sile guide de démarrage ne s'exécute pas lors de la mise
sous tension de S735, démarrez-le manuellement a
partir du menu 7.7.

:‘('_)’—. ASTUCE

Voir la section « Commande - Présentation » pour
une présentation plus détaillée du systeme de ré-
gulation de I'installation (fonctionnement, menus,
etc.).

Silatempérature dansle batiment est trés basse au démar-
rage de S735, le compresseur ne pourra peut-étre pas sati-
sfaire intégralement la demande de chauffage sans recourir
a un appoint.

Mise en service

Lorsque l'installation est activée pour la premiére fois, un
guide de démarrage démarre automatiquement. Les instru-
ctions de ce guide de démarrage indiquent les étapes a
suivre lors du premier démarrage, ainsi que les réglages par
défaut de Il'installation.

Le guide de démarrage ne peut pas étre ignoré, car il garantit
un démarrage approprié.

? ATTENTION!

Lorsque vous lancez le guide de démarrage, le ve-
ntilateur est en fonctionnement.

2 57351x230 V uniguement.
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Fonctionnement du guide de démarrage

Fléches de navigation

Barre de

N

angue/ Language

Francais

Option/réglage

Barre de défilement
Vous pouvez voir ici a quel niveau du guide de démarrage
vous étes parvenu.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la gauche a
I'aide de votre doigt.

Vous pouvez également appuyer sur les fleches dans les
CoiNns supérieurs pour naviguer.

Option/réglage

Le systeme est réglé ici.
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REGLER LA VENTILATION

La ventilation doit étre réglée conformément aux normes
en vigueur. Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur dans
le menu 7.1.4.3 - « Ajustement ventilation ».

Sila ventilation n'est pas réglée avec précision lors de I'ins-
tallation, il est important de demander et d'autoriser un ré-
glage de la ventilation.

A REMARQUE!

Demandez un ajustement de la ventilation pour
achever le réglage.

MISE EN SERVICE SANS VENTILATEUR

La pompe a chaleur peut fonctionner sans récupération,
comme une simple chaudiéere électrique, pour produire de
la chaleur et de I'eau chaude, par exemple avant la fin de
I'installation de la ventilation.

1. Accédez au menu 4.1- « Mode fonctionnement » et sé-
lectionnez « Appt unig. ».

2. Accédez au menu 7.1.4.1 - « Vitesse ventil., air extrait »
et réglez la vitesse du ventilateur « Normale » sur 0 %.

/|\ REMARQUE!

Capacité de ventilation

Pression disponible

(Pa)
700 T50% T~
600 ~.
90% o
500 \‘\
400 {~80% s \\
300+ 70% -\ \\ \
2001 60% .\\ N\ NN\
100 5% .\\ \ \\
40% = N
0
0 200 40 60 80 100 120 140 160
Débit d'air
(I7s)

Caractéristiques du ventilateur

Puissance
(W)
180
160
140
120 ~
100
80
60

40
- 60%
20 50%

0 ;
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Débit d'air
(1/s)

100%

90%

\
AVA
|

\\ \

70%
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Choisissez le mode de fonctionnement « Auto »
ou « Manuel » quand la pompe a chaleur doit a
nouveau récupérer I'énergie sur I'air extrait.

REGLAGE DE LA VITESSE DE LA POMPE DE
CIRCULATION

La pompe de circulation (GP1) est automatiquement contré-
lée et se regle a I'aide des commandes en se basant sur la
demande de chauffage.

Capacité, pompe de chauffage

Pression
(kPa)
90

80
70+
60
50
40+
30
20
10

0

0.5
Débit
(1/s)
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Sortie, pompe de chauffage

Puissance
(W)
80

70
60
50 ]
40
30|

Débit
(I/s)

Réglage de la loi d'eau

Vous pouvez consulter la loi d'eau de votre habitation dans
le menu 1.30.1 - « Loi d'eau ». L'objectif de la loi d'eau est
de maintenir une température intérieure constante, quelle
que soit la température extérieure. Cette loi d'eau permet a
S735 de déterminer la température de I'eau alimentant le
circuit de distribution (température de départ) et, par consé-
quent, la température intérieure.

COEFFICIENT DE LA COURBE

La pente de la loi d'eau indique de combien de degrés la te-
mpérature de départ est augmentée/diminuée lorsque la
température extérieure chute/monte. Une pente plus raide
indique une température de départ plus élevée a une cer-
taine température extérieure.

Plus la loi d'eau est faible, moins la pompe consomme
d'énergie. Une valeur trop basse entraine toutefois une ré-
duction du confort.

Température d'alimentation

La loi d'eau est réglée lors de l'installation du systéme de
chauffage, mais un nouveau réglage sera peut-étre néces-
saire ultérieurement. Normalement, la loi d'eau ne nécessite
pas d'autre réglage.

DECALAGE DE LA COURBE

Un décalage de la loi d'eau implique un changement de la

température de départ égal pour toutes les températures

extérieures. Ainsi, un décalage de la loi d'eau de +2 unités,
par exemple, augmente la température de départ de 5 °C,

guelle que soit la température extérieure.

Température d'alimentation

(°0)
80
70 -
Décalage courbe de chauffage
60 ~ .~
-

-------- ;1’

50 = -
- -
40 -~
-

-
30
20

20 10 0 -10 -20 -30 -40
Température extérieure

(°C)

TEMPERATURE DE DEPART - VALEURS
MAXIMUM ET MINIMUM
La température du circuit de chauffage ne pouvant pas étre
supérieure a la valeur maximale de réglage ou inférieure a
la valeur minimale de réglage, la courbe de chauffage
s'aplanit a ces températures.

'I('%r)npérature d'alimentation

80

70

Valeur maximum
60 7

50

40

(0
80
70 -

Pente de la courbe la plus raide -

-
60
-
50 "/
P
e

40 >

P
320 //
20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Température extérieure
(°C)

La pente de courbe optimale dépend des conditions clima-
tiques, de la température extérieure de base (TEB) la plus
basse de votre région, ainsi que de I'équipement de votre
habitation (radiateurs, ventilo-convecteurs ou plancher
chauffant) et de la qualité de son isolation.

Une loi d'eau élevée convient aux habitations équipées de
radiateurs ou de ventilo-convecteurs, (par ex., courbe 9),
tandis qu'une loi d'eau basse est plus adaptée aux habitatio-
ns équipées d'un systéme de plancher chauffant (par ex.,
courbe 5).
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30

Valeur minimum
N

20
20 10 0 -10 -20 -30 -40

Température extérieure
(°0)

? ATTENTION!

Avec les systémes de plancher chauffant, la tem-
pérature de départ maximale est normalement ré-
glée entre 35 et 45 °C.
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AJUSTEMENT DE LA COURBE

Réseaux de distribution -
Coefficient de la courbe

Circuit distrib. 1

60 Temp. dép.°C Courbe
50
40
30
20
10

-® +

Décalage

T° extérieure

30 20 10 oflﬂ ¢o0  -30

1. Sélectionnez le systéme d'émission (si vous en avez
plusieurs) pour lequel la loi d'eau doit étre modifiée.

2. Sélectionnez la pente et le décalage de la courbe.

3. Sélectionnezlatempérature de départ maximum et mi-
nimum.

? ATTENTION!

La courbe O indique que « Courbe personnalisée »
est utilisé.

Les réglages de « Courbe personnalisée » s'effec-
tuent dans le menu 1.30.7.

POUR DETERMINER UNE LOI D'EAU
1. Faites correspondre le cercle de I'axe a la température
extérieure.

2. Déterminez la température de départ dans le cercle de
I'autre axe.
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myUplink

myUplink permet de réguler l'installation a tout moment, ou
que vous soyez. En cas de dysfonctionnement, vous recevez
une alarme directement par e-mail ou notification push vers
I'app myUplink, ce qui vous permet de régir rapidement.

La possibilité de consulter I'historique et d'apporter des
modifications dépend de votre abonnement myUplink. La
consultation et I'abonnement sont possibles a tout moment
sur le site internet myUplink.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur myuplink.com.
Spécification

Les éléments suivants sont nécessaires pour permettre a
myUplink de communiquer avec S735:

» réseau sans fil ou cable réseau
» Connexion Internet

+ Compte sur myuplink.com

Nous recommandons nos apps mobiles pour myUplink.

Raccordement

Lors de votre premiere connexion, vous devez connecter
I'installation. Vous pouvez utiliser pour cela le QR code ou
une chaine de connexion.

CONNEXION PAR QR CODE

1. Scannez le QR code dans le menu 5.1 - « myUplink ».

2. Suivez les instructions de I'application myUplink.

CONNEXION PAR CHAINE DE CONNEXION

1. Sélectionnez le type de connexion (Wi-Fi/Ethernet) dans
le menu 5.2.10u 5.2.2.

2. Dansle menu 5.1, sélectionnez « Dde nouvelle chaine
de connexion ».

3. Lorsqu'une chaine de connexion a été produite, elle
s'affiche dans ce menu et reste valable60 minutes.

4. Sivous ne possédez pas encore de compte, enregistrez-
vous sur 'application mobile ou sur
myuplink.com/sign-up.

5. Utilisez la chaine de connexion pour connecter le sys-
téme a votre compte utilisateur sur myUplink.

Etendue de services

myUplink vous donne acces aux différents niveaux de ser-
vice. Le niveau de base est inclus et, en complément, vous
pouvez souscrire a des abonnements supplémentaires
payants. Rendez-vous sur https://myuplink.com/store pour
plus d'informations.

NIBE S735

myUplink PRO

myUplink PRO est un outil complet qui permet de proposer
au client final des contrats de service et de disposer en
permanence des derniéres informations sur l'installation. Il
offre également la possibilité d'ajuster les réglages a dista-
nce.

Grace a myUplink PRO, vous pouvez rapidement fournir a
vos clients connectés des informations sur I'état du systéme
et leur proposer des diagnostics a distance.

Rendez-vous sur pro.myuplink.com pour en savoir plus sur
toutes les autres opérations que vous pouvez effectuer de-
puis I'application mobile et en ligne.
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Commande - Présentation

Unité d'affichage

Voyant d'état

Port USB

——_ Bouton marche/arrét

Affichage

VOYANT D'ETAT

Le voyant d'état indique I'état de fonctionnement actuel. Il :

« s'allume en blanc en cours de fonctionnement normal.
* jaune en mode secours ;

 rouge si une alarme a été déclenchée.

« clignote en blanc lorsqu'un avertissement est actif.
 s'allume en bleu lorsque S735 est désactivé.

Sile voyant d'état est rouge, des informations et des sugge-
stions sur les actions appropriées s'affichent a I'écran.

Ly

F ASTUCE
= Vous recevez également ces informations via
myUplink.
PORT USB

Un port USB situé au-dessus de I'écran permet notamment
de mettre le logiciel a jour. Connectez-vous a l'adresse
myuplink.com et cliquez sur I'onglet « Général », puis sur «
Logiciel » pour télécharger la derniére version du logiciel
pour votre installation.

(L

()~ ASTUCE

Si vous connectez le produit a myUplink, vous
pouvez mettre le logiciel a jour sans utiliser le port
USB. Voir la section « myUplink ».
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BOUTON MARCHE/ARRET

Le bouton marche/arrét (SF1) a trois fonctions :
* Démarrage
« Arrét

« Activation du mode secours

Pour démarrer, appuyez une fois sur le bouton marche/arrét.

Arrét, redémarrage ou activation du mode secours : appuyez
sur le bouton marche/arrét pendant 2 secondes. Un menu
comportant plusieurs options s'affiche.

Arrét direct : maintenez le bouton marche/arrét enfoncé
pendant 10 secondes.

Activation du mode secours lorsque S735 est arrété : ap-
puyez sur le bouton marche/arrét (SF1) pendant 5 secondes.
(Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode
secours).

ECRAN
Lesinstructions, les réglages et les informations de fonctio-
nnement s'affichent sur I'écran.
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Navigation

S735 présente un écran tactile qui vous permet de gérer si-
mplement la navigation a I'aide de votre doigt.

SELECTIONNER

Vous pouvez activer la plupart des options et
fonctions en effleurant I'écran avec votre doigt.

PARCOURIR

Les symboles dans la partie inférieure indiquent
la présence de pages supplémentaires.

Faites défiler les pages vers la droite ou vers la
gauche a l'aide de votre doigt.

DEFILER

Si le menu comporte plusieurs sous-menus,
faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le
bas pour faire défiler les différentes informatio-
ns.

MODIFICATION D'UN REGLAGE

Appuyez sur le réglage a modifier.

S'il s'agit d'un réglage d'activation/désactivation, il change
dés que vous appuyez dessus.

Période 1

Si plusieurs valeurs sont possibles, une liste s'affiche et il
vous suffit de la faire défiler vers le haut ou vers le bas pour
accéder a la valeur souhaitée.

Appuyez sur ° pour enregistrer vos modifications ou sur

@ pour les annuler.
REGLAGE D'USINE

Les valeurs d'usine sont accompagnées du caractére *.

NIBE S735

MENU AIDE

Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous indi-
quant qu'une aide supplémentaire est disponible.
Appuyez sur le symbole pour ouvrir le texte de I'aide.

Vous devrez peut-étre faire défiler le texte avec votre doigt
pour le consulter dans son intégralité.

Types de menu
ECRANS D'ACCUEIL

Smartguide

Smartguide vous permet d'afficher des informations sur le
statut actuel et de procéder facilement aux réglages les plus
courants. Les informations affichées dépendent de votre
produit et des accessoires qui y sont raccordés.

Sélectionnez une option et appuyez dessus pour poursuivre.
Lesinstructions deI'écran d'aide vous permettent de sélec-
tionner les éléments appropriés ou vous informent sur la
situation en cours.

Pages de fonctions

Les pages de fonctions vous permettent d'afficher des infor-
mations sur le statut actuel et de procéder facilement aux
réglages les plus courants. Les pages de fonctions dispo-
nibles dépendent de votre produit et des accessoires quiy
sont raccordés.

Eau chaude

53.0°

Tempé-rature inté-ri
G
200

4! consigne 20.0°

4l

Plus d'eau ch

@ N e

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la
droite pour faire défiler les pages de fonctions.
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Menu déroulant Arborescence
| des me‘us

Température —
intérieure

Panneau

16:45 3 Octobre

Etage inférieur = Chambre

20.5° : @
% 20.5°

Consigne

Température actuelle Température définie

Réglage de la température

Appuyez sur la carte pour définir la valeur souhaitée. Sur
certaines pages de fonctions, faites défiler I'écran vers le
haut ou vers le bas a I'aide de votre doigt pour parcourir les
différentes cartes.

Présentation du produit

Il peut étre judicieux de laisser la présentation du produit
ouverte pendant les entretiens. Celle-ci est disponible dans
les pages de fonctions.

Cet écran affiche des informations telles que le nom et le
numeéro de série du produit, la version du logiciel et les coor-
données du prestataire de maintenance. Lorsqu'une mise
a jour logicielle est disponible, vous pouvez la lancer ici (a
condition que S735 soit connecté a myUplink).

:‘Q’: ASTUCE
= Placez les informations d'entretien dans le menu
4.11.1.

® & 16:453 Octobre

Présentation du produit

S735
01234567890123

Nom produit
Numéro série

Logiciel 4.6.5 Mettrea jour

Entretien Société AB Numéro de téléphone
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Menu déroulant

Les écrans d'accueil permettent d'accéder a une nouvelle
fenétre contenant des informations supplémentaires dans
un menu déroulant.

Menu déroulant

4 & 16:45 3 Octobre

Température

intérieure

5]

Circuit distrib. 1

Décalage

Le menu déroulant affiche I'état actuel de S735, les éléments
en cours de fonctionnement et I'activité actuelle de S735.
Les fonctions actives sont affichées dans un cadre.

4% & 16:453 Octobre

Priorité fonct.

Chauffage

Heure démarrage compresseur Actif
38.2°C
54.2°C

Circuit départ externe (BT25)
Eau chaude, sup. ( BT7)

Appuyez sur l'icone pour en savoir plus

Appuyez sur les icones dans le coin inférieur du menu pour
plus d'informations sur chaque fonction. Utilisez la barre de
défilement pour afficher toutes les informations sur la fonc-
tion sélectionnée.

4% i 16453 Octobre

Chauffage

Température ambiante
Sde temp. départ externe ( BT25)
Température retour ( BT3)

Temp. dép. calcul. 1

eR 0 s K

NIBE S735



ARBORESCENCE DES MENUS
L'arborescence de menus vous permet d'accéder a tous les
menus et de procéder a des réglages avancés.

220° ‘W =

& & 16:1453 Octobre

Le syst. fonctionne correctement. Apporter des modif. ?

@ Modifier les réglages du systeme

Vous pouvez toujours appuyer sur « X » pour revenir aux
écrans d'accueil.

Menu
principal

Température
intérieure

Eau chaude

Informations

Mon systéeme

NIBE S735

Circuits de distribution et zones
Les circuits de distribution peuvent étre divisés en plusieurs
zones. Une zone peut correspondre a une piéece spécifique.
Il est également possible de diviser une grande piece en
plusieurs zones a 'aide de thermostats de radiateurs.

Chaque zone comprend un ou plusieurs accessoires, par
exemple, des sondes d'ambiance ou des thermostats, filaires
et sans fil.

Il est possible de définir une zone a laquelle la température
de départ du circuit de distribution s'appliquera ou non.

SCHEMA DE PRINCIPE AVEC DEUX CIRCUITS
DE DISTRIBUTION ET QUATRE ZONES

1 lﬂ.gﬂ 9
r_ @ J. ™\
n . )

Cet exemple montre une habitation comprenant deux cir-
cuits de distribution (1et 2, sur deux étages différents) divi-
sés en quatre zones (A-D, quatre pieces différentes). La te-
mpérature peut étre régulée individuellement dans chaque
zone (un accessoire est nécessaire).

Mettre a jour le logiciel

Il est possible de mettre a jour le logiciel de S735 depuis
plusieurs emplacements :

* myUplink et myUplink PRO
« Ecran d'accueil

* menu 5.10 - « Connexion directe » avec un compte myU-
plink PRO

* Port USB
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Commande - Menus

Menu 1- Température intérieure

APERCU

1.1 - Température 1.1.1 - Température intérieure
1.1.3 - Humidité1

1.2 - Ventilation 1.2.1 - Vitesse ventilateur
1.2.2 - Rafraichissement nocturne
1.2.4 - Ventilation a la demande
1.2.5 - Temps retour ventilateur
1.2.6 - Intervalle rempl. filtre

1.3 - Réglages sonde ambiance 1.3.3 - Réglages sonde ambiance
1.3.4 - Zones
1.3.30 - Unités non affectées

1.4 - Influence externe

1.5 - Nom circuit distribution

1.30 - Avancé 1.30.1- Loi d'eau

1.30.3 - Réglage externe
1.30.4 - Chauffage min.
1.30.6 - Chauffage max.
1.30.7 - Courbe personnalisée
1.30.8 - Décalage points

T Consultez le manuel d'installation de I'accessoire.

L'unité d'affichage indique les valeurs définies pour le
chauffage (décalage de la courbe). Pour augmenter ou bai-
sser la température intérieure, augmentez ou réduisez la
valeur affichée a I'écran.

MENU 1.1 - TEMPERATURE
Ce menu permet d'effectuer les différents réglages du circuit
de distribution de votre installation.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de
distribution, les réglages sont effectués pour chaque
zone/circuit.

Le nombre d'incréments nécessaires pour modifier la tem-
pérature intérieure d'un degré dépend du circuit de distribu-
tion. En général, un incrément suffit, mais dans certains cas,

MENU 1.1.1 - TEMPERATURE INTERIEURE plusieurs incréments sont nécessaires.
Réglage dela température (avec sondes Si aucune sonde d'ambiance n'est activée dans plusieurs
d'ambiance installées et activées): zones d'un circuit de distribution, le décalage de courbe sera

le méme pour toutes ces zones.

Plage de réglage : 5 - 35 °C Réglez la valeur souhaitée. La nouvelle valeur s'affiche a

droite du symbole sur I'écran d'accueil (température inté-
La valeur s'affiche a I'écran en °C si la zone est régulée par  rieure).

une sonde d'ambiance.

? ATTENTION!

Un circuit de distribution a inertie, comme un pla-
ncher chauffant, n'est pas nécessairement adapté
a un pilotage par les sondes d'ambiance.

Réglage de la température (sans sonde
d'ambiance activée):

Plage de réglage : -10 - 10
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? ATTENTION!

L'augmentation de la température ambiante peut
étre ralentie par les vannes thermostatiques dont
sont équipés les radiateurs ou le plancher chauffa-
nt. Il faut donc ouvrir complétement les vannes
thermostatiques, sauf dans les pieces ou une tem-
pérature plus basse est souhaitée (par exemple,
les chambres).

Si la température de I'air extrait descend en des-
sous de 10 °C, le compresseur se verrouille et I'ap-
point électrique supplémentaire est activé.
L'énergie de I'air extrait n'est pas récupérée lor-
sque le compresseur est verrouillé.

ASTUCE

Silatempérature ambiante est constamment trop
basse/élevée, vous pouvez augmenter/diminuer
la valeur sur I'écran d'accueil de la température
intérieure.

Si la température ambiante évolue en fonction de
la température extérieure, vous pouvez augmen-
ter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément
dans le menu 1.30.1.

Attendez 24 heures pour que la température am-
biante ait le temps de se stabiliser avant de modi-
fier le réglage.

MENU 1.2 - VENTILATION

Effectuez ici les réglages de la ventilation de I'installation.
Vous pouvez, entre autres, régler la vitesse du ventilateur
et définir la fréquence a laquelle S735 vous rappellera de
remplacer les filtres a air.

MENU 1.2.1- VITESSE VENTILATEUR

Alternatives : normal et vitesse 1 - vitesse 4

Vous pouvez augmenter ou réduire temporairement la ven-
tilation de I'habitation.

Lorsqu'une nouvelle vitesse est sélectionnée, un compte a
rebours se déclenche. Une fois le temps écoulé, la ventilation
réadopte son réglage normal.

Sinécessaire, il est possible de modifier ces différents temps
de retour dans le menu 1.2.5.

La vitesse du ventilateur apparait entre parenthéses (en
pourcentage) aprés chaque alternative de vitesse.

‘()- ASTUCE

Pour programmer des modifications sur des pé-
riodes plus longues, utilisez la fonction Vacances,
le mode Présence/Absence ou la programmation.

NIBE S735

MENU 1.2.2 - RAFRAICHISSEMENT NOCTURNE

Rafraichissement nocturne
Alternative : marche/arrét

Temp. dém. air extrait
Plage de réglage : de 20 a 30 °C

Diff. min. temp. int.- ext.
Plage de réglage : de 3a10 °C

Raf. nocturne pendant chauffage
Alternative : marche/arrét

Ce menu permet d'activer le rafraichissement nocturne.
Lorsque la température intérieure est élevée et la tempéra-
ture extérieure plus basse, vous pouvez rafraichir votre in-
térieur en forcant la ventilation. Lorsque le rafraichissement
nocturne est activé, le ventilateur tourne a la vitesse 4.

Temp. dém. air extrait : permet de définir la température de
I'air extrait a laquelle le rafraichissement nocturne se met
en marche.

Diff. min. temp. int.- ext. : si la différence de température
est supérieure a la valeur définie pour « Diff. min. temp. int.-
ext. » et si la température de I'air extrait est supérieure a la
valeur définie pour « Temp. dém. air extrait », la ventilation
opere en vitesse 4 jusqu'a ce que I'une de ces conditions ne
soit plus valide.

Raf. nocturne pendant chauffage : le rafraichissement noc-
turne peut étre activé lorsque le chauffage est autorisé.

MENU 1.2.5 - TEMPS RETOUR VENTILATEUR

vitesse 1 - vitesse 4
Plage de réglage:1-24 h

Vous pouvez sélectionner le temps de retour dans le cas
d'une modification temporaire de la vitesse de ventilation
(vitesse 1 - vitesse 4), que la vitesse ait été modifiée dans
le menu 1.2.1 - « Vitesse ventilateur », a partir de I'écran
d'accueil ou par le biais de myUplink.

Le temps de retour correspond au temps écoulé avant le
retour a la normale de la vitesse de ventilation modifiée.

MENU 1.2.6 - INTERVALLE REMPL. FILTRE

Mois entre rempl. filtre
Plage de réglage : 1 - 24 mois

Le filtre de S735 ne devrait pas étre nettoyé, mais doit étre
remplacé. Le filtre doit étre remplacé a intervalles réguliers,
au moins une fois par an. La fréquence de remplacement
dépendra de la quantité de particules dans l'air et d'autres
facteurs environnementaux. Effectuez des essais pour dé-
terminer ce qui convient le mieux a l'installation.

Réglez I'intervalle de rappel dans ce menu.

Le menu affiche le temps restant jusqu'au prochain rappel.
Vous pouvez également réinitialiser les rappels actifs.
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MENU 1.3 - REGLAGES SONDE AMBIANCE
Permet de configurer les sondes d'ambiance et les zones
de la piece. Les sondes d'ambiance sont regroupées par
zone.

MENU 1.3.3 - REGLAGES SONDE AMBIANCE

Ici, vous sélectionnez la zone a laquelle un capteur doit ap-
partenir. Il est possible de connecter plusieurs capteurs
d'ambiance a chaque zone. Si plusieurs capteurs d'ambiance
sont utilisés dans la méme zone, leur température moyenne
est calculée et utilisée comme température de régulation.
Chaque capteur d'ambiance peut recevoir un nom unique.

Pour réguler le chauffage, I'humidité ou la ventilation, séle-
ctionnez I'option correspondante. Les options affichées
dépendent du type de sonde installée. Si la régulation n'est
pas activée, la sonde affiche la température uniquement.

Smart Room Comfort est activé lorsque le chauffage est
sélectionné comme option de pilotage. Une zone est régulée
en fonction des prévisions météorologiques et de la tempé-
rature intérieure.

? ATTENTION!

Un systéme de chauffage a inertie, comme un
plancher chauffant, n'est pas nécessairement
adapté a un pilotage par les sondes d'ambiance.

Si votre installation inclut plusieurs zones et/ou circuits de
distribution, les réglages sont effectués pour chaque
zone/circuit.

MENU 1.3.4 - ZONES

Ce menu permet d'ajouter des zones et de leur attribuer un
nom. Vous pouvez également sélectionner le circuit de dis-
tribution auquel une zone doit appartenir.

MENU 1.3.30 - UNITES NON AFFECTEES
Toutes les unités qui ne sont pas connectées a une zone
sont répertoriées ici.

MENU 1.4 - INFLUENCE EXTERNE

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonc-
tions qui peuvent avoir un impact sur la température inté-
rieure et qui sont actifs.

MENU 1.5 - NOM CIRCUIT DISTRIBUTION
Vous pouvez attribuer ici un nom au circuit de distribution
de l'installation.

MENU 1.30 - AVANCE
Le menu « Avancé » est destiné aux utilisateurs avancés.
Ce menu comprend plusieurs sous-menus.

« Loid'eau » : réglage de la pente de la loi d'eau.

« Réglage externe » : réglage du décalage de la loi d'eau
lorsque le contact externe est branché.

« Chauffage min. » : réglage de la température de départ
minimale autorisée en mode chauffage.
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« Chauffage max. » : réglage de la température de départ
maximale autorisée pour le circuit de distribution.

« Courbe personnalisée » Si vous avez des besoins spéci-
fiques, vous pouvez créer votre propre loi d'eau en définis-
sant les températures de départ souhaitées pour différentes
températures extérieures.

« Décalage points » : vous pouvez sélectionner un change-
ment de la loi d'eau a une certaine température extérieure.
Un incrément suffit généralement a modifier la température
ambiante d'un degré, mais dans certains cas, plusieurs in-
créments sont nécessaires.

MENU 1.30.1- LOI D'EAU

Loi d'eau
Plage de réglage : 0 - 15

La loi d'eau est disponible dans ce menu. L'objectif de la loi
d'eau est de maintenir une température intérieure uniforme,
quelle que soit la température extérieure. C'est a partir de
la loi d'eau que S735 détermine la température de I'eau ali-
mentant le circuit de distribution, la température de départ
et, par conséquent, la température intérieure.

Une loi d'eau élevée convient aux habitations équipées de
radiateurs ou de ventilo-convecteurs, (par ex., courbe 9),
tandis qu'une loi d'eau basse est plus adaptée aux habitatio-
ns équipées d'un systéme de plancher chauffant (par ex.,
courbe 5).

Une fois que vous avez sélectionné la loi d'eau, vous pouvez
consulter les modifications de la température de départ a
différentes températures extérieures.

Al
~ -

-Q-

ASTUCE

Vous pouvez également créer une courbe person-
nalisée dans le menu 1.30.7.

? ATTENTION!

Avec les systémes de plancher chauffant, la tem-
pérature de départ maximale est normalement ré-
glée entre 35 et 45 °C.

ASTUCE

Silatempérature ambiante est constamment trop
basse/haute, vous pouvez augmenter/diminuer
le décalage de courbe d'un incrément.

Si la température ambiante évolue en fonction de
la température extérieure, vous pouvez augmen-
ter/diminuer la pente de la courbe d'un incrément.

Attendez 24 heures pour que la température am-
biante ait le temps de se stabiliser avant de modi-
fier le réglage.
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MENU 1.30.3 - REGLAGE EXTERNE

Correction externe
Plage de réglage : -10 - 10

Plage de réglage (si une sonde d'ambiance est installée):
5-30°C

Le raccordement d'un commutateur externe, par exemple,
un thermostat d'ambiance ou une minuterie, vous permet
d'augmenter ou de diminuer temporairement ou périodique-
ment la température ambiante. Lorsque le commutateur est
activé, le décalage de la loi d'eau est modifié selon le nombre
d'incréments sélectionnés dans le menu. Si une sonde
d'ambiance estinstallée et activée, la température ambiante
souhaitée est réglée (en °C).

Si vous disposez de plusieurs zones, vous pouvez définir
leur réglage individuellement.

MENU 1.30.4 - CHAUFFAGE MIN.

Réseaux de distribution
Plage de réglage : 20 - 80 °C

Définissez la température de départ minimale du circuit de
distribution. Cela signifie que S735 ne calculera jamais une
température inférieure a celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les
réglages peuvent étre effectués séparément pour chacun
des réseaux.

MENU 1.30.6 - CHAUFFAGE MAX.

Réseaux de distribution
Plage de réglage : 20 - 80 °C

Latempérature de départ maximum du circuit de distribution
peut étre réglée ici. S735 ne calculera donc jamais de tem-
pérature supérieure a celle définie ici.

Si vous disposez de plusieurs réseaux de distribution, les
réglages peuvent étre effectués séparément pour chacun
des réseaux. Les circuits de distribution 2 - 8 ne peuvent
pas étre réglés sur une température de départ maximale
supérieure a celle du circuit de distribution. 1.

? ATTENTION!

Avec les systemes de plancher chauffant, la tem-
pérature de départ maximale pour le chauffage
doit normalement étre réglée entre 35 et 45 °C.

MENU 1.30.7 - COURBE PERSONNALISEE

Courbe personnalisée, chauffage

Temp. dép.
Plage de réglage : de 5a 80 °C

NIBE S735

? ATTENTION!

La courbe 0 doit étre sélectionnée pour permettre
I'application de courbe personnalisée.

Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez créer
votre propre loi d'eau en définissant les températures de
départ souhaitées pour différentes températures exté-
rieures.

MENU 1.30.8 - DECALAGE POINTS

Point temp. extérieure
Plage de réglage : de -40 & 30 °C

Modification courbe
Plage de réglage : -10 - 10 °C

Sélectionnez ici un changement dans la loi d'eau a une cer-
taine température extérieure. Augmenter d'un seul incréme-
nt suffit en général & modifier la température ambiante d'un
degré mais dans certains cas plusieurs incréments sont
nécessaires.

La loi d'eau est affectée a + 5 °C a partir du réglage point de
temp. extérieure.

Il estimportant que la loi d'eau appropriée soit sélectionnée
pour que la température ambiante reste stable.

0)- ASTUCE

S'il fait froid dans la maison, par exemple -2 °C,
"point de temp. extérieure" est réglé sur "-2" et
"changement de courbe" est augmenté jusqu'a ce
que la température ambiante souhaitée soit main-
tenue.

? ATTENTION!

Attendez 24 heures pour que la température am-
biante ait le temps de se stabiliser avant de modi-
fier le réglage.
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Menu 2 - Eau chaude

APERCU

2.1- Plus d'eau ch.
2.2 - Demande eau chaude
2.3 - Influence externe

2.4 - Augmentation périodique
2.5 - Circulation eau chaude

MENU 2.1 - PLUS D'EAU CH.

Plus d'eau chaude
Alternatives: 3, 6,12, 24 et 48 heures et modes « Arrét »
et « Augm. ponct. »

Dém. rapide avec appt élec.
Alternative : marche/arrét

« Plus d'eau ch. » : lorsque les besoins en eau chaude aug-
mentent temporairement, ce menu permet de choisir une
augmentation de la température de I'eau chaude pour une
durée déterminée.

Si la température de I'eau chaude est déja suffisamment
élevée, I'option «Augm. ponct.» ne peut pas étre désactivée.

La fonction est activée directement lorsqu'une période est
sélectionnée. Le temps restant pour le réglage sélectionné
s'affiche sur la droite.

Une fois le temps écoulé, S735 retrouve le mode de demande
défini.
Sélectionnez « Arrét » pour désactiver « Plus d'eau ch. ».

« Dém. rapide avec appt élec. » : permet un chauffage plus
rapide, quirisque cependant d'augmenter la consommation
d'énergie.

MENU 2.2 - DEMANDE EAU CHAUDE

Alternative : Faible, Moyenne, Elevée

La différence entre les modes sélectionnables correspond
alatempérature de I'eau chaude sanitaire. Plus la tempéra-
ture est élevée, plus vous aurez d'eau chaude longtemps.

« Faible » : ce mode produit moins d'eau chaude et a une
température inférieure aux autres modes. Il peut étre utilisé
dans les petites habitations dont la demande en eau chaude
est faible.

« Moyenne » : le mode Normal produit une plus grande
quantité d'eau chaude et convient a la plupart des habitatio-
ns.

« Elevée » : ce mode permet de maximiser la production
d'eau chaude et d'appliquer une température supérieure
aux autres modes. Dans ce mode, I'appoint électrique peut
étre utilisé pour chauffer partiellement I'eau chaude. Dans
ce mode, la production d'eau chaude est prioritaire sur le
chauffage.
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MENU 2.3 - INFLUENCE EXTERNE

Ce menu affiche des informations sur les accessoires/fonc-
tions qui peuvent avoir un impact sur la production d'eau
chaude.

MENU 2.4 - AUGMENTATION PERIODIQUE

Activé

Alternative : marche/arrét
Période

Plage de réglage : de 1a 90 jours
Heure démarrage

Plage de réglage : 00:00 - 23:59

Prochaine augmentation
Indigue a quelle date aura lieu la prochaine augmentation
périodique.

Pour éviter le développement de bactéries dans le ballon
d'eau chaude, la pompe a chaleur et I'appoint électrique
peuventaugmenter la température de I'eau chaude pendant
un moment a intervalles réguliers.

Sélectionnez ici l'intervalle entre les augmentations de la
température de I'eau chaude. L'intervalle peut varier entre
1et 90 jours. Cochez ou décochez « Activé » pour démarrer
ou arréter la fonction.

MENU 2.5 - CIRCULATION EAU CHAUDE

Durée fonctionnement
Plage de réglage : 1 - 60 min

Temps arrét
Plage de réglage : de 0 a 60 mn

Période

Jours actifs
Alternatives : Lundi-Dimanche

Heure démarrage
Plage de réglage : 00:00-23:59

Heure arrét
Plage de réglage : 00:00-23:59

Vous pouvez définiricila circulation d'eau chaude pour cing
périodes différentes maximum par jour. Pendant les périodes
définies, la pompe de circulation d'eau chaude fonctionne
conformément aux réglages ci-dessus.
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« Durée fonctionnement » détermine la durée de fonction-
nement de la pompe de circulation d'eau chaude a chaque
exécution.

« Temps arrét » détermine la durée d'inactivité de la pompe
de circulation d'eau chaude entre deux exécutions.

« Période » : permet de définir la période de fonctionnement
de la pompe de circulation d'eau chaude en sélectionnant
« Jours actifs », « Heure démarrage » et « Heure arrét ».

A REMARQUE!

La circulation de I'eau chaude peut étre activée
dans le menu 7.4 « Ent./sort. sélectionnables » ou
a l'aide d'un accessoire.

NIBE S735

Chapitre 9 | Commande - Menus

43



Menu 3 - Informations
APERCU

3.1- Infos fonct.
3.2 - Journal temp.

3.3 - Journal d'énergie et de consommation 3.3.1- Journal énergie

3.3.2 - Journal conso.

3.4 - Journal d'alarmes

3.5 - Infos produit, résumé

3.6 - Licences

3.7 - Historigue des versions

3.8 - Informations sur la protection des don-
nées

MENU 3.1 - INFOS FONCT.

Vous trouverezici toutes les informations concernant I'état
de fonctionnement actuel de la pompe a chaleur (par ex.,
les températures actuelles, etc.). Aucune modification ne
peut étre effectuée.

Vous pouvez également consulter les informations de fonc-
tionnement de toutes les unités sans fil connectées.

Un code QR apparait sur un c6té. Ce code QR indique un
numéro de série, le nom du produit et des données de fonc-
tionnement limitées.

MENU 3.2 - JOURNAL TEMPERATURES
Vous pouvez voiricila température intérieure moyenne pour
chaque semaine de I'année passée.

La température extérieure moyenne s'affiche uniquement
si une sonde/unité d'ambiance est installée. Sinon, la tem-
pérature de l'air extrait s'affiche.

MENU 3.3 - JOURNAL ENERGIE
Vous pouvez sélectionner ici les parties de I'installation qui
seront incluses dans le journal.

MENU 3.3.1- JOURNAL ENERGIE

Nombre d'années

Plage de réglage : 1-10 années
Mois

Plage de réglage : janvier - décembre

Inclure eau chaude
Alternative : marche/arrét

Afficher température extérieure
Alternative : marche/arrét

Afficher température intérieure
Alternative : marche/arrét

Vous pouvez voir un schéma présentant la quantité d'énergie
fournie et consommeée par S735. Vous pouvez sélectionner
les parties de l'installation qui seront incluses dans le journal.
Il est également possible d'activer I'affichage de la tempéra-
ture intérieure et/ou extérieure.
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MENU 3.3.2 - JOURNAL CONSO.

Ici, vous pouvez voir la puissance absorbée par le systeme
aun moment donné de lajournée. Vous pouvez choisir entre
une vue par heure ou par quart d'heure.

MENU 3.4 - JOURNAL D'ALARMES

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, I'état
de fonctionnement de I'installation lors des alertes d'alarme
est enregistré ici. Vous pouvez consulter les informations
des 10 dernieres alarmes déclenchées.

Pour afficher le statut de fonctionnement d'une alarme, sé-
lectionnez I'alarme appropriée dans la liste.

MENU 3.5 - INFOS PRODUIT, RESUME
Vous pouvez consulter ici des informations générales sur
I'installation, par exemple la version logicielle.

MENU 3.6 - LICENCES

Vous pouvez afficher ici les licences du code open source.

MENU 3.7 - HISTORIQUE DES VERSIONS
Ce menu vous permet de consulter les nouveautés et/ou
les modifications des différentes versions du logiciel.

MENU 3.8 - INFORMATIONS SUR LA
PROTECTION DES DONNEES

Ici, vous pouvez voir quelles données sont collectées par
NIBE pour le dépannage et I'optimisation du produit.
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Menu 4 - Mon systéme
APERCU

4.1 - Mode fonctionnement

4.2 - Fonctions supplémentaires

4.2.2 - Electricité solaire

4.2.3 - SG Ready

4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.2.5.1 - Prix de I'électricité

4.3 - Profils

4.4 - Contrdle météo

4.5 - Mode Absence

4.6 - Smart Energy Source™

4.7 - Colt énergétique

4.2.5.2 - Frais de transfert

4.7.1 - Tarif électricité variable

dérivation

4.7.3 - Appoint de chauffage commandé par

incrémentation’

4.7.4 - Appoint de chauffage commandé par

4.8 - Heure et date
4.9 - Langue / Language

4.10 - Pays

4.11 - Outils 4.11.1 - Détails installateur
4.11.2 - Son a l'appui du bouton
4.11.4 - Ecran d'accueil

4.30 - Avancé 4.30.4 - Rég. usine utilisateur

T Consultez le manuel d'installation de I'accessoire.

MENU 4.1 - MODE FONCTIONNEMENT

Mode fonctionnement
Alternative : Auto, Manuel, Appt uniq.

Manuel

Alternative : Compresseur, Appt chauf., Chauffage
Appt uniq.

Alternative : Chauffage

Le mode de fonctionnement de S735 est généralement dé-
fini sur « Auto ». Il est également possible de sélectionner
le mode de fonctionnement « Appt uniq. ». Sélectionnez

« Manuel » pour choisir les fonctions a activer.

Si vous avez sélectionné « Manuel » ou « Appt uniqg. », les
options sélectionnables sontindiquées plus bas. Cochezles
fonctions que vous souhaitez activer.

Mode de fonctionnement « Auto »
Dans ce mode de fonctionnement, S735 sélectionne auto-
matiquement les fonctions autorisées.

Mode de fonctionnement « Manuel »
Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez décider des
fonctions autorisées.

« Compresseur » est I'unité qui produit I'eau chaude et le
chauffage pour I'habitation. Vous ne pouvez pas désélectio-
nner « compresseur » en mode manuel.

NIBE S735

« Appt chauf. » estI'unité qui aide le compresseur a chauffer
I'nabitation et/ou I'eau lorsque ce dernier est incapable de
répondre seul a la demande.

« Chauffage » assure le chauffage de I'habitation. Vous
pouvez désélectionner cette fonction lorsque que souhaitez
couper le systéme de chauffage.

? ATTENTION!

Si vous désélectionnez « Appt chauf. », cela peut
entrainer un manque d'eau chaude et/ou de
chauffage dans I'habitation.

Mode de fonctionnement « Appt uniq. »
Dans ce mode de fonctionnement, le compresseur est dés-
activé et seul I'appoint est utilisé.

? ATTENTION!

Si vous sélectionnez le mode "Appt uniq.", le com-
presseur est désélectionné et les colts de fonctio-
nnement sont plus importants.

MENU 4.2 - FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES
Les réglages de fonctions supplémentaires installées sur
S735 ne peuvent étre effectués a partir des sous-menus.
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MENU 4.2.3 - SG READY

Définissez quelle partie du circuit de distribution (par exe-
mple, température ambiante) sera affectée par I'activation
de « SG Ready ». Cette fonction peut uniguement étre utili-
sée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge
la norme « SG Ready ».

Affecter temp. amb. chauf.

Lorsque « SG Ready » est en mode économique, le décalage
paralléle de la température intérieure augmente de « +1».
Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la tempé-
rature ambiante souhaitée augmente alors de 1 °C.

Lorsque « SG Ready » est en mode surrégime, le décalage
paralléle de la température intérieure augmente de « +2 ».
Siune sonde d'ambiance est installée et activée, la tempé-
rature ambiante souhaitée augmente alors de 2 °C.

Affecter eau chaude

Quand « SG Ready » est en mode économique, la tempéra-
ture d'arrét de I'eau chaude est réglée au plus haut palier
possible uniquement au niveau du fonctionnement du com-
presseur (appoint électrique immergé non autorisé).

Quand « SG Ready » est en mode surrégime, I'eau chaude
est réglée sur le mode de demande « Elevée » (appoint éle-
ctrique autorisé).

« Résultat de I'action » : plus vous sélectionnez un niveau
d'économie élevé, plus I'effet du tarif de I'électricité sera
important.

La fonction Smart Price Adaption™ peut également étre ap-
pliquée a certaines unités sans fil.

A REMARQUE!

Un niveau d'économie élevé peut affecter le co-
nfort.

& REMARQUE!

Cette fonction doit étre connectée a deux en-
trées AUX et activée dans le menu 7.4 « Ent./sort.
sélectionnables ».

MENU 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Activé
Alternative : marche/arrét

Source prix
Options : « Tarif comptant », « Manuel »

Affect. chauff.

Options : « Arrét », « Confort », « Eco. », « Eco. PLUS »

Affecter eau chaude
Alternative : marche/arrét

Cette fonction ne peut étre utilisée que si vous avez un co-
mpte actif sur myUplink et que votre fournisseur d'électricité
propose des contrats de fourniture indexés sur le prix spot
actuel.

Smart Price Adaption™ permet d'adapter une partie de la
consommation de l'installation sur une journée en fonction
des périodes pendant lesquelles les tarifs de I'électricité
sont les plus bas et ainsi de réaliser des économies sur les
contrats d'électricité a tarif variable. La fonction télécharge
les prix de I'électricité pour les prochaines 24 heures via
myUplink.

« Source prix » : vous pouvez choisir d'utiliser les prix spot
ou d'entrer les prix manuellement.
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MENU 4.2.5.1 - PRIX DE L'ELECTRICITE

Si vous avez sélectionné « Manuel » dans le menu 4.2.5 -
« Smart Price Adaption™ », vous pouvez entrer le prix de
I'électricité pour chaque plage horaire.

MENU 4.2.5.2 - FRAIS DE TRANSFERT

Si vous avez sélectionné « Tarif comptant » dans le menu
4.2.5 - « Smart Price Adaption™ », vous pouvez définir des
frais de transfert et les attribuer & des plages horaires spé-
cifiques. Les changements prennent effet le lendemain.

MENU 4.4 - CONTROLE METEO

Activer contr. météo
Alternative : marche/arrét

Facteur
Plage de réglage : 0 - 10

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que S735 regle la
température intérieure en fonction des prévisions météoro-
logiques.

Vous pouvez définir le facteur pour la température exté-
rieure. Plus la valeur sera élevée, plus I'effet des prévisions
météo fera important.

? ATTENTION!

Ce menu n'est visible que sil'installation est conne-
ctée a myUplink et si aucun circuit de distribution
n'utilise de thermostat d'ambiance.

MENU 4.5 - MODE ABSENCE
Ce menu permet d'activer ou de désactiver « Mode Abse-
nce ».

Lorsque le mode Absence est activé, les fonctions suivantes
sont impactées :

« le réglage du chauffage diminue légérement ;

« latempérature de I'eau chaude diminue sile mode de de-
mande « Elevée » ou « Moyenne » est sélectionné ;

» |la fonction AUX « Mode Absence » est activée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'affecter les fon-
ctions suivantes:

« Ventilation
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« circulation de I'eau chaude (nécessite des accessoires ou
I'utilisation de la fonction AUX).

MENU 4.6 - SMART ENERGY SOURCE™

& REMARQUE!

Smart Energy Source™ nécessite un appoint de
chauffage externe.

Smart Energy Source™
Alternative : marche/arrét

Méthode de controle
Options de réglage : Tarif au kWh/C02

SiSmart Energy Source™ est activée, S735 détermine quelle
source d'énergie raccordée est prioritaire et dans quelle
mesure chacune sera utilisée. Ce menu permet d'indiquer
sile systéme utiliserala source d'énergie la plus économique
du moment ou celle qui est actuellement la plus neutre en
termes de dioxyde de carbone.

g ATTENTION!

Les options sélectionnées dans ce menu affectent
les réglages du menu 4.7 - « Colt énergétique ».

MENU 4.7 - cCOUT ENERGETIQUE
Vous pouvez utiliser ici le tarif réglementé pour I'appoint de
chauffage.

Ici, vous pouvez indiquer si le systéme doit procéder au co-
ntréle en fonction du tarif au comptant, du contréle tarifaire
ou d'un tarif fixe. Le réglage est effectué pour chaque source
d'énergie individuelle. Le tarif au comptant ne peut étre
utilisé que si vous avez un contrat d'électricité basé sur le
tarif au comptant auprés de votre fournisseur d'électricité.

Définissez les périodes de tarif inférieur. Vous pouvez définir
deux périodes par an. Au sein de chacune de ces périodes,
vous pouvez définir jusqu'a quatre périodes pour les jours
de la semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes pour
les week-ends (le samedi et le dimanche).

? ATTENTION!

Ce menu n'est visible que si Smart Energy Source™
est activé.

MENU 4.7.1 - TARIF ELECTRICITE VARIABLE
Vous pouvez utiliser le tarif réglementé pour I'appoint élec-
trique.

Définissez les périodes de tarif inférieur. Vous pouvez définir
deux périodes par an. Au sein de chacune de ces périodes,
vous pouvez définir jusqu'a quatre périodes pour les jours
de la semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes pour
les week-ends (le samedi et le dimanche).
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MENU 4.8 - HEURE ET DATE
Ici, vous pouvez définir I'heure, la date, le mode d'affichage
et le fuseau horaire.

*()- ASTUCE

L'heure et la date sont réglées automatiquement
si la pompe a chaleur est raccordée a myUplink.
Pour obtenir I'heure correcte, définissez le fuseau
horaire.

MENU 4.9 - LANGUE / LANGUAGE
Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les
informations soient affichées.

MENU 4.10 - PAYS

Précisezicile pays dans lequel le produit a été installé. Vous
pourrez ainsi accéder aux réglages spécifiques au pays de
votre produit.

Il est possible de paramétrer la langue quel que soit le pays
sélectionné.

& REMARQUE!

Cette fonction est verrouillée apres 24 heures. En
cas de redémarrage de I'affichage ou de mise a
jour du logiciel, la sélection de pays sera verrouillée
en ce sens. |l est par la suite impossible de modifier
le pays sélectionné dans ce menu sans remplacer
au préalable des composants du produit.

MENU 4.11 - OUTILS

Vous trouverez ici des outils utiles.

MENU 4.11.1 - DETAILS INSTALLATEUR
Le nom etle numéro de téléphone de l'installateur sont saisis
dans ce menu.

Les informations sont ensuite affichées dans la section
« Présentation du produit » de I'écran d'accueil.

MENU 4.11.2 - SON A L'APPUI DU BOUTON

Alternative : marche/arrét

Indiquez ici si vous souhaitez qu'un son soit émis lorsque
vous appuyez sur des boutons de I'écran.

MENU 4.11.4 - ECRAN D'ACCUEIL

Alternative : marche/arrét

Ce menu permet de choisir les écrans d'accueil a afficher.

Le nombre d'options disponibles dans ce menu varie en fo-
nction des produits et accessoires installés.

MENU 4.30 - AVANCE

Le menu « Avancé » est destiné aux utilisateurs avancés.
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MENU 4.30.4 - REG. USINE UTILISATEUR

Tous les réglages par défaut auxquels peut accéder I'utilisa-
teur (y compris les menus avancés) peuvent étre réinitialisés
ici.

? ATTENTION!

Apres la restauration des réglages d'usine, les ré-
glages personnels tels que les lois d'eau doivent
étre réinitialisés.
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Menu 5 - Connexion

APERCU
5.1 - myUplink

5.2 - Réglages réseau 5.2.1- Wi-Fi

5.2.2 - Ethernet

5.2.3 - Utilisation du réseau

5.4 - Unités sans fil

5.10 - Outils

5.10.1 - Connexion directe

MENU 5.1 - MYUPLINK

Affichez ici les informations sur I'état de la connexion de
I'installation, son numéro de série et le nombre d'utilisateurs
et de partenaires de maintenance connectés al'installation.
Un utilisateur connecté dispose d'un compte utilisateur dans
myUplink, qui a recu l'autorisation de commander et/ou co-
ntréler I'installation.

Vous pouvez également gérer la connexion de l'installation
a myUplink et demander une nouvelle chaine de connexion.

Il est possible de désactiver tous les utilisateurs et parte-
naires de maintenance connectés a l'installation par I'inter-
médiaire de myUplink.

& REMARQUE!

Une fois les utilisateurs déconnectés, aucun
d'entre eux ne peut contréler nicommander I'ins-
tallation via myUplink sans demander une nouvelle
chaine de connexion.

MENU 5.2 - REGLAGES RESEAU

Vous pouvez définir ici si le systéeme se connecte a Internet
via le Wi-Fi (menu 5.2.1) ou via un cable réseau (Ethernet)
(menu 5.2.2).

Permet d'effectuer les réglages TCP/IP de l'installation.

Pour définir les paramétres TCP/IP a l'aide de DHCP, activez
« Automatique ».

Lors du réglage manuel, sélectionnez « Adresse IP » et sai-
sissez I'adresse appropriée a l'aide du clavier. Répétez cette
procédure pour « Masque réseau », « Passerelle » et « DNS ».

? ATTENTION!

L'installation ne peut pas se connecter a Internet
sans les réglages TCP/IP corrects. En cas de doute
concernant les réglages, utilisez le mode automa-
tique ou contactez I'administrateur réseau (ou
équivalent) pour en savoir plus.
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ASTUCE

Pour réinitialiser tous les réglages effectués depuis
I'ouverture du menu, sélectionnez « Réinitialiser ».

MENU 5.2.3 - UTILISATION DU RESEAU

Connexion Internet principale
Alternative : Wifi / Ethernet

Réseau de commande local
Alternative : Wifi / Ethernet / Wifi + Ethernet

Vous pouvez configurer ici la maniere dont le systéme de
régulation utilise les types de réseau disponibles pour la
connexion Internet et la commande locale.

« Connexion Internet principale » : Vous sélectionnez icile
type de réseau a utiliser pour la connexion Internet. Sile
type de réseau sélectionné n'est pas disponible, le systeme
de régulation peut continuer a utiliser un autre type de ré-
seau disponible.

« Réseau de commande local » : Vous sélectionnez ici le
type de réseau a utiliser pour la commande locale du sys-
téme de régulation, par ex. MODBUS/TCP, REST API ou EE-
BUS.

MENU 5.4 - UNITES SANS FIL
Ce menu vous permet de raccorder des unités sans fil et de
gérer les réglages des unités raccordées.

Appuyez sur « Ajouter unité » pour ajouter I'appareil sans
fil. Pour une identification rapide de I'appareil sans fil, nous
vous recommandons de commencer par mettre I'unité prin-
cipale en mode recherche. Mettez ensuite I'appareil sans fil
en mode identification.

MENU 5.10 - OUTILS

Entant qu'installateur, vous pouvez, entre autres, connecter
une installation via une app, en activant un point d'accés
pour la connexion directe a un téléphone mobile.

MENU 5.10.1 - CONNEXION DIRECTE

Si vous avez un compte utilisateur myUplink PRO, vous
pouvez activer la connexion directe via le Wi-Fi. Cela signifie
gue lacommunication entre l'installation et le réseau corre-
spondant sera perdue et que les réglages s'effectueront via
I'unité mobile que vous aurez connectée a l'installation.
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Menu 6 - Programmation
APERGU

6.1- Vacances

6.2 - Programmation

MENU 6.1 - VACANCES

Ce menu vous permet de programmer des modifications sur
des périodes plus longues pour le chauffage, la ventilation
et la température de I'eau chaude.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains
accessoires installés.

Siune sonde d'ambiance est installée et activée, la tempé-
rature ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la
période.

Siaucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage sou-
haité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit générale-
ment a modifier la température ambiante d'un degré, mais
dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.

ASTUCE

Configurez le réglage Vacances de sorte qu'il s'ar-
réte environ un jour avant votre retour. Ainsi, la
température ambiante et I'eau chaude auront
suffisamment de temps pour retrouver leurs ni-
veaux habituels.

ATTENTION!

Les réglages des vacances se terminent a la date
sélectionnée. Sivous voulez répéter le réglage des
vacances une fois la date passée, accédez au me-
nu et modifiez la date.

ATTENTION!

Si la température de I'air extrait descend en des-
sous de 10°C, le compresseur se verrouille et I'ap-
point électrique supplémentaire est activé. La
chaleur de l'air extrait n'est pas récupérée lorsque
le compresseur est verrouillé.

ATTENTION!

Dans les installations équipées de ballons d'eau
chaude sans appoint électrique connecté a la S735,
I'option « eau chaude confort » ne doit pas étre
désactivée lorsque le réglage Vacances est activé.

MENU 6.2 - PROGRAMMATION
Ce menu vous permet de programmer des modifications
répétées pour le chauffage, la ventilation et I'eau chaude.

Vous pouvez également programmer les réglages de certains
accessoires installés.
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? ATTENTION!

La programmation se répéte selon le réglage séle-
ctionné (par ex., chaque lundi) jusqu'a sa désacti-
vation manuelle dans le menu.

Un mode comprend des réglages relatifs a la programmation.
Pour créer un mode avec un ou plusieurs réglages, appuyez
sur « Nouveau mode ».

@© s

Program—mation ®

6.1 vacances 6.2 program-mation >

. - -
Nouveau mode Eau chaude Chauffage

Sélectionnez les réglages a inclure dans le mode. Faites gli-
sser votre doigt vers la gauche pour sélectionner le nom et
la couleur du mode afin de le distinguer des autres modes.

@ Nouveau mode ®
) l:] (\ l:]

Eau
Chauffage Ventilation N.IOde.
chaude silencieux

@] @] @]
Prises

A Piscine
connectées

Blocage

Sélectionnez une ligne vide, appuyez dessus pour program-
mer un mode et apportez-y des modifications si nécessaire.
Vous pouvez insérer une coche pour indiquer qu'un mode
doit étre actif pendant la journée ou la nuit.

< 62

O+ 031 1061 19 112 115 118 1211 1 24

Chauffage

Chauffage
Chauffage

Program-mation X

Eau chaude
Eau chaude

Eau chaude

Eau chaude
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Si une sonde d'ambiance est installée et activée, la tempé-
rature ambiante souhaitée (en °C) est définie pendant la
période.

Siaucune sonde d'ambiance n'est activée, le décalage sou-
haité de la loi d'eau est défini. Un incrément suffit générale-
ment a modifier la température ambiante d'un degré, mais
dans certains cas plusieurs incréments sont nécessaires.
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Menu 7 - Réglages installateur

APERCU
7.1 - Réglages fonctionnement 7.1.1 - Eau chaude 7.1.1.1 - Réglage température

7.1.2 - Pompes circulation 7.1.2.2 - Vit. circ. chauffage GP1

7.1.3 - Compresseur 7.1.3.1 - Frégbloc

7.1.4 - Ventilation 7.1.4.1 - Vitesse ventil., air extrait
7.1.4.2 - Vitesse ventil., air insufflé1
7.1.4.3 - Ajustement ventilation
7.1.4.4 - Ventilation & la demande

7.1.5 - Appt chauf. 7.1.5.1 - Appt chauf. élec. int.

7.1.6 - Chauffage 7.1.6.1 - Diff. max. temp. dép.
7.1.6.2 - Réglages débit, circ. distrib.
7.1.6.3 - Puissance a la TEB

7.1.8 - Alarmes 7.1.8.1 - Actions alarme
7.1.8.2 - Mode secours

7.1.9 - Capt. courant

7.1.10 - Réglages systeme 7.1.10.1 - Prio. fonctionnement
7.1.10.2 - Réglage mode Auto
7.1.10.3 - Réglages degrés minutes
7.1.10.6 - Limitation temp. ambiante

7.2 - Réglages accessoires 1 7.2.1- Aj./Suppr. accessoires
|7.2.‘I9 - Compteur énergie externe
7.4 - Ent./sort. sélectionnables 7.4.1 - Entrer nom BT37.x
|7.4.2 - Limit. puissance externe
7.5 - Outils 7.5.1 - Pompe a chaleur, test 7.5.1.1 - Mode test

7.5.2 - Fonction Séchage sol

7.5.3 - Commande forcée

7.5.6 - Remplacement inverter

7.5.8 - Verrouillage écran

7.5.9 - Modbus TCP/IP

7.5.13 - Intégration tierce 7.5.13.1 - Modbus TCP/IP Ext.
7.5.13.2 - EEBUS

7.5.15 - REST APl locale

7.5.16 - Annuler maj logiciel

7.6 - Réglage entretien usine

7.7 - Guide démarrage

7.8 - Démarrage rapide

7.9 - Journaux 7.9.1 - Journal modifications

7.9.2 - Journal des messages
7.9.3 - Boite noire

T Consultez le manuel d'installation de I'accessoire.

MENU 7.1 - REGLAGES FONCTIONNEMENT
Permet de procéder aux réglages de fonctionnement du
systeme.

MENU 7.1.1 - EAU CHAUDE
Ce menu donne acces aux réglages avancés pour la produ-
ction d'eau chaude.
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MENU 7.1.1.1 - REGLAGE TEMPERATURE

Température démarrage

Mode Demande, Faible/Moyenne/Elevée
Plage de réglage : 5-70 °C

Température d'arrét

Mode Demande, Faible/Moyenne/Elevée
Plage de réglage: 5 -70 °C

Arrét augm. périodique temp.
Plage de réglage : 55 - 70 °C

« Température de départ » et « Température d'arrét » pour
le mode de demande Faible/Moyenne/Elevée : ce menu vous
permet de définir la température de démarrage et d'arrét de
I'eau chaude pour les divers modes de demande (menu 2.2).

« Arrét augm. périodique temp. » : permet de définir la tem-
pérature d'arrét de I'augmentation périodique (menu 2.4).

MENU 7.1.2 - POMPES CIRCULATION
Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent
d'accéder aux réglages avancés de la pompe de circulation.

MENU 7.1.2.2 - VIT. CIRC. CHAUFFAGE GP1

Chauffage

Auto
Alternative : marche/arrét

Vitesse manuelle
Plage de réglage : 1-100 %

Vitesse minimum autorisée
Plage de réglage : 1- 50 %

Vitesse maximum autorisée
Plage de réglage : 50 - 100 %

Vitesse en mode Attente
Plage de réglage : 1-100 %

Eau chaude

Auto

Alternative : marche/arrét

Vitesse manuelle
Plage de réglage : 1-100 %

Réglezicila vitesse de la pompe de chauffage dans le mode
de fonctionnement actuel (par ex., chauffage ou eau
chaude). Les modes de fonctionnement modifiables dépe-
ndent des accessoires connectés.

Chauffage
« Auto » : permet de déterminer sila pompe de chauffage
doit étre réglée automatiquement ou manuellement.
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« Vitesse manuelle » : permet de définir la vitesse souhaitée
si vous avez choisi de contrbler la pompe de chauffage ma-
nuellement.

« Vitesse minimum autorisée » : permet de limiter la vitesse
de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas
autorisée a fonctionner en mode Auto a une vitesse infé-
rieure a la valeur définie.

« Vitesse maximum autorisée » : permet de limiter la vitesse
de la pompe de sorte que la pompe de chauffage ne soit pas
autorisée a fonctionner a une vitesse supérieure a la valeur
définie.

« Vitesse en mode Attente » : vous pouvez régler ici la vite-
sse de la pompe de chauffage en mode Attente. Le mode
Attente s'active lorsque le chauffage est autorisé, mais que
le recours a un compresseur ou a un appoint électrique
supplémentaire n'est pas nécessaire.

Eau chaude

« Auto » : permet de déterminer si la pompe de chauffage
doit étre réglée automatiquement ou manuellement en mode
eau chaude.

« Vitesse manuelle » : permet de définir la vitesse souhaitée
en mode eau chaude si vous avez choisi de contrdler la po-
mpe de chauffage manuellement.

MENU 7.1.3 - COMPRESSEUR
Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent
d'effectuer des réglages avancés du compresseur.

MENU 7.1.3.1 - FREQBLOC

Fréqbloc1et2
Démarrage de la plage de réglage : 15 - 92 Hz

Arrét de la plage de réglage : 18 - 95 Hz

Plage de réglage maximum : 50 Hz

Vous pouvez ici définir une plage de fréquence dans laquelle
le compresseur est bloqué. Les limites de la plage de réglage
peuvent différer selon le modéle de la pompe a chaleur.

A REMARQUE!

Une plage de fréquence de blocage importante
peut provoquer un fonctionnement erratique du
compresseur.

REMARQUE!

Le fait de bloquer le débit de pointe de la S735 peut
réduire les économies réalisées.

A

MENU 7.1.4 - VENTILATION
Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent
d'accéder aux réglages avancés de la ventilation.
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? ATTENTION!

Un débit de ventilation incorrect peut endommager
I'habitation et augmenter la consommation
d'énergie.

MENU 7.1.4.1 - VITESSE VENTIL., AIR EXTRAIT

Fonctionnement sync. ventilateur
Alternative : marche/arrét

Température extérieure élevée
Alternative : marche/arrét

Réd. vent. a temp. ext. élevée
Plage de réglage : 20 - 40 °C

Vitesse ventilateur
Plage de réglage : 0 - 100 %

Augm. vent. autorisée
Alternative : marche/arrét

Définissezicila vitesse de ventilateur parmiles cinqg vitesses
sélectionnables.

Fonctionnement sync. ventilateur : vous pouvez définir ici
sile ventilateur doit conserver la méme vitesse, que le com-
presseur soit en marche ou non, ou s'il doit tourner a des
vitesses différentes. Sila fonction est activée, la vitesse de
ventilateur « Normale » s'applique lorsque le compresseur
n'est pas en marche, et la vitesse de ventilateur 3 s'applique
lorsqu'il est en marche. Cette fonction est principalement
utilisée sur les marchés sur lesquels le débit de ventilation
réglementaire est inférieur au débit d'air minimum.

Augm. vent. autorisée : cette fonction permet de prolonger
le temps de fonctionnement du compresseur entre les dégi-
vrages, mais peut entrainer une augmentation du niveau
sonore. L'augmentation de la ventilation est toujours autori-
sée si la vitesse normale ne dépasse pas 70 %. Si vous choi-
sissez d'activer « Augm. vent. autorisée », cette fonction
peut également étre utilisée a des vitesses supérieures a
70 %.

MENU 7.1.4.3 - AJUSTEMENT VENTILATION

Ajustement ventilation
Alternative : marche/arrét

Débit air réel
Plage de réglage S735-4 : 50-400 m3/h
Plage de réglage S735-7 : 70-400 m3/h

Augm. vent. autorisée
Alternative : marche/arrét

Vitesse ventil., air extrait
Plage de réglage : 0 - 100 °%
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Dans la plupart des cas, les réglages de la ventilation s'effe-
ctuent via « Guide démarrage », mais vous pouvez égaleme-
nt le faire dans ce menu. Définissez le débit d'air et réglez
la vitesse du ventilateur.

Ajustement ventilation : activez cette fonction pendant le
réglage de la ventilation.

Débit air réel : définissez ici le débit d'air réel tel qu'il a été
mesuré lors du réglage de la ventilation.

Augm. vent. autorisée : cette fonction permet de prolonger
le temps de fonctionnement du compresseur entre les dégi-
vrages, mais peut entrainer une augmentation du niveau
sonore. L'augmentation de la ventilation est toujours autori-
sée si la vitesse normale ne dépasse pas 70 %. Si vous choi-
sissez d'activer « Augm. vent. autorisée », cette fonction
peut également étre utilisée a des vitesses supérieures a
70 %.

Vitesse ventil., air extrait : vous pouvez modifier ici la vitesse
du ventilateur lorsque la fonction « Ajustement ventilation »
est activée.

& REMARQUE!

Si la vitesse du ventilateur est trop élevée lors du
réglage, des informations sont données en bas de
page et indiquent que celle-ci doit étre réduite.

REMARQUE!

Lorsque le réglage est effectué, il est important
que le débit de ventilation soit stable.

A

Cette fonction est désactivée quand vous quittez ce menu.

MENU 7.1.5 - APPT CHAUF.
Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent
d'accéder aux réglages avancés de I'appoint de chauffage.

MENU 7.1.5.1 - APPT CHAUF. ELEC. INT.

Puissance él. max. définie
Plage de réglage, appoint électrique 6,5 kW : 0 - 6,5 kW

Plage de réglage, appoint électrique 9,0 kW : 0 - 9 kW

P. él. déf max. (SG Ready)
Plage de réglage, appoint électrique 6,5 kW : 0 - 6,5 kW

Plage de réglage, appoint électrique 9,0 kW : 0 - 9,0 kW

Définissez ici la puissance électrique maximum de I'appoint
électrique interne dans S735, en fonctionnement normal et
en mode surrégime (SG Ready).

MENU 7.1.6 - CHAUFFAGE
Ce menu contient des sous-menus qui vous permettent
d'accéder aux réglages avancés du chauffage.
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MENU 7.1.6.1 - DIFF. MAX. TEMP. DEP.

MENU 7.1.8.1- ACTIONS ALARME

Diff. max. compresseur
Plage de réglage:1-25°C

Diff. max. appt chauf.
Plage de réglage : 1-24 °C

Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée
entre la température de départ calculée et la température
de départ réelle lorsque le compresseur est en mode Appt
chauf. La différence max. de I'appoint de chauffage ne doit
jamais étre supérieure a la différence max. du compresseur

« Diff. max. compresseur » : Si la température de départ
actuelle dépasse la température calculée de la valeur définie,
la valeur des degrés minutes est définie sur 1. Le compres-
seur s'arréte lorsqu'il n'y a qu'une demande de chauffage.

« Diff. max. appt chauf. » : Si « Appoint de chauffage » est
sélectionné et activé dans le menu 4.1 et si la température
de départ actuelle dépasse la température calculée de la
valeur définie, I'arrét de I'appoint est forcé.

MENU 7.1.6.2 - REGLAGES DEBIT, CIRC.
DISTRIB.

Réduire température ambiante
Alternative : marche/arrét

Arréter production ECS

Alternative : marche/arrét

Signal audio sur alarme
Alternative : marche/arrét

Sélectionnezicila maniére dont vous souhaitez étre prévenu
par S735 du déclenchement d'une alarme a I'écran.

g ATTENTION!

Pour pouvoir sélectionner « Démarrer mode auxi-
liaire » en cas de dysfonctionnement, vous devez
sélectionner une action d'alarme.

Si aucune action d'alarme n'est sélectionnée, la
consommation d'énergie risque d'étre plus élevée
en cas de dysfonctionnement. Pour plus d'informa-
tions, voir la section « Gestion des alarmes ».

MENU 7.1.8.2 - MODE SECOURS

Réglage
Options : Radiateur, planch. ch., Rad. + pl. chauff., Réglage
perso.

TEB
Plage de réglage TEB : -40,0 - 20,0 °C
Temp. delta ala TEB

Plage de réglage dT ala TEB:1,0-25,0 °C

Le type de systéme de distribution de chaleur de la pompe
de chauffage est défini ici.

Le delta T a la TEB équivaut a la différence de degrés entre
les températures de départ et de retour a une température
extérieure de base.

MENU 7.1.6.3 - PUISSANCE A LA TEB

Puiss. sélec. manuellement a TEB
Alternative : marche/arrét

Puissance ala TEB
Plage de réglage : 1-1000 kW

Vous pouvez définirici la puissance nécessaire a la propriété
ala TEB (température extérieure de base).

Sivous choisissez de ne pas activer « Puiss. sélec. manuel-
lement a TEB », ce réglage s'effectue automatiquement
(S735 calcule la puissance appropriée a la TEB).

MENU 7.1.8 - ALARMES
Ce menu permet de définir les mesures de sécurité que
prendra S735 en cas d'arrét du fonctionnement.
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Sortie appoint électrique
Plage de réglage, appoint électrique 6,5 kW : 4 - 6,5 kW

Plage de réglage, appoint électrique 9,0 kW : 4 - 9 kW

Ce menu permet de définir le mode de régulation de I'appoint
de chauffage en mode secours.

? ATTENTION!

En mode secours, I'écran s'éteint. Si vous pensez
que les réglages sélectionnés sontinsuffisants en
mode secours, vous ne pourrez pas les modifier.

MENU 7.1.9 - CAPT. COURANT

Taille disjoncteur
Plage de réglage : 1-400 A

Rapport transformation
Plage de réglage : 300 - 3 000

Détection séquence phase
Permet d'activer la détection de phase.

Vous pouvez définir ici la taille du disjoncteur et le rapport
de transformation du systéme. Le rapport de transformation
est le facteur utilisé pour convertir la tension mesurée en
courant.

Ce menu permet également de vérifier quel capteur d'inten-
sité est installé sur quelle phase entrante de I'habitation
(nécessite l'installation de capteurs d'intensité). Sélectionnez
« Détection séquence phase » pour procéder a cette vérifi-
cation.
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ASTUCE

Faites une nouvelle recherche en cas d'échec de
la détection de phase. Le processus de détection
est trés sensible et peut facilement étre affecté
par les autres appareils du logement.

MENU 7.1.10 - REGLAGES SYSTEME
Permet d'ajuster différents réglages systeme pour l'installa-
tion.

MENU 7.1.10.1 - PRIO. FONCTIONNEMENT

Mode Auto

Alternative : marche/arrét

Min.

Plage de réglage : 0 - 180 minutes

Choisissez icila durée pendant laquelle I'installation fonctio-
nnera avec chaque demande, si plusieurs demandes sont
recues simultanément.

« Mode Auto » est le réglage le plus courant pour « Prio. fo-
nctionnement », mais vous pouvez également définir ma-
nuellement I'ordre de priorité.

« Mode Auto » : En mode automatique, S735 optimise les
temps de fonctionnement pour chaque demande.

« Manuel »: choisissez la durée de fonctionnement de I'ins-
tallation pour chaque demande, si plusieurs demandes sont
applicables simultanément.

Si une seule demande est recue, l'installation fonctionne
selon cette demande uniquement.

Sileréglage « 0 minutes » est sélectionné, lademande n'est
pas prioritaire et l'installation ne fonctionnera selon cette
demande qu'en I'absence d'autres demandes.

Prio. fonctionnement

@ 71101

Mode Auto

Chauffage

Eau chaude

MENU 7.1.10.2 - REGLAGE MODE AUTO

Arréter chauffage
Plage de réglage : -20 - 40 °C

Arréter appoint chauffage
Plage de réglage : -25 - 40 °C

Temps de filtrage chauffage
Plage de réglage: 0 - 48 h
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« Arréter chauffage », « Arréter appoint chauffage » : Ces
options de menu vous permettent de régler les températures
que le systeme doit utiliser pour la régulation en mode auto.

? ATTENTION!

La température réglée dans « Arréter appoint
chauffage » ne peut étre supérieure a la tempéra-
ture réglée dans « Arréter chauffage ».

« Temps de filtrage chauffage » : permet de définir la durée
pendant laquelle la température extérieure moyenne est
calculée. Si vous sélectionnez 0, la température extérieure
actuelle est prise en compte.

MENU 7.1.10.3 - REGLAGES DEGRES MINUTES

Valeur actuelle
Plage de réglage : -3 000 - 100 DM

Chauffage, auto.

Alternative : marche/arrét

Démarrer compresseur
Plage de réglage : -1000-(-30) DM

DM relatifs dém. appt chauf.
Plage de réglage : 100 - 2 000 DM

Diff. incr. appt chauf.
Plage de réglage : 10 - 1000 DM

DM = degrés minutes

Les degrés minutes (DM) correspondent a une mesure de
la demande de chauffage actuelle dans I'habitation et déter-
minent a quel moment le compresseur ou I'appoint de
chauffage doit démarrer/s'arréter.

? ATTENTION!

Une valeur supérieure pour « Démarrer compres-
seur » entraine des démarrages plus fréquents du
compresseur, ce qui accroit son usure. Une valeur
trop faible peut entrainer des températures inté-
rieures inégales.

MENU 7.1.10.6 - LIMITATION TEMP. AMBIANTE

Chauffage

Temp. maximale réglable
Plage de réglage : 5 - 35 °C

Ce menu permet de définir la température intérieure la plus
basse et la plus élevée pour la demande de chauffage. Il
n’'est pas possible de descendre en dessous ou de dépasser
la limite de température dans d’autres réglages, par exemple
les réglages de la sonde d’ambiance.

MENU 7.2 - REGLAGES ACCESSOIRES
Les réglages de fonctionnement des accessoires installés
et activés s'effectuent dans les sous-menus correspondants.
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MENU 7.2.1 - AJ./SUPPR. ACCESSOIRES

Vous indiquez ici a S735 quels accessoires sont installés.

Pour identifier automatiquement les accessoires raccordés,
sélectionnez « Rechercher des accessoires ». Il est égaleme-
nt possible de sélectionner manuellement les accessoires
dans la liste.

MENU 7.2.19 - COMPT. ENERGIE IMPULSION

MENU 7.5 - OUTILS
Vous pouvez rechercher ici des outils pour la maintenance
et I'entretien.

MENU 7.5.1 - POMPE A CHALEUR, TEST

Activé
Alternative : marche/arrét

Mode Réglage

Alternatives : Energie par imp./Impuls. par kWh
Energie par imp.

Plage de réglage : 0 - 10000 Wh

Impuls. par kWh
Plage de réglage : 1-10000

& REMARQUE!

Ce menu et ses sous-menus sont destinés au test
de la pompe a chaleur.

L'utilisation de ce menu pour des motifs autres
peut provoquer un dysfonctionnement de l'instal-
lation.

Vous pouvez connecter jusqu'a deux compteurs d'électricité
(BE6, BE7) ou compteurs d'énergie (BF2, BF3) a S735.

« Energie parimp. » : permet de définir la quantité d'énergie
associée a chaque impulsion.

« Impuls. par kWh » : dans ce menu, vous pouvez définir le
nombre d'impulsions par kWh qui doivent étre envoyées a
S735.

0)- ASTUCE

« Impuls. par kWh » s'affiche et doit étre défini en
nombres entiers. Si une résolution plus élevée est
requise, utilisez « Energie par imp. ».

MENU 7.4 - ENT./SORT. SELECTIONNABLES
Définissez ici si le contact de fonction externe a été conne-
cté a l'une des entrées AUX du bornier X28 ou a la sortie
AUX du bornier X27.

MENU 7.4.1 - ENTRER NOM BT37.X
Ce menu vous permet de renommer les sondes BT37 conne-
ctées aux entrées AUX.

La désignation de la sonde ((BT37.1, BT37.2, BT37.3, BT37.4,
BT37.5, BT37.6)) sera ajoutée au nom attribué a la sonde.

MENU 7.4.2 - LIMIT. PUISSANCE EXTERNE

Limit. puiss. externe
Plage de réglage : 1.1 -100,0 kW

Pour les marchés sur lesquels I'opérateur du réseau principal
exige un contrdle dynamique de la charge du réseau princi-

pal.

Ce menu vous permet de définir la valeur fixe a laquelle la
puissance de fonctionnement du compresseur et de I'appoint
électrique sera limitée.

L'utilisation de cette fonction est adaptée aux heures ou
I'habitation consomme le plus d'électricité.
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MENU 7.5.2 - FONCTION SECHAGE SOL

Durée période1-7

Plage de réglage : 0 - 30 jours
Température période1-7
Plage de réglage : 15 - 70 °C

Réglez ici la fonction de séchage au sol.

Vous pouvez définir jusqu'a sept périodes avec différentes
températures de départ calculées. Si vous comptez utiliser
moins de sept périodes, réglez les périodes restantes sur
O jours.

Une fois la fonction de séchage du sol activée, un compteur
indiquant le nombre de jours complets d'activation de la fo-
nction s'affiche. La fonction compte les degrés minutes de
la méme maniére qu'en mode de chauffage normal, mais
pour les températures de départ définies pour la période.

ASTUCE

Si le mode de fonctionnement « Appt uniqg. » doit
étre utilisé, sélectionnez-le via le menu 4.1.

Pour des températures de départ plus homogenes,
vous pouvez démarrer I'appoint de chauffage plus
tot en réglant I'option « DM relatifs dém. appt
chauf. » du menu 7.1.10.3 sur 100 DM. Une fois les
périodes de séchage du sol définies terminées,
rétablissez les réglages précédents dans les menus
41et7.1.10.3.

MENU 7.5.3 - COMMANDE FORCEE

Vous pouvez forcericile controle des différents composants
de l'installation. Les fonctions de sécurité les plus importa-
ntes restent toutefois actives.

Pour pouvoir commander de force certains composants, il
peut étre nécessaire de préchauffer le compresseur.
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& REMARQUE!

Commande forcée a utiliser uniguement pour le
dépannage. L'utilisation de cette fonction a
d'autres fins peut endommager les composants
de l'installation.

MENU 7.5.6 - REMPLACEMENT INVERTER

Ce menu inclut un guide de remplacement de l'inverter.

Le menu n'est visible qu'en cas d'absence de communication
avec l'inverter.

MENU 7.5.8 - VERROUILLAGE ECRAN

Ce menu permet d'activer le verrouillage de I'écran de S735.
Lors de I'activation, vous devez saisir le code a 4 chiffres
requis. Ce code est requis :

» pour désactiver le verrouillage de I'écran ;
» pour changer le code ;
« pour démarrer |'écran aprés une période d'inactivité ;

 pour redémarrer/démarrer S735.

MENU 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

L'empreinte numérique fournie correspond au certificat de
sécurité et peut étre utilisée pour garantir que la communi-
cation s'effectue avec la bonne unité.

MENU 7.5.16 -ANNULER MAJ LOGICIEL

Alternative : marche/arrét

Permet de restaurer la version précédente du logiciel.

MENU 7.6 - REGLAGE ENTRETIEN USINE

Ce menu permet de rétablir les valeurs par défaut de tous
les réglages (y compris les réglages accessibles a I'utilisa-
teur).

Le reparamétrage de l'inverseur peut également étre effec-
tuéici.

& REMARQUE!

Suite a la réinitialisation, le guide de démarrage
s'affichera lors du prochain redémarrage de S735.

Alternative : marche/arrét

Ce menu permet d'activer Modbus TCP/IP.
MENU 7.5.13 - INTEGRATION TIERCE

Ce menu permet de gérer les connexions aux services ex-
ternes.

MENU 7.5.13.1 - MODBUS TCP/IP EXT.

Alternative : marche/arrét

Ici, vous pouvez activer Modbus TCP/IP pour des services
externes.

MENU 7.5.13.2 - EEBUS

Alternative : marche/arrét

Ici, vous pouvez activer la communication EEBUS.

MENU 7.5.15 -REST API LOCALE

Activé
Alternative : marche/arrét

Restriction adresse IP
Alternative : marche/arrét

REST API en lecture seule

Alternative : marche/arrét

Vous pouvez définir les réglages de 'REST APl locale.

Le menu affiche une URL qui renvoie vers la documentation
de I'REST API afin de faciliter la mise en route.
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MENU 7.7 - GUIDE DEMARRAGE

Le guide de démarrage se lance automatiquement a la pre-
miére activation de S735. Vous pouvez le démarrer manuel-
lement a partir de ce menu.

MENU 7.8 - DEMARRAGE RAPIDE
Vous pouvez démarrer rapidement le compresseur ici.

Le démarrage rapide nécessite I'une des demandes suiva-
ntes pour le compresseur :

e varme

* varmvatten

? ATTENTION!

Le compresseur doit atteindre une température
suffisante pour démarrer rapidement. Le préchauf-
fage du compresseur peut prendre jusqu'a 30 mi-
nutes.

? ATTENTION!

Un nombre trop important de démarrages rapides
successifs peut endommager le compresseur et
son équipement auxiliaire.

MENU 7.9 - JOURNAUX

Ce menu contient des journaux qui regroupent des informa-
tions sur les alarmes et les modifications effectuées. Le
menu est destiné a étre utilisé a des fins de dépannage.

MENU 7.9.1 - JOURNAL MODIFICATIONS
Visualisez ici tous les précédents changements apportés au
systeme de régulation.
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A REMARQUE!

Le journal des modifications est enregistré au re-
démarrage et reste inchangé apres un retour au
réglage d'usine.

MENU 7.9.2 - JOURNAL DES MESSAGES

Ce journal est destiné a étre utilisé pour le dépannage.

MENU 7.9.3 - BOITE NOIRE

Ce menu permet d'exporter tous les journaux (Journal mo-
difications, Journal des messages) vers une clé USB. Insérez
une clé USB et sélectionnez les journaux a exporter.
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Entretien

& REMARQUE!
L'entretien et les réparations doivent étre effec-
tués uniquement par des personnes possédant
I'expertise nécessaire.

Lors du remplacement de composants de S735,
seules des pieces de rechange provenant de NIBE
peuvent étre utilisées.

? ATTENTION!

Le ventilateur fonctionne méme lorsque S735 est
éteinte et que le témoin d'état est bleu.

Entretien

Informez I'utilisateur des opérations d'entretien nécessaires.

NETTOYAGE DU SIPHON DE SOL

De la condensation se forme lorsque la pompe a chaleur est
en fonctionnement. Cette condensation est acheminée par
une cuvette de trop-plein (WM1) vers un systéme d'évacua-
tion tel qu'un siphon de sol.

Les condensats contiennent une certaine quantité de pous-
siere et de particules.

Vérifiez régulierement que les siphons de sol ne sont pas
obstrués ; I'eau doit pouvoir s'écouler librement. Nettoyez-
les si nécessaire.

& REMARQUE!

Sile siphon de sol est obstrué, de I'eau peut couler
sur le sol de la zone d'installation. Pour ne pas en-
dommager I'habitation, il est recommandé de poser
un sol étanche ou une membrane d'étanchéité.

Opérations d'entretien
MODE SECOURS

& REMARQUE!
Ne démarrez pas le systéme avant de I'avoir rempli
d'eau. Les composants du systéme pourraient étre
endommagés.

Le mode secours est utilisé en cas de défaut de fonctionne-
ment ou en lien avec I'entretien.

Lorsque le mode secours est actif, le voyant d'état est jaune.

Vous pouvez activer le mode secours lorsque S735 est en
cours d'exécution ou désactivé.

Activation lorsque S735 est en cours d'exécution : appuyez
sur le bouton marche/arrét (SF1) pendant 2 secondes et
sélectionnez « Mode secours » dans le menu d'arrét.
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Activation du mode secours lorsque S735 est arrété : ap-
puyez sur le bouton marche/arrét (SF1) pendant 5 secondes.
(Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver le mode
secours).

Lorsque S735 passe en mode secours, |'écran s'éteint et
seules les fonctions de base restent actives :

« L'appoint électrique maintient la température de départ
calculée. EnI'absence de sonde de température extérieure
(BT1), I'appoint électrique maintient la température de
départ maximale, définie dans le menu 1.30.6 - « Chauf-
fage max. ».

» Le compresseur est hors tension et seuls le ventilateur,
la pompe de chauffage et I'appoint électrique supplémen-
taire sont actifs. Puissance maximale pour I'appoint élec-
trigue en mode d'urgence, limitée selon le réglage défini
dans le menu 7.1.8.2 - « Mode secours ».

VIDANGE DU CHAUFFE-EAU

Vous pouvez évacuer |'eau chaude comme suit :

» en desserrant le raccordement d'eau froide (XL3)

A REMARQUE!

L'eau peut étre chaude, risque de bralure.

VIDANGE DU CIRCUIT DE DISTRIBUTION DELA
POMPE A CHALEUR

A REMARQUE!

L'eau peut étre chaude, risque de bralure.

Pour procéder a I'entretien du circuit de distribution, il peut
s'avérer plus facile de commencer par le vidanger.

L'eau chaude peut étre évacuée comme suit :
- par la vanne de vidange (XL10)

« par la soupape de sécurité (FL2) via la cuvette de trop-
plein (WM1)

» par un conduit relié a la sortie de la soupape de sécurité
(FL2)

1. Ouvrez la soupape de sécurité/la vanne de vidange.

2. Ouvrez les vannes de purge du circuit de distribution
(QM20), (QM22), (QM24), (QM26) pour permettre la purge.

& REMARQUE!

Une fois vidangée, la pompe a chaleur doit étre
néanmoins protégée du gel en raison d'une cer-
taine quantité d'eau pouvant rester dans le serpe-
ntin.

NIBE S735



CONTROLE DE L'INDICATEUR DE MAGNETITE
La vanne a sphére avec filtre contient un indicateur de ma-
gnétite qui indique la présence éventuelle de particules
magnétiques dans I'eau du circuit de distribution.

Lors de la vérification de I'indicateur de magnétite, le filtre
de lavanne a sphére avec filtre doit également étre nettoyé.

Pour contréler l'indicateur de magnétite :

1. Eteignez S735 en appuyant sur le bouton marche/arrét
(SF1).

2. Fermezlavanne a sphére avec filtre.
Retirez la bague de blocage de la vanne.

4. Retirez I'aimant de la vanne a sphere avec filtre et véri-
fiez la présence éventuelle de magnétite. Essuyez-le si
nécessaire.

5. Remettez I'aimant en place.

6. Remettez la bague de blocage en place. Vérifiez qu'elle
est bien logée dans la rainure.

7. S'ily avait beaucoup de magnétite sur I'aimant, le circuit
de distribution doit étre rincé et/ou un filtre a magnétite
installé.

VALEURS DES SONDES DE TEMPERATURE

Menu 8.1 - Mettre a jour le logiciel
Vous pouvez mettre a jour le logiciel avec une clé USB dans
le menu 8.1 - « Mettre a jour le logiciel ».

A REMARQUE!

Si vous souhaitez effectuer la mise a jour a l'aide
d'une clé USB, celle-ci doit contenir un fichier avec
logiciel pour S735 de NIBE.

Les logiciels pour S735 peuvent étre téléchargés
sur myuplink.com.

Température (°C) Résistance (kOhm) ‘ Tension (VCC) ‘
-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1,426
60 2,467 1136
70 1,739 0,891
80 1,246 0,691

? ATTENTION!

La sonde de décharge (BT14) présente une carac-
téristique différente.

SORTIE USB

Lorsqu'une mémoire USB est connectée, un nouveau menu
(menu 8) apparait a I'écran.

NIBE S735

Un ou plusieurs fichiers s'affichent a I'écran. Sélectionnez
un fichier et appuyez sur « OK ».

sl

:O'.

ASTUCE

Une mise a jour du logiciel ne réinitialise pas les
parameétres de menu du S735.

? ATTENTION!

Si la mise a jour est interrompue (par exemple, en
raison d'une coupure de courant), la version précé-
dente du logiciel est automatiquement restaurée.

Restauration du logiciel via le menu
La restauration du logiciel vers la version précédente s'effe-
ctue dans le menu 7.5.16 - « Annuler maj logiciel ».

Restauration manuelle du logiciel
Pour restaurer manuellement la version précédente du logi-
ciel :

1. Eteignez S735 via le menu d'arrét. Le voyant d'état
s'éteint, le voyant du bouton marche/arrét s'allume en
bleu.

2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrét.

3. Lorsque le voyant du bouton marche/arrét passe du
bleu au blanc, maintenez le bouton marche/arrét enfo-
ncé.

4. Lorsque le voyant d'état passe au vert, relachez le bou-
ton marche/arrét.

? ATTENTION!

Sile voyant d'état passe au jaune, cela signifie que
S735 esten mode secours et que le logiciel n'a pas
été restauré.

Menu 8.2 - Enregistrement

Intervalle
Plage de réglage : 1s - 60 min

Sélectionnez comment les valeurs des parameétres préséle-
ctionnés pour la S735 seront enregistrés dans un fichier
journal sur la clé USB.
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1. Définissez l'intervalle souhaité entre deux enregistreme-
nts.

2. Sélectionnez « Démarrer enregistrement ».

3. Lesvaleurs de mesure actuelles de S735 sont désormais
enregistrées dans un fichier surla clé USB a la fréquence
définie tant que vous ne sélectionnez pas « Arréter en-
registrement ».

? ATTENTION!

Sélectionnez « Arréter enregistrement » avant de
retirer la clé USB.

Connexion de séchage du sol

Vous pouvez enregistrer une connexion de séchage du sol
sur la mémoire USB et ainsi savoir quand la fondation en
béton a atteint la température appropriée.

« Assurez-vous que « Fonction Séchage sol » est activé
dans le menu 7.5.2.

« Un fichier journal est créé, dans lequel la température et
la puissance maximale de I'appoint électrique sont consul-
tables. La journalisation continue tant que I'option « Fon-
ction Séchage sol » n'est pas désactivée.

? ATTENTION!

Arrétez « Fonction Séchage sol » avant de retirer
la clé USB.

Menu 8.3 - Gérer réglages

Enregistrer les réglages
Alternative : marche/arrét

Afficher sauvegarde
Alternative : marche/arrét

Restaurer les réglages
Alternative : marche/arrét

Ce menu vous permet d’enregistrer des paramétres de menu
sur une clé USB ou d'importer des paramétres de menu en-
registrés sur une clé USB.

Enregistrer les réglages : permet d'enregistrer les réglages
pour les restaurer ultérieurement ou pour les copier sur un
autre S735.

Afficher sauvegarde : Ici, vous pouvez enregistrer a la fois
les parameétres de menu et les valeurs de mesure, telles que
les données énergétiques.

? ATTENTION!

Lorsque vous enregistrez des réglages sur la
clé USB, tous les réglages précédemment enregis-
trés sur la clé sont écrasés.
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Restaurer les réglages : permet de charger tous les réglages
enregistrés sur une clé USB.

? ATTENTION!

Vous ne pouvez par annuler la réinitialisation des
réglages enregistrés sur la clé USB.

Menu 8.5 -Exporter journ. éner.
Ce menu vous permet de sauvegarder des journaux d'énergie
sur un support USB.

MODBUS TCP/IP
S735 prend nativement en charge Modbus TCP/IP, qui peut
étre activé dans le menu 7.5.9 - « Modbus TCP/IP ».

Les réglages TCP/IP s'effectuent dans le menu 5.2 - « Ré-
glages réseau ». Seules les connexions provenant d’adresses
IP situées dans I'espace d'adressage local spécifié ci-des-
Sous :

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Le protocole Modbus utilise le port 502 pour la communica-
tion.

Accessible enlecture ‘ ID Description

Read 0x04 Input Register

Read writable 0x03 Holding Register
Writable multiple 0x10 Write multiple registers
Writable single 0x06 Write single register

Les registres disponibles sont affichés a I'écran pour le
produit actuel et ses accessoires installés et activés.

Exportation de registres
1. Insérez une clé USB.

2. Accédez aumenu7.5.9 et choisissez « Exporter enregist.
les plus utilisés » ou « Exporter tous les enregist. ». Les
registres seront ensuite stockés sur la clé USB au for-
mat CSV. (Ces options ne s'affichent que lorsqu'une
clé USB est insérée dans I'écran).

Restriction adresse IP
1. Accédez au menu 7.5.9 et sélectionnez « Restriction
adresse IP ».

2. Entrezl'adresse IP autorisée a communiquer avec I'ins-
tallation.

A REMARQUE!

La communication Modbus/TCP sur l'internet ou-
vert est tres risquée et n'est pas recommandée !

Adresse MAC
Allez dans le menu 3.1.13 - « Connexions » pour voir I'adresse
MAC.
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Lecture seule

La lecture de Modbus uniguement signifie qu'aucune valeur
ne peut étre envoyée au systéme, seule la lecture des va-
leurs est possible.

API REST LOCALE
L'API REST est une alternative locale sécurisée a MODBUS

TCP/IP. Largement répandue et parfaitement compréhen-
sible, elle répertorie les paramétres disponibles et s'integre
facilement a d'autres systemes.

Accédez au menu 7.5.15 - « REST API locale » pour activer
la fonction.

NIBE S735
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Problemes d'inconfort

En regle générale, lorsque S735 détecte un dysfonctionne-
ment, il le signale par des alarmes et affiche a I'écran les in-
structions a suivre.

Menu Informations

Toutes les valeurs de mesure de la pompe a chaleur sont
réunies dans le menu 3.1 - « Infos fonct. » du systéme de
menus de la pompe a chaleur. Bien souvent, il suffit de co-
nsulter les valeurs de ce menu pour identifier I'origine d'un
dysfonctionnement.

Gestion des alarmes

L * & 16:453 Octobre
Une alarme indique

qu'un dysfonctionne-
ment s'est produit.
Dans ce cas, le voyant
d'état s'allume en co-
ntinu en rouge. Le
Smartguide sur

I'écran regroupe les 493 ocomre ®
informations sur Y e P DL

de départ. L'appoint de chauffage est bloqué. L'installation passe
.
I'alarme.

en mode alarme, ce qui peut réduire le niveau de confort.
(S:Sl:ﬁi:!r;r‘:er‘z le fonctionnement auxiliaire et contactez votre
ALARME

Une alarme avec un

voyant d'état rouge

indique un dysfonctio-

nnement que S735 est incapable de régler. L'écran vous
permet de consulter le type de I'alarme et de la réinitialiser.

Une ou plusieurs alarmes actives

21y Réinitialiser
~ ralarme

= Démarrer mode

“auxiliaire

Dans de nombreux cas, il suffit de sélectionner « Réinitialiser
I'alarme » pour que l'installation retrouve un fonctionnement
normal.

Siunvoyantblanc s'allume apres la sélection de « Réinitiali-
ser I'alarme », cela signifie que le probleme a été réglé.

« Fonctionnement aux. » est un type de mode secours. Il
signifie que l'installation tente de produire du chauffage
et/ou de I'eau chaude malgré un probleme. Cela peut signi-
fier que le compresseur ne fonctionne pas. Dans ce cas,
I'appoint électrique supplémentaire produit du chauffage
et/ou de I'eau chaude.

g ATTENTION!

Vous pouvez sélectionner « Démarrer mode auxi-
liaire » siune action d'alarme est sélectionnée dans
le menu 7.1.8.1 - « Actions alarme ».
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? ATTENTION!

Sélectionner « Démarrer mode auxiliaire » ne revie-
nt pas a corriger le probléme a I'origine du déclen-
chement de l'alarme. Le voyant d'état restera donc
rouge.

Dépannage
Si le dysfonctionnement ne s'affiche pas a I'écran, les as-
tuces suivantes peuvent étre utilisées :

OPERATIONS DE BASE

Commencez par Vvérifier les éléments suivants :

» Groupe et principaux fusibles du batiment.

« Le disjoncteur de fuite a la terre du batiment.

« Disjoncteur différentiel de la pompe a chaleur.
 Disjoncteur électrique miniature pour S735 (FC1).

» Capteur de courant correctement réglé.

TEMPERATURE DE L'EAU CHAUDE

INSUFFISANTE OU MANQUE D'EAU CHAUDE

» La vanne de remplissage montée a I'extérieur pour I'eau
chaude est fermée ou bloquée.

- Ouvrez la vanne.

 Le robinet mélangeur (si installé) est trop faible.
- Réglez le robinet mélangeur.

+ S735 en mode de fonctionnement incorrect.

- Accédez au menu 4.1 - « Mode fonctionnement ». Si le
mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur
supérieure pour « Arréter appoint chauffage » dans le
menu 7.1.10.2 - « Réglage mode Auto ».

- Sile mode « Manuel » est sélectionné, choisissez « Appt
chauf. ».

* Importante consommation d'eau chaude.

- Attendez que I'eau chauffe. Il est possible d'augmenter
temporairement la capacité d'eau chaude dans I'écran
d'accueil « Eau chaude » dansle menu 2.1- « Plus d'eau
ch. » ou via myUplink.

« Température d'eau chaude insuffisante.

- Accédez au menu 2.2 - « Demande eau chaude » et sé-
lectionnez un mode de demande supérieur.

« Priorité de fonctionnement de I'eau chaude trop faible ou
absente.

- Accédez au menu 7.1.10.1 - « Prio. fonctionnement » et
augmentez la durée pendant laquelle la production d'eau
chaude doit étre prioritaire. Notez que si la durée de la
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production d'eau chaude est augmentée, la durée de
chauffage est réduite, ce qui peut entrainer des tempé-
ratures ambiantes inférieures/inégales.

» « Vacances » activé dans le menu 6.

- Accédez au menu 6 procédez a la désactivation.

TEMPERATURE AMBIANTE INSUFFISANTE
» Thermostats fermés dans plusieurs pieces.

- Réglez les thermostats au maximum dans le plus de
pieces possible. Réglez la température ambiante a partir
de I'écran d'accueil de la température intérieure au lieu
de fermer les thermostats.

» S735 en mode de fonctionnement incorrect.

- Accédez au menu 4.1 - « Mode fonctionnement ». Si le
mode « Auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur
supérieure pour « Arréter chauffage » dans le menu
7.1.10.2 - « Réglage mode Auto ».

- Sile mode « Manuel » est sélectionné, choisissez
« Chauffage ». Si cela ne suffit pas, sélectionnez « Appt
chauf. ».

« Loid'eau inadaptée.

- Réglage via le guide intelligent ou I'écran d'accueil de la
température intérieure.

- Sila température ambiante est basse par temps froid
uniguement, la pente de loi d'eau dans le menu 1.30.1 -
« Loid'eau » peut nécessiter un ajustement vers le haut.

¢ Priorité de fonctionnement du mode chauffage trop faible
ou absente.

= Accédez au menu 7.1.10.1 - « Prio. fonctionnement » et
augmentez la durée pendant laquelle le chauffage doit
étre prioritaire. Notez que si la durée de chauffage est
augmentée, la durée de production d'eau chaude est
réduite, ce qui peut entrainer une diminution du volume
d'eau chaude.

- Demande d'eau chaude « Elevée » sélectionnée et combi-
née a une forte utilisation d'eau chaude.

- Lorsque vous sélectionnez la demande d'eau chaude
« Elevée », S735 donne la priorité & la production d'eau
chaude sur la production de chaleur.

Pour modifier le mode d'eau chaude, accédez au menu
2.2 et sélectionnez « Faible » ou « Moyenne ».

+ «Vacances » activé dans le menu 6 - « Programmation ».
- Accédez au menu 6 procédez a la désactivation.

« Commutateur externe permettant de modifier la tempéra-
ture ambiante activé.

- Vérifiez les commutateurs externes.
- La pompe de chauffage (GP1) s'est arrétée.
 Air dans le systéme de chauffage.

- Purgez le systeme de chauffage.

» Vanne du circuit de distribution fermée (QM31).
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= Ouvrez la vanne.

» Valeur incorrecte définie dans le menu 7.1.5.1 - « Appt
chauf. élec. int. ».

= Accédez au menu 7.1.5.1 et augmentez la valeur sur
« Puissance él. max. définie ».

TEMPERATURE AMBIANTE ELEVEE
» Loi d'eau inadaptée.

- Réglage via le guide intelligent ou I'écran d'accueil de la
température intérieure.

- Sila température ambiante est élevée par temps froid
uniquement, la pente de la courbe dans le menu 1.30.1
- « Loi d'eau » doit étre ajustée vers le bas.

» Commutateur externe permettant de modifier la tempéra-
ture ambiante activé.

- Vérifiez les commutateurs externes.

PRESSION SYSTEME BASSE
+ Quantité d'eau insuffisante dans le systéme de chauffage.

- Remplissez le circuit de distribution d'eau et recherchez
d'éventuelles fuites (voir chapitre « Remplissage et
purge »).

VENTILATION FAIBLE OU INEXISTANTE
« Le filtre a air extrait (HQ10) est obstrué.

- Remplacez le filtre.
» La ventilation n'est pas réglée.

- Demandez a ce que votre systéme de ventilation soit
réglé pour vous ou procédez aux réglages.

« Bouches d'extraction obstruées.
- Vérifiez et nettoyez les bouches d'extraction d'air.
« Vitesse du ventilateur en mode réduit.

- Accédez au menu 1.2.1 - « Vitesse ventilateur » et séle-
ctionnez « Normale ».

* Programmation activée.

- Accédez au menu 6 - « Programmation ». Désactivez
la fonction ou ajustez les réglages.

« Commutateur externe permettant de modifier la vitesse
du ventilateur activé.

- Vérifiez les commutateurs externes.

VENTILATION ELEVEE OU GENANTE
« Le filtre a air extrait (HQ10) est obstrué.

- Remplacez le filtre.
» La ventilation n'est pas réglée.

- Demandez a ce que votre systéme de ventilation soit
réglé pour vous ou procédez aux réglages.

« Vitesse du ventilateur en mode forcé.

- Accédez au menu 1.2.1 - « Vitesse ventilateur » et séle-
ctionnez « Normale ».
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» Rafraichissement nocturne activé.

- Accédez au menu 1.2.2 - « Rafraichissement nocturne ».
Désactivez la fonction ou ajustez les réglages.

* Programmation activée.

= Accédez au menu 6 - « Programmation ». Désactivez
la fonction ou ajustez les réglages.

« Commutateur externe permettant de modifier la vitesse
du ventilateur activé.

- Vérifiez les commutateurs externes.

LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS.
» Aucune demande de chauffage ou d'eau chaude.

- S735 n'est ni en demande de chauffage ni en demande
de production d'eau chaude sanitaire.

* La pompe a chaleur dégivre.
- Le compresseur démarre lorsque le dégivrage est termi-
né.
» Le fonctionnement du compresseur est bloqué par une
sécurité sur une température.

- Attendez que la température retrouve une valeur com-
prise dans la plage de fonctionnement de la pompe a
chaleur.

« Le délai minimum avant que le compresseur démarre n'a
pas encore été atteint.

- Attendez au moins 30 minutes, puis vérifiez sile com-
presseur a démarré.

» Déclenchement de l'alarme.

- Suivez les instructions affichées a I'écran.
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Accessoires

Des informations détaillées sur les accessoires et la liste
compléte des accessoires disponibles sont fournies sur le
site nibe.fr.

Notez que les accessoires ne sont pas tous disponibles sur
tous les marchés.

KIT DE SEPARATION DKI

Pour une installation de S735 en deux unités séparées.

DKI S10 DKI S20

L'unité de traitement de I'air La longueur maximale du

ne doit pas étre placée a plus tuyau entre 'unité de traite-
de 80 cm du ballon d'eau ment de l'air et le ballon d'eau
chaude. chaude est de 20 m.

Réf. 067 797 Réf. 067 798

KIT DE RACCORDEMENT DEW S42

DEW S42 signifie que S735 peut étre raccordé au ballon d'eau
chaude VPB S200.

Réf. 067 796

KIT DE RACCORDEMENT DEW S43

DEW S43 signifie que S735 peut étre raccordé au ballon d'eau
chaude AHPH S/AHPS S/VPB S300/VPBS S300.

Réf. 067 800

GROUPE DE DERIVATION ECS
SUPPLEMENTAIRE

Cet accessoire est utilisé lorsque S735 est installé dans un batiment
doté de deux circuits de distribution ou plus nécessitant des tem-
pératures de départ différentes.

ECS 40 ECS 41
Max. 80 m? Env. 80-250 m?
Réf. 067 287 Réf. 067 288

SONDE D'HUMIDITE ET DE TEMPERATURE HTS
40

Cet accessoire est utilisé pour afficher et réguler I'humidité.

Réf. 067 538

UNITE D'AMBIANCE RMU S40

L'unité d'ambiance est un accessoire doté de sondes d'ambiance
et d'humidité intégrées. Elle permet de contrdler et de surveiller le
S735 depuis n'importe quelle piece de I'habitation.

Réf. 067 650

PACK SOLAIRE NIBE PV

NIBE PV est un systéme modulaire composé de panneaux solaires,
de pieces d'assemblage et d'onduleurs qui permet de produire de
|'électricité domestique.

CARTE AUXILIAIRE AXC 20

Carte d'accessoires pour la circulation de I'eau chaude, registre
pour l'antigel et/ou pompe de chauffage externe.

Réf. 067 609
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MODULE D'ALIMENTATION EN AIRSAM

SAM est un module d'air insufflé spécialement concu pour les ha-
bitations disposant de systémes d'air insufflé et d'air extrait.

Sélectionnez le modeéle en fonction du débit d'air insufflé dans

I'habitation.

SAM S42 SAM S44
(env. 20-85L/s) (env. 42-125 L/s)
Réf. 067 794 Réf. 067 795
ACCESSOIRES SANS FIL

Il est possible de connecter a S735 des accessoires sans fil de NIBE,
par ex. des sondes d'ambiance, des capteurs d'humidité ou des
détecteurs de CO,.

MELANGE AIR EXTERIEUR OEK S20

OEK S20 est un accessoire qui permet a S735 de fonctionner avec
I'air extrait et I'air extérieur.

OEK S20 est connecté a AUX; si des fonctions AUX supplémentaires
sont souhaitées, une carte accessoire AXC 20 est requise.

Réf. 067 799

BALLON D'EAU CHAUDE

Eminent

Ballon d'eau chaude avec appoint électrique.

Eminent 35 Eminent 55

Protection contre la corrosion: Protection contre la corrosion :
Inoxy- Réf. 084 158 Inoxy- Réf. 084 160

dable dable

Eminent 100 Eminent 120

Protection contre la corrosion : Protection contre la corrosion :
Inoxy- Réf. 084 162 Inoxy- Réf. 084 163

dable dable

CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR

AHPS S AHPHS

Ballon d'eau chaude sanitaire Ballon d'eau chaude sanitaire
sans appoint électrique, avec sans appoint électrique, avec
serpentin solaire (protection échangeur aeau chaude inté-
anticorrosion cuivre) et gré (protection anticorrosion
échangeur a eau chaude acier inoxydable).
(protection anticorrosion Exige le positionnement de
acier inoxydable). toute l'installation (S735 et
Exige le positionnement de AHPH S) a une distance de
toute l'installation (S735 et 60 mm par rapport au mur
AHPS S) a une distance de  arriere. Le kit de raccordeme-
60 mm par rapport au mur  nt est requis.

arriere. Le kitde raccordeme- Réf. 080 137

nt est requis.

Réf. 080 136
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VPB S

Ballon d'eau chaude sanitaire sans appoint électrique, avec serpe-
ntin de charge.

Kit de raccordement requis.

VPB S200 VPB S300

Protection contre la corrosion : Protection contre la corrosion :
Inoxy- Réf. 081141 Inoxy- Réf. 081143

dable dable

VPBS S

Ballon d'eau chaude sans appoint électrique avec serpentin et
serpentin solaire. Requiert que toute l'installation (S735 et

VPBS S300) soit placée a une distance de 60 mm du mur arriére.
Requiert un kit de raccordement.

VPBS S300
Cuivre Réf. 081145
Email Réf. 081146

ARMOIRE SUPERIEURE TOC 40

Armoire supérieure qui dissimule les tuyaux/conduits de ventilation.

Hauteur 245 mm Hauteur 345 mm
Réf. 089 756 Réf. 089 757
Hauteur 445 mm Hauteur 385 -
Réf. 067 522 635 mm

Réf. 089 758
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Donneées techniques

Dimensions
S735 installée en une seule unité.
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S735 installée de maniere séparée.
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Caractéristiques techniques

3x400V kW 4 7
Performances selon EN 14 511

Capacité de chauffage (P,)/COP kw/- 1,00/ 3,491 116 /3,902
Capacité de chauffage (P,)/COP kW/- 1.38/4,763 1.57/5194
Capacité de chauffage (P,)/COP kw/- 4,21/ 3,255 5.37/2556
SCOP conformément a la norme EN 14 825

Puissance de chauffage nominale (Pgesignn) kw 4 6
SCOP climat froid, 35°C / 55 °C 5,02/3,70 4,75/ 3,81
SCOP climat moyen, 35 °C /55 °C 4,75/ 3,70 4,50/ 3,67
SCOP climat chaud, 35°C / 55°C 4,45/ 3,41 4,41/3,62
Puissance de I'appoint

Puissance max., thermoplongeur (réglage usine) kW 9,0(9.0)

Classe énergétique, climat moyen

Classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++
35/55°C7

Classe d'efficacité énergétique du systéme pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++
35/55°C8

Classe énergétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré 9 A/ XL A/ XL
Données électriques

Tension nominale Vv 400V 3N ~50 Hz
Intensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0,0 kW A 11(16) 14 (16)
(calibre de fusibles recommandé)

Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 15 (16) 15 (16)
5,0 kW (calibre de fusibles recommandé).

Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 20 (20) 22 (25)
9,0 kW (calibre de fusibles recommandé).

Puissance de sortie de la pompe de chauffage w 75

Puissance du ventilateur d'extraction d'air W 170

Indice de protection IPX1B

Disjoncteur différentiel (RCD), type F/B

Les raccordements du produit sont conformes aux exigences de IEC 61000-3-3

Equipement conforme & IEC 61000-3-12

WLAN

2,412 - Puissance max. 2,484 GHz dBm 17

Unités sans fil

2,405 - Puissance max. 2,480 GHz dBm 4

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigéne R290

Fluide frigorigéne PRP 0,02

Charge kg 0.3 0,42
Charge en équivalent CO, kg 0,006 0,0084
Circuit de chauffage

Pression min. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0,05 (0,5)

Pression max. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0,25 (2,5)

Pression d'ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0.25(2,5)
Température min. °C 10

Température max.10 °C 70

Ventilation

Débit d'air min. /s 17 25
Température min. (air rejeté) °C -20

Température max. (air extrait) °C 35

Type de filtre Préfiltre 65%

Niveau

Niveau sonore conforme a la norme EN 12 102 (L)) 11 dB(A) 39-47 40-53
Niveau de pression sonore dans la piece d'installation (LP(A))12 dB(A) 35-43 36-49
Raccordements hydrauliques

Dia. ext. circuit de chauffage mm 22

Dia. ext. départ eau chaude sanitaire mm 22

Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS) mm 22

Diametre des gaines de ventilation mm 125/160

Ballon d'eau chaude et section chauffage

Volume, serpentin d'eau chaude litres 7.8

Volume ballon ECS litres 178

NIBE S735
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3x400V kW 4 7
Pression min. dans le ballon d'eau chaude MPa (bar) 0.01(0.1)
Pression max. dans le préparateur ECS MPa (bar) 1,0 (10)
Température min. °C 3
Température max.10 °C 70
Capacité, eau chaude conformément a EN 16147
Volume d'eau 40 °C (V5,0 13 litres 223 - 264
COP (COPy) 2,8014 27675
Perte de chaleur (P,) w 5614 6915
Dimensions et poids
Largeur mm 600
Profondeur mm 620
Hauteur avec les pieds mm 2025
Hauteur sous plafond mm 2170
Poids, produit complet kg 200 213
Poids, unité de chauffage kg 123 126
Poids, unité de traitement de I'air kg 77 87
Protection contre la corrosion Inoxydable
Réf. 066184 066185
T A20(12)W35, débit d'air extrait 17 L/s (61 m3/h) fréquence min. compresseur
2 A20(12)W35, débit d'air extrait 25 L/s (90 m3/h) fréquence min. compresseur
3 A20(12)W35, débit d'air extrait 40 L/s ( (144 m3/h) fréquence min. compresseur
4 A20(12)W35, débit d'air extrait 70 L/s ( (252 m3/h) fréquence min. compresseur
5 A20(12)W35, débit d'air extrait 70 L/s (252 m3/h) fréquence max. compresseur
6 A20(12)W45. débit d'air extrait 70 L/s (252 m3/h) fréquence max. compresseur
7 Echelle de la classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant : A+++ & D.
8

compte le régulateur de température du produit.

~0

Echelle de la classe d'efficacité énergétique pour I'eau chaude : A+ a F.

0 Compresseur et appoint de chauffage
1

=

consultez notre site nibe.fr.

Echelle de la classe d'efficacité énergétique du systéme pour le chauffage ambiant : A+++ & G. L'efficacité énergétique indiquée pour le systéme prend en

Le niveau sonore varie en fonction de la courbe du ventilateur sélectionnée. Pour plus d'informations sur I'acoustique, en particulier sur les bruits de conduits,

12 Le niveau sonore peut varier en fonction de la capacité d'absorption des vibrations de la piéce. Ces valeurs s'appliquent lorsque 4 dB des vibrations sont absorbées.
13 La valeur varie en fonction du mode de demande sélectionné (« Faible », « Moyenne » ou « Elevée »)

% A20(12) débit d'air extrait 48 L/s (174 m3/h). Demande eau chaude « Faible »
B A20(12) débit d'air extrait 67 L/s (240 m3/h). Demande eau chaude « Faible »
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Performances selon EN 14 511

Capacité de chauffage (P,)/COP kw/- 1,00/ 3,491 116/ 3,902
Capacité de chauffage (P,)/COP kw/- 138/4,763 157/5194
Capacité de chauffage (Py,)/COP kw/- 4,21/3,255 537/2556
SCOP conformément a la norme EN 14 825

Puissance de chauffage nominale (Pyesignn) kw 4 6
SCOP climat froid, 35°C / 55 °C 5,02/ 3,70 4,75/ 3,81
SCOP climat moyen, 35 °C / 55 °C 4,75/ 3,70 4,50/ 3,67
SCOP climat chaud, 35°C / 55°C 4,45/ 3,41 4,41/3,62
Puissance de I'appoint

Puissance max., thermoplongeur (réglage usine) kw 6,5 (6,5)

Classe énergétique, climat moyen

Classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++
35/55°C7

Classe d'efficacité énergétique du systéme pour le chauffage ambiant, climat moyen A+++ / A++ A+++ / A++
35/55°C8

Classe énergétique production d'ECS/Profil de soutirage déclaré ? A /XL A/ XL
Données électriques

Tension nominale \Y 230V ~50 Hz
Intensité de fonctionnement maximale y compris appoint électrique immergé 0,0 kW A 11(16) 14 (16)
(calibre de fusibles recommandé)

Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 27(32) 29 (32)
3,5 kW (calibre de fusibles recommandé).

Courant de fonctionnement maximal comprenant un appoint électrique immergé de A 40 (40) 42 (50)
6,5 kW (calibre de fusibles recommandé).

Puissance de sortie de la pompe de chauffage W 75

Puissance du ventilateur d'extraction d'air w 170

Indice de protection IPX1B

Disjoncteur différentiel (RCD), type F/B

Les raccordements du produit sont conformes aux exigences de IEC 61000-3-3

Equipement conforme & IEC 61000-3-12

WLAN

2,412 - Puissance max. 2,484 GHz dBm 17

Unités sans fil

2,405 - Puissance max. 2,480 GHz dBm 4

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigéne R290

Fluide frigorigéne PRP 0,02

Charge kg 0.3 0.42
Charge en équivalent CO, kg 0,006 0,0084
Circuit de chauffage

Pression min. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0,05 (0,5)

Pression max. dans le circuit de chauffage MPa (bar) 0.25(2,5)

Pression d'ouverture, soupape de sécurité MPa (bar) 0,25 (2.,5)
Température min. °C 10

Température max.10 °C 70

Ventilation

Débit d'air min. I/s 17 25
Température min. (air rejeté) °C -20

Température max. (air extrait) °C 35

Type de filtre Préfiltre 65%

Niveau

Niveau sonore conforme a la norme EN 12 102 (Lyyc0)) 11 dB(A) 39-47 40-53
Niveau de pression sonore dans la piéce d'installation (LP(A))12 dB(A) 35-43 36-49
Raccordements hydrauliques

Dia. ext. circuit de chauffage mm 22

Dia. ext. départ eau chaude sanitaire mm 22

Dia. ext. arrivée d'eau froide (ECS) mm 22

Diametre des gaines de ventilation mm 125/160

Ballon d'eau chaude et section chauffage

Volume, serpentin d'eau chaude litres 7.8

Volume ballon ECS litres 178

Pression min. dans le ballon d'eau chaude MPa (bar) 0,01(0,7)

Pression max. dans le préparateur ECS MPa (bar) 1,0 (10)

NIBE S735
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1x230 V

kW 4 7

Température min. °C 3
Température max.10 °C 70
Capacité, eau chaude conformément a EN 16147
Volume d'eau 40 °C (V) 13 litres 223 - 264
COP (COPy) 2,8014 2,765
Perte de chaleur (Pg) w 5614 6915
Dimensions et poids
Largeur mm 600
Profondeur mm 620
Hauteur avec les pieds mm 2025
Hauteur sous plafond mm 2170
Poids, produit complet kg 200 213
Poids, unité de chauffage kg 123 126
Poids, unité de traitement de I'air kg 77 87
Protection contre la corrosion Inoxydable
Réf. 066 280 066281

T A20(12)W35, débit d'air extrait 17 L/s (61 m3/h) fréquence min. compresseur

2 A20(12)W35, débit d'air extrait 25 L/s (90 m3/h) fréquence min. compresseur

3 A20(12)W35, débit d'air extrait 40 L/s ( (144 m3/h) fréquence min. compresseur

4 A20(12)W35, débit d'air extrait 70 L/s ( (252 m3/h) fréquence min. compresseur

5 A20(12)W35, débit d'air extrait 70 L/s (252 m3/h) fréquence max. compresseur

6 A20(12)WA45. débit d'air extrait 70 L/s (252 m3/h) fréquence max. compresseur

7 Echelle de la classe d'efficacité énergétique du produit pour le chauffage ambiant : A+++ & D.

8

compte le régulateur de température du produit.

Rel

Echelle de la classe d'efficacité énergétique pour I'eau chaude : A+ a F.

0 Compresseur et appoint de chauffage

m
consultez notre site nibe.fr.

2

3 La valeur varie en fonction du mode de demande sélectionné (« Faible », « Moyenne » ou « Elevée »)

% A20(12) débit d'air extrait 48 L/s (174 m3/h). Demande eau chaude « Faible »
B A20(12) débit d'air extrait 67 L/s (240 m3/h). Demande eau chaude « Faible »
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Echelle de la classe d'efficacité énergétique du systéme pour le chauffage ambiant : A+++ & G. L'efficacité énergétique indiquée pour le systéme prend en

Le niveau sonore varie en fonction de la courbe du ventilateur sélectionnée. Pour plus d'informations sur I'acoustique, en particulier sur les bruits de conduits,

Le niveau sonore peut varier en fonction de la capacité d'absorption des vibrations de la piéce. Ces valeurs s'appliquent lorsque 4 dB des vibrations sont absorbées.
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Etiquetage énergétique

FICHE D'INFORMATION

Fournisseur NIBE

Modele §735-4 §735-7
Application chauffage °C 35/55 35/55
Profil de soutirage déclaré pour la production d'eau XL XL
chaude sanitaire (ECS)

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A+++ / A++ A+++ / A++
des locaux

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage A A

de I'ECS

Puissance nominale (Pgesignn) pour le chauffage des | kW 4/4 6/6
locaux en climat moyen

Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage | kWh 1523 /1982 2571/ 3156
des locaux en climat moyen

Consommation annuelle d'énergie pour la production| kWh 1430 1432
d'ECS

Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux| % 187 /143 177 / 144
en climat moyen

Efficacité énergétique pour la production d'ECS % 17 17
Puissance acoustique Ly, a l'intérieur dB 42 44
Puissance nominale (Pgesignn) pour le chauffage des | kW 4/4 6/6
locaux en climat froid

Puissance nominale (Pgesignn) Pour le chauffagedes | kW 4/4 6/6
locaux en climat chaud

Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage| kWh 1718 / 2332 2905/ 3622
des locaux en climat froid

Consommation annuelle d'énergie pour le chauffage| kWh 1430 1432
des locaux en climat chaud

Consommation annuelle d'énergie pour la production| kWh 1050 /1370 1695 / 2070
d'ECS en climat froid

Consommation annuelle d'énergie pour la production| kWh 1430 1432
d'ECS en climat chaud

Efficacité saisonniére pour le chauffage des locaux| % 198 /145 187 / 149
en climat froid

Efficacité saisonniére pour la production d'ECS en % 17 17
climat froid

Efficacité saisonniére pour le chauffage des locaux| % 175 /134 174 /142
en climat chaud

Efficacité saisonniére pour la production d'ECS en % 17 17
climat chaud

Puissance acoustique Ly a I'extérieur dB - -
DONNEES RELATIVES A L’EFFICACITE ENERGETIQUE DU PRODUIT COMBINE

Modeéle §735-4 §735-7
Application chauffage °C 35/55 35/55
Classe du régulateur Vi

Bonus % 4

Efficacité énergétique saisonniére du produit com-| % 191/ 147 181/148
biné pour le chauffage des locaux en climat moyen

Classe énergétique du produit combiné A+++ / A++ A+++ / A++
Efficacité énergétique saisonniére du produitcom-| % 202 /149 191/ 153
biné pour le chauffage des locaux en climat froid

Efficacité énergétique saisonniére du produitcom-| % 179 /138 178 /146
biné pour le chauffage des locaux en climat chaud

Le rendement indiqué pour le systéme prend également en compte le régulateur de température. Si un appoint de chauffage externe ou un chauffage solaire
est ajouté au systeme, le rendement global du systéme doit étre recalculé.
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DOCUMENTATION TECHNIQUE

Modele

Type de pompe a chaleur

$735-4

D air-eau
air extrait-eau
eau glycolée-eau
eau-eau

Pompe a chaleur basse température

D Oui

g Non

Thermoplongeur intégré pour I'appoint électrique

X oui

D Non

Pompe a chaleur mixte (double service)

X oui

I:‘ Non

Climat

E Moyenne

O Faible

O Elevee

Application chauffage

g Moyenne (55 °C)

D Basse (35 °C)

Normes appliquées

EN14825, EN16147, EN12102

Puissance thermique nominale Prated 35 kW Efficacité énergétique saisonniére pour le Ns 143 %
chauffage des locaux
Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et a une température | | COP déclaré pour le chauffage a une charge partielle et @ une température
extérieure Tj extérieure Tj
Tj=-7°C Pdh 31 kW Tj=-7°C COPd 2,56 -
Tj=+2°C Pdh 19 kw Tj=+2°C COPd 3,78 -
Tj=+7°C Pdh 12 kw Tj=+7°C COPd 4,70 -
Tj=+12°C Pdh 11 kw Tj=+12°C COPd 5,58 -
Tj = biv Pdh 3.5 kW Tj = biv COPd 2,23 -
Tj=TOL Pdh 3.5 kW Tj=TOL COPd 2,23 -
Tj=-15°C (si TOL< -20 °C) Pdh kW Tj=-15°C (si TOL< -20 °C) COPd -
Température bivalente Tpiv -10 °C Température extérieure minimum TOL -10 °C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | Pcych kw Efficacité sur un intervalle cyclique COPcyc -
Coefficient de dégradation Cdh 0,92 - Température maximale de service de I'eau de WTOL 65 °C
chauffage
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif Appoint de chauffage
Mode arrét Porr | 0,008 | kW | |Puissance thermique nominale [ Psup | 00 | kw
Mode arrét par thermostat Pro 0,016 kW
Mode Veille Psg 0,018 kW Type d'énergie utilisée ‘ électrique
Mode résistance de carter active Pk 0,014 kw
Autres caractéristiques
Régulation de puissance Variable Débit d'air nominal (air-eau) 160 m3/h
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur|  Lya 42/ - dB Débit nominal du fluide caloporteur 0,32 m3/h
Consommation annuelle d'énergie Que 1982 kWh Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- m3/h
|ée-eau ou eau-eau
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur
Profil de soutirage déclaré pour la production XL Efficacité énergétique pour le chauffage de Nwh 17 %
d'eau chaude sanitaire (ECS) I'ECS
Consommation d'énergie journaliére Qglec 6,821 kwh Consommation de combustible journaliére Qfyel kwh
Consommation annuelle d'énergie AEC 1430 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ
Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
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Modeéle

Type de pompe a chaleur

S§735-7

D air-eau
air extrait-eau
eau glycolée-eau
eau-eau

Pompe a chaleur basse température

[ oui

& Non

Thermoplongeur intégré pour I'appoint électrique

X oui

D Non

Pompe a chaleur mixte (double service)

X oui

D Non

Climat

E Moyenne

O Faible

O Elevée

Application chauffage

E Moyenne (55 °C)

D Basse (35 °C)

Normes appliquées

EN14825, EN16147, EN12102

Puissance thermique nominale Prated 5.6 kW Efficacité énergétique saisonniére pour le Ns 144 %
chauffage des locaux

Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et a une température | | COP déclaré pour le chauffage a une charge partielle et @ une température

extérieure Tj extérieure Tj

Tj=-7°C Pdh 4,9 kW Tj=-7°C COPd 2,52 -

Tj=+2°C Pdh 3.0 kw Tj=+2°C COPd 3,77 -

Tj=+7°C Pdh 2,0 kW Tj=+7°C COPd 4,53 -

Tj=+12°C Pdh 15 kw Tj=+12°C COPd 5,20 -

Tj = biv Pdh 55 kW Tj = biv COPd 2,33 -

Tj=TOL Pdh 55 kW Tj=TOL COPd 2,33 -

Tj=-15°C (si TOL< -20 °C) Pdh kW Tj=-15°C (si TOL< -20 °C) COPd -

Température bivalente Teiv -10 °C Température extérieure minimum TOL -10 °C

Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | Pcych kW Efficacité sur un intervalle cyclique COPcyc -

Coefficient de dégradation Cdh 0,87 - Température maximale de service de I'eau de WTOL 65 °C
chauffage

Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif Appoint de chauffage

Mode arrét Porr 0,008 kW Puissance thermique nominale ‘ Psup ‘ 0.0 | kW

Mode arrét par thermostat Pro 0,038 kW

Mode Veille Psg 0,034 kw Type d'énergie utilisée ‘ électrique

Mode résistance de carter active Pk 0,008 kW

Autres caractéristiques

Régulation de puissance Variable Débit d'air nominal (air-eau) 239 m3/h

Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur |  Lya 44 /- dB Débit nominal du fluide caloporteur 0.47 m3/h

Consommation annuelle d'énergie Que 3156 kwh Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glyco- m3/h
lée-eau ou eau-eau

Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe & chaleur

Profil de soutirage déclaré pour la production XL Efficacité énergétique pour le chauffage de Nwh 17 %

d'eau chaude sanitaire (ECS) I'ECS

Consommation d'énergie journaliere Qglec 7.075 kwWh Consommation de combustible journaliére Qfyel kWh

Consommation annuelle d'énergie AEC 1432 kWh Consommation de combustible annuelle AFC GJ

Contact NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden

NIBE S735 Chapitre 13 | Données techniques 77
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A

Accessoires, 67
Accessoires de raccordement, 24
Alarme, 64
Alimentation, 21
Alternatives de branchement
Deux systémes de climatisation ou plus, 15
Appoint électrique - puissance maximum, 27
Autre installation possible
Branchement du bouclage d'eau chaude, 16
B
Branchement d'une tension de service externe pour le sys-
teme de régulation, 21
Branchement de la circulation d'eau chaude, 16
Branchement des TOR, 23
Branchements, 21
Branchements électriques, 19
Accessoires de raccordement, 24
Alimentation, 21
Appoint électrique - puissance maximum, 27
Branchement d'une tension de service externe pour le
systéme de régulation, 21
Branchements, 21
Compteur énergie externe, 23
Connexion des sondes, 22
Contrdle tarifaire, 21
Options de raccordement externe, 25
Raccordements externes, 22
Réglages, 27
Sonde d'ambiance, 22
Sonde extérieure, 22
TOR, 23

Cc
Circuit de distribution, 15
Circuits de distribution et zones, 37
Commande - Présentation, 37
Commande, 34
Commande - Présentation, 34
Commande - Menus
Menu 5 - Connexion, 49
Menu 1 - Température intérieure, 38
Menu 2 - Eau chaude, 42
Menu 3 - Informations, 44
Menu 4 - Mon systéme, 45
Menu 6 - Programmation, 50
Commande - Présentation, 34
Composants fournis, 7
Compteur énergie externe, 23
Conception de la pompe a chaleur, 10
Conduit d'air extrait, 18
Connexion des sondes, 22
Contrdle de l'indicateur de magnétite, 61
Contréle de l'installation, 5
Contréle du tarif, 21
Coétes d'implantation, 14
D
Démarrage et inspection, 29-30
Régler la ventilation, 30
Régler la vitesse de la pompe de circulation, 30
Dépannage, 64
Dépose des caches, 7
Dimensions des tuyaux, 14
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Dimensions et données d'implantation, 69
Dimensions et raccordements hydrauliques, 14
Données techniques, 69, 71

Dimensions et données d'implantation, 69

Données techniques, 71

Schéma du circuit électrique, 78

E
Eau froide et eau chaude

Raccordement de I'eau froide et de I'eau chaude, 15

Entretien, 60
Etiquetage énergétique, 75
Documentation technique, 76

Données relatives a I'efficacité énergétique du produit

combiné, 75
Fiche d'information, 75

G
Gestion des alarmes, 64
|

Informations importantes, 4
Informations relatives a la sécurité
Contréle de l'installation, 5
Marquage, 4
Numéro de série, 4
Symboles, 4
Installation alternative
Chauffe-eau avec thermoplongeur, 16
Chauffe-eau sans thermoplongeur, 15
L
Légende des symboles, 15
Livraison et manipulation, 6
Composants fournis, 7
Dépose des caches, 7
Dépose des éléments d'isolation, 9
Montage, 6
Transport, 6
Zone d'installation, 6
M
Marquage, 4
Menu 5 - Connexion, 49
Menu 1 - Température intérieure, 38
Menu 2 - Eau chaude, 42
Menu 3 - Informations, 44
Menu 4 - Mon systéme, 45
Menu 6 - Programmation, 50
Menu 7 - Réglages installateur, 52
Menu Aide, 35
Menu Informations, 64
Mesures d'entretien
Controle de l'indicateur de magnétite, 61
Mise en service et réglage, 28
Démarrage et inspection, 29
Remplissage et purge, 28
Modbus TCP/IP, 62
Mode Veille, 27
Montage, 6

Navigation
Menu Aide, 35
Numéro de série, 4
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0
Opérations d'entretien
Modbus TCP/IP, 62
Sortie USB, 61
Valeurs des sondes de température, 61
Vidange du ballon d'eau chaude, 60
Vidange du circuit de chauffage, 60
Options de raccordement externe, 25
Sélection possible d'entrées AUX, 25

P
Probléme de confort

Menu Informations, 64
Problémes d'inconfort, 64

Alarme, 64

Dépannage, 64

Gestion des alarmes, 64
Purge du réseau de distribution, 28

R
Raccordement de I'eau froide et de I'eau chaude, 15
Raccordement du circuit de chauffage, 15
Raccordement hydraulique et de la ventilation, 13
Conduit d'air extrait, 18
Cotes d'implantation, 14
Dimensions des tuyaux, 14
Dimensions et raccordements hydrauliques, 14
Légende des symboles, 15
Raccordement du circuit de chauffage, 15
Volumes maximaux de la pompe a chaleur et du circuit
de distribution, 13
Raccordements externes, 22
Raccordements hydrauliques et de ventilation
Circuit de distribution, 15
Eau froide et eau chaude
Raccordement de I'eau froide et de I'eau chaude, 15
Réglages, 27
Mode Urgence, 27
Régulation - Menus
Menu 7 - Réglages installateur, 52
Remplissage du ballon d'eau chaude, 28
Remplissage du réseau de distribution, 28
Remplissage et purge, 28
Purge du réseau de distribution, 28
Remplissage du ballon d'eau chaude, 28
Remplissage du réseau de distribution, 28

S

Schéma du circuit électrique, 78

Sélection possible d'entrées AUX, 25

Sonde d'ambiance, 22

Sonde extérieure, 22

Sortie USB, 61

Supplément électrique - sortie maximale
Etapes d'alimentation du thermoplongeur, 27

Symboles, 4

T
Transport, 6
\'}

Valeurs des sondes de température, 61
Vidange du ballon d'eau chaude, 60
Vidange du circuit de chauffage, 60

4
Zone d'installation, 6
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Contact

AUSTRIA

NIBE GmbH

Gahberggasse 11

4861 Schorfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at

nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Bialystok

Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel. +41(0)58 252 2100

info@nibe.ch

nibe.ch

Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter NIBE Suéde ou vous rendre sur nibe.eu pour plus d'in-

formations.
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