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Snabbguide

NAVIGERING
Vilja

De flesta val och funktio-
ner aktiveras genom att
trycka latt pa displayen
med fingret.

Innehaller menyn flera
undermenyer kan du se
mer information genom
att dra med fingret
uppat eller nedat.

Bladdra

Prickarna i nederkant
visas om det finns flera
sidor.

Dra med fingret at ho-
ger eller vanster for att

bladdra mellan sidorna.

Installning avinomhustemperatur
& 13.453 Oktober

Smartguide

i 13453 Oktober

_6° =

Hej! Klimatsystem 1
Din anlaggning fungerar som den ska, vill du ha hjélp att géra

andringar? 3
Ja gérna, ta mig till Smartguide. Forskjutning (44

Varme

Smartguide hjalper dig att badde se information om nuvarande
status och enkelt gora de vanligaste instéllningarna. Vilken infor-
mation som visas beror pa vilken produkt du har och vilka tillbehor
som ar kopplade till produkten.

Héar kan du stélla in temperaturen i anldggningens zoner.

Hojning av varmvattentemperatur Produktoversikt
& 13.45 3 Oktober it 13.45 3 Oktober

Varmvatten Produktdversikt

VVM S325
01234567890123

Produktnamn

Serienummer

@

Mijukvara 1.0.0

Foretag AB
Telefonnummer

Service

Har finner du information om produktnamn, produktens serienum-
mer, vilken version programvaran har och service. Nar det finns
ny mjukvara att ladda ner kan du géra det har (forutsatt att
VVM S325 ar ansluten till myUplink).

Har kan du starta eller stoppa tillfallig hjning av varmvattentem-
peraturen.
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Viktig information

Sakerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment
avsedda att utféras av fackman.

Handboken ska lamnas kvar hos kunden.

For senaste version av produktens dokumentation, se
nibe.se.

& OBS!

Las aven bifogad sakerhetshandbok innan instal-
lationen paborjas.

Symboler

Forklaring till symboler som kan férekomma i denna manual.

A OBS!

Denna symbol betyder fara fér manniska eller ma-
skin.

TANK PAI

Vid denna symbol finns viktig information om vad
du ska ténka pa nar du installerar eller servar an-
laggningen.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan under-
latta handhavandet av produkten.

Markning
Forklaring till symboler som kan férekomma pa produktens
etikett/etiketter.

j Farlig elektrisk spanning.
f Fara for manniska eller maskin.
|LI| Las anvandarhandboken.

a Bryt all spanningsmatning innan arbete pabdérjas.

4 Kapitel 1| Viktig information

Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till hdger pad VVM S325, i
displayen pa hemskarm "Produktdversikt" och pa dataskylten
(Pz1).

? TANK PAl

Produktens serienummer (14 siffror) behéver du
vid service- och supportarenden.

Landsspecifik information
SVERIGE

Garanti- och forsakringsinformation
Det ar agaren som har huvudansvaret fér anlaggningen.

Om du misstanker att anlaggningen pa nagot satt inte fun-
gerar som den ska anmaler du detta omgéaende till installa-
toren eller den du képte produkten av.

Mellan privatperson och féretaget som salt VVM S325 galler
konsumentlagen. For fullstédndiga villkor se www.konsument-
verket.se.

Mellan NIBE och det féretag som sélt produkten géller AA
VVS. I enlighet med denna lamnar NIBE tre ars produktgaran-
ti till foretaget som salt produkten. Produktgarantin ersatter
inte hojd energiforbrukning eller skada som uppkommit p.g.a.
yttre omsténdigheter som t.ex. felaktig installation, vatten-
kvalité eller elektriska spanningsvariationer.

NIBE VVM S325


www.nibe.se

Installationskontroll

Enligt gallande regler skall vdrmeanlaggningen underga installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen far endast
utforas av person som har kompetens for uppgiften. Fyll dvenisidan fér information om anlaggningsdata i Anvandarhand-
boken.

v Beskrivning Anmarkning Signatur Datum

Inkoppling till luft/vattenvarmepump

System renspolat

System avluftat

Smutsfilter

Sakerhetsventil

Avstangningsventiler

Systemtryck

Anslutet enligt principschema

Flode enligt tabell i avsnitt "Minsta systemflo-
den", kapitel "Réranslutningar”

Kall- och varmvatten

Avstangningsventiler

Blandningsventil

Sakerhetsventil

Elinkopplingar

Ansluten kommunikation

Gruppsakringar

Sakringar fastighet

Utegivare

Rumsgivare

Strémkannare

Séakerhetsbrytare

Jordfelsbrytare

Instalining av reserviage

Ovrigt

Dockad mot

NIBE VVM S325 Kapitel 1| Viktig information 5



Kompatibla utomhusmoduler

F2050

F2050-6
Art nr 064 328
RSK nr 625 14 24

F2120

F2120-16 3x400 V
Art nr 064 139
RSK nr 625 13 66

$2125

S$2125-8 1x230V
Art nr 064 220
RSK nr 625 14 15

$2125-12 3x400V
Art nr 064 217
RSK nr 625 14 02

NIBE SPLIT HBS 05

AMS 10-12
Art nr 064 110
RSK nr 625 10 23

NIBE SPLIT HBS 20

AMS 20-6
Art nr 064 235
RSK nr 62514 00

F2050-10
Art nr 064 318
RSK nr 62514 41

$2125-8 3x400V
Art nr 064 219
RSK nr 625 14 14

HBS 05-12
Art nr 067 480
RSK nr 625 13 34

HBS 20-6
Art nr 067 668
RSK nr 62513 99

6 Kapitel 1| Viktig information
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Leverans och hantering

Transport INSTALLATIONSUTRYMME
Lamna ett fritt utrymme pa 800 mm framfor produkten. All
service pa VVM S325 kan utféras framifran.

Y10-25

VVM S325 ska transporteras och forvaras staende och torrt.

Vid inforsling i byggnaden kan VVM S325 dock forsiktigt
laggas pa rygg.

A

5.

Uppstallning
* Placera VVM S325 p4 ett fast underlag inomhus som tal
vatten och produktens vikt. i

« Anvand produktens justerbara fotter for att fa en vagrat
och stabil uppstalining.

800

e Utrymmet dar VVM S325 placeras ska vara frostfritt. A 0OBS!

« Eftersom vatten kommer ifran VVM S325 ska utrymmet Lamna 10 - 25 mm fritt utrymme mellan VVM §325

dar VVM S325 placeras vara forsett med golvbrunn. och bakomliggande vagg for forlaggning av kab-
lage och rér.

Bipackade komponenter

Rumsgivare (BT50)

Utegivare (BT1) 1st

1st

g©z Etikett fér extern manéver-
spanning av styrsystemet

Stromkannare 1st

3 st

PLACERING

Bipackningssatsen ar placerad ovanpa inomhusmodulen.

NIBE VVM S325 Kapitel 2 | Leverans och hantering 7



Hantering av platar MONTERA FRONT
1. Haka fast frontens ena, nedre hérn pa stommen.

OPPNA FRONTLUCKA

Tryck pa luckans évre vanstra horn for att 6ppna den.

F

™=
\/J

DEMONTERA FRONT
1. Lossa skruven i halet intill av/pa-knappen (SF1).

2. Dra platens 6verkant mot dig och lyft snett uppat for
att avlagsna den fran stommen.

8 Kapitel 2 | Leverans och hantering NIBE VVM S325



4. Tryck frontens ovandel mot stommen och skruva fast
den.

}ib,

NIBE VVM S325

DEMONTERA SIDOPLAT

Sidoplatarna kan demonteras for att underlatta installatio-
nen.

1. Lossa skruvarnai over- och nederkant.

Oy B |

3.

4. Montering sker i omvand ordning.

Kapitel 2 | Leverans och hantering



Inomhusmodulens konstruktion

Allmant

(BT7) (Pz1 )(Pz3) (XF3)

BT5

BT6
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Roranslutningar

X1 Varmebararanslutning, fram

XL2 Varmebéraranslutning, retur

XL3 Kallvattenanslutning

XL4 Varmvattenanslutning

XL8 Dockningsanslutning, fram, fran varmepump
XL9 Dockningsanslutning, retur, till varmepump
VVS-komponenter

CM1 Slutet expansionskarl

FL1 Séakerhetsventil, varmvattenberedare

FL2 Sakerhetsventil, varmebarare

GP1 Varmebararpump

GP6 Varmebararpump 2

aM1 Pafyliningsventil, varmebarare

aM13 Pafyliningsventil, varmebarare

QM20 Avluftningsventil, klimatsystem

QM22 Avluftningsventil, slinga

QN4 Bypass-ventil

QN10 Vaxelventil varme/varmvatten

RM1 Backventil, kallvatten

WM1 Spillvattenkopp

Givare etc.

BF1 Fl6desmatare

BP5 Tryckmatare, varmebarare

BT2 Framledningsgivare

BT3 Returledningsgivare

BT5 Styrande varmvattengivare

BT6 Styrande varmvattengivare

BT7 Visande varmvattengivare

BT63 Framledningsgivare efter tillsats
Elkomponenter

AA4 Displayenhet

EB1 Elpatron

FC1 Automatsakring

SF1 Av/pa-knapp

XF3 USB-uttag

XF8 Néatverksanslutning for myUplink
Ovrigt

PZ1 Dataskylt

PZ3 Serienummer

UB1-UB2 Kabelgenomféring

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

NIBE VVM S325

Kapitel 3 | Inomhusmodulens konstruktion
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Ellador

AA2 ilé% i

be

ELKOMPONENTER
AA2 Grundkort
FQ10 Temperaturbegransare
FQ10-S2 Aterstéaliningsknapp fér temperaturbegréansare

12 Kapitel 3 | Inomhusmodulens konstruktion NIBE VVM S325



Roranslutningar

Allmant

Rérinstallation ska utféras enligt gallande regler.

Systemet kraver ldgtemperaturdimensionering av radia-
torkretsen. Vid lagsta dimensionerade utetemperatur (DUT)
arhogstarekommenderade temperaturer 55 °C pa framled-
ningen och 45 °C pé returledningen, men VVM S325 klarar
upp till 70 °C.

? TANK PA!

Sakerstall att inkommande vatten ar rent. Vid an-
vandning av egen brunn kan det vara noédvandigt
att komplettera med extra vattenfilter.

Luft/vatten-
varmepump

AMS 10-12/
HBS 05-12

Minsta flode
vid avfrost-
ning

100% cirkula-
tionspumps-
drift (1/s)

0,29

Minstarekom-
menderade
rordimension
(DN)

20

Minstarekom-
menderade
rordimension
(mm)

22

Luft/vatten-
varmepump

AMS 20-
6/HBS 20-6

OBS!

Eventuella h6gpunkter i klimatsystemet ska forses
med avluftningsmaéjligheter.

A

AMS 20-
10/HBS 20-10

Minsta flode
vid avfrost-
ning
100% cirkula-
tionspumps-
drift (1/s)

0,19

Minstarekom-
menderade
rordimension
(DN)

20

Minstarekom-
menderade
rordimension
(mm)

22

OBS!

Rérsystemen ska vara urspolade innan inomhus-
modulen ansluts s& att eventuella féroreningar
inte skadar ingaende komponenter.

Luft/vatten-
varmepump

F2050-6

F2050-10

Minsta flode
vid avfrost-
ning
100% cirkula-
tionspumps-
drift (I/s)

0,19

Minstarekom-
menderade
rordimension
(DN)

20

Minstarekom-
menderade
rordimension
(mm)

22

OBS!

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilen. Fran
sakerhetsventilen gar ett fabriksmonterat spillvat-
tenror till en spillkopp. Fran spillvattenkoppen dras
ett spillvattenror till lampligt aviopp. Spillvattenro-
ret ska forlaggs sluttande i hela sin langd for att
undvika fickor dar vatten kan samlas, samt vara
frostfritt anordnat.

Luft/vatten-
viarmepump

F2120-16
(3x400 V)

Minsta flode
vid avfrost-
ning
100% cirkula-
tionspumps-
drift (I/s)

0,38

Minstarekom-
menderade
rordimension
(DN)

25

Minstarekom-
menderade
rordimension
(mm)

28

MINSTA SYSTEMFLODEN

& OBS!

Ett underdimensionerat klimatsystem kan innebara
skador pa produkten samt medféra driftsstérning-
ar.

Varje klimatsystem maste dimensioneras individuellt for att
klara rekommenderade systemfléden.

Anlaggningen ska vara dimensionerad for att lagst klara
minsta avfrostningsfléde vid 100 % cirkulationspumpsdrift.

NIBE VVM S325

Luft/vatten-
varmepump

§2125-8
(1x230 V)

$2125-8
(3x400 V)

$2125-12
(3x400V)

Minsta flode
vid avfrost-
ning

100% cirkula-

tionspumps-
drift (1/s)

0,32

Minstarekom-
menderade
rordimension
(DN)

25

Minstarekom-
menderade
rordimension
(mm)

28

Kapitel 4 | Réranslutningar 13



SYSTEMVOLYM
VVM S325 ar utrustat med ett expan-
sionskarl (CM1).

Expansionskarlets volym ar 10 liter

och har som standard ett fortryck pa
0,5 bar. Detta medfér att maximalt
tilldten hojd "H" mellan expansionskér- =
let och den hégst beldgna radiatorn

ar 5m, se figur.

Ar fortrycket inte tillrackligt kan detta H—L
Okas genom pafylining av luft genom
ventilen i expansionskarlet. Férand-
ring av fortrycket paverkar expansionskarlets méjlighet att
ta upp vattnets expansion.

Max systemvolym exklusive VVM S325 &r vid ovanstaende
fortryck 220 liter.
SYMBOLNYCKEL

Symbol Betydelse

Avstangningsventil

Avtappningsventil

Backventil

Blandningsventil

Cirkulationspump

SYSTEMPRINCIP

VVM S325 bestar av varmvattenberedare med laddslinga,
expansionskarl, elpatron, cirkulationspumpar, utjamningskarl
och styrsystem. VVM S325 ansluts till klimatsystemet.

VVM S325 ar direkt anpassad for inkoppling och kommuni-
kation med en kompatibel NIBE utomhusmodul och utgor
tillsammans en komplett varmeanlaggning.

Nar det ar kallt ute arbetar utomhusmodulen tillsammans
med inomhusmodulen och om uteluftstemperaturen sjunker
ner under utomhusmodulens arbetsomrade, sker all upp-
varmning med elpatronen.

;_
(G
]
]

RS

®

o o U U Y

®

EBE KD BE

Vaxelventil/shunt

Manuell vaxelventil/shunt

Overstrémningsventil

Tappvarmvatten

Utomhusmodul

Varmvattencirkulation

Varmesystem

Varmesystem med lagre temperatur

MEBEE@%%%IXW@@@%N%N
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Elpatron XL1 Anslutning, varmebarare framledning
XL2 Anslutning, varmebarare returledning
Expansionskarl XL3 Anslutning, kallvatten
XL4 Anslutning, varmvatten
Filterkulventil XL8 Anslutning, dockning fran varmepump
XL9 Anslutning, dockning till varmepump
Sékerhetsventil
Trimventil

E’ TANK PA!

Detta ar en funktionsprincip, fér mer detaljerad
information om VVM S325 se avsnitt "Inomhusmo-
dulens konstruktion".

NIBE VVM S325



Matt och roranslutningar

AVSATTNINGSMATT

<
Anslutning
XL1Véarmebarare framledning 8
XL2 Varmebarare returledning 8 mm | 160 | 180 | 80
XL3 Kallvatten © mm | 105 | 70 80
XL4 Varmvatten & mm | 105 | 70 | 130
XL8 Dockning in varmebarare © mm | 200 | 505 | 80
XL9 Dockning ut varmebérare © mm | 200 | 435 | 80

RORDIMENSIONER

pump) / Dockningsanslutning, retur (till
varmepump) &

XL1/XL2 |Varmebarare fram/retur 8 mm | 22
XL3 /XL4 |Kall-/varmvatten © mm | 22
XL8 /XL9 |Dockningsanslutning, fram (fran varme-| mm | 22

NIBE VVM S325

Inkoppling till
luft/vattenvarmepump

NIBE rekommenderar attinstallera VVM S325 sa nara varme-
pumpen som mojligt for basta komfort.

En lista 6ver kompatibla luft/vattenvarmepumpar hittar du
i avsnitt "Kompatibla utomhusmoduler".

? TANK PAI

Se dven installatérshandboken for din luft/vatten-
varmepump.

Montera féljande:
» sakerhetsventil

Vissa modeller av varmepump har fabriksmonterad saker-
hetsventil.

avtappningsventil

For att kunna tdémma varmepumpen vid langre stromav-
brott. Endast fér virmepumpar som saknar gasseparator.

backventil

Backventil behévs endast i de anldggningar dar produkter-
nas placering i forhallande till varandra kan orsaka sjalvcir-
kulation.

| de fall vdrmepumpen redan ar féorsedd med backventil
behdver ingen ytterligare monteras.

avstangningsventil

For att underlatta eventuell framtida service.

filterkulventil eller smutsfilter

Monteras fore anslutning "varmebarare retur” (XL2) (den
nedre anslutningen) pa varmepumpen.

| anlaggningar med smutsfilter kombineras filtret med en
extra avstangningsventil.

¥

E«Xw -
EB101-XL2

XL8

XL9

Kapitel 4 | Réranslutningar 15



Anvandning utan varmepump

Inomhusmodulen kan anvandas utan varmepump, alltsa
enbart som elpanna, for att producera varme och varmvatten
exempelvis innan varmepumpen ar installerad.

Foratt kunna anvandainomhusmodulen som elpanna beho-
ver du:

1. stadnga bypass-ventilen (QN4).

2. go6ramjukvaruinstallningar enligt avsnitt "Igadngkérning
utan varmepump”.

=~

{ ><

ENEY

Klimatsystem

Ett klimatsystem ar ett system som reglerarinomhustempe-
raturen med hjalp av styrsystemet i VVM S325 och t.ex. ra-
diatorer, golvvarme, golvkyla, flaktkonvektorer etc.

INKOPPLING AV KLIMATSYSTEM
Montera féljande:

+ Vid inkoppling till system med termostater monteras an-
tingen 6verstromningsventil alternativt demonteras ett
antal termostater, sa att tillrackligt flode och varmeavgiv-
ning garanteras.

XL1

Kall- och varmvatten

Instéllningar fér varmvatten gérs i meny 7.1.1- "Varmvatten".

16  Kapitel 4 | Réranslutningar

INKOPPLING AV KALL- OCH VARMVATTEN

Montera féljande:
» avstangningsventil
* blandningsventil

Blandningsventil ska eventuellt monteras om fabriksinstall-
ningen for varmvattnet andras. Nationella regler ska beak-
tas.

XL3

= b <t

XL4

Installationsalternativ

VVM S325 kan installeras pa flera olika satt varav nagra visas
har.

Mer om alternativen finns pa nibe.se samt i respektive
monteringsanvisning for de tillbehér som anvands. Se sida
62 for lista 6ver de tillbehdr som kan anvandas till VVM S325.

EXTRA KLIMATSYSTEM

I hus med flera klimatsystem, som kraver olika framlednings-
temperaturer, kan tillbehéret ECS 40/ECS 41 anslutas.

En shuntventil sdnker da temperaturen till t.ex. golvvarme-
systemet.

EXTRA VARMVATTENBEREDARE

Om storre badkar eller annan stor forbrukare av varmvatten
installeras boér anlaggningen kompletteras med extra varm-
vattenberedare.

NIBE VVM S325


www.nibe.se

Varmvattenberedare med elpatron

Om mojlighet finns att anvanda en varmvattenberedare med
elpatron, kan beredare typ NIBE COMPACT eller NIBE EMI-
NENT anvandas.

| varmvattenberedare med elpatron varms vattnet i férsta
hand av varmepumpen. Elpatronen i varmvattenberedaren
anvands for varmhallning och nar vérmepumpens effekt
inte racker till.

Varmvattenberedaren kopplas flodesmassigt in efter
VVM S325.

Om ventilkopplet ska monteras externt, flyttas ut eller delas
maste det bytas ut mot ett delbart koppel 822 mm.

; 1

®
—

VARMVATTENCIRKULATION

En cirkulationspump kan styras av VVM S325 for cirkulation
av varmvattnet. Det cirkulerande vattnet ska ha en tempe-
ratur som férhindrar bade bakterietillvaxt och skallning, na-
tionella normer ska uppfyllas.

VVC-returen kopplasinien fristdende varmvattenberedare.

Cirkulationspumpen aktiveras via AUX-utgang i meny 7.4 -
"Valbara in-/utgangar”.

VVC kan kompletteras med varmvattengivare fér VVC (BT70)
och (BT82) som ansluts via AUX-ingang och aktiverasimeny
7.4 -"Valbara in-/utgangar".

r— - - - T T j

i P =
i |

O[] |

. S I

NIBE VVM S325

Kapitel 4 | Réranslutningar

17



Elinkopplingar

Allmant

All elektrisk utrustning férutom utegivare, rumsgivare och
stromkannare ar fardigkopplad fran fabrik.

Elektrisk installation och ledningsdragning ska utforas
enligt géllande nationella bestdmmelser.

Fore isolationstest av fastigheten ska VVM S325 bortkopp-
las.

Om fastigheten har jordfelsbrytare bér VVM S325 forses
med en separat sadan.

VVM S325 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea
ska vara dimensionerad efter vilken avsakring som an-
vands.

Om automatsékring anvands ska denna minst ha utlés-
ningskaraktaristik "C". Se avsnitt "Tekniska data" for sak-
ringsstorlek.

Anvand en skarmad kabel for kommunikation med varme-
pump.
For att undvika stérningar far kommunikationskablar till

externa anslutningar inte férlaggas i nérheten av stark-
stromsledningar.

Minsta area pa kommunikations- och givarkablar till extern
anslutning ska vara 0,5 mm?2upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY
eller liknande.

Elschema for VVM S325, se avsnitt "Tekniska uppgifter”.

Vid kabeldragning ini VVM S325 ska kabelgenomféringarna
(UB1) och (UB2) anvandas.

UB1
UB2
£ . o
: f
ﬁi- FC1
;Lﬁ

& 0BS!

Om matningskabeln ar skadad far den endast er-
sattas av NIBE, dess serviceombud eller liknande
behorig personal for att undvika eventuell fara och
skada.

0BS!

For att undvika skador pa inomhusmodulens
elektronik, kontrollera anslutningar, huvudspan-
ning och fasspanning innan maskinen startas.

0BS!

Starta inte anlaggningen innan vatten fyllts pa.
Ingdende komponenterianlaggningen kan skadas.

& OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska géras
under 6verinseende av behorig elinstallator. Bryt
strommen med arbetsbrytaren innan eventuell
service.

18  Kapitel 5 | Elinkopplingar
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ATKOMLIGHET, ELINKOPPLING

Demontering av lucka
Luckan 6ppnas med hjalp av en skruvmejsel.

[

0
\
Demontering av lock

Locket 6ppnas med hjalp av en skruvmejsel.

e
=

NIBE VVM S325

A
T

KABELLASNING
Anvand lampligt verktyg for att lossa/lasa fast kablarna i
inomhusmodulens plintar.

Kopplingsplint

Temperaturbegransaren (FQ10) bryter stromtillforseln till
eltillsatsen om temperaturen uppgar till ver 89 °C och
aterstalls manuellt.

Aterstalining

Temperaturbegransaren (FQ10) ar atkomlig bakom frontluc-
kan. Aterstall temperaturbegransaren genom att trycka in
dess knapp (FQ10-S2).
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Anslutningar

PLINTAR
Foéljande plintar anvands pa grundkortet (AA2).

— AA2
x7-2
(x6-1) (x6-2) (x5)
KRAFTANSLUTNING
Spanningsmatning

Medlevererad kabel for inkommande el ar ansluten till

kopplingsplint X1 och X6-1 pa grundkortet (AA2). Bipackad etikett

Den bipackade etiketten placeras pé elkopplingens lock.

Anslutning 3x400V
“f

PE® N L1 L2 L3

Extern manoverspanning for styrsystemet
Om styrsystemet ska matas separerad fran 6vriga kompo-
nenter i inomhusmodulen (t.ex. vid tariffstyrning) ansluts
en separat mandverkabel.

& OBS!

Vid service maste samtliga matningskretsar
kopplas ur.

=

Demontera byglarna pa kopplingsplint X5.

Manéverspanning (230 V ~ 50Hz) ansluts till AA2:X5:N, X5:L

och X6-2 (PE). Tariffstyrning

Om spanningen till elpatronen férsvinner under en viss tid,
maste samtidigt "Tariffblockering” véljas via de valbara in-
gangarna, se avsnitt "Valbara ingangar".
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EXTERNA ANSLUTNINGAR

Inkoppling av externa anslutningar gors pa kopplingsplintar
X28, X29 och X30 pa grundkortet (AA2).

9299999929379 |-

I

T

Givare

Utegivare
Utegivaren (BT1) placeras pa skuggad plats at nord eller
nordvast for att inte stéras av exempelvis morgonsol.

Utegivaren ansluts till kopplingsplint AA2-X28:14 och AA2-
X29:GND.

Eventuellt kabelror bor tatas for att inte orsaka kondens i
utegivarkapseln.

Extern framledningsgivare

Om extern framledningsgivare (BT25) behdver anvandas
ansluts den till kopplingsplint AA2-X28:12 och till kopp-
lingsplint AA2-X29:GND.

GND

Rumsgivare

VVM S325 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50)
som gor det magjligt att visa och styra rumstemperaturen i
displayen pa VVM S325.

Montera rumsgivaren pa en neutral plats dar installd tempe-
ratur 6nskas. Lamplig plats ar exempelvis en friinnervagg i
hall cirka 1,5 m 6ver golv. Det ar viktigt att rumsgivaren inte
hindras fran att mata korrekt rumstemperatur, exempelvis
genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanfér
eller néra varmekalla, i drag fran ytterdorr eller i direkt solin-
stralning. Aven stangda radiatortermostater kan orsaka
problem.

NIBE VVM S325

VVM S325 fungerar utan rumsgivare, men om man vill kunna
lasa av bostadens inomhustemperatur i displayen pa

VVM S325 maste rumsgivaren monteras. Rumsgivaren
kopplas in pa kopplingsplint X28:13 och AA2-X29:GND.

Om en rumsgivare ska anvandas till att &ndra rumstempera-
tureni °C och/eller for att finjustera rumstemperaturen
maste givaren aktiveras i meny 1.3 - "Rumsgivarinstallning-

ar-.

Om rumsgivare anvands i rum med golvvarme bér den endast
ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.

GND

@’ TANK PAI

Foérandring av temperaturen i bostaden tar lang
tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombi-
nation med golvvarme inte att ge en markbar for-
andring i rumstemperaturen.

Energimatare puls

Upp till tva elmatare eller energiméatare fér varme (BE6, BE7)
kan anslutas till VVM S325 via kopplingsplint AA2-X28:1-2
och AA2-X30:7-8.

E’ TANK PAI

Tillbehoret EMK kopplas in pa samma plintar som
elmatare/energimatare.

VVM S325

JL
CZEDIFHERR

Externt

o
o
~
©

+0T
+0T
0-5v

+5V
GND

o 2—
« [
=0
o O

u
1

0-5v
+5V

AUX 1
AUX 2
AUX 3

Aktivera mataren/méatarnaimeny 7.2 - "Tillbehorsinstallning-
ar" och stall darefter in 6nskat varde ("Energi per puls” eller
"Pulser per kWh") i meny 7.2.19 -"Energimatare puls".

Effektvakt

Inbyggd effektvakt

VVM S325 &rutrustad med en enkel form av inbyggd effekt-
vakt som begransar elstegen till eltillsatsen genom att be-
rakna om kommande elsteg kan kopplas in pa aktuell fas
utan att strommen fér angiven huvudsakring éverskrids.
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| de fall strémmen skulle 6verskrida angiven huvudsakring
tilldts inte elsteget ga in. Storleken pé fastighetens huvud-
sakring anges i meny 7.1.9 - "Effektvakt".

Effektvakt med stromkannare

Nar manga elférbrukande produkter ar inkopplade i fastighe-
ten samtidigt som kompressor och/eller eltillsats ar i drift
finns det risk att fastighetens huvudsakringar l6ser ut.

VVM S325 ar utrustad med effektvakt som med hjalp av
strémkannare styr elstegen till eltillsatsen genom att omfér-
dela kraften mellan de olika faserna, alternativt koppla fran
eltillsatsen steg for steg vid dverbelastning pa nagon fas.

Kvarstar dverbelastningen trots att eltillsatsen kopplats ur,
begransas kompressorn om den ar inverterstyrd.

Aterinkoppling sker nar den dvriga strémférbrukningen
minskar.

Fastighetens faser kan vara olika belastade. Om kompressorn
har kopplats in pa en hart belastad fas riskerar man att
kompressoreffekten begréansas och att eltillsats kérs mer
an forvantat. Detta innebar att den férvantade besparingen
kan utebli.

Anslutning och aktivering av stromkannare
1. Monteraen stromkannare pa varderainkommande fas-
ledare till elcentralen. Detta gérs Iampligen i elcentralen.

2. Anslut stromkannarna till en mangledare i en kapsling i
direkt anslutning till elcentralen. Madngledaren mellan
kapslingen och VVM S325 ska ha en kabelarea pa minst
0.5 mm2.

Inkommande el
PEN L1 Ly L3

o) (o) (o

oYoro
«F 0O

\(%
3. Anslutkabeln till kopplingsplint AA2-X30:9-12 dar X30:9

ar den gemensamma kopplingsplinten for de tre stréom-
kdnnarna.

(BeE1)(BE2 )(BE3)

Elcentral

NIBE produkt

AA

+5!
GND
BE1
BE2
BE3

N

-X30

4. Ange storleken pé fastighetens huvudsékring i meny
7.1.9 - "Effektvakt".
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5. Aktivera fasdetektering i meny 7.1.9 - "Effektvakt". Las
mer om fasdetekteringiavsnitt "Meny 7.1.9 - Effektvakt".

KOMMUNIKATION

Utomhusmodul

Nar luft/vattenvarmepump ska anslutas till VVM S325,
kopplas denna in till kopplingsplint X30:1 (GND), X30:3 (B)
och X30:4 (A) pa grundkortet AA2.

VVM S325 och /F2050/NIBE SPLIT HBS
VVM S325

VVM S325 och $S2125/F2120
VVM S325

AA2-X30

GND
+12V

[}
=z
o
=N w|s

X oD (OO0
1
1

3

NIBE VVM S325



Anslutning av tillbehor

Instruktioner for inkoppling av tillbehor finns i den manual
som medfoljer tillbehoéret. Se avsnitt "Tilloehor” for lista dver
de tillbeh6r som kan anvandas till VVM S325. Har visas in-
koppling av kommunikation mot de vanligaste tillbehéren.

Tillbehor med tillbehorskort (AA5)
Tillbehdr med tillbehoérskort (AA5) ansluts till kopplingsplint
AA2-X30:1, 3,4 i VVM S325.

Om flera tillbehor ska anslutas, eller redan finns installerade,
ansluts korten i serie.

Da det kan férekomma olika inkopplingar av tillbenér med
tillbehorskort (AA5), ska du alltid ldsa instruktionen i manu-
alen for det tillbeh6r som ska installeras.

VVM S325
AA2-X30
2
% YT o o<
1 3 4
CJCIICAIG]
Tillbehor 1
AA5-X4
=11 |A
]2 |[B
T] 3 |GND
C]la |A
)5 (B
=] 6 |GND
17
[]s8
Tillbehor 2
AA5-X4
A
B

GND
A
B
GND

o|N|o|fals|w|n| =

Natverkskabel for myUplink (W130)
| de fall man 6nskar ansluta till myUplink med hjalp av nat-
verkskabel istallet for via wifi.

1. Kopplain den skarmade natverkskabeln till displayen.
2. Dra natverkskabeln till toppen av VVM S325.

3. Folj flodesmatarens kabel ut pa baksidan.

NIBE VVM S325

VALBARA IN-/UTGANGAR

VVM S325 har mjukvarustyrda AUX in- och utgangar for
anslutning av extern kontaktfunktion (kontakt ska vara po-
tentialfri) eller givare.

I meny 7.4 - "Valbara in-/utgangar” valjer du till vilken AUX-
anslutning respektive funktion har anslutits till.

For vissa funktioner kan tillbehor kravas.

(Y- TIPS!

Vissa av de foljande funktionerna kan aven aktive-
ras och schemalaggas via menyinstallningar.

Valbara ingangar

Valbaraingangar pa grundkortet (AA2) for dessa funktioner
ar AA2-X28:3-11. Respektive funktion ansluts till valbar in-
gang samt GND (AA2-X29).

VVM S325 Externt

L?

AUXT| o [2—

Aux2| = [

S5—— Aux3| « []

A4 o [
Auxs| ~ [
AUX6| o []

-
O
O

@
zZ
o

| exemplet ovan anvands ingangarna AUX1 (AA2-X28:3) och AUX2 (AA2-
X28:4).

Kapitel 5 | Elinkopplingar 23



Valbara utgangar
Valbar utgang ar AA2-X27.

Utgangen ar ett potentialfritt vaxlande rela.

Ar VVM S325 avstangd eller i reserviage ar reldet i lage C-
NC.

3
2
1

‘—NO

e
NC

VVM S325 Externt

E’ TANK PA!

Relautgangen far max belastas med 2 A vid resistiv
last (230 V-).

Q TIPS!

Tillbehoret AXC kravs om mer an en funktion éns-
kas anslutas till AUX-utgang.

Mdjliga val for AUX-ingangar
Temperaturgivare
Méjliga val som finns ar:

« kyla/varme/varmvatten, avgér nar det ar dags att byta
mellan kyl-, vdrme- och varmvattendrift (valbar nar
luft/vattenvarmepumpen éar tillaten att gora kyla).

- visande varmvattengivare fér VVC (BT70). Placeras pa
framledningen.

- visande varmvattengivare fér VVC (BT82). Placeras pa
returledningen.

* sex egna givare (BT37.1 - BT37.6) for valfri placering.

Vakt

Méjliga val som finns ar:

¢ larm fran externa enheter.
Larmet kopplas till styrningen vilket gor att driftsstérning-
en visas som ett informationsmeddelande i displayen.
Potentialfri signal av typ NO eller NC.

» kaminvakt till tillbehoret ERS.
Kaminvakt ar en termostat som ansluts till skorstenen.
Vid for lagt undertryck stangs flaktarna i ERS (NC).

Extern aktivering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM S325 for ak-
tivering av olika funktioner. Funktionen &r aktiverad under
den tid som kontakten ar sluten.

Méjliga funktioner som kan aktiveras:
« varmvatten behovslage "Mer varmvatten”
» varmvatten behovslage "Litet"

» "Extern justering”
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Da kontakten ar sluten dndras temperatureni °C (om
rumsgivare ar ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
inte ar ansluten eller inte aktiverad stalls 6nskad férandring
av "Temperatur” ("Forskjutning") med det antal steg som
valjs. Vardet ar instéllbart mellan -10 och +10. Installining
av vardet pa férandringen gors i meny 1.30.3 - "Extern ju-
stering".

aktivering av en av fyra flakthastigheter.

(Valbart om ventilationstillbehor ar aktiverat).

Féljande val finns:

- "Aktivera flakthast. 1(NO)" - "Aktivera flakthast. 4 (NO)"
- "Aktivera flakthast. 1 (NC)"

Flakthastigheten &r aktiverad under den tid som kontakten

ar sluten. En &tergang till normalhastighet sker nar kontak-
ten aterigen 6ppnas.

SG ready

? TANK PA!

Denna funktion kan endast anvandasi elndt som
stodjer "SG Ready"-standarden.

"SG Ready" kraver tva AUX-ingangar.

| de fall denna funktion énskas ska den kopplas in pa
kopplingsplint X28 pa grundkortet (AA2).

"SG Ready" aren smart form av tariffstyrning dar din elle-
verantor kan paverka inomhus-, varmvatten- och/eller
pooltemperaturen (om sadan finns) eller helt enkelt bloc-
kera tillsatsvarmen och/eller kompressorn i varmepumpen
under vissa tider pa dygnet (kan valjas i meny 4.2.3 efter
att funktionen ar aktiverad). Aktivera funktionen genom
att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till tva ingadngar
som valjsimeny 7.4 - "Valbara in-/utgangar” (SG Ready A
och SG Ready B).

Sluten eller 6ppen kontakt medfér nagot av féljande:
= Blockering (A: Sluten, B: Oppen)

"SG Ready" &r aktiv. Kompressorn i luft/vattenvérme-
pumpen och tillsatsvéarme blockeras som dagens tariff-
blockering.

= Normalldge (A: Oppen, B: Oppen)
"SG Ready" ar inte aktiv. Ingen paverkan pa systemet.
= Ldgprisldge (A: Oppen, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet fokuserar pa kostnadsbe-
sparing och kan t.ex. utnyttja en lag tariff fran elleveran-
toéren eller 6verkapacitet fran eventuell egen stromkalla
(paverkan pa systemet ar stallbar i meny 4.2.3).

= Overkapacitetsidge (A: Sluten, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet tillats att ga med full ka-
pacitet vid 6verkapacitet (riktigt Iagt pris) hos elleveran-
toren (paverkan pa systemet ar stallbar i meny 4.2.3).

(A = SG Ready A och B = SG Ready B)

NIBE VVM S325



Extern blockering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM S325 for
blockering av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri
och sluten kontakt medfér blockering.

A OBS!

Blockering innebar frysrisk.

Méjliga funktioner som kan blockeras:
 varme (blockering av varmebehov)

« varmvatten (varmvattenproduktion). Eventuell varmvat-
tencirkulation (VVC) fortsatter vara i drift.

« kompressor i varmepump (EB101)

internt styrd tillsats

tariffblockering (tillsats, kompressor, varme, kyla och
varmvatten kopplas bort)

Majliga val for AUX-utgang

Indikeringar
e larm

e summalarm

* kyllagesindikering

fordrojd kyllagesindikering

* semester

bortalage

lagpris pa el (Smart Price Adaption)

Styrning

- cirkulationspump for varmvattencirkulation

« extern varmebararpump

A OBS!

Aktuell elldda ska markas med varning for extern
spanning.

Anslutning av extern cirkulationspump
Extern cirkulationspump ansluts till AUX-utgang enligt bild
nedan.

VVM S325 Externt
PE

N

3[ No[= A\

2| c[=

(v

M7

L N PE
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Installningar

ELTILLSATS - MAXIMAL EFFEKT
Elpatronen ar fran fabrik installd pa4 max effekt.

Instalining av elpatronens effekt gérsimeny 7.1.5.1- "Intern
eltillsats”.

Elpatronens elsteg
Tabellen/tabellerna visar den totala fas-strémmen for elpa-
tronen.

3 x 400 V (maximal eleffekt, leveranskopplad
9 kW)

Eltillsats (kW) ‘ Max L7(A) Max L2 (A) Max L3 (A)
0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 8.7 0.0

3 0.0 7.5 7.5

4 0.0 8.7 8,7

5 8.7 7.5 7.5

6 8.7 8,7 8,7

7 8,7 7.5 15,6

91 8,7 15,6 15,6

1 Fabriksinstalining

3 x 400 V (maximal eleffekt, omkopplad till
7 kW)

Eltillsats (kW) ‘ Max L1 (A) Max L2 (A) Max L3 (A)
0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 4,3

2 0.0 8.7 0.0

3 0.0 8,7 4,3

4 0.0 8,7 8,7

5 8.7 0.0 13,0

6 8,7 8,7 8,7

7 8,7 8.7 13,0

Nar stromkannarna arinkopplade 6vervakar VVM S325 fas-
strommarna och férdelar automatiskt elstegen till minst
belastad fas.

A 0BS!

Om inte stromkannarna ar inkopplade, gér

VVM S325 en berdkning pa hur héga strommarna
blirom respektive elsteg laggs in. Om strémmarna
blir hégre an installd sakringsstorlek tillats inte
elsteget att gain.

EFFEKTLASNING

VVM S325 foljer gallande byggregler (BBR). Detta innebar
att max effektuttag (max installerad eleffekt for uppvarm-
ning) kan lasas i meny 7.1.5.2 - "Max install. eleffekt/BBR".
For att darefter &ndra max effektuttag maste delari produk-
ten bytas ut.
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RESERVLAGE
Reservlaget anvands vid driftstérningar och i samband med
service.

Nar VVM S325 stélls ireservlidge arbetar anlaggningen enligt
féljande:

* VVM S325 prioriterar varmeproduktion.
» Varmvatten produceras om det finns méjlighet.
« Effektvakten arinte aktiv.

» Maxeffekten for elpatronenireservidaget begréansas enligt
installning i meny 7.1.8.2 - "Reservlage".

 Fast framledningstemperatur om anlaggningen saknar
varde fran utegivaren (BT1).
Nar reservlaget ar aktivt lyser statuslampan gult.

Du kan aktivera reservlaget bdde nér VVM S325 arigang och
nar den ar avstangd.

For att aktivera nar VVM S325 ar igang: hall in av/pa-knap-
pen (SF1) i 2 sekunder och valj "reserviage" i avstangnings-
menyn.

For att aktivera reservlaget nar VVM S325 ar avstangd: hall
in av/pa-knappen (SF1)i 5 sekunder. (Avaktivera reserviaget
genom att trycka en gang).
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Igangkorning och justering

Forberedelser

A OBS!

Starta inte VVM S325 om det finns risk att vattnet
i systemet har frusit.

1. Kontrollera att VVM S325 ar avstangd.

2. Kontrollera att externt monterad avtappningsventil ar
helt stdngd samt att temperaturbegransaren (FQ10) inte
ar utlost. Se avsnitt "Temperaturbegréansare”.

Pafyllning och luftning
PAFYLLNING AV VARMVATTENBEREDARE

1. Oppna en varmvattenkran i huset.
2. Fyll pa varmvattenberedaren genom kallvattenanslut-
ningen (XL3).

3. Nar vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte
langre ar luftblandat ar varmvattenberedaren fylld och
varmvattenkranen kan stangas.

PAFYLLNING AV KLIMATSYSTEMET

1. Oppna avluftningsventilerna (QM20, QM22).

2. Oppna pafyliningsventilerna (QM11, QM13). VVM S325
och klimatsystemet fylls med vatten.

3. Narvattnet som kommer ur avluftningsventilerna (QM20,
QM22) inte langre &r luftblandat stanger du ventilerna.

4. Trycket borjar efter en stund att stiga pa tryckmataren
(BP5). Nar trycket nar 2,5 bar (0,25 MPa) borjar séker-

hetsventilen (FL2) slappa ut vatten. Stéang da pafylinings-
ventilerna (QM11, QM13).

5. Sanktrycketiklimatsystemet till normalt arbetsomrade
(ca.1bar) genom att 6ppna avluftningsventilerna (QM20,
QM22) eller sakerhetsventilen (FL2).

AVLUFTNING AV KLIMATSYSTEMET

TANK PA!
Otillracklig avluftning kan skada ingaende kompo-
nenter i VVM S325.

1. Staéng av VVM S325 med av/pa-knappen (SF1).

2. Avlufta VVM S325 genom avluftningsventilerna (QM20,
QM22) och dvriga klimatsystemet genom sina respektive
avluftningsventiler.

3. Upprepa pafylining och avluftning tills dess att all luft
avlagsnats och korrekt tryck erhallits.

NIBE VVM S325
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Uppstart och kontroll
STARTGUIDE

0BS!
Vatten maste finnas i klimatsystemet innan
VVM S325 startas.

1.  Spanningssatt varmepumpen.

2. Starta VVM S325 genom att trycka pa av/pa-knappen
(SF1).

3. Foljinstruktionernaidisplayens startguide. Om startgui-
den inte gar igdng néar du startar VVM S325, kan du
starta den manuellti meny 7.7.

TIPS!

Se avsnitt "Styrning - Introduktion” f6r en mer in-
gaende introduktion av anldggningens styrsystem
(mandvrering, menyer etc.).

Ilgangkorning

Forsta gangen anldggningen startas satts en startguide
igang. | startguiden ges instruktioner om vad som behdver
utféras vid forsta uppstart tillsammans med en genomgéng
av anlaggningens grundlaggande installningar.

Startguiden sakerstéller att uppstarten gors pa ratt satt och
kan darfor inte hoppas 6ver.

? TANK PAI

Sa lange startguiden ar aktiv kommer ingen funk-
tion i VVM S325 automatiskt att starta.
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Manovrering i startguiden

Pilar framat och bakat

Rullny\

Sprak / Language

D

Svenska

Alternativ / instéllning

Rullningslist
Har kan du se hur langt du har kommit i startguiden.

Dra med fingret at héger eller vanster fér att bladdra mellan
sidorna.

Du kan aven trycka pa pilarnai de évre hérnen for att
bladdra.

Alternativ / installning
Har gor du installningar for systemet.

NIBE VVM S325



IGANGKORNING UTAN VARMEPUMP
Inomhusmodulen kan anvandas utan varmepump, alltsa
enbart som elpanna, for att producera varme och varmvatten
exempelvis innan varmepumpen ar installerad.

1. Gatillmeny 4.1 - "Driftlage" och valj "Endast tillsats".

2. Gatillmeny7.3.2 - "Installerad varmepump" och avakti-
vera varmepump.

E’ TANK PA!

Vid igangkérning utan NIBE utomhusmodul kan
larmet "kommunikationsfel" visas i displayen.

Larmet aterstalls om aktuell varmepump avaktive-
ras i meny 7.3.2 - "Installerad varmepump".

OBS!

Valj driftlage "Auto” eller "Manuellt" nér inomhus-
modulen ater ska anvandas tillsammans med ut-
omhusmodulen.

A

PUMPHASTIGHET

En av cirkulationspumparna, varmebararpumpen (GP1), i
VVM S325 ar frekvensstyrd och stéller in sig sjalv med hjalp
av styrning och utifran varmebehov.

Tillgangligt tryck viarmebararpump

Tillgangligt tryck

(kPa)
80
—
70 \
60 N
50 e
0 \\ "IOO%
30 e ———— \ .80%
20 o~ 0%
\ \
10 40%
o | T———=20%
0.0 01 02 03 0.4
Flode
(1/s)
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Installning av kyl-/varmekurva

I menyerna "Kurva, varme" och "Kurva, kyla" kan du se de
s.k. varmekurvorna och kylkurvorna fér ditt hus. Kurvornas
uppgift ar att ge en jamn inomhustemperatur oavsett utom-
hustemperatur och darmed energisnal drift. Det ar utifran
dessa kurvor som VVM S325 bestdmmer temperaturen pa
vattnet till klimatsystemet (framledningstemperaturen) och
darmed inomhustemperaturen.

KURVLUTNING

Varme- respektive kylkurvans lutning anger hur manga
grader framledningstemperaturen ska hojas/sankas nar
utetemperaturen sjunker/6kar. En brantare kurvlutning
medfor en hogre framledningstemperatur for varme eller
en lagre framledningstemperatur for kyla vid en viss utetem-
peratur.

Framledningstemperatur

(°C)
80
70 -

Brantare kurviutning -
60 o~ _~ -

-

50 - -

-
40 = =
30 //
20

20 10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur

(°C)

Den optimala kurvlutningen &r beroende av din orts klimat-
férhallanden, om huset har radiatorer, flaktkonvektorer eller
golvvarme samt hur valisolerat huset ar.

Varme-/kylkurvorna stélls in nar varme-/kylanlaggningen
installeras, men kan behéva efterjusteras. Sedan ska kurvor-
na i normala fall inte behdva andras.

KURVFORSKJUTNING

En forskjutning av varmekurvan betyder att framlednings-
temperaturen andras lika mycket for alla utetemperaturer,
t.ex. att en kurvfoérskjutning pa +2 steg hojer framlednings-
temperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer. Motsvaran-
de forandring av kylkurvan resulterar i en sankning av
framledningstemperaturen.

Framledningstemperatur

(0

80

70 — =

Forskjuten varmekurva

-

60 ™~ - -

-
""""""""""""""""""" ;'l/
50 — -
- -
40 -
-
P
0L
20
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur

(0
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FRAMLEDNINGSTEMPERATUR - HOGSTA OCH

LAGSTA VARDEN

Eftersom framledningstemperaturen inte kan beradknas

hoégre an det instéllda maximivéardet eller Iagre &n det install-

da minimivardet planar kurvorna ut vid dessa temperaturer.
Fﬂramledningstemperatur

(°C)
80

70

Maximivarde
60 /

50

40
Minimivarde
30 N

20

20 10 0 -10 -20 -320 -40
Utetemperatur
(C)

? TANK PA!

Vid golvvarmesystem ska normalt hégsta framled-
ningstemperatur stéllas in mellan 35 och 45 °C.

? TANK PAI

Vid golvkyla ska Min. framledningstemp. kyla be-
gransas for att undvika kondens.

JUSTERING AV KURVA

Klimatsystem i
Kurvlutning

— (9 +

Forskjutning

Kurvférskjutning

1. Valjdet klimatsystem (om det finns mer an ett) for vilket
kurvan ska dndras.

2. Valj kurva och forskjutning.

3. Valj max. och min. framledningstemperatur.

? TANK PA!

Kurva 0 innebér att "Egen kurva" anvands.

Instaliningar fér "Egen kurva" gérs i meny 1.30.7.
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FOR ATT LASA AV EN VARMEKURVA

Drai cirkeln pa axeln med utetemperatur.

1.
2.

Las av vardet for framledningstemperatur i cirkeln pa

den andra axeln.

NIBE VVM S325



UTGANGSVARDEN FOR VARMEAUTOMATIK
Vardena som anges pa kartan galler for "Kurva, varme" i
meny 1.30.1.

Forsta vardet galler for lagtempererat radiatorsystem1. "
Temperatur” i meny 1.1 stalls pa -2.

2

Varde inom parentes avser golvvarmesystem < installerat

i betongbjalklag.

Vid system installerat i trabjalklag kan man utga fran siff-
ran fére parentes men maste da minska detta varde med
tva enheter. " Temperatur” i meny 1.1, stalls i dessa fall pa
-1.

ﬁ’ TANK PA!

Kartans varden ar oftast ett bra utgdngsval som
syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Vardena
kan vid behov efterjusteras.

Exempel pa val av utgangsvarden:

Hus med lagtempererat radiatorsystem
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 10 i meny 1.30.1, "Kurva, varme" och -2 i meny 1.1
" Temperatur".

Hus med golvvarme installerat i betongbjalklag
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 5i meny 1.30.1, "Kurva, varme" och -1i meny 1.1"
Temperatur"”.

Hus med golvvarme installerat i trabjalklag
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 8 (se tredje punkteni listan ovan) i meny 1.30.1,
"Kurva, varme" och -1i meny 1.1" Temperatur".

ﬁ’ TANK PA!

En héjning av rumstemperaturen kan bromsas av
termostaterna pa radiatorerna eller golvvarmen.

Oppna darfér termostatventilerna helt, utom i de
rum dar en svalare temperatur 6nskas, t.ex. i sov-
rum.

De lagre vardenainorra delen av Sverige beror pa att husen
byggs och isoleras pa annat satt &n i sddra delen av landet

samt att klimatsystemen dimensioneras pa annat satt.

1 Med lagtempererat radiatorsystem menas ett system dar framledningstemperaturen behéver vara 55 °C den kallaste dagen.

2 Golvvarme kan dimensioneras valdigt olika. | exemplet ovan avses ett system dar framledningstemperaturen behéver vara ca 35 -

40 °Cresp. 45 - 50 °C den kallaste dagen.

NIBE VVM S325
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myUplink

Med myUplink kan du styra anlaggningen - var du vill och
nar du vill. Vid en eventuell driftstérning far du larm direkt i
mejlen eller en push-notis till myUplink-appen, vilket ger
mojlighet till snabba atgarder.

Besok myuplink.com fér mer information.

Specifikation
Du behdver féljande for att myUplink ska kunna kommunice-
ra med din VVM S325:

« tradlost natverk eller natverkskabel
* internetuppkoppling

 konto pa myuplink.com

Vi rekommenderar vara mobilappar for myUplink.

Anslutning
For att ansluta din anldaggning mot myUplink:

1. Valjanslutningstyp (wifi/Ethernet) i meny 5.2.1respek-
tive 5.2.2.

2. I meny 5.1 véljer du "Begér ny anslutningsstrang".

3. Nar en anslutningsstrang har tagits fram visas deni
denna meny och ar giltig i 60 minuter.

4. Omduinteredan har ettkonto registrerar du dig i mobi-
lappen eller pa myuplink.com.

5. Anvand anslutningsstrangen fér att koppla ihop din an-
laggning mot ditt anvandarkonto pa myUplink.

Tjansteutbud

myUplink ger dig tillgang till olika tjanstenivaer. Basnivan
ingar och utéver den kan du vélja tva premiumtjanster mot
en fast arsavgift (avgiften varierar beroende pa valda funk-
tioner).

Tjansteniva Bas Premiumuté- Premium
kad historik andrainstall-
ningar
Overvaka X X X
Larm X X X
Historik X X X
Utdkad historik - X -
Andra instéliningar - - X

32  Kapitel 7| myUplink

NIBE VVM S325


www.myuplink.com
www.myuplink.com
www.myuplink.com

Styrning - Introduktion

Displayenhet

Statuslampa

= ———

USB-port

> ——_ Av/pa-knapp

Display

STATUSLAMPAN

Statuslampan visar nuvarande driftstatus. Den:

* lyser vitt vid normal funktion.

+ lyser gult vid aktiverat reserviage.
* lyser rott vid utlést larm.

* blinkar vitt vid aktiv notis.

¢ lyser blatt nar VVM S325 ar avstangd.

Om statuslampan lyser rétt far du information och férslag
pa lampliga atgarder i displayen.

0)- TIPS!

Denna information far du aven via myUplink.

USB-PORTEN

Ovanfor displayen finns en USB-port som bland annat kan
anvandas for att uppgradera mjukvaran. Logga in pa
myuplink.com och klicka pa fliken "Allmant" och sen "mjuk-
vara" for att ladda ner senaste version av mjukvara till an-
laggningen.

TIPS!

Om du ansluter produkten till natverket kan du
uppgradera mjukvaran utan att anvanda USB-
porten. Se avsnitt "myUplink".

NIBE VVM S325

AV/PA-KNAPPEN
Av/pa-knappen (SF1) har tre funktioner:

 starta
» stanga av

« aktivera reservlage

For att starta: tryck en gang pa av/pa-knappen.

For att stanga av, starta om eller aktivera reservlage: hall
inne av/pa-knappen i 2 sekunder. Detta far en meny med
olika alternativ att visas.

For hard avstangning: hallinne av/pa-knappen i 5 sekunder.

For att aktivera reservlaget nar VVM S325 ar avstangd: hall
in av/pa-knappen (SF1)i 5 sekunder. (Avaktivera reserviaget
genom att trycka en gang).

DISPLAYEN
Pa displayen visas instruktioner, installningar och driftinfor-
mation.
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www.myuplink.com

Navigering

VVM S325 har en pekskarm dar du enkelt navigerar genom
att trycka och dra med fingret.

VALJA

De flesta val och funktioner aktiveras genom att
trycka latt pa displayen med fingret.

BLADDRA

Prickarnainederkant visas om det finns flera si-
dor.

Dra med fingret &t héger eller vanster for att
bldddra mellan sidorna.

RULLA

Innehaller menyn flera undermenyer kan du se
mer information genom att dra med fingret
uppat eller nedat.

ANDRA EN INSTALLNING

Tryck pa den installning du vill andra.

Om det ar en pa/av-instéllning &ndras den direkt nar du
trycker.

Period 1

00:15 - 05:30

Om det finns flera mojliga varden far du upp ett snurrhjul
som du drar uppat eller nedat for att hitta 6nskat varde.

205°
21.0°

215°

Tryck pa °f6r att sparadin &ndring, eller pa Qom duinte
vill géra nagon andring.
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FABRIKSINSTALLNING

Fabriksinstallda varden ar markerade med *.

HJALPMENY

I madnga menyer finns en symbol som visar att extra
hjalp finns att tillga.

Tryck pa symbolen for att dppna hjalptexten.

Du kan behodva dra med fingret for att se all text.

Menytyper
HEMSKARMAR

Smartguide

Smartguide hjalper dig att bade se information om nuvaran-
de status och enkelt gbra de vanligaste installningarna. Vil-
ken information som visas beror pa vilken produkt du har
och vilka tillbehér som ar kopplade till produkten.

Valj ett alternativ och tryck pa det for att ga vidare. Instruk-
tionerna pa skadrmen hjalper dig att valja ratt alternativ eller
ger dig information om vad som hander.

& 13.453 Oktober -6° 13.453 Oktober -6°

Hej!

Din anléggning fungerar som den ska, vill du ha
hjalp att géra andringar?

Ja gérma, ta mig till Smartguide.

Du har en eller flera aktiva notiser. Nedan kan du
valja att visa informationsmeddelanden.

Visa mer information om notisen
Jag vill andra instéliningar pa min anlaggning

Funktionssidor

Pa funktionssidorna kan du bade se information om nuva-
rande status och enkelt géra de vanligaste installningarna.
Vilka funktionssidor som visas beror pa vilken produkt du
har och vilka tillbeh6r som ar kopplade till produkten.

& 13.453 Oktober
Varmvatten

& 13.453 Oktober
Vérme

Klimatsystem 1

3 .
58§

h Dra med fingret &t hdger eller vanster for att bladdra
mellan funktionssidorna.
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Kort

Menytrad
Rullgardinsmeny

AN

Nedervaning
22°
2 22.5°% %

Ll

Aktuell temperatur
Installd temperatur

Kok

21°

A 21.5° %

Sovrum

21°

X 22.5° §§

Menysymbol

Arbetar mot installd temperatur

Tryck pa kortet for att justera 6nskat varde. Pa vissa funk-
tionssidor drar du med fingret uppat eller nedat for att fa
fram fler kort.

Produktoversikt
Produktéversikten kan vara bra att ha uppe vid eventuella
servicedrenden. Du hittar den bland funktionssidorna.

Har finner du information om produktnamn, produktens se-
rienummer, vilken version programvaran har och service.
Nar det finns ny mjukvara att ladda ner kan du gora det har
(forutsatt att VVM S325 ar ansluten till myUplink).

(¥ TIPS!

Serviceuppgifterna lagger du in i meny 4.11.1.

i 13.45 3 Oktober

Produktoversikt

Produktnamn VVM S325

Serienummer 01234567890123

1.0.0

Foretag AB
Telefonnummer

Mjukvara

Service

NIBE VVM S325

Rullgardinsmeny
Fran hemskarmarna nar man ett nytt fonster med ytterligare
information, genom att dra ner en rullgardinsmeny.

Rullgardinsmeny

13.45 3 Oktober
Varme

Klimatsystem 1

0

22.30 Forskjutning («

Rullgardinsmenyn visar den aktuella statusen fér VVM S325,
vad som ar i drift och vad VVM S325 gor for tillfallet. De
funktioner som ar i drift ar markerade med en ram.

i 13.45 3 Mars

Driftprioritering Varme

Tid till kompressorstart Kor

3.0kw
30.7°C
541°C

@

Tryck pa ikonerna i menyns nederkant for mer information
om respektive funktion. Anvand rullningslisten for att se all
information for vald funktion.

Tillsats
Extern framledning (BT25)
Varmvatten topp (BT7)

i 13.45 3 Mars

Varme

Rumstemperatur 223°C
30.7°C
25.0°C

534°C

Extern framledningsgivare (BT25)
Returledningstemperatur (BT3)

Beraknad framledning 1

@2
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MENYTRAD OCH INFORMATION Klimatsystem och zoner

I menytradet hittar du samtliga menyer och kan géra mer

T Ett klimatsystem kan innehélla en eller flera zoner. En zon
avancerade installningar.

kan vara ett specifikt rum. Det &r aven méjligt att med hjalp
av radiatortermostater dela upp ett stérre rumi flera zoner.

Varje zon kan innehalla ett eller flera tillbehdr, t.ex. rumsgi-
vare eller termostat, bade trddade och tradldsa.

En zon kan stéllas in med eller utan paverkan pa klimatsyste-
mets framledningstemperatur.

PRINCIPBILD MED TVA KLIMATSYSTEM OCH
FYRA ZONER

& 13.45 3 Oktober ‘60

Hej!
Din anlaggning fungerar som den ska, vill du ha hjalp att
gbra andringar?

Ja garna, ta mig till Smartguide. r ~

Du kan alltid trycka pa "X" for att komma tillbaka till ( @ J )
hemskarmarna. R : .
— T e
. Y,
1 Inomhusklimat >
2 Varmvatten > Detta exempel visar en fastighet med tva klimatsystem (1
s Info > och 2, tva separata vaningsplan) uppdelade i fyra zoner (1-4,
fyra olika rum). Temperatur och behovsstyrd ventilation kan
4 Min anléggning > styras individuellt for varje zon (tillbehér kravs).
5 Uppkoppling >
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Styrning - Menyer

Meny 1 - Inomhusklimat
OVERSIKT

|1.’I - Temperatur 1.1.1- Varme

11.2 - Kyla

1.1.3 - Luftfuktighet

1.2 - Ventilation

1.2.1 - Flakthastighet "

1.2.2 - Nattsvalka

1.2.4 - Behovsstyrd ventilation

1.2.5 - Flaktatergangstid

1.2.6 - Filterrengéringsintervall1

1.2.7 - Ventilationsatervinning 1

1.3.4 - Zoner

1.3 - Rumsgivarinstaliningar 1.3.4 - Zoner

1.4 - Extern paverkan

1.5 - Klimatsystemnamn

1.30 - Avancerat

1.30.1 - Kurva, varme

1.30.2 - Kurva, kyla

1.30.3 - Extern justering

1.30.4 - Lagsta framledning varme

1.30.5 - Lagsta framledning kyla

1.30.6 - Hogsta framledning varme

1.30.7 - Egen kurva

1.30.8 - Punktforskjutning

T Se tillbehorets installatdrshandbok.

MENY 1.1 - TEMPERATUR
Har gor du temperaturinstaliningar fér anlaggningens klimat-
system.

Om det finns mer &n en zon och/eller klimatsystem gors in-
stallningarna for varje zon/system.

MENY 1.1.1, 1.1.2 - VARME OCH KYLA

Installning av temperaturen (med rumsgivare
installerad och aktiverad):

Varme

Installningsomrade: 5 - 30 °C
Kyla3

Instaliningsomrade: 5 - 35 °C

Vardet i displayen visas som en temperaturi °C om zonen
styrs av rumsgivare.

E’ TANK PA!

Ett trogt klimatsystem som t.ex. golvvarme kan
vara olampligt att styra med rumsgivare.

Instalining av temperaturen (utan aktiverad
rumsgivare):

Instaliningsomrade: -10 - 10

Displayen visar installt varde for varme/kyla (kurvforskjut-
ning). For att hoja eller sdnka inomhustemperaturen 6kar
eller minskar du vardet i displayen.

Det antal steg som vardet méste éndras for att astadkomma
en grads férandring avinomhustemperaturen beror pa hu-
sets klimatsystem. Vanligtvis racker det med ett steg men
i vissa fall kan flera steg kravas.

Om flera zoneri ett klimatsystem ar utan aktiverade rumsgi-
vare kommer dessa fa samma kurvforskjutning.

Stéllin 6nskat varde. Det nya vardet visas pa héger sidaom
symbolen pa hemskarm varme / hemskarm kyla.

3 Vissa utomhusmoduler kriver att du aktiverar kyla i meny 7.3.2.1. For att kora kyla 4-ror behovs tillbehor tillinomhusmodulen.

NIBE VVM S325
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E’ TANK PA!

En héjning av rumstemperaturen kan bromsas av
termostaterna till radiatorerna eller golvvarmen.
Oppna darfér termostaterna helt, utom i de rum
dar en svalare temperatur 6nskas, t.ex. i sovrum.

TIPS!

Om rumstemperaturen konstant ar forlag/for hog
okar/minskar du vardet i meny 1.1.1 ett steg.

Om rumstemperaruren andrar sig nar utomhustem-
peraturen andras 6kar/minskar du kurvlutningen
i meny 1.30.1 ett steg.

Vanta ett dygn innan du gor en ny instéllning, sa
att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

MENY 1.3 - RUMSGIVARINSTALLNINGAR
Har gor du dina installningar for rumsgivare och zoner.
Rumsgivarna grupperas per zon.

Har valjer du vilken zon en givare ska tillhéra, det gar att
ansluta flera rumsgivare till varje zon. Varje rumsgivare kan
ges ett unikt namn.

Styrning av varme och kyla aktiveras genom att bocka i re-
spektive alternativ. Vilka alternativ som visas beror pa vilkken
typ av givare som installeras. Om styrning inte ar aktiverad
kommer givaren att vara visande.

ﬁ’ TANK PA!

Ett trogt varmesystem som t.ex. golvvarme kan
vara olampligt att styra med rumsgivare.

Om det finns mer &n en zon och/eller klimatsystem gors in-
stéllningarna for varje zon/system.

MENY 1.3.4 - ZONER
Har lagger du till och namnger zoner. Du véljer ocksa vilket
klimatsystem en zon ska tillhora.

MENY 1.4 - EXTERN PAVERKAN
Har visas information for de tillbehdr/funktioner som kan
paverka inomhusklimatet och som ar aktiva.

MENY 1.5 - KLIMATSYSTEMNAMN
Har kan du namnge anlaggningens klimatsystem.

MENY 1.30 - AVANCERAT
Meny "Avancerat" ar avsedd fér den avancerade anvandaren.
Denna meny har flera undermenyer.

"Kurva, vérme" Instélining av varmekurvans lutning.
"Kurva, kyla" Instélining av kylkurvans lutning.

"Extern justering" Instéllning av varmekurvans forskjutning
nar yttre kontakt ar ansluten.

"Lédgsta framledning vdrme" Instéllning av minsta tillatna
framledningstemperatur vid varmedrift.
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"Lédgsta framledning kyla" Installning av minsta tillatna
framledningstemperatur vid kyldrift.

"Hégsta framledning vdrme" Installning av hogsta tillatna
framledningstemperatur for klimatsystemet.

"Egen kurva" Har kan du vid speciella behov skapa din egen
varmekurva genom att stélla in 6nskade framledningstem-
peraturer vid olika utetemperaturer.

"Punktférskjutning” Har kan du vélja en férandring av varme-
kurvan vid en viss utomhustemperatur. Fér en grads férand-
ring av rumstemperaturen krdvs vanligtvis ett steg men i
vissa fall kan flera steg kravas.

MENY 1.30.1 - KURVA, VARME

Kurva, varme
Installningsomréade: 0 - 15

I menyn "Kurva, varme" kan du se den s.k. varmekurvan for
ditt hus. Varmekurvans uppgift ar att ge en jamn inomhus-
temperatur, oavsett utomhustemperatur. Det ar utifran
denna varmekurva som VVM S325 bestammer temperaturen
pa vattnet till klimatsystemet, framledningstemperaturen,
och darmed inomhustemperaturen. Du kan har valja varme-
kurva och aven avlasa hur framledningstemperaturen éandras
vid olika utetemperaturer.

DL

:O’.

TIPS!

Det ar aven majligt att skapa sin egen kurva. Detta
gors i meny 1.30.7.

? TANK PAI

Vid golvvarmesystem ska normalt hégsta framled-
ningstemperatur stallas in mellan 35 och 45 °C.

TIPS!

Om rumstemperaturen konstant ar for lag/for hog
6kar/minskar du kurvforskjutningen ett steg.

Om rumstemperaruren andrar sig nar utomhustem-
peraturen andras 6kar/minskar du kurvlutningen
ett steg.

Véanta ett dygn innan du gor en ny instéllning, sa
att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

MENY 1.30.2 - KURVA, KYLA

Kurva, kyla
Installningsomrade: 0 - 9
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I menyn "Kurva, kyla" kan du se den s.k. kylkurvan for ditt
hus. Kylkurvans uppgift ar att, tillsammans med varmekur-
van, ge en jamn inomhustemperatur, oavsett utomhustem-
peratur, och ddrmed energisnal drift. Det ar utifran dessa
kurvorna som VVM S325 bestdmmer temperaturen pé vatt-
net till varmesystemet, framledningstemperaturen, och
darmed inomhustemperaturen. Du kan har valja kurva och
aven avlasa hur framledningstemperaturen édndras vid olika
utetemperaturer. Siffran till héger om "system” visar vilket
system som du valt kurva for.

? TANK PA!

Vid golvkyla ska Min. framledningstemp. kyla be-
gransas for att undvika kondens.

Kylai 2-rorssystem

I VVM S325 finns en inbyggd funktion for att kora kyla i 2-
rorssystem ner till 17 °C. Detta kraver att utomhusmodulen
kan kyla. (Se installatérshandboken for din luft/vattenvar-
mepump.) Om utomhusmodulen kan kyla &r kylmenyerna
aktiverade i displayen pa inomhusmodulen.

For att driftlage "kyla" ska vara tilldtet ska medeltemperatu-
ren vara over installningsvardet for "start av kyla" i meny

7.1.10.2 "Autolagesinstallining”. Alternativet finns att aktivera
kyla genom att valja "manuellt” driftlage i meny 4.1 "Driftla-

ge".

Kylinstallningarna for klimatsystemet gérs i menyn férinom-
husklimat, meny 1.

MENY 1.30.3 - EXTERN JUSTERING

Extern justering
Installningsomrade: -10 - 10

Instaliningsomrade (om rumsgivare ar installerad):
5-30°C

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumster-
mostat eller ett kopplingsur, kan man tillfalligtvis eller peri-
odvis hdja eller sdnka rumstemperaturen. D4 kontakten ar
tillslagen éndras forskjutningen av varmekurvan med det
antal steg som &r valti menyn. Om rumsgivare ar installerad
och aktiverad stalls 6nskad rumstemperatur (°C) in.

Om det finns mer an ett klimatsystem och/eller mer &n en
zon kan instéllningen goéras for varje system och zon.

MENY 1.30.4 - LAGSTA FRAMLEDNING VARME

Varme
Instaliningsomrade: 5 - 80 °C

MENY 1.30.5 - LAGSTA FRAMLEDNING KYLA

Kyla
Installningsomrade 7 - 30 °C

Larm rumsgivare vid kyldrift
Alternativ: av/pa

Har staller du in lagsta temperatur pa framledningstempera-
turen till klimatsystemet. Det innebér att VVM S325 aldrig
berédknar en lagre temperatur an den som ar installd har.

Om det finns mer an ett klimatsystem kan instéllningen goras
for varje system.

Har kan du fa larm vid kyldrift, om exempelvis en rumsgivare
gar sonder.

A 0oBS!

Kylframledningen ska stéllas in med hansyn till
vilket klimatsystem som ar anslutet. Exempelvis
kan golvkyla med fér lag kylframledning ge kon-
densutfallning vilket i varsta fall kan leda till fukt-
skador.

MENY 1.30.6 - HOGSTA FRAMLEDNING VARME

Klimatsystem
Instaliningsomrade: 5 - 80 °C

Har staller du in lagsta temperatur pa framledningstempera-
turen till klimatsystemet. Det innebar att VVM S325 aldrig
beréknar en lagre temperatur an den som éar installd har.

Om det finns mer an ett klimatsystem kan installningen goras
for varje system.

NIBE VVM S325

Har stéller du in hégsta framledningstemperatur for klimat-
systemet. Det innebér att VVM S325 aldrig berdknar en
hogre temperatur &n den som &r installd har.

Om det finns mer an ett klimatsystem kan installningen goras
for varje system. Klimatsystem 2 - 8 kan inte stallas in till
en hégre max framledningstemperatur an klimatsystem 1.

? TANK PAI

Vid golvvarmesystem ska normalt "Hogsta fram-
ledning varme" stéllas in mellan 35 och 45 °C.

MENY 1.30.7 - EGEN KURVA

Egen kurva, varme

Framledningstemp
Instaliningsomrade: 5 - 80 °C

? TANK PAI

Kurva 0 ska valjas for att egen kurva ska gélla.

Har kan du vid speciella behov skapa din egen varmekurva
genom att stélla in 6nskade framledningstemperaturer vid
olika utetemperaturer.
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Egen kurva, kyla

Framledningstemp
Installningsomrade: 7 - 40 °C

? TANK PA!

Kurva 0 ska valjas for att egen kurva ska galla.

Har kan du vid speciella behov skapa din egen kylkurva ge-
nom att stélla in 6nskade framledningstemperaturer vid olika
utetemperaturer.

MENY 1.30.8 - PUNKTFORSKJUTNING

Utetemperaturspunkt
Instaliningsomrade: -40 - 30 °C

Forandring av kurva
Installningsomrade: -10 - 10 °C

Har kan du valja en férandring av varmekurvan vid en viss
utomhustemperatur. Fér en grads férandring av rumstem-
peraturen kravs vanligtvis ett steg meni vissa fall kan flera
steg kravas.

Varmekurvan paverkas vid + 5 °C fran installd utetempera-
turspunkt.

Viktigt ar att ratt varmekurva ar vald sa att rumstemperatu-
ren for dvrigt upplevs som jamn.

‘0)- TIPS!

Om det upplevs som kallt i huset vid t.ex. -2 °C
stalls "utetemperaturspunkt” till "-2" och "férand-
ring av kurva" 6kas tills dnskad rumstemperatur
bibehalls.

E’ TANK PA!

Vanta ett dygn innan du gor en ny installning, sa
att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

40 Kapitel 9| Styrning - Menyer NIBE VVM S325



Meny 2 - Varmvatten
OVERSIKT

2.1 - Mer varmvatten

2.2 - Varmvattenbehov

2.3 - Extern paverkan

2.4 - Periodisk héjning

2.5 - Varmvattencirkulation

MENY 2.1 - MER VARMVATTEN

Alternativ: 3, 6,12, 24 och 48 timmar, samt lagena "Fran"
och "Engangshgjning”

Vid tillfalligt 6kat varmvattenbehov kan du i denna meny
valja en héjning av varmvattentemperaturen under valbar
tid.

Om varmvattentemperaturen redan ar tillrackligt hég kan
"Engangshojning” inte aktiveras.

Funktionen aktiveras direkt nar en tidsperiod valjs. Till h6ger
visas aterstaende tid fér den valda installningen.

Nar tiden gatt ut 4tergér VVM S325 till installt behovslage.

Valj "Fran" for att stdnga av "Mer varmvatten”.

MENY 2.2 - VARMVATTENBEHOV

Alternativ: Litet, Medel, Stort, Smart control

Skillnaden mellan de valbara lagena ar temperaturen pa
tappvarmvattnet. Hégre temperatur goér att varmvattnet
racker langre.

Litet: Detta lage ger mindre mangd varmvatten med lagre
temperatur &n de dvriga alternativen. Detta lage kan anvan-
das i mindre hushall med litet varmvattenbehov.

Medel: Normallaget ger en stérre madngd varmvatten och
passar de flesta hushall.

Stort: Detta lage ger stérst madngd varmvatten med hégre
temperatur an de dvriga alternativen. | detta lage kan elpa-
tronen delvis anvandas for att vdrma varmvattnet. | detta
lage ar varmvattendrift prioriterat framfor varme.

Smart control: Med Smart control aktiverat lar sig VVM S325
kontinuerligt tidigare varmvattenférbrukning och anpassar
pa sa vis temperaturen i varmvattenberedaren for minimerad
energiférbrukning och maximerad komfort.

MENY 2.3 - EXTERN PAVERKAN
Har visas information for de tillbeh6r/funktioner som kan
paverka varmvattendriften.

NIBE VVM S325

MENY 2.4 - PERIODISK HOINING

Period
Installningsomrade: 1 - 90 dagar

Starttid

Installningsomrade: 00:00 - 23:59

Nasta hojning

Datum nér nasta periodiska héjning kommer att ske, visas
har.

For att forhindra bakterietillvaxti varmvattenberedaren kan
varmepumpen, tillsammans med elpatronen, med jamna
mellanrum engangshdja temperaturen pa varmvattnet.

Du kan stélla in hur lang tid som ska ga mellan héjningarna
av varmvattentemperaturen. Tiden kan stallas mellan 1och
90 dygn. Bocka i/ur "Aktiverad" for att starta/stanga av
funktionen.

MENY 2.5 - VARMVATTENCIRKULATION

Drifttid

Installningsomrade: 1 - 60 min

Stillestandstid

Installningsomrade: 0 - 60 min

Period

Aktiva dagar
Alternativ: Mandag - S6ndag

Starttid
Installningsomrade: 00:00 - 23:59

Stopptid
Installningsomrade: 00:00 - 23:59

Har staller du in varmvattencirkulation i upp till fem perioder
per dygn. Under instéllda perioder kommer varmvattencirku-
lationspumpen att ga enligt installningarna ovan.

"Drifttid" bestdmmer hur lange varmvattencirkulationspum-
pen ska vara igang per drifttillfalle.

"Stillestandstid" bestdmmer hur lange varmvattencirkula-
tionspumpen ska sta stilla mellan drifttillfallena.

"Period" Har staller du in under vilken tidsperiod varmvatten-
cirkulationspumpen ska vara igdng genom att valja Aktiva
dagar, Starttid och Stopptid.
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A OBS!

Varmvattencirkulation aktiverasimeny 7.4 "Valba-
ra in-/utgangar” eller via tillbehor.
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Meny 3 - Info

OVERSIKT

3.1 - Driftinfo

3.2 - Temperaturlogg

3.3 - Energilogg

3.4 - Larmlogg

3.5 - Produktinfo, sammanfattn.
3.6 - Licenser

MENY 3.1 - DRIFTINFO
Har far du information om anldggningens aktuella driftstatus
(t.ex. aktuella temperaturer). Inga andringar kan goras.

Du kan dven lasa av driftinformation fran alla dina uppkopp-
lade tradlésa enheter.

Pa en sida visas en QR-kod. Denna QR-kod presenterar bland
annat serienummer, produktnamn och begransad driftdata.

MENY 3.2 - TEMPERATURLOGG
Har kan du se medeltemperatureninomhus vecka for vecka
under det senaste aret.

Medelinomhustemperaturen visas endast om rumsgiva-
re/rumsenhet ar installerad.

I anldggningar med ventilationstillbehér och avsaknad av
rumsgivare (BT50), visas i stallet franluftstemperaturen.

MENY 3.3 - ENERGILOGG

Antal ar
Instaliningsomrade: 1-10 ar

Manader
Instaliningsomrade: 1 - 24 manader

Har kan du se ett diagram éver hur mycket energi VVM S325
tillfér och forbrukar. Du kan vélja vilka delar av anlaggningen
som ska inkluderas i loggen. Det &r aven maojligt att aktivera
visning av inomhus- och/eller utomhustemperatur.

Antal ér: Har valjer du hur manga ar som ska visas i diagram-
met.

Mdanader: Har véljer du hur madnga manader som ska visas i
diagrammet.

MENY 3.4 - LARMLOGG

For att underlatta vid fels6kning finns anldggningens drift-
status vid larmtillfallet lagrad har. Du kan se informationen
for de senaste 10 larmen.

For att se driftstatus vid ett larmtillfalle, valj aktuellt larm i
listan.

MENY 3.5 - PRODUKTINFO, SAMMANFATTN.
Har kan du se 6vergripande information om din anlaggning,
exempelvis mjukvaruversioner.

MENY 3.6 - LICENSER

Har kan du se licenser fér 6ppen kallkod.

NIBE VVM S325
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Meny 4 - Min anlaggning

OVERSIKT
4.1 - Driftlage

4.2 - Plusfunktioner

4.2.2 - Solel

4.3 - Profiler

4.2.3 - SG Ready

4.2.5 - Smart Price Adaption™

4.4 - Vaderstyrning

4.5 - Bortalage

4.6 - Smart Energy Source™

4.7 - Energipris

4.7.1 - Rorligt elpris

4.8 - Tid och datum

4.7.3 - Shuntstyrd tillsats

4.7.4 - Stegstyrd tillsats

4.7.6 - Extern tillsats

4.9 - Sprak / Language

4.10 - Land

4.11 - Verktyg

4.11.1 - Installatérsuppgifter

4.11.2 - Ljud vid knapptryck

4.11.3 - Avisning flakt1

4.11.4 - Hemskarm

4.30 - Avancerat

4.30.4 - Fabriksinst. anvandare

T Se tillbehorets installatérshandbok.

MENY 4.1- DRIFTLAGE

Driftlage
Alternativ: Auto, Manuellt, Endast tillsats

Manuellt
Alternativ: Kompressor, Tillsats, Varme, Kyla

Endast tillsats

Alternativ: Varme

Driftlaget for VVM S325 ar normalt installt i "Auto”. Det ar
aven mojligt att valja driftlage "Endast tillsats". Valj "Manu-
ellt" for att sjalv valja vilka funktioner som ska aktiveras.

Om "Manuellt” eller "Endast tillsats" ar valt visas valbara al-
ternativ langre ner. Bocka i de funktioner du vill ha aktiva.

Driftlage "Auto”
| detta driftlage valjer VVM S325 automatiskt vilka funktioner
som ska tillatas.

Driftlage "Manuellt"
| detta driftlage kan du sjalv valja vilka funktioner som ska
tillatas.

"Kompressor" ar det som gor varmvatten, varme och kyla
till bostaden. Du kan inte valja bort "kompressor" i manuellt
lage.

"Tillsats" ar det som hjalper kompressorn att varma bostaden
och/eller varmvattnet nar den inte klarar hela behovet en-
sam.
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"Védrme" gor att du far varmt i bostaden. Du kan vélja bort
funktionen nar du inte vill ha varmen igang.

"Kyla" gor att du far svalt i bostaden vid varm vaderlek. Du
kan vélja bort funktionen nar du inte vill ha kylan igang.

? TANK PAI
Valjer du bort "Tillsats" kan det gora att du inte far

tillrackligt med varmvatten och/eller varmt i bosta-
den.

Driftlage "Endast tillsats"
| detta driftlage &ar inte kompressorn aktiv, enbart tillsatsen
anvands.

? TANK PAI

Om du valjer laget "Endast tillsats” blir kompres-
sorn bortvald och du far en hégre driftskostnad.

x TANK PA!
Du ska inte byta fran endast tillsats om du inte har

nagon varmepump inkopplad (se meny 7.3.1 -
"Konfigurera™).

MENY 4.2 - PLUSFUNKTIONER

I undermenyerna till denna gor du installningar fér eventu-
ella installerade extrafunktioner till VVM S325.
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MENY 4.2.3 - SG READY

Har staller du in vilken del av din klimatanlaggning (t.ex.
rumstemperatur) som ska paverkas vid aktivering av "SG
Ready". Funktionen kan endast anvandasielnat som stodjer
"SG Ready"-standarden.

Paverka rumstemperatur

Vid lagprislage pa "SG Ready" 6kas parallellférskjutningen
fér inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns
installerad och aktiverad 6kas istallet 6nskad rumstempera-
tur med 1 °C.

Vid dverkapacitetslage pa "SG Ready" 6kas parallellforskjut-
ningen férinomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare
finns installerad och aktiverad 6kas istéllet 6nskad
rumstemperatur med 2 °C.

Paverka varmvatten

Vid lagprislage pa "SG Ready" satts stopptemperaturen pa
varmvattnet sd hogt som méjligt vid enbart kompressordrift
(elpatron tillats inte).

Vid 6verkapacitetslage pa "SG Ready" satts varmvattnet i
stort behovslage (elpatron tillats).

Paverka kyla
Vid lagprislage pa "SG Ready" och kyldrift paverkas inte in-
omhustemperaturen.

Vid 6verkapacitetslage pa "SG Ready" och kyldrift minskas
parallellférskjutningen fér inomhustemperaturen med "-1".
Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas
istallet 6nskad rumstemperatur med 1 °C.

& OBS!

Funktionen maste vara ansluten till tva AUX-in-
gangar och aktiverad i meny 7.4 "Valbara in-/ut-
gangar".

4 Se meny 2.2 fér mer information om Smart control.
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MENY 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Omrade
Alternativ: av/pa

Paverka rumstemperatur virme
Alternativ: av/pa

Paverkansgrad

Instaliningsomrade: 1-10

Paverka varmvatten

Alternativ: av/pa

Paverkansgrad

Instaliningsomrade: 1- 4

Avaktivera Smart control (VV)
Alternativ: av/pé4

Paverka kyla

Alternativ: av/pa

Paverkansgrad
Installningsomrade: 1-10

Denna funktion kan endast anvandas om din elleverantor
stodjer Smart price adaption™, om du har ett timprisbaserat
elavtal och ett aktivt myUplink-konto.

Smart price adaption™ anpassar del av anlaggningens for-
brukning éver dygnet till de klockslag som har lagst elpris
vilket kan ge en besparing om ett timprisbaserat elavtal an-
vands. Funktionen bygger pa att timpriser fér det kommande
dygnet hamtas via myUplink och darfér kravs en internetupp-
koppling och ett konto pad myUplink.

Omrdde: Kontakta din elleverantér for information om vilket
omrade (zon) anlaggningen hor till.

Pdverkansgrad: Du kan vélja vilka delar av anlaggningen
som ska paverkas av elpriset och i vilken utstrackning; ju
hogre varde du valjer, desto stdrre inverkan har elpriset.

A 0BS!

Ett h6gt installt varde kan resultera i 6kad bespa-
ring men kan aven leda till att komforten paverkas.

MENY 4.4 - VADERSTYRNING

Aktivera vaderstyrning
Alternativ: av/pa

Faktor

Installningsomrade: 0 - 10

Har kan du vélja om du vill att VVM S325 ska justera inom-
husklimatet baserat pa vaderprognosen.

Du kan stélla faktor for utomhustemperatur. Ju hégre varde
desto storre paverkan fran vaderprognosen.
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E’ TANK PA!

Denna meny syns endast om anlaggningen ar an-
sluten till myUplink.

MENY 4.5 - BORTALAGE

| denna meny aktiverar/avaktiverar du "Bortalage".
Vid aktiverat bortaldge paverkas féljande funktioner:
« instaliningen for varme justeras ner nagot

« instéllningen for kyla justeras upp nagot

» varmvattentemperaturen justeras ner om behovslage
"stort” eller "medel" ar valt

» AUX-funktionen "Bortalage" aktiveras.

Du kan valja om du vill att féljande funktioner ska paverkas:
« ventilation (tillbehor kravs)

 varmvattencirkulation (tillbehor eller anvandning av AUX
kravs)

MENY 4.6 -SMART ENERGY SOURCE™

& 0BS!

Smart Energy Source™ kraver extern tillsats.

Smart Energy Source™
Alternativ: av/pa

Kontrolimetod
Instaliningsalternativ: Pris per kwh / C02

%’ TANK PAI

Denna meny syns bara om Smart Energy Source
ar aktiverat.

MENY 4.7.1 - RORLIGT ELPRIS

Har kan du tariffstyra eltillsatsen.

Stall in de lagre tariffperioderna. Det ar mojligt att stalla in
tva olika datumperioder per ar. Inom dessa perioder finns
mojlighet att stélla in upp till fyra olika perioder pa vardagar
(mandagar till fredagar) eller fyra olika perioder pa helgdagar
(lordagar och séndagar).

MENY 4.8 - TID OCH DATUM
Har staller du in tid, datum, visningslage och tidszon.

AP TIPS!

Tid och datum stélls in automatiskt vid anslutning
mot myUplink. For att fa korrekt tid maste tidszon
stallas in.

MENY 4.9 - SPRAK / LANGUAGE
Har valjer du det sprak du vill att informationen i displayen
ska visas pa.

MENY 4.10 - LAND
Har talar du om vilket land produkten har installeratsi. Detta
mojliggor tillgang till landspecifika installningar i din produkt.

Sprakinstallningen kan gdras oberoende av detta val.

Ar Smart Energy Source™ aktiverat prioriterar VVM S325 hur
/ ivilken man varje dockad energikalla ska anvandas. Har
kan du valja om systemet ska anvanda den for tillfallet billi-
gaste energikallan eller den for tillfallet mest koldioxidneutra-
la energikallan.

? TANK PA!

Dina val i denna meny paverkar meny 4.7 - "Ener-
gipris".

MENY 4.7 - ENERGIPRIS
Har kan du tariffstyra din tillsats.

Har valjer du om systemet ska styra pa spotpris, tariffstyr-
ning eller ett fast pris. Installningen goérs for varje enskild
energikalla. Spotpris kan endast anvandas om du har ett
timprisbaserat elavtal hos leverantéren.

Stall in de lagre tariffperioderna. Det ar mojligt att stélla in
tva olika datumperioder per ar. Inom dessa perioder finns
mojlighet att stélla in upp till fyra olika perioder pa vardagar
(mandagar till fredagar) eller fyra olika perioder pa helgdagar
(I6rdagar och séndagar).
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A 0BS!

Detta val lases efter 24 timmar, omstart av display
eller programuppdatering. Darefter gar det inte att
andra val av land i denna meny, utan att forst byta
ut komponenter i produkten.

MENY 4.11 - VERKTYG

Har hittar du funktioner fér handhavande.

MENY 4.11.1 - INSTALLATORSUPPGIFTER

I denna meny laggs installatérens namn och telefonnummer
in.

Uppgifterna syns darefter i hemskarm "Produktéversikt".

MENY 4.11.2 - LJUD VID KNAPPTRYCK

Alternativ: av/pa

Har valjer du om du vill ha ljud nar du gér knapptryckningar
pa displayen.

MENY 4.11.4 - HEMSKARM

Alternativ: av/pa

Har valjer du vilka hemskarmar du vill ska visas.
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Antalet val i denna meny varierar beroende pa vilka produk-
ter och tillbehdr som &ar installerade.

MENY 4.30 - AVANCERAT

Meny "Avancerat" dr avsedd for den avancerade anvandaren.

MENY 4.30.4 - FABRIKSINST. ANVANDARE
Har kan du aterstalla alla installningar som ar tillgangliga for
anvandaren (inklusive avancerat-menyerna) till fabriksvar-
den.

E’ TANK PA!

Efter fabriksinstallningen méaste personliga install-
ningar som t.ex. varmekurva stéllas in igen.
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Meny 5 - Uppkoppling

OVERSIKT
5.1 - myUplink

5.2 - Natverksinstallningar 5.2.1 - wifi

5.2.2 - Ethernet

5.4 - Tradlésa enheter

5.10 - Verktyg

5.10.1 - Direktanslutning

MENY 5.1 - MYUPLINK

Har far du information om anldggningens anslutningsstatus,
serienummer och hur manga anvandare och servicepartners
som ar kopplade till anlaggningen. En ansluten anvandare
har ett anvandarkonto i myUplink som getts tilldtelse att
styra och/eller 6vervaka din anlaggning.

Du kan aven hantera anladggningens anslutning mot
myUplink och begéra en ny anslutningsstrang.

Det &r mojligt att stdnga av samtliga anvandare och service-
partners som ar anslutna till anlaggningen via myUplink.

A OBS!

Efter att du stangt av alla anvéandare kan ingen av
dem langre 6vervaka eller styra din anldggning via
myUplink utan att begéra en ny anslutningsstrang.

MENY 5.2 - NATVERKSINSTALLNINGAR

Har véljer du om din anldggning ar ansluten till Internet via
wifi (meny 5.2.1) eller via natverkskabel (ethernet) (meny
5.2.2).

Har kan du stalla in TCP/IP-installningar for din anlaggning.

For att stalla in TCP/IP-instéliningarna med hjalp av DHCP
aktivera "Automatiskt".

Vid manuell installning valj "IP-adress” och fyll i korrekt
adress med hjalp av tangentbordet. Upprepa férfarande for
"Natmask", "Gateway" och "DNS".

E’ TANK PA!

Utan korrekta TCP/IP-installningar kan inte anlagg-
ningen ansluta mot Internet. Vid osékerhet gallan-
de instéllningar anvand laget "Automatiskt” eller
kontakta din natverksadministrator (eller motsva-
rande) fér mer information.

TIPS!

Alla instéllningar som gjorts sen 6ppnandet av
menyn kan aterstéllas genom att du valjer "Ater-
stall".

MENY 5.4 - TRADLOSA ENHETER
I den har menyn ansluter du tradlésa enheter, samt hanterar
installningar fér redan anslutna enheter.

48 Kapitel 9 | Styrning - Menyer

Lagg till den tradlésa enheten genom att trycka pa "Lagg till
enhet". For snabbast identifiering av tradlés enhet rekom-
menderas att din huvudenhet forst satts i soklage. Satt
darefter den tradlésa enheten i identifieringslage.

MENY 5.10 - VERKTYG

Héar kan du som installatoér bland annat ansluta en anlaggning
via en app, genom att aktivera en accesspunkt for anslutning
direkt mot mobiltelefon.

MENY 5.10.1 - DIREKTANSLUTNING

Har kan du aktivera direktanslutning via wifi. Detta innebar
att anlaggningen kommer tappa kommunikationen mot ak-
tuellt ndtverk och att du istéllet gér instaliningarna via din
mobila enhet som du kopplar upp mot anladggningen.
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Meny 6 - Schemalaggning
OVERSIKT

6.1 - Semester
6.2 - Schemalaggning

MENY 6.1- SEMESTER
I denna meny schemalagger du langre forandringar av varme
och varmvattentemperatur.

Du kan dven schemalagga installningar for vissa installerade
tillbehor.

Om rumsgivare ar installerad och aktiverad stélls 6nskad
rumstemperatur (°C) in under tidsperioden.

Om rumsgivare inte ar aktiverad stélls 6nskad forskjutning
av varmekurvan in. Fér en grads férandring av rumstempe-
raturen kravs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera
steg kravas.

0)- TIPS!

Avsluta semesterinstallningen ungefar ett dygn
innan hemkomst sa att rumstemperatur och
varmvattentemperatur hinner aterhamta sig.

TANK PAI

Semesterinstallningar avslutas pa valt datum. Om
du vill upprepa semesterinstallningen efter att
slutdatum passerats gar du in i menyn och éndrar
datum.

oy

MENY 6.2 - SCHEMALAGGNING
I denna meny schemalagger du upprepade férandringar av
till exempel varme och varmvatten.

Du kan aven schemaléagga installningar for vissa installerade
tillbehor.

? TANK PA!

Schemalaggning upprepas enligt vald instéllning
(t.ex. varje mandag) tills du gar in i menyn och
stanger av den.
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Ettlage innehaller instaliningar som ska galla for schemalagg-
ningen. Skapa ett lage med en eller flera instaliningar genom
att trycka pa "Nytt lage".

Schemalaggning X

Semester g Schemaléggning

+
Nytt lage Varmvatten Varme

Valj de instéllningar som laget ska innehalla. Dra med fingret
till vanster for att valja lagesnamn och farg for att géra det
unikt samt skilja ifrdn andra lagen.

Nytt lage
$ X

wo Hle e o+

Varmvatten|| Varme Kyla Blockering

Véljen tomrad och tryck pa den for att schemalagga ett lage
och justera efter behov. Det ar mgjligt att bocka i om ett lage
ska vara aktivt under dagen eller éver natten.

<a.z @@X

O+ 0 31 1061 19 112 115 118 1211 1 24

Ma

Ti Varmvatten
Varme
Varme

On Varmvatten
/1

Schemaléaggning

To Varmvatten
Fr Varmvatten
Lo
Sé

Om rumsgivare ar installerad och aktiverad stélls 6nskad
rumstemperatur (°C) in under tidsperioden.

Om rumsgivare inte ar aktiverad stalls 6nskad forskjutning
av varmekurvan in. For en grads férandring av rumstempe-
raturen krdvs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera
steg kravas.
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Meny 7 - Service

OVERSIKT
7.1 - Driftinstaliningar 7.1.1 - Varmvatten 7.1.1.1 - Temperaturinstalining
7.1.2 - Cirkulationspumpar 7.1.2.1 - Driftlage vb-pump GP1
7.1.2.2 - Pumphast. varmebarare GP1
7.1.4 - Ventilation 7.1.4.1 - Flakthastighet franluft1
7.1.4.2 - Flakthastighet tilluft?
7.1.4.3 - Intrimning av ventilation
7.1.4.4 - Behovsstyrd ventilation
7.1.5 - Tillsats 7.1.5.1 - Intern eltillsats
7.1.5.2 - Max install. eleffekt/BBR
7.1.6 - Varme 7.1.6.1 - Max diff. framledningstemp.
7.1.6.2 - Flodesinstalln, klimatsyst
7.1.6.3 - Effekt vid DUT
7.1.7 - Kyla 1 7.1.7.1 - Kylinstallningar
7.1.7.2 - Fuktstyrning!
7.1.7.3 - Systeminstaliningar kyla
7.1.8 - Larm 7.1.8.1 - Larmatgarder
7.1.8.2 - Reservlage
7.1.9 - Effektvakt
7.1.10 - Systeminstaliningar 7.1.10.1 - Driftprioritering
7.1.10.2 - Autolagesinstallning
7.1.10.3 - Gradminutinstallningar
7.2 - Tillbehérsinstaliningar 7.2.1- Lagg till/ta bort tillbehor
7.2.19 - Extern energimatare
7.3 - Multianlaggning 7.3.1 - Konfigurera
7.3.2 - Installerad varmepump
7.3.3 - Namnge varmepump
7.3.5 - Serienummer
7.4 - Valbara in-/utgangar
7.5 - Verktyg 7.5.1 - Varmepump, test 7.5.1.1 - Testlage
7.5.2 - Golvtorksfunktion
7.5.3 - Tvangsstyrning
7.5.8 - Skérmlas
7.5.9 - Modbus TCP/IP
7.5.10 - Andra pumpmodell
7.6 - Fabriksinstallning service
7.7 - Startguide
7.8 - Snabbstart
7.9 - Loggar 7.9.1 - Andringslogg

7.9.2 - Utdkad larmlogg
7.9.3 - Svarta ladan

T Se tillbehorets installatdrshandbok.

MENY 7.1- DRIFTINSTALLNINGAR
Har gor du driftinstallningar for anlaggningen.

MENY 7.1.1- VARMVATTEN
Denna menyninnehaller avancerade installningar for varm-
vattendriften.
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MENY 7.1.1.1- TEMPERATURINSTALLNING

Starttemperatur

Behovslige litet/medel/stort
Instéllningsomrade: 5 - 70 °C

Stopptemperatur
Behovslage litet/medel/stort

Installningsomrade: 5 - 70 °C
Stopptemp. periodisk hojning
Installningsomrade: 55 - 70 °C

Starttemp. och stopp.temp behovsldge litet/medel/stort:
Har staller du in start- och stopptemperatur pa varmvattnet
for de olika behovslagena (meny 2.2).

Stopptemp. periodisk h6jning: Har staller du in stopptempe-
ratur for periodisk héjning (meny 2.4).

MENY 7.1.2 - CIRKULATIONSPUMPAR
Denna menyn innehéaller undermenyer dar du kan goéra
avancerade cirkulationspumpsinstaliningar.

MENY 7.1.2.1 - DRIFTLAGE VB-PUMP GP1

Driftlage
Alternativ: Auto, Intermittent

Auto: Varmebararpumpen gar enligt aktuellt driftlage for
VVM S325.

Intermittent: Varmebararpumpen startar ca. 20 sekunder
fore och stannar 20 sekunder efter kompressorn.

MENY 7.1.2.2 - PUMPHAST.VARMEBARARE GP1

Varme

Auto
Alternativ: av/pa

Manuell hastighet
Installningsomrade: 1- 100 %

Minsta tillatna hastighet

Installningsomrade: 1- 50 %

Hogsta tillatna hastighet
Installningsomrade: 80 - 100 %

Hastighet i vanteldage
Installningsomrade: 1-100 %

Varmvatten

Auto

Alternativ: av/pa

Manuell hastighet

Installningsomrade: 1-100 %
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Kyla

Hastighet i aktiv kyla
Instaliningsomrade: 1- 100 %

Auto
Alternativ: av/pa

Manuell hastighet
Installningsomrade: 1- 100 %

Pool

Auto
Alternativ: av/pa

Manuell hastighet
Installningsomrade: 1- 100 %

Har gor du installningar for varmebararpumpens hastighet
i aktuellt driftlage, till exempel i varme- eller varmvattendrift.
Vilka driftlagen som kan éndras beror pé vilka tillbeh6ér som
finns anslutna.

Varme
Auto: Har stéller du in om varmebararpumpen ska regleras
automatiskt eller manuellt.

Manuell hastighet: Har du valt att styra varmebararpumpen
manuellt staller du har in 6nskad pumphastighet.

Minsta tillatna hastighet: Har kan du begransa pumphastig-
heten sé& att varmebararpumpen inte tillats ga med lagre
hastighet i autolage an installt varde.

Hégsta tilldtna hastighet: Har kan du begransa pumphastig-
heten sa att varmebararpumpen inte tillats ga med hogre
hastighet an installt varde.

Hastighet i vdanteldge: Har staller du in vilken hastighet var-
mebararpumpen ska hai vantelage. Vantelage intraffar nar
varme- eller kyldrift ar tillatet samtidigt som behov av kom-
pressordrift eller eltillsats saknas.

Varmvatten
Auto: Har stéller du in om varmebararpumpen ska regleras
automatiskt eller manuellt i varmvattendrift.

Manuell hastighet: Har du valt att styra varmebéararpumparna
manuellt staller du har in 6nskad pumphastigheti varmvat-
tendrift.

Kyla
Hastighet i aktiv kyla: Har staller du in 6nskad pumphastighet
for aktiv kyla.

Auto: Har stéller du in om varmebararpumpen ska regleras
automatiskt eller manuellt.

Manuell hastighet: Har du valt att styra varmebararpumpen

manuellt staller du har in 6nskad pumphastighet.

Pool
Auto: Har stéller du in om varmebararpumpen ska regleras
automatiskt eller manuellt vid poolladdning.
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Manuell hastighet: Har du valt att styra varmebararpumparna
manuellt stéller du har in 6nskad pumphastighet vid pool-
laddning.

MENY 7.1.5 - TILLSATS
Denna menyn innehéaller undermenyer dar du kan géra
avancerade tillsatsinstéallningar.

MENY 7.1.5.1- INTERN ELTILLSATS

Max inkopplad eleffekt
Instaliningsomrade: 7 / 9 kW

Max installd eleffekt
Installningsomrade 3x400V: 0 - 9 kW

Max installd eleffekt (SG Ready)
Installningsomrade 3x400V: 0 - 9 kW

Har staller du in max eleffekt pa den interna eltillsatsen i
VVM S325, i normaldrift och i dverkapacitetslage (SG Ready).

Om eltillsatsen har kopplats om fran 7 kW till 9 kW stalls det
in i "Max inkopplad eleffekt".

MENY 7.1.5.2 - MAX INSTALL. ELEFFEKT/BBR

Max installd eleffekt
Installningsomrade: 1000 - 30 000 W

For att uppfylla vissa byggregler finns det mojlighet att
sparra apparatens maximala effektuttag.

Finns inte ovanstaende byggregelkrav ska dennainstalining
inte anvandas.

I denna meny stalls det varde in som motsvarar varmepum-
pens maximala effektinkoppling for varme, varmvatten och
eventuell kyla.

Hansyn maste tas till om det aven finns externa elkompo-
nenter som ska inrdknas. Efter det att vardet har lasts,
startar en veckas angertid. Efter denna tid maste delar i
produkten bytas ut for att det ska vara méjligt att andra in-
stéliningen i denna meny.

MENY 7.1.6 - VARME
Denna menyn innehaller undermenyer dar du kan goéra
avancerade instéliningar fér varmedriften.

MENY 7.1.6.1- MAXDIFF. FRAMLEDNINGSTEMP.

Max differens kompressor
Installningsomrade: 1- 25 °C

Max differens tillsats
Installningsomrade: 1- 24 °C

BT12 offset vairmepump 1

Installningsomrade: -5 -5 °C

Har staller du in max tilldten differens mellan beradknad och
aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive
tillsatsdrift. Max differens tillsats kan aldrig 6verstiga max

differens kompressor.
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Max differens kompressor: Om aktuell framledningstempe-
ratur éverstiger berédknad framledning med installt varde
satts gradminutvardet till 1. Om det enbart finns varmebehov
stannar kompressorn.

Max differens tillsats: Om "Tillsats” &r vald och aktiverad i
meny 4.1 och aktuell framledningstemperatur éverstiger
beradknad med installt varde tvangsstoppas tillsatsen.

BT12 offset: Om det finns en differens mellan extern fram-
ledningsgivare (BT25) och kondensorgivare, fram (BT12) kan
du har stélla in en fast forskjutning for att kompensera for
skillnaden.

MENY 7.1.6.2 - FLODESINSTALLN, KLIMATSYST

Installning

Alternativ: Radiator, Golvvarme, Rad + golvvarme, Egen
installning

DUT

Installningsomrade DUT: -40,0 - 20,0 °C

dT vid DUT
Installningsomrade dT vid DUT: 1,0 - 25,0 °C

Har staller du in vilken typ av varmedistributionssystem
varmebararpumpen arbetar mot.

dT vid DUT ar skillnaden i grader mellan fram- och returled-
ningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur.

MENY 7.1.6.3 - EFFEKT VID DUT

Manuellt vald effekt vid DUT

Alternativ: av/pa

Effekt vid DUT
Installningsomrade: 1- 1000 kW

Har stéller du in vilken effekt som fastigheten kraver vid DUT
(dimensionerande utetemperatur).

Valjer du attinte aktivera "Manuellt vald effekt vid DUT" sker
installningen automatiskt, det vill sdga VVM S325 beraknar
lamplig effekt vid DUT.

MENY 7.1.8 - LARM

I denna meny gor du installningar for vilka sakerhetsatgarder
VVM S325 ska vidta vid en eventuell driftstérning.

MENY 7.1.8.1 - LARMATGARDER

Sank rumstemperaturen
Alternativ: av/pa

Sluta producera varmvatten
Alternativ: av/pa

Ljudsignal vid larm
Alternativ: av/pa

Har valjer du pa vilket satt du vill att VVM S325 ska gora dig
uppmarksam pa att det finns ett larm i displayen.
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De olika alternativen ar att VVM S325 slutar producera
varmvatten och/eller sdnker rumstemperaturen.

? TANK PA!

Om ingen larmatgard valjs kan det medféra hogre
energiférbrukning vid driftstérning.

MENY 7.1.8.2 - RESERVLAGE

Elpatronseffekt
Instéllningsomrade: 4 - 9 kW

I denna menyn gors installningar for hur tillsatsen ska styras
i reservlage.

? TANK PA!

Ireservlage ar displayen avstangd. Om duireserv-
lagesdrift upplever valda instaliningar som otillrack-
liga kommer du inte kunna dndra dessa.

MENY 7.1.9 - EFFEKTVAKT

Sakringsstoriek
Instéliningsomrade: 1- 400 A

Omsattningstal
Instéliningsomrade: 300 - 3 000

Detektera fasordning
Alternativ: av/pa

Har staller du in sékringsstorlek och omsattningstal fér an-
laggningen. Omsattningstal &r den faktor som anvands for
att rakna om uppmatt spanning till strom.

Har kan du aven kontrollera vilken strémkannare som ar
monterad pa vilken inkommande fas till fastigheten (detta
kraver att du har installerat strémkannarna). Kontrollen gor
du genom att vélja "Detektera fasordning".

Xy TIPS

Gor om s6kningen om fasdetekteringen skulle
misslyckas. Detekteringsprocessen ar valdigt
kanslig och kan latt stéras av andra apparater i
bostaden.

MENY 7.1.10 - SYSTEMINSTALLNINGAR

Har gor du dina olika systeminstallningar for din anlaggning.

MENY 7.1.10.1 - DRIFTPRIORITERING

Autolage
Alternativ: av/pa
Min

Installningsomrade: 0 - 180 minuter

Har véljer du hur mycket tid anlaggningen ska arbeta med
varje behov om flera behov finns samtidigt.
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"Driftprioritering” ar normalt installti "Auto”, men det ér aven
mojligt att stélla in prioritering manuellt.

Auto: | autolage optimerar VVM S325 drifttider mellan olika
behov.

Manuell: Du vaéljer sjalv hur mycket tid anlaggningen ska ar-
beta med varje behov om flera behov finns samtidigt.

Om endast ett behov finns arbetar anlaggningen med det
behovet.

Valjs 0 minuter betyder det att behovet inte ar prioriterat
utan endast kommer att aktiveras nar inget annat behov
finns.

Driftprioritering

()

MENY 7.1.10.2 - AUTOLAGESINSTALLNING

Start av kyla

Installningsomréade: 15 - 40 °C
Installningsomrade, kyla 4-ror: 15 - 40 °C

Stopp av varme
Installningsomrade: -20 - 40 °C

Stopp av tillsats

Installningsomrade: -25 - 40 °C

Filtreringstid varme
Instaliningsomrade: 0 - 48 h

Filtreringstid kyla

Installningsomrade: 0 - 48 h

Tid mellan kyla och viarme
Installningsomrade: 0 - 48 h

Kyla-/varmegivare
Installningsomrade: Ingen, BT74, Zon 1 - x

Borvarde kyla-/varmegivare
Installningsomrade: 5 - 40 °C

Varme vid rumsundertemperatur
Installningsomrade: 0,5 - 10,0 °C

Kyla vid rumsovertemperatur
Installningsomrade: 0,5 - 10,0 °C

Stopp av vdrme, Stopp av tillsats: | denna meny staller du
in vilka temperaturer anldggningen ska anvanda for styrning
i autolage.

Filtreringstid: Du kan stalla in under hur lang tid medelute-
temperaturen réaknas. Valjer du O innebar det att aktuell
utetemperatur anvands.
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Tid mellan kyla och védrme: Har stéller du in hur lange
VVM S325 ska vanta innan den atergar till varmedrift nar
kylbehovet har upphoért eller tvart om.

Kyla-/varmegivare

Har valjer du vilken givare som ska anvandas for kyla/varme.
Om BT74 ar installerad kommer den att vara férvald och
inget annat val &r mgjligt.

Bérviérde kyla-/vdrmegivare: Har staller du in vid vilken in-
omhustemperatur VVM S325 ska skifta mellan varme- re-
spektive kyldrift.

Vdrme vid rumsundertemperatur: Har staller du in hur langt
rumstemperaturen far sjunka under 6nskad temperatur in-
nan VVM S325 dvergar till varmedrift.

Kyla vid rumsévertemperatur: Har staller du in hur hogt
rumstemperaturen far 6ka 6ver 6nskad temperatur innan
VVM S325 6vergar till kyldrift.

MENY 7.1.10.3 - GRADMINUTINSTALLNINGAR

Aktuellt varde
Instaliningsomrade: -3 000 - 3 000 GM

Varme, auto
Alternativ: av/pa

Start kompressor
Instaliningsomrade: -1 000 - (-30) GM

Relativ GM start tillsats
Instaliningsomrade: 100 - 2 000 GM

Differens mellan tillsatssteg
Installningsomrade: 10 - 1000 GM

Kyla, auto

Alternativ: av/pa

Gradminuter kyla
Alternativ: -3 000 - 3 000 GM

Start aktiv kyla
Alternativ: 10 - 300 GM

GM = gradminuter

Gradminuter (GM) ar ett matt pa aktuellt varme-/kylbehov
i huset och bestdmmer nar kompressor respektive tillsats
ska startas/stoppas.

E’ TANK PA!

Hogre varde pa "Start kompressor" kan ge fler
kompressorstarter vilket 6kar slitaget pa kompres-
sorn. For lagt varde kan ge ojamn inomhustempe-
ratur.

Start aktiv kyla: Har staller du in nar aktiv kyla ska startas.

MENY 7.2 - TILLBEHORSINSTALLNINGAR
I undermenyerna till denna gor du driftinstaliningar for till-
behoér som ar installerade och aktiverade.
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MENY 7.2.1- LAGG TILL/TA BORT TILLBEHOR
Har talar du om for VVM S325 vilka tillbehdr som ar installe-
rade.

For att automatiskt identifiera anslutna tillbehér, valj "Sék
tillbehor". Det ar aven mojligt att manuellt valja tillbehor i
listan.

MENY 7.2.19 - ENERGIMATARE PULS

Aktiverad

Alternativ: av/pa

Installt lage
Alternativ: Energi per puls / Pulser per kWh

Energi per puls
Installningsomrade: 0 - 10000 Wh

Pulser per kWh
Installningsomrade: 1 - 10000

Upp till tva elméatare eller energimatare (BE6-BE7) kan anslu-
tas till VVM S325.

Energi per puls: Har staller du in hur mycket energi varje
puls ska motsvara.

Pulser per kWh: Har stéller du in hur manga pulser per kWh
som skickas till VVM S325.

Q TIPS!

"Pulser per kWh" stalls in och presenteras i heltal.
Onskas hégre upplésning anvands "Energi per
puls".

MENY 7.3 - MULTIANLAGGNING
I undermenyerna till denna gor du installningar for varme-
pumpen som ar ansluten till VVM S325.

MENY 7.3.1 - KONFIGURERA
SOk installerade virmepumpar: Har kan du soka efter, akti-
vera eller inaktivera ansluten varmepump.

MENY 7.3.2 - INSTALLERAD VARMEPUMP

Har gor du installningar specifika for installerad varmepump.
For att se vilka installningar du kan goéra, se installatérshand-
bok fér varmepumpen.

MENY 7.3.3 - NAMNGE VARMEPUMP

Har namnger du varmepumpen som ar ansluten till
VVM S325.

MENY 7.3.5 - SERIENUMMER
Har tilldelar du anlaggningens luft/vattenvarmepump ett
serienummer, t.ex. efter att kretskort bytts ut.

? TANK PA!

Denna meny visas om den tillkopplade varmepum-
pen saknar serienummer. (Vid servicebesok kan
detta ske.)
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MENY 7.4 - VALBARA IN-/UTGANGAR

Har talar du om var extern kontaktfunktion har kopplats in,
antingen till en av AUX-ingadngarna pa plint X28 eller till
AUX-utgangen pé plint X27.

MENY 7.5 - VERKTYG

Har hittar du funktioner for underhall och servicearbete.

MENY 7.5.1 - VARMEPUMP, TEST

OBS!

Denna meny och dess undermenyer ar avsedda
for testning av varmepumpen.

Anvandande av denna meny i andra avseenden
kan resultera i att din anlaggning inte fungerar
som avsett.

MENY 7.5.2 - GOLVTORKSFUNKTION

Langd period1-7
Installningsomréade: O - 30 dagar

Temperatur period1-7
Installningsomrade: 15 - 70 °C

Har stéller du in funktion for golvtork.

Du kan stélla in upp till sju periodtider med olika berdaknade
framledningstemperaturer. Om farre an sju perioder ska
anvandas staller du in resterande periodtider till 0 dagar.

Nér golvstorksfunktionen aktiverats visas en raknare som
visar antal hela dygn som funktionen varit aktiv. Funktionen
kommer att rakna gradminuter som vid normal varmedrift
men mot de framledningstemperaturer som stallts in for
respektive period.

TIPS!

Om driftlaget "Endast tillsats" ska anvéndas valjer
du detta i meny 4.1.

For att fa jamnare framledningstemperatur kan
tillsatsen startas tidigare genom att stallain "rela-
tiv GM start tillsats" i meny 7.1.10.3 till -80. Nar in-
stallda golvtorksperioder ar avslutade bér du
aterstalla menyerna 4.1och 7.1.10.3 enligt tidigare
installningar.

MENY 7.5.3 - TVANGSSTYRNING
Har kan du tvangsstyra de olika komponenternaianlaggning-
en. Dock ar de viktigaste skyddsfunktionerna aktiva.

MENY 7.5.8 - SKARMLAS

Har kan du valja att aktivera skarmlaseti VVM S325. Vid ak-
tivering blir du uppmanad att uppge 6nskad kod (fyra siffror).
Koden anvands vid:

« inaktivering av skarmlaset.
* byte av kod.
« uppstart av displayen nar den har varit inaktiv.

» omstart/uppstart av VVM S325.

MENY 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Alternativ: av/pa

Har aktiverar du Modbus TCP/IP. Las mer pa sida 59.

MENY 7.5.10 - ANDRA PUMPMODELL
Har valjer du den modell av cirkulationspump som ar anslu-
ten till anlaggningen.

MENY 7.6 - FABRIKSINSTALLNING SERVICE
Har kan du aterstalla alla instaliningar (inklusive installningar
tillgéngliga fér anvandaren) till fabriksvarden

Har kan du dven valja att fabriksaterstalla ansluten varme-
pump.

& 0oBS!

Vid aterstallning visas startguiden nasta gang
VVM S325 startas.

& OBS!

Tvangsstyrning ar endast avsett att anvandas i
felsdkningssyfte. Att anvanda funktionen pa annat
satt kan medfdéra skador paingdende komponenter
i din anlaggning.

NIBE VVM S325

MENY 7.7 - STARTGUIDE
Nar VVM S325 startas forsta gangen aktiveras automatiskt
startguiden. | denna meny kan du starta den manuellt.

MENY 7.8 - SNABBSTART
Héar kan du méjliggéra snabbstart av kompressorn.

Nagot av féljande behov for kompressorn maste foreligga
for snabbstart:

e varme

* varmvatten

* kyla

 pool (tillbehor kravs)

f’ TANK PAI

For manga snabbstarter inom kort tid kan skada
kompressorn och dess kringliggande utrustning.

MENY 7.9 - LOGGAR

Under denna meny finns loggar som samlar information om
larm och genomférda andringar. Menyn ar avsedd for an-
vandning i felsokningssyfte.

MENY 7.9.1 - ANDRINGSLOGG
Har kan du lasa av tidigare gjorda andringar i styrsystemet.
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A OBS!

Andringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar
ofdérandrad efter fabriksinstallning.

MENY 7.9.2 - UTOKAD LARMLOGG

Denna loggen ar avsedd for anvandning i felsokningssyfte.

MENY 7.9.3 - SVARTA LADAN

Viadenna menyn ar det méjligt att exportera samtliga loggar
(Andringslogg, Utékad larmlogg) till USB. Anslut en USB-
sticka och valj vilken/vilka loggar du vill exportera.
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Service

Serviceatgarder

A OBS!

Eventuell service far bara utféras av en person
med kompetens for uppgiften.

Vid utbyte av komponenter pa VVM S325 far enbart
reservdelar fran NIBE anvandas.

RESERVLAGE

A OBS!

Starta inte anldggningen innan vatten fyllts pa.
Ingadende komponenterianlaggningen kan skadas.

Reservlaget anvands vid driftstérningar och i samband med
service.

Nér reservlaget ar aktivt lyser statuslampan gult.

Du kan aktivera reservlaget bdde nér VVM S325 arigang och
nar den ar avstangd.

For att aktivera nar VVM S325 ar igang: hall in av/pa-knap-
pen (SF1) i 2 sekunder och valj "reserviage" i avstangnings-
menyn.

For att aktivera reservlaget nar VVM S325 ar avstangd: hall
in av/pa-knappen (SF1)i 5 sekunder. (Avaktivera reserviaget
genom att trycka en gang).

Nar VVM S325 stélls i reserviage ar displayen slackt och de
mest grundlaggande funktionerna aktiva:

* Elpatronen arbetar for att bibehalla berédknad framlednings-
temperatur. Saknas utegivare (BT1) arbetar elpatronen
for att bibehalla hogsta framledningstemperatur, installd
i meny 1.30.6 - "Hogsta framledning varme".

» Endast cirkulationspumparna och eltillsatsen ar aktiva.
Maxeffekten for elpatronenireservidget begrénsas enligt
installning i meny 7.1.8.2 - "Reservlage".

TOMNING AV VARMVATTENBEREDAREN
Varmvattenberedaren tdms genom havertprincipen. Detta
kan ske dels genom avtappningsventil som monteras pain-
kommande kallvattenledning eller genom att stoppa ner en
slang i kallvattenanslutningen.

NIBE VVM S325

TOMNING AV KLIMATSYSTEMET
For att kunna utfora service pa klimatsystemet ar det manga
ganger enklast att forst tomma systemet.

A 0OBS!

Varmt vatten kan férekomma, skallningsrisk kan
foreligga.

1. Anslut en slang till den nedre pafyliningsventilen for
varmebarare (QM11).

2. Oppna ventilen for att tappa klimatsystemet.

DATA FOR TEMPERATURGIVARE |

INOMHUSMODULEN

-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1,426
60 2,467 1,136
70 1,739 0,891
80 1,246 0,691
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USB-SERVICEUTTAG

Nar ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 8) upp
i displayen.

Meny 8.1 - "Uppdatera programvaran”
Du kan uppdatera programvaran med USB-minne i meny
8.1 - "Uppdatera programvaran”.

& OBS!

For att kunna uppdatera med USB-minne kravs
att minnet innehaller fil med programvara for
VVM S325 fran NIBE.

Programvara for VVM S325 gar att ladda ned fran
https://myuplink.com.

En eller flera filer visas i displayen. Valj en fil och tryck pa
"Ok".
TIPS!

En uppdatering av programvaran nollstaller inte
menyinstéllningarna i VVM S325.

< TANK PA!
Om uppdateringen skulle avbrytas innan den ar

klar (t.ex. vid stromavbrott) aterstélls programva-
ran automatiskt till tidigare version.

Meny 8.2 - Loggning

Intervall

Installningsomrade: 1s - 60 min

Har kan du stélla in hur aktuella métvarden fran VVM S325
ska sparas ner i en logg pa USB-minnet.

1. Stall in 6nskat intervall mellan loggningarna.
2. Valj "Starta loggning".

3. Nusparas aktuella matvarden fran VVM S325i en fil pa
USB-minnet med installtintervall tills du valjer "Avsluta

loggning".

58  Kapitel 10 | Service

? TANK PAI

Valj "Avsluta loggning" innan du tar ut USB-minnet.

Golvtorksloggning
Har kan du spara ner en golvtorkslogg pa USB-minnet och
pa sa vis se nar betongplattan uppnatt ratt temperatur.

» Se till att "Golvtorksfunktion" ar aktiverat i meny 7.5.2.

* Nu skapas en loggfil dar temperatur och elpatronseffekt
kan lasas ut. Loggningen pagar tills "Golvtorksfunktion”
avslutas.

? TANK PAI
Avsluta "Golvtorksfunktion” innan du tar ut USB-
minnet.

Meny 8.3 - Hantera installningar

Spara installningar
Alternativ: av/pa
Displaybackup
Alternativ: av/pa

Aterstill installningar
Alternativ: av/pa

I denna meny sparar du ner/laddar upp menyinstallningar
till/fran ett USB-minne.

Spara instdliningar: Har sparar du ner menyinstallningar for
attkunna aterstélla senare eller for att kopiera installiningar-
na till en annan VVM S325.

Displaybackup: Har spara du ner bade menyinstallningar
och matvarden som t.ex. energidata.

? TANK PAI

Nar du sparar ner menyinstallningar till USB-min-
net ersatter du eventuella tidigare sparade install-
ningar pa USB-minnet.

Aterstdll instdliningar: Har laddas samtliga menyinstallningar
upp fran USB-minnet.

? TANK PAI

Aterstallning av menyinstallningar fran USB-min-
net gar inte att angra.

Manuell aterstallning av programvara
Om du vill aterstéalla programvaran till féregédende version:

1. StédngavVVM S325 via avstdngningsmenyn. Statuslam-
pan slocknar, av/pa-knappen borjar lysa blatt.

2. Tryck en gang pa av/pa-knappen.

3. Narav/pa-knappen andrar farg fran bla till vit haller du
in av/pa-knappen.

NIBE VVM S325
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4. Nar statuslampan borjar lysa gront slapper du av/pa-
knappen.

@’ TANK PAI

Om statuslampan vid nagot tillfalle bérjar lysa gult
har VVM S325 hamnatireservliage och programva-
ran har inte aterstallts.

*()- TIPS!

Om du har féregaende version av programvaran
pa ditt USB-minne kan du installera den istallet for
att manuellt aterstélla versionen.

Meny 8.5 - Exportera energiloggar
| denna meny kan du spara dina energiloggar till ett USB-
minne.

MODBUS TCP/IP
VVM S325 harinbyggt stod for Modbus TCP/IP som aktiveras
i meny 7.5.9 - "Modbus TCP/IP".

TCP/IP-instéliningar stalls in i meny 5.2 - "Natverksinstall-
ningar".

Modbusprotokollet anvander port 502 fér kommunikation.

Lasbara ID Beskrivning ‘
Read 0x04 Input Register

Read writable 0x03 Holding Register

Writable multiple 0x10 Write multiple registers
Writable single 0x06 Write single register

Tillgéngliga register finns i displayen fér den aktuella produk-
ten och dess installerade och aktiverade tillbehér.

Exportera register
1. Anslut ett USB-minne.

2. Gatill meny 7.5.9 och valj "Exportera mest anvanda re-
gister" eller "Exportera alla register". Da sparas detta till
USB-minnet i CSV-format (alternativen visas endast
nar USB-minnet sitter i displayen).

NIBE VVM S325
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Komfortstorning

I de allra flesta fall marker VVM S325 av en driftstérning (en
driftstérning kan leda till stérning av komforten) och visar
detta med larm och instruktioner om atgard i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1-"Driftinfo" iinomhusmodulens menysystem
finns alla inomhusmodulens matvarden samlade. Att titta
igenom vardena i denna meny kan ofta underlatta att hitta
felkallan.

Hantera larm

Vid larm har en drift-
stérning av nagot slag

13.45 3 Oktober

Din anlaggning har ett aktivt larm

up pstatt och sta- Vanligen valj atgard eller kontakta din installatér.
tuslampan lyser med

. Jag vill se mer information om larmet
ett fast rott sken. |

smartguidenidisplay- R
en far du information
13.45 3 Oktober

om larmet. L

LARM

Vid larm med réd sta-
tuslampa har det in-
traffat en driftstor-
ning som VVM S325
inte kan atgéarda sjalv.
I displayen kan du se vilken typ av larm det &r och aterstalla
det.

Anlaggningen har ingen kontakt med framledningsgivaren.
Tillsatsvarmen ar blockerad. Anldggningen évergar till larmdrift
vilket kan innebara reducering av komfort.

Valj hjlpdrift och kontakta din installator.

Aterstall larm och férsék igen
Satt igang hjalpdrift

I manga fall racker det att vélja "Aterstall larm och férsék
igen” for att anlaggningen ska aterga till normal drift.

Om det bérjar lysa vitt efter du valt "Aterstall larm och férsék
igen” ar larmet borta.

"Hjdlpdrift" ar en typ av reservlage. Detta innebar att anlagg-
ningen forsoker gora varme och/eller varmvatten trots att
det finns ndgon typ av problem. Detta kan innebéra att
kompressorn inte ar i drift. Det ar i sa fall eventuell eltillsats
som gor varme och/eller varmvatten.

? TANK PA!

For att kunna vélja "Hjalpdrift" maste nagon larmat-
gard vara vald i meny 7.1.8.1 - "Larméatgarder”.

? TANK PAI

Att valja "Hjalpdrift" ar inte samma sak som att
ratta till problemet som orsakade larmet. Statuslam-
pan kommer darfor fortsatta att lysa rott.
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Felsokning
Om driftstérningen inte visas i displayen kan féljande tips
anvandas:

GRUNDLAGGANDE ATGARDER

Borja med att kontrollera féljande saker:

» Bostadens grupp- och huvudséakringar.

- Bostadens jordfelsbrytare.

« Inomhusmodulens ev. jordfelsbrytare.

« Automatsakring fér VVM S325 (FC1).

- Temperaturbegransare fér VVM S325 (FQ10).
+ Korrekt installd effektvakt.

LAG TEMPERATUR PA VARMVATTNET, ELLER

UTEBLIVET VARMVATTEN

» Stangd eller strypt externt monterad pafyliningsventil till
varmvattnet.

- Oppna ventilen.
 Blandningsventil (om sadan finns installerad) for lagt
stalld.

- Justera blandningsventilen.

« VVM S325 i felaktigt driftlage.

- Gainimeny 4.1- "Driftlage". Om lage "Auto" ar valt, valj
ett hogre varde pa "Stopp av tillsats" i meny 7.1.10.2 -
"Autolagesinstalining”.

- Varmvatten gérs med VVM S325 i "Manuellt" Idge. Finns
ingen luft/vattenvarmepump maste "Tillsats" vara akti-
verad.

» Stor varmvattenatgang.

- Vanta tills varmvattnet hunnit varmas upp. Tillfalligt
oOkad varmvattenkapacitet kan aktiveras i hemskarm
"Varmvatten", i meny 2.1 - "Mer varmvatten" eller via
myUplink.

» For lag varmvatteninstallning.
- Gainimeny 2.2 - "Varmvattenbehov" och valj ett hdgre
behovslage.
« Lag varmvattentillgang med "Smart Control"-funktionen
aktiv.

- Om varmvattenatgangen varit lag under en langre tid,
kommer det produceras mindre varmvatten an normalt.
Aktivera "Mer varmvatten" via hemskarm "Varmvatten”,
i meny 2.1 - "Mer varmvatten" eller via myUplink.

* Framledningstemperaturen for varmvattnet ar for lagt
installd.

NIBE VVM S325



= Justera framledningstemperaturen i meny 7.1.1.3 -
Tappvarmvatteninstéaliningar.

« Fér lag eller ingen driftprioritering av varmvatten.

= Gainimeny 7.1.10.1 - "Driftprioritering” och 6ka tiden
for nar varmvatten ska driftprioriteras. Observera att
om tiden fér varmvatten 6kas minskar tiden fér varme-
produktion, vilket kan ge lagre/ojamn rumstemperatur.

+ "Semester" aktiverat i meny 6.

- Gainimeny 6 och avaktivera.

LAG RUMSTEMPERATUR

« Stangda termostater i flera rum.

- Satt termostaterna pa maxisad manga rum som mojligt.
Justera rumstemperaturen via hemskarm "Varme"
istallet for att strypa termostaterna.

« VVM S325 i felaktigt driftlage.

- Gainimeny 4.1- "Driftlage". Om lage "Auto" ar valt, valj
ett hégre varde pa "Stopp av vdarme" i meny 7.1.10.2 -
"Autolagesinstalining”.

- Om lage "Manuellt" ar valt, valj till "Varme". Skulle inte
det racka, valj da aven till "Tillsats".

 For lagt installt varde pa varmeautomatiken.
- Justera via smartguiden eller hemskarm "Varme"

- Om rumstemperaturen endast ar lag vid kall vaderlek
kan kurvlutningenimeny 1.30.1- "Kurva, varme" behéva
justeras upp.

 For lag eller ingen driftprioritering av varme.

- Gainimeny 7.1.10.1 - "Driftprioritering" och 6ka tiden
for nar varme ska driftprioriteras. Observera att om tiden
for varme 6kas minskar tiden for varmvattenproduktion,
vilket kan ge mindre mangd varmvatten.

+ "Semester" aktiverat i meny 6 - "Schemaléggning".
- Gainimeny 6 och avaktivera.

» Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.
- Kontrollera eventuella externa kontakter.

« Luftiklimatsystemet.
- Avlufta klimatsystemet.

» Stangda ventiler till klimatsystemet.

- Oppna ventilerna.

HOG RUMSTEMPERATUR

» For hogt installt varde pa varmeautomatiken.
- Justera via smartguiden eller hemskarm "Varme"

- Om rumstemperaturen endast ar hég vid kall vaderlek
kan kurvlutningenimeny 1.30.1- "Kurva, varme" behéva
justeras ner.

» Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.

NIBE VVM S325

O0JAMN RUMSTEMPERATUR

» Felaktigt instéalld varmekurva.
= Finjustera varmekurvan i meny 1.30.1.
» For hogt installt varde pa "dT vid DUT".

- Gainimeny 7.1.6.2 (flodesinst. klimatsystem) och justera
ner vardet for "DUT".

» Ojamnt fléde over radiatorerna.

= Justera flodesfordelningen mellan radiatorerna.

LAGT SYSTEMTRYCK

* For lite vatten i klimatsystemet.

- Fyll pa vatteniklimatsystemet och titta efter eventuella
lackor (se kaptitel "Pafylining och luftning").

UTOMHUSMODULENS KOMPRESSORSTARTAR

INTE

« Detfinns varken varme- eller varmvattenbehov, inte heller
kylbehov.

- VVM S325 kallar varken pa varme, varmvatten eller kyla.
» Kompressor blockerad pa grund av temperaturvillkor.

= Vantatills temperaturen arinom produktens arbetsom-
rade.

» Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnatts.

= Vanta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kom-
pressorn har startat.

e Larm utlost.

- Folj displayens instruktioner.
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Tillbehor

Detaljerad information om tillbehéren och fullstandig tillbe-
horslista finns pa nibe.se.

AKTIV KYLA ACS 3101

ACS 310 ar ett tillbeh6ér som mojliggor for VVM S325 att styra pro-
duktion av kyla.

Art nr 067 248
RSK nr 624 69 16

1Tillbehéret kraver att NIBE utomhusmodul &r installerad.

ENERGIMATARSATS EMK 300

Detta tillbehdr monteras externt och anvands for att mata méangden
energi som levereras till pool/varmvatten/varme/kyla till huset.

Art nr 067 314
RSK nr 624 67 87

ENERGIMATARSATS EMK 500

Detta tillbeh6r monteras externt och anvands for att mata mangden
energi som levereras till pool, varmvatten, varme och kyla till huset.

Art nr 067 178
RSK nr 624 67 57

EXTERN ELTILLSATS ELK

ELK15

15 kW, 3 x 400 V
Art nr 069 022
RSK nr 624 07 87

EXTRA SHUNTGRUPP ECS

Detta tillbeh6r anvénds da VVM S325 installeras i hus med tva eller
flera varmesystem som kraver olika framledningstemperaturer.

ECS 40 (Max 80 m?) ECS41(ca80-250m?)
Art nr 067 287 Art nr 067 288

RSK nr 624 74 93 RSK nr 624 74 94
FUKTMATARE HTS 40

Detta tillbehor anvands for att redovisa samt reglera luftfuktighet
och temperaturer i bade varme- och kyldrift.

Art nr 067 538

FRANLUFTSMODUL S1351

S$135 ar en franluftsmodul speciellt framtagen for att kombinera
atervinning av mekanisk franluft med luft/vattenvarmepump. In-
omhusmodul/styrmodul styr S135.

Art nr 066 161
RSK nr 624 45 25

1Tillbehoret kraver att NIBE utomhusmodul &r installerad.
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FTX-AGGREGAT ERS

Detta tillbehor anvands for att tillféra bostaden energi som
atervunnits ur ventilationsluften. Enheten ventilerar huset
och varmer vid behov tilluften.

ERS S10-400" ERS 30-400"
Art nr 066 163 Art nr 066 165
ERS S40-350

Art nr 066 166

RSK nr 879 94 11

1 Férvarmare kan ev. behdvas.

FORHOJNINGSFOT EF 45

Detta tillbehér kan anvandas for att skapa ett stérre utrymme under
VVM S325.

Art nr 067 152
RSK nr 622 4107

HJALPRELA HR10

Hjalprelda HR 10 anvands for att styra externa 1- till 3-faslaster som
t.ex oljebréannare, elpatroner och pumpar.

Art nr 067 309
RSK nr 624 6779

KOMMUNIKATIONSMODUL FOR SOLEL EME 20

EME 20 anvands for att mojliggéra kommunikation och styrning
mellan véxelriktare for solceller fran NIBE och VVM S325.

Art nr 057 215

POOLUPPVARMNING POOL 310"

POOL 310 ar ett tillbehor for att méjliggéra pooluppvarming med
VVM S325.

Art nr 067 247
RSK nr 624 69 14

1Tillbehéret kraver att NIBE utomhusmodul ar installerad.

RUMSENHET RMU S40

Rumsenhet ar ett tillbehér, med inbyggd rumsgivare, som gor att
styrning och 6évervakning av VVM S325 kan goéras i en annan del
av bostaden an dar den ar placerad.

Art nr 067 650
RSK nr 62124 80

SOLCELLSPAKET NIBE PV

NIBE PV ar ett modulsystem bestaende av solcellspaneler, monte-
ringsdetaljer och vaxelriktare som anvands for att producera din
egen el.

TILLBEHORSKORT AXC 40

Detta tillbehor anvands for att mojliggora inkoppling och styrning
av shuntstyrd tillsats, stegstyrd tillsats eller extern cirkulations-

pump.

Art nr 067 060
RSK nr 624 66 76

NIBE VVM S325
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TRADLOSA TILLBEHOR

Till VVM S325 finns méjlighet att ansluta tradldsa tillbehor t.ex.

rums-, fukt-, CO,-givare.

For mer information samt komplett lista med alla tillgangliga trad-

|6sa tillbehor, se myuplink.com.

UTJAMNINGSKARL UKV

Utjamningskarl ar en ackumulatortank som ar [amplig att ansluta
till varmepump eller annan extern varmekalla och kan ha flera olika

anvandningsomraden.

UKV 40 UKV 100

Art nr 088 470 Art nr 088 207

RSK nr 686 19 40 RSK nr 686 19 36
UKV 500 UKV 200 Kyla
Art nr 080 114 Art nr 080 321

RSK nr 65197 84 RSK nr 686 19 41
UKV 300 Kyla

Art nr 080 330

RSK nr 686 19 42

OVERSKAP TOC 30

Overskap som déljer eventuella rér/ventilationskanaler.
Hojd 245 mm Hojd 345 mm
Art nr 067 517 Art nr 067 518

RSK nr 62512 44 RSK nr 625 12 45
Hojd 385-635 mm

Art nr 067 519

RSK nr 62512 46

NIBE VVM S325
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Tekniska uppgifter

Matt

1800

1

20-50

560 440 T

600

622
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Tekniska data

Spanning 3x400V

Elektrisk data

Max effekt elpatron (fabriksinstallining) kw 9(9)
Markspanning 400V 3N ~50 Hz
Max driftstrém A 16
Avséakring A 16
Effekt, vdrmebararpump (GP1) w 4-75
Effekt, vdrmebararpump 2 (GP6) W 3-45
Kapslingsklass IPX1B
Utrustningen uppfyller kraven enligt IEC 61000-3-12

Géllande anslutningar uppfyller produkten IEC 61000-3-3 tekniska krav

WLAN

2,412 - 2,484 GHz max effekt | dbm ] n
Tradlésa enheter

2,405 - 2,480 GHz max effekt | dbm | 4
Varmebararkrets, varmvattenslinga

Max systemtryck varmebarare MPa (bar) 0.3 (3)
Min systemtryck varmebarare MPa (bar) 0,05 (0,5)
Avsakringstryck varmebarare MPa (bar) 0.25(2,5)
Max varmebarartemperatur °C 70
Réranslutningar

Varmebarare utv © mm 22
Varmvattenanslutning utv & mm 22
Kallvattenanslutning utv & mm 22
Varmepumpsanslutningar utv & mm 22
Varmvatten och virmedel

Volym varmvattenberedare (Cu) liter 178
Volym slinga (Cu) liter 7.5
Volym totalt inomhus liter 206
Volym utjdmningskarl liter 26
Max tillatet tryck i varmvattenberedare MPa (bar) 1,0 (10)
Min tillatet tryck i varmvattenberedare MPa (bar) 0,01(0,1)
Avsakringstryck i varmvattenberedare MPa (bar) 0,9 (9)
Kapacitet varmvattenberedning enligt EN16147

Tappvolym 40 °C (komfortlage Medel) - Cu l liter | 240
Matt och vikt

Bredd mm 600
Djup mm 615
Hojd mm 1800
Erforderlig reshéjd 1 mm 1870
Vikt Cu kg 141
Artikelnummer

Artikelnummer, 3x400V (Cu) 069 202
RSK-nummer 620 38 32

1 Med fotter avmonterade blir hdjden ca. 1940 mm.
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Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at

knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Al. Jana Pawla Il 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG

Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41(0)58 252 2100
info@nibe.ch

nibe.ch

For lander som inte ndmns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu fér mer information.
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