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Navigering
Ok-knapp (bekrafta/valja)

F Bakat-knapp (backa/angra/avsluta)
— 3

e Manoverratt (flytta/dka/minska)

En detaljerad forklaring av knapparnas funktioner finns pa sida 40.

Hur du bladdrar bland menyer och gor olika installningar finns beskrivet pa sida 42.

Stalla in inomhusklimatet

Du kommer till laget for instélining av inomhustemperaturen genom att, nar du star i grundlaget i huvudmenyn, trycka
tva ganger pa OK-knappen.

Oka varmvattenméngden

For att tillfalligt 6ka mangden varmvatten, vrider du forst pd mandverratten for att markera meny 2 (vattendroppen)
och trycker sedan tva ganger pa OK-knappen.
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Viktig information

Sakerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment

avsedda att utféras av fackman.
Handboken ska lamnas kvar hos kunden.

For senaste version av produktens dokumentation, se

Symboler

Forklaring till symboler som kan férekomma i denna manual.

& VARNING!

Denna symbol betyder stor fara for manniska eller

nibe.se. maskin.
Apparaten far anvandas av barn éver 8 0BSI
ar och av personer med fysisk, sensorisk A -
eller mental funktionsnedséttning samt SD:zi:na symbol betyder fara fér manniska eller ma-

av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under férutsattning att de far
handledning eller instruktioner om hur
man anvander apparaten pa ett sakert
satt och informeras sa att de forstar
eventuella risker. Barn far inte leka med
apparaten. Lat inte barn rengora eller
underhalla apparaten utan handledning.

Detta &r en originalhandbok. Oversattning
far inte ske utan godkannande av NIBE.

Med forbehall fér konstruktionsandringar.
©NIBE 2024.

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilen.
Fran sakerhetsventilen gar ett fabriksmon-
terat spillvattenror till en spillkopp. Fran
spillvattenkoppen dras ett spillvattenror till
lampligt avlopp. Spillvattenroret ska for-
laggs sluttande i hela sin langd fér att und-
vika fickor dar vatten kan samlas, samt vara
frostfritt anordnat.

F372 skainstalleras via allpolig brytare. Ka-
belarea ska vara dimensionerad efter vilken
avsakring som anvands.

Om matningskabeln ar skadad far den en-
dast ersattas av NIBE, dess serviceombud
eller liknande behdrig personal for att und-
vika eventuell fara och skada.
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? TANK PAI

Vid denna symbol finns viktig information om vad
du ska ténka pa nar du installerar eller servar an-
laggningen.

Xy TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan under-
latta handhavandet av produkten.

Markning
Forklaring till symboler som kan férekomma péa produktens
etikett/etiketter.

& Brandfara.
|LJ| Las anvandarhandboken.

&)  Lasinstallatdrshandboken.

Hantering

Varmepumpen innehaller brannbart koldme-
dium. Speciell forsiktighet ska darfor iaktta-
gas vid hantering, installation, service,
rengoring och skrotning for att undvika
skador pa kéldmediesystemet och darmed
minska risken for lackage.

A 0BS!

Ingrepp i koldmediesystemet ska
utféras av personal med kunskap
och erfarenhet av arbeten med
brannbara koéldmedier.

NIBE F372


www.nibe.se

Sakerhetsforeskrifter

A VARNING!

Anvand inte medel for att paskynda
avfrostningsprocessen eller att ren-
gora, andra an de som rekommende-
ras av tillverkaren.

Apparaten ska forvaras i ett rum
som saknar kontinuerligt arbetande
tandkallor (t.ex. dppen laga, en aktiv
gasanlaggning eller en aktiv elvarma-
re).

Far inte punkteras eller brannas.

Var medveten om att koldmediet kan
vara utan lukt.

ALLMANT
Rorinstallationen ska hallas till ett minimum.

OMRADESKONTROLLER

Innan arbete inleds pa system sominnehal-
ler brannbara kdéldmedier maste sakerhets-
kontroller utféras for att sakerstalla att an-
tandningsrisken minimeras.

ARBETSSATT

Arbetet ska utforas pa ett kontrollerat satt
for att minimera risken fér kontakt med
brannbar gas eller vatska under arbetet.

ALLMANT FOR ARBETSOMRADET
Allunderhallspersonal och andra som arbe-
tar i narheten av produkten ska instrueras
om vilken typ av arbete som ska utféras.
Arbete i slutna utrymmen ska undvikas.
Omradet kring arbetsplatsen ska sparras
av. Sakerstall att omradet sakrats genom
att brannbara material avlagsnats.

KONTROLL AV FOREKOMST AV
KOLDMEDIUM

Kontrollera om kéldmedium finns i utrym-
met med en passande koldmediedetektor
innan och under arbetet, for att se till att
serviceteknikern ar medveten om maojlig
lattantandlig atmosfar. Se till att k6ldmedi-
edetektorn passar for brannbara kéldme-
dium, d.v.s. inte ger gnistor eller pa annat
satt kan orsaka antandning.

NIBE F372

FOREKOMST AV BRANDSLACKARE

Om heta arbeten utfors pa varmepumpen
ska en pulver- eller koldioxidbrandslackare
finnas tillganglig.

AVSAKNAD AV ANTANDNINGSKALLOR
Ror kopplade till enheten far inte innehalla
potentiella antandningskallor.

Personer som utfér arbete med koppling till
koldmediesystemet, inklusive att blottlagga
ror som innehaller eller har innehallit
brannbart kéldmedium, far inte anvanda
majliga antandningskallor pa ett sadant satt
att det kan leda till risk for brand eller explo-
sion.

Alla méjliga antandningskallor, inklusive ci-
garettrokning, ska hallas pa ett sakert av-
stand fran servicearbete dar brannbart
koldmedium kan lacka ut. Innan arbetet ska
omradet runt utrustningen kontrolleras for
att sakerstalla att inga antandningsrisker
finns. Skyltar med "Rékning férbjuden” ska
sattas upp.

VENTILERAT UTRYMME

Sakerstall att arbetet utférs utomhus eller
attarbetsomradet ar ventileratinnan syste-
met 6ppnas och innan eventuellt hetarbete
utfors. Viss ventilation ska uppratthallas
under hela den tid under vilken arbetet ut-
fors. Ventilationen ska skingra eventuellt
kéldmedium som kommer ut och féretrades-
vis slappa ut det utomhus.

KONTROLL AV KYLUTRUSTNING

Om elektriska komponenter byts ut, ska er-
sattningsdelarna vara lampliga for sitt an-
damal och ha korrekta tekniska data. Tillver-
karens riktlinjer for underhall och service
ska alltid foljas. Kontakta tillverkarens tek-
niska avdelning vid eventuella tveksamhe-
ter.

Nedanstaende kontroller ska utforas for
installationer som anvander brannbara
koldmedier.

* Den verkliga fyllnadsmangden ar lamplig
for storleken pa det utrymme dar de delar
som innehaller kdldmedium ar installerade.

* Ventilationsutrustning och -utlopp funge-
rar korrekt och utan hinder.

Kapitel 1| Viktig information 5



* Om indirekt koldmediekrets anvands ska
det kontrolleras om den sekundéara kret-
sen innehaller kéldmedium.

* Allmarkning av utrustningen ar synlig och
lasbar. Markning, skyltar och liknande som
inte ar lasbara ska bytas ut.

- Kéldmedierdr och -komponenter ar place-
rade pa sadant satt att det inte ar sanno-
likt att de kan utsattas for substanser som
kan korrodera komponenter som innehal-
ler k6ldmedium, om inte dessa komponen-
ter ar tillverkade av material som ar resi-
stent mot korrosion, eller som pa lampligt
satt skyddats mot sadan korrosion.

KONTROLL AV ELEKTRISK UTRUSTNING
Reparation och underhall av elektriska
komponenter ska inkludera initiala saker-
hetskontroller och férfaranden fér kompo-
nentinspektion. Om ett fel féreligger, vilket
kan medfora sakerhetsrisk, faringen elfor-
sorjning anslutas till kretsen férran felet
avhjalpts. Om felet inte kan avhjalpas ome-
delbart, men driften maste fortsatta, ska
en adekvat tillfallig I6sning anvandas. Detta
skarapporteras till utrustningens agare, sa
att alla parter ar informerade.

Nedanstaende kontroller ska utforas vid
initial sdkerhetskontroll.

- Att kondensatorer ar urladdade. Urladd-
ning ska goras pa sakert satt, for att und-
vika risk for gnistbildning.

- Attinte nagra spanningssatta elektriska
komponenter eller spanningsférande led-
ningar ar blottlagda vid pafylining eller
uppsamling av kylmedium eller nar syste-
met spolas.

* Att systemet ar kontinuerligt jordanslutet.

REPARATIONER AV FORSEGLADE
KOMPONENTER

Under reparationer av férseglade kompo-
nenter ska all elektrisk matning kopplas bort
fran den utrustning som repareras innan
nagra férseglade luckor eller liknande av-
lagsnas. Om det ar absolut nédvandigt att
ha elektrisk matning till utrustningen under
servicen, ska en standigt aktiverad lacksok-
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ning utféras pa den mest kritiska punkten
i syfte att varna for en eventuellt farlig situ-
ation.

Sarskild uppmarksamhet ska agnas at fol-
jande, sa att inte héljet andras pa ett satt
som paverkar skyddsnivan vid arbete med
elektriska komponenter. Detta galler skador
pa kablar, onddigt stort antal kopplingar,
plintar som inte féljer originalspecifikatio-
nerna, skadade packningar, felaktigt gjorda
genomfdringar osv.

Se till att apparaten sitter fast ordentligt.

Kontrollera att tatningar eller tatningsmate-
rial inte har férsamrats i sa hog grad att de
inte langre kan férhindra att antandliga
gaser tranger in. Reservdelar maste uppfyl-
la tillverkarens specifikationer.

A 0BS!

Anvandning av silikontatningar kan
forsamra effektiviteten hos vissa
typer av lacksokningsutrustning.
Komponenter med inbyggd sakerhet
behover inte isoleras innan arbetet
paborjas.

KABLAGE

Kontrollera att kablaget inte kan utsattas
for ndtning, korrosion, héga tryck, vibration,
skarpa kanter eller andra potentiellt skadli-
ga pafrestningar fran driftmiljon. Vid kon-
trollen ska aven langtidsaldrande och
langsam paverkan fran standigt aktiva vib-
rationskallor som kompressorer och flaktar
beaktas.

LACKSOKNING

Nedan angivna lacksokningsmetoder ar
godkanda for system sominnehaller antand-
liga kdldmedia.

Elektroniska lacksOkare ska anvandas for
att upptacka antandliga kéldmedia, men
lacksokarens kanslighet kan visa sig vara
otillracklig eller den kan behdva kalibreras
om (lacksokningsutrustningen ska kalibre-
ras i ett utrymme helt fritt fran kéldmedia).
Lacksokaren far inte vara en potentiell an-
tandningskalla och den maste vara lamplig
for det aktuella k6ldmediet. Lacksdknings-
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utrustningen ska vara installd och kalibre-
rad for det aktuella kdldmediet for att séker-
stalla att gaskoncentration ar hogst 25 %
av den lagsta antandliga koncentration
(Lower Flammability Limit, LFL) av det aktu-
ella koldmediet.

Lacksokningsvatskor kan anvandas tillsam-
mans med de flesta kéldmedia, men vatskor
innehallande klorhaltiga rengéringsvatskor
ska undvikas, eftersom klor kan reagera
med kéldmediet och orsaka korrosion pa
kopparror.

Nar lackage misstanks ska alla 6ppna lagor
slackas eller avlagsnas fran omradet.

Om en lacka som kraver l6dning patraffas,
ska allt koldmedium avlagsnas ur systemet
och lagras i separat behallare. Alternativt
kan kéldmediet forvaras atskilt fran Iddom-
radetien systemdel pa sakertavstand fran
lackan, om denna systemdel kan franskiljas
sakert med avstangningsventiler. Systemet
ska tommas enligt avsnittet "Avlagsnande
och tomning".

AVLAGSNANDE OCH TOMNING

Nar en kylkrets 6ppnas for reparation - eller
av nagot annat skal - ska arbetet utféras
pa konventionellt satt. Pa grund av brand-
risken ar det dock viktigt att basta praxis
tillampas. Folj forfarandet nedan.

1 Avlagsna kéldmediet pa ett sakert satt
enligt gallande lokala och nationella
regler.

TOom kretsen.
Spola kretsen med inert gas.
Tom kretsen.

o c BN

Spola kretsen kontinuerligt med inert
gas vid anvandning av skarande eller 16-
dande metod for att 6ppna kretsen.

6. Oppna kretsen.

Kéldmediet ska samlas upp i darfér avsedda
uppsamlingscylindrar. Systemet ska rensas
med syrefritt kvave for att géra enheten
saker. Denna process kan behdva upprepas
flera ganger. Tryckluft och syre farinte an-
vandas for detta andamal.

NIBE F372

Rensning utférs genom att systemets vaku-
um bryts med syrefritt kvave, varefter sy-
stemet fylls till arbetstryck, tryckavlastas
till atmosfartryck och slutligen pumpas till
vakuum. Processen upprepas tills det inte
finns nagot kéldmedium kvar i systemet.
Efter den sista fyliningen med syrefritt
kvave ska systemet tryckavlastas till atmo-
sfartryck, sa att arbetet kan utféras. Denna
spolning maste ovillkorligen utféras om
hetarbete ska utféras pa rérsystemet.

Sakerstall att vakuumpumpens utlopp inte
befinner siginarheten av nagra potentiella
antandningskallor och att det finns tillfreds-
stallande ventilation vid utloppet.

FYLLNING
Férutom konventionella fyliningsférfaran-
den maste nedanstaende atgarder vidtas.

+ Sakerstall att olika kdldmedier inte blandas
nar fyliningsutrustning anvands. Slangar
och ledningar ska vara sa korta som moj-
ligt, fér att minimera den inneslutna kéld-
medievolymen.

* Behallare ska forvaras i lamplig position
enligt anvisningarna.

- Sakerstall att kylsystemet ar jordat innan
systemet fylls med kéldmedium.

- Mark systemet nar fyllningen ar slutférd
(om detinte redan ar markt). Om mangden
skiljer sig fran den forinstallerade ska
markningen innehalla férinstallerad
mangd, tillagd extra mangd och total
mangd.

* Var synnerligen noga med attinte 6verfyl-
la kylsystemet.

Innan systemet fylls pa nytt ska det prov-
tryckas med syrefritt kvave. Systemet ska
lackageprovas nar fyllningen ar slutférd,
innan systemet tas i drift. En andralackage-
provning ska utféras innan man lamnar
anlaggningen.

URDRIFTTAGNING

Innan apparaten tas ur drift maste tekni-
kern ovillkorligen ha mycket god kdannedom
om utrustningen och alla dess delar. God
praxis foreskriver att allt k6ldmedium sam-

Kapitel 1| Viktig information 7



las upp pa sakert satt. Innan uppsamlat
kéldmedium kan ateranvandas ska, om
analys kravs, prover tas pa olja och kéldme-
dium. Stromfoérsérjning maste finnas nar
denna uppgift paborjas.

1. Bekanta dig med utrustningen och dess
anvandning.

2. |solera systemet elektriskt.

3. |Innan forfarandetinleds ska du sakerstal-
la:

- atterforderlig utrustning fér mekanisk
hantering av kéldmediebehallare finns
tillganglig

- att all erforderlig personlig skyddsut-
rustning finns tillgédnglig och anvands
korrekt

+ att uppsamlingsprocessen hela tiden
overvakas av en behorig person

+ att uppsamlingsutrustning och behal-
lare uppfyller tilldampliga standarder.

4. Pumpa koldmediesystemet till vakuum,
om majligt.

5. Om det inte gar att pumpa till vakuum
tillverkas en grenledning, sa att k6ldme-
dium kan tas fran olika delar av syste-
met.

6. Kontrollera att k6ldmediebehallaren star
pa vagen innan uppsamling pabdrjas.

7. Starta uppsamlingsenheten och utfér
uppsamling i enlighet med tillverkarens
instruktioner.

8. Overfyll inte behallarna (hégst 80 %
(volym) vatskeinnehall).

9. Overskrid inte behallarnas maximala
tilldtna arbetstryck - inte ens tillfalligt.

10. Nar behallarna fyllts korrekt och proces-
sen ar slutford ska alla avstangningsven-
tiler i utrustningen stangas och behallare
och utrustning snarast avlagsnas fran
anlaggningen.

1. Uppsamlat kéldmedium ska inte fyllas i
nagot annat kylsystem innan det renats
och kontrollerats.
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Markning

Utrustningen ska férses med markning som
anger att den tagits ur drift och tomts pa
kéldmedium. Markningen ska vara daterad
och signerad. Kontrollera att utrustningen
ar forsedd med markning som anger att den
innehaller brannbart kéldmedium.

Uppsamling

God praxis foreskriver att allt kéldmedium
samlas upp pa sakert satt nar kéldmedium
avlagsnas fran ett system, antingen for
service eller for urdrifttagning.

Koéldmediet ska endast samlas uppilampli-
ga kéldmediebehallare. Sakerstall att erfor-
derligt antal behallare, som rymmer hela
systemets volym, finns tillgangligt. Alla be-
hallare som ska anvandas ska vara avsedda
for det uppsamlade kéldmediet och markta
for detta koldmedium (alltsa speciellt avsed-
da for uppsamling av kéldmedium). Behal-
larna ska vara forsedda med korrekt funge-
rande tryckavlastningsventiler och avstang-
ningsventiler. Tomma uppsamlingsbehallare
ska tdmmas och, om mdjligt, kylas fore
uppsamling.

Uppsamlingsutrustningen ska fungera kor-
rekt och instruktioner fér utrustningen ska
finnas till hands. Utrustningen ska vara
lamplig fér uppsamling av brannbara koéld-
medier.

Vidare ska en val fungerande kalibrerad vag
finnas till hands.

Slangar ska vara i gott skick och férsedda
med lackagefria snabbkopplingar. Innan
uppsamlingsmaskinen anvands, kontrollera
att den fungerar korrekt och har underhal-
lits korrekt. Tillhoérande elektriska kompo-
nenter ska vara férseglade, fér att férhindra
antandning om koldmedium kommer ut.
Kontakta tillverkaren om du undrar 6ver
nagot.

Det uppsamlade koldmediet ska returneras
till kéldmedieleverantoren i korrekt uppsam-
lingsbehallare och med relevant Waste
Transfer Note. Blanda inte olika kéldmedier
i uppsamlingsenheter och i synnerhet inte
i behallare.

NIBE F372



Om kompressorer eller kompressorolja ska
avlagsnas sakerstalls att berérd enhet toms
till acceptabel niva, for att sakerstalla att
inget brannbart kéldmedium finns kvar i
smorjmedlet. Kompressorer ska tommas
fore retur till leverantéren. Kompressorhu-
set far inte varmas med 6ppen laga eller
annan form av antandningskalla for att pa-
skynda tdomningen. Olja ska tappas ur syste-
met pa sakert satt.

OVRIGT
Maximal mangd kéldmedium: Se Tekniska
data i Installatorshandboken.

- Alla personer som arbetar med eller 6pp-
nar en koldmediekrets ska ha ett aktuellt,
giltigtintyg fran etti branschen ackredite-
rat utfardandeorgan, vilketintygar, enligt
branschen erkand bedomningsstandard,
vederboérandes behdrighet att pa sakert
satt hantera kéldmedier.

- Service ska endast utforas enligt utrust-
ningstillverkarens rekommendation.

Underhall och reparation som kraver assi-
stans av annan utbildad personal ska utf6-
ras under overvakning av en person med
behorighet att hantera brannbara kéldme-
dier.

Underhall och reparation som kraver kom-
petens av annan personal ska utféras under
overinseende av person med ovanstadende
kunskaper.

NIBE F372
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Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till h6ger pa frontluckan, i
info-menyn (meny 3.1) och pa dataskylten (PZ1).

Serienummer

? TANK PAI

Produktens serienummer (14 siffror) behover du
vid service- och supportarenden.

Atervinning
Lamna avfallshanteringen av emballaget till den

installatér som installerade produkten eller till sar-
skilda avfallsstationer.

Nar produkten ar uttjant far den inte sldangas bland
vanligt hushallsavfall. Den ska l&mnas in till sérskilda avfalls-
stationer eller till aterforsaljare som tillhandahaller denna
typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten fran anvandarens
sida gor att administrativa paféljder tillampas i enlighet med
gallande lagstiftning.

Landsspecifik information
SVERIGE

Garanti- och forsakringsinformation
Det ar agaren som har huvudansvaret fér anlaggningen.

Om du misstanker att anldggningen pa nagot satt inte fun-
gerar som den ska anmaler du detta omgaende till installa-
toéren eller den du képte produkten av.

Mellan privatperson och féretaget som séalt F372 galler kon-
sumentlagen. For fullstdndiga villkor se www.konsumentver-
ket.se.

Mellan NIBE och det féretag som salt produkten géaller AA
VVS.lenlighet med dennaldmnar NIBE tre ars produktgaran-
ti till foretaget som salt produkten. Produktgarantin ersatter
inte hojd energiférbrukning eller skada som uppkommit p.g.a.
yttre omstéandigheter som t.ex. felaktig installation, vatten-
kvalité eller elektriska spanningsvariationer.

| F372 ingar NIBEs 6-ariga trygghetsforsakring och ar ett
komplement till hem-, villa- eller fritidshusférsakringen.
Trygghetsforsakringen kan darefter férlangas arsvis.

For fullstandiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

10  Kapitel 1| Viktig information

Forsakringsblanketten ar bipackad produkten och maste
skickas ini samband med installationen for att férsakringen
ska galla.
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Installationskontroll

Enligt gallande regler ska varmeanlaggningen underga installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen far endast ut-
foras av person som har kompetens fér uppgiften. Fyll dven i sidan fér information om anldggningsdata i Anvandarhand-

boken.

Beskrivning Anmarkning Signatur Datum

(%4
Ventilation (sida 22)
Instalining av ventilationsfldde franluft

Anslutning av jordkablar

Varmebérare (sida 20)

System urspolat

System urluftat

Cirkulationspump installd

Tryck i klimatsystem
Varmvatten (sida 20)
‘ Blandningsventil
El (sida 23)
Anslutningar

Huvudspanning

Fasspanning

Sakringar varmepump

Sakringar fastighet

Utegivare

Rumsgivare

Stromkannare

Sakerhetsbrytare

Jordfelsbrytare

Ovrigt

Trygghetsforsakringen éverlamnad
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Leverans och hantering

Transport

F372 ska transporteras och férvaras stdende och torrt.

Sakerstall att varmepumpen inte kan ramla omkull under
transport.

Kontrollera att F372 inte skadats under transporten.

Vid inforsling i byggnaden kan F372 dock forsiktigt laggas
pa rygg. Tyngdpunkten ar i den 6vre delen.

A

5.

Uppstallning
» Placera F372 p4 ett fast underlag inomhus som tal vatten
och produktens vikt.

« Anvand produktens justerbara fotter for att fa en vagrat
och stabil uppstalining.

20-55 mmI

» Eftersom vatten kommer ifrdn F372 ska utrymmet dar
F372 placeras vara forsett med golvbrunn.

Eftersom det kommer vatten fran F372 ar golvbelaggning-
en viktig. Ett vattentatt golv eller golvskikt rekommende-
ras.

Placera ryggsidan mot yttervagg i ljudokansligt rum for
att eliminera oldgenheter. Om det inte ar méjligt ska vagg
mot sovrum eller annat ljudkansligt rum undvikas.

Oavsett placering ska vdgg mot ljudkansligt rum ljudisole-
ras.

« Rordragning ska utféras utan klamring i innervdgg mot
sov- eller vardagsrum.

Uppstallningsrummet ska alltid ha en temperatur pa minst
10 °C och max 30 °C.

12 Kapitel 2 | Leverans och hantering

INSTALLATIONSUTRYMME

Lamna ett fritt utrymme pa 800 mm framfor produkten.
Lamna fritt utrymme mellan F372 och vagg/andra maski-
ner/inredningsdetaljer/kablar/ror m.m. Fér att minska risken
for ljud och fortplantning av eventuella vibrationer rekom-
menderas ett mellanrum p& minst 10 mm.

Y

800

A 0BS!

Se till att erforderligt utrymme (300 mm) finns
ovanfor F372 for anslutning av ventilationskanaler.

NIBE F372



Bipackade komponenter SIDOPLATAR

1. Lossa skruvarnai over- och nederkant.

o
— T

Utegivare (BT1) Rumsgivare (BT50)
Jordkablage (2 st) Strémkannare
PLACERING

Bipackningssatsen ar placerad ovanpa produkten.

Demontering av luckor

FRONTLUCKA
1. Lossaden 6vre frontpldten genom att dra den rakt ut. @\

2. Lossa skruvarnaifrontplatens nederkant.

@ 2. Vrid platen nagot utat.

\

~‘I

~4 ‘\%

3. Lyft platen utatinederkant och upp.
4. Dra platen mot dig.

NIBE F372 Kapitel 2 | Leverans och hantering 13



3. For platen bakat och nagot at sidan.

4. Montering sker i omvand ordning.

Demontera delar av isolering

Delar av isoleringen kan tas av for att underlatta installatio-
nen.

ISOLERING, TOPP
Greppa i handtaget och drag rakt ut enligt bild.

14 Kapitel 2 | Leverans och hantering
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Varmepumpens konstruktion

Allmant

9 6

T
o
3
o

(wm2)(wpr3 X(BT3 )(am32)(xL8 ) (aM13)

NIBE F372 Kapitel 3 | Varmepumpens konstruktion 15



RORANSLUTNINGAR

X1 Anslutning, varmebarare framledning
XL2 Anslutning, varmebérare returledning
XL3 Anslutning, kallvatten

XL4 Anslutning, varmvatten

XL8 Anslutning, dockning in
VVS-KOMPONENTER

CM1 Expansionskarl

FL1 Séakerhetsventil, varmvattenberedare
FL2 Sakerhetsventil, klimatsystem

GP1 Varmebararpump

QMm10 Pafyliningsventil, varmvattenberedare
QM1 Pafyliningsventil, klimatsystem

QM13 Pafyliningsventil 2, klimatsystem
QM20 Avluftningsventil, varmebarare

aQM31 Avstangningsventil, varmebarare fram
QM32 Avstangningsventil, varmebarare retur
QNN Shuntventil

wWM1 Spillvattenkopp

wWM2 Spillvattenavledning

WP1 Spillrér, sdkerhetsventil varmvattenberedare
wWP2 Spillrér, sédkerhetsventil klimatsystem
WP3 Spillrér, kondens

16 Kapitel 3 | Varmepumpens konstruktion

GIVARE ETC.

BP5 Tryckmatare, varmesystem

BT2 Temperaturgivare, varmebarare fram
BT3 Temperaturgivare, varmebarare retur
BT6 Styrande varmvattengivare

BT7 Visande varmvattengivare

BT18 Temperaturgivare, kompressordrift

BT19 Temperaturgivare, elpatrondrift

BT30 Termostat, reservvarme

ELKOMPONENTER
AA1 Elpatronskort
AA2 Grundkort

AA3 Ingangskort

AA4 Displayenhet
AA4-XF3 USB-uttag
AA4-XF4 Serviceuttag
AA8 Elanodskort

EB1 Elpatron

FC1 Automatsakring

FQ10 Temperaturbegrénsare
MA1 Shuntmotor med handratt
RF3 EMC-kort

SF1 Stromstallare

W130 Natverkskabel for myUplink

1 Endast F372 emalj.

OVRIGT
Pz1 Dataskylt
PZ3 Serienummerskylt

UB1-2  Kabelgenomféring

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

NIBE F372



Luftbehandlingsdel

NIBE F372

VENTILATIONSANSLUTNINGAR

XL31 Ventilationsanslutning, franluft
XL32 Ventilationsanslutning, avluft
GIVARE ETC.

BP1 Hoégtryckspressostat

BP2 Lagtryckspressostat

BT16 Temperaturgivare, férangare
BT20 Temperaturgivare, franluft
BT21 Temperaturgivare, aviuft
ELKOMPONENTER

AA100  Anslutningskort luftbehandlingsdel, franluft
CA1 Kondensator

EB10 Kompressorvarmare

FQ14 Temperaturbegrénsare, kompressor
KYLKOMPONENTER

EP1 Forangare

GQ10 Kompressor

HZ2 Torkfilter

QN1 Expansionsventil
VENTILATION

GQ2 Franluftsflakt

HQ10 Franluftsfilter

QQ1 Filterlucka, franluft

1 Syns inte pa bilden

Kapitel 3 | Varmepumpens konstruktion
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Ror- och ventilationsanslutningar

Allmant réranslutningar

Rérinstallation ska utféras enligt gallande regler.

Systemet kraver lagtemperaturdimensionering av radia-

torkretsen. Vid Iagsta dimensionerade utetemperatur (DUT)
ar hogstarekommenderade temperaturer 55 °C pa framled-

ningen och 45 °C pé returledningen.

E’ TANK PA!

Sakerstall att inkommande vatten ar rent. Vid an-
vandning av egen brunn kan det vara nédvandigt
att komplettera med extra vattenfilter.

A

OBS!

Rorsystemen ska vara urspolade innan produkten
ansluts sa att féroreningar inte skadar ingédende
komponenter.

A

OBS!

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilen. Fran
sakerhetsventilen gar ett fabriksmonterat spillvat-
tenror till en spillkopp. Fran spillvattenkoppen dras
ett spillvattenror till Iampligt aviopp. Spillvattenro-
ret ska forlaggs sluttande i hela sin langd for att
undvika fickor dar vatten kan samlas, samt vara
frostfritt anordnat.

SYSTEMVOLYM

F372 ar utrustat med ett expansions-
karl (CM1).

Expansionskarlets volym ar 10 liter
och har som standard ett fortryck pa
0,5 bar. Detta medfoér att maximalt
tillaten hojd "H" mellan expansionskar- HHE=
let och den hégst beldgna radiatorn
ar 5m, se figur.

Arfortrycketinte tillrdckligt kan detta | —

6kas genom pafylining av luft genom

A

ventileniexpansionskarlet. Forandring av fortrycket paver-
kar expansionskarlets mojlighet att ta upp vattnets expan-

sion.

Max systemvolym exklusive F372 ar vid ovanstaende fortryck

219 liter.

18 Kapitel 4 | R6r- och ventilationsanslutningar
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SYSTEMPRINCIP

F372 bestar av varmepump, varmvattenberedare, elpatron,
flakt, cirkulationspump samt styrsystem. F372 ansluts till
ventilationssystem samt klimatsystem.

Nar den rumstempererade franluften passerar férangaren
forangas kéldmediet pa grund av sin ldga kokpunkt. Darmed
avger luften energi till kdldmediet.

Koldmediet komprimeras darefter i kompressorn, varvid
temperaturen hojs kraftigt.

Det varma kéldmediet leds till kondensorn. Har avger koéld-
mediet sin energi till klimatsystemets vatten varvid kéldme-
diet 6vergar fran gasform till vatska.

Darefter leds kdldmediet vidare via filter till expansionsven-
tilen dar tryck och temperatur sanks.

Koéldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar ater

Matt- och roranslutningar
o ¢ LB 5

& % o
2, o ® ©

= =
|——— ©
e -
o L %
S A

(-WM1) (XL/2) (XL/S) (xLa) ()>L3) (xmj

Spillvattenkoppen (WM1) ar vandbar sa att pipen kan riktas
framat eller bakat for att underlatta inkoppling till avlopp.

férangaren. - A
9 AVSATTNINGSMATT
= | | @
%
Q 3 : E
& [
< T |
p— | C

Koppar
Anslutning A ] Cc
XL1Varmebarare fram (mm) [135 360 65
XL2 Varmebarare retur (mm) [215 425 385
XL3 Kallvatten (mm) [225 455 215
XL4 Varmvatten (mm) |210 405 265
XL8 Dockning (mm) [220 290 300
WM?1 Spillvattenkopp (mm) |95 205 430

Roranslutningar Rostfritt och emalj

X1 Anslutning, varmebarare framledning J

XL2 Anslutning, varmebarare returledning Anslutning A B c

XL3 Anslutning, kallvatten XL1 Varmebarare fram (mm) [135 360 |65

XL4 Anslutning, varmvatten XL2 Varmebarare retur (mm) [215 425 385

XL8 Anslutning, dockning in XL3 Kallvatten (mm) [225 455 215
XL4 Varmvatten (mm) [235 405 265
XL8 Dockning (mm) |220 [290 |300

? TANK PAI WM?1 Spillvattenkopp (mm) |95 205 430
Detta ar en funktionsprincip, for mer detaljerad RORDIMENSIONER
information om F372 se avsnitt "Varmepumpens

XL1-XL2 Varmebarare utv 6 (mm) 22
XL3 Kallvatten utv © (mm) 22
XL4 Varmvatten utv & (mm) 22
XL8 Dockning utv © (mm) 22
WM2 Spillvattenavledning (mm) 32

NIBE F372
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Symbolnyckel

Symbol Betydelse ‘

Apparatlada

Backventil

Blandningsventil

Cirkulationspump

Elpatron

Expansionsventil

Flakt

Kompressor

Temperaturgivare

Trimventil

Vaxelventil/shunt

Overstromningsventil

Tappvarmvatten

Varmvattencirkulation

Varmepump

Varmesystem

Varmesystem med lagre temperatur

M E H=N"HN } IR A

Klimatsystem

Ettklimatsystem ar ett system som reglerarinomhustempe-
raturen med hjalp av styrsystemet i F372 och t.ex. radiatorer,
golvvarme, flaktkonvektorer etc.

INKOPPLING AV KLIMATSYSTEM
Montera féljande:

+ Vid inkoppling till system med termostater monteras an-
tingen éverstrémningsventil alternativt demonteras ett
antal termostater, sa att tillrackligt fléde och varmeavgiv-
ning garanteras.

XL1

XL2

20 Kapitel 4 | R6r- och ventilationsanslutningar

Kall- och varmvatten

Installningar fér varmvatten gors i meny 5.1.1.

INKOPPLING AV KALL- OCH VARMVATTEN

Montera féljande:
* blandningsventil

Blandningsventil ska eventuellt monteras om fabriksinstall-
ningen for varmvattnet andras. Nationella regler ska beak-
tas.

XL3

.

XL4

Installationsalternativ

F372 kan installeras pa flera olika satt varav nagra visas har.

Mer om alternativen finns pa nibe.se/dockning samtirespek-
tive monteringsanvisning for de tillbehér som anvands. Se
sida 56 for lista 6ver de tillbeh6r som kan anvandas till F372.

EXTRA VARMVATTENBEREDARE

Om storre badkar eller annan stor férbrukare av varmvatten
installeras bér anlaggningen kompletteras med extra varm-
vattenberedare.

Varmvattenberedare med elpatron

Om mojlighet finns att anvanda en varmvattenberedare med
elpatron, kan beredare typ NIBE COMPACT eller NIBE EMI-
NENT anvandas.

| varmvattenberedare med elpatron varms vattnet i forsta
hand av varmepumpen. Elpatronen i varmvattenberedaren
anvands for varmhallning och nar varmepumpens effekt
inte racker till.

Varmvattenberedaren kopplas flodesmassigt in efter F372.

Om ventilkopplet ska monteras externt, flyttas ut eller delas
maste det bytas ut mot ett delbart koppel 822 mm.

: 5

NIBE F372


www.nibe.se/dockning

VARMVATTENCIRKULATION

En cirkulationspump kan styras av F372 for cirkulation av
varmvattnet. Det cirkulerande vattnet ska ha en temperatur
som foérhindrar bade bakterietillvaxt och skéllning, nationella
normer ska uppfyllas.

VVC-returen kopplasinien fristdende varmvattenberedare.

Cirkulationspumpen aktiveras via AUX-utgéng i meny 5.4 -
"mjuka in-/utgangar”.

r— - - " T 7
) B — —- |
i |
=[] |
. b g
0)
N
EXTRA KLIMATSYSTEM

I hus med flera klimatsystem, som kraver olika framlednings-
temperaturer, kan tillbehoret ECS 40/ECS 41 anslutas.

ECS 40/ECS 41kopplas in pa anslutning, dockning in (XL8).

NIBE F372

Kapitel 4 | R6r- och ventilationsanslutningar
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Allmant ventilationsanslutning

 Ventilationsinstallationen ska utféras enligt gallande reg-
ler.

Anslutningar ska ske via flexibla slangar, férlagda latt ut-
bytbart.

Méjlighet till kanalinspektion samt rengéring kravs.

Se till att areaminskningariform av veck, snava béjar m.m.
inte forekommer da detta medfor minskad ventilationska-
pacitet.

Kanalsystemet ska vara av lagst tathetsklass B.

« For att undvika att flaktljud leds till ventilationsdonen ska
ljuddampare installeras pa lampliga stallen i kanalsystemet.

Avluftskanalen isoleras diffusionstatt (minst PE30 eller
motsvarande) i hela sin langd.

« Vid eventuella skarvar och/eller vid genomféringsnippel,
ljuddampare, takhuv eller liknande, tillses att kondensiso-
leringen tatas pa ett noggrant satt.

Avluftskanalen ska maximalt vara 20 m lang samtinnehalla
max sex st bojar.

« Pagrund av att varmepumpen innehdller brannbart kéld-
medium ska luftkanalsystemet jordas. Detta sker genom
att, med god elektrisk forbindning, ansluta medlevererade
jordkablar (2 st) till luftkanalerna. Kablarna fastes sedan
pa de jordstift som finns anbringade pa topplockets
Oversida.

« Kanal i murad skorsten far inte anvandas for avluft.

IMKANAL/KOKSFLAKT
Imkanal (k6ksflakt) far inte anslutas till F372.

For att undvika att matos leds till F372 ska avstand mellan
koksflakt och franluftsdon beaktas. Avstandet boér inte un-
derskrida 1,5 m, men detta kan variera mellan olika installa-
tioner.

Anvand alltid koksflakt vid matlagning.

Ventilationsfloden

Anslut F372 s3 att all franluft férutom imkanal (koksflakt)
passerar igenom férangaren (EP1) i virmepumpen.
Ventilationsflodet ska uppfylla géllande nationella normer.
For att varmepumpen ska arbeta pa basta satt ska ventila-
tionsflodet inte underskrida 28 I/s (100 m3/h) vid en franluft-
stemperatur pa minst 20 °C. Vid tillfallen nar franluftstem-
peraturen ar lagre an 20 °C (t.ex. vid uppstart och naringen
befinner sig i bostaden) ar minvardet 311/s (110 m3/h).

Varmepumpens uppstallningsrum ska vara ventilerat med
minst 5 1/s (18 m3/h).

Installning av ventilationskapacitet gors i varmepumpens
menysystem (meny 5.1.5 - "flakthast. franluft").

22  Kapitel 4 | R6r- och ventilationsanslutningar

Om franluftstemperaturen sjunker under 16 °C blockeras
kompressorn och eltillsatsen tillats ga in. Nar kompressorn
ar blockerad atervinns ingen energi ur franluften.

Injustering av ventilation

For att erhalla erforderlig luftvaxling i husets samtliga rum
kravs korrekt placering och injustering av franluftsdonen
samt injustering av flakten i varmepumpen.

Snarast efter installationen ska en ventilationsinjustering
goras sa att ventilationen stélls in enligt det fér huset pro-
jekterade vardet.

En felaktig ventilationsinjustering kan medféra sémre utbyte
fran installationen och darmed orsaka en samre driftsekono-
mi, sdmre inomhusklimat samt dven orsaka fuktskador i
huset.

Matt och
ventilationsanslutningar

Avluft
Franluft

595

440
145

335

@
615

2125
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Elinkopplingar

Allmant

All elektrisk utrustning férutom utegivare, rumsgivare och
stromkannare ar fardigkopplad fran fabrik.

Elektrisk installation och ledningsdragning ska utforas
enligt géllande nationella bestdmmelser.

Fore isolationstest av fastigheten ska F372 bortkopplas.

» F372 ska forses med jordfelsbrytare. Om fastigheten har
jordfelsbrytare ska F372 foérses med en separat sadan.

» F372 skainstalleras via allpolig brytare. Kabelarea ska vara
dimensionerad efter vilken avsakring som anvands.

« Om automatséakring anvands ska denna minst ha utlés-
ningskaraktaristik "C". Se avsnitt "Tekniska data" for sak-
ringsstorlek.

¢ For att undvika stérningar far kommunikationskablar till
externa anslutningar inte forldggas i narheten av stark-
strémsledningar.

 Minsta area pd kommunikations- och givarkablar till extern
anslutning ska vara 0,5 mm2 upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY
eller liknande.

 Elschema for F372, se avsnitt "Tekniska uppgifter".

« Vid kabeldragning in i F372 ska kabelgenomféringarna
(UB1) och (UB2) anvandas.

& 0BS!

For att undvika skador pa varmepumpens elektro-
nik, kontrollera anslutningar, huvudspanning och
fasspanning innan produkten startas.

0BS!

Starta inte anlaggningen innan vatten fyllts pa.
Ingdende komponenterianldggningen kan skadas.

A

A OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska goras
under 6verinseende av behorig elinstallator. Bryt
spanningen med arbetsbrytaren innan eventuell
service.

OBS!

Om matningskabeln ar skadad far den endast er-
sattas av NIBE, dess serviceombud eller liknande
behorig personal for att undvika eventuell fara och
skada.

G

FC1

AUTOMATSAKRING (FC1)
Manover (230 V), flakt, kompressor, cirkulationspump m.m.
ar internt avsadkrade med en automatséakring (FC1).

? TANK PAI

Kontrollera automatsakringen (FC1). Den kan ha
I6st ut under transporten.

TEMPERATURBEGRANSARE (FQ10)
Temperaturbegransaren (FQ10) bryter stromtillférseln till
eltillsatsen om temperaturen uppgar till mellan 90 och 100
°C och aterstalls manuellt.

Aterstallning

Temperaturbegrénsaren (FQ10) &r atkomlig bakom frontluc-
kan. Aterstall temperaturbegrénsaren genom att forsiktigt
trycka in dess knapp (FQ10-SF2) med hjalp av en liten
skruvmejsel.

ATKOMLIGHET, ELKOPPLING
Plastlocken till elladorna 6ppnas med hjalp av en skruvmej-
sel.

NIBE F372

A 0BS!

Locket till ingangskortet 6ppnas utan verktyg.
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Demontering lock, ingangskort Demontering lock, grundkort

TANK PAI

Foér att kunna demontera luckan fér grundkortet
maste luckan foringadngskortet forst plockas bort.

=]

I

1. Tryck ner snappet.

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lock, elpatronkort

1. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsiktigt
nedat (B).

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

KABELLASNING
Anvand lampligt verktyg for att lossa/lasa fast kablarna i
varmepumpens plintar.

1. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsiktigt
nedat (B).

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.
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Anslutningar

KRAFTANSLUTNING
F372 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea ska vara
dimensionerad efter vilken avsakring som anvands.

Medlevererad kabel (Iangd ca 2 m) férinkommande elanslut-
ning ar ansluten till plint X1 pa elpatronskortet (AA1).

Anslutningskabeln hittar du pa baksidan av F372 (se matt-
skiss nedan).

UB1och UB2

1670

Matningskabel

OL
=]
@

50 30

Anslutning 3x400V
7
g
= N |0 |®|PE[L1]1[L2]13
= o|o|oja|lo ]
% 0@ P0P P
el
PE1
TARIFFSTYRNING

Om spanningen till elpatron och/eller kompressorn forsvin-
ner under en viss tid, maste samtidigt blockering via AUX-
ingang ske, se "Mdjliga val féor AUX-ingangar".

OMKOPPLING FRAN 3X400 V TILL 1X230 V
F372 ar omkopplingsbar fran 3x400 V till 1x230 V genom att
matningen kopplas in pa L1 och L3.

S .

N[0 |DPE|L1]|1|L2]L3
o o
% QI0|P|PIPIO|O|®

PE1

UTEGIVARE
Utegivaren (BT1) placeras pa skuggad plats at nord eller
nordvast for att inte paverkas av exempelvis morgonsol.

Utegivaren ansluts till plint X6:1 och X6:2 pa ingangskortet
(AA3).

NIBE F372

Eventuellt kabelror bor tatas for att inte orsaka kondens i
utegivarkapseln.

— ..

Externt F372
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AA3-X6 BT1

i

RUMSGIVARE
F372 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50). Rums-
givaren har ett antal funktioner:

1. Visar aktuell rumstemperatur i displayen pa F372.
2. Ger mojlighet att andra rumstemperaturenii °C.

3. Ger mojlighet att finjustera rumstemperaturen.

Montera givaren pa en neutral plats dar installd temperatur
onskas.

Lamplig plats ar exempelvis en friinnervagg i hall ca. 1,5 m
over golv. Det ar viktigt att givaren inte hindras fran att
mata korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering
i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanfoér eller nara var-
mekalla, i drag fran ytterdérr eller i direkt solinstralning. Aven
stdngda radiatortermostater kan orsaka problem.

F372 fungerar utan rumsgivaren, men om man vill kunna
lasa av bostadens inomhustemperatur i displayen pa F372
maste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in pa X6:3
och X6:4 pa ingangskortet (AA3).

Om rumsgivaren ska ha en styrande funktion, aktiveras den
i meny 1.9.4 - " rumsgivarinstaliningar".

Om rumsgivaren anvands i rum med golvvarme bér den en-
dast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.

— ..

Externt F372

=
afulw
A WN

= s

i

AA3-X6

? TANK PA!

Forandring av temperaturen i bostaden tar lang
tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombi-
nation med golvvarme inte att ge en méarkbar for-
andring i rumstemperaturen.
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Installningar

(BT30)

AA1-SF2

ELTILLSATS - MAXIMAL EFFEKT
Installining av elpatronens effekt gérs i meny 5.1.12 - "intern
eltillsats".

Vid omkoppling fran 3x400 V till 1x230 V ska elpatronen
begransas till 2 kW. Min. avsakring 16 A.

Elpatronens elsteg
Tabellen/tabellerna visar max fas-strém vid respektive elsteg
for varmepumpen.

RESERVLAGE

Nar varmepumpen stélls i reservlage (SF1 stalls till A) ar
endast de allra nédvandigaste funktionerna aktiverade.

» Kompressorn ar avstangd och uppvarmningen skéts av
elpatronen.

» Effektvakten ar inte inkopplad.

Effektireservlage
Elpatronens effekt i reserviage stélls in med dipswitchen
(S2) pa elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan.

Vid installation enligt gallande byggregler (BBR) maste elpa-
tronens effektireserviage stallas in till max tillaten eleffekt.

Koppar
kW 12 3 4 5 6
2,0 off off off off off on
3,7 off off off off on on
4,6 off off on on on off
7,01 on off on off on off
9.3 on off on on on on

1 Fabriksinstalining

Rostfritt och emalj

2,0 off off off off off on
4,7 off off off off on on
53 off off on on on off
8,01 on off on off on off
10.3 on off on on on on

1 Fabriksinstalining

=
@)

.

Koppar

Eltillsats (kW) Max (A) L1 Max (A) L2 ‘ Max (A) L3
0,0 53 - -

2,0 53 - 8,7

3.7 53 7.3 8.7

4,61 53 8.4 1.6

7.0 16,9 7.3 1.6

9.3 16,9 8,4 20,3

1 Fabriksinstalining

Rostfritt och emalj

Eltillsats (kW) Max (A) L1 Max (A) L2 ‘ Max (A) L3
0.0 53 - -

2,0 53 - 8,7

4,7 53 1.6 8.7

561 53 1.6 16

8,0 16,9 1,6 1.6

10,3 16,9 12,7 20,3

1 Fabriksinstalining

Stromkannare

Om stromkannarna ar inkopplade évervakar varmepumpen
fasstrommarna och fordelar automatiskt elstegen till minst
belastad fas.

EFFEKTLASNING

F372 foljer gallande byggregler (BBR). Detta innebar att max
effektuttag (max installerad eleffekt for uppvarmning) kan
ldsas i meny 5.1.13. For att darefter andra max effektuttag
maste delar i produkten bytas ut.
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Bilden visar dip-switchen (AA1-S2) i fabriksinstallning.

Anslutningsmaojligheter
EFFEKTVAKT

Inbyggd effektvakt

F372 ar utrustad med en enkel form av inbyggd effektvakt
som begransar elstegen till eltillsatsen genom att berakna

om kommande elsteg kan kopplas in pa aktuell fas utan att
strémmen for angiven huvudsakring dverskrids.

| de fall strommen skulle 6verskrida angiven huvudsakring
tilldts inte elsteget ga in. Storleken pa fastighetens huvud-
sakring anges i meny 5.1.12 - "intern eltillsats".

NIBE F372



Effektvakt med stromkannare

Nar manga elférbrukande produkter ar inkopplade i fastighe-
ten samtidigt som kompressor och/eller eltillsats ar i drift
finns det risk att fastighetens huvudsakringar I6ser ut.

F372 ar utrustad med effektvakt som med hjalp av strom-
kannare styr elstegen till eltillsatsen genom att omférdela
kraften mellan de olika faserna, alternativt koppla fran eltill-
satsen steg for steg vid dverbelastning pa nagon fas.

Aterinkoppling sker nar den évriga strémférbrukningen
minskar.

Anslutning och aktivering av stromkannare
1. Montera en stromkannare pa varderainkommande fas-
ledare till elcentralen. Detta gérs Idmpligeni elcentralen.

2. Anslut strémkannarna till en mangledare i en kapsling i
direkt anslutning till elcentralen. Mangledaren mellan
kapslingen och F372 ska ha en kabelarea pa minst 0,5
mm?.

Inkommande el

PEN L1 Ly L3
AOIONO)
W%
Elcentral

NIBE produkt )
3. Anslut kabeln tillingangskortet (AA3) pa kopplingsplint

X4:1-4 dar X4:1 ar den gemensamma kopplingsplinten
for de tre stromkannarna.

13 -T2 -T
vV (V7
1
5 i
o == 0
12 3 4
AA3-X4

4. Ange storleken pa fastighetens huvudséakring i meny
5.1.12 - "intern eltillsats".

5. Aktivera fasdetekteringimeny 5.1.12 - "intern eltillsats".
Las mer om fasdetektering i avsnitt "Meny 5.1.12 - intern
eltillsats".

NIBE F372

ANSLUTNING AV EXTERN ENERGIMATARE

oBS!

Anslutning av extern energimatare kraver version
35 eller senare pa ingangskortet (AA3) samt "dis-
play version" 8816 eller senare.

En eller tva energimatare (BE6, BE7) ansluts till plint X22
och/eller X23 pa ingangskort (AA3).

— ..

Externt F372

+5V =
L ISP

g& 03
]
P N AA3-X22/23

Aktivera energimataren/energimatarna i meny 5.2.4 och
stall darefter in 6nskat varde (energi per puls) i meny 5.3.21.

MYUPLINK

Anslut en natverksansluten kabel (rak, Cat.5e UTP) med
RJ45-kontakt (hane) till RJ45-kontakt (hona) som finns pa
baksidan av varmepumpen.

S

0]
—
L ¢

EXTERNA ANSLUTNINGSMOJLIGHETER

F372 har mjukvarustyrda AUX in- och utgangar for anslut-
ning av extern kontaktfunktion (kontakt ska vara potentialfri)
eller givare.

I meny 5.4 - "mjuka in-/utgangar" valjer du till vilken AUX-
anslutning respektive funktion har anslutits till.

mjuka in-/ufg

blockera varme

aktivera tillfallig lyx
inte anvand
inte anvand

inte anvand

larmutgang

For vissa funktioner kan tillbehor kravas.
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Q TIPS!

Vissa av de féljande funktionerna kan dven aktive-
ras och schemaléaggas via menyinstallningar.

Valbara ingangar

Valbaraingangar paingangskortet (AA3) for dessa funktioner

ar:
AUX1 AA3-X6:9-10
AUX2 AA3-X6:11-12
AUX3 AA3-X6:13-14
AUX4 AA3-X6:15-16
AUX5 AA3-X6:17-18
Externt F372
N 1me
;E 10
Ne _ I\n
B ;{] 12
g & 13
14
Y= E 15
016
AA3-X6 AA3Z-X6

| exemplet ovan anvéands ingangarna AUX1(X6:9-10) och AUX2 (X6:11-12) pa

ingangskortet (AA3).

Valbara utgangar
Valbar utgang ar AA3-X7.

Utgangen ar ett potentialfritt vaxlande rela.

Ar stromstéllaren (SF1) i lage "Or eller "A" ar relaet i larmla-
ge.

— ..

1 2 3
C NONC

000

W |

LI

E’ TANK PA!

Relautgangen far max belastas med 2 A vid resistiv
last (230 V~).

TIPS!

Tillbehoret AXC kravs om mer an en funktion éns-
kas anslutas till AUX-utgang.
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Mdjliga val for AUX-ingangar
Vakt

Méjliga val som finns ar:
« tryckvakt for klimatsystem (NC).

 larm fran externa enheter.
Larmet kopplas till styrningen vilket gor att driftsstérning-
en visas som ett informationsmeddelande i displayen.
Potentialfri signal av typ NO eller NC.

Extern aktivering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till F372 for aktivering
av olika funktioner. Funktionen ar aktiverad under den tid
som kontakten ar sluten.

Méjliga funktioner som kan aktiveras:

» varmvatten komfortlage "tilifallig lyx"
« varmvatten komfortlage "ekonomi”

+ "extern justering”

D4 kontakten &r sluten andras temperatureni °C (om
rumsgivare ar ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
inte aransluten eller inte aktiverad stalls 6nskad férandring
av "temperatur" (férskjutning av varmekurva) med det
antal steg som valjs. Vardet ar installbart mellan -10 och
+10. Extern justering av klimatsystem 2 till 8 gors pa re-
spektive tillbehorskort.

- klimatsystem 1 till 8

Installning av vardet pa férandringen goérs i meny
1.9.2 - "extern justering".

aktivering av en av fyra flakthastigheter.

Foljande val finns:

- "aktivera flakthast. 1 (NO)" - "aktivera flakthast. 4 (NO)"
- "aktivera flakthast. 1 (NC)"

Flékthastigheten ar aktiverad under den tid som kontakten

ar sluten. En atergang till normalhastighet sker nar kontak-
ten aterigen 6ppnas.

SG ready

? TANK PA!

Denna funktion kan endast anvandasielnat som
stodjer "SG Ready"-standarden.

"SG Ready" kraver tva AUX-ingangar.

"SG Ready" ar en smart form av tariffstyrning dar din elle-
verantor kan paverkainomhus- och varmvattentempera-
turen eller helt enkelt blockera tillsatsvarmen och/eller
kompressorn i vdrmepumpen under vissa tider pa dygnet
(kan valjas i meny 4.1.5 - "SG Ready" efter att funktionen
ar aktiverad). Aktivera funktionen genom att ansluta po-
tentialfria kontaktfunktioner till tva ingangar som valjs i
meny 5.4 - "mjuka in-/utgangar” (SG Ready A och

SG Ready B).

NIBE F372



Sluten eller 6ppen kontakt medfdér nagot av féljande:
= Blockering (A: Sluten, B: Oppen)

"SG Ready" ar aktiv. Kompressorn i varmepumpen och
tillsatsvarme blockeras.

= Normalldge (A: Oppen, B: Oppen)
"SG Ready" ar inte aktiv. Ingen paverkan pa systemet.
= Lagprisldge (A: Oppen, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet fokuserar pa kostnadsbe-
sparing och kan t.ex. utnyttja en lag tariff fran elleveran-
toéren eller 6verkapacitet fran eventuell egen strémkalla
(paverkan pa systemet ar stallbar i meny 4.1.5).

= Overkapacitetsldge (A: Sluten, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet tillats att ga med full ka-
pacitet vid 6verkapacitet (riktigt Iagt pris) hos elleveran-
toren (paverkan pa systemet ar stallbar i meny 4.1.5).

(A = SG Ready A och B = SG Ready B)
* +Adjust

Med hjalp av +Adjust kommunicerar anlaggningen med
golvvarmens styrcentrallI och anpassar varmekurvan och
berdknad framledningstemperatur efter golvvarmesyste-
mets aterkoppling.

Aktivera det klimatsystem som +Adjust ska paverka genom
att markera funktionen och trycka pa OK-knappen.

? TANK PA!

Denna funktion kan kréva en uppdatering av
programvaran i din F372. Version kan kontrolle-
ras i meny 3.1 - "Serviceinfo”. Besok
myuplink.com och klicka pa fliken "Mjukvara” for
att ladda ner senaste mjukvaran till din anlagg-
ning.

? TANK PAI

Vid system med bade golvvarme och radiatorer
bor NIBE ECS 40/41 anvandas for optimal drift.

Extern blockering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till F372 for blockering
av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri och sluten
kontakt medfér blockering.

A 0BS!

Blockering innebar frysrisk.

Méjliga funktioner som kan blockeras:

« varmvatten (varmvattenproduktion). Eventuell varmvat-
tencirkulation (VVC) fortsatter vara i drift.

« varme (blockering av varmebehov)

1 stéd for +Adjust kravs

NIBE F372

« internt styrd tillsats
* kompressor

- tariffblockering (tillsats, kompressor, varme och varm-
vatten kopplas bort)

Madjliga val for AUX-utgang
Indikering

e larm

* semester

 bortalage for "smarta hem" (komplement till funktionerna
i meny 4.1.7 - "smarta hem")

Styrning

« cirkulationspump fér varmvattencirkulation

« extern varmebararpump

A 0BS!

Aktuell elldda ska méarkas med varning for extern
spanning.

Extern cirkulationspump ansluts till AUX-utgang enligt bild
nedan.

12 3
C NONC
e o
' ' F372
Externt

L
N
FE

L0 e

vy

Cirkulationspump

Anslutning av tillbehor

Instruktioner for inkoppling av tillbehér finns i den manual
som medféljer tillbehoret. Se sida 56 for lista dver de tillbehor
som kan anvandas till F372.
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Igangkorning och justering

Forberedelser

1. Kontrollera att stromstallaren (SF1) star i lage O

2. Kontrollera att pafyliningsventilerna (QM10) och (QM11)
ar helt stangda.

E’ TANK PA!

Kontrollera automatséakringen (FC1). Den kan ha
lI6st ut under transport.

Pafylining och luftning
PAFYLLNING AV VARMVATTENBEREDARE

1. Oppna en varmvattenkran i huset.

2. Oppna pafyliningsventilen (QM10). Denna ventil ska se-
dan under drift vara helt 6ppen.
3. Nar vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte

langre ar luftblandat ar varmvattenberedaren fylld och
kranen kan sténgas.

PAFYLLNING AV KLIMATSYSTEMET

1. Kontrollera att avstangningsventilerna for varmesyste-
met (QM31) och (QM32) ar 6ppna.

2. Oppna avluftningsventilen (QM20).

3. Oppna pafyliningsventilerna (QM11), (QM13). Varmedelen
och resten av klimatsystemet fylls med vatten.

4. Narvattnet som kommer ur avluftningsventilen (QM20)
inte langre ar luftblandat stanger du ventilen.

5. Trycket borjar efter en stund att stiga pa tryckmataren
(BP5). Nar trycket nar 2,5 bar (0,25 MPa) bdrjar saker-
hetsventilen (FL2) sldppa ut vatten. Stdng da den ena
pafyliningsventilen (QM11).

6. Sank panntrycket till normalt arbetsomrade (ca. 1 bar)
genom att 6ppna avluftningsventilen (QM20) eller saker-
hetsventilen (FL2).

7. Kontrollera att det ar vatten i spillvattenkoppen (WM1).

Om spillvattenkoppen behoéver fyllas pa:

1. Vrid sékerhetsventilen for varmvatten (FL1) forsiktigt
moturs.

AVLUFTNING AV KLIMATSYSTEMET
1. Stall strombrytaren (SF1) i lage O.

2. Avlufta varmepumpen genom avluftningsventilen
(QM20) och 6vriga klimatsystemet genom sina respekti-
ve avluftningsventiler.

3. Upprepa pafyllning och avluftning till dess all luft avlags-
nats och korrekt tryck erhallits.
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& 0BS!

Avluftningsroret fran karlet maste tommas pa
vatten innan luft kan avldgsnas. Detta innebar att
systemet inte nédvandigtvis ar avluftat trots att
det kommer vatten da aviuftningsventilen (QM20)
Oppnas.

I
I

(am13)(am1)(FL2 )(amM10)(FQ10) fle=

©

LGFD

K0

M

F1
@)

(WMD(QMZ@( FL1 )(aM31)
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Uppstart och kontroll
STARTGUIDE

& 0BS!

Vatten maste finnas i klimatsystemet innan
stromstéllaren satts till "I".

& 0BS!

Starta inte F372 om det finns risk att vattneti sy-
stemet har frusit.

1. Stall stromstallare (SF1) pa F372i lage "I".

2. Fdljinstruktionernaidisplayens startguide. Om startgui-
deninte garigang nar du startar F372, kan du starta den
manuellt i meny 5.7.

Q TIPS!

Se sida 40 fér en mer ingadende introduktion av
varmepumpens styrsystem (mandvrering, menyer
etc.).

lgangkorning

Forsta gangen anldggningen startas satts en startguide
igang. | startguiden ges instruktioner om vad som behéver
utféras vid forsta uppstart tillsammans med en genomgang
av anlaggningens grundlaggande installningar.

Startguiden sakerstaller att uppstarten gors pa ratt satt och
kan darfor inte hoppas over.

f TANK PAl

Sa lange startguiden ar aktiv kommer ingen funk-
tion i anlaggningen automatiskt att starta.

Startguiden kommer att dyka upp vid varje omstart
av anlaggningen tills detta valjs bort pa sista sidan.

NIBE F372

Manovrering i startguiden

Sida Namn och menynummer

sprak 4.6 B @
P ﬁ‘_}‘

Alternativ / installning
Sida
Har kan du se hur langt du har kommit i startguiden.
For att bladdra mellan sidorna i startguiden gor du féljande:

1. Vrid mandverratten tills en av pilarna i det 6vre vanstra
hérnet (vid sidnumret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan sidornaii
startguiden.

Namn och menynummer
Har laser du av vilken meny i styrsystemet denna sida i
startguiden bygger pa. Siffrorna inom parentes ar menyns
nummer i styrsystemet.

Vill du l&dsa mer om berdrd meny laser du antingen i dess
hjalpmeny eller i anvandarhandboken.

Alternativ / instillning
Har gor du installningar for systemet.
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INSTALLNING AV VENTILATION
Ventilationen ska stéllas in enligt géllande norm. Instélining-
en av flakthastigheten gors i meny 5.1.5 - "flakthastighet".

Aven om det gérs en grovinstélining av ventilationen vid in-
stallationen ar det viktigt att bestélla och lata utféra en
ventilationsinjustering.

A OBS!

Bestall en ventilationsinjustering for att fardigstalla
installningen.

IGANGKORNING UTAN FLAKT

Varmepumpen kan kéras utan atervinning, alltsad som enbart
elpanna, for att producera varme och varmvatten exempelvis
innan ventilationsinstallationen ar klar.

1. Gainimeny 4.2 - "driftlage" och valj "endast tillsats".

2. Gadarefterinimeny 5.1.5 - "flakthast. franluft" och stall
ner flakthastigheten till 0%.

Ventilationskapacitet
Tillgangligt tryck

(Pa)
900 ‘
800
100% ==
700 SN
AN
600 \C
500 90% e | N
400 80%‘_—_ \‘\
300+ 70%} e —
200 60% i
50% ——— =
100 40% ™~
0 30% ’\'}
0 20 40 60 80 100 120 140
Luftflode
(I/s)
Flakteffekt
Effekt
(w)
180 ‘
100%
160 — 90%
140 P - 80%
120 ,/ // > 70%
100 7 // ,/
80 ~ =
60 /// o 60%
/ = L—
0 50%
P 40%
20 30%
0 -
0 20 40 60 80 100 120 140
Luftflode
(I/s)
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0BS!

Valj driftlage "auto” eller "manuellt” nar varmepum-
pen ater ska kéras med atervinning.
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INSTALLNING AV CIRKULATIONSPUMP

\
“““““““

Cirkulationspumpen (GP1) ar utrustad med fem dioder 1l
sominormallage visar hur pumpen ar installd genom 1l
att lysa med grént och/eller gult sken. Dioderna kan =
aven indikera larm och lyser da med rott och gult
sken.

Cirkulationspumpens (GP1) olika installningar valjs genom
tryck pa stromstallaren (GP1-SF4).

Du véljer mellan 5 olika installningar pa cirkulationspumpen:
« sjalvreglerande proportionellt tryck (PPAA)

- sjalvreglerande konstant tryck (CPAA)

» proportionellt tryck (PP)

konstant tryck (CP)

konstant kurva (CC).

Cirkulationspumpen fabriksinstallning ar CP, hastighet 3.

NIBE F372

Sjalvreglerande proportionelit tryck (PPAA)
Cirkulationspumpen reglerar med stor frihet sjalv kontinuer-
ligt flodet genom systemet for minimal pumpeffektférbruk-
ning.
Instaliningen ar avsedd for radiatorsystem. P.g.a. optimering
mot lag pumpeffekt kan flodet blir otillrackligt i vissa system.
Kapacitet cirkulationspump (PPAA)

Tryck

(kPa)
60

50

40

30

20

10

o
o
=
o
N}
o
™
o
~

0.5 0.6

Floéde
(I/s)

Effekt cirkulationspump (PPAA)
Effekt

W)
60
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40
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o
o
=
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o
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o
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0.5 0.6

Floéde
(I/s)

Instéllning PPAA
Diodindikation
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Sjalvreglerande konstant tryck (CPAA) Proportionelit tryck (PP)
Cirkulationspumpen reglerar med stor frihet sjalv kontinuer-  Cirkulationspumpen tilldts inom ett begransat omrade att
ligt flodet genom systemet for minimal pumpeffektférbruk-  reglera sin hastighet mot ett optimalt systemtryck. Hastighet

ning. 1, 2 eller 3 valjs utifran maxflédesbehov.
Installningen ar avsedd for golvvarmesystem. P.g.a. optime-  Instéliningen &r avsedd for radiatorsystem.
i 12 ffekt kan flodet bli otillrackligt i vi . . .
ring mot ldg pumpeffekt kan flédet bli otillrackligt i vissa Kapacitet cirkulationspump (PP)
system.
Tryck
Kapacitet cirkulationspump (CPAA) ékgaJ
Tryck
(kPa) 50
50 —
40 — \\
40 / \
30 \
30 20 — \Y
\2 3
20 10 ~;
5 01 0.2 03 0.4 05 0.6
Fléde
0 ‘ ‘ (1/s)
0 01 0.2 0.3 0.4 0.5
Fléde . .
W/s) Effekt cirkulationspump (PP)
Effekt
Effekt cirkulationspump (CPAA) 2’(“)3
Effekt 3
(W) 50 /
45 4/ )
40 40
35 30 / ///
30 20 / /
25 < r =
201 10
15 é
%5 01 0.2 03 04 05 0.6
5 Flode
(1/s)
0.5
Floﬂcjg Pumphastighet PP

Diodindikation
Instélining CPAA

Diodindikation
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Konstant tryck (CP) Konstant kurva (CC)
Cirkulationspumpen tillats inom ett begransat omrade att Cirkulationspumpens hastighet ar fast och ingen reglering
regleras sin hastighet mot ett konstant systemtryck. Hastig-  sker. Hastighet véljs utifran maxflédesbehov.

het 1. 2 eller 3 valjs utifran maxflodesbehov. Installningen kan anvandas da mycket héga fléden ar néd-

Instéllningen ar avsedd for golvvarmesystem. vandiga.
Kapacitet cirkulationspump (CP) Kapacitet cirkulationspump (CC)
Tryck Tryck
(kPa) (kPa)
50 80
40 " o
60 T~
. ~ 5 ~— N\
N 0 T~ N\
20 \ 20 IRENNAN

’ 2 NN\

10 2
oS~ 10 \>2 _>3 _
0 0 01 0.2 0.3 0.4 0,5 0 0 01 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Flode Flsde
(1/s) (1/s)
Effekt cirkulationspump (CP) Effekt cirkulationspump (CC)
Effekt Bffekt
(W) (W)
45 3 60
_~
40 3
/
PP 50
35
30 —— 40 7 ~
/ L~ 2
E(SJ [ 30 //,/ :
15 —— 20 ///
10 / 1
10
0 0
0 01 0.2 0.3 0.4 0.5 0 01 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Fléde Flode
(1/s) (1/s)

Pumphastighet CP Pumphastighet CC
Diodindikation Diodindikation

1 Cirkulationspumpens fabriksinstalining
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Larm
| de fall larm uppstar lyser diod Ml med rott sken.

Nar ett eller flera larm ar aktiva indikeras det enligt nedan-
staende tabell. Ar mer &n ett larm aktivt visas larmet med
hoégst prioritet.

Anledning / Atgard ‘

Rotorn ar blockerad. Avvakta eller frigor rotoraxeln.

Forlag matningsspanning. Kontrollera matningsspanning-
en.

Elektriskt fel. Kontrollera matningspanningen eller byt ut
cirkulationspumpen.
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Installning av varmekurva

I menyn "varmekurva" kan du se den s.k. varmekurvan foér
ditt hus. Kurvans uppgift ar att ge en jamn inomhustempe-
ratur oavsett utomhustemperatur och darmed energisnal
drift. Det ar utifran denna kurva som F372 bestammer tem-
peraturen pa vattnet till klimatsystemet (framledningstem-
peraturen) och darmed inomhustemperaturen.

KURVLUTNING

Varmekurvans lutning anger hur manga grader framlednings-
temperaturen ska hojas/sankas nar utetemperaturen sjun-
ker/6kar. En brantare kurvlutning medfor en hogre framled-
ningstemperatur vid en viss utetemperatur.

Ju lagre varmekurva desto mer energisnal drift, men alltfor
lag kurva innebar férsamrad komfort.

Framledningstemperatur

0
80
70 -

Brantare kurvlutning P

- -
60
- -

50 s

P
40 -~

-~
P
30 //
20
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur

(°c)

Den optimala kurvlutningen ar beroende av din orts klimat-
forhallanden och lagsta dimensionerade utetemperatur
(DUT), om huset har radiatorer, flaktkonvektorer eller golv-
varme samt hur valisolerat huset ar.

For hus med radiatorer eller flaktkonvektorer passar en
hogre varmekurva (t.ex. kurva 9), fér hus med golvvarme
passar en lagre kurva (t.ex. kurva 5).

Varmekurvan stélls in ndr varmeanlaggningen installeras,
men kan behdva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala
fall inte behdva andras.

KURVFORSKJUTNING

En forskjutning av varmekurvan betyder att framlednings-
temperaturen andras lika mycket for alla utetemperaturer,
t.ex. att en kurvférskjutning pa +2 steg héjer framlednings-
temperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.

Framledningstemperatur

0

80

70 = - =

Forskjuten varmekurva
- -
60 — -
50 =
-
40 = - -
-~
20
20
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur

(0
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FRAMLEDNINGSTEMPERATUR - HOGSTA OCH

LAGSTA VARDEN A Uedll
Eftersom framledningstemperaturen inte kan beradknas Om du behdver justera "min. framledningstemp."
hoégre an det instéllda maximivéardet eller Iagre &n det install- och/eller "max framledningstemp." gérs detta i
da minimivardet planar varmekurvan ut vid dessa tempera- andra menyer.
turer. Instaliningar for "min. framledningstemp.” i meny
Izarca]mledningstemperatur 1.9.3.
80 Instaliningar for "max framledningstemp." i meny
70 5.1.2.
40 Maxipivérde
50 g TANK PAI
40 Kurva 0 innebar att "egen kurva" anvands.
0 M mnanrde Installningar for "egen kurva" gors i meny 1.9.7.
9% 10 0 10 20 30 40 P P P
i i U;etem e;atur FOR ATT LASA AV EN VARMEKURVA
p[ocj 1. Vrid manéverratten s att ringen pa axeln med utetem-
peraturen markeras.
g TANK pA! 2. Tryck pa OK-knappen.
Vid golvvarmesystem ska normalt hogsta framled- 3. Folj de“n graﬂllnjen"upp till kur\_/an och ut till vanst_er for
ningstemperatur stéllas in mellan 35 och 45 °C. attavlasa vardet for framledningstemperaturen vid vald
utetemperatur.
JUSTERING AV KURVA 4. Det gar nu att géra avlasningar for olika temperaturer

genom att vrida pa mandverratten till hoger eller vanster

Klimatsystem - .
och avlasa motsvarande framledningstemperatur.

Kurvforskjutning
Kurvlutning

5. Tryck pa OK- eller Bakat-knappen fér att komma ur av-
lasningslaget.

varmekurva 1.94/.1.1

Max. framledningstemperatur

Min. framledningstemperatur

1. Valjdetklimatsystem (om det finns mer an ett) for vilket
kurvan ska andras.

2. Valj kurvlutning och kurvférskjutning.



UTGANGSVARDEN FOR VARMEAUTOMATIK

Vardena som anges pa kartan géller fér "varmekurva" i meny
1.9.1.

O Kiruna
» Forsta vardet galler for lagtempererat radiatorsystem 2, 4
"temperatur” (férskjutning av varmekurva) i meny 1.1stalls Gallivare
pa-2.
a - 3. 8(4)
+ Vardeinom parentes avser golvvarmesystem* installerat

® Luled

i betongbjalklag.

« Vid system installerat i trabjélklag kan man utga fran siff- o Skellefted
ran fore parentes men maste da minska detta varde med
tva enheter. "temperatur” (forskjutning av varmekurva) i

meny 1.1, stalls i dessa fall pa -1. ®" Ornskoldsvik

e
Ostersund
'\ﬁmdsvall

? TANK PAI 2 Hudiksvall
. ; . 8(4)
Kartans varden ar oftast ett bra utgangsval som

syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Vardena
kan vid behov efterjusteras.

® Soderhamn

9(4)

Exempel pa val av utgadngsvarden: 96

* Hus med lagtempererat radiatorsystem

Markaryd = Omrade 10 (5).

Boras 9(5)
Stéllin 10 i meny 1.9.1, "varmekurva" och -2 i meny 1.1 Goteborg'e ® o visbye ©
w ) . - Joénkoping Isbye 11 (5)
"temperatur" (forskjutning av varmekurva). 10 (5)%
VAX(S
+ Hus med golvvarme installerat i betongbjalklag Halmstad ‘' Kalmar / 12 (6)
®Markaryd
Markaryd = Omrade 10 (5). Helsingborg .\ Ao ® Kariskrona
All i i n " . Malmé e ® Simrish
- o_® Simrishamn
Stallin 5imeny 1.9.1, "varmekurva" och -1i meny 1.1 e /4_Ystad

"temperatur” (forskjutning av varmekurva).
* Hus med golvvarme installerat i trabjalklag
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1,
"varmekurva" och -1i meny 1.1 "temperatur” (forskjutning
av varmekurva).

ﬁ’ TANK PA!

En héjning av rumstemperaturen kan bromsas av
termostaterna pa radiatorerna eller golvvarmen.

Oppna darfoér termostatventilerna helt, utom i de
rum dar en svalare temperatur énskas, t.ex. i sov-
rum.

De lagre vardenainorra delen av Sverige beror pa att husen
byggs och isoleras pa annat satt 4n i sédra delen av landet
samt att klimatsystemen dimensioneras pa annat satt.

2 Med lagtempererat radiatorsystem menas ett system dar framledningstemperaturen behéver vara 55 °C den kallaste dagen.

3 Golvvarme kan dimensioneras valdigt olika. | exemplet ovan avses ett system dar framledningstemperaturen behéver vara ca 35 -
40 °Cresp. 45 - 50 °C den kallaste dagen.
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myUplink

Med myUplink kan du styra anlaggningen - var du vill och
nar du vill. Vid en eventuell driftstérning far du larm direkt i
mejlen eller en push-notis till myUplink-appen, vilket ger
mojlighet till snabba atgarder.

Besok myuplink.com fér mer information.

Uppdatera din anlaggning till den senaste mjukvaruversio-
nen.

Specifikation
Du behdover féljande for att myUplink ska kunna kommunice-
ra med din F372:

* natverkskabel
* internetuppkoppling

 konto pa myuplink.com

Vi rekommenderar vara mobilappar for myUplink.

Anslutning

For att ansluta din anlaggning mot myUplink:

1. Valj anslutningstyp (wifi/Ethernet) i meny 4.1.3 - inter-
net.

2. Markera "begar ny anslutningsstrang” och tryck pa OK-
knappen.

3. Nar en anslutningsstrang har tagits fram visas deni
denna meny och &r giltig i 60 minuter.

4. Omduinteredan har ettkonto registrerar du dig i mobi-
lappen eller pa myuplink.com.

5. Anvand anslutningsstrangen for att koppla ihop din an-
laggning mot ditt anvéandarkonto pa myUplink.

Tjansteutbud

myUplink ger dig tillgang till olika tjanstenivaer. Basnivan
ingar och utéver den kan du vélja tva premiumtjanster mot
en fast arsavgift (avgiften varierar beroende pa valda funk-
tioner).

Tjansteniva Bas Premiumuté- Premium
kad historik éndr_a install-
ningar

Overvaka X X X

Larm X X X
Historik X X X
Utdkad historik - X -
Andra instéallningar - - X
NIBE F372

myUplink PRO

myUplink PRO &r ett komplett verktyg for att erbjuda service-
avtal med slutkunden och alltid ha senaste informationen
om anlaggningen samt méjlighet att justerainstaliningar pa
distans.

Med myUplink PRO kan du erbjuda dina uppkopplade kunder
snabb status och fjarrdiagnostik.

Besok pro.myuplink.com fér information om vad mer du kan
gora med mobilappen och webben.
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Styrning - Introduktion

Displayenhet

40

// A Display

/ B Statuslampa
_— C ok-knapp
— D Bakatknapp
— E Manoverratt

T F Stromstallare

T G USB-port

DISPLAY

Pa displayen visas instruktioner, instéllningar och
driftinformation. Du kan enkelt navigera mellan olika
menyer och alternativ for att stalla in den komfort eller
fa den information du 6nskar.

STATUSLAMPA

Statuslampan indikerar varmepumpens status. Den:
* lyser grént vid normal funktion.

» lyser gult vid aktiverat reservlage.

* lyser rott vid utlst larm.

OK-KNAPP

OK-knappen anvands for att:

« bekrafta val av undermeny/alternativ/installt varde/si-
da i startguiden.

BAKAT-KNAPP

Bakatknappen anvands for att:

 backa till foregaende meny.

« angra en instéallning som inte bekraftats.

MANOVERRATT

Mandverratten kan vridas at hoger eller vanster. Du kan:

« forflytta dig i menyer och mellan alternativ.

» Oka eller minska varden.

» byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjalptexter och
serviceinfo).

STROMSTALLARE (SF1)

Stréomstéllaren har tre lagen:

« Pa(

* Standby (O)

* Reservlage (A) (se sida 50)

Reservlaget ska endast anvandas vid fel pa varmepum-
pen. | detta lage stdngs kompressorn av och elpatronen
tar vid. Varmepumpens display ar slackt och statuslam-
pan lyser gult.

USB-PORT

USB-porten ar dold under plastbrickan med produktnam-
net.

USB-porten anvands for att uppgradera mjukvaran.

Besok myuplink.com och klicka pa fliken "Mjukvara” for
attladda ner senaste géllande mjukvara tillanlaggningen.
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Menysystem

Nar dorren till varmepumpen dppnas visas menysystemets
fyra huvudmenyer samt viss grundinformation pa displayen.

Inomhustemperatur - (om rumsgivare ar

Utetemperatur installerad)

INOMHUSKLIMAT

LLZULAZAISNY  VVarmvattentempera

Information om
drift

VARMEPUMP

Tillfallig lyx (om aktiverad) Uppskattad mangd

varmvatten

MENY 1 - INOMHUSKLIMAT
Instélining och schemaladggning av inomhusklimatet. Se in-
formation i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 2 - VARMVATTEN
Instélining och schemalaggning av varmvattenproduktionen.
Se information i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 3 - INFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt till-
gang till larmloggen. Se information i hjalpmeny eller anvan-
darhandbok.

MENY 4 - VARMEPUMP
Installning av tid, datum, sprak, display, driftldige m.m. Se
information i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 5 - SERVICE

Avancerade instéllningar. Dessa installningar ar inte atkom-
liga for slutanvandaren. Menyn blir synlig genom att Bakat-
knappen trycks ini 7 sekunder da man star i startmenyn. Se
sida sida 46.
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www.myuplink.com

SYMBOLER | DISPLAYEN

Foljande symboler kan férekomma i displayen under drift.

Symbol Beskrivning

Denna symbol visas vid informationstecknet om
det finns informationi meny 3.1som du borde vara
uppmarksam pa.

Dessa tva symboler visar om kompressorn eller
tillsatsen ar blockerad i F372.

Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende pa vilket
driftlage som ar valt i meny 4.2, om blockering ar

schemalagd i meny 4.9.5 eller om ett larm har in-

tréffat som blockerar nagon av dem.

@ Blockering av kompressor.

% Blockering av tillsats.

Denna symbol visar om periodisk hojning eller lyx-
lage for varmvatten ar aktiverad.

Denna symbol visar om "semesterinstallning” ar
aktivimeny 4.7.

Denna symbol visar om F372 har kontakt med
myUplink.

Denna symbol visar aktuell hastighet pa flakten
om hastigheten ar andrad fran normalinstaliningen.

Denna symbol syns i anldggningar med aktivt sol-
tillbehor.

NIBE F372
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Menynummer - markerad undermeny

INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN

VARMEPUMP

Markerad
huvudmeny

Symboler - undermenyer

MANOVRERING

For att flytta markéren vrider du pa manéverrat-
ten at hoger eller vanster. Den markerade posi-
tionen ar vit och/eller har en uppvikt flik.

VALJA MENY

For att komma vidare i menysystemet valjer du en huvudme-
ny genom att markera den och sedan trycka pa OK-knappen.
Da 6ppnas ett nytt fonster med undermenyer.

Valjen avundermenyerna genom att markera den och sedan
trycka pa OK-knappen.

VALJA ALTERNATIV

Gekonomi

(]

(_ ) normal

J

Alternativ

I en meny med alternativ visas det valda alternativet ﬂ
med en grén bock.

For att valja annat alternativ:

M

1. Markera det alternativ du vill ska gélla. Ettavalter- [ |

nativen ar forvalt (vitt).

2. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta valt alterna- rj
tiv. Det valda alternativet far en grén bock.
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Namn och menynummer - huvudmeny

Symbol -
huvudmeny

i

» temperatur

™

£ ventilation

b schemalaggning

& avancerat

Statusinformation -
undermenyer

Namn - undermenyer

STALLA IN ETT VARDE

Varde som ska andras

For att stalla in ett varde:

1. Markera med hjalp av mandverratten det varde 0
du vill stalla in.

2. Tryck pa OK-knappen. Vardets bakgrund blirgron, [
vilket betyder att du kommit till instéllningslaget. S

3. Vrid mandverratten at hoger for att 6ka vardet 04
eller at vanster for att minska vardet.

4. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta vardetdu [ g ]
stallt in. For att &ngra och aterga till ursprungs-
vardet, tryck pa Bakat-knappen.
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ANVANDA DET VIRTUELLA TANGENTBORDET

Olika tangentbord

| vissa menyer dar text kan behdva matas in finns det ett
virtuellt tangentbord.

Beroende pa meny far du tillgang till olika teckenuppsatt-
ningar som du valjer med hjalp av mandverratten. Vill du
byta teckentabell till en annan trycker du pa Bakat-knappen.
Om en meny bara har en teckenuppséattning visas tangent-
bordet direkt.

Nar du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker pa OK-

knappen.

BLADDRA MELLAN FONSTER
En meny kan besta av flera fonster. Vrid mandverratten for
att bladdra mellan fonstren.

Aktuellt
menyfonster

Antal fonsteri
menyn

Bladdra mellan fonster i startguiden

sprak 4.6 B @
P %‘!

Pil for att bladdra bland fonster i startguiden

1. Vrid mandverratten tills en av pilarna i det 6vre vanstra
hoérnet (vid sidnumret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan punkterna i
startguiden.

NIBE F372

HJALPMENY

,?‘ I mdnga menyer finns en symbol som visar att extra
&l hjalp finns att tillga.

For att komma at hjalptexten:
1.  Anvand mandverratten for att markera hjalpsymbolen.

2. Tryck pa OK-knappen.

Hjalptexten bestar ofta av flera fonster som du kan bladdra
mellan med hjalp av mandverratten.
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Styrning - Menyer

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT
OVERSIKT
|1 - INOMHUSKLIMAT 1.1 - temperatur

1.2 - ventilation

1.3 - schemalaggning 1.3.1- varme

1.3.3 - ventilation

1.9 - avancerat 1.9.1.1 - varmekurva

1.9.2 - extern justering

1.9.3 - min. framledningstemp.
1.9.4 - rumsgivarinstéliningar
1.9.6 - flaktatergangstid

1.9.7 - egen kurva

1.9.8 - punktforskjutning

1.9.9 - nattsvalka

Meny 2 - VARMVATTEN
OVERSIKT
|2 - VARMVATTEN 2.1 - tillfallig lyx

2.2 - komfortlage
2.3 - schemalaggning

2.9 - avancerat 2.9.1 - periodisk héjning

2.9.2 - varmvattencirk. *

* Tilloehor kravs.
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Meny 3 - INFO
OVERSIKT

|3 - INFO 3.1- serviceinfo

3.2 - kompressorinfo
3.3 - tillsatsinfo

3.4 - larmlogg

3.5 - inomhustemperaturlogg
3.6 - energilogg

Meny 4 - VARMEPUMP
OVERSIKT

|4 - VARMEPUMP 4.1 - plusfunktioner * 4.1.3 - internet 4.1.3.1 - myUplink

4.1.3.8 - tcp/ip-instéliningar

4.1.3.9 - proxy-installningar

4.1.5 - SG Ready
4.1.6 - smart price adaption™
4.1.7 - smarta hem

4110 - solel *

4.2 - driftlage

4.4 - tid & datum

4.6 - sprak

4.7 - semesterinstallining

4.9 - avancerat 4.9.2 - autolagesinstallning
4.9.4 - fabriksinstallning anvanda-
re

4.9.5 - schema blockering

* Tillbehor kravs.
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Meny 5 - SERVICE

OVERSIKT

|5 - SERVICE 5.1 - driftinstéllningar

5.1.1 - varmvatteninst.

5.1.2 - max framledningstemp.

5.1.4 - larmatgéarder

5.1.5 - flakthast. franluft

5.1.12 - intern eltillsats

5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR)

5.1.99 - dvriga installningar

5.2 - systeminstéliningar

5.2.4 - tillbehér

5.3 - tillbehdrsinstéliningar

5.3.3 - extra klimatsystem *

5.3.21 - flodesgivare / energimatare*

5.4 - mjuka in-/utgangar

5.5 - fabriksinstéllning service

5.6 - tvangsstyrning
5.7 - startguide

5.8 - snabbstart

5.9 - golvtorksfunktion
5.10 - 4ndringslogg
5.12 - land

* Tilloehor kravs.

Stall dig i huvudmenyn och héll Bakat-knappen intryckti 7
sekunder for att komma at Servicemenyn.

Undermenver

Menyn har orange text och &r avsedd fér den
avancerade anvandaren. Denna meny har fleraundermenyer.
Tillhéger om menyerna pa displayen finns statusinformation
for respektive meny.

eI EIRICEId Driftinstallningar for varmepumpen.
SRCINISE]RIREI Systeminstaliningar for varmepumpen,

aktivering av tillbehor etc.

LTIl SIS ENpIIaTeElgd Driftsinstaliningar for olika tillbehor.
WPLENRBVANIGERET Instalining av mjukvarustyrda in- och

utgangar pa ingangskort (AA3).

eI SIS E R EEIEE] Total dterstallning av alla install-

ningar (inklusive instéliningar tillgangliga for anvandaren)
till fabriksvarden.

WENRCERSaallle] Tvangsstyrning av de olika komponenterna
i varmepumpen.

SEREe[] Manuell start av startguiden som kors forsta
gangen varmepumpen startas.

SpEleJek€[gd Snabbstart av kompressorn.

& OBS!

Felaktiga installningar i servicemenyerna kan skada
varmepumpen.

MENY 5.1- DRIFTINSTALLNINGAR
I undermenyerna till denna gor du driftinstaliningar fér var-
mepumpen.
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MENY 5.1.1 - VARMVATTENINST.

ekonomi
Installningsomrade starttemp. ekonomi: 15 - 52 °C

Fabriksinstallning starttemp. ekonomi: 45 °C
Installningsomrade stopptemp. ekonomi: 15 - 55 °C
Fabriksinstallning stopptemp. ekonomi: 51°C

normal
Installningsomréade starttemp. normal: 15 - 52 °C

Fabriksinstallning starttemp. normal: 49 °C
Installningsomrade stopptemp. normal: 15 - 55 °C
Fabriksinstallning stopptemp. normal: 55°C

stort
Installningsomrade starttemp. stort: 15 - 56 °C

Fabriksinstallning starttemp. stort: 53 °C
Installningsomrade stopptemp. stort: 15 - 59 °C
Fabriksinstallning stopptemp. stort: 59 °C

lyx
Installningsomrade starttemp. lyx: 15 - 62 °C

Fabriksinstallning starttemp. lyx: 53°C
Installningsomrade stopptemp. lyx: 15 - 65 °C
Fabriksinstallning stopptemp. lyx: 59 °C
stopptemp. per. hojning

Installningsomrade: 55 - 70 °C

Fabriksinstallning: 60 °C

Har stéller du in start- och stopptemperatur p4 varmvattnet
for de olika komfortalternativen i meny 2.2 samt stopptem-
peratur for periodisk héjning i meny 2.9.1.
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MENY 5.1.2 - MAX FRAMLEDNINGSTEMP.

klimatsystem
Installningsomrade: 20-70 °C

Fabriksinstalining: 60 °C

Har staller du in max framledningstemperatur for klimatsy-
stemet. Om anldggningen har fler &n ett klimatsystem kan
individuella max framledningstemperaturer stallas in for
varje system. Klimatsystem 2 - 8 kan inte stéllas in till en
hogre max framledningstemperatur an klimatsystem 1.

? TANK PA!

Vid golvvarmesystem ska normalt max framled-
ningstemp. stéllas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur for golvet med golvle-
verantéren.

MENY 5.1.4 - LARMATGARDER
Har véljer du om du vill att vdrmepumpen ska goéra dig upp-
marksam pa att det finns ett larm i displayen.

? TANK PAI

Om ingen larmatgard valjs kan det medféra hogre
energiforbrukning vid larm.

MENY 5.1.5 - FLAKTHAST. FRANLUFT

normal samt hastighet 1-4
Installningsomrade: 0 - 100 %

Har staller du in hastigheten for de fem olika valbara lagena
till flakten.

? TANK PAI
Felaktigt installda ventilationsfléden kan pa sikt

skada huset och eventuellt 6ka energiférbrukning-
en.

MENY 5.1.12 - INTERN ELTILLSATS

max installd eleffekt
Installningsomrade koppar: 0 - 9,3 kW

Installningsomrade rostfritt och emalj: 0 - 10,3 kW
Fabriksinstallning koppar: 4,6 kW
Fabriksinstalining rostfritt och emalj: 5,6 kW

sakringsstorlek
Installningsomrade: 1- 200 A

Fabriksinstalining: 16 A

omsattningstal
Instaliningsomrade: 300 - 3000

Fabriksinstalining: 300

NIBE F372

Har staller du in max eleffekt pa den interna eltillsatsen i
F372 samt sakringsstorleken for anlaggningen.

"detektera fasordning”: Har kontrollerar du vilken strémkan-
nare som ar monterad pa vilken inkommande fas till fastig-
heten (detta kraver att du har installerat strémkannarna, se
sida 26). Kontrollen gér du genom att markera "detektera
fasordning" och trycka pa OK-knappen.

Resultatet av denna kontroll dyker upp strax under menyva-
let "detektera fasordning”.

Xy TIPS!

Gor om sokningen om fasdetekteringen skulle
misslyckas. Detekteringsprocessen ar valdigt
kanslig och kan latt stéras av andra apparater i
bostaden.

"omsdéttningstal”: Omséattningstalet kan andras for att passa
olika typer av stromkénnare. Fabriksinstallningen ar anpas-
sad efter de bipackade stromkannarna.

MENY 5.1.13 - MAX INSTALLERAD ELEFFEKT
(BBR)

max installerad eleffekt (endast denna
apparat)
Installningsomrade: 0,000 - 30,000 kW

Fabriksinstalining: 15,000 kW

Finnsinte ovanstadende byggregelkrav ska dennainstallining
inte anvandas.

For att uppfylla vissa byggregler finns det mojlighet att
sparra apparatens maximala effektuttag. | denna meny stalls
det varde in som motsvarar varmepumpens maximala effek-
tinkoppling for varme, varmvatten och eventuell kyla. Hansyn
maste tas tillom det dven finns externa elkomponenter som
skainréknas. Efter det att vardet har lasts, startar en veckas
angertid. Efter denna tid maste delar i maskinen bytas ut
for att hogre effekt ska kunna tas ut.

MENY 5.1.99 - OVRIGA INSTALLNINGAR

trendberakningsgrans
Installningsomrade: 0 - 20 °C

Fabriksinstallning: 7 °C

transfertid
Installningsomrade: 1 - 60 min

Fabriksinstalining: 45 min

manader mellan filterlarm
Instaliningsomrade: 1 - 12

Fabriksinstalining: 3

Har staller du in trendberakningsgrans, transfertid samt
manader mellan filterlarm.
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trendberakningsgrans

Har staller du in vid vilken utomhustemperatur trendberak-
ningen ska vara aktiv. Over denna gréns férdréjs inkoppling
av elpatron och elpatronen kopplas inte in om kompressorn
klarar av att hdja temperaturen i karlet.

transfertid

Har staller du in transfertid mellan varmvattenproduktion
och varmedrifti F372. Under transfertiden behaller kompres-
sorn den stopptemperatur som gallde under varmvattenpro-
duktion.

manader mellan filterlarm
Har staller du in antal manader mellan larm for paminnelse
om att rengoéra filtret i F372.

MENY 5.2 - SYSTEMINSTALLNINGAR
Har kan du gora olika systeminstallningar for varmepumpen,
t.ex. vilka tillbehdér som &r installerade.

MENY 5.2.4 - TILLBEHOR
Har kan du tala om fér varmepumpen vilka tillbehér som ar
installerade.

Det finns tva satt att aktivera anslutna tillbeh6r. Du kan an-
tingen markera alternativet i listan eller anvanda den auto-
matiska funktionen "so6k installerade tillbehor".

sok installerade tillbehor
Markera "sok installerade tillbehor" och tryck pa OK-knappen
for att automatiskt hitta anslutna tillbehor till F372.

MENY 5.3 - TILLBEHORSINSTALLNINGAR
I undermenyerna till denna gor du driftinstaliningar for till-
behoér som ar installerade och aktiverade.

MENY 5.3.3 - EXTRA KLIMATSYSTEM

shuntforstarkning
Installningsomrade: 0,1- 10,0

Fabriksinstalining: 1,0

shuntvantetid
Instaliningsomrade: 10 - 300 s

Fabriksinstalining: 30 s

Styrd pump GP10

Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

Har valjer du vilket klimatsystem (2 - 8) du vill stalla in.

shuntférstdrkning, shuntvéntetid: Har staller du in shuntfor-
starkning och shuntvéntetid for de olika extra klimatsyste-
men som ar installerade.

Styrd pump GP10: Har kan du manuellt stélla in hastighet
pa cirkulationspumpen.

Se tillbehdrets installationsanvisning for funktionsbeskriv-
ning.
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MENY 5.3.21 - FLODESGIVARE /
ENERGIMATARE

Energimatare

installt lage
Instaliningsomrade: energi per puls / pulser per kWh

Fabriksinstallning: energi per puls
energi per puls
Installningsomrade: 0 - 10000 Wh
Fabriksinstallning: 1000 Wh

pulser per kWh
Installningsomrade: 1 - 10000

Fabriksinstallning: 500

Energimatare (Elmatare)
Energiméataren/energimatarna anvands for att skicka ut
pulssignaler varje gang en viss energimangd forbrukats.

energi per puls: Har staller du in hur mycket energi varje puls
ska motsvara.

pulser per kWh: Har stéller du in hur manga pulser per kWh
som skickas till F372.

MENY 5.4 - MJUKA IN-/UTGANGAR

Har kan du valja vilken in-/utgang pa ingangskortet (AA3)
extern kontaktfunktion (sida 27) ska kopplas till.
Valbaraingangar pa plint AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) och utgang
AA3-X7 paingangskortet.

MENY 5.5 - FABRIKSINSTALLNING SERVICE
Har kan du aterstalla alla instaliningar (inklusive installningar
tillgangliga for anvandaren) till fabriksvarden.

E’ TANK PAI

Vid aterstallning visas startguiden nasta gang
varmepumpen startas.

MENY 5.6 - TVANGSSTYRNING
Har kan du tvangsstyra de olika komponenternai varmepum-
pen och eventuellt anslutna tillbehor.

MENY 5.7 - STARTGUIDE
Nar varmepumpen startas forsta gangen gar startguiden
automatiskt igang. Har kan du starta den manuellt.

Se sida 31 for mer information om startguiden.

MENY 5.8 - SNABBSTART
Har kan du méjliggdra for start av kompressorn.

@’ TANK PAl

Varme- eller varmvattenbehov maste foreligga for
start av kompressorn.

NIBE F372



A OBS!

Snabbstarta inte kompressorn for manga ganger
under kort tid, kompressorn och dess kringliggande
utrustning kan ta skada.

MENY 5.9 - GOLVTORKSFUNKTION

langd period1-7

Installningsomrade: 0 - 30 dagar
Fabriksinstallning, period 1 - 3, 5 - 7: 2 dagar
Fabriksinstalining, period 4 : 3 dagar

temperatur period1-7
Instéliningsomrade: 15 - 70 °C

Fabriksinstallining:

temperatur period 1 20°C
temperatur period 2 30°C
temperatur period 3 40 °C
temperatur period 4 45°C
temperatur period 5 40 °C
temperatur period 6 30°C
temperatur period 7 20°C

Har stéller du in funktion for golvtork.

Du kan stélla in upp till sju periodtider med olika berdknade
framledningstemperaturer. Om farre an sju perioder ska
anvandas staller du in resterande periodtider till 0 dagar.

For att aktivera golvtorksfunktionen bockar du i rutan for
aktiv. Langst ner visas en raknare som visar antal hela dygn
som funktionen varit aktiv.

DL
-~ -

‘0)- TIPS!

Om driftlaget "endast tillsats" ska anvandas valjer
du detta i meny 4.2.

¥ TIPS!

Det ar mojligt att spara en golvtorkslogg som visar
nar betongplattan uppnatt ratt temperatur. Se
avsnitt "Golvtorksloggning" pa sida 52.

MENY 5.10 - ANDRINGSLOGG
Har kan du lasa av tidigare gjorda andringar i styrsystemet.

For varje andringstillfalle visas datum, tid, id-nr (unikt for
en viss instéllning) och det nya installda vardet.

E’ TANK PA!

Andringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar
oforandrad efter fabriksinstallning.

5.12 - LAND

Har valjer du i vilket land produkten har installerats. Detta
mojliggor tillgang till landspecifika installiningar i din produkt.

NIBE F372

Sprakinstallningen kan goras oberoende av detta val.

? TANK PAI

Detta val l1ases efter 24 timmar, efter omstart av
display och vid programuppdatering.
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Service

0BS!

Service och underhall far bara utféras av en person
med kompetens for uppgiften.

Vid utbyte av komponenter pa F372 far enbart re-
servdelar fran NIBE anvandas.

Underhall

Informera anvandaren om nédvandiga underhallsatgarder.

RENGORING AV
SPILLVATTENKOPP/GOLVBRUNN

Nar varmepumpen arbetar bildas kondens. Denna kondens
leds via en spillvattenkopp (WM1) till aviopp t.ex. en golv-
brunn.

Kondensvattnet innehaller en del damm och partiklar.

Det ska med jamna mellanrum kontrolleras att spillvatten-
koppen (WM1) och eventuell golvbrunn inte ar igensatta;
vatten ska kunna rinna igenom obehindrat. Vid behov ska
rengoring ske.

MA1

Stallskruv

TOMNING AV VARMVATTENBEREDAREN
Varmvattnet kan tappas ut pa féljande satt:

- genom sakerhetsventilen (FL1) via spillvattenkoppen (WM1)

- genom en slang som kopplas till sdkerhetsventilens (FL1)
utlopp

A 0BS!

Skulle spillvattenkoppen eller golvbrunnen bli
igensatta kan vatten rinna 6ver och hamnar da pa
uppstallningsrummets golv. For att forhindra ska-
dor pa bostaden rekommenderas ett vattentatt
golv eller golvskikt.

A 0BS!

Varmt vatten kan férekomma, skallningsrisk kan
foreligga.

Serviceatgarder
RESERVLAGE

Reservlaget anvands vid driftstérningar och i samband med
service.

Reservlaget aktiveras genom att stélla stromstallaren (SF1)
ilage "/\". Detta innebér att:

+ Statuslampan lyser gult.

 Displayen ar slackt och reglerdatorn bortkopplad.

« Temperaturen i varmedelen styrs av en fast termostat
(BT30) pa 63 °C.

» Kompressorn ar avstangd och endast flakten, varmebarar-
pumpen och eltillsatsen ar aktiva. Eltillsatsens effekt i re-
servlaget stalls in pa elpatronskortet (AA1). Se sida 26 for
instruktioner.

» Varmeautomatiken arinte i drift, vilket gor att handshunt-
ning kravs. Detta goérs genom att vrida om stallskruven pa
shuntmotorn (MA1) till "handlage" och darefter vrida
shuntspaken till 6nskat lage.
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Avtappning med slang via sadkerhetsventilen:

1. Lossa spillroret fran sakerhetsventilen (FL1).
2. Montera en slang till en témningspump.

3. Oppna sakerhetsventilen (FL1).
4

Ordna lufttillférsel genom att 6ppna en varmvattenkran.
Ar detta inte tillrackligt, lossa varmvattenkopplingen
(XL4).

TOMNING AV KLIMATSYSTEMET
For att kunna utfora service pa klimatsystemet ér det manga
ganger enklast att forst tomma systemet.

& 0BS!

Varmt vatten kan forekomma, skallningsrisk kan
foreligga.

Varmevattnet kan tappas ut pa féljande satt:
- genom sakerhetsventilen (FL2) via spillvattenkoppen (WM1)

- genom en slang som kopplas till sékerhetsventilens (FL2)
utlopp

1. Oppna sakerhetsventilen.

2. Stall avluftningsventilen for klimatsystemet (QM20) i
Oppet lage for lufttillforsel.

NIBE F372



HJIALPSTART AV CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspumpen i F372 har en automatisk hjalpstarts-
funktion. Vid behov kan pumpen aven hjalpstartas manuellt.
| dessa fall, utfor féljande steg:

1. Stang av F372 genom att stalla strombrytaren (SF1) i
lage "Or.
2. Tabort frontluckan.

3. Tryckinskruven for hjalpstart med en skruvmejsel enligt
bild.

4. Med skruven intryckt, snurra mejseln i valfri riktning.

Starta F372 genom att stalla strombrytaren (SF1) i lage

och kontrollera att cirkulationspumpen fungerar.

Resistans (kOhm) ‘ Spanning (VDC)

-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1426
60 2,467 1136
70 1,739 0,891
80 1,246 0,691
NIBE F372

USB-SERVICEUTTAG

=

Displayenheten ar utrustad med USB-uttag som kan anvan-
das till att uppdatera programvaran och spara loggad infor-
mation i F372.

INOMHUSKLIMAT VARMVATTEN

Co
1

A
54°

VARMEPUMP

’ uppdatera programvaran

S loggning

Q hantera instéllningar

Nar ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp
i displayen.

Meny 7.1 - "uppdatera programvaran”

Heatpump

starta uppdatering

valj annan fil

Har kan du uppdatera programvaran i F372.
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& OBS!

For att féljande funktioner ska fungera kravs att
USB-minnet innehaller filer med programvara for
F372 fran NIBE.

| en faktaruta éverst i displayen visas information (alltid pa
engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdate-
ringsprogramvaran har valt fran USB-minnet.

Denna information berattar for vilken produkt programvaran
aravsedd, vilken version programvaran har och allméan infor-
mation om den. Om du énskar ndgon annan fil an den som
ar vald kan du valja ratt fil genom "valj annan fil".

starta uppdatering

Valj "starta uppdatering” om du vill starta uppdateringen.
Du far forst upp en fraga om du verkligen vill uppdatera
programvaran. Svara "ja" for att ga vidare eller "nej" for att
angra.

Om du svarat "ja" pa den tidigare fragan startar uppdatering-
en och nu kan du félja uppdateringsforloppet pa displayen.
Nar uppdateringen ar klar startar F372 om.

F TIPS!

En uppdatering av programvaran nollstaller inte
menyinstallningarna i F372.

f TANK PA!

Om uppdateringen skulle avbrytas innan den ar
klar (t.ex. vid stromavbrott) kan programvaran
aterstallas till tidigare version om OK-knappen hélls
in under uppstart tills den grona lampan borjar lysa
(tar ca. 10 sekunder).

valj annan fil

Valj "valjannan fil" om du inte vill anvéanda dig av féreslagen
programvara. Nar du bladdrar bland filerna visas precis som
tidigare, information om markerad programvara i en faktaru-
ta. Nar du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till
féregaende sida (meny 7.1) dar du kan vélja att starta uppda-
teringen.

Meny 7.2 - loggning

aktiverad

golvtorksloggning aktiverad

intervall

Installningsomrade intervall: 1s - 60 min

Fabriksinstallining intervall: 5 s

Har kan du stélla in hur aktuella matvarden fran F372 ska
sparas ner i en logg pa USB-minnet.

1. Stéll in 6nskat intervall mellan loggningarna.
2. Bockai "aktiverad".

Nu sparas aktuella matvarden fran F372 i en fil pa USB-
minnet med installt intervall tills "aktiverad" bockas ur.

ﬁ’ TANK PAI

Bocka ur "aktiverad" innan du tar ut USB-minnet.

Golvtorksloggning
Har kan du spara ner en golvtorkslogg pa USB-minnet och
pa sa vis se nar betongplattan uppnatt ratt temperatur.

» Se till att "golvtorksfunktion" ar aktiverat i meny 5.9.
» Bocka i "golvtorksloggning aktiverad".

* Nu skapas en loggfil dar temperatur och elpatronseffekt
kan lasas ut. Loggningen pagar tills "golvtorksloggning
aktiverad" bockas ur eller tills "golvtorksfunktion” avslutas.

ﬁ’ TANK PAI

Bocka ur "golvtorksloggning aktiverad" innan du
tar ut USB-minnet.

Meny 7.3 - hantera installningar

hantera instéllningar 7.3

spara installningar

aterstall installningar



spara installningar
Installningsalternativ: av/pa

aterstall installningar
Installningsalternativ: av/pa

I denna meny sparar du ner/laddar upp menyinstallningar
till/fran ett USB-minne.

spara instdllningar: Har sparar du ner menyinstallningar for
attkunna aterstalla senare eller for att kopiera installningar-
na till en annan F372.

ﬁ’ TANK PAI

Nar du sparar ner menyinstallningar till USB-min-
net ersatter du eventuella tidigare sparade install-
ningar pa USB-minnet.

aterstdllinstdliningar: Har laddas samtliga menyinstalliningar
upp fran USB-minnet.

? TANK PAI

Aterstallning av menyinstaliningar fran USB-min-
net gar inte att angra.

NIBE F372
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Komfortstorning

| de allra flesta fall marker F372 av en driftstérning (en
driftstérning kan leda till stérning av komforten) och visar
detta med larm och instruktioner om atgard i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1i varmepumpens menysystem finns alla
varmepumpens matvarden samlade. Att tittaigenom varde-
na i denna meny kan ofta underlatta att hitta felkallan. Se
hjalpmeny eller anvdndarhandbok for mer information om
meny 3.1.

Hantera larm

him e e a e

info / atgard

aterstall larm

Vid larm har en driftstérning av nagot slag uppstatt, vilket
visas genom att statuslampan inte langre lyser med ett fast
gront sken utan istéllet lyser med ett fast rott sken. Dess-
utom visas en larmklocka i informationsfonstret.

LARM

Vid larm med réd statuslampa har det intraffat en driftstor-
ning som varmepumpen inte kan atgarda sjalv. | displayen
kan du, genom att vrida pd mandverratten och trycka pa
OK-knappen, se vilken typ av larm det ar samt aterstalla
larmet. Du kan aven valja att satta varmepumpen i hjalpdrift.

info / atgdrd Har kan du lasa vad larmet beror pa och fa tips
pa vad du kan gora for att ratta till problemet som orsakade
larmet.

aterstdll larm | manga fall racker det att valja "aterstall larm”
for att produkten ska aterga till normal drift. Om det borjar
lysa gront efter du valt "aterstall larm” &r larmet borta. Om
det fortsatter lysa rott och en meny som heter "larm” syns
i displayen, ar problemet som orsakade larmet fortfarande
kvar.

hjaipdrift "hjalpdrift” ar en typ av reservlage. Detta innebar
att varmepumpen goér varme och/eller varmvatten trots att
det finns nagon typ av problem. Detta kan innebéra att var-
mepumpens kompressor inte ari drift. Det ar i sa fall elpatro-
nen som gor varme och/eller varmvatten.

f TANK PA!

For att kunna vélja hjalpdrift maste nagon larmat-
gard vara vald i meny 5.1.4.
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? TANK PAI

Att valja "hjalpdrift” ar inte samma sak som att
ratta till problemet som orsakade larmet. Statuslam-
pan kommer darfér fortsatta att lysa rott.

Felsokning

Om driftstérningen inte visas i displayen kan féljande tips
anvandas:

GRUNDLAGGANDE ATGARDER
Borja med att kontrollera féljande saker:

« Stromstallarens (SF1) lage.

» Bostadens grupp- och huvudsakringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.

« Varmepumpens jordfelsbrytare.

« Automatsakring for F372 (FC1).

« Temperaturbegransare for F372 (FQ10).
» Korrekt installd effektvakt.

LAG TEMPERATUR PA VARMVATTNET, ELLER

UTEBLIVET VARMVATTEN

« Stangd eller strypt pafyliningsventil (QM10) till varmvatt-
net.

- Oppna ventilen.

- Blandningsventil (om sadan finns installerad) for lagt
stalld.

= Justera blandningsventilen.
» F372 i felaktigt driftlage.

- Gainimeny 4.2. O0m lage "auto" ar valt, valj ett hogre
varde pa "stopp av tillsats" i meny 4.9.2.

- Om lage "manuellt" ar valt, valj till "tillsats".
» Stor varmvattenatgang.

- Vanta tills varmvattnet hunnit varmas upp. Tillfalligt
Okad varmvattenkapacitet (tillfallig lyx) kan aktiveras i
meny 2.1.

» For lag varmvatteninstallning.

- Gainimeny 2.2 - "komfortlage" och valj ett hdgre kom-
fortlage.

LAG RUMSTEMPERATUR

» Stangda termostater i flera rum.

- Satt termostaterna p4 maxisad manga rum som majligt.
Justera rumstemperaturen via meny 1.1istéllet for att
strypa termostaterna.

NIBE F372



Se avsnitt "Spartips" i Anvandarhandboken for mer de-
taljerad information om hur du bast staller in termosta-
terna.

» F372 i felaktigt driftlage.

- Gainimeny 4.2. 0m lage "auto" ar valt, valj ett hogre
varde pa "stopp av varme" i meny 4.9.2.

- Om lage "manuellt” ar valt, valj till "varme". Skulle inte
det racka, valj da aven till "tillsats".

+ For lagt instéllt varde pa vdrmeautomatiken.

- Gainimeny1.1- "temperatur” och justera upp férskjut-
ningen av varmekurvan. Om rumstemperaturen endast
ar lag vid kall vaderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 -
"varmekurva" behova justeras upp.

» "Semesterlage" aktiverati meny 4.7.
- Gainimeny 4.7 och valj "Fran".
» Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.
- Kontrollera eventuella externa kontakter.
» Varmebararpumpen (GP1) har stannat.
- Se avsnitt "Hjalpstart av cirkulationspump” pa sida 51.
+ Luftiklimatsystemet.
- Avlufta klimatsystemet (se sida 30).
 Stangda ventiler (QM31), (QM32) till klimatsystemet.

- Oppna ventilerna.

HOG RUMSTEMPERATUR

« For hogt installt varde pa varmeautomatiken.

- Gainimeny 1.1- "temperatur” och justera ner forskjut-
ningen av varmekurvan. Om rumstemperaturen endast
ar hog vid kall vaderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 -
"varmekurva" behdva justeras ner.

+ Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.

LAGT SYSTEMTRYCK
 For lite vatten i klimatsystemet.

- Fyll pa vatten i klimatsystemet (se sida 30).

LAG ELLER UTEBLIVEN VENTILATION
« Franluftsfiltret (HQ10) igensatt.

- Rengor eller byt filtret.
» Ventilationen ar inte injusterad.
- Bestall/utfor ventilationsinjustering.
+ Stangt, for hart strypt eller igensatt franluftsdon.
- Kontrollera och rengér franluftsdonen.
» Flakthastighet i reducerat lage.
- Gainimeny 1.2 - "ventilation" och valj "normal".
« Extern kontakt for andring av flakthastighet aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.

NIBE F372

HOG ELLER STORANDE VENTILATION
- Franluftsfiltret (HQ10) igensatt.

- Rengor eller byt filtret.
» Ventilationen ar inte injusterad.

- Bestall/utfor ventilationsinjustering.
 Flakthastighet i forcerat lage.

- Gainimeny 1.2 - "ventilation" och valj "normal".
« Extern kontakt for andring av flakthastighet aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.

KOMPRESSORN STARTAR INTE

» Det finns varken varme - eller varmvattenbehov.
- F372 kallar varken pa varme eller varmvatten.
» Varmepumpen avfrostar.
- Kompressorn startar nar avfrostningen ar klar.
» Kompressor blockerad pa grund av temperaturvillkor.

= Vantatills temperaturen arinom produktens arbetsom-
réde.

- Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnatts.

= Vanta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kom-
pressorn har startat.

e Larm utlost.

- Folj displayens instruktioner.
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Tillbehor

Detaljerad information om tillbehéren och fullstandig tillbe-
horslista finns pa nibe.se.

EXTRA SHUNTGRUPP ECS

Detta tillbeh6r anvands da F372 installeras i hus med tva eller flera
klimatsystem som kraver olika framledningstemperaturer.

ECS 40 ECS 41

Max 80 m? Ca. 80-250 m?
Art nr 067 287 Art nr 067 288
RSK nr 624 74 93 RSK nr 624 74 94
RUMSENHET RMU 40

Rumsenhet &r ett tillbehér, med inbyggd rumsgivare, som gér att
styrning och évervakning av F372 kan géras i en annan del av bo-
staden an dar den ar placerad.

Art nr 067 064
RSK nr 624 66 97

SOLCELLSPAKET NIBE PV

NIBE PV ar ett modulsystem bestaende av solcellspaneler, monte-
ringsdetaljer och vaxelriktare som anvands for att producera din
egen el.

TILLBEHORSKORT AXC 20

Tillbehorskort for varmvattencirkulation, spjall for frysskydd
och/eller extern varmebararpump.

Art nr 067 609

TILLUFTSMODUL SAM

SAM éar en tilluftsmodul speciellt framtagen fér hus med fran- och
tilluftssystem.

SAM 42
(ca28-701/s)
Art nr 067 759
RSK nr 62125 90

VARMVATTENBEREDARE
Eminent
Varmvattenberedare med elpatron.
Eminent 35 Eminent 55
Korrosionsskydd: Korrosionsskydd:
Koppar Art nr 072 310 Koppar Art nr 072 340
RSK nr 694 4313 RSK nr 694 4314
Emalj Art nr 072 300 Emalj Art nr 072 330
RSK nr 694 4310 RSK nr 694 43 11
Rostfritt  Artnr 072 320 Rostfritt  Art nr 072 350
RSK nr 694 4316 RSK nr 694 43 17
Eminent 100 Eminent 120
Korrosionsskydd: Korrosionsskydd:
Koppar Art nr 072 370 Rostfritt  Artnr 072 384
RSK nr 694 43 15 RSK nr 694 43 19
Emalj Art nr 072 360
RSK nr 694 4312
Rostfritt  Art nr 072 380
RSK nr 694 4318

56  Kapitel 12 | Tillbehér

Compact
Varmvattenberedare med elpatron.
Compact 100 Compact 200
Korrosionsskydd: Korrosionsskydd:
Koppar Art nr 084 010 Koppar Art nr 084 020
RSK nr 693 34 44 RSK nr 693 34 47
Emalj Art nr 084 070
RSK nr 693 34 30
Rostfritt  Artnr 084 050
RSK nr 693 34 53
Compact 300
Korrosionsskydd:
Koppar Art nr 084 030
RSK nr 693 34 49
Emalj Artnr 084 080
RSK nr 693 34 31
Rostfritt ~ Art nr 084 060
RSK nr 693 34 55
OVERSKAP TOC 30
Overskap som déljer eventuella rér/ventilationskanaler.
Hojd 245 mm Hojd 345 mm
Art nr 067 517 Art nr 067 518
RSK nr 62512 44 RSK nr 62512 45
Hojd 385-635 mm
Art nr 067 519
RSK nr 62512 46
NIBE F372
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Tekniska data

3x400V Koppar Rostfritt Emalj
Effektdata enligt EN 14 511

Avgiven varmeeffekt (P,) / COP1 kw/- 2,18/ 3,93
Avgiven varmeeffekt (P,,)/COP 2 kW/- 2,03/3,24
Avgiven varmeeffekt (P,)/COP3 kW/- 1,88/274
Effektdata enligt EN 14 825

Nominell vérmeeffekt (Pyegignn) kw 3
SCOP kallt klimat, 35 °C / 55 °C 3,55/2,98
SCOP medelklimat, 35 °C / 55 °C 3,35/2,83
SCOP varmt klimat, 35 °C / 55 °C 3.23/273
Tillsatseffekt

Max effekt elpatron (fabriksinstalining) kw 9.3 (4,6) l 10,3 (5.6) 10,3 (5.6)
Energimarkning, medelklimat

Produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning, medelklimat A+ / A+
35/55°C4

Systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning, medelklimat A+/ A+
35/55°CS

Deklarerad tapprofil / effektivitetsklass varmvattenberedning © L/A L/A L/A
Elektriska data

Markspanning Vv 400V 3N ~ 50Hz
Max driftstrém A 20,3
Min. sakring A 10
Driveffekt varmebararpump w 4-34
Driveffekt franluftsflakt W 10-165
Kapslingsklass P21
Utrustningen uppfyller kraven enligt IEC 61000-3-12

Géllande anslutningar uppfyller produkten IEC 61000-3-3 tekniska krav

Koldmediekrets

Typ av kéldmedium R290
GWP kéldmedium 0,02
Fylinadsméangd kg 0.4
CO,-ekvivalent ton 0,000006
Brytvarde pressostat HP MPa/bar 2,45/ 24,5
Brytvéarde pressostat LP MPa/bar 015/15
Varmebararkrets

Oppningstryck sakerhetsventil MPa/bar 0.25/25
Max temperatur, framledning (fabriksinstéallning) °C 70 (60)
Ventilation

Min luftfléde vid franluftstemperatur minst 20 °C I/s 28

Min luftfléde vid franluftstemperatur under 20 °C I/s 31
Ljud

Ljudeffektniva enligt EN 12 102 [LW(A)]7 dB(A) 46,5-48,0
Ljudtrycksniva i uppstaliningsrum (LF,(A))8 dB(A) 42,5-44,0
Roranslutningar

Varmebarare utv © mm 22
Varmvatten utv & mm 22
Kallvatten utv © mm 22
Dockning utv & mm 22
Ventilation & mm 125

1T A20(12)W35, franluftsflode 56 I/s (200 m3/h)

2 A20(12)wW45, franluftsfldde 42 I/s (150 m3/h)

3 A20(12)W55, franluftsfléde 311/s (110 m3/h)

4 Skala fér produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning: A+++ till D.

5 Skala for systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet for systemet tar hansyn till produktens temperaturregulator.
6 Skala for effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

7 Vérdet varierar med vald flaktkurva. Fér mer utférliga ljuddata inklusive ljud till kanal besok nibe.se.

8 Vardet kan variera med rummets dampningsférmaga. Dessa varden géller vid en ddmpning om 4 dB.
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Ovrigt 3x400V Koppar Rostfritt Emalj
Varmvattenberedare och virmedel

Volym varmedel liter 70

Volym varmvattenberedare liter 170

Max tryck i varmvattenberedare MPa/bar 1,0/10,0

Kapacitet varmvatten

Tappvolym 40 °C enligt EN 16 147(V ;5,0 liter 217/248

COP vid Normal-komfort (COP,) 1,88

Varmeforlust vid Normal-komfort (Pg) W 54

Matt och vikt

Bredd mm 600

Djup mm 616

Héjd inkl. fotter 2100 - 2125

Erforderlig reshéjd mm 2170

Vikt kg 202 195 205
RSK nr 625 40 07 6254008 625 40 09
Artnr 066 265 066 270 066271
EPREL nr 2179273 217 92 84 217 92 86

1 A20(12) franluftsfldde 42 I/s (150 m3/h). Komfortldge normal/stort

NIBE F372
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Energimarkning

INFORMATIONSBLAD

Tillverkare NIBE
Modell F372
Temperaturtillampning °C 35/55
Deklarerad tapprofil varmvattenberedning L
Effektivitetsklass rumsuppvarmning, medelklimat A+/ A+
Effektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat A
Nominell varmeeffekt (Pgesignn). medelklimat kw 3/3
Arlig energiférbrukning rumsuppvarmning, medelkli-| kWh 1598 /1898
mat

Arlig energiférbrukning varmvattenberedning, me-| kWh 1361
delklimat

Sasongsmedelverkningsgrad rumsuppvarmning, % 131/ 110
medelklimat

Energieffektivitet varmvattenberedning, medelklimat | % 75
Ljudeffektniva Ly inomhus dB 47
Nominell varmeeffekt (Pgesignn). kallt klimat kw 3/3
Nominell varmeeffekt (Pgesignn). varmt klimat kw 3/3
Arlig energiférbrukning rumsuppvarmning, kallt kli- | kWh 1808 / 2162
mat

Arlig energiférbrukning varmvattenberedning, kallt| kWh 1361
klimat

Arlig energiférbrukning rumsuppvarmning, varmt kWh 1081/1276
klimat

Arlig energiférbrukning varmvattenberedning, varmt | kWh 1361
klimat

Sasongsmedelverkningsgrad rumsuppvarmning, % 139 / 116
kallt klimat

Energieffektivitet varmvattenberedning, kalltklimat| % 75
Sasongsmedelverkningsgrad rumsuppvarmning, % 126 /106
varmt klimat

Energieffektivitet varmvattenberedning, varmtkli- | % 75
mat

Ljudeffektniva Ly utomhus dB -/-

Kompressormotorn &r ett undantag fran EU 2019/1781 pa grund av att motorn &r helt integrerad i kompressorn och dess energiprestanda darfor inte kan
testas separat.

DATA FOR SYSTEMETS ENERGIEFFEKTIVITET

Temperaturtillampning °C 35/55
Temperaturregulator, klass Vi
Temperaturregulator, bidrag till effektivitet % 3.5
Systemets sdsongsmedelverkningsgrad rumsupp- % 135/ 114
varmning, medelklimat

Systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning, A+ / A+
medelklimat

Systemets sdsongsmedelverkningsgrad rumsupp- % 142 /119

varmning, kallt klimat

Systemets sdsongsmedelverkningsgrad rumsupp- % 129 /109
varmning, varmt klimat

Redovisad effektivitet for systemet tar &ven hansyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsats eller solvdrme ska den totala
effektiviteten for systemet rdknas om.
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TEKNISK DOKUMENTATION

Typ av varmepump

[ Luft-vatten
Franluft-vatten
Vatska-vatten
Vatten-vatten

Lagtemperatur-varmepump |:| Ja & Nej
Inbyggd elpatron for tillsats X O Nej
Varmepump for varme och varmvatten & Ja |:| Nej
Klimat X medel [ kant [ varmt

Temperaturtillampning

X Medel (55°c) [ Lag (35 °C)

TillAmpade standarder

EN14825, EN16147

Nominell avgiven vdrmeeffekt Prated 2,6 kW Sf’isongsmedelverkningsgrad for rumsuppvdrm- Ns 10 %
ning

Deklarerad kapacitet fér rumsuppvédrmning vid dellast och vid utomhustem- | | Deklarerad COP fér rumsuppvérmning vid dellast och vid utomhustemperatur
peratur Tj Tj

Tj=-7°C Pdh 1.7 kW Tj=-7°C COPd 2,72 -
Tj=+2°C Pdh 17 kW Tj=+2°C COPd 3,22 -
Tj=+7°C Pdh 17 kW Tj=+7°C COPd 3,37 -
Tj=+12°C Pdh 17 kW Tj=+12°C COPd 3,28 -
Tj = biv Pdh 17 kW Tj = biv COPd 3,04 -
Tj=TOL Pdh 17 kW Tj=TOL COPd 2,56 -
Tj=-15°C (om TOL < -20 °C) Pdh kW Tj=-15°C (om TOL < -20 °C) COPd -
Bivalenttemperatur Teiv -1,6 °C Min uteluftstemperatur TOL -10 °C
Kapacitet vid cykling Pcych kW COP vid cykling COPcyc -
Degraderingskoefficient Cdh 0,96 - Max framledningstemperatur WTOL 58 °C
Effektférbrukning i andra Idgen én aktivt Idge Tillsatsvérme

Franlage Pore | 0002 | kw | |Nominell varmeeffekt ‘ Psup ‘ 0.9 | KW
Termostat-franlage Pro 0,02 kW

Standbylage Psg 0,015 kW Typ av tillford energi ‘ Elektrisk
Vevhusvarmarlage Pk 0,024 kW

Ovriga poster

Kapacitetsreglering Fast Nominellt luftfléde (luft-vatten) 150 m3/h
Ljudeffektniva, inomhus/utomhus Lwa |47/-/-| dB Nominellt varmebararfléde 0,18 m3/h
Arlig energiférbrukning Qe 1898 kWh Koldbararflode vatska-vatten eller vatten-vat- m3/h

tenvarmepumpar

Fér vérmepump med bdde rumsuppvédrmning och varmvattenberedning

Deklarerad tapprofil varmvattenberedning L Energieffektivitet varmvattenberedning Nwh 75 %
Daglig energiférbrukning Qelec 6,20 kWh Daglig bransleférbrukning Qfyel kWh
Arlig energiférbrukning AEC 1361 kWh Arlig bransleférbrukning AFC GJ
Kontaktinformation NIBE Energy Systems - Box 14 - Hannabadsvdgen 5 - 285 21 Markaryd - Sweden
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Sakregister

A F

Anslutningar, 25 Felsdkning, 54
Anslutning av stromkannare, 27 Forberedelser, 30
Anslutning av tillbehér, 29 G

Anslutningsmdjligheter, 26

Anvéanda det virtuella tangentbord, 43 Garanti-information, 10

Automatsakring, 23 H

Avluftning av klimatsystemet, 30 Hantera larm, 54
Avsattningsmatt, 19 Hantering, 4

B Hjalpmeny, 43

Hjalpstart irkulati . 51
Bakat-knapp, 40 jalpstart av cirkulationspump, 5

Bipackade komponenter, 13 !
Bladdra mellan fonster, 43 Igangkoérning och justering, 30
D Foérberedelser, 30

Pafylini h luftning, 30

Data for temperaturgivare, 51 arylining och lutthing
D tera del isolering. 14 Startguide, 31
emontera defar av 1solering. Uppstart och kontroll, 31
Demontering av luckor, 13 Imkanal. 22
Demontering lucka, elpatronkort, 24 S

Inkoppl kall- och tten, 2
Demontering lucka, grundkort, 24 nkoppling av kall- och varmvatten, 20

. e Inkoppling av klimatsystem, 20
D_emonterlng lucka, ingangskort, 24 Inkoppling av varmvattencirkulation, 21
Display, 40

Disol het. 40 Installationsalternativ
|s§ ?(Y?:k et 40 Inkoppling av varmvattencirkulation, 21
akat-knapp. Varmvattenberedare med elpatron, 20

Display, 40 Installationskontroll, 11
g:nfr\,/:;;ajb‘m Installationsutrymme, 12
Statuslampa, 40 Instéliningar, 26
Stromstallare, 40 K

Dockningsalternativ Kabellasning, 24
Tva eller flera klimatsystem, 21 Kall- och varmvatten

Inkoppling av kall- och varmvatten, 20
Klimatsystem, 20
Komfortstérning, 54

Felsékning, 54

Hantera larm, 54

Larm, 54
Kraftanslutning, 25

Effektlasning, 26

Elinkopplingar, 23
Anslutningar, 25
Anslutning av tillbehér, 29
Anslutningsmdjligheter, 26
Automatsakring, 23

Demontering lucka, elpatronkort, 24 L

Demontering lucka, grundkort, 24 Larm, 54

Demontering lucka, ingangskort, 24 Leverans och hantering, 12
Effektlasning, 26 Bipackade komponenter, 13
Effektvakt, 26 Demontera delar av isolering, 14
Eltillsats - maximal effekt, 26 Demontering av luckor, 13
Externa anslutningsméjligheter, 27 Installationsutrymme, 12
Instéllningar, 26 Transport, 12

Kabellasning, 24 Uppstallning, 12
Kraftanslutning, 25 M

myUplink, 27 Mandverratt, 40

Reservlage, 26 Mandvrering, 42

Rumsgivare, 25 ) Meny 5 - SERVICE, 46
Temperaturbegransare, 23 Menysystem, 40

Utegivare, 25 . Anvanda det virtuella tangentbord, 43
Atkomlighet, elkoppling, 23 Bladdra mellan fonster, 43

Elschema, 62 _ _ Hjalpmeny, 43
3x400V, emalj och rostfri, 62 Manévrering, 42
Eltillsats - maximal effekt, 26 Stalla in ett varde, 42

Energimarkning, 60
Data for systemets energieffektivitet, 60
Informationsblad, 60
Teknisk dokumentation, 61
Externa anslutningsméjligheter, 27
Méjliga val for AUX-ingangar, 28

Valja alternativ, 42

Vaélja meny, 42
myUplink, 27
Matt och avsattningskoordinater, 57
Matt och réranslutningar, 19
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Mérkning, 4
Mgjliga val fér AUX-ingangar, 28

(o}

OK-knapp, 40

P

Pafylining av klimatsystemet, 30
Pafylining av varmvattenberedare, 30
Pafylining och luftning, 30

Avluftning av klimatsystemet, 30
Pafylining av klimatsystemet, 30
Pafylining av varmvattenberedare, 30

Reservlage, 50

Effekt i reserviage, 26

Rumsgivare, 25
Rérdimensioner, 19
Rér- och ventilationsanslutningar, 18

S

Allmant réranslutningar, 18
Avsattningsmatt, 19
Imkanal, 22
Inkoppling av klimatsystem, 20
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Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at

knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Al. Jana Pawla Il 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG

Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41(0)58 252 2100
info@nibe.ch

nibe.ch

For lander som inte ndmns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu fér mer information.
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