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>nabbguide
Navigering

./ Ok-knapp (bekrafta/valja)

Bakat-knapp (backa/angra/avsluta)

Manoverratt (flytta/dka/minska)

En detaljerad forklaring av knapparnas funktioner finns pa sida 35.

Hur du bladdrar bland menyer och gor olika installningar finns beskrivet pa sida 37.

Stalla in inomhusklimatet

OK

Du kommer till laget for instélining av inomhustemperaturen genom att, nar du star i grundlaget i huvudmenyn, trycka
tva ganger pa OK-knappen.

Oka varmvattenméngden

— 11X

For att tillfalligt 6ka mangden varmvatten, vrider du forst pd mandverratten for att markera meny 2 (vattendroppen)
och trycker sedan tva ganger pa OK-knappen.
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Viktig information

Sakerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment
avsedda att utféras av fackman.

Handboken ska lamnas kvar hos kunden.

For senaste version av produktens dokumentation, se
nibe.se.

Symboler

Forklaring till symboler som kan férekomma i denna manual.

& 0oBS!

Denna symbol betyder fara fér manniska eller ma-
skin.

Apparaten far anvandas av barn éver 8
ar och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsattning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under férutsattning att de far
handledning eller instruktioner om hur
man anvander apparaten pa ett sakert
satt och informeras sa att de forstar
eventuella risker. Barn far inte leka med
apparaten. Lat inte barn rengora eller
underhalla apparaten utan handledning.

Detta &r en originalhandbok. Oversattning
far inte ske utan godkannande av NIBE.

Med forbehall fér konstruktionsandringar.
©NIBE 2026.

Systemtryck Max \ Min \
Varmebarare 0.3 MPa 0,05 MPa
(3 bar) (0,5 bar)
Tappvatten 1,0 MPa 0.01MPa
(10 bar) (0,1 bar)

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilen.
Fran sadkerhetsventilen gar ett fabriksmon-
terat spillvattenror till en spillvattenkopp.
Fran spillvattenkoppen dras ett spillvatten-
ror till ampligt avlopp. Spillvattenroret ska
forlaggs sluttande i hela sin langd for att
undvika fickor dar vatten kan samlas, samt
vara frostfritt anordnat.

VVM 225 skainstalleras via allpolig brytare.
Kabelarea ska vara dimensionerad efter
vilken avsakring som anvands.

4 Kapitel 1| Viktig information

? TANK PAI

Vid denna symbol finns viktig information om vad
du ska ténka pa nar du installerar eller servar an-
laggningen.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan under-
latta handhavandet av produkten.

Markning
Forklaring till symboler som kan férekomma péa produktens
etikett/etiketter.

A Fara for manniska eller maskin.
|LJ| Las anvandarhandboken.

Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till hdger péa frontluckan, i
info-menyn (meny 3.1) och pa dataskylten (PZ1).

-

0

Serienummerskylt (PZ3)

? TANK PAI

Produktens serienummer (14 siffror) behdver du
vid service- och supportarenden.

NIBE VVM 225


www.nibe.se

Atervinning
Lamna avfallshanteringen av emballaget till den

installatér som installerade produkten eller till sar-
skilda avfallsstationer.

Nar produkten ar uttjant far den inte sldangas bland
vanligt hushéllsavfall. Den ska lédmnas in till sérskilda avfalls-
stationer eller till aterforsaljare som tillhandahaller denna
typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten fran anvandarens
sida gor att administrativa paféljder tillampas i enlighet med
géllande lagstiftning.

Landsspecifik information
SVERIGE

Garanti- och forsakringsinformation
Det &r dgaren som har huvudansvaret fér anldggningen.

Om du misstanker att anldggningen pa nagot satt inte fun-
gerar som den ska anmaler du detta omgaende till installa-
toéren eller den du kdpte produkten av.

Mellan privatperson och foretaget som salt VVM 225 galler
konsumentlagen. For fullstandiga villkor se www.konsument-
verket.se.

Mellan NIBE och det féretag som salt produkten galler AA
VVS. 1 enlighet med dennalamnar NIBE tre ars produktgaran-
ti till foretaget som salt produkten. Produktgarantin ersatter
inte hojd energiférbrukning eller skada som uppkommit p.g.a.
yttre omstandigheter som t.ex. felaktig installation, vatten-
kvalité eller elektriska spanningsvariationer.

NIBE VVM 225
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Installationskontroll
Enligt gallande regler ska varmeanlaggningen underga installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen far endast ut-
féras av person som har kompetens fér uppgiften.

Fyll aven i sidan for information om anlaggningsdata i Anvandarhandboken.

Beskrivning Anmarkning Signatur Datum

(%

Varmebarare, se avsnitt "Systemprincip”

System urspolat

System avluftat

Smutsfilter

Sakerhetsventil

Avstangningsventiler

Systemtryck

Anslutet enligt principschema

Varmvatten, se avsnitt "Kall- och varmvatten”

Avstangningsventiler

Blandningsventil

Sakerhetsventil

El, se avsnitt "Elinkopplingar”

Ansluten kommunikation

Gruppsakringar

Sakringar fastighet

Utegivare

Rumsgivare

Stromkannare

Sakerhetsbrytare

Jordfelsbrytare

Inst. av reservldgestermostat

Ovrigt

‘ Dockad mot

Systemlosningar

Besdk
https://nibeprofessional.se/kombinationer/utomhusmoduler
eller skanna QR-koden nedan.

Dar finns information om mdjliga kombinationer med
VVM 225.

6 Kapitel 1| Viktig information NIBE VVM 225



Leverans och hantering

Transport INSTALLATIONSUTRYMME
Lamna ett fritt utrymme pa 800 mm framfor produkten. All

VVM 225 ska transporteras och férvaras staende och torrt.
service pa VVM 225 kan utféras framifran.

Vid inforsling i byggnaden kan VVM 225 dock forsiktigt 1ag-

gas parygg. y 10-25
I
50 B o - 50
A
Uppstallning
» Placera VVM 225 pa ett fast underlag inomhus som tal 300

vatten och produktens vikt.

« Anvand produktens justerbara fotter for att fa en vagrat
och stabil uppstalining. Y

A 0BS!

Lamna 10 - 25 mm fritt utrymme mellan VVM 225
och bakomliggande vagg for forlaggning av kab-
lage och ror.

» Eftersom vatten kommerifran VVM 225 ska utrymmet dar

VVM 225 placeras vara forsett med golvbrunn. BipaCkade komponenter

e Utrymmet dar VVM 225 placeras ska vara frostfritt.

Rumsgivare
Utegivare

2
e
Stromkannare

PLACERING
Bipackningssatsen ar placerad ovanpa produkten.

NIBE VVM 225 Kapitel 2 | Leverans och hantering 7



Lossa skruvarna i 6ver- och nederkant.

1.

Demontering av platar

FRONTPLAT
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For platen bakat och nagot at sidan.

2. Vrid platen nagot utat

3.

°

SIDOPLATAR

oy

50 mm utrymme behdvs for att kunna demontera

TANK PAI

Lossa skruvarna i frontplatens nederkant.
sidoplatarna.

Lyft platen utat i nederkant och upp.

3. Dra platen mot dig.

1
2.

NIBE VVM 225

4. Montering sker i omvand ordning.

Kapitel 2 | Leverans och hantering
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Konstruktion VVM 225
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Komponentplacering baksida

UB1 =
o]

uB2 ) ||

WM1
Komponentlista
RORANSLUTNINGAR
X1 Varmebéraranslutning, fram
XL2 Varmebéararanslutning, retur
XL3 Kallvattenanslutning
XL4 Varmvattenanslutning
XL8 Dockningsanslutning, fram fran varmepump
XL9 Dockningsanslutning, retur till varmepump

10
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VVS-KOMPONENTER

CM1 Expansionskarl, slutet, varmebarare
FL1 Sékerhetsventil, varmvattenberedare
FL2 Sékerhetsventil, varmebarare
GP1 Varmebararpump
aMM Pafyllningsventil, varmebarare
am13 Pafyllningsventil, varmebarare
QM20 Avluftningsventil, klimatsystem
QMmM22 Avluftningsventil, slinga
QM35 Avstangningsventil, inkommande kallvatten
QN4 Ventil, bypass
QN10 Véxelventil, klimatsystem/varmvattenberedning,
framledning
RM1 Backventil, kallvatten
WM1 Spillvattenkopp
GIVARE ETC.
BP5 Manometer, varmesystem
BT2 Temperaturgivare, varmebarare fram
BT3 Temperaturgivare, varmebarare retur
BT6 Temperaturgivare, varmvatten, styrande
BT7 Temperaturgivare, varmvatten, visande
BT30 Termostat, reservlage
BT63 Temperaturgivare, varmebarare fram efter elpatron
ELKOMPONENTER
AA1 Elpatronskort
AA1-S2 Stromstallare (DIP-switch) pa kretskort
AA2 Grundkort
AA3 Ingéngskort
AA4 Displayenhet
AA4-XF3 USB-uttag
AA4-XF4 Serviceuttag
EB1 Elpatron
FC1 Automatsakring
FQ10 Temperaturbegransare
FQ10-S2 Aterstalining temperaturbegrénsare
SF1 Stromstallare
W130 Natverkskabel for myUplink
OVRIGT
Pz1 Dataskylt
PzZ3 Serienummerskylt
uB1 Kabelgenomféring
UB2 Kabelgenomféring

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

NIBE VVM 225



Roranslutningar

Allmant réranslutningar

Rérinstallation ska utféras enligt gallande regler.

Systemet kraver lagtemperaturdimensionering av radia-
torkretsen. Vid Iagsta dimensionerade utetemperatur (DUT)
ar hogstarekommenderade temperaturer 55 °C pa framled-
ningen och 45 °C pa returledningen, men VVM 225 klarar
upp till 70 °C pa framledningen.

E’ TANK PA!

Sékerstall att inkommande kallvatten ar rent. Vid
anvandning av egen brunn ar det viktigt att ta ett
vattenprov. Beroende pa vattenkvaliteten kan det
vara nddvandigt att komplettera med extra vatten-
filter.

E’ TANK PAl

Eventuella h6gpunkter i klimatsystemet ska forses
med avluftningsmojligheter.

0BS!

Rorsystemen ska vara urspolade innan produkten
ansluts sa att fororeningar inte skadar ingadende

komponenter. Om det finns risk att magnetit kan
foérekomma boér magnetitfilter installeras.

OBS!

Vatten kan droppa fran sakerhetsventilen. Fran
sakerhetsventilen gar ett fabriksmonterat spillvat-
tenror till en spillvattenkopp. Fran spillvattenkop-
pen dras ett spillvattenror till Ampligt aviopp.
Spillvattenroret ska férlaggs sluttande i hela sin
langd for att undvika fickor dar vatten kan samlas,
samt vara frostfritt anordnat.

MINSTA SYSTEMFLODE AVFROSTNING

0BS!

Ett underdimensionerat klimatsystem kan innebara
skador pa produkten samt medféra driftsstérning-
ar.

A

Dimensionen pa réren mellan inomhusmodulen och varme-
pumpen bor inte underskrida rekommenderad rérdiameter.
Varje klimatsystem maste dock dimensioneras individuellt
for att klara rekommenderade systemfldden.

Anlaggningen ska vara dimensionerad for att klara minsta
avfrostningsfldde vid 100 % cirkulationspumpsdrift.

NIBE VVM 225

SYSTEMVOLYM
VVM 225 ar utrustat med ett expan-
sionskarl (CM1).

Expansionskarlets volym ar 10 liter
och har som standard ett fortryck pa
0,5 bar. Detta medfor att maximalt
tillaten hojd "H" mellan expansionskar- H
let och den hégst beldgna radiatorn
ar 5m, se figur.

Ar fortrycket inte tillrackligt kan detta T W

Okas genom pafylining av luft genom
ventilen i expansionskarlet. Férand-
ring av fortrycket paverkar expansionskarlets mojlighet att
ta upp vattnets expansion.

Max systemvolym exklusive VVM 225 ar vid ovanstaende
fortryck 220 liter.

Volymutvidgning

For inkoppling till virmepump behdvs cirka 10 I/kW och
manga varmesystem har inte denna volym. For att undvika
driftproblem uttkas volymen med ett UKV utjdmningskarl.

Kapitel 4 | Réranslutningar 11



SYMBOLNYCKEL SYSTEMPRINCIP
Symbol Betydelse ‘ VVM 225 bestar av varmvattenberedare med laddslinga,
expansionskarl, sdkerhetsventiler, pafyllningsventil, elpatron,

Avstangningsventil cirkulationspump och styrsystem.

Backventil Blandningsventil ska finnas om temperaturen kan 6verstiga
60 °C. (Fabriksinstalining vid elpannedrift ar 58 °C). Nationel-
laregler ska beaktas. Instéllningen gérs i meny 5.1.1. (Se av-
Cirkulationspump snitt "Meny 5 - SERVICE".)

Blandningsventil

Elpatron VVM 225 &r direkt anpassad for inkoppling och kommunika-
tion med en kompatibel NIBE Iuft/vattenvarmepump.

Expansionskarl Nar det &r kallt ute arbetar luft/vattenvarmepumpen tillsam-

mans med VVM 225 och om uteluftstemperaturen sjunker
ner under varmepumpens stopptemperatur, sker all upp-
Flédesméatare/energimatare varmning med VVM 225.

Filterkulventil

Magnetventil -

/\\
- &Y D
Tryckmatare
Reglerventil CD D)
Sakerhetsventil )
Vaxelventil/shunt )

Manuell vaxelventil/shunt

E@ME@HDZ%%%@%M@W{D@@%NN

Inomhusmodul >
DXt
Luft/vattenvarmepump @‘
(2

Varmesystem

XL1 Varmebararanslutning, fram
Varmesystem med lagre temperatur XL2 Varmebararanslutning, retur

XL3 Kallvattenanslutning
Kylsystem XL4 Varmvattenanslutning

XL8 Dockningsanslutning, fram fran varmepump
Tappvarmvatten XL9 Dockningsanslutning, retur till vdrmepump

Varmvattencirkulation

£

? TANK PAl

Detta ar en funktionsprincip, for mer detaljerad
information om VVM 225 se avsnitt "Konstruktion
VVM 225",

12 Kapitel 4 | Réranslutningar NIBE VVM 225



Matt och roranslutningar

'Q-‘
RIIER DE:
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N—,
XL2
XL1
(x8 )(xL9 Y(xL4 Y(XL3)
T
RORDIMENSIONER S
XL1 |Varmebarare framledning & mm | 22
XL2 |Varmebarare returledning © mm | 22 600
XL3 |Kallvatten & mm | 22
Fe=an AN
XL4 |Varmvatten & mm | 22
XL8 |Anslutning, dockning fran varmepump 9 mm | 22
XL9 |Anslutning, dockning till virmepump © mm | 22 o
3
AVSATTNINGSMATT
Y X
512 C =
479
402 Anslutning H X ‘ Y
X 338 XL1Varmebarare framledning & mm | 200 | 512 | 428
188
XL2 Varmebérare returledning © mm | 200 | 479 | 350
— XL3 Kallvatten © mm | 250 | 402 | 440
: XL4 Varmvatten 8 mm | 260 | 338 | 402
XL8 Anslutning, dockning fran varme-| mm | 135 | 188 | 420
pump ©
§ Q o & XL9 Anslutning, dockning till varme- mm | 135 | 188 | 351
< 9 o
S s pump &
§] WM1 Spillkopp mm | 145 | 460 | 162

Vy underifran

NIBE VVM 225 Kapitel 4 | Réranslutningar 13




Inkoppling till
luft/vattenvarmepump

NIBE rekommenderar att installera VVM 225 sa nara varme-
pumpen som mojligt fér basta komfort.

I kombination med S2125-12 kravs att systemet kompletteras
med NIBE UKV.

Se "Flodesutjamning” i avsnitt "Utjamningskarl (UKV)".

f TANK PA!

Se 4ven installatérshandboken for din luft/vatten-
varmepump.

Montera féljande:
« sakerhetsventil

Vissa modeller av varmepump har fabriksmonterad saker-
hetsventil.

+ avtappningsventil

For att kunna tdémma varmepumpen vid langre strémav-
brott. Endast fér varmepumpar som saknar gasseparator.

* backventil

Backventil behdvs endasti de anlaggningar dar produkter-
nas placering i férhallande till varandra kan orsaka sjalvcir-
kulation.

| de fall varmepumpen redan ar forsedd med backventil
behdéver ingen ytterligare monteras.

+ avstangningsventil
For att underlatta eventuell framtida service.
« filterkulventil eller smutsfilter

Filterkulventilen/smutsfiltret ska monteras inomhus pa
returledningen till vArmepumpen.

I anlaggningar med smutsfilter kombineras filtret med en
extra avstangningsventil.

EB101-XL1 XL8

X

E §,'>><} A $4§

EB101-XL2 XL9

14  Kapitel 4 | Réranslutningar

Anvandning utan varmepump
Inomhusmodulen kan anvandas utan varmepump, alltsa
enbart som elpanna, for att producera varme och varm-
vatten, exempelvis innan varmepumpen ar installerad.

For att kunna anvanda endast inomhusmodulen som elpanna
behoéver du:

1. stadnga de bada avstangningsventilerna (QN4).

2. goramjukvaruinstallningar enligt avsnitt "Igadngkérning
utan varmepump".

—

—

D)

D)

s
_—M—Df—

N
(4) @
QN4
Klimatsystem

Ett klimatsystem &r ett system som reglerarinomhustempe-
raturen med hjalp av styrsystemeti VVM 225 och varmeba-
rarkretsens radiatorer, golvvarme, golvkyla, flaktkonvektorer
etc.

INKOPPLING AV KLIMATSYSTEM
Montera féljande:

» Vid inkoppling till system med termostater monteras an-
tingen éverstromningsventil alternativt demonteras ett
antal termostater, sa att tillréckligt flode och varmeavgiv-
ning garanteras.

XL1

XL2

NIBE VVM 225



Kall- och varmvatten

Installningar fér varmvatten gors i meny 5.1.1.

INKOPPLING AV KALL- OCH VARMVATTEN

Montera féljande:
 blandningsventil

Blandningsventil ska eventuellt monteras om fabriksinstall-
ningen for varmvattnet &ndras. Nationella regler ska beak-
tas.

XL3

R

XL4

Installationsalternativ
VVM 225 kan installeras pa flera olika satt varav nagra visas
har.

Mer om alternativen finns pa nibe.se/dockning samtirespek-
tive monteringsanvisning for de tillbehér som anvéands. Se
sida 56 for lista over de tillbehér som kan anvandas till
VVM 225,

UTJAMNINGSKARL (UKV)

UKV ar en ackumulatortank som ar lamplig att ansluta till
varmepump eller annan extern varmekalla och kan ha flera
olika anvandningsomraden.

For mer information se installatérshandboken for tillbehéret.

Volym
2-roérsinkopplat utjamningskarl anvands for att utdka
systemvolymen i klimatsystemet fér varmepumpen.

2l

Flodesutjamning

2-rérsinkopplat utjamningskarl med backventiler, extern
varmebararpump och extern framledningsgivare anvands
for att utoka systemvolymen i klimatsystemet for varmepum-
pen och da man behdver skapa balans mellan tillférd och
uttagen effekt.

o -RM1.2X

NIBE VVM 225

EXTRA KLIMATSYSTEM

| fastighet med flera klimatsystem, som kraver olika framled-
ningstemperaturer, kan tillbehéret ECS 40/ECS 41anslutas.

En shuntventil sdnker da temperaturen till t.ex. golvvarme-
systemet.

§4§

EXTRA VARMVATTENBEREDARE

Om storre badkar eller annan stor férbrukare av varmvatten
installeras bér anlaggningen kompletteras med extra varm-
vattenberedare.

Varmvattenberedare med elpatron

Om méjlighet finns att anvanda en varmvattenberedare med
elpatron, kan beredare typ NIBE COMPACT eller NIBE EMI-
NENT anvéandas.

| varmvattenberedare med elpatron varms vattnet i forsta
hand av varmepumpen. Elpatronen i varmvattenberedaren
anvands for varmhallning och nar varmepumpens effekt
inte racker till.

Varmvattenberedaren kopplas flodesmassigt in efter
VVM 225.

Om ventilkopplet ska monteras externt, flyttas ut eller delas
maste det bytas ut mot ett delbart koppel 822 mm.

§§

N
AN

L —

Kapitel 4 | Réranslutningar 15


www.nibe.se/dockning

INKOPPLING AV VARMVATTENCIRKULATION
En cirkulationspump kan styras av VVM 225 for cirkulation
av varmvattnet. Det cirkulerande vattnet ska ha en tempe-
ratur som férhindrar bade bakterietillvaxt och skallning.
Nationella normer ska uppfyllas.

VVC-returen kopplasinien fristdende varmvattenberedare.

Cirkulationspumpen aktiveras via AUX-utgéng i meny 5.4 -
"mjuka in-/utgangar”.

VVC kan kompletteras med varmvattengivare fér VVC (BT70)
och (BT82) som ansluts via AUX-ingang och aktiveras i meny
5.4 - "mjuka in-/utgangar".

16 Kapitel 4 | Réranslutningar NIBE VVM 225



Elinkopplingar

Allmant

All elektrisk utrustning férutom utegivare, rumsgivare och
stromkannare ar fardigkopplad fran fabrik.

Elektrisk installation och ledningsdragning ska utforas
enligt géllande nationella bestdmmelser.

Fore isolationstest av fastigheten ska VVM 225 bortkopp-
las.

VVM 225 bor férses med jordfelsbrytare. Separat jordfels-
brytare rekommenderas.

Jordfelsbrytaren ska ha en markutlésningsstrom pa hogst
30 mA.

VVM 225 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea ska
vara dimensionerad efter vilken avsakring som anvands.

+ Om automatséakring anvands ska denna minst ha utlés-
ningskaraktaristik "C". Se avsnitt "Tekniska data" for sak-
ringsstorlek.

* Anvand en skdrmad kabel for kommunikation med varme-
pump. Max kabelarea 0,75 mm?2.

 For att undvika stérningar far kommunikationskablar till
externa anslutningar inte férlaggas i nérheten av stark-
strémsledningar.

 Minsta area p4 kommunikations- och givarkablar till extern
anslutning ska vara 0,5 mm?2upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY
eller liknande.

» Elschema for VVM 225, se avsnitt "Tekniska uppgifter”.

+ Vid kabeldragning ini VVM 225 ska kabelgenomféringarna
(UB1) och (UB2) anvandas.

s

Baksida

Front

NIBE VVM 225

& 0BS!

Elinstallation samt eventuell service ska géras
under 6verinseende av behorig elinstallator. Bryt
spanningen med arbetsbrytaren innan eventuell
service.

A 0BS!

Om matningskabeln ar skadad far den endast er-
sattas av NIBE, dess serviceombud eller liknande
behdrig personal for att undvika eventuell fara och
skada.

A 0oBS!

For att undvika skador pa elektroniken i VVM 225,
kontrollera anslutningar, huvudspanning och fas-
spanning innan produkten startas.

A 0oBS!

Strombrytare (SF1) far inte stallas i lage "I" eller
"/N\"innan vatten fyllts pa. Ingdende komponenter
i anlaggningen kan skadas.
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AUTOMATSAKRING
Mandverkrets i VVM 225 och delar av dess interna kompo-
nenter ar internt avsdkrade med en automatséakring (FC1).

g ¢
FQ10 —%
é ¢ _—
AA1 i
=
FC1 ==
g
TEMPERATURBEGRANSARE

Temperaturbegransaren (FQ10) bryter spanningen till eltill-
satsen om temperaturen uppgar till mellan 90 och 100 °C
och aterstalls manuellt.

Aterstallning

Temperaturbegransaren (FQ10) ar atkomlig bakom frontluc-
kan. Aterstall temperaturbegransaren genom att trycka in
dess knapp (FQ10-S2) med hjalp av en liten skruvmejsel.
Tryck in knappen med ett 1att tryck, max 15 N (ca 1,5 kg).

ATKOMLIGHET, ELKOPPLING
Plastlocken till elladorna 6ppnas med hjalp av en skruvmej-
sel.

18  Kapitel 5 | Elinkopplingar

0BS!

Locket till ingdngskortet 6ppnas utan verktyg.

Demontering lucka, ingangskort

g e

1.  Tryck ner snappet.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, elpatronkort

t e

1. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsiktigt
nedat (B).

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

NIBE VVM 225



Demontering lucka, grundkort

TANK PA!
For att kunna demontera luckan fér grundkortet
maste luckan féringadngskortet forst plockas bort.

[

1. Stick in skruvmejseln (A) och band snappet forsiktigt
nedat (B).

2. Vinkla ut locket och plocka bort det.
KABELLASNING

Anvand lampligt verktyg for att lossa/lasa fast kablarna i
inomhusmodulens plintar.

NIBE VVM 225

Anslutningar

KRAFTANSLUTNING

Medlevererad kabel (langd ca 2 m) fér inkommande el ar
ansluten till plint X1 pa elpatronskortet (AA1). Anslutningska-
beln hittar du pa baksidan av VVM 225.

Anslutning
3x400V
N[0 |DIPE|L1|1|L2]L3
i
Q0|9 |9|®|0|®|®
o1 | 1]
PE1

EXTERN MANOVERSPANNING FOR
STYRSYSTEMET

Om styrsystemet ska matas separerad fran évriga kompo-
nenter i inomhusmodulen (t.ex. vid tariffstyrning) ansluts
en separat mandverkabel.

A 0BS!

Mark upp aktuell elldda med varning for extern
spanning.

A 0BS!

Vid service maste samtliga matningskretsar
kopplas ur.

Om du ska ansluta extern manéverspanning for styrsystemet
till VVM 225 pa elpatronkortet (AA1) maste kantkontakten
vid AAT:X2 flyttas till AAT:X9.

Mandverspanning (1x230V ~ 50Hz) ansluts till AA1:X11.
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LPEN
1x230V+N+PE mandverspanning

Tariffstyrning

Om spanningen till elpatronen férsvinner under en viss tid,

maste samtidigt "Tariffblockering” valjas via de valbara in-
gangarna, se avsnitt "Valbara ingangar".

ANSLUTNING GIVARE

Utegivare

Utegivaren (BT1) placeras pa

skuggad plats at nord eller
nordvast for att inte paverkas
av exempelvis morgonsol.

(I

Utegivaren ansluts till plint X6:1

L s s

och X6:2 pa ingangskortet A
(AA3). : AA3-X6

Eventuellt kabelrér bor tatas for
att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.

Externt VVM 225

G

04
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Rumsgivare
VVM 225 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50).
Rumsgivaren har ett antal funktioner:

1. Visar aktuell rumstemperatur i displayen pa VVM 225.
2. Ger méjlighet att &ndra rumstemperatureni °C.

3. Ger mojlighet att finjustera rumstemperaturen.

Montera givaren pa en neutral plats dar instéalld temperatur
onskas.

Lamplig plats ar exempelvis en friinnervagg i hall ca. 1.5 m
over golv. Det ar viktigt att givaren inte hindras fran att
mata korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering
i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanfor eller nara var-
mekalla, i drag fran ytterdérr eller i direkt solinstralning. Aven
stangda radiatortermostater kan orsaka problem.

VVM 225 fungerar utan rumsgivaren, men om man vill kunna
lasa av bostadens inomhustemperatur i displayen pa

VVM 225 maste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in
pa X6:3 och X6:4 pa ingangskortet (AA3).

Om rumsgivaren ska ha en styrande funktion, aktiveras den
i meny 1.9.4 - "rumsgivarinstallningar”.

Om rumsgivaren anvands i rum med golvvarme bor den en-
dast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.

Externt VVM 225

ao
V)

? TANK PAI

Foérandring av temperaturen i bostaden tar lang
tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombi-
nation med golvvarme inte att ge en markbar for-
andring i rumstemperaturen.

Extern framledningsgivare
Om extern framledningsgivare (BT25) behéver anvandas
ansluts den till plint X6:5 och X6:6 pa ingangskortet (AA3).

VVM 225

NIBE VVM 225



KOMMUNIKATION
Om VVM 225 ska anslutas till varmepump kopplas denna in
till plint X4:13, X4:14 och X4:15 pa ingangskortet (AA3).

VVM 225

Al 15 —|

Installningar

G|

=

D| 13
12
"
10

( AA1-SF1)

mm [ 0

ol ol

ELTILLSATS - MAXIMAL EFFEKT
Elpatronens effekt ar uppdelad i 7 steg, enligt tabell.

Elpatronen ar installbar till maximalt @ kW. Leveransinstall-
ningen ar 9 kW.

Du kopplar om till 7 kW genom att flytta vit kabel fran kopp-
lingsplint X3:13 till kopplingsplint X7:23 pa elpatronskortet
(AA1). (Sigillet pa kopplingsplinten maste brytas.)

Installning av maximal effekt pa eltillsatsen gors i meny
5.1.12.

NIBE VVM 225

Elpatronens elsteg

3x400V (maximal eleffekt, leveranskopplad 9
kW)

Eltillsats (kW) MaxL1(A) Max L2 (A) Max L3 (A)
0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 8,7 0.0

3 0.0 7.5 7.5

4 0.0 8.7 8,7

5 8.7 7.5 7.5

6 8.7 8,7 8,7

7 8,7 7.5 15,7

9 8,7 15,7 15,7

3x400V (maximal eleffekt, omkopplad till 7
kW)

Eltillsats (kW) MaxL1(A) Max L2 (A) Max L3 (A)
0 0.0 0.0 0.0

1 0.0 0.0 4,3

2 0.0 8.7 0.0

3 0.0 8,7 4,3

4 0.0 8,7 8,7

5 8.7 0.0 13

6 8,7 8.7 8,7

7 8,7 8,7 13

Tabellerna visar max fasstréom vid respektive elsteg for el-
pannan.

Om stromkannarna arinkopplade évervakarinomhusmodul-
en fasstrommarna.
RESERVLAGE

Nar inomhusmodulen stélls i reservidge (SF1 stalls till A) ar
endast de allra nddvandigaste funktionerna aktiverade.

* Inget varmvatten produceras.
- Effektvakten ar inte inkopplad.

» Fasttemperatur pa framledningen, se avsnitt Reservlages-
termostat.

Effektireservlage

Elpatronens effekt i reservliage stélls in med dipswitchen
(SF1) pa elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriks-
installningen ar 6 kW.

Effektreservidge, 3x400V (maximal eleffekt,
omkopplad till 7 kW)

0 off off off off off off
1 off off off off off on
2 off off on off off off
3 off off on off off on
4 off off on off on off
5 on off off off on on
6 on off on off on off
7 on off on off on on
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Effektreservidge, 3x400V (maximal eleffekt,
leveranskopplad 9 kW)

0 off off off off off off
2 off off on off off off
3 off off off on off on
4 off off on off on off
5 on off off on off on
6 on off on off on off
7 on off off on on on
9 on off on on on on
[ O ©
&l
[ O <
& 1m
[ O e
=
o1+

Bilden visar dip-switchen (AA1-SF1) i fabriksinstéalining for
3x400V, d.v.s. 6 kW.

Reserviagestermostat
Framledningstemperaturen i reserviaget stalls in med en
termostat (FQ10-BT30). Den kan stéllas pa 35 (forinstalld,
t.ex. golvvarme) eller 45 °C (t.ex. radiatorer).

% =
+
45°C

EFFEKTLASNING

VVM 225 foljer gallande byggregler (BBR). Detta innebar att
max effektuttag (max installerad eleffekt for uppvarmning)
kan lasas i meny 5.1.13. For att darefter andra max effektut-
tag maste delar i produkten bytas ut.

Anslutningsmadjligheter
EFFEKTVAKT

Inbyggd effektvakt

VVM 225 &r utrustad med en enkel form av inbyggd effekt-
vakt som begransar elstegen till eltillsatsen genom att be-
rékna om kommande elsteg kan kopplas in pa aktuell fas
utan att strommen fér angiven huvudsékring éverskrids.

I de fall strommen skulle dverskrida angiven huvudséakring
tillats inte elsteget g4 in. Storleken pa fastighetens huvud-
sakring anges i meny 5.1.12 - "intern eltillsats".
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Effektvakt med stromkannare

Nar manga elférbrukande produkter ar inkopplade i fastighe-
ten samtidigt som kompressor och/eller eltillsats ar i drift
finns det risk att fastighetens huvudsakringar l6ser ut.

VVM 225 ar utrustad med effektvakt som med hjalp av
stromkannare styr elstegen till eltillsatsen genom att omfor-
dela kraften mellan de olika faserna, alternativt koppla fran
eltillsatsen steg for steg vid dverbelastning pa nagon fas.

Kvarstar 6verbelastningen trots att eltillsatsen kopplats ur,
begransas kompressorn om den &r inverterstyrd.

Aterinkoppling sker nér den &évriga strémférbrukningen
minskar.

Fastighetens faser kan vara olika belastade. Om kompressorn
har kopplats in pa en hart belastad fas riskerar man att
kompressoreffekten begransas och att eltillsats kérs mer
an forvantat. Dettainnebar att den férvantade besparingen
kan utebli.

Anslutning och aktivering av stromkannare
1. Montera en stromkannare pa varderainkommande fas-
ledare till elcentralen. Detta gérs lampligen i elcentralen.

2. Anslut strémkannarna till en mangledare i en kapsling i
direkt anslutning till elcentralen. Mangledaren mellan
kapslingen och VVM 225 ska ha en kabelarea p4 minst
0.5 mm2.

Inkommande el

PEN L1 Ly L3
7
() ©) ©)
\
Elcentral

NIBE produkt

3. Anslut kabeln tillingangskortet (AA3) pa kopplingsplint
X4:1-4 dar X4:1 ar den gemensamma kopplingsplinten
for de tre stromkannarna.

ﬁ -T1 -T2 -T3
L e EER

4. Ange storleken pa fastighetens huvudsakring i meny
5.1.12 - "intern eltillsats".

NIBE VVM 225



5. Aktivera fasdetekteringimeny 5.1.12 - "intern eltillsats".
Las mer om fasdetektering i avsnitt "Meny 5.1.12 - intern
eltillsats".

MYUPLINK

Anslut en natverksansluten kabel (rak, Cat.5e UTP) med
RJ45-kontakt (hane) till RJ45-kontakt (hona) som finns pa
baksidan av inomhusmodulen.

O

EXTERNA ANSLUTNINGSMOJLIGHETER (AUX)
VVM 225 har mjukvarustyrda AUX in- och utgangar for an-
slutning av extern kontaktfunktion (kontakt ska vara poten-
tialfri) eller givare.

I meny 5.4 - "mjuka in-/utgangar” valjer du till vilken AUX-
anslutning respektive funktion har anslutits till.

mjuka in-/utgangar 5.4

aktivera tillfallig lyx
inte anvand
inte anvand

inte anvand

larmutgang

For vissa funktioner kan tillbehor kravas.

Q TIPS!

Vissa av de foljande funktionerna kan aven aktive-
ras och schemalaggas via menyinstallningar.

NIBE VVM 225

Valbara ingangar
Valbaraingangar paingangskortet (AA3) for dessa funktioner
ar:

AUX1 AA3-X6:9-10
AUX2 AA3-X6:11-12
AUX3 AA3-X6:13-14
AUX4 AA3-X6:15-16
AUX5 AA3-X6:17-18
g VVM 225 Externt
g 9 D-g/
é 5 wol—L 17
B " D—40-,4/
I ﬂ 12 CH
é B 130
B 140
: 150
=] A\e 16
! ! AA3-X6 m

| exemplet ovan anvands ingangarna AUX1 (X6:9-10) och AUX2 (X6:11-12) pa
ingangskortet (AA3).

Valbar utgang

Utgangen ar ett potentialfritt vaxlande rela.

Larmindikering kopplas in pa C-NC, évriga funktioner kopplas
in pa C-NO.

Ar strémstallaren (SF1) i lage "O eller "A" ar reldet i lage C-
NC.

g

L

LI e

? TANK PAl

Relautgangen far max belastas med 2 A vid resistiv
last (230 V~).

Q TIPS!

Tillbehoret AXC kravs om mer 8n en funktion 6ns-
kas anslutas till AUX-utgang.

Mdjliga val for AUX-ingangar
Temperaturgivare
Méjliga val som finns ar:

 Kyla-/varmegivare (BT74), avgodr nar det ar dags att byta
mellan kyl-, vdrme- och varmvattendrift.

- framledningsgivare for kyla (BT64) (anvands nar "aktiv
kyla i 4-rérsystem” ar aktiverat i utgangen AA3-X7)
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« Ext. VV ut temp. (BT70) (visande varmvattengivare for
VVC. Placeras pa framledningen.)

Valbar nar "VV-cirkulation" ar aktiverad i meny 7.4 - "Val-
bara in-/utgangar".

« Ext. VV cirk.temp. (BT82) (visande varmvattengivare for
VVC. Placeras pa returledningen.)

Valbar nar "VV-cirkulation" ar aktiverad i meny 7.4 - "Val-
bara in-/utgangar”.

Vakt

Méjliga val som finns ar:

« Externt larm (NO), Externt larm (NC)
Larmet kopplas till styrningen vilket gor att driftsstérning-
en visas som ett informationsmeddelande i displayen.

» Tryckvakt klimatsystem (NC)

Extern aktivering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 225 for akti-
vering av olika funktioner. Funktionen ar aktiverad under
den tid som kontakten &r sluten.

Méjliga funktioner som kan aktiveras:

+ varmvatten komfortlage "tillfallig lyx"
« varmvatten komfortlage "ekonomi"

» "extern justering”

Da kontakten ar sluten dndras temperaturen i °C (om
rumsgivare ar ansluten och aktiverad). Om rumsgivare
inte ar ansluten eller inte aktiverad stalls 6nskad férandring
av "temperatur” (férskjutning av varmekurva) med det
antal steg som valjs. Vardet ar installbart mellan -10 och
+10. Extern justering av klimatsystem 2 till 8 kraver tillbe-
hor.

= klimatsystem 1till 8

Installning av vardet pa foérandringen goérs i meny
1.9.2 - "extern justering".

* SG Ready

ﬁ’ TANK PAI

"SG Ready" kraver tva AUX-ingangar.

"SG Ready" ar en smart form av tariffstyrning dér din elle-
verantor kan paverka inomhus-, varmvatten- och/eller
pooltemperaturen (om sadan finns) eller helt enkelt bloc-
kera tillsatsvarmen och/eller kompressorn i varmepumpen
under vissa tider pa dygnet (kan valjas i meny 4.1.5 - "SG
Ready" efter att funktionen ar aktiverad). Aktivera funktio-
nen genom att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till
tva ingadngar som véljs i meny 5.4 - "mjuka in-/utgangar”
(SG Ready A och SG Ready B).

Sluten eller 6ppen kontakt medfér nagot av féljande:

1 stéd for +Adjust kravs
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= Blockering (A: Sluten, B: Oppen)

"SG Ready" ar aktiv. Kompressorn i varmepumpen och
tillsatsvarme blockeras.

= Normalldge (A: Oppen, B: Oppen)
"SG Ready" ar inte aktiv. Ingen paverkan péa systemet.
= Ldgprisldge (A: Oppen, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet fokuserar pa kostnadsbe-
sparing och kan t.ex. utnyttja en lag tariff fran elleveran-
toéren eller 6verkapacitet fran eventuell egen stromkalla
(paverkan pa systemet ar stéllbar i meny 4.1.5).

= Overkapacitetsldge (A: Sluten, B: Sluten)

"SG Ready" ar aktiv. Systemet tillats att gad med full ka-
pacitet vid 6verkapacitet (riktigt Iagt pris) hos elleveran-
toren (paverkan pa systemet ar stallbar i meny 4.1.5).

(A = SG Ready A. B = SG Ready B)
e +Adjust

Med hjalp av +Adjust kommunicerar anlaggningen med
golvvarmens styrcentral1 och anpassar varmekurvan och
beradknad framledningstemperatur efter golvvarmesyste-
mets aterkoppling.

Aktivera det klimatsystem som +Adjust ska paverka genom
att markera funktionen och trycka pa OK-knappen.

? TANK PA!

Denna funktion kan krava en uppdatering av
programvaranidin VVM 225. Version kan kontrol-
leras i meny 3.1 - "Serviceinfo”. Besok
myuplink.com och klicka pa fliken "Mjukvara" for
att ladda ner senaste mjukvaran till din anlagg-
ning.

? TANK PA!

Vid system med bade golvvarme och radiatorer
bor NIBE ECS 40/41 anvandas for optimal drift.

Extern blockering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 225 fér
blockering av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri
och sluten kontakt medfér blockering.

& 0BS!

Blockering innebar frysrisk.

Méjliga funktioner som kan blockeras:

» Blockera varmvatten (eventuell varmvattencirkulation
(VVC) fortsatter vara i drift)

« Blockera varme

» Blockera kyla

NIBE VVM 225
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» Blockera tillsats
 Blockera (EB101) (varmepump (EB101))

- Tariffblockering (NO), Tariffblockering (NC) (tillsats, kom-
pressor, varme, kyla och varmvatten kopplas bort)

Mdjliga val for AUX-utgang

TANK PAI
Relautgangen far max belastas med 2 A vid resistiv
last (230 V~).

() TIPS!

Tillbehoret AXC kravs om mer an en funktion éns-
kas anslutas till AUX-utgang.

Indikeringar
« Larmutgang

« Summalarm
- Kyllagesindikering (endast om tillbehor for kyla finns)
* Semester

* bortalage for "smarta hem" (komplement till funktionerna
i meny 4.1.7 - "smarta hem")

Styrning
« VV-cirkulation (cirkulationspump fér varmvattencirkula-
tion)

« Aktiv kyla 4-ror (aktiv kyla i 4-rérssystem)
+ Ext. VB-pump (extern varmebéararpump)

 Tillsats i laddkrets

A OBS!

Aktuell elldda ska markas med varning for extern
spanning.

Extern cirkulationspump ansluts till AUX-utgang enligt bild
nedan.

12 3
CNONC

VVM 225
Externt

(T
[ |

LI e

B Cirkulationspump

NIBE VVM 225

Inbyggd aktiv kyla i 4-rorssystem
Inbyggd aktiv kyla i 4-rérssystem med luft/vattenvarme-
pump aktiveras via mjuk utgang.

Aktiv kyla produceras av luft/vattenvarmepumpens kom-
pressor.

Nar kyla i 4-rorssystem ar valt som mjuk utgang visas meny-
grupp 1.9.5. och "kyla" maste aktiveras for luft/vattenvarme-
pumpen i meny 5.11.X.1, alternativt med DIP-switch pa
luft/vattenvarmepumpen for att bestdmma att den ska gora
kyla.

Driftlage kyla aktiveras av temperaturen pa utomhusgivaren
(BT1) och eventuell rumsgivare (BT50), rumsenhet eller se-
parat rumsgivare for kyla (BT74) (om exempelvis tva olika
rum ska kylas respektive varmas samtidigt). Vid kylbehov
aktiveras vaxelventilen kyla (EQ1-QN12) och kylcirkulations-
pumpen (EQ1-GP12) i inomhusmodulen (VVM).

Produktion av kyla regleras efter kylgivaren (BT64) och ett
kylbérvarde som bestdms av vald kylkurva. Kylgradminuter
beraknas efter vardet pa den externa temperaturgivaren
(BT64) for kyla ut och kylborvardet.

Om tillbehoret "aktiv kyla 4-ror” aktiverats stangs funktionen
av. Kyla koérs da fran tillbehoret istallet.
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Anslutning av tillbehor

Instruktioner for inkoppling av tillbehor finns i den manual
som medfoljer tillbehoret. Se sida 56 for lista 6ver de tillbehér
som kan anvandas till VVM 225.

Har visas inkoppling av kommunikation mot de vanligaste
tillbehéren.

TILLBEHOR MED TILLBEHORSKORT AA5
Tillbehor med tillbehdrskort AA5 ansluts tillinomhusmodu-
lens kopplingsplint X4:13-15 pa ingadngskortet AA3.
Om flera tillbehor ska anslutas eller redan finns installerade

maste nedanstaende instruktion foljas.

Det forsta tillbehdrskortet ska anslutas direkt till inomhus-
modulens kopplingsplint AA3-X4. De efterféljande korten
ansluts i serie med féregaende kort.

Anvand kabeltyp LiYY, EKKX eller likvardig.

Se tillbehérsmanualen for vidare instruktioner.

Inomhusmodul
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TILLBEHOR MED TILLBEHORSKORT AA9
Tillbehorskort AA9 i Modbus 40/ SMS 40/ RMU 40 ansluts
tillinomhusmodulens kopplingsplint X4:9-12 pa ingangskor-
tet AA3. Anvand kabeltyp LiYY, EKKX eller likvardig.

Se tillbehérsmanualen for vidare instruktioner.

AA3-X4
AA3-X4 ——
7 8 9 1011 12
e T OO0 PLLE
g Inomhusmodul
Tillbehdr
g 12VA B GND
Yy
L 0] —
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Igangkorning och justering

Forberedelser

1.
2.

Kontrollera att stromstallaren (SF1) star i lage O,

Kontrollera att avtappningsventilen mellan VVM 225 och
utomhusmodulen ar helt stadngd.

Pafylining och luftning
PAFYLLNING AV VARMVATTENBEREDARE |

VVM 225

1. Oppna en varmvattenkran i fastigheten.

2. Oppna avstangningsventilen. Denna ventil ska sedan
under drift vara helt 6ppen.

3. Narvatten kommer ur varmvattenkranen ar varmvatten-

beredaren fylld och varmvattenkranen kan sténgas.

PAFYLLNING AV KLIMATSYSTEMET

1.
2.

Oppna avluftningsventilen (QM20).

Oppna pafyliningsventilerna (QM11) och (QM13). VVM 225
fylls med vatten.

Nar vattnet som kommer ur aviuftningsventilen (QM20)
inte langre ar luftblandat stadnger du avluftningsventilen.

Trycket borjar efter en stund att stiga pa manometern.
Nar 6ppningstrycket pa sdkerhetsventilen nas, borjar
denna slappa ut vatten. Stang da pafyliningsventilen.
Avlufta varmvattenberedarens slinga med avluftnings-
ventilen (QM22).

Sank trycketiklimatsystemet till normalt arbetsomrade
(ca.1bar) genom att 6ppna avluftningsventilen (QM20)
eller sakerhetsventilen (FL2).

NIBE VVM 225

AVLUFTNING AV KLIMATSYSTEMET

o

TANK PAI
Otillracklig avluftning kan skada ingaende kompo-
nenter i VVM 225.

Bryt stromtillforseln till VVM 225.

Avlufta VVM 225 genom avluftningsventilerna (QM20,
QM22) och dvriga klimatsystemet genom sina respektive
avluftningsventiler.

Upprepa pafylining och aviuftning tills dess att all luft
avlagsnats och korrekt tryck erhallits.

SF1

(FQ10-S2 )]

EQ10-BT30)

FC1 |:|
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Uppstart och kontroll
STARTGUIDE

& 0BS!

Vatten maste finnas i klimatsystemet innan
stromstéllaren satts till "I".

0BS!

Starta inte VVM 225 om det finns risk att vattnet
i systemet har frusit.

A

1.  Spanningssatt varmepumpen.

2. Kontrollera automatsakringen (FC1). Den kan ha l6st ut
under transport.

Stall stromstallare (SF1) pa VVM 225 i lage "I".

4. Fdljinstruktionernaidisplayens startguide. Om startgui-
deninte garigang nar du startar VVM 225, kan du starta
den manuellti meny 5.7.

Q TIPS!

Se avsnitt "Styrning - Introduktion” fér en mer in-
gaende introduktion av anldggningens styrsystem
(mandvrering, menyer etc.).

lgangkdrning

Forsta gangen anldggningen startas satts en startguide
igang. | startguiden ges instruktioner om vad som behéver
utféras vid forsta uppstart tillsammans med en genomgang
av anlaggningens grundlaggande installningar.

Startguiden sakerstaller att uppstarten gors pa ratt satt och
kan darfor inte hoppas 6ver.

f TANK PA!

Sa lange startguiden ar aktiv kommer ingen funk-
tion i VVM 225 automatiskt att starta.

Startguiden kommer att dyka upp vid varje omstart
av VVM 225 tills detta valjs bort pa sista sidan.
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Manovrering i startguiden

Sida Namn och menynummer

sprak 4.6 B @
P ﬁ‘_}‘

Alternativ / installning
Sida
Har kan du se hur langt du har kommit i startguiden.
For att bladdra mellan sidorna i startguiden gor du féljande:

1. Vrid mandverratten tills en av pilarna i det 6vre vanstra
hérnet (vid sidnumret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan sidornaii
startguiden.

Namn och menynummer
Har laser du av vilken meny i styrsystemet denna sida i
startguiden bygger pa. Siffrorna inom parentes ar menyns
nummer i styrsystemet.

Vill du l&dsa mer om berdrd meny laser du antingen i dess
hjalpmeny eller i anvandarhandboken.

Alternativ / instillning
Har gor du installningar for systemet.

NIBE VVM 225



IGANGKORNING UTAN VARMEPUMP
Inomhusmodulen kan anvandas utan varmepump, alltsa
som enbart elpanna, for att producera varme och varmvatten
exempelvis innan varmepumpen ar installerad.

Ga till meny 5.2.2 - "installerad varmepump" och avaktivera
varmepump.

A OBS!

Valj driftlage "auto"” om inomhusmodulen ska an-
vandas som elpanna utan varmepump.

PUMPHASTIGHET

Cirkulationspumpen (GP1) i VVM 225 &r frekvensstyrd och
staller in sig sjalv med hjalp av styrning och utifran varme-
behov.

Tillgangligt tryck cirkulationspump, QN4 i
stangt lage (elpanna)

Tillgdngligt tryck

(kPa)
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Tillgangligt tryck cirkulationspump, QN4 i 6p-

petlage (varmepump)

Tillgdngligt tryck
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Installning av varmekurva

I menyn "varmekurva" kan du se den s.k. varmekurvan for
fastigheten. Kurvans uppgift ar att ge en jamn inomhustem-
peratur oavsett utomhustemperatur. Det ar utifran denna
kurva som VVM 225 bestdmmer temperaturen pa vattnet
till klimatsystemet (framledningstemperaturen) och darmed
inomhustemperaturen.

KURVLUTNING

Varmekurvans lutning anger hur manga grader framlednings-
temperaturen ska hojas/sénkas nar utetemperaturen sjun-
ker/6kar. En brantare kurvlutning medfér en hogre framled-
ningstemperatur vid en viss utetemperatur.

Ju lagre varmekurva desto mer energisnal drift, men alltfor
lag kurva innebar férsamrad komfort.

Framledningstemperatur

(0
80
70 .
Brantare kurvlutning -
-
60 Y
....-...-.......-..............-...-....7,/
50 ',/
-
40 =
>~
P
30 //
20
20 10 0 -10 -20 -30 -40
Utetemperatur

(°c)

Den optimala kurvlutningen &r beroende av ortens klimatfér-
hallanden och lagsta dimensionerande utetemperatur (DUT),
om fastigheten har radiatorer, flaktkonvektorer eller golvvar-
me samt hur valisolerad fastigheten ar.

For fastighet med radiatorer eller flaktkonvektorer passar
en hogre varmekurva (t.ex. kurva 9), for fastighet med
golvvarme passar en lagre kurva (t.ex. kurva 5).

Varmekurvan stélls in nar vdrmeanlaggningen installeras,
men kan behdva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala
fall inte behéva andras.

KURVFORSKJUTNING
En forskjutning av vdrmekurvan betyder att framlednings-
temperaturen andras lika mycket for alla utetemperaturer,
t.ex. att en kurvforskjutning pa +2 steg hojer framlednings-
temperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.
Framledningstemperatur
(°c)
80

0 Forskjuten varmekurva

60 ’/

-

50 e

40 -
0L

20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Utetemperatur
Q)
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FRAMLEDNINGSTEMPERATUR - HOGSTA OCH
LAGSTA VARDEN

Eftersom framledningstemperaturen inte kan beradknas
hégre én det instélida maximivardet eller lagre 4n det install-
da minimivardet planar kurvorna ut vid dessa temperaturer.

Framledningstemperatur
(°C)
80

70

Maximivarde
60 /

50

40

30

20

20 10 0 -10 -20 -30 -40

Utetemperatur
Q)

? TANK PAI

Vid golvvarmesystem ska normalt hégsta framled-
ningstemperatur stallas in mellan 35 och 45 °C.

TANK PAI

Vid golvkyla ska lagsta framledningstemperatur
begransas for att undvika kondens.

S

Detta stélls in i meny 1.9.3 - "min. framlednings-

temp.".
JUSTERING AV KURVA
Klimatsystem Kurvfoérskjutning
Kurvlutning
framledningstemp. °C
utetemp. °C

Max. framledningstemperatur
Min. framledningstemperatur

1. Valj detklimatsystem (om det finns mer an ett) for vilket
kurvan ska andras.

2. Valj kurvlutning och kurvforskjutning.

NIBE VVM 225



E’ TANK PA!

Om du behéver justera "min. framledningstemp."
och/eller "max framledningstemp." gors detta i
andra menyer.

Instaliningar fér "min. framledningstemp.” i meny
1.9.3.

Instaliningar fér "max framledningstemp." i meny
5.1.2.

E’ TANK PA!

Kurva 0 innebar att "egen kurva" anvands.

Installningar for "egen kurva" gors i meny 1.9.7.

FOR ATT LASA AV EN VARMEKURVA

1. Vrid mandverratten s& att ringen pa axeln med utetem-
peraturen markeras.

2. Tryck pa OK-knappen.

3. Folj den gré linjen upp till kurvan och ut till vanster for
attavlasa vardet for framledningstemperaturen vid vald
utetemperatur.

4. Det gar nu att gora avlasningar for olika temperaturer
genom att vrida pa mandverratten till hoger eller vanster
och avlasa motsvarande framledningstemperatur.

5. Tryck pa OK- eller Bakat-knappen for att komma ur av-
lasningslaget.

NIBE VVM 225
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UTGANGSVARDEN FOR VARMEAUTOMATIK

Vardena som anges péa kartan galler fér "varmekurva" i meny
1.9.1.

O Kiruna
» Forsta vardet galler for lagtempererat radiatorsystem 2, 4
"temperatur” (férskjutning av varmekurva) i meny 1.1 stalls Gallivare
pa-2.
. . . 3. 8(4)
» Vardeinom parentes avser golvvarmesystem = installerat

® Luled

i betongbjalklag.

« Vid system installerat i trabjélklag kan man utga fran siff- o Skellefted
ran fore parentes men maste da minska detta varde med
tva enheter. "temperatur” (forskjutning av varmekurva) i

meny 1.1, stalls i dessa fall pa -1. ®" Ornskoldsvik

e
Ostersund
'\ﬁmdsvall

? TANK PAI 2 Hudiksvall
8(4)
Kartans varden ar oftast ett bra utgangsval som

syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Vardena
kan vid behov efterjusteras.

® Soderhamn

Exempel pa val av utgadngsvarden:
* Hus med lagtempererat radiatorsystem
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 10 i meny 1.9.1, "varmekurva" och -2 i meny 1.1

ViSby. © 11 (5)
"temperatur” (forskjutning av varmekurva).

v 12 (6)
K r
e Markaryd /

* Hus med golvvarme installerat i betongbjélklag

Markaryd = Omrade 10 (5). Helsingborg % Hassighoim * Karlskrona
- . - . Malmé e ® Simrish
" " _ O imrishamn
Stall in 5 meny 1.9.1, "varmekurva" och -1i meny 1.1 e /4_Y‘Jstad

"temperatur” (forskjutning av varmekurva).
* Hus med golvvarme installerat i trabjalklag
Markaryd = Omrade 10 (5).

Stallin 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1,
"varmekurva" och -1i meny 1.1 "temperatur” (forskjutning
av varmekurva).

ﬁ’ TANK PA!

En héjning av rumstemperaturen kan bromsas av
termostaterna pa radiatorerna eller golvvarmen.

Oppna darfoér termostatventilerna helt, utom i de
rum dar en svalare temperatur énskas, t.ex. i sov-
rum.

De lagre vardenainorra delen av Sverige beror pa att husen
byggs och isoleras pa annat satt 4n i sédra delen av landet
samt att klimatsystemen dimensioneras pa annat satt.

2 Med lagtempererat radiatorsystem menas ett system dar framledningstemperaturen behéver vara 55 °C den kallaste dagen.

3 Golvvarme kan dimensioneras valdigt olika. | exemplet ovan avses ett system dar framledningstemperaturen behéver vara ca 35 -
40 °Cresp. 45 - 50 °C den kallaste dagen.
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Kylai2-rorssystem

I VVM 225 finns en inbyggd funktion for att kora kyla i 2-
rorssystem ner till 17 °C, fabriksinstallning 18 °C. Detta kraver
att varmepumpen kan kyla. (Se installatérshandboken for
din luft/vattenvarmepump.) Om varmepumpen kan kyla ar
kylmenyerna aktiverade i displayen pa inomhusmodulen
(VVM).

For att driftlage "kyla" ska vara tillatet ska medeltemperatu-
ren vara over installningsvardet for "start av kyla" i meny
4.9.2

Kylinstallningarna for klimatsystemet gors i menyn férinom-
husklimat, meny 1.

Installning av
varmvattencirkulation

drifttid

Installningsomrade: 1 - 60 min
Fabriksinstéallining: 60 min

stillestandstid

Installningsomrade: 0 - 60 min

Fabriksinstallning: 0 min

Har kan du stallain varmvattencirkulation i upp till tre perio-
der per dygn. Under installda perioder kommer varmvatten-
cirkulationspumpen att ga enligt installningarna ovan.

"drifttid" bestdmmer hur lange varmvattencirkulationspum-
pen ska vara igang per drifttillfalle.

"stillestandstid" bestdmmer hur lange varmvattencirkula-
tionspumpen ska sta stilla mellan drifttillfallena.

& OBS!

Varmvattencirkulation aktiveras i meny 5.4 "mjuka
in- och utgangar".

NIBE VVM 225

SG Ready

Denna funktion kan endast anvandas i elnat som stodjer "SG
Ready"-standarden.

Har gor du installningar for funktionen "SG Ready".

Lagprislage innebar att elleverantoren har en lag tariff och
systemet anvander detta for att minska kostnader.

Overkapacitetlage innebar att elleverantéren har satt tariffen
riktigt lagt och systemet anvander detta fér att minska
kostnaderna sa mycket som mdjligt.

paverka rumstemperatur
Har véljer du om rumstemperaturen far paverkas vid aktive-
ring av "SG Ready".

Vid lagprislage pa "SG Ready" 6kas parallellforskjutningen
fér inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns
installerad och aktiverad 6kas istallet 6nskad rumstempera-
tur med 1°C.

Vid 6verkapacitetslage pa "SG Ready" 6kas parallellférskjut-
ningen for inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare
finns installerad och aktiverad 6kas istallet 6nskad
rumstemperatur med 2 °C.

paverka varmvatten
Har valjer du om temperaturen pa varmvattnet far paverkas
vid aktivering av "SG Ready".

Vid lagprislage pa "SG Ready" satts stopptemperaturen pa
varmvattnet sa hogt som mojligt vid enbart kompressordrift
(elpatron tillats ej).

Vid 6verkapacitetslage pa "SG Ready" satts varmvattnet i
"aktivera tillfallig lyx" (elpatron tillats).

paverka kyla (tillbehor kravs)
Har véljer du om rumstemperaturen vid kyldrift far paverkas
vid aktivering av "SG Ready".

Vid lagprislage pa "SG Ready" och kyldrift paverkas inte in-
omhustemperaturen.

Vid 6verkapacitetslage pa "SG Ready" och kyldrift minskas
parallellférskjutningen fér inomhustemperaturen med "-1".
Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas
istallet nskad rumstemperatur med 1 °C.

A 0oBS!

Funktionen maste vara ansluten till tva AUX-in-
gangar och aktiverad i meny 5.4.
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myUplink

Med myUplink kan du styra anlaggningen - var du vill och
nar du vill. Vid en eventuell driftstérning far du larm direkt i
mejlen eller en push-notis till myUplink-appen, vilket ger
mojlighet till snabba atgarder.

Méjligheten att se historik och gora andringar beror pa
myUplink prenumerationen. Du kan alltid se och teckna
prenumerationer pa hemsidan for myUplink.

Bestdk myuplink.com fér mer information.

Uppdatera anldggningen till den senaste mjukvaruversionen.

Specifikation
Du behdver féljande for att myUplink ska kunna kommunice-
ra med VVM 225:

» natverkskabel
* internetuppkoppling

+ konto pa myuplink.com

Vi rekommenderar vara mobilappar for myUplink.

Anslutning

For att ansluta din anlaggning mot myUplink:
1.  Gatillmeny 4.1.3 - "internet".

2. Markera "begér ny anslutningsstrang" och tryck pa OK-
knappen.

3. Nar en anslutningsstrang har tagits fram visas den i
denna meny och ar giltig i 60 minuter.

4. Omduinteredan har ettkonto registrerar du dig i mobi-
lappen eller pa myuplink.com/sign-up.

5. Anvand anslutningsstrangen for att koppla ihop din an-
laggning mot ditt anvandarkonto pa myUplink.

Tjansteutbud

myUplink ger dig tillgang till olika tjanstenivaer. Basnivan
ingar och utdéver den kan du vélja ytterligare prenumeratio-
ner mot en avgift. Besok https://myuplink.com/store for
mer information.

myUplink PRO

myUplink PRO ar ett komplett verktyg for att erbjuda service-
avtal med slutkunden och alltid ha senaste informationen
om anlaggningen samt méjlighet att justera instaliningar pa
distans.

Med myUplink PRO kan du erbjuda dina uppkopplade kunder
snabb status och fjarrdiagnostik.

Besok pro.myuplink.com fér information om vad mer du kan
g6ra med mobilappen och webben.
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Styrning - Introduktion

Displayenhet

~
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| A Display
D — c OK-knapp
[ ok 7 L —D Bakatknapp
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/ B Statuslampa
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F stromstallare
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DISPLAY

Pa displayen visas instruktioner, installningar och
driftinformation. Du kan enkelt navigera mellan olika
menyer och alternativ for att stélla in den komfort eller
fa den information du 6nskar.

STATUSLAMPA

Statuslampan indikerar inomhusmodulens status. Den:
 lyser grént vid normal funktion.

» lyser gult vid aktiverat reservlage.

« lyser rott vid utlost larm.

OK-KNAPP

OK-knappen anvands for att:

- bekrafta val av undermeny/alternativ/installt varde/si-
da i startguiden.

BAKAT-KNAPP

Bakatknappen anvands for att:

» backa till foregaende meny.

+ angra en instélining som inte bekréftats.

MANOVERRATT

Mandverratten kan vridas at hoger eller vanster. Du kan:

- forflytta dig i menyer och mellan alternativ.

» Oka eller minska varden.

» byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjalptexter och
serviceinfo).

STROMSTALLARE (SF1)

Stromstallaren har tre lagen:

- Pa(l)

* standby (O)

* Reservlage (A)

Reservlaget ska endast anvandas vid fel pa elpan-
nan/inomhusmodulen. | detta lage sténgs eventuell

kompressor av och elpatronen tar vid. Inomhusmodulens
display ar slackt och statuslampan lyser gult.

USB-PORT

USB-porten ar dold under plastbrickan med produktnam-
net.

USB-porten anvands fér att uppgradera mjukvaran.

Besdk myuplink.com och klicka pa fliken "Mjukvara" for
attladda ner senaste gallande mjukvara till anlaggningen.

NIBE VVM 225

Menysystem
| displayen visas menysystemets fyra huvudmenyer samt
viss grundinformation.

Inomhustemperatur - (om rumsgivare ar
installerad)

/ Varmvattentemper

—— Information om
drift

Utetemperatur

Tillfallig lyx (om  Uppskattad

aktiverad) mangd
viarmuattan

MENY 1- INOMHUSKLIMAT

Instélining och schemaldggning av inomhusklimatet. Se in-
formation i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 2 - VARMVATTEN
Instélining och schemaladggning av varmvattenproduktionen.
Se information i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 3 - INFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt till-
gangtilllarmloggen. Se information i hjalpmeny eller anvan-
darhandbok.

MENY 4 - MIN ANLAGGNING
Instéallning av tid, datum, sprak, display, driftlage m.m. Se
information i hjalpmeny eller anvandarhandbok.

MENY 5 - SERVICE

Avancerade instéllningar. Dessa instéllningar ar inte atkom-
liga for slutanvandaren. Menyn blir synlig genom att Bakat-
knappen trycks ini 7 sekunder dd man stari startmenyn. Se
sida 42.
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SYMBOLER | DISPLAYEN

Foljande symboler kan férekomma i displayen under drift.

Symbol Beskrivning

Denna symbol visas vid informationstecknet om
det finns informationimeny 3.1som du borde vara
uppmarksam pa.

Dessa tva symboler visar om kompressorn i varme-
pumpen eller tillsatsen ar blockerad i VVM 225.

Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende pa vilket
driftlage som ar valt i meny 4.2, om blockering ar

schemalagd i meny 4.9.5 eller om ett larm har in-

tréffat som blockerar nagon av dem.

\ Blockering av kompressor.

\ Blockering av tillsats.

Denna symbol visar om periodisk hojning eller lyx-
lage for varmvatten ar aktiverad.

Denna symbol visar om "semesterinstalining" ar
aktivimeny 4.7.

Denna symbol visar om VVM 225 har kontakt med
myUplink.

Denna symbol visar aktuell hastighet pa flakten
om hastigheten &r andrad fran normalinstaliningen.

Tillbehor kravs.

Denna symbol syns i anldggningar med aktivt sol-
tillbehor.

Denna symbol visar om pooluppvarmning ar aktiv.
Tillbehor kravs.

Denna symbol visar om kyla ar aktiv.
Varmepump med kylfunktion kravs.

36
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MANOVRERING

For att flytta markéren vrider du pa mandéverrat-
ten at hoger eller vanster. Den markerade posi-
tionen ar vit och/eller har en uppvikt flik.

VALJA MENY

For att komma vidare i menysystemet valjer du en huvudme-
ny genom att markera den och sedan trycka pa OK-knappen.
Da 6ppnas ett nytt fonster med undermenyer.

Valjen avundermenyerna genom att markera den och sedan
trycka pa OK-knappen.
VALJA ALTERNATIV

| komfortlage 2.2

I en meny med alternativ visas det valda alternativet m
med en gron bock.

For att valja annat alternativ:

1. Markera det alternativ du vill ska gélla. Ettav alter- [ ]
nativen ar forvalt (vitt).

2. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta valt alterna- [:j
tiv. Det valda alternativet far en gron bock.

STALLAIN ETT VARDE

Varde som ska dndras

For att stalla in ett varde:

1. Markera med hjalp av mandverratten det varde [ o1 1
du vill stéllain.

3

2. Tryck pa OK-knappen. Vardets bakgrund blir grén, o
vilket betyder att du kommit till instéliningslaget. )

3. Vrid mandéverratten at hdger for att oka vardet  [gg
eller at vanster for att minska vardet.

4. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta vardetdu [ 4]
stallt in. For att &ngra och aterga till ursprungs-
vardet, tryck pa Bakat-knappen.

NIBE VVM 225

ANVANDA DET VIRTUELLA TANGENTBORDET

Olika tangentbord

| vissa menyer dar text kan behdva matas in finns det ett
virtuellt tangentbord.

Beroende pa meny far du tillgang till olika teckenuppséatt-
ningar som du valjer med hjalp av mandverratten. Vill du
byta teckentabell till en annan trycker du pa Bakat-knappen.
Om en meny bara har en teckenuppséattning visas tangent-
bordet direkt.

Nar du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker pa OK-
knappen.

BLADDRA MELLAN FONSTER
En meny kan besta av flera fonster. Vrid mandverratten for
att bladdra mellan fonstren.

Aktuellt
menyfonster

Antal fonsteri
menyn

Bladdra mellan fonster i startguiden

sprak 4.6 @
P "‘;5

Pil for att bladdra bland fonster i startguiden

1. Vrid mandverratten tills en av pilarna i det évre vanstra
hornet (vid sidnumret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan punkterna i
startguiden.
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HJALPMENY
I mdnga menyer finns en symbol som visar att extra
hjalp finns att tillga.

For att komma at hjalptexten:
1. Anvand mandverratten for att markera hjalpsymbolen.
2. Tryck pa OK-knappen.

Hjalptexten bestar ofta av flera fonster som du kan bladdra
mellan med hjalp av mandéverratten.

Uppdatera mjukvaran

Det finns flera satt att uppdatera mjukvaran for VVM 225.
Det ar mojligt att gora det via:

* myUplink och myUplink PRO
* meny 4.1.3 - "internet" med myUplink PRO-konto
+ USB-porten
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Styrning - Menyer

Meny 1 - INOMHUSKLIMAT

|1 - INOMHUSKLIMAT 1.1 - temperatur 1.1.1- varme
1.1.2 - kyla *
1.1.3 - rel. luftfuktighet *

1.2 - ventilation *

1.3 - schemalaggning 1.3.1 - varme
1.3.2 - kyla *
1.3.3 - ventilation *

1.9 - avancerat 1.9.1-kurva 1.9.1.1 varmekurva

[1.9.1.2 - kylkurva *

1.9.2 - extern justering

1.9.3 - min. framledningstemp.  1.9.3.1- varme

[1.9.3.2 - kyla*
1.9.4 - rumsgivarinstallningar
1.9.5 - kylinstallningar *
1.9.6 - flaktatergangstid *
1.9.7 - egen kurva 1.9.7.1 - véarme
1.9.7.2 - kyla *

1.9.8 - punktférskjutning
1.9.9 - nattsvalka *
1.9.11 - +Adjust

* Tillbehor kravs.
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Meny 2 - VARMVATTEN

|2 - VARMVATTEN 2.1 - tillfallig lyx
2.2 - komfortlage

2.3 - schemalaggning

2.9 - avancerat 2.9.1 - periodisk héjning

2.9.2 - varmvattencirk. *

Meny 3 - INFO

|3 - INFO 3.1 - serviceinfo

3.2 - kompressorinfo
3.3 - tillsatsinfo

3.4 - larmlogg

3.5 - inomhustemperaturlogg

3.6 - energilogg

* Tillbehor kravs.
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Meny 4 - MIN ANLAGGNING

|4 - MIN ANLAGGNING

4.1 - plusfunktioner

411 - pool *

* Tillboehor krévs.

Beskrivningar av meny 1-4 finner du i anvandarhandboken.

NIBE VVM 225

4.2 - driftlage

4.1.3 - internet

4.1.3.1- myUplink

414 -sms*

4.1.3.8 - tcp/ip-instéliningar

4.1.3.9 - proxy-installningar

4.1.5 - SG Ready

4.1.6 - smart price adaption™

4.1.7 - smarta hem

4.1.8 - smart energy source™

4.1.8.1 - instéllningar

4.1.10 - solel *

4.1.8.2 - inst. pris

4.1.8.3 - CO2 paverkan

4.1.8.4 - tariffperioder, elpris

4.1.8.6 - tariffperiod, ext. shuntst.

4.1.8.7 - tariffperiod, ext. stegst.

4.1.8.8 - tariffperioder, OPT10

4.3 - mina ikoner

4.4 - tid & datum

4.6 - sprak

4.7 - semesterinstallning

4.9 - avancerat

4.9.1 - driftprioritering

4.9.2 - autolagesinstallning

4.9.3 - gradminutinstallining

4.9.4 - fabriksinstallning anvanda-

re

4.9.5 - schema blockering

4.9.6 - schema tyst lage

4.9.7 - verktyg
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Meny 5 - SERVICE
OVERSIKT

|5 - SERVICE 5.1 - driftinstallningar 5.1.1 - varmvatteninst.

5.1.2 - max framledningstemp.
5.1.3 - max diff. framl.temp.

5.1.4 - larmatgarder

5.1.5 - flakthast. franluft *

5.1.12 - intern eltillsats

5.1.13 - max installerad eleffekt (BBR)
5.1.14 - flédesinst. klimatsystem
5.1.18 - flédesinstallning laddpump
5.1.22 - heat pump testing

5.1.23 - kompressorkurva

5.1.25 - tid filterlarm*

5.2 - systeminstallningar 5.2.2 - installerad varmepump
5.2.4 - tillbehor

5.3 - tillbehdrsinstéliningar 5.3.2 - shuntstyrd tillsats *
5.3.3 - extra klimatsystem *
5.3.6 - stegstyrd tillsats *
5.3.8 - varmvattenkomfort *
5.3.11 - modbus *

5.3.12 - fran-/tilluftsmodul *
5314 -F135*

5.3.16 - fuktmatare *

5.3.18 - pool*

5.3.19 - aktiv kyla 4-ror*
5.3.21 - flédesgivare / energiméatare*

5.4 - mjuka in-/utgangar

5.5 - fabriksinstallning service
5.6 - tvangsstyrning

5.7 - startguide

5.8 - snabbstart

5.9 - golvtorksfunktion

5.10 - &ndringslogg

5.11 -varmepumpsinstallningar 5.11.1 - EB101 5.11.1.1 - varmepump
5.11.1.2 - laddpump (GP12)

512 - land

* Tillbehor kravs.

Stall dig i huvudmenyn och hall Bakat-knappen intryckt i 7
sekunder for att komma at Servicemenyn.
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Undermenver

Menyn har orange text och &r avsedd for den
avancerade anvandaren. Denna meny har flera undermenyer.
Tillhéger om menyerna pa displayen finns statusinformation
for respektive meny.

CINRSEIRIGIEETY Driftinstaliningar fér inomhusmodulen.
SSRGS ERIREE Systeminstéllningar férinomhusmodul-

en, aktivering av tillbehor etc.
L[l SIS ENNIRICETY Driftsinstaliningar for olika tillbehor.
INWTENREVANIGERRET Instalining av mjukvarustyrda in- och

utgangar pa ingangskort (AA3).

EL SIS E NI EEIYEE] Total dterstalining av alla install-

ningar (inklusive instéliningar tillgangliga for anvandaren)
till fabriksvarden.

WYEICESlale] Tvangsstyrning av de olika komponenterna
i inomhusmodulen.

SelgelV[[e[] Manuell start av startguiden som kors forsta
gangen inomhusmodulen startas.

ClpEle]eSieIgd Snabbstart av kompressorn.

A OBS!

Felaktiga instéllningar i servicemenyerna kan skada
anlaggningen.

MENY 5.1 - DRIFTINSTALLNINGAR
I undermenyerna till denna gér du driftinstaliningar foér
inomhusmodulen.

NIBE VVM 225

MENY 5.1.1- VARMVATTENINST.

Fabriksinstallningarna skiljer beroende pa om VVM 225
anvands som elpanna eller som inomhusmodul.

ekonomi
Installningsomrade starttemp. ekonomi: 5 - 70 °C

Installningsomrade stopptemp. ekonomi: 5 - 70 °C
Fabriksinstéllning starttemp. ekonomi: 46 °C (elpanna)
Fabriksinstalining stopptemp. ekonomi: 48 °C (elpanna)

Fabriksinstallning starttemp. ekonomi: 42 °C (inomhus-
modul)

Fabriksinstalining stopptemp. ekonomi: 46 °C (inomhus-
modul)

normal
Instaliningsomrade starttemp. normal: 5 - 70 °C

Installningsomrade stopptemp. normal: 5 - 70 °C
Fabriksinstallning starttemp. normal: 56 °C (elpanna)
Fabriksinstallning stopptemp. normal: 58 °C (elpanna)

Fabriksinstalining starttemp. normal: 46 °C (inomhusmo-
dul)

Fabriksinstalining stopptemp. normal: 50 °C (inomhusmo-
dul)

lyx

Installningsomrade starttemp. lyx: 5 - 70 °C
Installningsomrade stopptemp. lyx: 5 - 70 °C
Fabriksinstallning starttemp. lyx: 58 °C (elpanna)
Fabriksinstallning stopptemp. lyx: 60 °C (elpanna)
Fabriksinstéallning starttemp. lyx: 50 °C (inomhusmodul)
Fabriksinstallining stopptemp. lyx: 54 °C (inomhusmodul)
stopptemp. per. hdjning

Installningsomrade: 55 - 70 °C

Fabriksinstéallning: 55 °C

Har staller du in start- och stopptemperatur pa varmvattnet
for de olika komfortalternativen i meny 2.2 samt stopptem-
peratur for periodisk héjning i meny 2.9.1.

MENY 5.1.2 - MAX FRAMLEDNINGSTEMP.

klimatsystem
Installningsomrade: 5-80 °C

Fabriksinstallning: 60 °C

Har staller du in max framledningstemperatur for klimatsy-
stemet. Om anlaggningen har fler an ett klimatsystem kan
individuella max framledningstemperaturer stéllas in for
varje system. Klimatsystem 2 - 8 kan inte stéllas in till en
hoégre max framledningstemperatur an klimatsystem 1.
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E’ TANK PA!

Vid golvvarmesystem ska normalt max framled-
ningstemp. stéllas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur for golvet med golvie-
verantdren.

MENY 5.1.3 - MAX DIFF. FRAML.TEMP.

max diff. kompressor
Installningsomrade: 1- 25 °C

Fabriksinstallning: 10 °C

max diff. tillsats
Installningsomrade: 1- 24 °C

Fabriksinstallning: 7 °C

Har staller du in max tillaten differens mellan beréaknad och
aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive
tillsatsdrift. Max diff. tillsats kan aldrig éverstiga max diff.
kompressor.

max diff. kompressor

Om aktuell framledningstemperatur éverstiger beraknad
framledning med instéllt varde satts gradminutvardet till
+2. Om det enbart finns vdrmebehov stannar kompressorn
i varmepumpen.

max diff. tillsats

Om "tillsats” ar vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell
framledningstemperatur éverstiger beraknad med installt
varde tvangsstoppas tillsatsen.

MENY 5.1.4 - LARMATGARDER
Har valjer du om du vill att inomhusmodulen ska gora dig
uppmarksam pa att det finns ett larm i displayen.

E’ TANK PA!

Om ingen larmatgard valjs kan det medfdra hogre
energiforbrukning vid larm.

MENY 5.1.5 - FLéKTHAST. FRANLUFT
(TILLBEHOR KRAVS)

normal samt hastighet 1-4
Installningsomrade: 0 - 100 %

Fabriksinstallning normal: 65 %
Fabriksinstallning hastighet 1: 0 %
Fabriksinstallining hastighet 2: 30 %
Fabriksinstallning hastighet 3: 80 %
Fabriksinstalining hastighet 4: 100 %

Har staller du in hastigheten for de fyra olika valbara lagena
till flakten.
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Felaktigt instéllda ventilationsfloden kan pa sikt
skada fastigheten och eventuellt 6ka energiférbruk-
ningen.

MENY 5.1.12 - INTERN ELTILLSATS

sakringsstorlek
Instaliningsomrade: 1- 200 A

Fabriksinstallning: 16 A

omsattningstal
Instaliningsomrade: 300 - 3000

Fabriksinstallining: 300

Har staller du in max eleffekt pa den interna eltillsatsen i
VVM 225 samt sakringsstorleken fér anlaggningen.

"detektera fasordning”: Har kontrollerar du vilken strémkan-
nare som ar monterad pa vilken inkommande fas till fastig-
heten (detta krdver att du har installerat strémkannarna, se
sida 22). Kontrollen gér du genom att markera "detektera
fasordning” och trycka pa OK-knappen.

Resultatet av denna kontroll dyker upp strax under menyva-
let "detektera fasordning”.

Xy TIPS!

Gor om sokningen om fasdetekteringen skulle
misslyckas. Detekteringsprocessen ar valdigt
kanslig och kan latt stéras av andra apparater i
bostaden.

"omsdéttningstal”: Omséattningstalet kan andras for att passa
olika typer av stromkénnare. Fabriksinstallningen ar anpas-
sad efter de bipackade stromkannarna.

MENY 5.1.13 - MAX INSTALLERAD ELEFFEKT
(BBR)

max installerad eleffekt (endast denna
apparat)
Installningsomrade: 0,000 - 30,000 kW

Fabriksinstalining: 15,000 kW

Finnsinte ovanstadende byggregelkrav ska dennainstallining
inte anvandas.

For att uppfylla vissa byggregler finns det mojlighet att
sparra apparatens maximala effektuttag. | denna meny stalls
det varde in som motsvarar varmepumpens maximala effek-
tinkoppling for varme, varmvatten och eventuell kyla. Hansyn
maste tas tillom det dven finns externa elkomponenter som
skainréknas. Efter det att vardet har lasts, startar en veckas
angertid. Efter denna tid maste delar i maskinen bytas ut
for att hogre effekt ska kunna tas ut.
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MENY 5.1.14 - FLODESINST. KLIMATSYSTEM

forinst.
Instéllningsomrade: radiator, golvvarme, rad. + golvvarme,
DUT °C

Fabriksinstallning: radiator
Installningsomrade DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinstalining DUT: -18,0 °C

egen inst.
Instaliningsomrade dT vid DUT: 2,0 - 20,0

Fabriksinstallning dT vid DUT: 10,0
Installningsomrade DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinstallning DUT: -18,0 °C

Har staller du in vilken typ av varmedistributionssystem
varmebararpumpen (GP1) arbetar mot.

dT vid DUT ar skillnaden i grader mellan fram- och returled-
ningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur.

MENY 5.1.18 - FLODESINSTALLNING LADDPUMP
Har staller du in flodet for laddpumpen. Aktivera flodestestet
for att méata upp delta (skillnaden mellan framlednings- och
returledningstemperaturen fran varmepumpen). Testet ar

OK om delta ligger mellan de tva gransvardena som visas i

displayen.

Om temperaturdifferensen ligger utanfér gransvardena, ju-
sterar du flédet for laddpumpen genom att minska/6ka
tryckfallet, tills testet ar OK.

MENY 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING

& 0BS!

Denna meny ar avsedd for testning av VVM 225
enligt olika standarder.

Anvandande av denna meny i andra avseenden
kan resultera i att din anlaggning inte fungerar
som avsett.

Denna meny innehaller flera undermenyer, en for varje
standard.

MENY 5.1.23 - KOMPRESSORKURVA

TANK PAI

Denna meny visas endast om VVM 225 ar ansluten
till en varmepump med inverterstyrd kompressor.

Har staller duin om kompressornivarmepumpen ska arbeta
efter en viss kurva vid vissa behov eller om den ska arbeta
efter fordefinierade kurvor.

Du stéllerin en kurva for ett behov (varme, varmvatten etc.)
genom att bocka ur "auto”, vrider mandéverratten tills en
temperatur ar markerad och trycker pa OK-knappen. Nu kan
du stélla in vid vilka temperaturer max- respektive minfre-
kvenserna ska intraffa.

NIBE VVM 225

Denna meny kan besta av flera fonster (ett for varje tillgang-
ligt behov), anvand navigeringspilarna uppe i vanstra hornet
for att byta mellan fonstren.

MENY 5.1.25 - TID FILTERLARM

manader mellan filterlarm
Installningsomrade: 1- 24

Fabriksinstalining: 3

Har staller du in antal manader mellan larm fér paminnelse
om att rengora filtret i inkopplat tillbehor.

MENY 5.2 - SYSTEMINSTALLNINGAR

Har kan du gora olika systeminstallningar fér din anlaggning,
t.ex. aktivera ansluten varmepump och vilka tillbeh6r som
ar installerade.

MENY 5.2.2 - INSTALLERAD VARMEPUMP
Om en luft/vattenvarmepump ar ansluten tillinomhusmodul-
en, aktiverar du den har.

MENY 5.2.4 - TILLBEHOR
Har kan du tala om fér din anlaggning vilka tillbehér som ar
installerade.

Det finns tva satt att aktivera anslutna tillbehér. Du kan an-
tingen markera alternativet i listan eller anvéanda den auto-
matiska funktionen "sok installerade tillbehor".

sok installerade tillbehor
Markera "sok installerade tillbehor" och tryck pa OK-knappen
for att automatiskt hitta anslutna tillbehor till VVM 225.

MENY 5.3 - TILLBEHORSINSTALLNINGAR
I undermenyerna till denna gér du driftinstaliningar for till-
behor som ar installerade och aktiverade.

MENY 5.3.2 - SHUNTSTYRD TILLSATS

prioriterad tillsats
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

startdifferens tillsats
Installningsomrade: 0 - 2000 GM

Fabriksinstallning: 400 GM

minsta gangtid
Instaliningsomrade: 0 - 48 h

Fabriksinstéalining: 12 h

minsta temperatur
Instéliningsomrade: 5 - 90 °C

Fabriksinstallning: 55 °C
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shuntforstarkning
Installningsomrade: 0,1-10,0

Fabriksinstallning: 1,0

shuntvantetid
Installningsomrade: 10 - 300 s

Fabriksinstallning: 30 s

Har stéller du in nar tillsatsen ska starta, minsta gangtid och
minsta temperatur for extern tillsats med shunt. Extern till-
sats med shunt ar t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna.

For shunten kan du stélla in shuntférstarkning och shunt-
vantetid.

Om du valjer "prioriterad tillsats" anvands varmen fran den
externa tillsatsen istallet for varmepumpen. Shunten reglerar
sa lange varme finns tillgangligt, i annat fall ar shunten
sténgd.

0)- TIPS!

Se tillbehorets installationsanvisning for funktions-
beskrivning.

MENY 5.3.3 - EXTRA KLIMATSYSTEM

anvand i varmelage
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: on

anvandi kyllage
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

shuntforstarkning
Installningsomrade: 0,1- 10,0

Fabriksinstalining: 1,0

shuntvantetid
Instaliningsomrade: 10 - 300 s

Fabriksinstallning: 30 s

Styrd pump GP10

Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

Har valjer du vilket klimatsystem (2 - 8) du vill stalla in.

anvaénd i varmeldge: Om varmepumpen ar ansluten till kli-
matsystem for kyla kan eventuellt kondensutfallning ske i
det/dessa. Kontrollera att "anvand i varmelage" ar valt for
det/dem klimatsystem som inte ar anpassade for kyla.
Denna instéllning innebér att undershunten till det extra
klimatsystemet stanger nar kyldrift aktiveras.
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anvdnd i kylldge: Valj "anvand i kyllage" for klimatsystem
som ar anpassade for att hanterar kyla. For 2-rérs kyla kan
du vélja bade "anvand i kyllage" och "anvand i varmelage",
for 4-rors kyla kan du enbart vélja ett alternativ.

? TANK PAI

Dettainstaliningsalternativ visas enbart om varme-
pumpen ar aktiverad for kyldrift.

shuntférstdrkning, shuntvéntetid: Har staller du in shuntfor-
starkning och shuntvantetid for de olika extra klimatsyste-
men som ar installerade.

Styrd pump GP10: Har kan du manuellt stalla in hastighet
pa cirkulationspumpen.

Se tillbehorets installationsanvisning for funktionsbeskriv-
ning.

MENY 5.3.6 - STEGSTYRD TILLSATS

startdifferens tillsats
Installningsomréade: -2000 - -30 GM

Fabriksinstallning: -400 GM

diff. mellan tillsatssteg
Installningsomrade: 0 - 1000 GM

Fabriksinstalining: 100 GM

max steg
Installningsomrade
(binar stegning avaktiverad): 0 - 3

Installningsomrade
(binar stegning aktiverad): 0 - 7

Fabriksinstéllning: 3

binar stegning
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

Har gor du installningar for stegstyrd tillsats. Stegstyrd till-
sats ar da t.ex. extern elpanna.

Du kan t.ex. valja nar tillsatsen ska starta, stalla in max antal
tilldtna tillsatssteg samt om binar stegning ska anvandas.

Da binar stegning ar avaktiverad (off) avser installningarna
linjar stegning.

Se tillbehdrets installationsanvisning for funktionsbeskriv-
ning.
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MENY 5.3.8 - VARMVATTENKOMFORT

aktivering av blandningsventil
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstalining: off

utgaende varmvatten
Instaliningsomrade: 40 - 65 °C

Fabriksinstalining: 55 °C

shuntforstarkning
Installningsomrade: 0,1- 10,0

Fabriksinstallning: 1,0

shuntvantetid
Instaliningsomrade: 10 - 300 s

Fabriksinstallning: 30 s

Har gor du installningar for varmvattenkomfort.

Se tillbehorets installationsanvisning for funktionsbeskriv-
ning.

aktivering av blandningsventil: Aktiveras om blandningsven-
til finns installerad och den ska styras fran VVM 225. Nar
valet ar aktivt, kan du stélla in utgdende varmvattentempe-
ratur, shuntférstérkning och shuntvantetid fér blandnings-
ventilen.

utgdende varmvatten: Har kan du stalla till vilken temperatur
blandningsventilen ska begréansa varmvattnet fran varmvat-
tenberedaren.

MENY 5.3.11 - MODBUS

adress
Fabriksinstallning: adress 1

word swap
Fabriksinstallning: inte aktiverad

Fran och med Modbus 40 version 10 ar adressen installnings-
bar mellan 1- 247. Tidigare versioner har fast adress (adress
1.

Du kan valja om du vill ha "word swap" istallet for den forin-
stéllda standarden "big endian".

Se tillbehorets installationsanvisning for funktionsbeskriv-
ning.

MENY 5.3.12 - FRAN-/TILLUFTSMODUL

manader mellan filterlarm
Instaliningsomrade: 1 - 24

Fabriksinstalining: 3
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lagsta aviuftstemperatur
Installningsomrade: 0 - 10 °C

Fabriksinstallning: 5 °C

bypass vid overtemperatur
Installningsomrade: 2 -10 °C

Fabriksinstallning: 4 °C

bypass vid varme
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstalining: off

brytvarde franluftstemp.
Installningsomrade: 5 - 30 °C

Fabriksinstalining: 25 °C

produkt
Instaliningsomrade: ERS $10, ERS 20/ERS 30

Fabriksinstallning: ERS 20 / ERS 30

atgard nivavakt
Instaliningsomrade: fran, blockerad, nivavakt

Fabriksinstallning: nivavakt

madnader mellan filterlarm: Stall in hur ofta filterlarm ska vi-
sas.

ldgsta avluftstemperatur: Stall in minsta aviuftstemperatur
for att forhindra pdbyggnad av is pa varmevaxlaren.
Tilluftsflaktens hastighet sanks om avluftstemperaturen
(BT21) ar lagre an installt varde.

bypass vid évertemperatur: Om en rumsgivare ar installerad
staller du har in vid vilken évertemperatur bypass-spjallet
(QN37) ska 6ppna.

bypass vid vdrme: Aktivera om bypass-spjallet (QN37) ska
tilldtas 6ppna aven vid varmeproduktion.

brytvdrde frénluftstemp.: Om rumsgivare inte ar installerad
staller du har in vid vilken franluftstemperatur bypass-
spjéllet (QN37) ska 6ppna.

produkt: Har staller du in vilken modell av ERS som arinstal-
lerad.

atgdrd nivdvakt: Vid val "nivavakt" larmar produkten och
flaktarna stannar naringadngen sluts. Vid val "blockerad" vi-
sas text i driftinfo att ingadngen ar sluten. Flaktarna stannar
tills ingédngen ar 6ppen.

SO TIPS!

Se installationsanvisningen till ERS och HTS for
funktionsbeskrivning.
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MENY 5.3.14 - F135

laddpumpshastighet

Installningsomrade: 1- 100 %
Fabriksinstalining: 70 %

varmvatten vid kyla
Installningsomrade: on/off

Fabriksinstéalining: off

Har kan du stélla laddpumpshastigheten fér F135. Du kan
aven valja om du vill kunna ladda varmvatten med F135
samtidigt som varmepumpen gor kyla.

? TANK PA!

Det kravs att "aktiv kyla 4-rér” valjs in i antingen
"tillbehor” eller "mjuka in-/utgangar” for att
"varmvatten vid kyla” ska ga att aktivera. Varme-
pumpen maste dessutom vara aktiverad for kyl-
drift.

MENY 5.3.16 - FUKTMATARE

klimatsystem 1HTS

Installningsomrade: 1-4
Fabriksinstallning: 1

begr. RH i rummet, syst.
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

forhindra fuktutfallning, syst.

Instaliningsomrade: on/off
Fabriksinstallning: off

begr. RH i rummet, syst.
Instaliningsomrade: on/off

Fabriksinstallning: off

Upp till fyra fuktméatare (HTS 40) kan installeras.

Har véljer du om ditt/dina system ska begransa den relativa
luftfuktighetsnivan (RH) i varme- eller kyldrift.

Du kan aven vélja att begransa min. kylframledning och be-
réaknad kylframledning for att férhindra fuktutfalining pa ror
och komponenter i kylsystem.

Se installatérshandboken till HTS 40 for funktionsbeskriv-

ning.

MENY 5.3.18 - POOL

Har valjer du vilken pump som anvands i systemet.

MENY 5.3.19 - AKTIV KYLA 4-ROR

Har valjer du vilken pump som anvands i systemet.
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MENY 5.3.21 - FLODESGIVARE /
ENERGIMATARE

Flodesgivare

installt lage
Installningsomrade: EMK150 / EMK300 / EMK500

Fabriksinstalining: EMK150
energi per puls
Installningsomrade: 0 - 10000 Wh
Fabriksinstallning: 1000 Wh

pulser per kWh
Installningsomrade: 1 - 10000

Fabriksinstallning: 500

Energimatare

installt lage
Instaliningsomrade: energi per puls / pulser per kWh

Fabriksinstallning: energi per puls
energi per puls
Installningsomrade: 0 - 10000 Wh
Fabriksinstallning: 1000 Wh

pulser per kWh
Instaliningsomrade: 1 - 10000

Fabriksinstéalining: 500

Upp till tva flodesgivare (EMK) / energimétare kan anslutas
pa ingangskortet AA3, kopplingsplint X22 och X23. Valj
dessaimeny 5.2.4 - tillbehor.

Flodesgivare (Energimatarkit EMK)

En flodesgivare (EMK) anvands for att mata mangden energi
varmeanlaggningen producerar och levererar for varmvatten
och varme till fastigheten.

Flédesgivarens funktion ar att méata fléde och temperatur-
skillnad i laddkretsen. Vardet redovisas i displayen pa kom-
patibel produkt.

Fran och med programvaruversion 9085R2 kan du vélja den
flodesgivare (EMK) du har inkopplad i systemet.

energi per puls: Har staller du in hur mycket energi varje puls
ska motsvara.

pulser per kWh: Har stéller du in hur manga pulser per kWh
som skickas till VVM 225.

Energimatare (Elmatare)
Energiméataren/energimatarna anvands for att skicka ut
pulssignaler varje gang en viss energimangd forbrukats.

energi per puls: Har stéller du in hur mycket energi varje puls
ska motsvara.

pulser per kWh: Har staller du in hur manga pulser per kWh
som skickas till VVM 225.
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MENY 5.4 - MJUKA IN-/UTGANGAR

Har kan du valja vilken in-/utgang pa ingangskortet (AA3)
extern kontaktfunktion (sida 23) ska kopplas till.
Valbaraingangar pa plint AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) och utgang
AA3-X7 paingadngskortet.

MENY 5.5 - FABRIKSINSTALLNING SERVICE

Har kan du aterstalla alla instaliningar (inklusive installningar
tillgangliga fér anvandaren) till fabriksvarden.

f’ TANK PA!

Vid aterstallning visas startguiden nasta gang
inomhusmodulen startas.

MENY 5.6 - TVANGSSTYRNING
Har kan du tvangsstyra de olika komponenterna iinomhus-
modulen och eventuellt anslutna tillbehor.

MENY 5.9 - GOLVTORKSFUNKTION

& OBS!

Tvangsstyrning ar endast avsett att anvandas i
fels6kningssyfte. Att anvanda funktionen pa annat
satt kan medféra skador pa komponenteringaende
i ditt klimatsystem.

langd period 1-7

Installningsomrade: 0 - 30 dagar
Fabriksinstalining, period 1 - 3, 5 - 7: 2 dagar
Fabriksinstallning, period 4 : 3 dagar

temperatur period1-7
Instaliningsomrade: 15 - 70 °C

Fabriksinstallning:

temperatur period 1 20°C
temperatur period 2 30°C
temperatur period 3 40 °C
temperatur period 4 45°C
temperatur period 5 40 °C
temperatur period 6 30°C
temperatur period 7 20°C

MENY 5.7 - STARTGUIDE
Narinomhusmodulen startas forsta gangen gar startguiden
automatiskt igdng. Har kan du starta den manuellt.

Se sida 28 for mer information om startguiden.

MENY 5.8 - SNABBSTART

Har kan du mojliggora for start av kompressorn.

f’ TANK PA!

Varme-, kyla- eller varmvattenbehov maste fore-
ligga for start av kompressorn.

Har stéller du in funktion for golvtork.

Du kan stélla in upp till sju periodtider med olika berdknade
framledningstemperaturer. Om farre an sju perioder ska
anvandas staller du in resterande periodtider till O dagar.

For att aktivera golvtorksfunktionen bockar du i rutan for
aktiv. Langst ner visas en raknare som visar antal hela dygn
som funktionen varit aktiv.

A 0BS!

Vid aktiv golvtorksfunktion gar varmebéararpumpen
i 100 % oavsett installning i meny 5.1.10.

OBS!

Snabbstarta inte kompressorn for manga ganger
under kort tid, kompressorn och dess kringliggande
utrustning kan ta skada.

/AN
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TIPS!

Om driftlaget "endast tillsats" ska anvandas valjer
du detta i meny 4.2.

TIPS!

Det ar mojligt att spara en golvtorkslogg som visar
nar betongplattan uppnatt ratt temperatur. Se
avsnitt "Golvtorksloggning" pa sida 53.

MENY 5.10 - ANDRINGSLOGG
Har kan du lasa av tidigare gjorda andringar i styrsystemet.

For varje andringstillfalle visas datum, tid, id-nr (unikt for
en viss instélining) och det nya instéllda vardet.

§’ TANK PAl

Andringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar
ofdrandrad efter fabriksinstallning.

MENY 5.11 - VARMEPUMPSINSTALLNINGAR
lundermenyerna till denna gor du installningar for installerad
varmepump.
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MENY 5.11.1.1 - VARMEPUMP

Har gor du installningar for den installerade varmepumpen.
For att se vilka installningar du kan goéra, se installatérshand-
bok fér varmepumpen.

MENY 5.11.1.2 - VARMEBARARPUMP (GP1)

driftlage

Instaliningsomrade: auto / intermittent

Fabriksinstallning: auto

Har staller du in driftlage pa varmebararpumpen.

auto: Varmebararpumpen gar enligt aktuellt driftlage for
VVM 225.

intermittent: Varmebararpumpen startar och stannar 20
sekunder fore respektive efter kompressorn i varmepumpen.

hastighet vid drift

vdarme, varmvatten, pool, kyla
Instaliningsomrade: auto / manuellt
Fabriksinstallning: auto

Manuell instdllning
Installningsomrade: 1-100 %

Fabriksinstalining: 70 %

minsta tillatna hastighet
Installningsomréade: 1-100 %

Fabriksinstallning: 1%

hastighet i prioriterad tillsats
Instaliningsomrade: 1-100 %

Fabriksinstallning: 70 %

hast. i vantelage
Installningsomréade: 1-100 %

Fabriksinstallning: 30 %

hogsta tillatna hastighet
Installningsomrade: 80-100 %

Fabriksinstallning: 100 %

Har staller du in med vilken hastighet varmebararpumpen
ska ga i aktuellt driftlage. Valj "auto" om hastigheten pa
varmebdararpumpen ska regleras automatiskt (fabriksinstall-
ning) for optimal drift.

Om "auto" ar aktiverat for varmedrift, kan du aven gora in-
stallningen "minsta tilldtna hastighet" och "hdgsta tillatna
hastighet” vilket begransar varmebararpumpen och tillater
den att inte g4 med hégre hastighet an installt varde.
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For manuell drift av varmebararpumpen avaktiverar du "auto”
for aktuellt driftlage och stéller in vardet till mellan 1och 100
% (nu géller inte langre tidigare instéallda vardet for "hogsta
tillatna hastighet" och "minsta tillatna hastighet™).

vinteldge innebar driftlage varme eller kyla fér varmebarar-
pumpen, da varmepumpen varken har behov av kompressor-
drift eller eltillsats och gar ner i hastighet.

5.12-LAND
Har valjer du i vilket land produkten har installerats. Detta
mojliggor tillgang till landspecifika installningar i din produkt.

Sprakinstallningen kan goras oberoende av detta val.

@’ TANK PA!

Detta val lases efter 24 timmar, efter omstart av
display och vid programuppdatering.
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Service

Serviceatgarder

A OBS!

Eventuell service far bara utféras av en person
med kompetens for uppgiften.

Vid utbyte av komponenter pa VVM 225 far enbart
reservdelar fran NIBE anvandas.

2. Stall avluftningsventilerna for klimatsystemet (QM20),
(QM22) i 6ppet lage for lufttillforsel.

A 0BS!

Elpannan bor efter tomning inte utsattas for frys-
risk, da viss vattenmangd kan bli kvar i slingan.

RESERVLAGE
Reservlaget anvands vid driftstérningar och i samband med
service. Varmvattenkapaciteten &r reducerad i detta lage.

Reservlaget aktiveras genom att stalla strombrytaren (SF1)
ilage "/\". Detta innebér att:

» Statuslampan lyser gult.
 Displayen ar slackt och reglerdatorn bortkopplad.

« Temperaturen vid elpatronen styrs av termostat (FQ10-
BT30). Den kan stallas pa 35 eller 45 °C.

» Endast cirkulationspumparna och eltillsatsen ar aktiva.
Eltillsatsens effektireserviaget stalls in pa elpatronskortet
(AA1). Se sida 21 for instruktioner.

TOMNING AV VARMVATTENBEREDAREN
Beredaren kan tdmmas genom sakerhetsventilen (FL1) eller
via spillkoppen (WM1).

1. Lossa spillréret fran sdkerhetsventilen (FL1) och montera
istéllet en slang till en témningspump. | de fall man inte
har tillgang till tomningspump kan man istéllet slappa
ut vattnet direkt i spillvattenkoppen (WM1).

2. Oppna sakerhetsventilen (FL1).

3. Ordna lufttillférsel genom att ppna en varmvattenkran.
Ar detta inte tillrckligt, lossa rérkopplingen (XL4) pa
varmvattensidan och se till att luft kommer in.

TOMNING AV KLIMATSYSTEMET
For att kunna utfora service pa klimatsystemet ar det manga
ganger enklast att forst tomma systemet.

A OBS!

Varmt vatten kan férekomma vid témning av véar-
mebararsidan/klimatsystemet. Skallningsrisk kan
foreligga.

Varmevattnet kan avtappas genom sakerhetsventilen (FL2)
via spillkoppen (WM1) eller genom en slang som kopplas till
sakerhetsventilens (FL2) alternativt avtappningsventilens
(QM11) utlopp.

1. Oppna sakerhetsventilen (FL2) alternativt avtappnings-
ventilen (QM11).

NIBE VVM 225
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DATA FOR TEMPERATURGIVARE

Temperatur (°C) ‘ Resistans (kOhm) Spéanning (VDC)
-10 56,20 3,047
0 33,02 2,889
10 20,02 2,673
20 12,51 2,399
30 8,045 2,083
40 5,306 1,752
50 3,583 1,426
60 2,467 1,136
70 1,739 0,891
80 1,246 0,691
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USB-SERVICEUTTAG

%_

Displayenheten ar utrustad med USB-uttag som kan anvan-
das till att uppdatera programvaran och spara loggad infor-
mation i VVM 225.

Nar ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp
i displayen.

Meny 7.1 - uppdatera programvaran
| uppdatera programvaran 7.1

Har kan du uppdatera programvaran i VVM 225.

52  Kapitel 10 | Service

A OBS!

For att féljande funktioner ska fungera kravs att
USB-minnet innehaller filer med programvara for
VVM 225 fran NIBE.

| en faktaruta dverst i displayen visas information (alltid pa
engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdate-
ringsprogramvaran har valt fran USB-minnet.

Denna information berattar for vilken produkt programvaran
ar avsedd, vilken version programvaran har och allman infor-
mation om den. Om du 6nskar ndgon annan fil an den som
ar vald kan du valja ratt fil genom "valj annan fil".

starta uppdatering

Valj "starta uppdatering” om du vill starta uppdateringen.
Du far forst upp en fraga om du verkligen vill uppdatera
programvaran. Svara "ja" for att ga vidare eller "nej" for att
angra.

Om du svarat "ja" pa den tidigare fragan startar uppdatering-
en och nu kan du félja uppdateringsforloppet pa displayen.
Nar uppdateringen ar klar startar VVM 225 om.

TIPS!

En uppdatering av programvaran nollstaller inte
menyinstallningarna i VVM 225.

? TANK PAl

Om uppdateringen skulle avbrytas innan den ar
klar (t.ex. vid stromavbrott) kan programvaran
aterstallas till tidigare version om OK-knappen hélls
in under uppstart tills den gréna lampan borjar lysa
(tar ca. 10 sekunder).

valj annan fil
| uppdatera programvaran 7.1

Valj "valjannan fil" om du inte vill anvanda dig av féreslagen
programvara. Nar du bladdrar bland filerna visas precis som
tidigare, information om markerad programvarai en faktaru-
ta. Nar du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till
foregaende sida (meny 7.1) dar du kan vélja att starta uppda-
teringen.
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Meny 7.2 - loggning
[loggning 7.2

Installningsomréade intervall: 1s - 60 min

Fabriksinstallning intervall: 5 s

Har kan du stélla in hur aktuella matvarden fran VVM 225
ska sparas ner i en logg pa USB-minnet.

1. Stéll in 6nskat intervall mellan loggningarna.
2. Bockai "aktiverad".

3. Nu sparas aktuella matvarden fran VVM 225 i en fil pa
USB-minnet med installt intervall tills "aktiverad" bockas
ur.

E’ TANK PA!

Bocka ur "aktiverad" innan du tar ut USB-minnet.

Golvtorksloggning
Har kan du spara ner en golvtorkslogg pad USB-minnet och
pa sa vis se nar betongplattan uppnatt ratt temperatur.

+ Se till att "golvtorksfunktion" ar aktiverat i meny 5.9.
+ Bocka i "golvtorksloggning aktiverad”.

* Nu skapas en loggfil dar temperatur och elpatronseffekt
kan lasas ut. Loggningen pagar tills "golvtorksloggning
aktiverad" bockas ur eller tills "golvtorksfunktion™" avslutas.

? TANK PA!

Bocka ur "golvtorksloggning aktiverad" innan du
tar ut USB-minnet.

Meny 7.3 - hantera installningar
[hantera installningar 7.3

NIBE VVM 225

spara installningar
Installningsalternativ: av/pa

aterstill installningar
Installningsalternativ: av/pa

I denna meny sparar du ner/laddar upp menyinstallningar
till/fran ett USB-minne.

spara instdllningar: Har sparar du ner menyinstallningar for
attkunna aterstélla senare eller for att kopiera installningar-
na till en annan VVM 225,

E’ TANK PAI

Nar du sparar ner menyinstallningar till USB-min-
net ersatter du eventuella tidigare sparade install-
ningar pa USB-minnet.

Gterstdllinstdliningar: Har laddas samtliga menyinstaliningar
upp fran USB-minnet.

E’ TANK PAI

Aterstallning av menyinstallningar fran USB-min-
net gar inte att angra.
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Komfortstorning

| de allra flesta fall marker VVM 225 av en driftstérning och
visar detta med larm och instruktioner om atgard i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1i elpannan/inomhusmodulens menysystem
finns elpannans/inomhusmodulens alla matvarden samlade.
Att titta igenom vardena i denna meny kan ofta underlatta
att hitta felkallan.

Hantera larm

[ty e oo T

info / atgard

aterstall larm

Vid larm har en driftstérning av nagot slag uppstatt, vilket
visas genom att statuslampan inte langre lyser med ett fast
gront sken utan istéllet lyser med ett fast rott sken. Dess-
utom visas en larmklocka i informationsfonstret.

LARM

Vid larm med réd statuslampa har det intraffat en driftstor-
ning som elpannan/inomhusmodulen inte kan atgarda sjalv.
| displayen kan du, genom att vrida pa mandverratten och
trycka pa OK-knappen, se vilken typ av larm det ar samt
aterstalla larmet. Du kan dven vélja att satta elpannan/inom-
husmodulen i hjalpdrift.

info / atgdrd Har kan du lasa vad larmet beror pa och fa tips
pa vad du kan gora for att ratta till problemet som orsakade
larmet.

aterstdll larm | manga fall racker det att valja "aterstall larm”
for att produkten ska aterga till normal drift. Om det borjar
lysa gront efter du valt "aterstall larm” ar larmet borta. Om
det fortsatter lysa rott och en meny som heter “larm” syns
i displayen, ar problemet som orsakade larmet fortfarande
kvar.

hjalpdrift "hjalpdrift” ar en typ av reservlage. Detta innebar
att elpannan/inomhusmodulen goér varme och/eller varm-
vatten trots att det finns ndgon typ av problem. Detta kan
innebara att varmepumpens kompressor inte ar i drift. Det
ar i sa fall elpatronen som gér varme och/eller varmvatten.

? TANK PAl

For att kunna valja hjalpdrift maste nagon larmat-
gard vara vald i meny 5.1.4.
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? TANK PAI

Att valja "hjalpdrift” ar inte samma sak som att
ratta till problemet som orsakade larmet. Statuslam-
pan kommer darfér fortsatta att lysa rott.

Felsokning

Om driftstérningen inte visas i displayen kan féljande tips
anvandas:

Grundldggande atgarder

Borja med att kontrollera féljande saker:

- Stromstallarens (SF1) lage.

» Fastighetens grupp- och huvudsakringar.

» Fastighetens jordfelsbrytare.
 Automatsakring for VVM 225 (FC1).

- Temperaturbegransare for VVM 225 (FQ10).
+ Korrekt installd effektvakt.

Lag temperatur pavarmvattnet, eller uteblivet

varmvatten

» Stangd eller strypt externt monterad pafyliningsventil till
varmvattnet.

- Oppna ventilen.

- Blandningsventil (om sadan finns installerad) for lagt
stalld.

- Justera blandningsventilen.
+ VVM 225 i felaktigt driftlage.

= Gainimeny 4.2. 0m lage "auto” ar valt, valj ett hogre
varde pa "stopp av tillsats" i meny 4.9.2.

- Om lage "manuellt" ar valt, valj till "tillsats".

= Varmvatten gérs med VVM 225 i "manuellt” Iage. Finns
ingen luft/vattenvarmepump maste "tillsats" vara akti-
verad.

» Stor varmvattenatgang.

= Vanta tills varmvattnet hunnit varmas upp. Tillfalligt
okad varmvattenkapacitet (tillfallig lyx) kan aktiveras i
meny 2.1.

» For lag varmvatteninstallning.

- Gainimeny 2.2 - "komfortlage" och valj ett hdgre kom-
fortlage.

» Lag varmvattentillgdng med "Smart control" aktiverat.

= Omvarmvattenatgangen varitlag kommer det produce-
ras mindre varmvatten an normalt. Starta om produkten.

« For lag eller ingen driftprioritering av varmvatten.
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- Gainimeny 4.9.1och 6ka tiden fér nar varmvatten ska
driftprioriteras. Observera att om tiden foér varmvatten
Okas minskar tiden for varmeproduktion, vilket kan ge
lagre/ojamn rumstemperatur.

» "Semesterlage" aktiverati meny 4.7.

- Gainimeny 4.7 och valj "Fran".

Lag rumstemperatur
» Stangda termostater i flera rum.

- Satt termostaterna pa max i sd manga rum som mojligt.
Justera rumstemperaturen via meny 1.1istéallet for att
strypa termostaterna.

Se avsnitt "Spartips" i Anvandarhandboken for mer de-
taljerad information om hur du bast stéller in termosta-
terna.

« VVM 225 j felaktigt driftlage.

- Gainimeny 4.2. 0m lage "auto" ar valt, valj ett hogre
varde pa "stopp av varme" i meny 4.9.2.

- Om lage "manuellt” &r valt, valj till "varme". Skulle inte
det racka, valj da aven till "tillsats".

+ For lagt instéllt varde pa varmeautomatiken.

- Gainimeny1.1- "temperatur” och justera upp férskjut-
ningen av varmekurvan. Om rumstemperaturen endast
ar 1&g vid kall vaderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 -
"varmekurva" behova justeras upp.

 For lag eller ingen driftprioritering av varme.

- Gainimeny 4.9.1och 6ka tiden for nar varme ska drift-
prioriteras. Observera att om tiden for varme tkas
minskar tiden for varmvattenproduktion, vilket kan ge
mindre mangd varmvatten.

» "Semesterlage" aktiverati meny 4.7.
- Gainimeny 4.7 och valj "Fran".
» Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.
- Kontrollera eventuella externa kontakter.
 Luftiklimatsystemet.
- Avlufta klimatsystemet (se sida 27).
« Stangda ventiler till klimatsystemet.

- Oppna ventilerna.

Hog rumstemperatur
» For hogt installt varde pa varmeautomatiken.

- Gainimeny 1.1- "temperatur" och justera ner férskjut-
ningen av varmekurvan. Om rumstemperaturen endast
ar hég vid kall vaderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 -
"varmekurva" behova justeras ner.

 Extern kontakt fér andring av rumstemperatur aktiverad.

- Kontrollera eventuella externa kontakter.

NIBE VVM 225

Lagt systemtryck

e For lite vatten i klimatsystemet.

- Fyll pa vatteniklimatsystemet och titta efter eventuella
lackor (se sida 27).

Luft/vattenviarmepumpens kompressor

startar inte

» Detfinns varken varme- eller varmvattenbehov, inte heller
kylbehov (tillbehor kravs for kyla).

- VVM 225 kallar varken pa varme, varmvatten eller kyla.
» Kompressor blockerad pa grund av temperaturvillkor.

- Vantartills temperaturen arinom produktens arbetsom-
rade.

« Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnatts.

= Vanta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kom-
pressorn har startat.

e Larm utlost.

- Folj displayens instruktioner.

Endast eltillsats

Om du inte lyckas ratta till felet och du inte far ndgon varme
i fastigheten kan du, i vantan pé hjalp, forsatta anlaggningen
i lage "endast tillsats”. Det innebar att endast tillsatsen an-
vands for att varma upp fastigheten.

STALLA ANLAGGNINGEN I TILLSATSLAGE
1. Gatillmeny 4.2 driftlage.

2. Markera "endast tillsats” med hjalp av mandverratten
och tryck sedan pa OK-knappen.

Aterga till huvudmenyerna genom att trycka pa Bakat-
knappen.
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Tillbehor

Detaljerad information om tillbehéren och fullstandig tillbe-
horslista finns pa nibe.se.

AKTIV KYLA ACS 3101

ACS 310 ar ett tillbehor som mojliggor for VVM 225 att styra produk-
tion av kyla i 4-rorssystem.

Art nr 067 248
RSK nr 624 69 16

1Tillbehéret kraver att NIBE luft/vattenvarmepump &r installerad.

DOCKNINGSSATS DEH
DEH 310

Dockningssats olja/el/gas.

Art nr 067 249
RSK nr 624 69 17

ENERGIMATARSATS EMK 3001

Detta tillbeh6r monteras externt och anvands for att mata mangden
energi som levereras till pool/varmvatten/varme/kyla till fastighe-
ten.

Art nr 067 314
RSK nr 624 67 87

1Tillbehéret kraver att NIBE luft/vattenvarmepump &r installerad.

EXTERN ELTILLSATS ELK
Detta tillbehor kraver tillbehérskort AXC 40 (stegstyrd tillsats) eller
tillbehoret DEH 310 (stegstyrd tillsats).

ELK15

15 kW, 3 x 400 V
Art nr 069 022
RSK nr 624 07 87

EXTRA SHUNTGRUPP ECS

Detta tillbehor anvands da VVM 225 installeras i fastighet med tva
eller flera klimatsystem som kraver olika framledningstemperaturer.

ECS 40 ECS 41

Max 80 m? Ca. 80-250 m?
Art nr 067 287 Art nr 067 288
RSK nr 624 74 93 RSK nr 624 74 94

FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE HTS 40

Detta tillbehor anvands for att redovisa samt reglera luftfuktighet
och temperaturer i bade varme- och kyldrift.

Artnr 067 538

FRANLUFTSMODUL F1351

F135 ar en franluftsmodul speciellt framtagen for att kombinera
atervinning av mekanisk franluft med luft/vattenvarmepump. In-
omhusmodul/styrmodul styr F135.

Art nr 066 075
RSK nr 625 12 41

1Tillbehoret kraver att NIBE luft/vattenvarmepump &r installerad.
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FTX-AGGREGAT ERS

Detta tillbehor anvands for att tillfora bostaden energi som
atervunnits ur ventilationsluften. Enheten ventilerar fastig-
heten och varmer vid behov tilluften.

ERS 30-400"
Art nr 066 165

ERS S10-400"
Art nr 066 163

1 Férvarmare kan ev. behovas.

FORHOJNINGSFOT EF 25

Detta tillbehor kan anvandas for att skapa ett stérre utrymme under
VVM 225,

Art nr 067 613

FORHOJININGSFOT EF 45

Detta tillbehor kan anvandas for att skapa ett stérre utrymme under
VVM 225.

Art nr 067 152
RSK nr 622 4107

HJALPRELA

Hjalprelad anvands for att styra externa 1- till 3-faslaster som t.ex
oljebrannare, elpatroner och cirkulationspumpar.

HR 10

Rekommenderad max avsakring
for styrstrém: 10 A.

Art nr 067 309

RSK nr 624 6779

KOMMUNIKATIONSMODUL FOR SOLEL EME 20

EME 20 anvands for att mojliggéra kommunikation och styrning
mellan véxelriktare for solceller fran NIBE och VVM 225.

Art nr 057 215

KOMMUNIKATIONSMODUL MODBUS 40

MODBUS 40 goér att styrning och 6évervakning av VVM 225 kan goras
med en DUC (dataundercentral) i fastigheter. Kommunikationen
sker da med hjalp av MODBUS-RTU.

Art nr 067 144
RSK nr 625 08 05

MATNINGSSATS FOR SOLGENERERAD EL
EME 10

EME 10 anvands for att optimera anvandningen av solgenererad
el. EME 10 mater den aktuella strommen fran vaxelriktaren via
stromtrafo och kan fungera med alla vaxelriktare.

Art nr 067 541

POOLUPPVARMNING POOL 3101

POOL 310 ar ett tillbenhor for att moéjliggéra pooluppvarming med
VVM 225.

Art nr 067 247
RSK nr 624 69 14

1Tillbehéret kraver att NIBE luft/vattenvarmepump ar installerad.

NIBE VVM 225
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RUMSENHET RMU 40

Rumsenhet ar ett tillbehér, med inbyggd rumsgivare, som gor att
styrning och évervakning av VVM 225 kan goéras i en annan del av
fastigheten an dar den ar placerad.

Art nr 067 064
RSK nr 624 66 97

SOLCELLSPAKET NIBE PV

NIBE PV ar ett modulsystem bestaende av solcellspaneler, monte-
ringsdetaljer och vaxelriktare som anvands for att producera egen
el.

TILLBEHORSKORT AXC 40

Detta tillbehér anvénds for att méjliggéra inkoppling och styrning
av shuntstyrd tillsats, stegstyrd tillsats eller extern cirkulations-
pump.

Art nr 067 060

RSK nr 624 66 76

UTJAMNINGSKARL UKV

NIBE UKV &r en serie ackumulatorer/utjamningskarl som anvands
for att 6ka volymen i varmesystem, forbattra varmepumpens drift
samt minska risken for varmeknappningar. For system med aktiv
kyla rekommenderas kondensisolerade modeller, medan vissa ut-
féranden aven ar férberedda med anslutningar fér elpatron.

For information angaende lampliga utjamningskarl, se nibe.se.

OVERSKAP TOC 30

Overskap som déljer eventuella rér/ventilationskanaler.
Hojd 245 mm Hojd 345 mm
Art nr 067 517 Art nr 067 518

RSK nr 62512 44 RSK nr 62512 45
Hojd 385-635 mm

Art nr 067 519

RSK nr 62512 46

NIBE VVM 225
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Tekniska data

Tillsatseffekt kW 9
Energimarkning

Deklarerad tapprofil varmvattenberedning XL
Produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning’ D
Produktens effektivitetsklass varmvattenberedning? Cc
Elektrisk data

Mérkspanning 400V 3N~50Hz
Max driftstrém A 16
Rekomenderad avsékring A 16
Effekt, GP1 W 4-75
Kapslingklass IPX1B
Jordfelsbrytare, typ A
Varmebararkrets

Energiklass, GP1 lagenergi
Max systemtryck varmebarare MPa 0,3 (3 bar)
Min fléde liter/h 400
Max VB-temp °C 70
Roéranslutningar

Varmebarare mm 022
Varmvattenanslutning mm 022
Kallvattenanslutning mm 022
Varmepumpsanslutningar mm 2822

Skala for produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning: A++ till G.

2Skala fér produktens effektivitetsklass varmvattenberedning: A till G.

Inomhusmodul

Volym varmvattenberedare | 180
Max tillatet tryck, varmvattenberedare MPa (bar) 1,0 (10 bar)
Avsakringstryck, varmvattenberedare MPa (bar) 0,9 (9 bar)
Max tillatet tryck i inomhusmodul MPa (bar) 0,3 (3 bar)
Avsakringstryck, inomhusmodl| MPa (bar) 0,9 (9 bar)
Kapacitet varmvattenberedning gjigt en 16147

Tappvolym 40 °C vid Ekonomi-komfort | 187
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort | 212
Tappvolym 40 °C vid Lyx-komfort | 231
Matt och vikt

Bredd mm 600
Djup mm 600
Hojd (utan stallfot) mm 1475
HOjd (med stallfot) mm 1500 -1525
Erforderlig reshéjd mm 1550
Vikt (exklusive emballage och utan vatten) kg 130
Artikelnummer

Artikelnummer 069 207
ERPEL 222272

NIBE VVM 225 Kapitel 13 | Tekniska uppgifter 59



Energimarkning

INFORMATIONSBLAD

Tillverkare NIBE
Modell VVM 225
Deklarerad tapprofil varmvattenberedning XL
Effektivitetsklass rumsuppvarmning D
Effektivitetsklass varmvattenberedning Cc
Nominell varmeeffekt (Pdesignh) kw 9
Arlig energiférbrukning rumsuppvarmning kWh 20558
Arlig energiférbrukning varmvattenberedning kWh 4102
Sasongsmedelverkningsgrad rumsuppvarmning % 36
Energieffektivitet varmvattenberedning % 40
Ljudeffektniva Ly, inomhus dB 35

DATA FOR SYSTEMETS ENERGIEFFEKTIVITET

Temperaturregulator, klass Vi
Temperaturregulator, bidrag till effektivitet % 4
Systemets sasongsmedelverkningsgrad rumsupp- % 40
varmning

Systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning D

Redovisad effektivitet for systemet tar aven hansyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna eller solvarme ska
den totala effektiviteten for systemet réknas om.

TEKNISK DOKUMENTATION

Modell VVM 225 ‘
Kondenserande panna |:| Ja E Nej

Lagtemperatur-panna D Ja g Nej

Panna av typ B11 |:| Ja & Nej

Kraftvarmepanna D Ja & Nej

Panna med inbyggd tappvarmvattenberedning |Z Ja |:| Nej

Nominell avgiven varmeeffekt ‘ Prated 9 ‘ kW Sasongsmedelverkningsgrad fér rumsuppvarmning ‘ Ns ‘ 36 ‘ %

For pannor fér central rumsuppvarmning och pannor med inbyggd
tappvarmvattenberedning: Nyttiggjord avgiven varme

For pannor for central rumsuppvarmning och pannor med inbyggd tappvarm-
vattenberedning: Nyttoverkningsgrad

Vid nominell avgiven varmeeffekt och hég- P4 9 kW Vid nominell avgiven varmeeffekt och hégtemperatur- N4 39.5 %
temperaturdrift drift

Vid 30 % av nominell avgiven varmeeffekt Py kw Vid 30 % av nominell avgiven varmeeffekt och lagtem- n %
och lagtemperaturdrift peraturdrift

Tillsatselforbrukning Ovriga poster

Vid full belastning elmax kW Varmhallningsfoérlust Pstoy 0,12 kW
Vid delbelastning elmin kW Tandbrannarens energiférbrukning Pign kW
Standbylage Psg 0,005 kW Arlig energiférbrukning Que | 20558 | kwh

Ljudeffektniva, inomhus Lwa 35 dB

For pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning

Deklarerad tapprofil varmvattenberedning XL Energieffektivitet varmvattenberedning Nwh 40 %
Daglig energiférbrukning Qelec | 22,44 kwh Daglig brénsleférbrukning Qtyel kwh
Arlig energiférbrukning AEC 4102 kWh Arlig bransleférbrukning AFC GJ
60  Kapitel 13 | Tekniska uppgifter NIBE VVM 225
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Sakregister

A
Anslutningar, 19
Anslutning av extern manéverspanning for styrsystemet, 19
Anslutning av strémkannare, 22
Anslutning av tillbehér, 26
Anslutningsmadjligheter, 22
Méjliga val for AUX-ingangar, 23
Anvanda det virtuella tangentbord, 37
Anvandning utan varmepump, 14
Avluftning av klimatsystemet, 27

B

Bakat-knapp. 35
Bipackade komponenter, 7
Bladdra mellan fonster, 37

D
Demontering av platar, 8
Demontering lucka, elpatronkort, 18
Demontering lucka, grundkort, 19
Demontering lucka, ingadngskort, 18
Display, 35
Displayenhet, 35

Bakat-knapp, 35

Display, 35

Mandverratt, 35

OK-knapp. 35

Statuslampa, 35

Stromstallare, 35
Dockningsalternativ

Tva eller flera klimatsystem, 15

E

Elinkopplingar, 17, 21
Anslutningar, 19
Anslutning av extern mandéverspanning for styrsyste-
met, 19
Anslutning av tillbehér, 26
Anslutningsmojligheter, 22
Demontering lucka, elpatronkort, 18
Demontering lucka, grundkort, 19
Demontering lucka, ingadngskort, 18
Effektvakt, 22
Eltillsats - maximal effekt, 21
Externa anslutningsmojligheter (AUX), 23
Extern framledningsgivare, 20
Instéllningar, 21
Kabellasning, 19
Kommunikation, 21
Kraftanslutning, 19
myUplink, 23
Rumsgivare, 20
Tariffstyrning, 20
Temperaturbegransare, 18
Utegivare, 20
Atkomlighet, elkoppling, 18

Elschema, 61

Eltillsats - maximal effekt, 21
Elpatronens elsteg, 21

Endast eltillsats, 55

Energimarkning, 60
Data for systemets energieffektivitet, 60
Informationsblad, 60
Teknisk dokumentation, 60
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Externa anslutningsmagjligheter (AUX), 23
Extra cirkulationspump, 25
Kyllagesindikering, 25
Mojliga val for AUX-utgang (potentialfritt vaxlande re-
13), 25
Varmvattencirkulation, 25
Extern framledningsgivare, 20
Extra cirkulationspump, 25

F

Felsékning, 54
Forberedelser, 27

G
Garanti-information, 5

H
Hantera larm, 54
Hjalpmeny, 38
1
Igdngkdrning och justering, 27
Foérberedelser, 27
Igdngkoérning utan varmepump, 29
Installning av varmvattencirkulation, 33
Pafylining och luftning, 27
SG Ready, 33
Startguide, 28
Uppstart och kontroll, 28
Igdngkérning utan varmepump, 29
Inkoppling av klimatsystem, 14
Inkoppling av varmvattencirkulation, 16
Inkoppling till luft/vattenvarmepump, 14
Inomhusmodulens konstruktion, 9
Komponentplacering, 9
Installationsalternativ, 15
Inkoppling av varmvattencirkulation, 16
Utjdmningskarl UKV, 15
Varmvattenberedare med elpatron, 15
Installationskontroll, 6
Installationsutrymme, 7
Instéliningar, 21
Reservilage, 21
Instélining av varmvattencirkulation, 33

K
Kabellasning, 19
Kall- och varmvatten, 15
Inkoppling av kall- och varmvatten, 15
Klimatsystem, 14
Komfortstoérning, 54
Endast eltillsats, 55
Felsékning, 54
Hantera larm, 54
Larm, 54
Kraftanslutning, 19
Kyllagesindikering, 25
L
Larm, 54
Leverans och hantering, 7
Bipackade komponenter, 7
Demontering av platar, 8
Installationsutrymme, 7
Transport, 7
Uppstallning, 7
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M
Manéverratt, 35
Manévrering, 37
Meny 5 - SERVICE, 42
Menysystem, 35
Anvéanda det virtuella tangentbord, 37
Bladdra mellan fonster, 37
Hjalpmeny, 38
Manévrering, 37
Stalla in ett varde, 37
Valja alternativ, 37
Vaélja meny, 37
myUplink, 23
Matt och avsattningskoordinater, 58
Matt och réranslutningar, 13
Mérkning, 4
Méjliga val fér AUX-ingangar, 23

Mojliga val for AUX-utgang (potentialfritt vaxlande reld), 25

(0]
OK-knapp. 35
P
Pumphastighet, 29
Pafylining av , 27
Pafylining av varmvattenberedare, 27
Pafylining och luftning, 27
Avluftning av klimatsystemet, 27
Pafylining av , 27
Pafylining av varmvattenberedare, 27

R

Reservlage, 21, 51
Effektireservlage, 21

Rumsgivare, 20

Réranslutningar, 11
Allmant réranslutningar, 11
Anvandning utan varmepump, 14
Inkoppling till luft/vattenvarmepump, 14
Installationsalternativ, 15
Kall- och varmvatten

Inkoppling av kall- och varmvatten, 15

Matt och réranslutningar, 13
Symbolnyckel, 12
Systemprincip, 12

Ror- och ventilationsanslutningar
Inkoppling av klimatsystem, 14
Klimatsystem, 14

S

Serienummer, 4
Service, 51
Serviceatgarder, 51
Serviceatgarder, 51
Reservlage, 51
Témning av klimatsystemet, 51
Témning av varmvattenberedaren, 51
USB-serviceuttag, 52
SG Ready, 33
Startguide, 28
Statuslampa, 35
Strémstallare, 35
Styrning, 35, 39
Styrning - Introduktion, 35
Styrning - Menyer, 39
Styrning - Introduktion, 35
Displayenhet, 35
Menysystem, 35
Styrning - Menyer, 39
Meny 5 - SERVICE, 42
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Stélla in ett varde, 37
Symboler, 4
Symbolnyckel, 12
Systemlésningar, 6
Systemprincip, 12
Sékerhetsinformation, 4
Garanti- och férsakringsinformation, 5
Mérkning, 4
Serienummer, 4
Symboler, 4

T
Tariffstyrning, 20
Tekniska data, 59
Tekniska uppgifter, 58
Elschema, 61
Matt och avsattningskoordinater, 58
Tekniska data, 59
Temperaturbegransare, 18
Aterstéllning. 18
Tillbehor, 57
Transport, 7
Témning av klimatsystemet, 51
Témning av varmvattenberedaren, 51

U

Uppstart och kontroll, 28
Pumphastighet, 29

Uppstallning, 7

USB-serviceuttag, 52

Utegivare, 20

Utjdmningskarl UKV, 15

\'}

Varmvattencirkulation, 25

Viktig information, 4
Installationskontroll, 6
Mérkning, 4
Symboler, 4
Systemldsningar, 6
Sakerhetsinformation, 4
Atervinning, 5

Valja alternativ, 37

Valja meny, 37

A

Atervinning, 5

Atkomlighet, elkoppling, 18
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Kontaktinformation

AUSTRIA

NIBE GmbH

Gahberggasse 11

4861 Schorfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at

nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi

nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd

3C Broom Business Park,

Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 3112201
info@nibe.co.uk

nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.0.

Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Bialystok

Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Druzstevni zavody Drazice - strojirna
S.r.o.

Drazice 69, 29471 Benatky n. Jiz.

Tel: +420 326 373 801

nibe@nibe.cz

nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28

Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92

info@nibe.fr

nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31(0)168 47 77 22
info@nibenl.nl

nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems

Box 14

Hannabadsvéagen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se

nibe.se

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 9717 20 33
info@volundvt.dk

volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)514175 46 -0
info@nibe.de

nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 2317 05 20
post@abkqviller.no

nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Warmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen

Tel. +41(0)58 252 2100

info@nibe.ch

nibe.ch

For lander som inte ndmns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu fér mer information.


www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.nibe.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
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www.nibe.ch
https://www.nibe.se
www.biawar.com.pl
https://www.nibe.eu

NIBE Energy Systems
Hannabadsvagen 5
Box 14

285 21 Markaryd
info@nibe.se

nibe.se

Detta ar en publikation fran NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data
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NIBE Energy Systems reserverar sig for eventuella fakta- eller tryckfel.
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